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1.Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie wielobranzowych prac
odtworzeniowych uktadow roztadunku, magazynowania chemikaliow oraz ich
dawkowania do regeneracji ciggéw technologicznych Stacji Uzdatniania Wody
nr 2 zlokalizowanej na terenie elektrocieptowni przy ul. Gen. Wt. Andersa 15 w

Biatymstoku.

2.Zakres prac odtworzeniowych.

Zasadniczymi elementami istniejgcej stacji uzdatniania wody nr 2 podlegajgcymi

odtworzeniu sa:
Czes¢ budowlana:

e Taca roztadunkowa chemikalii — odtworzenie powtoki chemoodpornej,
likwidacja ognisk korozji instalacji odwadniajgcych,

e Misa pod zbiornikami HCI — odtworzenie powtoki chemoodpornej i cokotéw
wsporczych pod zbiornikami HCL,

e Stalowe konstrukcje wsporcze i drabiny w obrebie zbiornikébw magazynowych
HCI — likwidacja ognisk korozji,

e Odtworzenie w zakresie budowlanym pomieszczenia regeneracji.

Czes¢ instalacyjna i technologiczna:

e Zabudowa nowego zbiornika magazynowego stezonego HCI nr 3
dwuptaszczowego na istniejgcym fundamencie o pojemnosci 40 m3 z
systemem napetniania i oprozniania od gory wraz z podtgczeniem do
istniejgcego uktadu roztadunku i magazynowania kwasu solnego.

e Pompy dawkujgce mleko wapienne 2 szt. — wymiana pomp wirowych na pompy
membranowe wraz ze sterowaniem iloscig dawkowanego mleka wapiennego
w zaleznosci od pH wody w komorze reakcji akcelatora,

e Odtworzenie kompletnej przektadni mleka wapiennego (GBN11AM401).

e Uklad dawkowania: kwasu solnego i tugu sodowego do regeneracji
wymiennikéw jonitowych, dawkowanie kwasu solnego do wody chtodzgcej TZ4
i koagulantu PIX113 — odtworzenie tablicy z uktadami dawkowania i

sterowania,



Odtworzenie uktadu pomp roztadunkowych kwasu solnego i fugu sodowego w
pomieszczeniu regeneracji,

Pozostate instalacje zwigzane, niezbedne do kompleksowego wykonania
zadania w powyzszym zakresie prace m.in. instalacja zraszaczowa przy
zbiornikach HCI.

Czes¢ elektryczna, sterowania i AKPiA oraz system nadrzedny (DCS) -

zakres prac odtworzeniowych :

Stanowisko magazynowania kwasu solnego (zbiorniki HCI):

Uzupetnic brakujgce elementy tras koryt kablowych — ok 15m

Wykonaé nowa trase kablowg dla czujnikdéw poziomu, przepetnienia i przecieku
zbiornika HCI nr 2 — ok 10m.

Uporzadkowac istniejgce przewody kablowe i przymocowaé¢ za pomocag
opasek kablowych do istniejgcych korytek kablowych.

Miejscowo wymieni¢ skorodowane i zniszczone elementy tras koryt kablowych
— ok 25m.

Miejscowo zabezpieczyC antykorozyjnie skorodowang instalacje uziemiajgca
(odprowadzenia potencjatow) — ok 30m.

Wykonac¢ oswietlanie miejscowe dla zbiornikow kwasu solnego w miejscach
montazu armatury APKiIA — montaz 3 opraw ulicznych nad zbiornikami.
Montaz nowej armatury wraz z oprzewodowaniem i wizualizacjg w systemie
DCS - czujnika poziomu, przepetnienia i przecieku dla nowo projektowanego
zbiornika HCL.

Uktad dawkowania mleka wapiennego:

Zaprojektowanie i wykonanie nowej instalacji zasilajgcej stanowiska pomp,
zabudowa skrzynek sterowania miejscowego i sygnalizacji stanu
(praca/awaria) dla nowo projektowanych pomp membranowych w miejsce
obecnych wirowych RX50-200.

Wymiane wszystkich wyszczegdlnionych urzgdzeh w Zatgczniku nr 1 wraz z
kablami sterowniczymi i przewodami sprezonego powietrza (od urzgdzenia do
najblizszej szafy krosowej).

Demontaz starych skorodowanych, zniszczonych tras koryt kablowych i

wymiana na nowe dla wszystkich wymienionych urzgdzen — ok 50m.



Wykonanie nowych potgczen wyrownawczych — ok 60m.

Wykonanie nowego stanowiska odczytu pomiaru koncentracji osadu i pomiar
pH w akcelatorze. Przetworniki w zabudowie nasciennej w szafce o min. IP56
z tworzywa sztucznego.

Odtworzenie silnika mieszadta mleka wapiennego (GBN11AM401). Wymiana

tozysk, malowanie obudowy. Silnik o mocy 3 kW.

Pomieszczenie regeneraciji na SUW 2 — ukiad dozujacy HCIl i NaOH

Wymiana wszystkich wyszczegodlnionych urzadzen w Zatgczniku nr 2 wraz z
kablami sterowniczymi i przewodami sprezonego powietrza sterowniczego (od
urzgdzenia do najblizszej szafy krosowej).

Demontaz starych skorodowanych, zniszczonych tras koryt kablowych i
wymiana na nowe dla wszystkich wymienionych urzgdzen w pomieszczeniu
regeneracji SUW 2 — ok 40m.

Wykonanie nowych potgczen wyrownawczych — ok 40m.

Odtworzenie silnikow pomp roztadunku HCI szt. 2 (GCN43+44AP701) i pomp
roztadunku NaOH sz. 2 (GCN53+54AP701) — wymiana tozysk, malowanie
obudowy. Silniki 0 mocy 3 kW.

Wymiana skrzynek sterowania miejscowego pomp roztadunku HCl i NaOH.
Wymiana opraw oswietleniowych w pom. regeneracji SUW 2 — 5 szt.
Wymiana skrzynki sygnalizacyjnej wyciek w zbiorniku nr 1 i nr 2. pom.

regeneracji SUW 2.

Stanowisko dozujace 5% HCI do obiegu chtodniczego:

W ramach zadania nalezy dokona¢ odtworzenia stacji dozowania 5% HCI do
obiegu chtodni TZ4. Wymiana pomp dozujgcych 5% HCI szt. 2 wraz ze
skrzynkg sterowania miejscowego zabudowang nad pompami oraz czujnikami

poziomu i wycieku w zbiorniku dozujgcym 5% HCI.

Stacja dozowania 5% HCI do obiegu chlodzacego
KKS nazwa urzadzenia ilos¢ materiat Producent
GBQ11BB701 | Zbiormik magazynowy | PE Grundfos Pompy Sp. z 0.0.
kwasu V=1m3
- ul. Klonowa 23

Pompy dozujace 5% Baranowo k/Poznania
GBQ12AP701 kwas solny 2 PVC 62-081 Przezmierowo
GBQ13AP701 typ DME 150-4 AR; tel.- 061 650 13 00

Q=1501/h; N=67W h




3.Szczegotowy opis stanu istniejgcego i zakresu prac demontazowych.

3.1. Taca roztadunkowa chemikalii.

Stan istniejgcy.

W celu dostaw chemikalii do stacji uzdatniania wody nr 2 transportem kolejowym w
roku 2004 wykonano tace roztadunkowg na torze 615. W kolejnym etapie wykonano
adaptacje tacy do dostaw chemikalii transportem samochodowym poprzez wykonanie
wjazdu na tace dla cystern z uktadu drég istniejgcych. Taca roztadunkowa zostata
wykonana w konstrukcji zelbetowej z betonu B-25 o szerokosci 3.00m i dlugosci
27.14 m i grubo$¢ 0.26 m. Podtorze miedzy szynami wewngtrz oraz miedzy szynami i
obramowaniem tacy z kraweznikow od zewnatrz wykonano wyprofilowane nadlewki z
betonu w celu uzyskania spadkéw do odwodnienia tacy. Odwodnienie tacy zapewnia
zabudowane zeliwne odwodnienie liniowe wzdtuz tacy oraz wpusty miedzy szynami
toru. Zabezpieczenie chemoodporne powierzchni tacy roztadunkowej stanowi pokrycie
z zywicy firmy Zaktady Chemiczne Ciech Sarzyna w Nowej Sarzynie odpornej na

stezony kwas solny i tug sodowy.

Fot. Nr 1. Widok na tace roztadowczg chemikalii .



Zakres prac odtworzeniowych:

e Czyszczenie strumieniowo $cierne do pierwszego stopnia czystosci konstrukcji
betonowych przez np. — piaskowanie powierzchni tacy kolejowej (usuniecie
starej tuszczacej sie wyktadziny chemoodpornej),

e Uzupetnienie powierzchni betonowej tacy po piaskowaniu,

¢ Wykonanie nowej wyktadziny zywiczne;j.

Szczegobtowy, ilosciowy zakres prac odtworzeniowych tacy roziadowczej
okresla cz.4 przedmiaru robét stanowigcego Zatacznik nr 3.

3.2. Misa pod zbiornikami HCI.

W ramach budowy stacji uzdatniania wody nr 2 jako zabezpieczenie na wypadek
rozszczelnienia sie zbiornika magazynowego HCI lub NaOH wykonano zagtebiong
mise w ktorej wylano 4 Zzelbetowe fundamenty wsporcze pod zbiorniki magazynowe
chemikalii. Misa pod zbiornikami magazynowanymi zlokalizowana jest miedzy torem
615 a budynkiem SUW nr 2. Kwadratowg konstrukcje zelbetowg misy wykonano z
betonu B-25 o wymiarach 9.80m na 9.80 m. Grubosc¢ zelbetowej ptyty dennej wynosi
0.60 m. Sciany boczne majg grubo$é 0.20 m., a w naroznikach 0.10 m skos oraz
wysokos¢ 1.10 m. Od zewnagtrz sciany wystajg ponad teren na okoto 0.35 m. Stupki
(stopy) pod okragte podstawy ptyty fundamentowej kazdego zbiornika majg wymiary
0.29 x 0.34 m, wysokos¢ 1.22 m. Podstawa ptyty zelbetowej fundamentowej jest
okragta o Srednicy 3.2 m i grubosci 0.26 m. Misa, stupki (stopy) pod podstawy
zbiornikdow oraz podstawy pod zbiorniki od spodu pokryte sg zywicg chemoodporna.
Bok misy oraz gérna ptaszczyzna ptyty pod zbiorniki wytozone sg ptytkami
ceramicznymi. W potowie zbiornik ogrodzony jest stalowymi barierkami. Porecz
wykonano z rury stalowej g 54.0 mm, posredni element wykonany z katownika
50x50x5 mm a stupki z katownika 60x60x5mm. Konstrukcja barierek zostata

zabezpieczona antykorozyjnie farbami chlorokauczukowymi w kolorze szarym.



[ ]

1IN

N

|
“ Ia|

Fot.nr 2. Widok na mise pod zbiornikami magazynowymi kwasu solnego.
Zakres prac odtworzeniowych misy pod zbiornikami:

e Zerwanie starej uszkodzonej wykfadziny chemoodpornej oraz czyszczenie
strumieniowo Scierne do pierwszego stopnia czystosci konstrukcji
petnosciennych np. piaskowanie misy pod zbiornikami (Sciany boczne oraz
dno),

e Skucie nierownosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na scianach
bocznych i dnie misy oraz zerwanie — skucie wykladziny na ptycie
fundamentowej pod nowy dodatkowy zbiornik HCI.

e Uzupetnienie powierzchni betonowych po piaskowaniu (misa pod zbiornikami i
fundament pod nowy zbiornik HCI,

e Wykonanie nowej wykfadziny zywicznej na scianach i dnie misy pod

zbiornikami oraz na fundamencie pod nowy zbiornik HCI.

Szczegotowy, ilosciowy zakres prac odtworzeniowych misy pod zbiornikami

magazynowymi kwasu solnego okresla cz.1 przedmiaru rob6t w Zatgczniku nr 3.

3.3. Stalowe konstrukcje wsporcze w obrebie zbiornikéw magazynowych HCI

W Zelbetowej zagtebionej misie zabudowano zbiorniki magazynowe HCI. Do zbiornika

nr 1 przynalezy samonosna konstrukcja stalowa do obstugi zbiornika. Stupy wykonano



ze stalowych profili kwadratowych 160x160mm. Stezenia wykonano z rur g 63.5mm.
W $cianach réwnolegtych do toru stezenie wykonano na catej wysokosci. W Scianach
prostopadtych tylko w dolnej czesci. Na dach zbiornia prowadzi drabina wykonana z
ceownika 50 mm i wspawanych do srodka rur g 35mm. Patgk bezpieczenstwa
wykonano z ptaskownika 50 x 5 mm. Przy zbiornikach magazynowych na stupkach
barierek zostaty zamontowane wsporniki pod rurociggi i armature do napetniania i
roztadunku zbiornikéw oraz zabudowano wodne instalacje zraszaczowe. Instalacje w
normalnej eksploatacji sg w stanie suchym, a uruchamianie odbywa sie recznie w
wypadku wycieku kwasu i powstania jego oparéw.

L) —

Fot. Nr 3. Widok na konstrukcje wsporczg w obrebie misy pod zbiornikami

magazynowymi kwasu solnego.

Zakres prac odtworzeniowych konstrukcji stalowych w obrebie misy pod zbiornikami i

tacy roztadowczej.

e (Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci

konstrukcji stalowych szkieletowych (stan wyjSciowy powierzchni B)



Czyszczenie barierek i konstrukcji wsporczych pod rurociggi wokét misy pod
zbiornikami,

e Malowanie dwuwarstwowe pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi
konstrukcji szkieletowych j.w.,

e Demontazimontaz przykrycia pomostow obstugowych z krat WEMA lub blachy
zeberkowej - dach nad zbiornikiem HCI od strony toru kolejowego,

e (Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci
konstrukcji szkieletowych (stan wyjSciowy powierzchni B) — konstrukcja
stalowa przy zbiorniku HCI od strony toru kolejowego oraz stojak na weze
roztadunkowe,

e Malowanie dwuwarstwowe pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi
konstrukcji szkieletowych — konstrukcji stalowej przy zbiorniku HCI od strony
toru kolejowego oraz stojak na weze roztadunkowe,

e Demontaz montaz przykrycia ptytami z blachy zeberkowej i krat WEMA POZ.
na zbiorniku HCI od strony budynku SUW 2 2z zabezpieczeniem
antykorozyjnym konstrukcji drabiny i barierek przez oczyszczenie
mechaniczne szczotkami i natozenie dwuwarstwowe farbami poliwinylowymi

do konstrukcji stalowe;.

Szczegotowy, ilosciowy zakres prac odtworzeniowych konstrukcji stalowych na tacy

okresla cz. 2 przedmiaru rob6t stanowigcego Zatgcznik nr 3.

3.4. Pomieszczenie regeneracji na stacji uzdatniania wody nr 2.

W budynku stacji uzdatniania wody na wprost instalacji roztadunku i magazynowania
chemikalii zlokalizowano pomieszczenie regeneracji. W pomieszczeniu zabudowano
instalacje technologiczne do:

e roztadunku kwasu solnego oraz tugu sodowego,

e dawkowania kwasu solnego i ftugu sodowego do regeneracji jonitéw

demineralizacji wody,

e dawkowania kwasu solnego do obiegu chtodniczego TZ 4.
Ponadto w pomieszczeniu zabudowano instalacje sanitarne wod-kan, c.o. wentylacji
mechanicznej oraz sprezonego powietrza. Pomieszczenie wyposazone jest w
instalacje elektryczne do zasilania urzgdzen technologicznych, oswietlenia
podstawowego, instalacje sterowania i AKPIiA oraz uziemienie. W zakresie
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budowlanym wykonana jest posadzka wraz z kanatami odwodnienia z
zabezpieczeniem powierzchni wyktadzing z zywicy chemoodpornej, a kanaty
odwodnieniowe przykryte sg kratami z tworzyw sztucznych typu PVC. Na $cianach
pomieszczenia od cokotu do wysokosci 2,20m jest wykonana lamperia z farby olejnej
w kolorze zielonym, powyzej $ciany oraz sufit sg pomalowane farbami emulsyjnymi w
kolorze biatym (Fot.nr 4 i 5). Na posadzce bedzie wykonana nowa powtoka z zywicy.
Na Scianach nalezy naprawi¢ lamperie. Nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie elementy
stalowe pokryte rdzg tj. stopki konstrukcji wsporczych oparte na posadzce, wsporniki

pod rury i koryta instalacji elektrycznej, ktére nie podlegajg wymianie.

|

Fot. Nr 4. Widok na $ciany i sufit pomieszczenia regeneracji cz.1.
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Fot. Nr 6. Widok na posadzke i kanaty odwodnieniowe pomieszczenia

regeneracji.
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Fot. Nr 7 Widok na kurtyny ostonowe przy pompach roztadunkowych
HCIl i NaOH.

Zakres prac odtworzeniowych w pomieszczeniu regeneraciji:

e Reczne zeskrobanie farby olejnej ze $cian (lamperie) pomieszczenia z
wyréwnaniem powierzchni,

e Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrznych $cian

e Usuniecie istniejgcej uszkodzonej posadzki zywicznej z podtogi
pomieszczenia, fundamentéw urzadzen i kanatow odptywowych oraz
wykonanie nowej chemoodpornej posadzki przemystowe] z Zzywicy

poliuretanowej np. ASOFLOOR-EB - grubowarstwowa szorstka gr. 1,5 mm

Szczegotowy, ilosciowy zakres prac odtworzeniowych w zakresie
budowlanym pomieszczenia regeneracji okresla cz.3 przedmiaru roboét

wg. Zalacznika nr 3.

3.5. Zbiorniki magazynowe HCI
A) Stan istniejacy

Na terenie stacji uzdatniania wody nr 2 w latach 80-tych ubiegtego wieku zabudowano

uktad magazynowania chemikalii sktadajgcy sie z zelbetowej misy pod zbiornikami z
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wykfadzing chemoodporng, w ktérej umieszczono 4 fundamenty zelbetowe do
posadowienia stalowych gumowanych zbiornikbw magazynowych o pojemnosci
V=50m?3 w ilosci 2 szt. HCl oraz 2 szt. NaOH. W trakcie kolejnych modernizacji zbiorniki
HCI sukcesywnie wymieniono na zbiorniki z PEHD dwuptaszczowe w tym jeden o po;j.
V=50 m3 oraz drugi w roku 2007 o pojemnosci V=40 m3. Dodatkowo w celu poprawy
bezpieczenstwa eksploatacji w obrebie zbiornikébw zabudowano wodne instalacje
zraszaczowe. Zbiorniki magazynowe zewnetrzne NaOH zostaty zlikwidowane i
zabudowane nowe o zmniejszonej pojemnosci wewnatrz budynku stacji uzdatniania
wody. Obecne zbiorniki magazynowe HCI nalezy poddacC przeglgdowi i ocenie
technicznej oraz wykonaé¢ prace konserwacyjne zgodnie z DTR i instrukcjami
eksploatacji. Zakres prac antykorozyjnych konstrukcji stalowej wejscia na dach
zbiornika nr 2 oraz samonosnej konstrukcji obstugowej zbiornika nr 1 zostat opisany w
punkcie PFU nr 3.3. W zatgczonej ponizej tabeli przedstawiono dane techniczne

istniejgcych zbiornikdw, a na dokumentacji fotograficznej miejsca ich zabudowy.

1 2 4 6 7 8
Oznaczenie Nazwa urzadzenia i dane ‘s . .
Lp. KKS techniczne llosé | Czynnik | Materiat Producent

Zbiornik magazynowy

GCN41BB701 | kwasu solnego 30% 1 kwas PEHD
Zbiornik nr 2 | dwuptaszczowy solny 30%

V=50m3; D3000; H7500

Zbiornik magazynowy kwasu KTS Szczecin
solnego 30% dwuptaszczowy Sp. z o.0.

2 Gz%ﬁﬁiit? V=40m3; D3100; H 7500, 1 so|t1wzsov PEHD ul. Kniewska 2
ze wskaznikiem stanu y ? 70-846 Szczecin
napetnienia, tel.: 091 469 00 45

Z uwagi na fakt, ze najstarszy zbiornik magazynowy kwasu solnego 33%
dwuptaszczowy V=50m3; D3000; H7500 nie posiada systemu napetniania i
oprozniania od goéry istnieje niebezpieczenstwo rozszczelnienia krééca ssgcego
zbiornika i wycieku kwasu. W zwigzku z powyzszym oraz uwzgledniajgc wieloletnig
eksploatacje tego zbiornika zdecydowano o odstawieniu go do rezerwy. Na
fundamencie po zdemontowanym zbiorniku NaOH od strony budynku stacji zostanie
zabudowany nowy zbiornik magazynowy kwasu solnego 33% dwuptaszczowy
V=40m?3; D3100; H7500 mm z systemu napetniania i oprozniania od gory. Nowy
zbiornik magazynowy HCI zostanie potgczony z uktadem rurociggéw analogicznie jak

obecny blizniaczy zbiornik nr 1. Zbiornik rezerwowy nr 2 V=50 m? bedzie stuzyt do
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przepompowywania kwasu z pozostatych zbiornikow w przypadkach awaryjnych.

Fot. Nr 8. Widok na miejsce zabudowy zbiornikéw magazynowych HCI.

B) Zakres prac.

Wymagania w zakresie dokumentaciji:
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sporzgdzenie dokumentacji projektowej zabudowy zbiornika magazynowego
33% HCIw misie podzbiornikowej na istniejgcym fundamencie wraz z uktadem
potgczen rurociggowych z uktadem roztadunku i poboru kwasu solnego.
Zbiorniki magazynowe kwasu solnego podlegajg odbiorowi UDT dlatego tez
obowigzkiem Wykonawcy bedzie dostarczenie dokumentacji rejestracyjne;j
UDT wraz z przeprowadzeniem procedury administracyjnej zwigzanej z
odbiorem i dopuszczeniem zbiornika do eksploatacji. W ramach projektu
zabudowy zaprojektowac nalezy instalacje zraszaczowg od strony obstugowej
nowego zbiornika wraz z potgczeniem z istniejgcym zasilaniem blizniaczych
instalacji przy zbiornikach nr 1 i 2. Dokumentacja zabudowy winna zawierac
réwniez niezbedne konstrukcje wsporcze i pomosty do obstugi zbiornika.
dokonanie przegladu stanu technicznego fundamentu przed zabudowg nowego
zbiornika oraz opracowanie opinii 0 jego dalszej przydatnosci z okresleniem
prac naprawczych i zabezpieczajgcych wyktadzine chemoodporng.
Dokumentacja powinna zawiera¢ projekt technologiczny montazu oraz
opracowania innych branz np. instalacji elektrycznych, sterowania,
odwzorowania nowego zbiornika w systemie nadrzednym DCS w nastawni
obstugowej w budynku SUW itp.

Projekt technologiczny oraz projekty towarzyszgce podlegaCc bedag
zatwierdzeniu u Zamawiajgcego. Wykonawca do zakupu i zabudowy nowego
zbiornika moze przystgpi¢ po zatwierdzeniu przedmiotowej dokumentaciji.
Wykonawca na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej opracuje
harmonogram prac zabudowy zbiornika oraz projekt organizacji rob6t w tym
zakresie i uzyska akceptacje Zamawiajgcego. Czes¢é prac zwigzanych z
zabudowg zbiornika magazynowego kwasu solnego a zwigzanych z
potgczeniem go z istniejgcym uktadem technologicznym roztadunku i

magazynowania kwasu bedzie wykonywana na polecenie pisemne.

Prace obiektowe:

Wykonanie prac remontowych i zabezpieczenie chemoodporne fundamentu
pod nowym zbiornikiem HCI zgodnie ze szczegdtowym zakresem okreslonym

w punkcie 3.2.
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e Dostawa i montaz zbiornika magazynowego HCI - dwuptaszczowy V=40m3; D-
3100mm; H-7500 mm z systemu napetniania i oprozniania od gory. Dostawa i
montaz zwigzanej stalowej konstrukcji wsporcze;j.

e Dostawa i montaz rurociggdw i armatury w celu potgczenia zbiornika z
istniejgcym uktadem roztadunkowo — magazynowym HCI.

e Dostawa i montaz elementéw instalacji zraszaczowej w obrebie nowego
zbiornika oraz podtgczenie do istniejgcego uktadu zasilania woda.

e Wykonanie prob szczelnosci oraz funkcjonalno-uzytkowych nowego uktadu
wraz z obstugg postepowania w celu dopuszczenia zbiornika do eksploatacii
przez UDT.

e Adaptacja instalacji elektrycznych, sterowania, AKPIA oraz systemu
nadrzednego DCS w nastawni operatorskiej w budynku SUW 2 pod potrzeby

wynikajgce z zabudowy nowego zbiornika HCI nr 3.

3.6. Uklad dawkowania mleka wapiennego.

A) Stan istniejacy

Zabudowane dwie pompy cyrkulacyjno-wirowe typu RX50 — 200 majg za zadanie
dawkowanie i transport mleka wapiennego o stezeniu 5% do gornej czesci akcelatora
(na wysokosci podestu obstugowego), a nastepnie transport (powrodt) czesci
nadmiarowej mleka wapiennego (przez zawor regulacyjny) z powrotem do mieszalnika
mleka wapiennego. llos¢ zuzywanego mleka wapiennego zalezy od ilo$ci wody
surowej przestanej do akcelatora oraz wartosci pH w komorze reakcji akcelatora. llos¢
mleka wapiennego pobieranego przez akcelator przy wydajnos$ci nominalnej 245 m3/h
wynosi okoto 0,65 m3h i jest regulowana zaworem wyptywowym. Z 10m3/h zawiesiny,
podawanej przez pompy cyrkulacyjne, zuzywane bedzie tylko 0,65 m3h, a pozostata
czesé tj. ok. 9,35 m3/h jest zawrdcona do mieszalnika.
Rurociggi mleka wapiennego wykonano ze stali w gatunku P235TR2 o srednicy
Dn 50mm (pprebne=7,5bara).
Srodowisko — atmosfera, w ktérej pracujg niniejsze urzadzenia, rurociagi i konstrukcje
wsporcze zostata zakwalifikowana jako kategoria C5-1 (wg PN-ISO 12944 — 2).
Konstrukcje i rurociggi sg zabezpieczone zestawem farb malarskich:

e rodzaj farby podktadowej: epoksydowa EPINOX 77 — dwie warstwy

2 x 150 pym
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e rodzaj farby nawierzchniowej: poliuretanowa EMAPUR - jedna warstwa

1 x50 pm.

Powierzchnie przed malowaniem byty oczyszczone do stopnia Sa 22 wg PN — ISO
12944 — 4. Rurociggi z mlekiem wapiennym i polielektrolitem przebiegajgce wzdtuz

pomostu akcelatora oraz pozostatej czesci sg izolowane, lecz z uwagi na jej zty stan

techniczny wymagana jest wymiana izolacji termicznej.

Fot. Nr 9. Widok na pompy dawkowania mleka wapiennego w budynku mleka

wapiennego.

Szczegodtowe dane techniczne pomp istniejgcych:

Parametry Czvnnik
Lp Nr KKS techniczne Szt. y Materiat | Producent Uwagi
. pompowany
urzagdzenia
Pompy mleka
wapiennego .
KFP Biatogon S.A.
9 B
| | GBN12AP7O1 gf’ 1%’[‘;5:1(_ 50-200 X W;"'an%e seliwg | Ul- Druckiego-Lubeckiego 1 ]
GBN13AP701 | - ' P 25-818 Kielce
H=10,8m; 5% tel.: 041 366 82 19
N=2,2kW; -
n=14500br/min

Uktad technologiczny zabudowy pomp dawkowania mleka wapiennego przedstawia
zatgczony Schemat technologiczny nr BT-056 — zgodnie z dokumentacjg

powykonawczg wg Zatgcznika nr 4.
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B) Zakres prac odtworzeniowych :

Wymagania w zakresie dokumentaciji:

e sporzadzenie wielobranzowej dokumentacji projektowej doboru i zabudowy
nowych pomp membranowych w miejsce obecnych wirowych RX50-200, z
uwzglednieniem ewentualnej niezbednej cyrkulacji oraz wymiany istniejgcych
Srednic armatury i rurociggdbw (o ile na podstawie obliczen zajdzie taka
konieczno$¢),

e dokonanie przegladu stanu technicznego wyposazenia w armature regulacyjng
i odcinajgcg, opracowanie opinii o ich dalszej przydatnosci oraz ewentualny
dobor nowej armatury i nowego orurowania,

e Dokumentacja powinna zawiera¢ projekt technologiczny montazu wraz z
czescig konstrukcyjng adaptacji fundamentéw oraz opracowania innych branz
np. instalacji elektrycznych, sterowania itp.

e Projekt technologiczny oraz projekty towarzyszgce podlega¢é bedg
zatwierdzeniu u Zamawiajgcego. Wykonawca do zakupu i wymiany pomp
bedzie mogt przystapi¢ po zatwierdzeniu przedmiotowej dokumentaciji.

e Wykonawca na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej opracuje
harmonogram prac odtworzeniowych w budynku mleka wapiennego oraz

projekt organizacji robét w tym zakresie i uzyska akceptacje Zmawiajgcego.

Prace obiektowe:

e wymiana pomp wirowych na pompy membranowe wraz ze sterowaniem iloscig
dawkowanego mleka wapiennego w zaleznosci od pH wody w komorze reakcji
akcelatora.

e dostosowanie istniejgcych fundamentéw pomp wirowych RX50- 200 pod
zabudowe nowych pomp membranowych w tym odtworzenie zabezpieczenia
chemoodpornego,

e przeglad, remont lub wymiana armatury i pozostatego osprzetu w obrebie
stanowiska pompowego. W przypadku zmiany srednicy orurowania w obrebie

pomp wymiana armatury oraz pozostatego osprzetu.
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e adaptacja instalacji elektrycznych, sterowania, AKPIA oraz systemu
nadrzednego DCS w nastawni operatorskiej w budynku SUW 2 pod potrzeby
wynikajgce z zabudowy nowych pomp.

e wykonanie izolacji termicznej na rurociggach mleka wapiennego (zasilanie i
powrét) od budynku mleka wapiennego do akcelatora wraz z instalacjg
grzewcza zabezpieczajgcg temperature czynnika + 10 ° C. (w tym celu nalezy
dokona¢ demontazu istniejgcej izolacji i po zabudowie instalacji grzewczej z
uktadem sterowania wykonanie nowej izolacji termicznej z ptaszczem

ochronnym z blachy ocynkowanej).

3.7. Uktad dawkowania: kwasu solnego i fugu sodowego do regeneracji,

kwasu solnego do wody chtodzacej TZ4 i koagulantu PI1X113.
A) Stan istniejacy

W pomieszczeniu regeneracji w budynku stacji uzdatniania nr 2 zlokalizowano uktady
dozowania kwasu solnego do:

e regeneracji mas jonitowych w ciggach demineralizacji wody,

e korekcji parametrow wody chtodzacej w uktad chtodni TZ4,
oraz uktad dozowania fugu sodowego NaOH do regeneracji mas jonitowych w
ciggach demineralizacji wody.
Wszystkie rurociggi technologiczne HCl i NaOH zostaty zaprojektowane i wykonane z
rur i ksztattek firmy GEORG FISCHER z materiatu PVC-U jako klejone. Sprezone
powietrze prowadzone jest rurami gwintowanymi stalowymi ocynkowanymi. W
uktadach dozowania zastosowano armature firmy GEOGR FISCHER oraz EBRO.
W ponizszej tabeli zbiorczej przedstawiono aktualny zestaw urzadzen do
przygotowania roztworow HCI i NaOH oraz zestawy dozujgce, a na dokumentac;ji
fotograficznej przedstawiono miejsca zabudowy pomp dozujgcych oraz stan
techniczny ukfadéw. Ukiad technologiczny instalacji roztadunku, magazynowania i
dawkowania kwasu solnego oraz tugu sodowego przedstawia rysunek nr BT-055
stanowigcy Zatacznik nr 5.
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Lp

Oznaczenie
KKS

Urzgdzenie

llos¢

Czynnik

Materi
at

Producent

GCN45BB701

GCN46AP701
GCN47AP701

GCN48AM301

Stacja dozowania HCI do regeneracji
jonitow

Dozownik kwasu solnego
dwuptaszczowy

V=1,5m?3, D1140, H1650

Wyposazenie

-wskaznik stanu napetnienia o napedzie
liniowym z czterema krancowkami
-czujnik przepetnienia z przetwornikiem
pomiarowym wyposazonym w jedno
wyjscie przekaznikowe napiecie
zasilania 24V DC

-czujnik przecieku z przetwornikiem
pomiarowym

kwas solny
30%

PEHD

Pompa dozujgca kwas solny 30%
dwumembranowa typ S1F z napedem
pneumatycznym, Q=3,2m3h; H=30m
Wyposazenie:

- filtr/regulator

- osuszacz powietrza

- zawor elektropneumatyczny

- zawor odcinajacy

kwas solny
30%

PE

Mieszacz statyczny DN80 typ 30MX;
6-segmentowy

kwas solny
30%
i woda

PvC

FAPO Pompy i
Systemy Dozowania
Zébtkiewskiego 37/41

87-100 Torun

tel.: 056 659 85 25

GCN49AT901

tapacz oparéw kwasu solnego
V=40m?3; D1200; H1700

opary kwasu
solnego

PEHD

KTS Szczecin
Sp. zo.o.
ul. Kniewska 2
70-846 Szczecin
tel.: 091 469 00 45

GCN55BB701

GCN56AP701
GCN57AP701

Stacja dozowania NaOH do
regeneracji jonitow

Dozownik tugu sodowego
dwuptaszczowy

V=0,75m?, D1000, H1000
Wyposazenie

-wskaznik stanu napetnienia o napedzie
liniowym z czterema krancowkami
-czujnik przepetnienia z przetwornikiem
pomiarowym wyposazonym w jedno
wyjécie przekaznikowe napiecie
zasilania 24V DC

-czujnik przecieku z przetwornikiem
pomiarowym

tug sodowy
45%

Pompy dozujgce tug sodowy typ S07
Q=1,5md3/h; H=30m z napedem
pneumatycznym

Wyposazenie:
-mechaniczno-pneumatyczny detektor
wycieku

-na rurociggu powietrza sterowniczego
- filtr/regulator

- osuszacz powietrza

- zawor elektropneumatyczny

- zawor odcinajacy

tug sodowy
45%

FAPO Pompy i
Systemy Dozowania
Zébtkiewskiego 37/41

87-100 Torun

tel.: 056 659 85 25
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. ) tug sodowy
GCN58AM301 Mieszacz statyczny DN100 typ 30MX; 1 45% 1H18N
6-segmentowy . 9T
i woda
4 Stacja dozowania 5% HCI do obiegu 1 kwas solny Grundfoss Pompy
chtodzgcego 5% Sp. zo.o.
o ~ kwas solny ul. Klonowa 23
GCN61BB701 | Zbiornik magazynowy kwasu V=1m?3 1 59 PE Baranowo
k/Poznania 62-
GCN62AP701 | Pompy dozujgce 5% kwas solny 5 kwas solny pyc | 081 Przezmierowo
GCN63AP701 | typ DME 150-4 AR; Q=1501/h; N=67W 5% tel.: 061 650 13 00

Fot. Nr 10. Uktad pomp dozujgcych 5% kwas solny HCI do obiegu wody

chtodzacej.

Zakres prac odtworzeniowych uktadu dozowania kwasu solnego do obiegu

chtodniczego TZ 4:

Demontaz i montaz 2 szt. nowych pomp dozujgcych, czyszczenie i ptukanie
neutralizacja powierzchni, przeglad potgczen roztgcznych wraz z usunieciem
ewentualnych uszkodzen, ocena stanu technicznego zdemontowanych pomp
oraz wykonanie prac serwisowych zgodnie z DTR i przekazanie ich
Zamawiajgcemu jako rezerwa,

Ptukanie 2 krotne rurociggéw wraz z neutralizacjg sciekow,

Proba szczelnosci rurociggow, przewodow i armatury odcinajgcej oraz wymiang
elementow gietkich np. weze gumowe itp.,

Demontaz i montaz, czyszczenie i sprawdzenie dozownika szt. 1

Demontaz i montaz, przeglad i regulacja zaworu przecigzeniowego szt. 2
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o Przeglad, czyszczenie i sprawdzenie kurkow Dn 20 mm szt. 6
e Oczyszczenie tacy ociekowej pod pompami,
e Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne zamocowan pomp i podpor

rurociggéw z wymiang na nowe potgczen skrecanych .

Fot. Nr 11. Uktad pomp dozujgcych kwas solny HCI do regeneraciji

jonitow.

Prace obiektowe uktadu dozowania kwasu solnego do regenerac;ji i koagulantu:

e Demontaz i montaz 2 szt. pomp dozujgcych, czyszczenie i neutralizacja
powierzchni, przeglad potgczen gwintowych i kotnierzowych wraz z usunieciem
ewentualnych uszkodzen i wymiang Srub, nakretek i uszczelek. Wykonanie
prac serwisowych pomp zgodnie z DTR.

e Przeglad, czyszczenie powierzchni rur PVC oraz armatury odcinajgce;,

e Ptlukanie 2 krotne rurociggdw wraz z neutralizacjg Sciekow,

e Demontaz i montaz, czyszczenie i sprawdzenie dozownika kwasu szt 1

e Demontaz i montaz, czyszczenie i regulacja zaworu przecigzeniowego szt 1

e Sprawdzenie dziatania reduktorow powietrza szt 2

¢ Wymiana pulsatora szt. 1 i jego zamocowania oraz naczyn posrednich z cieczg
neutralng pod manometrami szt. 2

e (Czyszczenie wodowskazu poziomu szt 1
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Przeglad i czyszczenie kurkéw Dn 20 mm szt 6
Préba szczelnosci rurociggdw, armatury odcinajgcej oraz ewentualna wymiana
armatury.

Wymiana manometru tarczowego szt 3.

Wymiana weza elastycznego (sprezonego powietrza) Dn 32 mm mb 8
Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne zamocowan pomp i podpér
rurociggow,

Demontaz, czyszczenie i wymiana uszczelnien pokrywy rewizyjnej szt 1

Wymiana $rub i uszczelnien potgczen kotnierzowych Dn 40— Dn 80
szt 4

Fot. Nr 12. Uklad pomp dozujgcych tug sodowy NaOH do regenerac;ji jonitow.

Prace obiektowe uktadu dozowania NaOH:

Demontaz i montaz 2 szt pomp dozujgcych, czyszczenie i neutralizacja
powierzchni, przeglad potgczen wraz z usunieciem ewentualnych uszkodzen i
wymiang srub i uszczelek. Wykonanie prac serwisowych pomp zgodnie z DTR
Przeglad, czyszczenie powierzchni rur PVC oraz armatury odcinajgcej,
Ptukanie 2 krotne rurociggéw wraz z neutralizacja,

Demontaz i montaz, czyszczenie i sprawdzenie dozownika szt 1

Demontaz i montaz, czyszczenie i regulacja zaworu przecigzeniowego szt 1
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3.8.

Sprawdzenie dziatania zaworu regulacyjnego z napedem szt 2
Czyszczenie wodowskazu poziomu szt 1

Przeglad i czyszczenie kurkow Dn 32 mm szt 9
Préba szczelnosci rurociggdw, armatury odcinajgcej oraz ewentualna wymiana
armatury.

Wymiana manometru tarczowego wraz ze zbiornikami posrednimi z cieczg

neutralng szt 3
Wymiana pulsatora szt.1
Wymiana weza elastycznego (sprezonego powietrza) Dn 32 mm mb 8

Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne zamocowan pomp i podpér

rurociggow,
Demontaz, czyszczenie i wymiana uszczelnien pokrywy rewizyjnej szt 1
Wymiana Srub i uszczelnien potgczen kotnierzowych Dn 40 —Dn 80 szt 4

Uktad pomp roztadunkowych kwasu solnego i fugu sodowego w

pomieszczeniu regeneraciji.

A) Stan istniejacy.

Roztadunek kwasu i tugu odbywa sie za pomocg pomp roztadowczych typ SP15 o

wydajnosci 10-12m3h i wysokos$ci podnoszenia H=16m st.w., N=3 kW sterowanych

recznie. Szczegotowe dane techniczne pomp zawiera ponizsza tabela

Lp Oznaczenie | Dane techniczne llos¢ | Czynnik Materiat Producent
KKS urzadzenia
Pompa roztadunkowa Producent: Finish
kwasu solnego 30% Thompson
CN43AP701 wirowa typ KC22 ze kwas PP/ Dostawca: Bajck Serwis

° CN44AP701 sprzegtem magnetycznym 2 solny 30% FPM ul. Energetykéw 3/4
Q=15mdh; H=20m 70-656 Szczecin
moc silnika 4kW tel.: 091 462 43 92
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Pompa roztadunkowa tugu
Producent: Finish
sodowego 45%

GCN53AP70 Thompson
wirowa typ KC22 ze tug ) )
1 PP/ Dostawca: Bajck Serwis
sprzegtem magnetycznym 2 sodowy .
GCN54AP70 FPM ul. Energetykow 3/4
Q=15m3/h; H=20m 45% )
1 70-656 Szczecin

moc silnika 4kW
tel.: 091 462 43 92

Parametry techniczne rurociggdéw do roztadunku kwasu solnego:

cisnienie robocze: 0,04MPa

temperatura robocza: -20++30°C

medium robocze: 33% HCI

ci$nienie préby hydraulicznej: 0,06MPa
temperatura proby hydraulicznej: 10+30°C
medium préby hydraulicznej: woda

Parametry techniczne rurociggéw do roztadunku tugu sodowego:

cisnienie robocze: 0,04MPa

temperatura robocza: +20++35°C

medium robocze: 50% NaOH

cisnienie préby hydraulicznej: 0,06MPa
temperatura proby hydraulicznej: 10+30°C
medium proby hydraulicznej: woda

Prace obiektowe ukfadu technologicznego roztadunku kwasu solnego:

Demontaz i montaz, przeglad 2 szt pomp do kwasu solnego, czyszczenie i
neutralizacja powierzchni, wymiana uszczelek i srub potgczen kotnierzowych
wraz z usunieciem ewentualnych uszkodzen. Wykonanie prac serwisowych
pomp zgodnie z DTR.

Przeglad, czyszczenie powierzchni rur PVC oraz armatury odcinajgcej,
Ptukanie 2 krotne j rurociggéw wraz z neutralizacja,

Proba szczelnosci rurociggéw i skutecznosci odciecia armatury oraz
ewentualna wymiana uszkodzonej armatury,

Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne zamocowan pomp, konstrukcji
wsporczej rurociggéw oraz wymiana srub i uszczelek w potaczeniu

kotnierzowym,
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Demontaz, czyszczenie i wymiana uszczelnieh potgczen kotnierzowych klap
odcinajgcych Dn 80 mm szt 2

Czyszczenie i sprawdzenie kurkdw odcinajgcych Dn 50 szt 10, Dn 25 szt 4,
oraz kurkéw przy manometrach szt 2,

Wymiana weza PE zbrojonego Dn 32 mm 3 mb

Wymiana manometrow wraz ze zbiornikami posrednimi z cieczg neutralng szt
2,

Przeglad i czyszczenie zbiornika kwasu, tapacza oparéw oraz rur

przytgczeniowych,
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Fot. Nr 14. Widok na stanowisko pomp roztadunkowych NaOH.

Prace obiektowe ukfadu technologicznego roztadunku NaOH:

e Demontaz i montaz 2 szt pomp roztadunkowych czyszczenie i neutralizacja
powierzchni, przeglad potgczen kotnierzowych wraz 2z usunieciem
ewentualnych uszkodzen i wymiang uszczelek. Wykonanie prac serwisowych
pomp zgodnie z DTR.

e Przeglad, czyszczenie powierzchni rur PVC oraz armatury odcinajace;j,

¢ Ptukanie 2 krotne rurociggéw wraz z neutralizacjg $ciekow,

e Proba szczelnosci rur i armatury odcinajgcej oraz ewentualna wymiana
uszkodzonej armatury,

o Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne potgczenh kotnierzowych pomp,
oraz konstrukcji wsporczej rurociggdbw oraz wymiana potgczen skrecanych na
rurociggach,

e Demontaz, czyszczenie i wymiana uszczelnien potgczen kotnierzowych
armatury odcinajgcej,

e (Czyszczenie i regulacja zaworow klapowych Dn 50 mm szt 2, kurkow
odcinajgcych Dn 50 szt 5,kurkow odcinajgcych Dn 25 szt 3, oraz kurkéw Dn 20
przy manometrach szt 2,

o Wymiana weza PE zbrojonego Dn 32 mm 2 mb,
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e Wymiana manometrow szt 2,

3.9. Pozostate prace instalacyjno-technologiczne uzupetniajgce podlegajace

odtworzeniu.
W pomieszczeniu regeneracji wystepujg instalacje sanitarne i wyposazenie, ktore na
skutek wieloletniej eksploatacji i agresywnego srodowiska ulegty zuzyciu i wymagajg

odtworzenia:

instalacja centralnego ogrzewania
- czyszczenie i malowanie powierzchni grzejnika stalowego
rurowego Dn 65mm o wymiarach 4x 2,5 mb
- wymiana zaworu Dn 15 z gtowicg termostatyczng szt. 1
- czyszczenie i malowanie rurociggow centralnego ogrzewania
Dn 20 mm L= 28 mb.

instalacja wentylacyjna:
- czyszczenie zewnetrznej i wewnetrznej powierzchni kanatu
wentylacyjnego z PVC o wymiarach 200x550 mm h= 6,0m
- czyszczenie 2 krat nawiewnych i 1 wywiewnej o wymiarach
500x600 mm
- malowanie antykorozyjne powierzchni krat wentylacyjnych

oraz zamocowan kanatu wentylacyjnego

instalacja wodociggowa:
- czyszczenie powierzchni rury stalowej ocynkowanej Dn 20
mm ok 22 m

- zabezpieczenie antykorozyjne rury j.w.

instalacja kanalizacyjna:
- czyszczenie pionu kanalizacyjnego Dn 125 mm L= 5,0 m oraz
przytgcza Dn 65 mm L= 5 mb.
- zabezpieczenie antykorozyjne emalig oczyszczonej

powierzchni j.w.

instalacja sprezonego powietrza:
- czyszczenie powierzchni rury stalowej ocynkowanej Dn 15 mm
ok. 15 mb

- zabezpieczenie antykorozyjne rury j.w.
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- wymiana przewodoéw gumowych podtgczenia powietrza do
pulsatoréw itp.
e wyposazenie:
- wymiana kurtyn ostonowych w obrebie pomp roztadunkowych
HCI'i NaOH
- zabezpieczenie antykorozyjne zamocowan lin podtrzymujgcych

kurtyny zabezpieczajgce.

Fot.15. Widok na instalacje sanitarne i elektryczne w pomieszczeniu

regeneracji.
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Fot.16. Widok na instalacje sanitarne wentylacje mechaniczng w

pomieszczeniu regeneraciji

4.Wymagania dotyczace realizacji przedmiotu zaméwienia

Realizacja przedmiotu zamdwienia powinna spetnia¢ wymienione ponizej wymagania:

41.

Wymagania ogolne

Miejsce pracy wygrodzi¢ i oznakowaé. Wykonawca jest zobowigzany do
utrzymania wygrodzenia i oznakowan podczas prowadzenia robot w stanie
technicznym  zapewniajgcym  ochrone obszaru objetego  pracami
odtworzeniowymi przed fizycznym wstepem oséb postronnych. Wykonawca
zobowigzuje sie bezwzglednie przestrzegac przepiséw bhp i p.poz. oraz
instrukcji  obowigzujgcych na terenie Enea Ciepto Sp. z o0.0. Oddziat
Elektrocieptownia Biatystok. oraz zalecen personelu ruchowego w tym prace na
polecenia pisemne.

Odpady usuwac¢ na biezgco. W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest

wytworcg odpadow i do oferty nalezy dotgczy¢ opis sposobu gospodarki
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odpadami .

Prace prowadzi¢ ze Scistym przestrzeganiem rezimoéw technologicznych
zawartych w kartach katalogowych stosowanych materiatow.

Pracownicy i nadzor muszg posiadac¢ srodki ochrony indywidualnej, a uzywany
sprzet, narzedzia muszg posiadac atesty dopuszczajgce do stosowania.

W obrebie SUW 2 w strefach zagrozonych wybuchem nalezy uzywac jedynie
elektronarzedzi zasilanych napieciem bezpiecznym poprzez transformator

separacyjny (wykonawca zapewni we wtasnym zakresie).

Pracownicy muszg posiada¢ wazne sSwiadectwa kwalifikacyjne w zakresie

wykonywanych prac.

4.2,

Wymagania szczegé6towe

Zakres prac Wykonawcy dla uktadéw nowoprojektowanych lub modernizowanych

obejmuje rowniez:

opracowanie kompletnej dokumentaciji technicznej i technologicznej (wraz z
inwentaryzacjg obiektowg, pomiarami i badaniami) oraz z uzyskaniem
wszystkich pozwolen formalno-prawnych - je$li bedg potrzebne do
zrealizowania prac odtworzeniowych uktaddéw technologicznych SUW 2 w
niniejszym programie funkcjonalno —uzytkowym. Dokumentacja winna byc¢
przekazana Zamawiajgcemu w formie papierowej 3 egz. oraz w wers;ji
elektronicznej na ptycie CD (czes¢ edytowalna: word , excel, dwg itp. oraz
cze$¢ nieedytowalna w  pdf).

dokonanie rozruchu technicznego i technologicznego nowych i
modernizowanych instalacji.

przekazanie catosci instalacji i urzadzen do eksploatacji.

opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z aktualizacjg archiwalne;j
dokumentacji zwigzanej w archiwum Zamawiajgcego.

aktualizacja instrukcji eksploatacji urzadzen i instalacji SUW 2.

szkolenie personelu Zamawiajgcego.

W przypadku pominiecia w niniejszym Programie funkcjonalno -uzytkowym

jakiegokolwiek elementu, ktoéry bedzie niezbedny dla prawidtowej pracy

odtwarzanych instalacji SUW lub niezbedny dla jej prawidtowego potgczenia i

wspotpracy  z sgsiadujgcymi  instalacjami, trasami  komunikacyjnymi i
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technologicznymi, to taki element nalezy do zakresu obowigzkow Wykonawcy.

Przedstawione w niniejszym opracowaniu zakresy prac sg zakresem

podstawowym nalezgcym do obowigzkéw Wykonawcy. Jezeli w trakcie realizacji

prac nastgpi koniecznosc¢ przekroczenia ww. granic dla zapewnienia prawidtowego

dziatania odtwarzanych instalacji SUW 2, to roboty, dostawy i ustugi poza

granicami okreslonymi w niniejszym PFU nalezg do zakresu obowigzkow

Wykonawcy.

5.Harmonogram realizacji Zamoéwienia

Rozpoczecie robot niezwtocznie po podpisaniu umowy. (planowany termin jej
zawarcia 31.08.2021.

Zakonczenie catosci robot i odbior koncowy ustalono do dnia 31.12.2022r.

Wykonawca opracuje szczegétowy harmonogram realizacji zamdwienia przy
zatozeniu, ze w roku 2021 bedg wykonane prace projektowe oraz
diagnostyczne na kwote ok. 80 000 zt. a pozostata cze$¢ kosztu realizacji

zadania bedzie roztozona na ptatnosci kwartalne lub miesieczne na rok 2022.

6. Zataczniki

Zatgcznik nr 1 — Wytyczne montazowe branzy elek. i AKPIA uktadu
dawkowania mleka wapiennego

Zatgcznik nr 2 — Wytyczne montazowe branzy elek. i AKPIA uktad dozujgcy
HCI'i NaOH

Zatgcznik nr 3 — Przedmiar robot budowlanych

Zatgcznik nr 4 — Schemat technologiczny inst. dozowania wapna

Zatgcznik nr 5 - Schemat technologiczny HCI i NaOH
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