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Przedmiar zatgcznik nr 3.PRD

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1. TACA POD ZBIORNIKAMI o ) ] -
1/KNR 7-12 |Czyszczenie strumieniowo $cierne do pierwszego stopnia czystosci kons- |m?2
d.1 0112-01 trukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni A) POZ. ZST. PIAS-
KOWANIE TACY , ZRYWANIE STAREJ WYKLADZINY TACY POD \
ZBIORNIKAMI
<dno>8.54*8.58-0.34*0.29*7*4 mz2 70.512
<§ciany od srodka>(8.58*2+8.54*2)*1.00 m?2 34.240
<stupy pod tacami>(0.34*2+0.29*2)*1.22*7*4 m2 43.042
<sciany od gory>0.20*((8.58+0.20)*2+(8.54+0.20)*2) m2 7.008
<&ciany od zewngtrz>0.30*((8.58+0.40)*2+(8.54+0.40)*2) |m2 10.752
<tace od spodu>1.60*1.60*3.14*4-(0.34*0.29)*7*4 m2 29.393
<boczki tac na stupach>2*3.14*1.60%0.26%4 m2 10.450
<taca od gory pod mowy zbiornik>3.14*1.60%1.60 m2 8.038
| | RAZEM 213.435
2 KNR 4-01 |Skucie nierownosci betonu przy glebokosci skucia do 5 cm na scianach lub|m2
d.1.0211-03 podtogach - SKUCIE PLYTEK na jednej tacy pod nowy zbiornik .
| 1.60%1.60%3.14 m?2 8.038
'RAZEM 8.038
3 ANALIZA  |Uzupeinienie powierzchni betonowych po piasowaniu m2
d.1 WEASNA |
<przyjeto>0.15"poz.1+poz.2<od gdry tacy pod nowy zbiornik> m2 40.053|
| RAZEM | 40.053
4/ANALIZA  |Wykonanie nowe]j wyktadziny zywicznej na $cianach i dnie tacy pod zbior- |m2
d.1 WEASNA  |nikami.
1 poz.1+poz.2 m2 221.473
| RAZEM 221.473
2|KONSTRUKCJE STALOWE NA TACY B .
5 KNR7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czys- m2
d.2 0102-03 tosci konstrukcji szkieletowych (stan wyjsciowy powierzehni B) POZ.
ZAST. Czyszczenie barierek do okota tacy .
(8.90*2+8.85*2)*0.5<m2/mb> m=2 17.750
RAZEM 17.750
6 KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukgji |m2
d.2 0206-03 szkieletowych x 2 warstwy
| poz.5*2 m2 35.500
| RAZEM 35.500
7 KNR 2-02  |Przekrycia kanatéw wewnatrz budynku ptytami z blachy zeberkowej POZ . [m?
d.2 0702-09 ZAST. TYLKO R *2 DEMONTAZ |
\ | MONTAZ krat WEMA nad zbiornikiem od toréw :
3.74*3.74 |m2 13.988
| RAZEM 13.988
8/[KNR 712 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czys- 'm?2
d.2 0103-03 tosci konstrukeji szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - KONS- ‘
TRUKCJA POMOSTY OBSLUGOWEGO ZBIORNIK
<stupy>(7.405+1.785)*4<szt>*0.155*4<boki> m2 22.791
<rury pozicme fi 63.5>3.42*6*0.20 m2 4104
<rury ukosne>2.96"12*0 20+4 53*4*0.20 m2 10.728
<belki pomostowe C160>3.744*0.546+<2T140>3.74*3*0.535*2<kierynki> 'm2 20.174
; <bortnica>(3.74*4-0.50)*0.15*2<strony> |mz2 4.338
; <drabina><C50>9.31*2*0.218 [m?2 4,059
1 <stopnie rura fi 35>21<szt>*0.50*0.11 m? 1.155
| <patgk ptaskownik 50x5>6.00*3*0.11+1.65*0.11*12<szt> m2 4.158
<barierki na gorze pomostu><siupki>13*1,25%0.113 m?2 1.836
<poprzeczki>(3.74*4-0.50)*2<poziomy>*0.113 m2 3.268
<stojak na wegze>(1.50*3+3.90*2)*0.113 \m2 1.390
<drabina z patgkiem na zbiornik od strony budynku SUW Il - przyjeto jak  |m2 9.380
na konstr, zbiornika od toréw>4.06+1.16+4.16
<barierka i bortnica na zbiorniku od strony SUW 11>2*3.14*2<rurki>*0.12+< |m2 9.015
stupki>6*0.12%1.20+<bortnica>0.15*2<strony>*1.50*6.28+<pierscien na
zbiomniku>0.20*2<strony>*1.52*6.28
RAZEM 96.396
9 KNR7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukgji m?2 ‘
d.2 0206-03 'szkieletowych x 2 warstwy “ ‘
poz.8*2 m2 192.792
RAZEM 192.792
10/KNR 2-02  Przekrycia kanaléw wewngtrz budynku plytami z blachy zeberkowej POZ . |m?
d.2 0702-09 ZAST. TYLKO R *2 DEMONTAZ
‘ I MONTAZ krat WEMA z pierécieniem na zbiorniku do zabezpieczenia an-
(tykarozyjnego - zbiornik od strony SUW I
| 13.14*1.50*1.50 m2 7.065
RAZEM 7.065

3/SUW Il POMIESZCZENIE REGENERACI
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Przedmiar zatgcznik nr 3.PRD

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
11/KNR 4-01 | Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni  |mz2 '
d.3|1214-02 ponad 0.5 m2 POZ. ZAST. zeskrobanie odtsajacej farby olejnej ze $cian .
i <przyjeto>20 m2 20.000
RAZEM 20.000
12/KNR 4-01 | Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.3/1206-03 $cian z jednokrotnym szpachlowaniem (do 3 m2 w jednym miejscu) |
uw.p.tab. |
<LAMPERIA>5.95"1.00+5.95%1.90+6.28*1.90*2 |m2 41.119
| | RAZEM 41.119
13|KNR BC-02 |Posadzka przemystowa z zywicy poliuretanowej ASOFLOOR-EB - grubo- |m?2
d.3/0410-03 warstwowa szorstka gr. 1,5 mm |
f 5.9576.28-<pod zhiornikami>0.71*0.71*3.14-0.677*0.677*3.14-0 816* m2 33.152
| 0.616*3.14 ‘
<cokoly fundamentow=>0.30*(0.4072+0.585*2)*2<szt>+0.30*(0.494*2+1.01* |m2 ‘ 4.368
12)*2<szt>+0.10*0.71*2*3.14+0.10*0.775*2*3.14+0.10*0.715*2*3.14
<cokot do okota pomieszczenia>0.30%(5.502-1.00<drzwi>+6.28*2) m2 7.008
: ‘ RAZEM 44.528
4 TACA KOLEJOWA _ B »
14 KNR 7-12  Czyszczenie strumieniowo $cierne do pierwszego stopnia czystosci kons- |m?2
d.4/0112-01 trukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni A) POZ. ZST. PIAS-
KOWANIE TACY KOLEJOWEJ
<taca kolejowa>3.00%27.14 m?2 81.420|
| |RAZEM 81.420
15/ANALIZA  Uzupetnienie powierzchni betonowych po piasowaniu m2
d.4/WEASNA
<przyjeto>5 m2 5.000
| |RAZEM 5.000
16 ANALIZA  Wykonanie nowej wyktadziny zywicznej na $cianach i dnie tacy pod zbior- |[m2 |
d.4 WEASNA  nikami .
poz.14 m2 81.420
1 RAZEM | 81.420
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