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1.4 Definicje i oznaczenia  

Termin lub oznaczenie Znaczenie lub komentarz 

Tu: 
emisji CO2 na poziomie 550 kg CO2/MWh

agro biomasa pochodzenia rolniczego

B blok energetyczny

17,15 GJ/Mg.

Mg/m3 i 
13,75 GJ/Mg

ok. 0,4 GJ/Mg.

ev

o v = n qv,net,ar, 
gdzie n qv,net,ar

K

kategorie paliwa wg ev

ev:
niska paliwo o ev  4,85 GJ/m3,

nia paliwo o ev (4,85, 9,85] GJ/m3,
wysoka paliwo o ev  9,85 GJ/m3.

magazyn

MB
y

MW
-biomasowy przeznaczony do rozdrabniania 

paliwo

plac n

jednolitej terminologii w niniejszym raporcie stosowano termin 

pellet paliwo z biomasy w formie granulatu

PNS
plac niskiego 

m

PWS
m



Studi III

9

Termin lub oznaczenie Znaczenie lub komentarz 

rodzaje i formy paliwa 
przewidziane do 

Specyfikacja 

z

0,61 owej ok. 20,5 GJ/Mg

ZM

ZMB

ZMW

trafia do b

Tabela 1.4-1 do operacji 
rozdrabniania wraz z podstawowymi parametrami fizykochemicznymi

Rodzaj paliwa qv,net,ar,
GJ/Mg

nasypowa n,
Mg/m3

ev = n qv,net,ar,
GJ/m3

Kategoria 
paliwa wg ev

0, ,00 niska

6, ,75

8, ,52
wysoka

Pellet drzewny 9, ,24 wysoka

23,0 0,80 851 14,40 9,55 wysoka

1
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Podsumowanie i wnioski:

3

-170. 

kilku 

Niewielkie z
PWSZ

wytypowano

wykorzystane do predykcji strumienia
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9 Przebudowa SZB na potrzeby  

harmonogram .

W

9.1 Modernizacja  

bloku biomasowego (225 MW). Minimalna moc 

z harmonogramu prac modernizacyjnych14.

dnych prac w zakresie SZB.
,

Rysunek 9.1-1. W sekwencji tej 
-biomasowych (po 1 na 

-4), bez przerwy w podawaniu 

-57 / KS-

-
cyklu podawania paliwa w wariancie efektywnego paliwa, podawanego w 7 cyklach, 

- zatrzymania 
-59 / PT-60) podawanie paliwa w czasie zmiany roboczej 

13 x 5 minut = 65 w
paliwa 7 ej od 2 000 m3/h. W takiej 

(w biomasowym cyklu podawania paliwa) lub T 1- -biomasowym cyklu podawania 
paliwa).

14 jest a .
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Rysunek 9.1-1
-

zapewni
podawania biomasy

/ T282 nie 

242

a)

b) Z
(28

-biomasowych (jeden 
z 4 -

c) Czas testowania obejmuje kilka zmian roboczych (lub kilka dni).
d) W okresie 8-godzinnej zmiany roboczej paliwo do spalania jest podawane w czasie nie 

7 h, w wymaganej liczbie cykli, zgodnie z procesem opisanym w rozdziale 4.3.
e) -

880 m3/h (aktualnie 
a 8.1).

f)
przeno PT1-150,

PT1-157 oraz silosu T1-170. W
silosie buforowym T1- ego

z - -43 lub PT-44 w budynku A7-2 8.1).
wynosi 286 t/h.

biomasy prze Mg/m3 (por. Tabela 1.4-1) 
286 t/h 357 m3

- -biomasowych w 2 cyklach oraz biomasy 

2
h.
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+ 0,575/2 = 0,64 Mg/m3 (por. Tabela 1.4-1) 
286 t/h m3

i a)- -biomasowych w 2 cyklach 
oraz biom
w 4 h.

ci
-biomasowych samego

go
o Poza tymi przypadkami, sumaryczny czas zasypywania 

-

9.2 Przebudowa SDMB 

9.2.1  

pierwszej 

.

od zachodu 

budowa rozjazdu z toru 107a na 109, 

a
na 112 oraz 114),

zachowanie ci
w trakcie budowy

z
przeznaczeniem.

9.2.2 Budowa nowej bramy wyjazdowej 

Brama wyjazdowa nr 4 -wschodzie terenu EEP jest nowym obiektem i jej budowa nie 
przekierowaniem strumienia dotychczasowych dostaw przebudowa miejsca 

i wyjazdowe) nie 
gener

9.2.3  i r  

Po wykonaniu
budowy : 107a, 109, 111a,
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( e ).

9.2.4  

-
zachowaniem dotychczasowego ruchu drogowego.

wagi 
samochodowe,

K-10, obok nowej automatycznej pr

w rejonie nowej bramy nr 4,
likwidacja dotychczasowej wagi wyjazdowej (waga numer 3).

9.2.5  

, propon przeprowadzenia modernizacji 
z .

Etap I

Placu nr 1 (P-1)
-

placu.

PPD 
-15

o powierzchni 5 577 m2

kolejowych kalmarami (20 m pasa komunikacyjnego).

P-4
-zachodnich placu o powierzchni 2250 m2 i ich utwardzenie 

Dostosowanie placu P-5 omasa 

Etap II

-wsch. terenu 
EEP, tj. place: P-14, P-8, P-7, P-6.
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Plac P-14 032 m2

-
utwardz -

przedstawione w rozdziale 9.3.2. 

P-8

powierzchni placu P-7

870 m2

wykarczowa

245 m2

przeprowadzenie remontu obecnie utwardzonej powierzchni.

-7
i P-

, rowu zbiorczego).

P-7 i P-9

o odwodnienia lub rowu zbiorczego).

P-6 -zachodniej 

o powierzchni 3 845 m2 popr

placu. W
3 940 m2

Z

Ponadt P-2

o powierzchni 2 035 m2 odwodnieniem placu.

ione w rozdziale 9.2.1.4.

betoniarnia/P-10.2/P- P-13

Plac nr 12 (P-12)
ransportem 

samochodowym.

Plac Hala Q nie wymaga prac dostosowawczych.

PPD AGRO nie wymaga prac dostosowawczych.
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K10, z uwagi na planowana w tym rejonie 

9.2.6  

Budowa m z
. W czasie budowy 

PWS podawanie biomasy z wymagan
(z

-14)
buforowych (silosy T281/T28

oda, 

biomasy. 

15 15

kV. 

Do funkcjonowania PWS, wraz ze zmodernizowanym system

energetycznych.

gipsu powinno b

czasu potrzebnego na opracowanie Na tym etapie prac nie 
wia

). 

i punktami przesypowymi, zostaje zapewniona 

9.3 Przebudowa  

kolejnych 
sugerowane

2 awania paliwa do spalania. Te 

15

korzystania z energii elektrycznej.
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9.3.1 podawania biomasy z kierunku 
 

podawanie pelletu z linii Agro-
-

1. Modernizacja PT22 800 m3/h. 
2. Budowa nowego d -1 PT 1-149 (o 

800 m3/h klejowych 
kalmarami lub 

3. Budowa nowyc iem 2 000 m3/h).
4. Przebudowa -150 na PT 1-157 i budowa

(o co najmniej 1 800 m3/h) do
T281/T282.

5. 2 000 m3/h
81 i PT28

9.3.2 ampie ej 

z
1.

PT231 i PT251. Estakada ta m
do transportu gipsu 

rurowego (o ile EEP nie zrezygnuje z jego eksploatacji)
2.

PT203 i PT205 ( 00 m3 ) oraz 
PT204 00 m3/h).

3. Budowa nowego PT201 2 000 m3/h)
z
zlokalizowanych na placu P-14.

4. Budowa nowego PT202 600 m3/h)
z PT203, PT204 i .

5.
biomasy z

do spalania poprzez silosy T281/T282 (wymaga budowy PT252 
m zadaniu (zadania 

9.3.3. 
5.1. Budowa nowego PT231 000 m3/h

z PT201 i PT202, wraz z 

i PT222 oraz 2 punkty odbioru z PT211 i PT212.
5.2. 000

z

9.3.3
6. 000

z prze
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PT252 (o 000 m3/h
PT271/PT27

z T281/T282 lub w kierunku T 1-170 (poprzez PT253). 
000 m3

-157 celem u
PT 1-

m3 1-157

9.3.3 Zasilanie PWS oraz podawania biomasy do spalania z PWS 

1. PT221 i PT222 p
(z do magazynowania na PWS.

2. PT211 i PT212 p
PT231 i PT251 celem podawania do spalania.
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