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GPKOS. 6220.7.10.2019.AK Krzecin, dn. 10 czerwca 2020 r.

Decyzja Nr 7/2019

o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzigcia bez
przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko.

Na podstawie art. 71 ust.2 pkt 2, art. 84 i art. 85 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach odzialywania na $rodowisko (Dz.U.
z 2018, poz. 2081 ze zm.),zwanej dalej ustawa oo$, a takze § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) oraz na
podstawie art. 104 wustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. —Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Macieja
Wakuty, Prezesa Zarzadu Spdtki GPK Energia Sp. z o.0. z siedzibg przy ul. Pogodnej 17,
73-231 Krzecin, w sprawie o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na

realizacjg przedsiewzigcia, dziatajac w oparciu o nastgpujace dokumenty:
1)Karta informacyjna przedsigwzigcia,

2)Opinia Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszeznie, znak:
PS.N.NZ.407.38.2019 z dnia 20 listopada 2019 r. (21.11.2019 r. —data wptywu do tut.

urzedu);

3)Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie, znak: WONS-
08S.4220.272.2019.A7J z dnia 29 stycznia 2020 r. (30.01.2020 r. —data wptywu do tut. urzedu),

4)Opinia Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, znak:
SZ.RZS.436.1.626.2019.DL z dnia 26 listopada r. (29.11.2019r. —data wptywu do tut.

urzedu)



orzeka

I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowiske dlz
przedsiewzigcia pod nazwa: ,,Budowa urzadzen infrastruktury technicznej w postaci zespoiu
paneli fotowoltaicznych i stacji transformatorowej z magazynem energii oraz drog i placow
serwisowych elektrowni stonecznej PV Krzecin I o mocy do 1 MW na dziatce 403/4 obreb
Krzecin, gmina Krzecin”.

II. Charakterystyka przedsigwzigcia pod nazwa ,,Budowa urzadzen infrastruktury
technicznej w postaci zespolu paneli fotowoltaicznych i stacji transformatorowej z
magazynem energii oraz drég i placow serwisowych elektrowni slonecznej PV Krzecin I
o mocy do 1 MW na dzialce 403/4 obr¢b Krzecin, gmina Krzecin”, jest zatacznikiem

niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Dnia 25 wrzes$nia 2019 r. do tut. urzedu wptynat wniosek Inwestora GPK Energia Sp. z
0.0. ul. Pogodna 17, 73-231 Krzgcin, Pana Macieja Wakuly Prezesa Zarzadu, o wydanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia pod nazwa:
,Budowa urzadzen infrastruktury technicznej w postaci zespolu paneli fotowoltaicznych
i stacji transformatorowej z magazynem energii oraz drég i placéow serwisowych
elektrowni slonecznej PV Krzecin I o0 mocy do 1 MW na dzialce 403/4 obreb Krzecin,

gmina Krzecin”.

Po stwierdzeniu kompletnosci wniosku organ wszczal postgpowanie administracyjne
w przedmiotowej sprawie, o czym powiadomil strony postgpowania poprzez obwieszczenie

z dnia 8 listopada 2019 r. (znak GPKOS. 6220.7.2019).



Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 przywolanej ustawy 00§ organem wilasciwym do
przeprowadzenie  postgpowania  administracyjnego w  sprawie wydania decyzji

o $srodowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsiewzigcia jest Wojt Gminy Krzecin.

W oparciu o art. 61 § 4, art. 10 § 1 wyzej cytowanej ustawy strony postgpowania zostaly
poinformowane o swoich uprawnieniach i mozliwosci czynnego udziatu w kazdym stadium
postepowania, poprzez mozliwo$¢ przegladania akt sprawy, a takze poprzez mozliwosé

wypowiedzenia sie co do zebranych dowodow 1 materiatow oraz zgltoszonych zadan.

Organ wszczal postgpowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie powiadamiajac

strony poprzez obwieszczenie znak: GPKOS. 6220.7.2019 z dnia 8 listopada 2019 r.

Wypelniajac dyspozycjg art. 64 ust. 1 ustawy oo$ tut. organ wystapit w dniu 8 listopada
2019 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie (pismo z dnia 8
listopada 2019 r. znak GPKOS.6220.7.4.2019), Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Choszcznie (pismo z dnia 8 listopada 2019 r. znak GPK0S.6220.7.32019),
Dyrektora Panstwowego Gospodarstwa Wodnego  Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Szczecinie (pismo z dnia 8 listopada 2019 r. znak GPKOS.6220.7.5.2019),
z wnioskiem o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko i ewentualnego zakresu raportu o oddzialywaniu na srodowisko dla planowanego

przedsiewzigcia dotaczajac dokumenty wymienione w art. 64 ust. 2 ustawy 00S.

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pismem znak: SZ.RZS.436.1.626.2019.DL z dnia 26
listopada 2019 r. ( data wpltywu 29 listopada 2019 r.) wyrazil opinie, ze dla ww.
przedsiewzigcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny odzialywania przedsiewziecia

na srodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie pismem  znak:
PS.N.NZ.407.38.2019 z dnia 20 listopada 2019 r. (data wplywu 21 listopada 2019 r.)
stwierdzil potrzebe przeprowadzenia oceny odzialywania na $rodowisko i okreslil zakres

raportu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie pismem znak: WONS-
08.4220.272.2019.AJ, z dnia 29 stycznia 2020 r. (data wptywu 30 stycznia 2020 r.), wyrazit
opinig, ze dla przedmiotowego przedsigwzigcia nie ma koniecznosci przeprowadzenia oceny

oddzialywania na $rodowisko.



Po przeanalizowaniu dokumentacji w aspekcie uwarunkowan wymienionych w art.63
ust.1 ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddzialtywania na $rodowisko, tj.: rodzaju. skali i
charakteru inwestycji, wielko$ci zajmowanego terenu, zakresu robdt zwiazanvch z jej
realizacja, prawdopodobienstwa, czasu trwania, zasiggu oddzialywania oraz odwracalnosci
oddziatywania, a takze emisji i uciazliwosci zwiazanych z eksploatacja inwestycji, gestosci
zaludnienia wokot inwestycji, wielkosci 1 zloZzonosci oddzialywania oraz usytuowania
przedsiewziecia z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla $rodowiska oraz biorac pod
uwage w/w opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie, Pafistwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie, Regionalnego Dyrektora Gospodarki
Wodnej w Szczecinie, Wéjt Gminy Krzecin na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach odzialywania na $rodowisko odstapit od
obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na S$rodowisko planowanego
przedsiewziecia pn: ,,Budowa urzadzen infrastruktury technicznej w postaci zespolu
paneli fotowoltaicznych i stacji transformatorowej z magazynem energii oraz droég i

placow serwisowych elektrowni slonecznej PV Krzecin I o mocy do 1 MW na dzialce

403/4 obreb Krzecin, gmina Krzecin”.

Biorac pod uwage uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, po

przeanalizowaniu karty informacyjnej przedsigwzigcia oraz w/w opinii ustalono co nastgpuje.

Inwestycja zostata przez wnioskodawce zakwalifikowana, jako przedsigwzigcie, o ktérym
mowa w § 3 ust.1 pkt 54 lit. b rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na sSrodowisko, dla ktorego

przeprowadzenie oceny oddziatlywania przedsigwzigcia na srodowisko moze by¢ wymagane.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana zostanie na terenie, na ktorym obowiqzuje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwatq Nr VII/32/2011 Rady
Gminy Krzecin z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. Woj. Zach. Nr 86, poz.1582) w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji sitowni
wiatrowych w obrebach Krzecin, Stonice, Zensko i Nowy Klukom w gminie Krzecin, dziatka
na ktérej zlokalizowana bedzie inwestycja potozona jest w terenie elementarnym P/U- tj.

tereny obiektéw produkcyjnych, skiadow, magazynow oraz obiektow produkcyjno-
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ustugowych. Zgodnie ze szczegotowymi zapisami planu, na powyzszym terenie dopuszcza sie
lokalizacje inwestycji z odnawialnych Zrddet emergii, w tym i sitowni wiatrowej oraz

stonecznej.

O stwierdzeniu braku koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialtywania przedsigwzigcia na

srodowisko przesadzity nastepujace przestanki.

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do
1 MW wraz z infrastruktura towarzyszaca. Projektowana elektrownia po przylaczeniu do
krajowego systemu energetycznego bedzie produkowala i wprowadzata do sieci energie

elektryczna pochodzaca ze zrodta odnawialnego.

Elektrownie fotowoltaiczna beda tworzy¢é nastepujace gléwne elementy oraz

urzadzenia:

- konstrukcje wolnostojace wbijane do ziemi, shuzace do montazu paneli fotowoltaicznych na

powierzchni ok. 2,0 ha,
- panele fotowoltaiczne w ilo$ci do 5000 szt. o mocy do 500 Wp kazdy,
- inwertery o tacznej mocy ok. 1000 kW

- kable energetyczne, kontenerowa stacja transformatorowa 15/0,4 kV z magazynem energii

elektrycznej o pojemnosci do 5 MWh,

- przytacze elektroenergetyczne Sredniego napigceia,

- droga serwisowa o dtugosci do 1 km i plac serwisowy o powierzchni do 2000 m?,
- ogrodzenie instalacji,

- monitoring instalacji.

Energia elektryczna bedzie produkowana za posrednictwem paneli fotowoltaicznych,
umieszczonych pod katem ok. 25°35° na zakotwiczonych w ziemi tzw. stotach
fotowoltaicznych. Pomiedzy stotami zostana zastosowane ok. 5-10 metrow odstepy. Prad
wytworzony przez ogniwa fotowoltaiczne bgdzie przesylany z poszczegdlnych inwerterow do
stacji wewnetrzng magistrala przesylowa AC 0,4 kV. Wszystkie elementy wykorzystywane
podczas realizacji przedsigwzigcia dostarczane begda na miejsce planowanej inwestycji

samochodami dostawczymi, jako elementy czgsciowo przygotowane do montazu, co pozwoli



sminimalizowaé hatas oraz ilo§¢ powstatych odpadéw. Metalowa konstrukcja montazowa
wykonana bedzie z wczesnie] przygotowanych, czesciowo zlozonych elementow,
niewymagajacych cigcia na terenie inwestycji. Zakres temperaturowy pracy paneli
fotowoltaicznych wynosi¢ bedzie od - 40°C do +85°C. Chlodzenie paneli fotowoltaicznych
odbywaé sie bedzie w sposéb naturalny, przez obieg powietrza atmosferycznego. Okres

eksploatacji elektrowni stonecznej wynosi okoto 25 lat.

Planuje sie umiejscowienie kontenerowej stacji transformatorowej w potudniowej
czesci elektrowni w obrebie placu serwisowego. Dojazd do terenu inwestycji odbywac sig
bedzie poprzez istniejaca droge na dziatce nr 406 obreb Krzecin. Natomiast w obszarze
posadowienia inwestycji zostang wybudowane drogi serwisowe o nawierzchni zwirowej lub

podobnej o tacznej dtugosci nie przekraczajacej 1 km i szerokos¢ 4 m.

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie czesci dziatki nr 403/4 obreb
Krzecin, gmina Krzecin, powiat choszezenski, wojewodztwo  zachodniopomorskie.
Powierzchnia przeznaczona pod inwestycje wyniesie do 2 ha. Zgodnie z informacjami
przedstawionymi w karcie informacyjnej przedsigwziecia teren inwestycji stanowi grunty
rolne ( uprawa kukurydzy). Najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje sie w odlegtosci ok.
170 m w kierunku poludniowym oraz ok. 200 m w kierunku wschodnim od planowane]

inwestycji.

Etap realizacji inwestycji bedzie wiazat sig z wykorzystaniem maszyn i urzadzen
budowlanych oraz pojazddéw transportowych, stad w trakcie budowy inwestycji wystapia
krotkotrwale emisje halasu oraz zanieczyszczen pylowych i gazowych do powietrza
atmosferycznego. Zmiany te beda mialy charakter okresowy, lokalny i ustana wraz z
zakonczeniem realizacji przedsiewzigcia. Jak wynika z karty informacyjnej przedsigwzigcia,
prace budowlane odbywac sig beda wylacznie w porze dnia, a montaz paneli bedzie odbywal
sie w miejscu posadowienia z gotowych elementéw. Podczas eksploatacji inwestycja nie
bedzie generowala zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego, a emisja hatasu
sprowadza¢ sig bedzie do hatasu generowanego przez prace transformatora, ktéra znajdywac
sie bedzie w kontenerowym budynku stacji transformatorowej, a wiec emitowany hatas

bedzie ekranowany przez jego Sciany.

W trakcie eksploatacji inwestycji emitowane bedzie pole elektromagnetyczne.
Zgodnie z informacjami przedstawionymi w karcie informacyjnej przedsigwzigcia

oddziatywanie to nie wyjdzie poza teren planowanego przedsigwzigcia.
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Inwestycja podczas budowy bedzie wiazata si¢ z powstawaniem odpadéw, ktére beda
selektywnie magazynowane w przeznaczonych do tego celu kontenerach w wyznaczonych
miejscach, a nastepnie przekazywane uprawnionym odbiorca, posiadajacym stosowne
uregulowania w zakresie gospodarki odpadami. Ilo§¢ powstajacych odpadéw bedzie
minimalizowana poprzez wykorzystanie gotowych podzespoléw konstrukcyjnych, ktore w
miejscu planowanej inwestycji beda jedynie podlegaty taczeniu i pracom montazowym. Masy
ziemne powstate w trakcie budowy, zostana wykorzystane w obszarze inwestycji. Na etapie
eksploatacji inwestycji beda powstawaty odpady zwiazane z utrzymaniem i funkcjonowaniem
urzadzen technicznych. Odpady z serwisowania beda zbierane w szczelnym pojemniku i na

biezaco przekazywane firmie zajmujacej si¢ zagospodarowaniem odpadow.

W trakcie realizacji inwestycji powstawac beda Scieki bytowe, ktore gromadzone beda
w zbiornikach bezodptywowych (TOI-TOI), a nastgpnie przekazywane do odbioru
specjalistycznym firmom. W zwiazku z faktem, iz obiekt bedzie samoobstugowy, podczas
funkcjonowania farmy nie beda powstawaly Scieki sanitarne. Wody opadowe jako czyste
beda sptywaty z placu budowy do gruntu w sposob naturalny poprzez infiltracjg. Na etapie
eksploatacji nie przewiduje si¢ mycia paneli i w zwiazku z tym zuzycia wody. W przypadku
zastosowania transformatora olejowego, stacja transformatorowa bedzie wyposazona w
szczelna mise olejowa, bedaca w stanie zmagazynowac¢ co najmniej 100 % oleju, co

uniemozliwi przedostanie si¢ oleju do gruntu w trakcie awarii.

Biorac pod uwage lokalizacjg¢ przedmiotowej inwestycji w odniesieniu do obszar6w
chronionych ustalono, ze przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane bedzie poza formami
ochrony przyrody, w tym obszarami Natura 2000. W bezposrednim sasiedztwie planowanej
inwestycji znajduje si¢ obszar chronionego krajobrazu ,,F” Bierzwnik oraz obszar Natura
2000 Lasy Puszczy nad Drawg PLB320016. Powyzszy obszar Natura 2000 powotanym zostat
ze wzgledu na ochrone dziko wystepujacych gatunkéw ptakdw z Zalacznika I Dyrektywy
Siedliskowej oraz siedlisk warunkujacych bytowanie tym gatunkom. Z danych bedacych w
posiadaniu tut organu wynika, iz na terenie objgtym inwestycja brak jest chronionych
gatunkow ro$lin oraz zwierzat, jak réwniez siedlisk przyrodniczych wymienionych w
zatacznikach Dyrektywy Siedliskowej oraz Dyrektywy Ptasiej. W granicach analizowanego
terenu nie wystepuja szczegoélne walory krajobrazowe. W zwiazku z powyzszym farma
fotowoltaiczna nie wplynie znaczaco negatywnie na istniejacy krajobraz. Na terenie dziatki
przeznaczonej pod planowana inwestycj¢ nie znajduje si¢ drzewostan, ktéry nalezatoby

usunaé. Montaz paneli za pomoca pali gwarantuje jak najmniejsza ingerencje w grunt oraz
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zyjace w jego powierzchniowych warstwach organizmy. W celu ochrony herpetofauny
inwestor zobowiazany jest do prowadzenia prac realizacyjnych w miare mozliwosci poza
okresem rozrodczym tej grupy zwierzat. Aby zminimalizowaé kolizje ptakow z panelami
fotowoltaicznymi, w ich konstrukcji bedzie zastosowana powloka antyrefleksyjna, ktora
zwigksza absorpcje energii promieniowania slonecznego oraz zapobiega niepozadanemu

efektowi odbicia $wiatta od powierzchni paneli.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w karcie oraz znajdujacymi si¢ w tutejszym
urzedzie, na terenie dziatki nr 403/4 obrgb Krzecin, gm. Krzecin planowane do realizacji sa
jeszcze 4 elektrownie fotowoltaiczne. taczna powierzchnia zajeta przez planowane
inwestycje wyniesie 8,5 ha. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w uzupetnieniu karty
informacyjnej przedsiewzigcia, elektrownie fotowoltaiczne nie generuja uciazliwosci oraz
ponadnormatywnej emisji zanieczyszczen oraz hatasu. Oddziatywanie skumulowane
planowanych elektrowni fotowoltaicznych zamknie si¢ w granicach dziatki inwestycyjne;j.
Ponadto w obrebie dzialki inwestycyjnej znajduja sig¢ 2 elektrownie wiatrowe. Z uwagi na
fakt, ze elektrownie wiatrowe charakteryzuja si¢ odmiennym oddzialywaniem niz elektrownie
fotowoltaiczne, w ocenie tut. organu po przeanalizowaniu opinii nie dojdzie do kumulowania
oddzialywania przedmiotowych inwestycji oraz przekroczen standardow jakosci srodowiska

poza terenem inwestycyjnym.

Realizacja inwestycji nie przyczyni si¢ do zmian lub nasilenia si¢ zmian klimatu, ktore
moglyby wptywac na utrate réoznorodnosci biologicznej oraz zmiang uzytkowania terenow
sasiednich. Przedmiotowa inwestycja przyczyni si¢ do wzrostu wykorzystania energii
odnawialnej i tym samym do redukcji emisji gazdw cieplarnianych wytwarzanych przez

energetyke konwencjonalna.

Skala oraz lokalizacja przedsiewzigcia w znacznej odlegtosci od granicy panstwa, nie
wskazuje na mozliwo§é wystapienia oddzialywania transgranicznego. Oddziatywanie
przedsigwzigcia na srodowisko zwiazane z jego eksploatacja ma charakter lokalny i zamyka

sie¢ w granicach dziatki inwestycyjne;.

Podsumowujac, majac na uwadze charakter inwestycji, niska warto§¢ przyrodnicza
terenu i jej lokalizacje poza siedliskami przyrodniczymi oraz miejscami wystgpowania
chronionych gatunkdéw roslin i zwierzat, nie przewiduje sig¢ wystapienia negatywnego wplywu

na komponenty przyrodnicze, w szczegOlnosci podlegajace ochronie. W zwiazku z



powyzszym planowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania na

srodowisko.

W przedmiotowe] inwestycji woda wykorzystywana jest tylko na cele socjalne i
zwiazana jest z etapem budowy elektrowni. Ilo§¢ wody potrzebna na cele socjalne wynosi 50-
60 dm’/dobe na jednego pracownika. Liczba pracownikéw zatrudnionych do realizacji
projektu to 2-4 osoby w zalezno$ci od momentu budowy. Pracownicy podczas wykonywania
prac budowlanych beda korzystaé z przenosnych toalet typu TOI-TOI Scieki socjalno-

bytowe beda odbierane przez firmy zajmujace si¢ wywozem nieczystosci ptynnych.

Zgodnie z obowiazujacym planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Odry przyjetym rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dz.U. z
2016 r. poz. 1967) przedmiotowe przedsigwzigcie realizowane bedzie na obszarze Jednolitej
Czeéci Wod Podziemnych (JCWPA) o kodzie GW60007 oraz na terenie zlewni Jednolitej
Czesci Wod Powierzchniowych RW600016198672 Mata Ina od zrdédet do Doptywu spod

Pomigtowa.

JCWP Mata Ina od zrédet do Doptywu spod Pomigtowa (RW600016198672) posiada
status silnie zmienionej cze$ci wdd charakteryzujac sie potencjalem ekologicznym ponizej
dobrego stanem chemicznym ponizej stanu dobrego oraz zlym stanem ogoélnym,
monitorowania. Przedmiotowa JCWP zostala okre§lona jako zagrozona ryzykiem
nieosiagniecia celow Srodowiskowych. Celami $rodowiskowymi dla ww. JCWP sa:
osiagniecie dobrego potencjatu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Termin
osiagnigcia celow srodowiskowych przedtuzono do 2027 roku ze wzgledu na brak mozliwosci
technicznych. W zlewni JCWP wystepuje presja rolnicza. W programie dziatan zaplanowano
wszystkie mozliwe dziatania majace na celu ograniczenie presji tak, aby mozliwe bylo

osiagniecie wskaznikdéw zgodnych z wartosciami dla dobrego stanu.

W odniesieniu do wéd podziemnych planowane przedsiewzigcie realizowane bedzie
na obszarze JCWPD GW60007 charakteryzujacej si¢ dobrym stanem chemicznym
i ilosciowym. Celami $rodowiskowymi dla tej JCWPd sa: utrzymanie dobrego stanu
chemicznego i1 dobrego stanu ilosciowego, jednoczesnie stwierdzono, ze dana JCWPA nie jest
zagrozona ryzykiem nieosiagnigcia zatozonych celéw $rodowiskowych. Projektowane
zamierzenie inwestycyjne nie ingeruje w sposob fizyczny, w gléwna warstwe wodonosna

JCWPd. Realizacja ww. inwestycji nie jest zwiazana z poborem wdd podziemnych oraz



stalym obniZeniem ich zwierciadta w warstwie wodono$nie JCWPd. Przedsigwzigcie nie jest

zlokalizowane w obrebie Gléwnych Zbiornikéw Wod Podziemnych.

Teren projektowanej inwestycji, znajduje sig¢ poza strefami ochronnymi uje¢ wod i
poza obszarami ochronnymi zbiornikéw woéd $rédladowych jak réwniez poza obszarami

szczegoblnego zagrozenia powodzia.

Podczas budowy wykonawca bedzie wykorzystywat ciezki sprzgt budowlany
i urzadzenia montazowe takie jak dzwigi, koparki, spycharki Materialy budowlano-
montazowe oraz urzadzenia i maszyny budowlane beda posiadaly atesty oraz beda

odpowiadaty odpowiednim normom.

W przedmiotowej inwestycji planuje si¢ montaz transformatoréw olejowych Iub
suchych zywicznych. W przypadku montazu transformatora olejowego stacja
transformatorowa zostanie wyposazona w szczelna tacg mogaca pomiescic 100 % oleju

transformatorowego.

Panele fotowoltaiczne dzialaja bezobstugowo i nie wymagaja konserwacji oraz mycia
i czyszczenia. Catkowicie wystarczajace jest samoczynne mycie paneli podczas opaddéw
atmosferycznych. W przypadku szczegélnie trwatych zabrudzen przewiduje sig koniecznos¢
czyszczenia paneli. Wowczas czyszczenie ich odbywa sig za pomoca szczotki na wysiggniku i

wody zdemineralizowane;.

Woda w fazie realizacji przedsiewziecia bedzie wykorzystywana jedynie do celow

socjalno-bytowych i dowozona bedzie na miejsce inwestycji beczkowozem.

Na terenie planowanej inwestycji nie bedzie odbywal si¢ pobér wody, nie beda
powstawaty $cieki socjalno-bytowe, za wyjatkiem etapu budowy, podczas ktérego zaplecze
budowy bedzie wyposazone w system odbioru i odprowadzenia $ciekéw bytowych w postaci
montazu przeno$nych toalet TOI-TOL Scieki socjalno-bytowe z terenéw bazy ekipy
budujacej instalacje beda odbierane przez firmy zajmujace si¢ wywozem nieczystosci

ptynnych, posiadajacych stosowne zezwolenia.

Wody opadowe z terendw objetych inwestycja beda swobodnie infiltrowaty do gleby.
Z racji zastosowania paneli bezotowiowych mozna je zaliczy¢ do wdd czystych,

nieskazonych. Nie beda miaty w zwiazku z tym wplywu na stan wéd powierzchniowych 1
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podziemnych. Woda z drdg i placéw bedzie odprowadzana i rozsaczana powierzchniowo do

gruntu.

W fazie realizacji przedsigwzigcia beda powstawaé odpady gléwnie w zwiazku z
prowadzeniem robot ziemnych, budowlanych i instalacyjnych. Wszystkie odpady z realizacji
planowanego przedsigwzigcia, zostana zagospodarowane przez firmy wykonujace na zlecenie
Inwestora roboty ziemne, budowlane i instalacyjne. Na etapie eksploatacji przedmiotowej
inwestycji beda powstawaly odpady zwiazane z utrzymaniem i funkcjonowaniem urzadzen
technicznych. Odpady 2z serwisowania nie beda magazynowane tylko na biezaco

przekazywane firmie zajmujacej sig zagospodarowaniem odpadéw. Odpady niebezpieczne

( lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierajace rteé) przekazywane beda do

wykorzystania lub unieszkodliwienia odbiorcy posiadajacemu stosowne zezwolenia.

Reasumujac, nie przewiduje si¢ wptywu przedsigewziecia na wody powierzchniowe lub
podziemne. Przedmiotowa inwestycja, zardwno w fazie budowy jak i eksploatacji, nie bedzie
negatywnie oddzialywa¢ na Srodowisko wodne i gruntowe, a tym samym nie nastapi
degradacja woéd podziemnych 1 powierzchniowych spowodowana jakimkolwiek
zanieczyszczeniami. Nie nastapi roOwniez pogorszenie potencjatu ekologicznego i stanu
chemicznego JCW powierzchniowych oraz stanu ilosciowego i chemicznego JCW

podziemnych.

Wedlug danych zawartych w karcie informacyjnej przedsiewziecia, nie nastapi
przekroczenie dopuszczalnych wartosci natgZenia pola elektrycznego tj. 10 kV/m oraz
wartos¢ natgzenia pola magnetycznego tj. 60 A/m nawet w bezposrednim sasiedztwie
inwestycji. Planowane przedsigwzigcie na etapie eksploatacji nie bedzie emitorem hatasu
1 wibracji natomiast nieznaczne przekroczenie emisji hatasu i wibracji moze nastapic, tylko na
etapie budowy. W zakresie ochrony wod i gleby, ochrony powietrza atmosferycznego brak

bedzie uciazliwosci.

Etap realizacji nie bedzie zwiazany ze znaczacymi oddzialywaniami. W gldwnej
mierze bedzie to halas oraz zanieczyszczenia powietrza pochodzace z urzadzen i pojazdow
wykorzystywanych w trakcie montazu. Gléwnymi emitorami hatasu oraz wibracji na terenie
inwestycyjnym i w jego okolicach podczas budowy elektrowni fotowoltaicznej, beda

pracujace maszyny i urzadzenia budowlane, a takze samochody osobowe i ciezarowe. Emisja
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hatasu bedzie miata charakter punktowy i krétkotrwaty. Prace prowadzone beda wytacznie w

porze dziennej.

Etap uzytkowania nie bgdzie wiazal sig¢ z oddzialywaniami mogacymi mieé charakter
znaczacy. Ogniwa fotowoltaiczne beda funkcjonowaé praktycznie bezobstugowo.
Inwestycja, ze wzgledu na zakres i lokalng skalg odzialywania, nie bedzie w sposdb

skumulowany oddziatywaé na srodowisko z innymi inwestycjami.

Przedsigwzigcie jest zwiazane z wykorzystaniem zasobOw naturalnych- energii
stonecznej. Ze wzgledu na lokalizacje oraz zakres przedsiewziecia nie zachodzi réwniez
ryzyko transgranicznego odzialywania na  $rodowisko. Zasieg oddziatywania
akustycznego/elektromagnetycznego nie wystgpuje poza obszarem inwestycji. Instalacja
fotowoltaiczna nie stanowi zagrozenia dla ludzi. Wobec powyzszego, po zapoznaniu si¢ z
przedmiotowym wnioskiem, karta informacyjng i szczegdtowym przesledzeniem nie tylko
bezposrednich, ale i posrednich skutkéw dziatan, jakie miatyby sig znalez¢é w przedmiotowym
projekcie, a takze po wnikliwej analizie uwarunkowan realizacji planowanej inwestycji w
przedlozonym wniosku, zwazywszy na uwarunkowania okreslone w art. 63 ust. 1 ustawy 00§,
a zwlaszcza aspekt lokalizacyjny planowanego przedsiewzigcia, a takze skali i charakteru
przedsigwzigcia, stwierdza si¢ brak mozliwosci znaczacego negatywnego oddzialywania

przedmiotowego przedsigwzigcia na srodowisko.

Biorac pod uwagg powyzsze uwarunkowania, sposoby i metody zabezpieczenia
srodowiska zaproponowane na etapie realizacji 1 eksploatacji inwestycji, w opinii tutejszego
organu, dla ww. przedsigwzigcia nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny

oddziatywania na srodowisko.
Majac na uwadze powyzsze orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji Stronom przystuguje prawo wniesienia odwotania do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Szczecinie za moim posrednictwem w terminie

14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.

Niniejsza decyzja o s$rodowiskowych uwarunkowaniach dotacza sie do wniosku
o wydanie innych wymaganych prawem decyzji i zezwolen, przy czym zlozenie takiego

wniosku powinno nastapi¢ w terminie 10 lat od dnia, w ktéorym decyzja o srodowiskowych
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uwarunkowaniach stala sig¢ ostateczna, o ile strona, ktéra ztozyta wniosek o wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktéry zostata przeniesiona ta decyzja,
otrzymali, przed uptywem terminu, o ktérym mowa w ust. 3, od organu, ktéry wydat decyzjg
o $rodowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, ze realizacja
planowanego przedsiewziecia przebiega etapowo oraz, ze aktualne sa warunki realizacji
przedsiewzigcia okreslone w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach lub
postanowieniu, o ktérym mowa w art. 90 ust. 1, jezeli bylo wydane. Zajgcie stanowiska
nastepuje na wniosek uwzgledniajacy informacje na temat stanu Srodowiska i mozliwosci
realizacji warunkéw wynikajacych z decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach lub
postanowienia, o ktérym mowa w art. 90 ust. 1, jezeli byto wydane. Wniosek o ktérym mowa
w zdaniu drugim, sktada sie do organu nie wczesniej niz po uptywie 5 lat od dnia, w ktérym

decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata sig ostateczna.

wodJT
/"7/ .Qf;‘_ é’ l/i

dr Bogdan Wojciech Brzustowicz

Zalaczniki:
1. Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia.

Otrzymuja;

1. Inwestor Maciej Wakuta Prezes Spotki GPK Energia Sp. z o.0. ul. Pogodna 17, 73-
231 Krzecin
2. Strony postepowania poprzez obwieszczenie

3. Ala
Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 20, 71-
637 Szczecin,

2. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzanska 13 A,
70-030 Szczecin,

3. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie, ul. Bolestawa Chrobrego

27, 73-200 Choszczno.
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Zalacznik nr 1

Do decyzji nr 7/2019 Wéjta Gminy Krzecin z
dnia 10 czerwca 2020 roku znak: GPKOS.
6220.7.10.2019

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Przedmiotowe przedsigwzigcie polega¢ bedzie na budowie elektrowni fotowoltaicznej
wraz z niezbedng infrastruktura. Inwestycja zlokalizowana bedzie na dzialce o nr ew. 403/4

obreb Krzecin gmina Krzecin.

Przedsigwzigcie polega na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej do 1,0
MW +/- 5% oraz budowie infrastruktury towarzyszacej. Niniejsza elektrownia po
przytaczeniu do krajowego systemu energetycznego KSE bedzie produkowata i wprowadzata
do sieci energig elektryczna pochodzaca ze zrodla odnawialnego. Odlegtos¢ do najblizszej
zabudowy przeznaczonej na cele mieszkaniowe wynosi ok. 170 m w kierunku potudniowym-

ok. 200 m w kierunku wschodnim.
Inwestycja bedzie polegala na realizacji:

1) konstrukcji wolnostojacych wbijanych do ziemi stuzacych do montazu paneli
fotowoltaicznych na powierzchni ok. 2,0 ha,

2) panele fotowoltaiczne w ilo$ci do 5000 szt. o mocy do 500 Wp kazdy,
inwertery o tacznej mocy ok. 1000 kW,

3) kable energetyczne,

4) kontenerowa stacja transformatorowa 15/0.4 z magazynem energii elektrycznej o
pojemnosci do 5 MWh,

5) przytacze elektroenergetyczne sredniego napigcia,

6) droga serwisowa o dtugosci do 1 km i plac serwisowy o powierzchni do 2000m?,

7) ogrodzenie instalacji,

8) monitoring instalacji.

Wszystkie prace prowadzone beda na terenie dziatki wyznaczonej pod projektowana
elektrowni¢ stoneczng. W czasie realizacji obiektu moga wystapi¢ drobne uciazliwos$ci
zwigzane z wprowadzeniem w miejsce realizacji inwestycji sprzetu transportowego i

budowlanego. Gléwny transport sprzgtu, ludzi oraz elementdw wykorzystywanych w ramach
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przedsiewziecia, odbywal si¢ bedzie istniejacymi drogami. Wszystkie elementy
wykorzystywane podczas realizacji przedsigwzigcia dostarczane beda na miejsce planowanej
inwestycji samochodami dostawczymi, jako elementy cze$ciowo przygotowane do montazu,
co pozwoli zminimalizowa¢ hatas oraz ilo$¢ powstatych odpadéw. Metalowa konstrukcja
montazowa wykonana bedzie z weczesniej przygotowanych, czgsciowo ztozonych elementow,

niewymagajacych cigcia na terenie inwestycji.

Prowadzone prace podczas realizacji przedmiotowego obiektu nie beda negatywnie

oddziatywaé na $rodowisko, jak tez na przebywajacych w poblizu ludzi.

Posadowienie paneli bedzie wykonane w postaci rzgdow wolno stojacych bezposrednio
na gruncie modutéw pod odpowiednim katem ok. 25%-35" w stosunku do promieniowania
stonecznego. Nie przewiduje si¢ fundamentéw zakopywanych badz wylewanych w gruncie.
Panele fotowoltaiczne wraz z konstrukcja wsporcza z uwagi na niewielkie rozmiary
pojedynczych paneli jak rowniez niewielki cigzar beda postawione swobodnie na gruncie.
Konstrukcja wsporcza dla paneli bedzie wykonana z ksztattownikéw stalowych o niewielkich
przekrojach zabezpieczonych przed korozja fabryczna ogniowa powloka cynkowa, co
rébwniez wyeliminuje konieczno$¢ jej malowania i konserwacji. Stacja kontenerowa -
transformator zbiorczy bedzie zrealizowana jako fabryczny automatyczny modut do

ustawienia na gruncie.

Nie przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania elektrowni fotowoltaicznej na warunki
gruntowo-wodne. Z uwagi na brak fundamentéw nie istnieje ryzyko oddzialywania na wody

gruntowe.

Panele fotowoltaiczne sklada¢ sie beda z wielu polaczonych ze soba ogniw
krzemionkowych mono lub polikrystalicznych. Ochrong przed warunkami atmosferycznymi
zapewniaé bedzie laminowana szklana plyta pokryta warstwa antyrefleksyjna. Panele
fotowoltaiczne ukladane beda na stotach montazowych, poszczegdlne panele beda polaczone

ze soba kablami solarnymi, po§wiadczonymi certyfikatem.

Zakres temperaturowy pracy paneli fotowoltaicznych wynosi¢ bedzie od — 40 do
+ 85 % C. Chtodzenie paneli fotowoltaicznych odbywaé sig bedzie w sposéb naturalny, przez

obieg powietrza atmosferycznego.

Poszczegblne elementy beda dostarczane do granicy dziatki samochodami cigzarowymi,
do tego celu zostanie wykorzystana istniejaca infrastruktura drogowa. Na terenie obiektu

zostana zlokalizowane nieutwardzone $ciezki przejazdowe o szerokosci okoto 4 m. W obrebie



dzialki poszczegdlne komponenty beda rozwozone po nieutwardzonym terenie samochodami

0 masie ponizej 3,5 t.

Montaz poszczegoélnych paneli na konstrukcjach montazowych oraz potaczenia paneli z
inwerterami  zostang wykonane przez wyspecjalizowanych fachowcdéw. Potaczenia
elektryczne zostana wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i

doswiadczenie oraz uprawnienia elektryczne.

Nie przewiduje si¢ dluzszego skladowania materialéw na terenie budowy, wobec czego
nie ma konieczno$ci organizowana zaplecza magazynowego i skladowego dla realizacji
inwestycji. Wszelkie materialty niezbgdne do budowy elektrowni fotowoltaicznej beda
przechowywane w magazynach firm realizujacych prace budowlano-montazowe i dowozone

transportem samochodowym na budowg do bezposredniego uzycia badz zamontowania.

Wszystkie ewentualne prace remontowe i konserwacyjne beda prowadzone tylko w
granicach ogrodzonego terenu elektrowni. Eksploatacja elektrowni nie wiaze si¢ z realizacja

zadnych procesow produkcyjnych, a dojazd do niej bedzie realizowany istniejaca juz droga.

W trakcie funkcjonowania elektrowni i infrastruktury towarzyszacej nie beda powstawacé stale
odpady, Scieki, emisje zanieczyszczen do powietrza, emisja hatasu. Z powyzszych wzgledow
ewentualne wykorzystanie terenu ograniczy si¢ jedynie do ogrodzonego obszaru

projektowanej elektrowni stoneczne;.

Na etapie budowy beda powstawaé zanieczyszczenia socjalno-bytowe, ktére zwigzane
beda z funkcjonowaniem zaplecza placu budowy. Jednak zaplecze to bedzie opierato sie na
zamknietych systemach wodnokanalizacyjnych typu TOI TOI obstugiwane przez zewnetrzne

firmy specjalistyczne.

W okresie budowy elektrowni przewiduje si¢ wystgpowanie hatasu oraz ograniczonych
emisji zanieczyszczen do powietrza, ktérych gléwnym zrédlem beda maszyny budowlane
oraz $rodki transportu wykorzystywane przy pracach budowlanych i w sprzyjajacych
warunkach pogodowych powodujace pylenie. Ucigzliwosci zwigzane z prowadzonymi

pracami budowlanymi wystepowac beda wylacznie w porze dzienne;.

Biorac pod uwage odlegtosé miejsc posadowienia planowanych elektrowni od obszarow
chronionych akustycznie oraz przyjete rozwigzania organizacji placu budowy, mozna z cala
pewnoscig stwierdzi¢, ze w fazie budowy elektrowni prace konstrukcyjne i pomocnicze nie
beda powodowal przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu emitowanego do

Srodowiska.



Elektrownia stoneczna jest instalacja pracujaca bezobstugowo i charakteryzuje sig¢ duza

niezawodno$cia w zwiazku z czym awarie zdarzaja si¢ bardzo rzadko.

Produkcja energii elektrycznej bedzie si¢ odbywata za posrednictwem paneli
fotowoltaicznych, ktore beda zamocowane na stotach fotowoltaicznych, ktére beda wykonane
z metalu i1 beda kotwione w ziemi w ten sposéb aby stanowity sztywna konstrukcjg. Pomiedzy
stotami zostang zastosowane ok. 5-10 metrowe odstgpy w celu wyeliminowania zacienienia
paneli przednich tylnymi w miesiacach zimowych przy niskim kacie padania promieni

stonecznych. Uktad taki daje osiagnigcie najlepszej wydajnosci.

Energia elektryczna produkowana przez elektrowni¢ dostarczana bedzie do sieci

energetycznej SN poprzez kontenerowa stacjg transformatorowa.

Elektrownia bedzie wymagata przytaczenia poprzez kablowa linig elektroenergetyczna SN 1
transformator SN do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego miejscu Gtéwnego Punktu

Zasilania GPZ Krzecin.

Dojazd do terenu inwestycji zapewniony bedzie droga nr ewid. 406 obrgb Krzecin.
Natomiast o obszarze posadowienia inwestycji zostang wybudowane drogi serwisowe o
nawierzchni zwirowej lub podobnej o tacznej dtugosci nie przekraczajacej 1 km i szerokosci 4
km. Dodatkowo zostanag wykonane place serwisowe réwniez o nawierzchni zwirowej lub
podobnej o tacznej powierzchni do ok. 2000 m”. W trakcie prac budowlano- montazowych
place te beda spelnialy funkcje zaplecza budowy, na ktérym bedzie réwniez stacjonowat
sprzet. Na placach tych bedzie wydzielone miejsce do gromadzenia odpadéw powstalych w
trakcie prowadzenia budowy. Po zakonczeniu budowy plac bedzie spetniat funkcje placu

serwisowego ( manewrowego).

Na etapie eksploatacji projektowana elektrownia w zaden sposob nie bedzie powodowac
powstawania ucigzliwosci, poniewaz nie bedzie emitowa¢ zanieczyszczen do powietrza ani
powodowaé hatasu. Co wigcej, planowana inwestycja przyczyni si¢ do zmniejszenia emisji
szkodliwych substancji do atmosfery, ktére jak pokazuja badania i obserwacje sa czynnikiem
etiologicznym niektérych chordb, zwtaszcza uktadu oddechowego i krazenia. Eksploatacja

elektrowni w zaden sposéb nie bedzie negatywnie wptywac na mieszkancow.

Na terenie planowanego przedsigwzigcia ani w obszarze oddzialywania planowanego
przedsiewziecia nie sa realizowane ani nie zostaly zrealizowane inne przedsiewzigcia, ktore
moga prowadzi¢ do skumulowania sig oddziatywan z planowanym przedsigwzigciem. Dziatki

sasiadujace nie posiadaja obowiazujacych planow zagospodarowania przestrzennego.



Planuje si¢ natomiast w bezposrednim sasiedztwie po potudniowe;j stronie realizacjg jeszcze 4
instalacji fotowoltaicznych o mocy ok. 1 MWp kazda. Laczna powierzchnia terenu zajgta na
cele tych 5 elektrowni bedzie wynosita ok. 10,0 ha. Przedmiotowe przedsigwzigcia nie sg ze
soba w zaden sposdb powiazane technologicznie 1 stanowia odrgbne, samodzielnie
funkcjonujace przedsiewzigcia z odrgbnym miejscem przytaczenia do sieci energetycznej oraz
odrebnym systemem pomiarowo-rozliczeniowym energii wprowadzonej do systemu

energetycznego.

Elektrownia wytwarzajaca energie ze slofca jest przedsigwzigciem proekologicznym,
produkujacym energie z odnawialnych zZrddel energii, jakim jest energia stoneczna. W
przeciwienstwie do produkcji energii elektrycznej na bazie paliw kopalnych nie generuje
zanieczyszczen do powietrza. Elektrownia stoneczna, produkujac energi¢ z promieniowania

stonecznego, przyczynia si¢ do redukcji gazow cieplarnianych.

Dopuszczone w planie miejsca lokalizacji elektrowni fotowoltaicznej znajduja sig z dala
od terendw mieszkaniowych i innych miejsc przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Tereny
inwestycji znajduja sie w poblizu intensywnie uczgszczanych drég publicznych kotowych i
kolejowych. Maksymalna wysoko$¢ konstrukcji paneli fotowoltaicznych nie bedzie
przekracza¢ 5 m od poziomu gruntu, tak wigc obiekty ty nie beda widoczne z dalszych

odlegtosci, a tym samym nie bedg tworzy¢ dominant w krajobrazie.

Na etapie eksploatacji paneli fotowoltaicznych nie przewiduje si¢ znaczacego
negatywnego wptywu na $rodowisko. Praca elektrowni nie bedzie powodowaé emisji hatasu,
zanieczyszczen powietrza atmosferycznego. Nie przewiduje si¢ réwniez wytwarzania
odpadéw. Emisja promieniowania eklektycznego dotyczy¢ bedzie sieci przewodzacych prad.
Wobec niewielkiego napiecia wytwarzanego przez elektrownie, oddzialywanie to jest

pomijalnie male.

Zgromadzone dane, podjete i planowane dziatania minimalizujace negatywny wptyw
pozwalaja stwierdzi¢, ze projektowana inwestycja budowy elektrowni stonecznej wraz z
infrastruktura towarzyszaca, nie bedzie znaczaco oddziatywaé na zdrowie ludzi, Srodowisko
biotyczne i abiotyczne terenu inwestycji, terenow przyleglych, na zasoby istniejacych i
projektowanych obszaréw przyrodniczo cennych, na ciaglo$¢ Natura 2000., a takze na
siedliska oraz ro$liny i zwierza obszaréw Natura 2000, dla ktorych je utworzono lub
zaprojektowano.
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