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1. Wstep

1.1.

Podstawa prawna

Opinie sporzadzono zgodnie z nizej wymienionymi obowigzujagcymi aktami prawnymi oraz

normatywami z zakresu geotechniki i budownictwa tj.:

PP1

PP2

PP3

PP4

PP5

PP6

PP7

PP8

PP9

PP10

PP11
PP12

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Zasady ogélne.
PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2. Rozpoznanie

i badanie podtoza gruntowego.

PN-EN I1SO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntow. Czes¢ 1: Oznaczenie i opis.

PN-EN 1SO 14688-2:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntdw. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

PN-EN 1SO 14688-2:2006/Ap1. (poprawka do normy). Badania geotechniczne.
Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.
PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady Ogélne.
PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreélenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miar.

PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

Zatacznik nr 4, 5 przedstawia:

klasyfikacje gruntéw, zgodnie z obowigzujacymi normami europejskimi [PP2], [PP3]
i normami polskimi [PP4], [PP5];
klasyfikacje gruntéw, zgodnie z wycofanymi (od 31 marca 2010 r.) normami pozostajacymi

w praktycznym uzyciu, m.in. [PP10].
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1.2. Podstawa merytoryczna

W celu wykonania niniejszej Opinii dokonano analizy dostepnych materiatéw geologicznych,

geotechnicznych oraz literatury technicznej, jak rowniez materiatléw i informacji otrzymanych

od Zleceniodawecy.

Wykaz wykorzystanych materiatéw:

1.3.

PM1 WitunZ. ,Zarys geotechniki” WKt, Warszawa 1987 r.;

PM2 Pazdro Z. ,LHydrogeologia Ogdélna” Wydawnictwo Geologiczne,
Warszawa 1990 r.;

PM3 KondrackiJ. ,Geografia regionalna Polski” PWN, Warszawa 2013 r.;

PM4

PM5

PM6

PM7

PMS8

Pisarczyk S. ,,Mechanika gruntéw” OWPW, Warszawa 2005 r.;

Pisarczyk S. ,,Gruntoznawstwo inzynierskie” PWN, Warszawa 2012 r.;

Puta 0. ,,Projektowanie fundamentéw bezposrednich wg Eurokodu 7” DWE,
Wroctaw 2014 r.;

Wysokiniski L., Kotlicki W., Godlewski T. ,Projektowanie geotechniczne

wg Eurokodu Poradnik” ITB, Warszawa 2011 r,;

informacje przekazane przez Zleceniodawce.

Cel i zakres przeprowadzonych prac

Niniejszg opinie geotechniczng, sporzadzono na podstawie badan geotechnicznych,

przeprowadzonych w dniu 27 sierpnia 2020 r., na zlecenie Solartech by Maybatt Sp. z 0.0.

Dane dotyczace lokalizacji inwestycji, zatozen projektowych oraz liczby i gtebokosci

odwiertow geotechnicznych zostaly uzyskane od Zleceniodawcy. Rozmieszczenie odwiertow

geotechnicznych zostato zaproponowane przez Wykonawce.

Celem badan jest ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych oraz parametréw geotechnicznych

gruntéw, jak réwniez ocena podioza gruntowego i srodowiska wodnego na potrzeby realizacji

projektowanej inwestycji - Budowa urzadzen infrastruktury technicznej w postaci zespotu paneli

fotowoltaicznych i stacji transformatorowej z magazynem energii oraz drég i placéw serwisowych

elektrowni stonecznej 2 na dziatce 403/4 obreb Krzecin, gmina Krzecin.
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Opinie opracowano w oparciu o wytyczne Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463} oraz zgodnie z
wytycznymi Polskiej Normy PN-B-02479; Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady

ogolne.

Na potrzeby ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych wystepujacych w podioiu
projektowanej inwestycji dot. Budowy urzadzen infrastruktury technicznej w postaci zespotu paneli
fotowoltaicznych i stacji transformatorowej z magazynem energii oraz drog i placéw serwisowych
elektrowni stonecznej 2 na dzialce 403/4 obreb Krzecin, gmina Krzecin w dniach

27 sierpnia — 2 wrzesnia 2020 r. wykonano:

> Badania terenowe, obejmujace:
e Wizje lokalna terenu badan, w trakcie ktérej zweryfikowano informacje przekazane
przez Zleceniodawce [PM8];
e Woyznaczanie punktéw badawczych na podstawie wspétrzednych geograficznych.
e 7 otworéw geotechnicznych do gtebokosci 3,0 m p.p.t (tacznie odwiercono 21 mb).

e Sondowanie dynamiczne lekk sondg typu DPL

W trakcie wiercen geotechnicznych, z kazdego marszu $widra, sukcesywnie przeprowadzano
makroskopowe badania terenowe przewiercanych gruntéw. Oznaczano: rodzaj gruntu, domieszki,
przewarstwienia, barwe, wilgotnosé, stan gruntu i in. Wszystkie ww. czynnosci wykonane byly

zgodnie z normg [PP3, PP4, PP5, PP6, PP8, PP10];
W trakcie wiercen przeprowadzono obserwacje zwierciadta wéd gruntowych.

> Prace kameralne, obejmujace:
e Analize dostepnych materiatéw archiwalnych;
e Analize materiatéw dydaktycznych;
e Opracowanie wynikéw z badan terenowych;
e Opracowanie zatgcznikéw do niniejszej Opinii;

e Opracowanie czgsci tekstowej Opinii.
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2. Lokalizacja i charakterystyka badan

2.1 Lokalizacja obszaru badan

Przedmiotowy obszar badaf zlokalizowany jest na dz. o nr ewid. 403/4 w miejscowosci
Krzecin, gm. Krzecin, pow. choszczeriski. Omawiany obszar badan potozony jest pomiedzy
miejscowosciami Krzecin, a Stonice. Oddalony ok. 4,1 km na pdtnocy-zachéd od jeziora Chiop
oraz ok. 5,5 km na potudnie od drogi wojewddzkiej nr 160. Wspotrzedne punktéw badawczych

przedstawiono w tabeli nr 1.

Wspétrzedne punktéw badawczych

N 53°05'25.32" E 15°30'27.5"
N 53°05'26.75" E 15°30'28.72"
N 6§3°05'27.57" E 15°30'31.79"
N 53°05'28.63" E 15°30'30.34"
N 53°05'29.6" E 15°30'31.85"
N 53°05'30.33" E 15°30'29.46"
N 63°05'31.43" E 15°30'31.22"

N V| R W N e

Tabela 1
2.2 Opis obszaru badan

W dniu wykonywania badan tj. 27 sierpnia 2020 przedmiotowy obszar badan jest uzytkiem

rolnym stanowigcym pole uprawne.

Lokalizacja oraz zagospodarowanie obszaru objetego przedmiotowa inwestycja, jak réwniez

punkty badawcze zostaty przedstawione na zatgcznikach nr 1 2.

2.3 Lokalizacja fizyko-geograficzna obszaru badan

Wog. J. Kondracki Kod
prowincja Niz Srodkowoeuropejski 31
podprowincja Pojezierza Potudniowobaltyckie 314
makroregion Pojezierze Zachodniopomorskie 314.4
mezoregion Pojezierze Choszczenskie 314.42
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2.4 Budowa geologiczna

Na podstawie przeprowadzonych badan, w miejscu projektowanej inwestycji stwierdzono
wystepowanie osadéw wieku czwartorzedowego.

e Przypowierzchniowa warstwa gleby [Or]
¢  Grunty mineralne niespoiste:

o}

o}

[¢]

(¢]

Piaski drobnoziarniste [FSa)

Piaski drobnoziarniste z domieszka pytu [siFSa]

Piaski drobnoziarniste z domieszka zwiru [grFSa)

Piaski drobnoziarniste z domieszkg zwiru oraz pylu [sigrFSa)

Piaski drobnoziarniste przewarstwione piaskami gliniastymi [sisaFSa]

Piaski $rednioziarniste [MSa]

Piaski $rednioziarniste z domieszka humusu [orMSa]

Piaski srednioziarniste z domieszka Zwiru [grMSa])

Piaski Srednioziarniste z domieszka zwiru przewarstwione piaskami

gliniastymi [sisagrMSa

e  Grunty mineralne spoiste:

o]

o}

[0}

Piaski gliniaste [siSa]

Piaski gliniaste przewarstwione piaskami drobnoziarnistymi [fsasiSa]

Piaski gliniaste przewarstwione piaskami $rednioziarnistymi [msasiSa]

Glina piaszczysta [saSi]

Glina piaszczysta przewarstwiona piaskami drobnoziarnistymi z domieszka
weglanu wapnia [orfsasaSi]

Glina pylasta [saclSi]

3.Charakterystyka inwestycji

Zgodnie z informacjami przekazanymi od Zleceniodawcy projektowana inwestycja obejmuje

Budowe urzadzen infrastruktury technicznej w postaci zespotu paneli fotowoltaicznych i stacji

transformatorowej z magazynem energii oraz drog i placéw serwisowych elektrowni stonecznej 2

na dziatce 403/4 obreb Krzecin, gmina Krzecin. Zgodnie z rozporzadzeniem [PP1], projektowang

inwestycje zaleca sie zaklasyfikowa¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, jednakze ostateczna

decyzje o przypisaniu przedmiotowej inwestycji do odpowiedniej kategorii geotechnicznej podejmie

projektant.

SEONOVA
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4. Warunki gruntowo-wodne

Na terenie projektowanej inwestycji badan stwierdzono wystepowanie gruntéw mineralnych
niespoistych oraz mineralnych spoistych. Podczas wykonywania badain terenowych

zaobserwowano zwierciadto wod gruntowych.

Wykonane badania terenowe oraz prace kameralne wskazujag na wystepowanie w podioiu

projektowanej inwestycji prostych warunkéw gruntowo-wodnych.

Zgodnie z rozporzadzeniem [PP1] warunki proste wystepuja w przypadku warstw gruntéw
jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajacych poziomo nieobejmujacych mineralnych
gruntéw stabonosnych, gruntéw organicznych i nasypéw niekontrolowanych przy zwierciadle wody
ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk

geologicznych.

Na podstawie analizy danych wynikajacych z badan terenowych oraz prac kameralnych,
na terenie inwestycji grunty rodzime wydzielono jako trzy grupy genetyczne, wyodrebniajac wérdd
nich warstwy geotechniczne, w obrebie ktérych znajduja sie grunty o tej samej genezie. Warstwy
geotechniczne réznia sie miedzy soba: rodzajem gruntu oraz jego  stopniem

zageszczenia/plastycznosci.

Wyodrebniono nastepujace warstwy geotechniczne:

Grupal: Przypowierzchniowa warstwa gleby:
Grupa: Rodzaj gruntu wg. Stan Gruntu
[pP2/PP3] [PP10]
1A Or Gb -
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Grupall : Grunty mineralne niespoiste wyksztatcone jako piaski drobnoziarniste
oraz piaski $rednioziarniste:

Grupa: Rodzaj gruntu wg. Stan Gruntu Stopien
[PP2/PP3] [PP10] zageszczenia
A, FSa Pd $rednio zageszczony 1o=0,46
lIA; FSa, siFSa, grFSa, Pd, Pd+n, Pd+2, $rednio zageszczony
sisaFSa Pd//Pg 1o=0,55
11A; FSa, sigrfFSa Pd, Pd+Z+1t srednio zageszczony 1p=0,64
B, MSa, orMSa, Ps, Ps+H, Ps+2Z, $rednio zageszczony 1o=0,53
grMSa, sisagrMSa Ps+2//Pg
8, MSa, grMSa Ps, Ps+Z zageszczony 1,=0,68
Grupa lli : Grunty mineralne spoiste wyksztatcone jako piaski gliniaste, gliny piaszczyste

oraz gliny pylaste:

Grupa: Rodzaj gruntu wg. Stan Gruntu Stopien
[pP2/PP3] [PP10] plastycznoséci
A, saclSi Gn twardoplastyczny L=0,15
A, | saSi, siSa, fsasiSa, | Gp, Pg, Pg//Pd twardoplastyczny 1,:=0,20
orfsasaSi Gp//Pd+CaCO3
A; siSa, msasiSa Pg, Pg//Ps twardoplastyczny/plastyczny 1,=0,25

Uktad warstw geotechnicznych przedstawiono na kartach dokumentacyjnych otworéw

geotechnicznych (zat. nr 4).
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W sierpniu 2020 r. przy niskich stanach wod gruntowych, okreslono nastepujagce warunki

hydrogeologiczne:

Numer Nawiercone | Ustabilizowane Saczenia |
Otworu Gtebokos¢ | Rzedna Glebokoé¢ | Rzedna Gtebokos¢ ‘
[mp.pt] | [mp.pt] | [mp.pt] | [mp.pt] | [mp.p.t]

NV AW R
'
]
1

Tabela 2

e Grunty mineralne niespoiste wyksztatcone jako drobnoziarniste [FSa] oraz piaski
srednioziarniste [MSa), ktérych wspétczynnik przepuszczalnosci Darcy wynosi 0,01 +
0,1 charakteryzuja sie srednig przepuszczalnoscia, a ich wspétczynnik filtracji okresla
sie jako k =107 2 107 [cm/s).

¢ Grunty mineralne spoiste wyksztatcone jako piaski gliniaste [siSa] oraz gliny
piaszczyste [saSi], ktorych wspdfczynnik przepuszczalnosci Darcy wynosi 103 + 1072

charakteryzuja sie staba przepuszczalnoscia, a ich wspdtczynnik filtracji okresla sie

jako k=10 + 10’
5.0cena warunkdw geotechnicznych

Po przeprowadzonej analizie materiatéw archiwalnych oraz wynikéw badan podfoza gruntowego
w miejscu projektowanej inwestycji — Budowa urzadzen infrastruktury technicznej w postaci zespotu
paneli fotowoltaicznych i stacji transformatorowej z magazynem energii oraz drég i placéw
serwisowych elektrowni stonecznej 2 na dziatce 403/4 obreb Krzecin, gmina Krzecin, warunki
geotechniczne okreslono jako korzystne na potrzeby realizacji przedmiotowe] inwestycji. Niniejsza
ocena wynika z wystepowania nosnych gruntéw mineralnych spoistych oraz gruntéw mineralnych
niespoistych w poziomie, a takie pod poziomem projektowanego posadowienia. Warunki
hydrogeologiczne okresla sie jako korzystne, na takg ocene wplywa zaleganie zwierciadta wéd

ponizej projektowanego poziomu posadowienia.
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6.Whnioski

e wyniki badari terenowych prezentuja rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych,
przeprowadzonych w zakresie ustalonym ze Zleceniodawcay.

e Stan badari aktualny na sierpien 2020 r.

s  Warunki gruntowo-wodne dla budowy urzadzen infrastruktury technicznej w postaci
zespotu paneli fotowoltaicznych i stacji transformatorowej z magazynem energii oraz
drég i placéw serwisowych elektrowni stonecznej 2 na dziatce 403/4 obreb Krzecin,
gmina Krzecin okreslono jako proste.

e Warunki geotechniczne okreslono jako korzystne na potrzeby realizacji
przedmiotowej inwestycji.

e Warunki hydrogeologiczne okreéla sie jako korzystne (Tab. 2).

e W dniu wykonywania badan terenowych tj. 27 sierpnia 2020 r. zaleganie zwierciadta
wad gruntowych okreélono na gtebokosci 2,6 m p.p.t. {dla otworu badawczego nr 5)
przy wystepujacej w tym okresie suszy. Nalezy mie¢ na uwadze, iz stan wéd moze
ulec zmianie.

s Udokumentowane grunty w poziomie posadowienia wyksztalcone jako piaski
drobnoziarniste oraz piaski $rednioziarniste charakteryzujg sie $rednig
przepuszczalnodcig, natomiast gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste w stanie
twardoplastycznym charakteryzujg sie stabg wodoprzepuszczalnoscia.

e Strefa przemarzania gruntu dla analizowanego terenu wynosi H; = 0,8 m p.p.t.

e Rozpoznanie budowy podioza gruntowego ma charakter punktowy. Dokiadne
okredlenie rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wylgcznie
poszczegolnych punktéw badawczych.

e Technika wykonywanych badan oraz doktadnosé urzadzen po
miarowych okresla przelot poszczegdlnych warstw geotechnicznych z doktadnoscia
ok.+/-0,2m.

e Niniejsza Opinia zostata opracowana w zakresie dostosowanym dla konkretnej
inwestycji, opisanej przez Zleceniodawce.

e W przypadku stwierdzenia, w czasie wykonywania robét ziemnych, niezgodnosci
z wynikami badar geotechnicznych przedstawionymi w Opinii, nalezy skontaktowaé
sie z autorem niniejszego opracowania.

¢ Dno wykopu stanowi¢ moga grunty spoiste, nalezy mie¢ na uwadze fakt, iz grunty te

posiadaja charakter tiksotropowy i s3 bardzo wrazliwe na zmiany wilgotnosci, a przy

Firma Geologiczna GeoNova s.c.

E Eo N qu ul. Norwida 15/105, 60-867 Poznan

tel. 696-792-645 / 667-357-197
info@geonova-geotechnika.pl ® www.geonova-geotechnika.pl




dodatkowym nawodnieniu pod wplywem drgan, bardzo fatwo ulegaja
uplastycznieniu, a nawet uplynnieniu. Grunty te wymagajg ochrony zgodnie
z zaleceniami normy PN-81/8-03020.
Wykopy w gruntach spoistych nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng starannoscia oraz
zabezpieczy¢ je przed wptywem warunkow atmosferycznych.
Zgodnie z zaleceniami w trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy przewidzieé
srodki zabezpieczajgce przed:
o rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem podloza w trakcie
wykonywanych robét;
o zalaniem wykopu przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe;
o korozyjnym dziataniem wodd gruntowych, opadowych i technologicznych
na materiaty, konstrukcje i urzadzenia podziemne, a takie wéd

technologicznych na podioie gruntowe.

Firma Geologiczna GeoNova s.c.
ul. Norwida 15/105, 60-867 Poznafi
tel. 696-792-645 / 667-357-197
info@geonova-geotechnika.pl » www.geonova-geotechnika.pl
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in&riania: Temat; Opinia geotechniczna okreslajgca warunki
Objasnienia gruntowo-wadne dla budowy urzadzen infrastruktury Poznaih. wrzesieri 2020 .
technicznej w postaci zespotu paneli fotowoltaicznych i '

Lokalizacja terenu badan

®

stacji transformatorowej z magazynem energii
oraz drég i placow serwisowych elektrowni stonecznej 2 na
dziatce 403/4 obreb Krzecin, gmina Krzgcin

MAPA ORIENTACYJNA w skali 1 : 50 000

ZAYACZNIKNR 1

Opracowat: mgr Wojciech Goszczynski

Firma geologiczna GeoNova s.c.
ul. Cypriana Norwida 15/105
60-867 Poznan

ey

EONOVA

e-mail: info@geonova-geotechnika.pl
www.geonova-geotechnika.pl




Obiaénienia; Temat: Opinia geotechniczna okreslajgca warunki
gruntowo-wodne dla budowy urzadzen infrastruktury

. i technicznej w postaci zespotu paneli fotowoltaicznych i

‘ Lokalizacja punktow badawczych stacji transformatorowej z magazynem energii Poznan,wrzesier 2020 .

oraz drdg i placéw serwisowych elektrowni stonecznej 2 na
dzialce 403/4 obreb Krzecin, gmina Krzecin

MAPA ORIENTACYJNA

Opracowal:  mgr Wojciech Goszczynski ZALACZNIK NR 2

Firma geologiczna GeoNova s.c.
ul. Cypriana Norwida 15/105
60-867 Poznan

e-mail: info@geonova-geotechnika.pl
www.geonova-geotechnika.pl
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EONOVA

SYMBOLE GEOTECHNICZNE | KLASYFIKACJA GRUNTOW WG NORM:

- [A] PN - 86/B02480
- [B] PN-EN 1SO 14688-1 1 PN-EN ISO 14688-2

GRUNTY MINERALNE RODZIME

wg [A] wag [B]

2 Gr — awir

g clsiGr — 2wir gliniasty

Po saGr - pospdtka

Pog sisaGr - pospétka gliniasta

Pr CSa - piasek gruboziarnisty
Ps MsSa - piasek $rednioziarnisty
Pd FSa - piasek drobnoziarnisty
Pr sisa - piasek pylasty

Pg siSa ~ piasek gliniasty

nMp saSi — pyl piaszczysty

n Si -pyt

Gp sasi - glina piaszczysta

G clSi —glina

Gn saclSi — glina pylasta

Gpz saclSi — glina piaszczysta zwigzia
Gz sasiCl — glina zwiezla

Grp saclSi - glina pylasta zwiezla

Ip saCl — it piaszczysty

| cl —it

It sicl - it pylasty

GRUNTY ORGANICZNE

wg [A] wg [B]

Gb or —gleba

H Or — humus

Nm Oor - namut

T Or - torf

Tw Or — torf widknisty
Tp Or - torf psuedowtéknisty
Ta or - torf amorficzny
Gy Or - gytia

Kr or - kreda jeziorna
Ck Or - wegiel kamienny
Cb Oor —wegiel brunatny

GRUNTY NASYPOWE

wg [A] wg [B]

Mg

- nasyp budowlany

- nasyp niekontrolowany

gravel

clayey gravel
sand-gravel mix
clayey sand-gravel mix
coarse sand
medium sand

fine sand

silty sand

slightly clayey sand
sandy silt

silt

clayey sand

clayey and sandy siit
clayey silt

sandy clay with silt
sandy and silty clay
silty clay with sand
sandy clay

clay

silty clay

humus soil

humaus

organic mud

peat

fibrous peat
pseudofibrous peat
amorphous peat
gyttja

lake marl

hard coal

brown coal; lignite

embankment

man made ground

Zatgcznik 3

INNE OZNACZENIA

wg [A] wa [B]
C - gruz ceglany
B - gruz betonowy
D —drewno
K Co - kamienie
2p saGr — iwir piaszczysty
f - przewarstwienie
/ — pogranicze gruntéw
{+) — domieszki

WILGOTNOSC GRUNTU | WODA GRUNTOWA

[ - suchy

mw - mato wilgotny
w - wilgotny

m - mokry

nw - nawodniony

- Poziom wody gruntowej nawiercony
1,

II<O

7 - Poziom wody gruntowej ustabilizowany
L

[

-'# - Swobodne zwierciadio wody gruntowej

1,0 ~ ~— - Saczenia

STAN GRUNTU wg [A]

Zageszczenie gruntdéw niespoistych

SYMBOL  STAN GRUNTU PRZEDZIALY
ZMIENNOSCI

In fuzne los0,33

srg {rednio zageszczone 0,33 <1,$0,67

g 2ageszczone 0,67 <1, 50,80

bzg bardzo zageszczone  Ip > 0,80

K stencja gruntéw spoistych

SYMBOL  STAN GRUNTU PRZEDZIALY

ZMIENNOSCI

mpl migkkoplastyczny 0,50< 1, 51,00

pl plastyczny 0,25<1, 5050

tpl twardoplastyczny 0,00<1.£0,25

Pw potzwarty I$0,00

™ zwarty 150,00

OTHER DENOTATIONS

crushed brick
crushed concrete
wood

stones

sandy gravel



Firma Geologiczna GeoNova s.c. Profil numer 1

sEONOVA KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zatnr: 4.1

Miejscowos$é: Stonice Zleceniodawca: Solartech by Maybatt Sp. z 0.0.

System wiercenia: Rgcznie

Gmina: Krzgcin Dozdr geol.: Wojciech Goszczynski

Rzedna: 82.40 m np.m.| Glgbokoseé: 3.00 m

Powiat: choszczeriski
Wojewddztwo: Zachodniopomorskie

Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2020-08-27

33 2 2
2 D~ < - N
ol B B 4 & ) Pro.ﬁl Przelot N =5 € 5 2%
c| 2og 8 litologiczny Opis litologiczny 2 B = o & | Bg
8 (% E‘g g ES5 i - c (] ®
8 g Fi | & a8
Z [mppl @ | [m] (m] “
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13
Gb gleba ciemnobrgzowa
Or 1A
i Pg||Pd 0.50| piasek gliniasty' brunatny przewarstwiony
piaskiem drobnym
fsasiSa 0.2 tpl | IIA2
—1.0
Pd 1.20| piasek drobny brgzowy
FSa
F w
Pd+n1 1.70| piasek drobny bragzowy z domieszka pylu
0.55 liA2
siFSa
2.0 Pd 2.00| piasek drobny jasnobrazowy 29
FSa
Ps+Z 240 | piasek $redni bragzowy z domieszkg 2wiru
grMSa 0.53 1IB1
Pg||Pd 2.80| piasek gliniasty’ brazowy przewarstwiony piaskiem
drobnym fsasiSa 0.2 tpl | A1
=0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




EFEONOVFI KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zalnr: 4.2

Firma Geologiczna GeoNova s.c. Profil numer 2
Miejscowas¢: Stonice Zleceniodawca: Solartech by Maybatt Sp. z 0.0. System wiercenia: Recznie
Gmina: Krzgcin Dozér geol.: Wojciech Goszezyriski ] | )
Powiat: choszczehski Rzedna: 82.00 m n.p.m.| Gleboko$¢: 3.00 m
Wojewédzt_wo: Zachodniopomorskie Skala 1: 20 [ Data wiercenia: 2020-08-27
w0 g ©
28 D~ <« 2 S
o 28 8  Profi Przelot e Zg | ¢ E |8
E % % g litologiczny Opis litologiczny 2% ] = o o | B85
2 2 [ k=] c ()
2 B Fo | £ 2 |>%
£ mp.pt] @ | [m] [m] =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Gb gleba ciemnobrazowa
Or 1A
Pd 0.40| piasek drobny brazowy
FSa 0.46 A1
Ps 0.90| piasek $redni bragzowy
—1.0
MSa
w
i PsH 150 piasek redni humusowy brgzowy 0.53 IB1
orMSa 29
2.0 Ps+Z 2.00| piasek $redni brazowy z domieszka zwiru
grMSa
Pd+n 2.20| piasek drobny brazowy z domieszka pytu
siFSa
i Pd 2.50| piasek drobny brazowy
0.55 A2
FSa w/m
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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Firma Geologiczna GeoNova s.c.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zat.nr: 4.3

Miejscowosé: Stonice

Gmina: Krzecin

Powiat: choszczenski

Wojewddziwo: Zachodniopomorskie

Zleceniodawca: Solartech by Maybatt Sp. z 0.0.
Dozér geol.: Wajciech Goszezyriski

System wiercenia: Rgcznie

Rzedna: 82.40 m n.p.m.[ Glebokosé: 3.00 m

Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2020-08-27

@ % o~ o 2 E
e| 881 € iy Przelot N 23 g 5|28
= @,g i g litologiczny Opis litologiczny 'é§ ‘é, = [a] 2 gé
AL s | 8 5158
2 [mppg @ | [m] ) b
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Gb gleba ciemnobrazowa
Or 1A
Pd+11 040 piasek drobny brazowy z domieszka pytu w
siFSa 0.55 11A2
Pd+Z+T1 0.80| piasek drobny brazowy z domieszka wiru z
domieszkg pyiu
—1.0
szg
sigrFSa | mw 0.64 1IA3
Pd 140| piasek drobny brazowy
] FSa | wim 0.55 A2
Gp 1.70| glina piaszczysta brazowo-szara o
saSi
—2.0
Pg 210| piasek gliniasty brazowo-szary 0.2 ol | WA2
siSa
w
i Ps+Z|[Pg 250| piasek $redni brazowy z domieszkg zwiru
przewarstwiony piaskiem gliniastym
sisagrMS4 0.53 | szg | lIB1
—3.0 300

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Firma Geologiczna GeoNova s.c.

Profil numer 4

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zahnr: 4.4

Miejscowo$¢: Stonice

i Zleceniodawca: Solartech by Maybatt Sp. z 0.0.

System wiercenia: Rgcznie

Gmina: Krzecin Dozér geol.: Wojciech Goszezyriski Rz 0 T Grebokoé: 3.00
Powiat: choszczeriski dna: 82.40 m n.p.m.] ehokese:20m |
Wojewddztwo: Zachodniopomorskie Skala 1: 20 ‘ Data wiercenia: 2020-08-27
38 [ e
] o~ © 2
ol 2l & | Profl Przelot . g | § s 8¢
£ ﬁ'% g g litologiczny Opis litologiczny i 4 ‘é, = [a] o g §
[U] 2 5 = -]
& 1E ol | =2 a|= g
2 [mppi] @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Gb gleba ciemnobrazowa
Or 1A
w
Pd+11 0.40| piasek drobny brazowy z domieszks pytu
F siFSa 0.55 | szg | lIA2
Pd+Z 0.60| piasek drobny bragzowy z domieszka Zwiru
grMSa | mw 068 | zg B2
—1.0 a —
Pd 1.00| piasek drobny brazowy
FSa 0.55 IA2
Ps+Z 1.20| piasek sredni brazowy z domieszkg Zwiru 29
grMSa 0.53 181
Gp|fPd+CaCO3 1.40| glina piaszczysta brazowo-szara przewarstwiona
L piaskiem drobnym z domieszkg weglanu wapnia orfsasaSi
Pg 1.60 piasek gliniasty brazowo-szary
0.2 A2
siSa w
tpl
2.0
Pgl|Pd 2.10| piasek gliniasty brazowo-szary przewarstwiony
piaskiem drobnym
fsasaSi 0.25 IHA3
[ Pd||Pg 250| piasek drobny brazowy przewarstwiony piaskiem
gliniastym sasiFSa
Pd+11 2.70| piasek drobny brazowy z domieszka pytu 0.55 | szg | lIA2
siFSa m
=0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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Firma Geologiczna GeoNova s.c.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 5

Zal.nr: 4.5

Miejscowosé: Stonice

Gmina: Krzecin

Powiat: choszczeriski
Wojewddztwo: Zachodniopomorskie

Zleceniodawca: Solartech by Maybatt Sp. z 0.0.
Doz6r geol.: Wajciech Goszezynski

System wiercenia: Rgcznie

Rzedna: 83.00 m n.p.m.' Glebokosé: 3.00 m

Skala 1:20 ‘ Data wiercenia: 2020-08-27

© K @
o B . 8 s Przelot N Zg | & 5| £
£l 88 E g litologiczny Opis litologiczny 38 § i = [a] & £
& £ 5 c | Sg
HELLE 58 | £ =%
S [mppt] @ | [m] [m] =
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Gb gleba ciemnobrgzowa
Or w 1A
Pd+Z+11 0.40| piasek drobny brazowy z domieszka Zwiru z
L domieszka pylu
sigrFSa | mw 0.64 1IA3
szg
—1.0 Ps+Z 1.00| piasek Sredni brazowy z domieszka Zwiru
grMSa 0.53 iB1
Gp 1.40| glina piaszczysta brgzowo-szara
i saSi 0.2 ol | mA2
Ps 1.70 | piasek $redni brazowy
MSa w 0.53 | szg | 1IB1
Pg 1.90| piasek gliniasty brazowo-szary
2.0 siSa 0.2 tpl | A2
Ps 2.10| piasek $redni brazowy
! MSa 0.53 | szg | IB1
2.30
Gn 240| dlina pylasta bragzowo-szara
‘ - saclSi 0.15 tpl | NIA1
2.6 Ps 2.60| piasek $redni szary
MSa nw 0.53 | szg | lIB1
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Firma Geologiczna GeoNova s.c.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 6

Zat.nr: 4.6

Miejscowos¢: Slonice

Gmina: Krzegcin

Powiat: choszczeriski
Wojewédztwo: Zachodniopomorskie

Zleceniodawca: Solartech by Maybatt Sp. z 0.0.
Dozér geol.: Wojciech Goszezyriski

System wiercenia: Rgcznie

Rzedna: 82.50 m n.p.m.‘ Gtebokosé: 3.00 m

Skala 1: 20 ] Data wiercenia: 2020-08-27

o 8 ©
€% D~ <3 2 5]
ol B 3 K  Profi Przelot . % 3 j: 5 | £ %‘
[ -3.% g 5 litologiczny Opis litologiczny 'E aet §, = a g, g -§
5| %N § ga | g 8 |%3
= [mppt] @ | [m] fm] b
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Gb gleba ciemnobrazowa
Or w 1A
Pd+Z 0.30| piasek drobny brazowy z domieszkg Zwiru
mw 0.68 | zg liB2
grMSa
—1.0
Ps+Z 1.20| piasek $redni brazowy z domieszkg Zwiru
0.53 | szg | lIB1
i p||Pd+CaCO3 1.50| glina piaszczysta brazowo-szara przewarstwiona
piaskiem drobnym z domieszkg weglanu wapnia
orfsasaSi 0.2 lIA1
w
Pg||Pd 1.90| piasek gliniasty brazowo-szary przewarstwiony tpl
2.0 piaskiem drobnym
fsasiSa 0.25 A3
Pd+n1 240| piasek drobny brazowy z domieszkg pylu
siFSa | w/m 0.55 | szg | A2
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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Firma Geologiczna GeoNova s.c.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 7

Zat.or: 4.7

Miejscowosé: Stonice

Gmina: Krzecin

Powiat: choszczenski
Wojewédztwo: Zachodniopomorskie

Zleceniodawca: Solartech by Maybatt Sp. z o.0.
Dozér geol.: Wojciech Goszczyriski

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 83.50 m n.p.m.‘ Gteboko$é: 3.00 m

Skala1:20 ‘ Data wiercenia: 2020-08-27

38 g
2 5 o~ k] 2 N
o| 28] & _ Profi Przelot L Zg | ¢ t | 2%
|l oog 8 litologiczny Opis litologiczny 8= b ] o o | #g
8 8§53 2 £ | 8 o | £
2 . g U>:l‘ w § (% = ‘g
2 Imppt] & | [m] [m] 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Gb gleba ciemnobrgzowa
Or 1A
Ps 040| piasek sredni brgzowy w
MSa 0.53 1IB1
Pd 0.80| piasek drobny brazowy
—1.0 FSa mw 0.64 IIA3
Pd||Pg 1.20| piasek drobny brazowy przewarstwiony piaskiem
gliniastym
L szg
sisaFSa 0.55 A2
—2.0 w
Pg 2.60| piasek gliniasty brgzowo-szary z domieszka Zwiru
siSa 0.2 tpl | A2
Pd||IPg 2.80| piasek drobny brazowy przewarstwiony piaskiem
gliniastym sisaFSa| m 0.55 | szg | lIA2
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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$£0Novq WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA Zator: 6.1

Firma geologiczna GeoNova s.c. Profil numer 1 Sonda Nr:
Miejscowosé: Stonice Zleceniodawca: Solartech by Maybatt Sp. z 0.0. Typ sondy: DPL
Gmina: Krzecin Dozér geol.: Wojciech Goszezyriski
ol g ' Rzedna: 82.40 m n.p.m.

Powiat: choszczenski f—
Wojewddztwo: Zachodniopomorskie Skala 1:20 | Data sondowania: 2020-08-27

Gigbokos¢ | Profil Interpretacja
zwierciadia ‘§ litologiczny =il
wody 2 -
. E llo$¢ udaréw na 10 cm whbicia sondy Nio | Ner | I/ | s
_[mppd] | @ | [m] | Symbol |Warstwa |
1 2 | 3 4 5 i by b 2 ...F L7 8] 9|10
Gb A
PgllPd | INA2
1.0
13 | 13 | 055 | 0.95
Pd
13 | 13 [ 0.55 | 0.95 |
1IA2
Pd+11
29 i 14 | 14 | 055 095
Pd
12 | 11 | 053 0.94
Ps+Z ne1
PgllPd | 1IIA1
30 —
|

Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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“GEONOVA WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA ‘ Zary. 62
Firma Geologiczna GeoNova s.c. Profil numer 2 Sonda Nr:
Miejscowo$¢: Stonice ] Zléoeniodawca: Solartech by Maybatt Sp. z 0.0. | Typ sondy: DPL
Gmina: Krzecin Dozér geol.: Wojciech Goszezyriski [ T
Powiat: choszezeriski Rzedna: 82.00 m n.p.m.
Wojewddztwo: Zachodniopomorskie | | Skala 1:20 | Data sondowania: 2020-08-27
Glebokosé | | Profi Interpretacja
zwierciadla| & litologiczny I T T
wody | 2 llo&¢ udaréw na 10 cm wbick |
g | ! udaréw na 10 cm wbicia sondy N | N | lo/) | s
[m.p.p.f] » [m] | Symbol |Warstwa | |
1 | 2 |3 4 5 D [ i = 78910
Gb 1A
o 8 8 | 0460093
Pd liA1
12 12 | 0.53 | 0.94
1.0
Ps
1B 12 | 12 | 053 | 084
PsH
2 12 | 12 | 053 | 0.5
Ps+Z
14 14 | 0.55 | 0.95
Pd+n
|
14 | 14 | 055 | 0.95
A2
Pd
3.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



