ENEA Operator Sp. z 0.0. Poznan, dnia 25’402019 r.
Departament Planowania i Rozwoju Znak: 45805/2019

ul. Strzeszyrnska 58

60-479 Poznan

GPK Energia Sp. z o0.0.
ul. Pogodna 17
73-231 Krzecin

WARUNKI PRZYLACZENIA
do sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu:

elektrownia fotowoltaiczna ,Krzecin I” zlokalizowana w m. Krzecin na dz. nr 403/4
gm. Krzecin

z moca przylaczeniowa o wartosci 999,9 kW (3333 szt. paneli fotowoltaicznych typu
Canadian Solar CS3K 300P o mocy 300 Wp kazdy i 20 szt. falownikéw typu DELTA RPI
M50A o mocy 50 kW kazdy)

na napigciu 15 kV+10%,

zakwalifikowanego do: lll grupy przytgczeniowej,

warunki dotycza: nowego przytaczenia.

1. Miejsce przylaczenia:

Linia napowietrzna SN-15 kV L-322 zasilana z pola nr 4 sekcja 1 stacji
transformatorowej 110 kV/SN Krzecin

2. Rodzaj polaczenia z siecig oraz zakres niezbednych zmian w sieci:
2.1. W zakresie dotyczacym urzadzeri ENEA Operator:

2.1.1. Wykonanie przytacza w nastepujacym zakresie:
2.1.1.1. przystosowa¢ miejsce odgatezienia od istniejgcej linii  napowietrznej
SN-15 kV L-322 w zakresie zabudowy stupa rozgateznego umozliwiajgcego
zabudowe tacznika SN-15 kV (roztgcznika sterowanego zdalnie) w kierunku
projektowanej stacji Klienta, o ktérej mowa w pkt 2.2.1.,
2.1.1.2. zabudowac roztgcznik sterowany zdalnie. Roztgcznik powinien byé
zabudowany na stupie rozgateznym, o ktérym mowa w pkt2.1.1.1.
2.1.2. Wykonanie niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator w nastgpujgcym zakresie:
2.1.2.1. dostosowaé¢ pole nr 4 sekcja 1 w rozdzielni SN-15 kV w stacji
transformatorowej 110 kV/SN Krzecin w zakresie umozliwiajgcym
wspotprace ze zrodiem wytwoérczym.
2.1.2.2. przebudowa¢ zagrozony zwarciowo odcinek linii napowietrznej SN-15 kV
.Ptawno” o przekroju 25 mm? zasilany z pola nr 9 rozdzielnicy SN-15 kV
stacji transformatorowej 110/15 kV Krzecin.
2.1.2.3. przebudowaé zagrozony zwarciowo odcinek linii napowietrznej SN-15 kV
»Tuczno” o przekroju 35 mm? zasilany z pola nr 26 rozdzielnicy SN-15 kV
stacji transformatorowej 110/15 kV Krzecin.

2.2. W zakresie dotyczacym urzadzen Klienta:

2.21. Wybudowa¢ stacje transformatorowg SN/nn mocg i typem przystosowang do
potrzeb obiektu przytaczanego.
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22.2. Dla zasilania stacji transformatorowej SN/nn, o ktérej mowa w pkt 2.2.1.
wybudowac lini¢ SN o przekroju technicznie i ekonomicznie uzasadnionym. Linie
wyprowadzic ze stupa, o ktérym mowa w pkt 2.1.1.1. W przypadku budowy linii
napowietrznej SN-15 kV nalezy przyja¢ system trzech przewodow pojedynczych
w ostonie izolacyjne;.

2.2.3. Wykonac sie¢ i instalacje Klienta.

2.24. Rozdzielnie zrédta wytwérczego nalezy wyposazy¢ w  automatyke
zabezpieczeniowg niezbedng do wspolpracy zrédia z siecig ENEA Operator.
Automatyke zaprojektowac zgodnie z zapisami w pkt 9. warunkéw przytgczenia.

2.2.5. Zapewnienia spetnienia przez Obiekt wymagan technicznych i eksploatacyjnych
okreslonych w Rozporzadzeniu Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r.
ustanawiajgcym kodeks sieci dotyczacy wymogéw w zakresie przytaczenia
jednostek wytwérczych do sieci (NC RfG) i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej (IRIESD) w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG.

2.2.6. Napigcie jakie wystepuje na szynach SN-15 kV w stacji 110 kV/SN Krzecin
w charakterystycznych okresach obcigzenia najczeéciej zawieralo sie w przedziale
15,63 kV - 16,17 kV.

2.2.7. Opracowac i uzgodni¢ instrukcje wspdtpracy obejmujgca postanowienia dotyczace
postgpowania personelu Klienta i ENEA Operator w zwigzku z eksploatacja
i obstugg urzgdzern oraz wylaczeniami, tak planowanymi jak iawaryjnymi
na ciggach zasilajgcych. Instrukcje nalezy uzgodni¢ w ENEA Operator.

2.2.8. Zapewni¢ pomiary i transmisj¢ do ENEA Operator danych mierzonych po stronie
Srednich  napigé zgodnie z wymogami NC RfG i IRIESD
w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG. Na etapie projektowania szczegotowy
wykaz sygnatéw przekazywanych do ENEA Operator oraz szczegoltowe wytyczne
w zakresie fgczy do przesylu sygnatéw, inwestor zrédia wytwérczego uzgodni
w ENEA Operator.

2.2.9. Zapewni¢ wyposazenie zrodta wytworczego w urzadzenia telemechaniki
i telekomunikacji oraz tacza niezbgdne do realizacji tacznosci i przesytu danych
on-line o stanie zrodta wytwérczego do ENEA Operator.

3. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

Zaciski odplywowe facznika SN-15 kV na stupie rozgateznym linii napowietrznej SN-15 kV
L-322 w kierunku instalacji podmiotu przylgczanego. tacznik SN-15 kV na majatku

i w eksploatacji ENEA Operator.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednocze$nie granice wtasnosci

i eksploatacji urzadzen.

. Miejsce zlokalizowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i uktadéw pomiarowych:

4.1. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy (do pomiaru mocy i energii pobranej z sieci ENEA
Operator oraz wprowadzonej do sieci ENEA Operator) usytuowany u Klienta w rozdzielni

nn stacji transformatorowej SN/nn.
4.2. Uklady pomiarowe (do pomiaru energii wyprodukowanej przez urzgdzenie wytworcze)

w poblizu kazdego falownika po stronie AC.

. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i ukltadéw pomiarowych:

5.1. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy o ktérym mowa w pkt 4.1. stanowi wiasnosé Klienta
z wytgczeniem licznika i uktadu transmisji danych:
5.1.1. zabudowa¢ tréjsystemowy posredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu
15 kV,
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5.1.2. przektadniki powinny:

5.1.2.1.posiadac¢ $wiadectwo wzorcowania GUM lub akredytowanego przez PCA
laboratorium,
5.1.2.2.posiadac klas¢ doktadnosci nie gorszg niz:
e 0,2s (dotyczy przektadnikéw pradowych),
e 0,2 (dotyczy przektadnikow napieciowych),
5.1.2.3.posiada¢ wspdiczynnik bezpieczenstwa przyrzadu (FS) nie wiekszy niz 5
(dotyczy przektadnikéw pragdowych),
5.1.2.4.przektadniki pradowe powinny byé tak dobrane, aby prgd pierwotny
wynikajagcy z mocy umownej miescit sie w granicach 1-120 % pradu
Znamionowego,
5.1.2.5.by¢ tak dobrane, aby obcigZenie strony wtérnej zawierato sie migdzy 25 %
i 100 % wartosci nominalnej mocy uzwojen/rdzeni przektadnikow.
W przypadku wystapienia koniecznosci docigzenia przektadnika nalezy
zastosowaC  atestowane rezystory instalowane w obudowach
przystosowanych do plombowania.

. obwody wtérne pradowe i napieciowe prowadzi¢ bezposrednio od listew

zaciskowych przektadnikéw do listwy pomiarowe;j,

. wszystkie elementy czionu zasilajgcego oraz ostony i urzgdzenia wchodzace

w skiad ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego powinny byé przystosowane do
oplombowania,

. licznik oraz pozostale elementy pomocnicze nalezy zabudowaé w szafie

pomiarowe;.

5.2. Uktady pomiarowe, o ktérych mowa w pkt 4.2. stanowig wiasnos¢é Klienta:
5.2.1. zabudowa¢ pétposrednie uktady pomiarowe z licznikami energii czynnej,

522

5.2.3.
524.

5.2.5.

5.2.6.

4

liczniki energii elektrycznej powinny:

5.2.2.1.posiada¢ aprobate typu oraz aktualng legalizacje GUM Ilub by¢ zgodne
z MID,

5.2.2.2.posiada¢ klasg doktadnosci nie gorszg niz 1 dla energii czynne;j,

5.2.2.3.rejestrowac i przechowywa¢ w pamieci pomiary mocy czynnej przez okresy
od 15 do 60 min. przez co najmniej 63 dni,

5.2.2.4. automatycznie zamykacé okres rozliczeniowy,

5.2.2.5.posiadac sygnalizacjg obecnosci napigcia pomiarowego.

powinny by¢ dostosowane do zdalnej synchronizacji czasu poprzez system

pomiarowy CSPR ENEA Operator,

wszystkie elementy czlonu zasilajgcego oraz ostony i urzadzenia wchodzace

w skiad uktadu pomiarowego powinny by¢ przystosowane do plombowania,

liczniki oraz pozostate elementy pomocnicze nalezy zabudowaé w szafie

pomiarowej,

dla uktadéw pomiarowych pétposrednich przektadniki powinny:

5.2.6.1.posiadac Swiadectwo wzorcowania GUM lub akredytowanego przez PCA
laboratorium,

5.2.6.2.posiadac klasg doktadnosci nie gorszg niz:

e 0,2s (dotyczy przekiadnikéw pradowych),

5.2.6.3.posiada¢ wspdtczynnik bezpieczenstwa przyrzadu (FS) nie wiekszy niz 5
(dotyczy przektadnikéw pradowych),

5.2.6.4.przekiadniki prgdowe powinny by¢ tak dobrane, aby prad pierwotny
wynikajacy z mocy umownej miescit sig w granicach 1-120 % pradu
Znamionowego,

5.2.6.5.byc tak dobrane, aby obcigzenie strony wtdrnej zawieralo sie miedzy 25 %
i 100 % wartoci nominalnej mocy uzwojen/rdzeni przektadnikéw.
W przypadku wystapienia koniecznosci docigzenia przektadnika nalezy
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zastosowaé atestowane rezystory instalowane w  obudowach
przystosowanych do plombowania.

5.3. Zabudowac uktad do transmisji:
5.3.1. w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym z pkt 4.1. Ukiad transmisji danych bedzie

5.3.2.

5.3.3.

5.34.

stanowit wtasno$¢ ENEA Operator,

w uktadach pomiarowych z pkt 4.2. Uklad transmisji danych bedzie stanowit
wlasno$é Klienta. Transmisja danych z poszczegodlnych licznikow do systemu
pomiarowego CSPR ENEA Operator powinna by¢ realizowana w sposob ,off-line”,
nie czesciej niz raz na dobe. W przypadku korzystania z modutu GSM/GPRS
transmisji danych, karte SIM dostarcza ENEA Operator,

transmisja danych z licznikéw powinna byé realizowana za posrednictwem
interfejséw szeregowych,

urzadzenia technologiczne systemow tacznosci powinny posiada¢ homologacje
ministerstwa wilasciwego ds. lgcznosci, dopuszczajgcg do instalowania
i uzytkowania urzgdzen na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5.4. Wymagania dodatkowe:
5.4.1. uzgodnienie w ENEA Operator dokumentacji projektowanego uktadu pomiarowo-

54.2.

54.3.

54.4.

54.5.

rozliczeniowego oraz projektowanych uktadéw pomiarowych wraz z obliczeniami
obwodow wtérnych oraz uktadu transmisji danych pomiarowych,

zrealizowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego z wytgczeniem licznika, uktadow
pomiarowych i uktadu transmisji danych pomiarowych wiasnym kosztem
i staraniem, na podstawie uzgodnionej dokumentaciji,

zuzycie energii na potrzeby wilasne rozliczane bedzie ryczaftowo w ujeciu
miesiecznym na podstawie odrebnej umowy. Jednakze jezeli wskazanie licznika
zainstalowanego na napieciu SN-15 kV (pobranie/oddanie z/do sieci ENEA
Operator) bedzie wieksze niz wielko$¢ ryczattowa, to do rozliczen zostang przyjete
wielkosci wskazane przez ukifad pomiarowo-rozliczeniowy. W zwigzku
z powyzszym nalezy ztozyé pisemng propozycje okreslajgcg wysokos¢ energii na
pokrycie potrzeb wiasnych z przylgcza stuzagcego do wyprowadzenia mocy,
zgtoszenie gotowosci do sprawdzenia technicznego do wiasciwej terytorialnie
jednostki ENEA Operator,

przeprowadzenie pozytywnych préb w zakresie przesytania danych pomiarowych
w uzgodnieniu z ENEA Operator.

6. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczen:

Wykona¢ zgodnie z uzgodnionym projektem. .

7. Wartosci do obliczen:

7.1. Moc zwarcia — 174,7 MVA na szynach rozdzielni SN-15 kV w stacji transformatorowej
110 kV/SN Krzecin.

7.2. Wypadkowa rezystancja uziemienia (roboczego i ochronnego) powinna wynosic:
Ruz< 1,60 Q. Pomiar wykonaé przy potgczonych kablach SN, uziemieniu sztucznym stacji
oraz zytach PEN kabli nn.

7.3. Rezystancja uziemienia sztucznego powinna wynosi¢: Ry.< 5,0 Q. Uziemienie sztuczne
wykonaé jako poziomo-pionowe umozliwiajagce potaczenie wszystkich uzioméw
naturainych.

8. Dane i informacje dotyczace sieci dla doboru systemu ochrony od porazeri:

8.1. Sie¢ elektroenergetyczna wyposazona jest w automatyki SPZ i SZR, ktore moga
powodowac przerwy trwajgce do kilku sekund.

7
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8.2. W zakresie ochrony przeciwporazeniowej nalezy spetni¢ nastepujgce wymagania:
8.2.1. do czasu ukazania si¢ nowych przepisdw majg zastosowania wymagania podane
w Rozporzgdzeniu Ministra Przemystu nr 473 z dnia 08.10.1980 r. (Dz. U. nr 81),
8.2.2. w instalacjach elektrycznych majg zastosowania wymagania polskich norm,
8.2.3. wymagania podane w pkt 7.2. oraz pkt 7.3.

9. Wymagania w zakresie automatyki zabezpieczeniowej i sieciowej:

Automatyke zaprojektowaé w sposoéb powodujgcy natychmiastowe odigczenie Zzrodia
wytwérczego przy kazdym zakiéceniu powodujacym zanik napiecia w sieci SN-15 kV
ENEA Operator. Zabezpieczenia wraz z automatykami spetnia¢ musza wymogi NC RfG
i IRIESD w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG. Ustalenia warunkéw odstrojenia

zabezpieczen nalezy uzgodni¢ na etapie wykonywania projektu.
10. Wymagania w zakresie systemow sterowania dyspozytorskiego:

Ruch i eksploatacja urzadzen wytwérczych odbywac sie bedzie w oparciu o Instrukcje Ruchu
i Eksploatacji Urzadzen Wytwércy, ktorej zapisy muszg uwzglednia¢ warunki okre$lone w NC
RfG i IRIESD w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG. Przewidzie¢ mozliwo$¢ przesytania z
urzgdzen Klienta do systemu SCADA ENEA Operator sygnatéw wymaganych do potrzeb
monitoringu i sterowania ilo$cig wytwarzanej energii.

11. Wymagania w zakresie zabezpieczenia sieci przed powodowaniem zakiécen
elektrycznych:

11.1. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢é wymagania NC RfG i IRIESD
w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG, norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.
Urzgdzenia te nie moga wprowadzac zakiocen w pracy sieci iinstalacji innych
odbiorcow.

11.2. W przypadku stwierdzenia nie spetnienia wymagan jakosciowych okreslonych
w pkt 11.1, konieczne bedzie zainstalowanie, kosztem i staraniem Klienta, urzadzen
likwidujacych niekorzystny wptyw urzadzen Klienta na sie¢ ENEA Operator.

12. Uwagi dodatkowe:

12.1. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiadac
odpowiednie atesty. Przytagczane urzgdzenia powinny posiada¢ wymagang odpornos¢
na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé tak skonstruowane, aby nie
wywolywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odpornos¢ na te zaburzenia innych urzadzen wystepujgcych w tym
Srodowisku.

12.2. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przytaczenia
stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia w umowie o $wiadczenia ustug dystrybucji lub
umowie kompleksowej parametréow jakosciowych energii elektrycznej w zakresie
odchylern czestotliwosci i napiecia, odksztalcenia napigcia oraz zawartosci
poszczegolnych harmonicznych zgodnych 2z przepisami obowigzujacego prawa,
natomiast dopuszczalny czas trwania dla energii pobranej przez Klienta z sieci ENEA
Operator:

12.2.1. jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie moze
przekroczy¢ w przypadku:
e przerwy planowanej 16 godzin,
e przerwy nieplanowanej 24 godzin;
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12.3.

12.4.

12.5.
12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

12.73.

12.12.

12.13.

12.14.

12.2.2. przerw w ciggu roku, stanowigcych sume czaséw trwania przerw
jednorazowych diugich i bardzo dtugich, w przypadku:

e przerw planowanych 35 godzin,

e przerwy nieplanowanej 48 godzin.
Zrodio wytwdrcze musi mieé zdolno$¢ do zapewnienia w punkcie przylgczenia, przy
mocy maksymalnej, mocy biernej wynikajgcej z cos$¢=0,95 w kierunku poboru
i produkcji mocy biernej. Przy obcigzeniu zrédta wytworczego mocg czynng w zakresie
ponizej mocy maksymalnej do 0,1 mocy maksymalnej nalezy udostgpni¢ calg dostgpng
moc bierng, zgodnie z mozliwosciami technicznymi, jednak nie mniej niz wynika
to z cos$=0,95 (dla aktualnej mocy czynnej), zaréwno w kierunku poboru jak i produkciji
mocy biernej. Przy obcigzeniu zrodta wytworczego moca czynng w zakresie ponizej 0,1
mocy maksymalnej nalezy udostepni¢c cata dostgpng moc bierng, zgodnie
z mozliwosciami technicznymi.
Przed przytaczeniem Klient zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia z ENEA
Operator Instrukcji Wspétpracy Eksploatacyjno-Ruchowej z uwzglednieniem warunkéw
okreslonych w NC RfG i IRIESD w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG. Uzgodnienie
instrukcji nastapi przed przytaczeniem obiektu Klienta do sieci ENEA Operator.
Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano — montazowych
ujetych w niniejszych warunkach stanowi umowa o przytgczenie.
Projekty budowlano-wykonawcze opracowane na podstawie przedmiotowych
warunkéw przytgczenia nalezy uzgodni¢ w ENEA Operator.
W przypadku stwierdzenia przecigzer elementéw sieci $rednich napig¢ zasilanych
ze stacji transformatorowej 110 kV/SN Krzecin oraz probleméw napigciowych,
mog3 nastgpi¢ ograniczenia pracy zrodta wytwérczego lub jej catkowite wytgczenie.
Klient przed uruchomieniem zZrédita wytwérczego dostarczy do ENEA Operator
aktualne parametry wyposazenia zrodta wytworczego (urzadzen podstawowych
i uktadéw regulacji), niezbedne dla przeprowadzania analiz systemowych. W fazie
przed uruchomieniem Zrodta wytworczego sg to dane producentéw urzadzen. Ponadto
dla potrzeb bilansowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego konieczne jest
dostarczenie przez Inwestora Zrédta wytworczego przed jej uruchomieniem
niezbednych danych wskazanych przez ENEA Operator.
ENEA Operator ma prawo w uzasadnionych przypadkach odméwi¢ zgody
na zataczenie zrodta wytwoérczego do sieci ENEA Operator lub zezwoli¢ na prace
Zrodta z mocg nizszg od aktualnych mozliwosci produkeyjnych zrédta.
W szczegdlnosci taka sytuacja moze mie¢ miejsce w przypadku awarii w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator uniemozliwiajgcej odbior catosci wytworzonej energii.
W sytuacjach zagrozenia bezpieczenstwa pracy systemu, ENEA Operator moze
poleci¢ catkowite wylaczenie zrédla wytworczego. Wylaczenie Zrodta wytwérczego
nastapi zdalnie poprzez system telemechaniki ENEA Operator.
Przerwy lub ograniczenia dotyczace pracy sieci dystrybucyjnej, wprowadzane przez
ENEA Operator, przez okres ich trwania i likwidacji ich skutkéw, nie bedg stanowic dla
Klienta niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy o $wiadczenie ustug
dystrybucji energii elektrycznej, a ewentualne szkody wynikajgce m.in. z sytuacji
opisanych w pkt 12.7., pkt 12.9. i pkt 12.11. nie mogg by¢ podstawg do dochodzenia
przez Klienta jakichkolwiek roszczen odszkodowawczych.
Wylgczenie zrédta wytworczego w sytuacjach opisanych w pkt 12.7., pkt 12.9.
i pkt 12.11. nastapi zdalnie z systemu telemechaniki ENEA Operator poprzez otwarcie
roztgcznika tgczacego instalacje zrodta wytworczego z siecig ENEA Operator.
Wspolpraca stuzb dyspozytorskich ENEA Operator i personelu dyzurnego Klienta
po przytaczeniu do sieci odbywa¢ bedzie sie na zasadach okreslonych w NC RfG
i IRIESD w zakresie nieobjetym zapisami NC oraz w Instrukcji Wspdtpracy
Eksploatacyjno-Ruchowe;j.
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12.15.

12.16.

12.17.

12.18.

12.19.

Nalezy zapewni¢ wyposazenie obiektéw w urzadzenia telemechaniki i telekomunikacji
oraz tgcza niezbedne do realizacji tgcznosci i przesytu danych on-line o stanie zrddta
wytworczego do ENEA Operator NC RfG i IRIESD w zakresie nieobjgtym zapisami NC.
Harmonogram przytaczenia OZE okreslony zostat w umowie o przytgczenie do sieci
ENEA Operator.

Klient nieodptatnie udostepnia¢ bedzie pomieszczenia lub miejsca zainstalowania
licznika energii elektrycznej, modemu i anteny oraz pokrywa¢ bedzie inne koszty
zwigzane z utrzymaniem tych pomieszczen lub miejsc.

Klient na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej przedstawi ENEA Operator
projekt sposobu zagospodarowania dziatki przeznaczonej pod zabudowg Zrodia
wytwérczego uwzgledniajacy swobodny dostep i dojazdu stuzb ENEA Operator
do istniejacej infrastruktury sieciowej nalezacej do ENEA Operator.

Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw winna byc
zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sg
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl, w zakresie
urzgdzeni ENEA Operator Sp. z 0.0.

Data waznos$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

ENEA O or s
Depanamem’%‘%%m
e Dyrek

Danusz Strzelecki

Strona7z7
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Analiza statyczno - wytrzymato$ciowa konstrukcji

Przekroje:
1 -93x51x43x3 2 - 85x50x1.5 3 -105x50x3
2 z z
o V , 8 : .
.
L—-_‘ \—l
55 50 50
Materiat: S350GD Materiat: S350GD Materiat: S350GD
A [cm?] 6,50 A [cm?] 2,88 Alcm?] 6,09
Jy [em¥] 113,50 Jy [em*] 34,55 Jy [em4] 101,28
Jz [em?Y] 20,97 Jz [em?4] 9,24 Jz [cm?] 17,50
Dyz [em%] -8,31 Dyz [cm?] 0,00 Dyz [cm?] 0,00
o [Deg] 5,09 o [Deg] 0,00 o [Deg] 0,00
ly [em*] 114,24 ly [em*] 34,55 ly [em?*] 101,28
1z [em*] 20,23 1z [em¥] 9,24 1z [em*] 17,50
Jt [em?] 0,20 Jt [em?] 0,02 Jt [em?] 0,18
Jo [em?] 373,82 Jo [em¥] 131,09 Jo [em?] 356,89
iy [cm] 4,19 iy [cm] 3,46 iy [em] 408
iz [em] 1,76 iz [cm] 1,79 iz [cm] 1,70
is [cm] 5,92 is [cm] 5,52 is [cm] 5,66
m [kg/m] 5,10 m [kg/m] 2,26 m [kg/m] 4,78
Materiaty:
) " ) E: ;i Vi ot p: Ro:
HiE Fredica Nazwa: [GPa] [GPa] [ [1/K] [kg/m?] [MPa]
42 Stal 1993 §350GD 205 80 0,3 0 7850 350
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Obcigzenia:
Nr Rodzai: Wartosci char. Wspdtczynniki QOrient.| Kier.: | Potozenie N )
preta| "7 Pa: | Pb: | yf1: | yf2: | yd: | [deg] | [deg] | xa: | xb: azwa.
CW: Ciezar wlasny - State y=1,35/1
A: Stafe - State
Powierzch. | 0,15 0,15 | 1,35 | 1,00 | 1,00 Pionow Powierzchniowe
=
B: Snieg - Zmienne (Znaczenie: 1) y0=0,5 y1=0,2 y2=0 .
| Powierzeh. | 0,77 | 0,77 [ 1,50 | | 1,00 [ [ | | Powierzchniowe |
C: Wiatr - parcie - Zmienne (Znaczenie: 2) y0=0,6 y1=0,2 y2=0
| Powierzeh. | 0,38 | 0,38 [ 1,50 | | 1,00 [ ] | | Powierzchniowe |
D: Wiatr - ssanie - Zmienne (Znaczenie: 2) y0=0,6 y1=0,2 y2=0
| Powierzch. [ -0,45 | -0,45 [ 1,50 | | 1,00] \ \ \ | Powierzchniowe |
Wyniki Obliczern wg PN-EN
Teoria | rzedu
Obwiednie sit
Kombinacje Obciazen:
Nr: Zawsze: Ewentalnie:
1 CW+A B+C/D
Mx
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Sity Przekrojowe: Kombinacja obliczeniowa PN-EN

Nrpreta: | x [m]: | Mx [kNm] | My[kNm]: | Mz[kNm]: | Ty[kN: | Tz[kN: | NI[kN]: [ Obcigzenia:
PODPORY
1 0,000 0 1,66 0,02 -0,01 -0,57 -9,34 [ (y12)CW ABC (b)
1 0,000 0 1,66 0,02 -0,01 -0,57 -9,34 | (y2)CW ABC (b)
1 0,000 0 -1,81 -0,01 0,01 0,79 3,15 | CW (312)AD (b)
1 0,000 0 1,66 0,02 -0,01 -0,57 9,41 | CW ABC (b)
1 0,000 0 -1,81 -0,01 0,01 0,79 3,22 | (y2)CW (y)AD (b)
1 0,000 0 -1,81 -0,01 0,01 0,79 3,22 (y=)CW (312)AD (b)
1 0,000 0 1,66 0,02 -0,01 -0,57 -9,41| CW ABC (b)
1 0,000 0 <A, 72 -0,01 0,00 0,84 -0,81| CW ABD (b)
1 0,000 0 1,57 0,01 -0,01 -0,62 -5,37 | (y2)CW (y2)AC (b)
1 2,079 0 0,17 0 0,01 0,79 3,32 (y2)CW (y)AD (b)
1 0,000 0 1,13 0,02 -0,01 -0,25 -11,65 | CW ABC (b)
1 0,000 0 -1,81 -0,01 0,01 0,79 3,22 (12)CW (y)AD (b)
1 1,494 0 -0,01 0 0 0,59 6,42 | CW ABD (b)
1 2,079 0 -0,05 0 0,00 0,49 0,99 CW AD (a)
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1 0,000 0 1,66 0,02 -0,01 -0,57 -9,41| CW ABC (b)
2 0,000 0 2,83 0,08 -0,08 -2,39 -7,12 | (y2)CW ABC (b)
2 0,000 0,00 -2,98 -0,06 0,06 2,81 1,59 | CW (y)AD (b)
2 0,000 0 2,83 0,08 -0,08 -2,39 -7,17 | CW ABC (b)
2 0,000 0,00 -2,98 -0,06 0,06 2,81 1,64 | (y2)CW (y2)AD (b)
2 0,000 0 2,83 0,08 -0,08 -2,39 -7,17 | CW ABC (b)
2 0,000 0,00 -2,98 -0,06 0,06 2,81 1,64 | (y2)CW (y2)AD (b)
2 0,000 0,00 -2,98 -0,06 0,06 2,81 1,64 | (v=)CW (y2)AD (b)
2 0,000 0 2,83 0,08 -0,08 -2,39 -7,17 | CW ABC (b)
2 0,000 0,00 -2,98 -0,06 0,06 2,81 1,59 | CW (y2)AD (b)
2 0,000 0 2,83 0,08 -0,08 -2,39 -7,12 | (y2)CW ABC (b)
2 1,030 0,00 -0,09 0 0,06 2,81 1,69 | (y2)CW (v2)AD (b)
2 0,000 0 2,01 0,07 -0,07 -1,46 -9,54| CW ABC (b)
2 0,000 0,00 -2,98 -0,06 0,06 2,81 1,64 | (y2)CW (y2)AD (b)
2 0,837 0 0,01 0 0,00 1,64 -6,14 | (y2)CW (y2)ABD (b)
2 1,030 0 -0,01 0 0,03 1,69 0,13| CWAD (a)
2 0,000 0 2,83 0,08 -0,08 -2,39 -7,17 | CW ABC (b)
3 0,000 0 -2,56 0 0 1,12 419 | (yr)CW (y2)AD (b)
3 0,000 0 2,5 0 0 -0,89 -12,32 | CW ABC (b)
3 0,000 0 -2,56 0 0 1,12 4,19 | (y2)CW (y2)AD (b)
3 2,079 0 -0,23 0 0 1,12 4,29 | (y2)CW (y2)AD (b)
3 0,000 0 -1,13 0 0 0,76 -8,69| CW ABD (b)
3 0,000 0 -2,38 0 0 1,17 -1,1] (y2)CW ABD (b)
3 0,000 0 2,31 0 0 -0,94 -7,03 | CW (y»)AC (b)
3 2,079 0 -0,23 0 0 1,12 4,29 | (y2)CW (v2)AD (b)
3 0,000 0 1,79 0 0 -0,48 -15,38 | CW ABC (b)
3 0,000 0 -2,56 0 0 1,12 4,19 | (y2)CW (y2)AD (b)
3 1,494 0 0,00 0 0 0,76 -8,55 | (y=)CW ABD (b)
3 2,079 0 -0,07 0 0 0.68 1,26 | CW AD (a)
3 0,000 0 2,5 0 0 -0,89 -12,32 | CW ABC (b)
4 0,000 0 -3,77 0 0 3,52 2,65 (y2)CW (12)AD (b)
4 0,000 0 3,81 0 0 -3,19 -10,01| CW ABC (b)
4 0,000 0 -3,77 0 0 3,52 2,65 | (y2)CW (y2)AD (b)
) 0,000 0 -1,5 0 0 1,88 -8,38 | CW ABD (b)
4 0,000 0 3,45 0 0 -3,09 -5,24 | (y12)CW (yz)AC (b)
4 0,000 0 -3,77 0 0 3,562 2,65 (y2)CW (y)AD (b)
4 0,000 0 3,81 0 0 -3,19 -10,01| CW ABC (b)
4 1,030 0 -0,14 0 0 3,52 2,7 | (y2)CW (y12)AD (b)
4 0,000 0 2,83 0 0 -2,08 -13,11| CW ABC (b)
4 0,000 0 -3,77 0 0 3,52 2,65 (y2)CW (y2)AD (b)
4 0,805 0 0,00 0 0 1,89 -8,16 | CW (y2)ABD (b)
4 1,030 0 -0,02 0 0 2,07 0,43| CWAD (a)
4 0,000 0 3,81 0 0 -3,19 -10,01| CW ABC (b)
5 0,000 0 -1,81 0,01 -0,01 0,79 3,15| CW (y2)AD (b)
b 0,000 0 1,66 -0,02 0,01 -0,57 -9,34 | (y2)CW ABC (b)
5 0,000 0 -1,81 0,01 -0,01 0,79 3,15 | CW (y=)AD (b)
5 0,000 0 -1,81 0,01 -0,01 0,79 3,22 | (v2)CW (yr2)AD (b)
5 0,000 0 1,66 -0,02 0,01 -0,57 -9.41| CW ABC (b)
5 0,000 0 1,66 -0,02 0,01 -0,57 -9.41| CW ABC (b)
5 0,000 0 -1,81 0,01 -0,01 0,79 3,22 | (y=)CW (y2)AD (b)
5 0,000 0 -1,72 0,01 0,00 0,84 -0,81 | CW ABD (b)
5 0,000 0 1,57 -0,01 0,01 -0,62 -5,37 | (y=)CW (y2)AC (b)
5 2,079 0 -0,17 0 -0,01 0,79 3,32 (y»)CW (y2)AD (b)
5 0,000 0 1,13 -0,02 0,01 -0,25 -11,65| CW ABC (b)
5 0,000 0 -1,81 0,01 -0,01 0,79 3,22 | (y2)CW (y12)AD (b)
5 1,494 0 -0,01 0 0 0,59 -6,42| CW ABD (b)
5 2,079 0 -0,05 0 0,00 0,49 0,99 CW AD (a)
5 0,000 0 1,66 -0,02 0,01 -0,57 -9,41| CW ABC (b)
6 0,000 0,00 -2,98 0,06 -0,06 2,81 1,59 | CW (yr2)AD (b}
6 0,000 0 2,83 -0,08 0,08 -2,39 -7,12 | (y2)CW ABC (b)
6 0,000 0 2,83 -0,08 0,08 -2,39 -7,17 | CW ABC (b)
6 0,000 0,00 -2,98 0,06 -0,06 2,81 1,64 | (y2)CW (y12)AD (b)
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6 0,000 0,00 -2,98 0,06 -0,06 2,81 1,64 | (y=2)CW (y2)AD (b)

6 0,000 0 2,83 -0,08 0,08 -2,39 -7,17 | CW ABC (b)

6 0,000 0 2,83 -0,08 0,08 -2,39 -7,17 | CW ABC (b)

6 0,000 0,00 -2,98 0,06 -0,06 2,81 1,64 | (v=2)CW (y2)AD (b)

6 0,000 0,00 -2,98 0,06 -0,06 2,81 1,59 | CW (yr2)AD (b)

6 0,000 0 2,83 -0,08 0,08 -2,39 -7,12 | (yv=2)CW ABC (b)

6 1,030 0,00 -0,09 0 -0,06 2,81 1,69 | (y2)CW (y2)AD (b}

6 0,000 0 2,01 -0,07 0,07 -1,46 -9,54 | CW ABC (b)

6 0,000 0,00 -2,98 0,06 -0,06 2,81 1,64 | (v2)CW (y)AD (b)

6 0,837 0 0,01 0 0,00 1,64 -6,14 | (y2)CW (y2)ABD (b)

6 1,030 0 -0,01 0 -0,03 1,69 0,13| CW AD (a)

6 0,000 0 2,83 -0,08 0,08 -2,39 -7,17 | CW ABC (b)
SZYNA SKOSNA

9 0,717 0 -0,15 0,00 0 0,72 0,06 | (y=)CW (y)AC (b)

9 0,717 0,00 -0,22 0,01 -0,01 0,84 -0,68| CW ABD (b)

9 1,958 0 0,58 0 0,00 -0,05 0,09 | CW ABC (b)

9 3,199 0 -0,53 0 0 1,18 -0,43| CW ABC (b)

9 0,717 0,00 -0,22 0,01 -0,01 0,84 -0,68 | CW ABD (b)

9 3,199 0,00 -0,24 -0,01 -0,01 -0,87 0,51| CW ABD (b)

9 0,717 0 -0,15 0,00 0 0,72 0,06 | (y12)CW (y2)AC (b)

9 0,717 0,00 -0,22 0,01 -0,01 0,84 -0,68| CW ABD (b)

9 0,717 0 -0,37 0,01 0,00 1,58 -0,51 | CW ABC (b)

9 3,199 0 -0,49 0,00 0,00 -1,68 0,68 | CW ABC (b)

9 3,199 0 -0,49 0,00 0,00 -1,68 0,68 | CW ABC (b)

9 0,717 0,00 -0,22 0,01 -0,01 0,84 -0,68 | CW ABD (b)

9 1,958 0 0,58 0 0,00 -0,05 0,09 | CW ABC (b)

9 1,648 0,00 0 0 -0,01 0,02 -0,24 | (y2)CW ABD (b)

9 0,717 0 0,00 0 0 -0,01 0,19 | (y2)CW (y2)ABD (b)

9 1,881 0 0,58 0,00 0,00 0,05 0,05 | CW ABC (b)

10 0,717 0,01 -0,35 0 0 16 0,16 | CW ABC (b)

10 0,717 0,00 0,06 0 0 -0,51 -1,18 | (y2)CW (y2)AD (b)

10 1,958 0,01 0,62 0 0 -0,05 0,76 | CW ABC (b)

10 3,199 0 -0,54 0 0 1.2 -0,44 | CW ABC (b)

10 3,199 0,01 -0,46 0 0 1.7 1,36 | CW ABC (b)

10 0,717 0,00 -0,24 0 0 0,86 -1,08 | CW ABD (b)

10 0,717 0,01 -0,35 0 0 1,6 0,16 | CW ABC (b)

10 3,199 0,01 -0,46 0 0 -1,7 1,36 | CW ABC (b)

10 3,199 0,00 -0,37 0 0 -1,38 1,4| CW ABC (b)

10 0,717 0 -0,07 0 0 0,05 -1,36 | CW ABD (b)

10 1,958 0,01 0,62 0 0 -0,05 0,76 | CW ABC (b)

10 0,794 0 0 0 0 -0,22 -0,73 | CW (v2)AD (a)

10 2,889 0,01 0 0 0 -1,28 1,21 | CW ABC (b)

10 1,881 0,01 0,62 0 0 0,06 0,72| CW ABC (b)

11 0,717 0,01 -0,38 0 0 1,6 -0,62 | CW ABC (b) |

11 0,717 -0,01 0,11 0 0 -0,51 -0,09| (y2)CW (v2)AD (b) |

11 1,958 0,01 0,58 0 0 -0,05 -0,02| CW ABC (b)

11 3,199 0 -0,54 0 0 1.2 -0,44 | CW ABC (b)

11 3,199 0,01 0,5 0 0 A7 0,58 | CW ABC (b)

11 0,717 0,00 -0,22 0 0 0,86 -0,63 | CW ABD (b)

11 0,717 0,01 -0,38 0 0 1,6 -0,62| CW ABC (b)

11 3,199 0,01 -0,5 0 0 1,7 0,58 | CW ABC (b)

11 3,199 0,01 -0,5 0 0 -1,7 0,58 | CW ABC (b)

11 0,717 0,00 -0,22 0 0 0,86 -0,63| CW ABD (b)

11 1,958 0,01 0,58 0 0 -0,05 -0,02 | CW ABC (b)

11 1,027 0 0,00 0 0 0,27 -0,29 | CW ABD (a)

11 2,889 0,00 0,00 0 0 -0,64 0,41 (y=2)CW (y2)ABD (b)

11 1,881 0,01 0,58 0 0 0,06 -0,06 | CW ABC (b)

12 0,717 0,01 -0,3 0 0 1,29 -0,35| CW ABC (b)

12 0,717 0,00 0,11 0 0 -0,51 -0,09 | (y2)CW (y2)AD (b)

12 1,958 0,01 0,58 0 0 -0,05 -0,02| CW ABC (b)

12 3,199 0 -0,54 0 0 1,2 -0,44 | CW ABC (b)

12 3,199 0,01 -0,5 0 0 1.7 0,59 | CW ABC (b)
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12 0,717 0 ] 0 0 0,86 -0,63] CW ABD (b)
12 0,717 0,01 0,38 0 0 1,6 -0,62 | CW ABC (b)
12 3,199 0,01 -05 0 0 A7 0,59 | CW ABC (b)
12 3,199 0,01 0,5 0 0 =17 0,59 | CW ABC (b)
12 0,717 0 -0,22 0 0 0,86 -0,63 | CW ABD (b)
12 1,958 0,01 0,58 0 0 -0,05 -0,02 | CW ABC (b)
12 1,027 0,00 0,00 0 0 0,27 -0,29 | CW ABD (a)
12 2,889 0 0,00 0 0 -0,64 0,41 (y2)CW (;72)ABD (b)
12 1,881 0,01 0,58 0 0 0,06 -0,05| CW ABC (b)
13 0,717 0 0,16 0 0 0,74 -0,08 | CW (y2)AC (b)
13 0,717 0,00 0,22 0 0 0,85 0,63 | (2)CW ABD (b)
13 1,958 0.00 0,58 0 0 -0,05 -0,02 | CW ABC (b)
13 3,199 0 -0,54 0 0 1,2 -0,44 | CW ABC (b)
13 3,199 0,00 -0.5 0 0 A,7 0,58 | CW ABC (b)
13 0,717 0,00 -0,38 0 0 16 -0,62 | CW ABC (b)
13 0,717 0,00 -0,38 0 0 1,6 -0.62 | CW ABC (b)
13 3.199 0,00 -0,5 0 0 1,7 0,58 | CW ABC (b)
13 3,199 0,00 05 0 0 A7 0,58 | CW ABC (b)
13 0,717 0,00 -0,22 0 0 0,86 -0,63| CW ABD (b)
13 1,958 0,00 0,58 0 0 -0,05 -0,02| CW ABC (b)
13 1,027 0,00 0,00 0 0 0,27 -0,29| CW ABD (a)
13 2,889 0,00 0,00 0 0 -0,64 0,42 | (y2)CW (y2)ABD (b)
13 1,881 0,00 0,58 0 0 0,06 -0,06 | CW ABC (b)
14 | 0717 0,00 -0,14 0 0 0,74 0,57 | CW ()AC (b)
14 0,717 0,00 02 0 0 0,85 -0,89 | (y=)CW ABD (b)
14 1,958 0,00 0,61 0 0 -0,05 0,52 | CW ABC (b)
14 3,199 0 -0,54 0 0 12 -0,44 | CW ABC (b)
14 3,199 0,00 -0,47 0 0 E ] 1,13| CW ABC (b)
14 0,717 0,00 -0,36 0 0 16 -0,08 | CW ABC (b)
14 0,717 0,00 -0,36 0 0 1,6 -0,08 | CW ABC (b)
14 3,199 0,00 0,47 0 0 1,7 1,13 | CW ABC (b)
14 3,199 0,00 -0,47 0 0 A7 1,13 | CW ABC (b)
14 | 0717 0,00 0,06 0 0 0,05 1| CW ABD (b)
14 1,958 0,00 0,61 0 0 -0,05 0,52 CW ABC (b)
14 0,872 0,00 0 0 0 -0,42 -0,79| CW AD (b)
14| 2,889 0 0,00 0 0 -1,05 0,97 | CW ABC (b)
14 1,881 0,00 0,61 0 0 0,06 0,49 CW ABC (b)
15 | 0,717 0,00 0,23 0 0 0,85 -0,89 | (y2)CW ABD (b)
15 0,717 0,00 0,14 0 0 0,74 0,57 | CW (v2)AC (b)
15 1,958 0,00 0,61 0 0 0,05 0,52 | CW ABC (b)
15 3,199 0 -0,54 0 0 12 -0,44 | CW ABC (b)
15 3,199 0,00 0,47 0 0 1,7 1,13 | CW ABC (b)
15 0,717 0,00 -0,36 0 0 16 -0,08 | CW ABC (b)
15| 0717 0,00 0,36 0 0 1,6 -0,08 | CW ABC (b)
15 3,199 0,00 0,47 0 0 a,7 1,13| CW ABC (b)
15 3,199 0,00 0,47 0 0 A7 1,13| CW ABC (b)
15 0,717 0,00 -0,06 0 0 0,05 1| CW ABD (b)
15 1,958 0,00 0,61 0 0 -0,05 0,52 CW ABC (b)
15| 0,872 0,00 0 0 0 -0,42 -0,79 | CW AD (b)
15 | 2,889 0 0,00 0 0 1,05 0,97 | CW ABC (b)
15 1,881 0,00 0,61 0 0 0,06 0,49 | CW ABC (b)
16 | 0717 0,00 0,22 0 0 0,85 -0,63 | (2)CW ABD (b)
16 0,717 0 -0,16 0 0 0,74 -0,08 | CW (yr2)AC (b)
16 1,958 0,00 0,58 0 0 -0,05 -0,02 | CW ABC (b)
16| 3,199 0 -0,54 0 0 12 -0,44 | CW ABC (b)
16 | 3,199 0,00 -0.5 0 0 1.7 0,58 | CW ABC (b)
16| 0,717 0,00 0,22 0 0 0.86 -0,63| CW ABD (b)
16 0,717 0,00 0,38 0 0 1,6 -0.62 | CW ABC (b)
16 3,199 0,00 0,5 0 0 1,7 0,58 | CW ABC (b)
16 3,199 0,00 05 0 0 AT 0,58 | CW ABC (b)
16| 0717 0,00 -0,22 0 0 0.86 -0,63 | CW ABD (b)
16 1,958 0,00 0,58 0 0 -0,05 -0,02| CW ABC (b)
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16 1,027 0,00 0,00 0 0 0,27 0,29 CW ABD (a)

16 2,889 0,00 0,00 0 0 -0,64 0,42 | (y=2)CW (y2)ABD (b)
16 1,881 0,00 0,58 0 0 0,06 -0,06 | CW ABC (b)

17 0,717 0,00 0,11 0 0 -0,51 -0,09 | (y12)CW (y2)AD (b)
17 0,717 -0,01 -0,3 0 0 1,29 -0,35| CW ABC (b)

17 1,958 -0,01 0,58 0 0 -0,05 .0,02| CW ABC (b)

17 3,199 0 -0,54 0 0 1,2 -0,44 | CW ABC (b)

17 3,199 -0,01 -0,5 0 0 17 0,59 | CW ABC (b)

17 0,717 -0,01 -0,38 0 0 16 -0,62 | CW ABC (b)

17 0,717 -0,01 -0,38 0 0 1,6 -0,62 | CW ABC (b)

17 3,199 -0,01 -0,5 0 0 1,7 0,59| CW ABC (b)

17 3,199 -0,01 -0,5 0 0 1,7 0,59 | CW ABC (b)

17 0,717 0 -0,22 0 0 0,86 -0,63| CW ABD (b)

17 1,958 -0,01 0,58 0 0 -0,05 -0,02 | CW ABC (b)

17 1,027 0,00 0,00 0 0 0,27 -0,29 | CW ABD (a)

17 2,889 0 0,00 0 0 -0,64 0,41 (y2)CW (y2)ABD (b)
17 1,881 -0,01 0,58 0 0 0,06 -0,05 | CW ABC (b)

18 0,717 0,01 0,11 0 0 -0,51 -0,09 | (y2)CW (y)AD (b)
18 0,717 -0,01 -0,38 0 0 16 -0,62 | CW ABC (b)

18 1,958 -0,01 0,58 0 0 -0,05 -0,02| CW ABC (b)

18 3,199 0 -0,54 0 0 1,2 0,44 | CW ABC (b)

18 3,199 -0,01 -0,5 0 0 -1,7 0,58 | CW ABC (b)

18 0,717 -0,01 -0,38 0 0 16 -0,62| CW ABC (b)

18 0,717 -0,01 -0,38 0 0 1,6 0,62 | CW ABC (b)

18 3,199 -0,01 -0,5 0 0 1,7 0,58 | CW ABC (b)

18 3,199 -0,01 -0,5 0 0 B 0,58 | CW ABC (b)

18 0,717 0,00 -0,22 0 0 0,86 0,63 | CW ABD (b)

18 1,958 -0,01 0,58 0 0 -0,05 -0,02| Cw ABC (b)

18 1,027 0 0,00 0 0 0,27 -0,29 | CW ABD (a)

18 2,889 0,00 0,00 0 0 -0,64 0,41 | (y12)CW (412)ABD (b)
18 1,881 -0,01 0,58 0 0 0,06 -0,06 | CW ABC (b)

19 0,717 0,00 0,06 0 0 -0,51 -1,18| (y2)CW (yr)AD (b)
19 0,717 -0,01 -0,35 0 0 1,6 0.16| CW ABC (b)

19 1,958 -0,01 0,62 0 0 -0,05 0,76 | CW ABC (b)

19 3,199 0 -0,54 0 0 12 -0,44 | CW ABC (b)

19 3,199 -0,01 -0,46 0 0 A7 1,36 | CW ABC (b)

19 0,717 -0,01 -0,35 0 0 16 0,16 CW ABC (b)

19 0,717 -0,01 -0,35 0 0 1,6 0,16| CW ABC (b)

19 3,199 -0,01 -0,46 0 0 1,7 1,36 | CW ABC (b)

19 3,199 0,00 -0,37 0 0 -1,38 1,4| CW ABC (b)

19 0,717 0 -0,07 0 0 0,05 -1,36 | CW ABD (b) |
19 1,958 -0,01 0,62 0 0 -0,05 0,76 | CW ABC (b) !
19 0,794 0 0 0 0 -0,22 -0,73| CW (y»)AD (a)
19 2,889 -0,01 0 0 0 -1,28 1,21| CW ABC (b)

19 1,881 -0,01 0,62 0 0 0,06 0,72| CW ABC (b)

20 0,717 0,00 -0,22 -0,01 0,01 0,84 -0,68 | CW ABD (b)

20 0,717 0 -0,15 0,00 0 0,72 0,06 | (y=2)CW (y2)AC (b)
20 1,958 0 0,58 0 0,00 -0,05 0,09 | CW ABC (b)

20 3,199 0 -0,53 0 0 1,18 -0,43| CW ABC (b)

20 3,199 0,00 -0,24 0,01 0,01 -0,87 0,51| CW ABD (b)

20 0,717 0,00 -0,22 -0,01 0,01 0,84 -0,68 | CW ABD (b)

20 0,717 0,00 -0,22 -0,01 0,01 0,84 -0,68| CW ABD (b)

20 0,717 0 -0,15 0,00 0 0,72 0,06 | (y2)CW (y2)AC (b)
20 0,717 0 -0,37 -0,01 0,00 1,58 -0,51| CW ABC (b)

20 3,199 0 -0,49 0,00 0,00 -1,68 0,68 | CW ABC (b)

20 3,199 0 -0,49 0,00 0,00 -1,68 0,68 CW ABC (b)

20 0,717 0,00 -0,22 -0,01 0,01 0,84 -0,68 | CW ABD (b)

20 1,058 0 0,58 0 0,00 -0,05 0,09 | CW ABC (b)

20 1,648 0,00 0 0 0,01 0,02 -0,24 | (y2)CW ABD (b)
20 0,717 0 0,00 0 0 -0,01 0,19 (y2)CW (y2)ABD (b)
20 1,881 0 0,58 0,00 0,00 0,05 0,05| CW ABC (b)

SZYNA WZDLUZNA
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) 25,’:‘,,7}711?
7 8,733 0,14 -1,97 -0,31 -0.8 -8,36 -0,04 | CW ABC (b)
7 1,258 -0,14 -3,01 -0,41 0,8 8,37 -0,04 | CW ABC (b)
7 7,043 0,02 2,88 0,5 -0,33 -1,85 -0,04 | CW ABC (b)
i 5,058 -0,12 -4,73 -0,81 0,91 7,58 -0,04 | CW ABC (b)
Vi 5,058 0,00 1,28 0,68 0,75 2,09 -0,05 | (y=)CW (y2)AD (b)
7 5,058 -0,08 -3,74 -0,9 0,99 6,04 -0,01 | CW ABC (b)
7 1,383 -0,02 -1,56 -0.44 1,09 3,88 -0,01| CW ABC (b)
7 8,733 0,02 -1,56 -0,44 -1,09 -3,88 -0,01| CW ABC (b)
7 1,258 -0,14 -3,01 -0,41 0.8 8,37 -0,04 | CW ABC (b)
7 8,858 0,14 -3,01 -0,41 -0,8 -8,37 -0,04 | CW ABC (b)
7 1,258 -0,05 -1.3 -0,45 0,64 3,84 0,01 (y2)CW (y2)AC (b)
7 8,858 -0,05 -1,78 0,16 -0,06 1,83 -0,07 | CW ABD (b)
7 5,058 -0,12 -4,73 -0,81 0,91 7,58 -0,04 | CW ABC (b)
7 10,116 0 0 0 0 0 0| CW ABC (b)
8 8,733 0,15 -1,16 0,16 0.86 -4,68 0,07 | CW ABD (b)
8 1,258 -0,15 -1,74 0,26 -0,86 4,68 0,07 | CW ABD (b)
8 3,073 0,01 2,64 0,46 -0,25 -1.17 0,12 | CW ABC (b)
8 5,058 0,05 -4,31 -0,95 -1,62 -6,41 0,12 | CW ABC (b)
8 5,058 -0,08 1 0,94 -1,87 -1,19 -0,02 | (y=2)CW (yr2)AD (b)
8 5,058 -0,01 -3,32 -1,13 -2,03 -4,82 0,1| CW ABC (b)
8 1,258 0,03 -1,98 -0,64 2,33 4,84 0,1| CW ABC (b)
8 8,858 -0,03 -1,98 -0,64 -2,33 -4,84 0,1| CW ABC (b)
8 1,258 -0,04 2,63 -0,47 1,77 6,64 0,12 CW ABC (b)
8 8,858 0,04 -2,63 -0,47 1,77 -6,64 0,12| CW ABC (b)
8 8,733 0,04 -1.8 -0,25 -1,76 -6,63 0,12 | CW ABC (b)
8 1,258 -0,11 0,48 0,66 -2,3 -0,94 -0,02 | (y=2)CW (y2)AD (b)
8 5,058 0,05 -4,31 -0,95 -1,62 -6,41 0,12 CW ABC (b)
8 10,116 0 0 0 0 0 0| CW (y2)ABC (b)
8 10,116 0 0 0 0 0 0| CW (12)ABD (b)
Wyniki wymiarowania stali wg PN-EN 1993
Nr preta: | Grupa: Przekroj: Warunek decydujacy: Nosnosé: | Kombinacja obe.
7 \?VZZ\E)]\?'_?JZNA 1-93x51x43x3 | Zginanie 0,775 | I T ]| 1.350.85 (CW+A)+1,5:(B+0,6-C) (b)
§ |24, 1-93x51x43x3 | Zginanie 0,768 | I 135085 (CW+A)+15 B+05.C) (&
WZDEUZNA
4 [PODPORY | 3-105x50x3 Zginanie 0,498 — 1,35.0,85 (CW+A)1,5-0.5-B+C) (5)
2 PODPORY 3 - 105x50x3 Zginanie 0,395 CW+A+1,5-D (b)
6 PODPORY 3 - 105x50x3 Zginanie 0,395 | T cw+a+1.5D ()
Zginanie i sciskanie T —
3 PODPCRY 3 - 105x50x3 (Statecznosé) 0,375 | T 1350.85(CW+A)+1,5(0,58+C) (b)
Zginanie i éciskanie T A R e
1 PODPORY 3 - 105x50x3 (Statecznosé) 0,337 | lT]| 135085 (CW+A}+1.5(B+0,6C) (b)
Zginanie i Sciskanie T Tpem
5 PODPORY 3 - 105x50x3 (Statecznosé) 0,337 | l__T]| 1350.85(CW+A)+1,5:(B+0.6-C) (b)
SZYNA Zginanie i sciskanie i e
9 SKOSNA 2 - 85x50x1.5 (Statecznos) 0,199 | LT 1.35085(CW+A}+1,5(B+0,6:C) (b)
10 g?ggﬁ A 2 - 85x50x1.5 Zginanie 0,192 | 1| cw+1.35085 A+15:(B+06C) (b}
19 gﬁé‘;ﬁ N 2 - 85x50x1.5 Zginanie 0,192 | LT| cw+135085A+1,5(B+0,6C) (b)
14 SR, |2-85x50x15 | zginanie 0,189 | I cw+1.350854+15(8+06C) o
SZYNA L
15 SKOSNA 2 - 85x50x1.5 Zginanie 0,189 | T ]| cW+1.35:0.85A+1,5(B+0,6:C) (b)
11| SrONA | 2-85x50x15 | Zginanie 0,179 | | 135085 CWra1 5:8060) )
12 gi(Y)I\E{,?JA 2 - 85x50x1.5 Zginanie 0,179 | 1| 1.350.85(CW+A)+1,5(B+0,6-C) (b)
13 gi\(;gﬁ A 2 - 85x50x1.5 Zginanie 0,179 | L__T| 1.35085(CW+A)+15(B+0,6:C) (b)
16 SZYNA 2 - 85x50x1.5 Zginanie 0,179 1,350,85 (CW+A)+1,5(B+0.6-C) (b) |
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(orab)

- 25 bitfeny
SKOSNA
17 gﬁ\cf)hslg A 2 - 85x50x1.5 Zginanie 0,179 | L_T ]| 1.35085(CW+A)+1.5(B+06.C} (b)
18 gﬁéNSﬁ - 2 - 85x50x1.5 Zginanie 0,179 | L__TJ| 135085 (CW+A)+1,5:B+0,6-C) (b)
20 |SEUSNA | 2-85450x15 | Zginanie 0,179 | L] cw+1350854+15:(8+06.0) o
5.0 Analiza gltebokosci wbicia podpér
Srednia sita weiskajaca przypadajaca na 1 podpore - 8,22kN
' Dane:
Pale : standardowe, w grupie
rodzaj: stalowe z profili
wykonanie: wbijane
przekrdj pala: 60,00 (cm)nieokreslony
(Ap = 6,09 (cm2), Ag = 7560,00 (cm2), Jy = 17,50 (cm4))
diugos¢ pala: 1,50 (m) od poziomu 0,00 (m)
uktad pali: 6 pali w uktadzie prostokatnym,

wzdtuz osi X : rzedy co 3,80 (m) powtorzone 2 razy
wzdtuz osi Y : rzedy co 2,25 (m) powtorzone 1 raz

Podtoze gruntowe: brak wody gruntowe;j
brak warstw osiadajgcych

Uktad warstw :
Rodzaj gruntu I/l w, [%] z[m] g [kN/m3] t[kN/m2] q[kN/m2] E[kN/m2]
Piasek $redni 0,60 14,00 0,00 18,50 68,44 3301,47 94614,76

Nosnos¢ pojedynczego pala:
Noénoéé pala obcigzonego sitg pionowa
Nosnos¢ Nt (w gruncie nosnym) 9,72 (kN) (Np =0,29, Ns = 9,43)

Noénos$¢ pala obcigzonego sitg poziomg
wysokos¢ zaczepienia sity nad poz. terenu  hy = 0,00 (m)
pal wiotki (h = 3*hs), no$nos¢ - norma nie okresla nosnosci poziomej
moment Mmax od sily poziomej 100 kN 22,53 (kN*m)

0 Przemieszczenia pojedynczeqo pala:

osiadanie s dla Qn=1 000 kN : 8,3 (mm)
(bez uwzgledniania tarcia negatywnego i cigzaru wiasnego)
przemieszczenie y, dla Hn = 100 kN : 65,4 (mm)

Nosnos$¢ fundamentu palowego:
Dopuszczalne pionowe obcigzenie obliczeniowe przekazywane na pal:
wciskany Pmax = 8,67 (kN)
1 Kombinacje obcigzen:
Nr  Typ Q [kN] My [kN*m] My [kN*m]

1 SGN 49,33 0,00 0,00
2 SGU 49,33 0,00 0,00

Punkt obcigzenia uktadu:  x=3.80(m), y=113(m)

Najwieksza sita pionowa Qo = 8,22 (kN) (dopuszczalna: 8,67 (kN))
Najwiekszy stosunek Qax/ Qmin= 1,00
Najwieksze osiadanie pala Smax =0,2 (mm)




WOJT GMINY
KRZECIN

GPKOS. 6220.7.10.2019.AK Krzecin, dn. 10 czerwca 2020 r.

Decyzja Nr 7/2019

o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia bez
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

Na podstawie art. 71 ust.2 pkt 2, art. 84 i art. 85 ust. 1 1 2 pkt 2 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach odzialywania na sSrodowisko (Dz.U.
z 2018, poz. 2081 ze zm.),zwanej dalej ustawa o0o$, a takze § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na srodowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) oraz na
podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Macieja
Wakuty, Prezesa Zarzadu Spotki GPK Energia Sp. z o.0. z siedzibg przy ul. Pogodnej 17,
73-231 Krzgcin, w sprawie o wydanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na

realizacje przedsiewzigcia, dziatajac w oparciu o nastepujace dokumenty:
1)Karta informacyjna przedsigwzigcia,

2)Opinia Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie, znak:
PS.N.NZ.407.38.2019 z dnia 20 listopada 2019 r. (21.11.2019 r. —data wplywu do tut.
urzedu);

3)Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie, znak: WONS-

08.4220.272.2019.AJ z dnia 29 stycznia 2020 r. (30.01.2020 r. —data wptywu do tut. urzedu),

4)Opinia Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, znak:
SZ.RZS.436.1.626.2019.DL z dnia 26 listopada r. (29.11.2019r. —data wptywu do tut.
urzedu)
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orzeka

[. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowiske iz
przedsiewzigcia pod nazwa: ,,Budowa urzadzen infrastruktury technicznej w postaci zespofu
paneli fotowoltaicznych i stacji transformatorowej z magazynem energii oraz drog i placow

serwisowych elektrowni stonecznej PV Krzecin I o mocy do 1 MW na dzialce 403/4 obreb
Krzecin, gmina Krzegcin”.

II. Charakterystyka przedsigwzigcia pod nazwa ,Budowa urzadzen infrastruktury
technicznej w postaci zespolu paneli fotowoltaicznych i stacji transformatorowej z
magazynem energii oraz drég i placow serwisowych elektrowni slonecznej PV Krzgcin I

o mocy do 1 MW na dzialce 403/4 obreb Krzgcin, gmina Krzecin”, jest zatacznikiem

niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Dnia 25 wrzesnia 2019 r. do tut. urzedu wptynat wniosek Inwestora GPK Energia Sp. z
0.0. ul. Pogodna 17, 73-231 Krzecin, Pana Macieja Wakuty Prezesa Zarzadu, o wydanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia pod nazwa:
,,Budowa urzadzen infrastruktury technicznej w postaci zespotu paneli fotowoltaicznych
i stacji transformatorowej z magazynem energii oraz drég i placéw serwisowych
elektrowni slonecznej PV Krzecin I o mocy do 1 MW na dzialce 403/4 obreb Krzgcin,
gmina Krzgcin”.

Po stwierdzeniu kompletnosci wniosku organ wszczal postgpowanie administracyjne
w przedmiotowej sprawie, 0 czym powiadomit strony postgpowania poprzez obwieszczenie

z dnia 8 listopada 2019 r. (znak GPKOS. 6220.7.2019).
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Zgodnie z art. 75 ust.l pkt 4 przywolanej ustawy 00§ organem wilasciwym do
przeprowadzenie  postgpowania administracyjnego w  sprawie wydania  decyzji

o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsigwzigcia jest Wit Gminy Krzecein.

W oparciu o art. 61 § 4, art. 10 § 1 wyzej cytowanej ustawy strony postgpowania zostaly
poinformowane o swoich uprawnieniach i mozliwosci czynnego udzialu w kazdym stadium
postepowania, poprzez mozliwos¢ przegladania akt sprawy, a takze poprzez mozliwosc

wypowiedzenia sig co do zebranych dowodow i materialow oraz zgloszonych zadan.

Organ wszczal postgpowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie powiadamiajac

strony poprzez obwieszczenie znak: GPKOS. 6220.7.2019 z dnia 8 listopada 2019 r.

Wypelniajac dyspozycje art. 64 ust. 1 ustawy 00§ tut. organ wystapil w dniu 8 listopada
2019 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie (pismo z dnia 8
listopada 2019 r. znak GPKO0S.6220.7.4.2019), Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Choszcznie (pismo z dnia 8 listopada 2019 r. znak GPKOS.6220.7.32019),
Dyrektora Panstwowego Gospodarstwa Wodnego  Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Szczecinie (pismo z dnia 8 listopada 2019 r. znak GPK0S.6220.7.5.2019),
z wnioskiem o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
érodowisko 1 ewentualnego zakresu raportu o oddziatywaniu na srodowisko dla planowanego

przedsiewzigcia dolaczajac dokumenty wymienione w art. 64 ust. 2 ustawy 00S.

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pismem znak: SZ.RZS.436.1.626.2019.DL z dnia 26
listopada 2019 r. ( data wplywu 29 listopada 2019 r.) wyrazil opinig, ze dla ww.
przedsiewziecia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny odziatywania przedsiewzigcia

na $rodowisko.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamny w Choszcznie pismem  znak:
PS N.NZ.407.38.2019 z dnia 20 listopada 2019 r. (data wplywu 21 listopada 2019 r.)

stwierdzil potrzebe przeprowadzenia oceny odzialywania na srodowisko 1 okreslit zakres

raportu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie pismem znak: WONS-
0$.4220.272.2019.AJ, z dnia 29 stycznia 2020 r. (data wptywu 30 stycznia 2020 r.), wyrazil
opinie, ze dla przedmiotowego przedsigwzigcia nie ma koniecznosci przeprowadzenia oceny

oddzialywania na $rodowisko.
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Po przeanalizowaniu dokumentacji w aspekcie uwarunkowan wymienionych w art.63
ust.] ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko, tj.: rodzaju. skali i
charakteru inwestycji, wielkosci zajmowanego terenu, zakresu robot zwiazanych z jej
realizacja, prawdopodobienstwa, czasu trwania, zasiegu oddzialywania oraz odwracalnosci
oddzialywania, a takze emisji i uciazliwosci zwiazanych z eksploatacja inwestycjl, gestoscl
zaludnienia wokot inwestycji, wielkosci i ztozonosci oddzialywania oraz usytuowania
przedsiewzigeia z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla $rodowiska oraz biorac pod
uwage w/w opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie, Pafistwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie, Regionalnego Dyrektora Gospodarki
Wodnej w Szczecinie, Wojt Gminy Krzecin na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach odzialywania na $rodowisko odstapit od
obowiazku przeprowadzenia —oceny oddzialywania na $rodowisko planowanego
przedsiewzigcia pn: ,Budowa urzadzen infrastruktury technicznej w postaci zespolu
paneli fotowoltaicznych i stacji transformatorowej z magazynem energii oraz drog i
placéw serwisowych elektrowni stonecznej PV Krzecin I o mocy do 1 MW na dzialce

403/4 obreb Krzecin, gmina Krzgcin®.

Biorac pod uwage uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku 1 jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko, po

przeanalizowaniu karty informacyjnej przedsiewzigcia oraz w/w opinii ustalono co nastgpuje.

Inwestycja zostala przez wnioskodawce zakwalifikowana, jako przedsigwzigcie, o ktorym
mowa w § 3 ust.1 pkt 54 lit. b rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na s$rodowisko, dla ktorego

przeprowadzenie oceny oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko moze by¢ wymagane.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana zostanie na terenie, na ktorym obowiqzuje
miejscowy plan zagospodarowania przesirzennego. Zgodnie z Uchwalq Nr VII/32/2011 Rady
Gminy Krzecin z dnia 9 czerwea 201 ] r. (Dz. U. Woj. Zach. Nr 86, poz.1582) w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przesirzennego dla lokalizacji sitowni
wiatrowych w obrebach Krzecin, Slonice, Zensko i Nowy Klukom w gminie Krzecin, dzialka
na ktorej zlokalizowana bedzie inwestycja poloiona jest w terenie elementarnym PALL ¢

tereny obiektow produkcyjnych, skiadéw, magazynéw oraz obiektéw produkcyjno-

4
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ustugowych. Zgodnie ze szczegélowymi zapisami planu, na powyziszym terenie dopuszcza sie
lokalizacje inwestycji z odnawialnych zrodel energii, w tym i sifowni wiatrowej oraz
slonecznej.
O stwierdzeniu braku koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigeia na
srodowisko przesadzity nastepujace przestanki.

Planowana inwestycja polega¢ bedzie na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do
1 MW wraz z infrastruktura towarzyszaca. Projektowana elektrownia po przylaczeniu do
krajowego systemu energetycznego bedzie produkowata i wprowadzata do sieci energig

elektryczna pochodzaca ze Zrédta odnawialnego.

Elektrownie fotowoltaiczna beda tworzy¢ nastgpujace gtowne elementy oraz

urzadzenia:

- konstrukcje wolnostojace whijane do ziemi, stuzace do montazu paneli fotowoltaicznych na

powierzchni ok. 2,0 ha,

- panele fotowoltaiczne w ilosci do 5000 szt. o mocy do 500 Wp kazdy,

- inwertery o lacznej mocy ok. 1000 kW

- kable energetyczne, kontenerowa stacja transformatorowa 15/0,4 kV z magazynem energii

elektrycznej o pojemnosci do 5 MWh,
- przylacze elektroenergetyczne Sredniego napigcia,

- droga serwisowa o dtugosci do 1 km i plac serwisowy o powierzchni do 2000 m?,
- ogrodzenie instalacji,
- monitoring instalacji.

Energia elektryczna bedzie produkowana za posrednictwem paneli fotowoltaicznych,
umieszczonych pod katem ok. 25°-35° na zakotwiczonych w ziemi tzw. stotach
fotowoltaicznych. Pomiedzy stolami zostana zastosowane ok. 5-10 metréw odstepy. Prad
wytworzony przez ogniwa fotowoltaiczne bedzie przesylany z poszczego6lnych inwerterow do
stacji wewnetrzna magistrala przesytowa AC 0.4 kV. Wszystkie elementy wykorzystywane
podczas realizacji przedsiewzigcia dostarczane beda na miejsce planowanej inwestycji

samochodami dostawczymi, jako elementy czesciowo przygotowane do montazu, co pozwoli
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sminimalizowaé hatas oraz ilo$¢ powstalych odpadow. Metalowa konstrukcja montazowa
wykonana bedzie Z wczesniej przygotowanych, cze$ciowo  zlozonych elementow,
niewymagajacych cigcia na terenie inwestycji. Zakres temperaturowy pracy paneli
fotowoltaicznych wynosi¢ bedzie od - 40°C do +85°C. Chlodzenie paneli fotowoltaicznych
odbywaé si¢ bedzie w spos6b naturalny, przez obieg powietrza atmosferycznego. Okres

eksploatacji clektrowni stonecznej wynosi okoto 25 lat.

Planuje sig umiejscowienie kontenerowej stacji transformatorowej w potudniowej
czesci elektrowni W obrebie placu serwisowego. Dojazd do terenu inwestycji odbywac sie
bedzie poprzez istniejaca droge na dzialce nr 406 obreb Krzecin. Natomiast W obszarze
posadowienia inwestycjl zostang wybudowane drogi serwisowe o nawierzchni zwirowej lub

podobnej 0 lacznej dtugoscei nie przekraczajacej 1 km i szerokos¢ 4 m.

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie czgsci dzialki nr 403/4 obreb
Krzecin, gmina Krzegcin, powiat choszezenski, wojewodztwo zachodniopomorskie.
Powierzchnia przeznaczona pod inwestycje wyniesie do 2 ha. Zgodnie z informacjami
przedstawionymi W karcie informacyjnej przedsigwzigeia teren inwestycji stanowi grunty
rolne ( uprawa kukurydzy). Najblizsza zabudowa mieszkaniowa znajduje sig W odlegloscei ok.

170 m w kierunku pofudniowym oraz ok. 200 m w kierunku wschodnim od planowanej

inwestycji.

Ftap realizacji inwestycji bedzie wiazat sie z wykorzystaniem maszyn i urzadzen
budowlanych oraz pojazdow transportowych, stad w trakcie budowy inwestycji wystapia
krotkotrwate emisje hatasu oraz zanieczyszczen pylowych i gazowych do powietrza
atmosferycznego. Zmiany te beda mialy charakter okresowy, lokalny 1 ustana wraz Zz
zakoniczeniem realizacji przedsiewzigcia. Jak wynika z karty informacyjnej przedsigwzigcia,
prace budowlane odbywac sig beda wylacznie w porze dnia, a montaz paneli bedzie odbywat
sig w miejscu posadowienia z gotowych clementéw. Podczas eksploatacji inwestycja nie
bedzie generowata zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego, a emisja hatasu
sprowadza¢ sig bedzie do halasu generowanego przez prace transformatora, ktora znajdywac
sie bedzie w kontenerowym budynku stacji transformatorowej, a wigc emitowany hatas

bedzie ekranowany przez jego Sciany.

W trakcie eksploatacji inwestycji emitowane bedzie pole elektromagnetyczne.
Zgodnie z informacjami przedstawionymi W karcie informacyjnej przedsigwzigcia

oddziatywanie to nie wyj dzie poza teren planowanego przedsigwzigcia.
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Inwestycja podczas budowy bedzie wiazala sie z powstawaniem odpaddow, ktore beda
selektywnie magazynowane w przeznaczonych do tego celu kontenerach w wyznaczonych
miejscach, a nastgpnie przekazywane uprawnionym odbiorca, posiadajacym stosowne
uregulowania w zakresie gospodarki odpadami. Ilo¢ powstajacych odpadow bedzie
minimalizowana poprzez wykorzystanie gotowych podzespolow konstrukcyjnych, ktére w
miejscu planowanej inwestycji beda jedynie podlegaty taczeniu i pracom montazowym. Masy
ziemne powstate w trakcie budowy, zostana wykorzystane w obszarze inwestycji. Na etapie
eksploatacji inwestycji beda powstawaty odpady zwiazane z utrzymaniem i funkcjonowaniem
urzadzen technicznych. Odpady z serwisowania beda zbierane w szczelnym pojemniku i na

biezaco przekazywane firmie zajmujacej sig zagospodarowaniem odpadow.

W trakcie realizacji inwestycji powstawac beda écieki bytowe, ktore gromadzone beda
w zbiomikach bezodptywowych (TOI-TOI), a nastepnie przekazywane do odbioru
specjalistycznym firmom. W zwiazku z faktem, iz obiekt bedzie samoobstugowy, podczas
funkcjonowania farmy nie beda powstawaly $cieki sanitarne. Wody opadowe jako czyste
beda spiywaty z placu budowy do gruntu w sposob naturalny poprzez infiltracje. Na etapie
eksploatacji nie przewiduje sig mycia paneli i w zwiazku z tym zuzycia wody. W przypadku
zastosowania transformatora olejowego, stacja transformatorowa bedzie wyposazona W
szczelna mise olejowa, bedaca w stanie zmagazynowaé co najmniej 100 % oleju, co

uniemozliwi przedostanie sig oleju do gruntu w trakcie awarli.

Biorac pod uwagg lokalizacjg przedmiotowej inwestycji w odniesieniu do obszarow
chronionych ustalono, ze przedmiotowe przedsiewzigcie zlokalizowane bedzie poza formami
ochrony przyrody, w tym obszarami Natura 2000. W bezposrednim sasiedztwie planowanej
inwestycji znajduje si¢ obszar chronionego krajobrazu ,,F” Bierzwnik oraz obszar Natura
2000 Lasy Puszczy nad Drawa PLB320016. Powyzszy obszar Natura 2000 powotanym zostal
ze wzgledu na ochrong dziko wystepujacych gatunkéw ptakow z Zatacznika I Dyrektywy
Siedliskowej oraz siedlisk warunkujacych bytowanie tym gatunkom. Z danych bedacych w
posiadaniu tut organu wynika, iz na terenie objetym inwestycja brak jest chronionych
gatunkéw roslin oraz zwierzat, jak rowniez siedlisk przyrodniczych wymienionych w
zatacznikach Dyrektywy Siedliskowej oraz Dyrektywy Ptasiej. W granicach analizowanego
terenu nie wystepuja szczegdlne walory krajobrazowe. W zwiazku z powyzszym farma
fotowoltaiczna nie wplynie znaczaco negatywnie na istniejacy krajobraz. Na terenie dziafki
przeznaczonej pod planowana inwestycje nie znajduje sig¢ drzewostan, ktory nalezaloby

usunaé. Montaz paneli za pomocg pali gwarantuje jak najmniejsza ingerencje¢ W grunt oraz
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zyjace w jego powierzchniowych warstwach organizmy. W celu ochrony herpetofauny
inwestor zobowiazany jest do prowadzenia prac realizacyjnych w miar¢ mozliwosci poza
okresem rozrodczym tej grupy zwierzat. Aby zminimalizowaé kolizje ptakéw z panelami
fotowoltaicznymi, w ich konstrukcji bedzie zastosowana powloka antyrefleksyjna, ktora
zwieksza absorpcje energii promieniowania sfonecznego oraz zapobiega niepozadanemu

efektowi odbicia $wiatta od powierzchni paneli.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w karcie oraz znajdujacymi sig¢ w tutejszym
urzedzie, na terenie dziatki nr 403/4 obreb Krzecin, gm. Krzecin planowane do realizacji sa
jeszcze 4 elektrownie fotowoltaiczne. Laczna powierzchnia zajgta przez planowane
inwestycje wyniesie 8,5 ha. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w uzupetnieniu karty
informacyjnej przedsigwziecia, elektrownie fotowoltaiczne nie generuja uciazliwosci oraz
ponadnormatywnej emisji zanieczyszczen oraz hatasu. Oddziatywanie skumulowane
planowanych elektrowni fotowoltaicznych zamknie si¢ w granicach dziatki inwestycyjne;j.
Ponadto w obrebie dziatki inwestycyjnej znajduja sig 2 elektrownie wiatrowe. Z uwagi na
fakt, ze elektrownie wiatrowe charakteryzuja si¢ odmiennym oddziatywaniem niz elektrownie
fotowoltaiczne, w ocenie tut. organu po przeanalizowaniu opinii nie dojdzie do kumulowania

oddziatywania przedmiotowych inwestycji oraz przekroczen standardéw jakosci srodowiska

poza terenem inwestycyjnym.

Realizacja inwestycji nie przyczyni sig do zmian lub nasilenia sie zmian klimatu, ktore
moglyby wplywac na utratg réznorodnoséci biologicznej oraz zmiang uzytkowania terenow
sasiednich. Przedmiotowa inwestycja przyczyni si¢ do wzrostu wykorzystania  energii
odnawialnej i tym samym do redukcji emisji gazéw cieplarnianych wytwarzanych przez

energetyke konwencjonalng.

Skala oraz lokalizacja przedsigwzigcia w znacznej odleglosci od granicy panstwa, nie
wskazuje na mozliwos¢ wystapienia oddzialywania transgranicznego. Oddziatywanie
przedsigwzigcia na srodowisko zwiazane z jego eksploatacja ma charakter lokalny i zamyka

sie w granicach dziatki inwestycyjnej.

Podsumowujac, majac na uwadze charakter inwestycji, niskg warto$¢ przyrodnicza
terenu i jej lokalizacj¢ poza siedliskami przyrodniczymi oraz miejscami wystgpowania
chronionych gatunkéw roslin i zwierzat, nie przewiduje sie wystapienia negatywnego wptywu

na komponenty przyrodnicze, W szczegdlnoéci podlegajace ochronie. W zwiazku z
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powyzszym planowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania na

srodowisko.

W przedmiotowej inwestycji woda wykorzystywana jest tylko na cele socjalne i
zwiazana jest z etapem budowy elektrowni. Tloé¢ wody potrzebna na cele socjalne wynost 50-
60 dm’/dobe na jednego pracownika. Liczba pracownikow zatrudnionych do realizacji
projektu to 2-4 osoby w zalezno$ci od momentu budowy. Pracownicy podczas wykonywania
prac budowlanych beda korzystaé z przenosnych toalet typu TOI-TOI Scieki socjalno-

bytowe beda odbierane przez firmy zajmujace si¢ wywozem nieczystosci plynnych.

Zgodnie z obowiazujacym planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Odry przyjetym rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. (Dz.U. z
2016 r. poz. 1967) przedmiotowe przedsiewzigeie realizowane bedzie na obszarze Jednolitej
Czeéci Wod Podziemnych (JCWPA) o kodzie GW60007 oraz na terenie zlewni Jednolitej
Czesci Wéd Powierzchniowych RW600016198672 Mata Ina od zroédet do Doplywu spod

Pomietowa.

JCWP Mata Ina od zrodet do Doptywu spod Pomigtowa (RW600016198672) posiada
status silnie zmienionej czesci wod charakteryzujac sig potencjalem ekologicznym ponizej
dobrego stanem chemicznym ponizej stanu dobrego oraz zitym stanem ogdlnym,
monitorowania. Przedmiotowa JCWP zostala okreslona jako zagrozona ryzykiem
nieosiagniecia celéw $rodowiskowych. Celami $rodowiskowymi dla ww. JCWP sa:
osiagniecie dobrego potencjatu ekologicznego 1 dobrego stanu chemicznego. Termin
osiagniecia celéw $rodowiskowych przedtuzono do 2027 roku ze wzgledu na brak mozliwosci
technicznych. W zlewni JCWP wystgpuje presja rolnicza. W programie dziatan zaplanowano
wszystkie mozliwe dziatania majace na celu ograniczenie presji tak, aby mozliwe bylo

osiagnigcie wskaznikéw zgodnych z wartoéciami dla dobrego stanu.

W odniesieniu do wod podziemnych planowane przedsiewzigcie realizowane bedzie
na obszarze JCWPD GW60007 charakteryzujacej si¢ dobrym stanem chemicznym
i ilosciowym. Celami s$rodowiskowymi dla tej JCWPd sa: utrzymanie dobrego stanu
chemicznego i dobrego stanu ilosciowego, jednoczesnie stwierdzono, ze dana J CWPd nie jest
zagrozona ryzykiem nieosiagnigcia zatozonych celow $rodowiskowych. Projektowane
zamierzenie inwestycyjne nie ingeruje w sposob fizyczny, w glowna warstwg wodonosna

JCWPd. Realizacja ww. inwestycji nie jest zwiazana z poborem woéd podziemnych oraz
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statym obnizeniem ich zwierciadta w warstwie wodono$nie JCWPd. Przedsiewzigcie nie jest

zlokalizowane w obrebie Gtéwnych Zbiomikéw Wod Podziemnych.

Teren projektowanej inwestycji, znajduje si¢ poza strefami ochronnymi uje¢ wod i
poza obszarami ochronnymi zbiornikow wod $rodladowych jak rowniez poza obszarami

szczegblnego zagrozenia powodzia.

Podczas budowy wykonawca bedzie wykorzystywat cigzki sprzet budowlany
i urzadzenia montazowe takie jak dzwigi, koparki, spycharki Materialy budowlano-
montazowe oraz urzadzenia i maszyny budowlane beda posiadaly atesty oraz beda

odpowiadaty odpowiednim normom.

W przedmiotowej inwestycji planuje si¢ montaz transformatorow olejowych lub
suchych zywicznych. W przypadku montazu transformatora olejowego stacja
transformatorowa zostanie wyposazona w szczelna tacg mogaca pomieSci¢ 100 % oleju

transformatorowego.

Panele fotowoltaiczne dziataja bezobstugowo i nie wymagaja konserwacji oraz mycia
i czyszczenia. Catkowicie wystarczajace jest samoczynne mycie paneli podczas opadow
atmosferycznych. W przypadku szczegélnie trwatych zabrudzen przewiduje sig koniecznos¢
czyszezenia paneli. Wowczas czyszczenie ich odbywa sig za pomoca szczotki na wysiggniku i

wody zdemineralizowanej.

Woda w fazie realizacji przedsigwziecia bedzie wykorzystywana jedynie do celow

socjalno-bytowych i dowozona bedzie na miejsce inwestycji beczkowozem.

Na terenie planowanej inwestycji nie bedzie odbywal sig pobér wody, nie beda
powstawaly scieki socjalno-bytowe, za wyjatkiem etapu budowy, podczas ktorego zaplecze
budowy bedzie wyposazone w system odbioru i odprowadzenia sciekow bytowych w postaci
montazu przeno$nych toalet TOI-TOL Scieki socjalno-bytowe z terenow bazy ekipy
budujacej instalacje bedg odbierane przez firmy zajmujace si¢ wywozem nieczystosci

ptynnych, posiadajacych stosowne zezwolenia.

Wody opadowe z terenéw objetych inwestycja beda swobodnie infiltrowaty do gleby.
7 racji zastosowania paneli bezolowiowych mozna je zaliczy¢ do wdd czystych,

nieskazonych. Nie beda miaty w zwiazku z tym wplywu na stan wod powierzchniowych i
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podziemnych. Woda z drég i placow bedzie odprowadzana i rozsaczana powierzchniowo do
gruntu.

W fazie realizacji przedsigwziecia beda powstawac odpady gtownie w zwiazku z
prowadzeniem robot ziemnych, budowlanych i instalacyjnych. Wszystkie odpady z realizacji
planowanego przedsigwzigcia, zostana zagospodarowane przez firmy wykonujace na zlecenie
Inwestora roboty ziemne, budowlane i instalacyjne. Na etapie eksploatacji przedmiotowej
inwestycji beda powstawaty odpady zwiazane z utrzymaniem i funkcjonowaniem urzadzen
technicznych. Odpady z serwisowania nie beda magazynowane tylko na biezaco

przekazywane firmie zajmujacej sig zagospodarowaniem odpadéw. Odpady niebezpieczne

( lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierajace rteé) przekazywane beda do

wykorzystania lub unieszkodliwienia odbiorcy posiadajacemu stosowne zezwolenia.

Reasumujac, nie przewiduje si¢ wplywu przedsigwzigcia na wody powierzchniowe lub
podziemne. Przedmiotowa inwestycja, zarwno w fazie budowy jak i eksploatacji, nie bedzie
negatywnie oddzialywa¢ na $rodowisko wodne i gruntowe, a tym samym nie nastapi
degradacja woéd podziemnych i powierzchniowych spowodowana jakimkolwiek
zanieczyszczeniami. Nie nastapi réwniez pogorszenie potencjatu ekologicznego i stanu

chemicznego JCW powierzchniowych oraz stanu ilosciowego i chemicznego JCW

podziemnych.

Wedlug danych zawartych w karcie informacyjnej przedsigwzigcia, nie nastapi
przekroczenie dopuszczalnych wartosci natezenia pola elektrycznego tj. 10 kV/m oraz
warto$¢ natezenia pola magnetycznego tj. 60 A/m nawet w bezposrednim sasiedztwie
inwestycji. Planowane przedsigwzigcie na etapie eksploatacji nie bedzie emitorem hatasu
i wibracji natomiast nieznaczne przekroczenie emisji hatasu i wibracji moze nastapic, tylko na
etapie budowy. W zakresie ochrony wod i gleby, ochrony powietrza atmosferycznego brak

bedzie uciazliwosci.

Etap realizacji nie bedzie zwiazany ze znaczacymi oddzialywaniami. W gldwne;j
mierze bedzie to halas oraz zanieczyszczenia powietrza pochodzace z urzadzen 1 pojazdow
wykorzystywanych w trakcie montazu. Gtownymi emitorami hatasu oraz wibracji na terenie
inwestycyjnym i w jego okolicach podczas budowy elektrowni fotowoltaicznej, beda

pracujace maszyny i urzadzenia budowlane, a takze samochody osobowe i cigzarowe. Emisja
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hatasu bedzie miata charakter punktowy i krétkotrwaty. Prace prowadzone beda wylacznie w

porze dzienne;.

Etap uzytkowania nie bedzie wiazat si¢ z oddziatywaniami mogacymi miec charakter
znaczacy. Ogniwa fotowoltaiczne beda funkcjonowaé praktycznie bezobstugowo.
Inwestycja, ze wzgledu na zakres i lokalng skalg odziatywania, nie bedzie w sposob

skumulowany oddzialywaé na $rodowisko z innymi inwestycjami.

Przedsiewziecie jest zwiazane z wykorzystaniem zasoboéw naturalnych- energii
stonecznej. Ze wzgledu na lokalizacjg oraz zakres przedsigwzigcia nie zachodzi rowniez
ryzyko  transgranicznego odziatywania na  $rodowisko.  Zasieg oddzialywania
akustycznego/elektromagnetycznego nie wystepuje poza obszarem inwestycji. Instalacja
fotowoltaiczna nie stanowi zagrozenia dla ludzi. Wobec powyzszego, po zapoznaniu si€ z
przedmiotowym wnioskiem, karta informacyjna i szczegélowym przesledzeniem nie tylko
bezposérednich, ale i posrednich skutkow dziatan, jakie mialyby sie znalez¢ w przedmiotowym
projekcie, a takze po wnikliwej analizie uwarunkowan realizacji planowanej inwestycji w
przedlozonym wniosku, zwazywszy na uwarunkowania okreslone w art. 63 ust. 1 ustawy 00s,
a zwlaszcza aspekt lokalizacyjny planowanego przedsigwzigcia, a takze skali i charakteru
przedsiewziecia, stwierdza sig brak mozliwosci znaczacego negatywnego oddzialywania

przedmiotowego przedsiewzigcia na srodowisko.

Biorac pod uwagg powyzsze uwarunkowania, sposoby i metody zabezpieczenia
$rodowiska zaproponowane na etapie realizacji 1 eksploatacji inwestycji, w opinii tutejszego
organu, dla ww. przedsigwzigcia nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny

oddzialywania na $rodowisko.
Majac na uwadze powyzsze 0rzeczono jak w sentencji.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji Stronom przystuguje prawo wniesienia odwotania do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Szczecinie za moim posrednictwem w terminie

14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.

Niniejsza decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach dolacza si¢ do wniosku
o wydanie innych wymaganych prawem decyzji i zezwolen, przy czym zlozenie takiego

wniosku powinno nastapi¢ w terminie 10 lat od dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych
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uwarunkowaniach stata sie ostateczna, o ile strona, ktéra zlozyta wniosek o wydanie decyzji
o érodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktéry zostata przeniesiona ta decyzja,
otrzymali, przed uptywem terminu, 0 ktérym mowa w ust. 3, od organu, ktory wydat decyzjg
o s$rodowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, ze realizacja
planowanego przedsigwziecia przebiega etapowo oraz, 7e aktualne sa warunki realizacji
przedsiewzigcia okreslone w decyzji © srodowiskowych —uwarunkowaniach  lub
postanowieniu, o ktorym mowa w art. 90 ust. 1, jezeli bylo wydane. Zajgcie stanowiska
nastepuje na wniosek uwzgledniajacy informacje na temat stanu srodowiska i mozliwosci
realizacji warunkow wynikajacych z decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach lub
postanowienia, o ktérym mowa w art. 90 ust. 1, jezeli bylo wydane. Whniosek o ktérym mowa
w zdaniu drugim, sktada sig do organu nie wezesniej niz po uplywie 5 lat od dnia, w ktorym

decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna.
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Zataczniki:
1. Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia.

Otrzymuja:

1. Inwestor Maciej Wakula Prezes Spoiki GPK Energia Sp. z 0.0. ul. Pogodna 17, 73-
231 Krzgcin
2. Strony postepowania poprzez obwieszczenie

Ala

(OS]

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony $rodowiska w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 20, 71-

637 Szczecin,

2

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzanska 13 A,

70-030 Szczecin,

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie, ul. Bolestawa Chrobrego

(8]

27, 73-200 Choszczno.
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Zalgcznik nr 1

Do decyzji nr 7/2019 Wéjta Gminy Krzecin z
dnia 10 czerweca 2020 roku znak: GPKOS.
6220.7.10.2019

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Przedmiotowe przedsiewziecie polega¢ bedzie na budowie elektrowni fotowoltaiczne]
wraz z niezbedna infrastruktura. Inwestycja zlokalizowana bedzie na dzialce o nr ew. 403/4
obreb Krzecin gmina Krzecin.

Przedsiewziecie polega na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej do 1,0
MW +/- 5% oraz budowie infrastruktury towarzyszacej. Niniejsza elektrownia po
przylaczeniu do krajowego systemu energetycznego KSE bedzie produkowata i wprowadzata
do sieci energie elektryczna pochodzaca ze srodla odnawialnego. Odleglosé do najblizszej
zabudowy przeznaczonej na cele mieszkaniowe wynosi ok. 170 m w kierunku potudniowym-

ok. 200 m w kierunku wschodnim.
Inwestycja bedzie polegata na realizacji:

1) konstrukeji wolnostojacych wbijanych do ziemi stuzacych do montazu paneli
fotowoltaicznych na powierzchni ok. 2,0 ha,
2) panele fotowoltaiczne w ilosci do 5000 szt. o mocy do 500 Wp kazdy,
inwertery o tacznej mocy ok. 1000 kW,
3) kable energetyczne,
4) kontenerowa stacja transformatorowa 15/0.4 z magazynem energii elektrycznej o
pojemnosci do 5 MWh,
5) przylacze elektroenergetyczne $redniego napiegcia,
6) droga serwisowa o dtugosci do 1 km i plac serwisowy o powierzchni do 2000m?,
7) ogrodzenie instalacj,
8) monitoring instalacji.
Wszystkie prace prowadzone beda na terenie dzialki wyznaczonej pod projektowana
elektrownie sloneczng. W czasie realizacji obiektu moga wystapic drobne uciazliwosci
zwiazane z wprowadzeniem Ww miejsce realizacji inwestycji sprzgtu transportowego i
budowlanego. Glowny transport sprzgtu, ludzi oraz elementéw wykorzystywanych w ramach

1
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dzialki poszczegdlne komponenty beda rozwozone po nieutwardzonym terenie samochodami
0 masie ponizej 3,5 t.

Montaz poszczegélnych paneli na konstrukcjach montazowych oraz polaczenia paneli z
inwerterami zostana wykonane przez wyspecjalizowanych fachowcéw. Polaczenia
elektryczne zostana wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i

do$wiadczenie oraz uprawnienia elektryczne.

Nie przewiduje si¢ diuzszego skladowania materialéw na terenie budowy, wobec czego
nie ma koniecznosci organizowana zaplecza magazynowego i skladowego dla realizacji
inwestycji. Wszelkie materialy niezbedne do budowy elektrowni fotowoltaicznej beda
przechowywane w magazynach firm realizujacych prace budowlano-montazowe i dowozone

transportem samochodowym na budowg do bezposredniego uzycia badz zamontowania.

Wszystkie ewentualne prace remontowe i konserwacyjne bgda prowadzone tylko w
granicach ogrodzonego terenu elektrowni. Eksploatacja elektrowni nie wiaze sig z realizacja

zadnych proceséw produkcyjnych, a dojazd do niej bedzie realizowany istniejaca juz droga.

W trakcie funkcjonowania elektrowni i infrastruktury towarzyszacej nie beda powstawac stale
odpady, $cieki, emisje zanieczyszczen do powietrza, emisja hatasu. Z powyzszych wzgledow
ewentualne wykorzystanie terenu ograniczy sie jedynie do ogrodzonego obszaru

projektowane;j elektrowni stoneczne;.

Na etapie budowy beda powstawaé zanieczyszczenia socjalno-bytowe, ktore zwigzane
beda z funkcjonowaniem zaplecza placu budowy. Jednak zaplecze to bedzie opieralo sig na
zamknietych systemach wodnokanalizacyjnych typu TOI TOI obstugiwane przez zewngtrzne
firmy specjalistyczne.

W okresie budowy elektrowni przewiduje si¢ wystgpowanie hatasu oraz ograniczonych
emisji zanieczyszczen do powietrza, ktorych gtéwnym zrédlem beda maszyny budowlane
oraz $rodki transportu wykorzystywane przy pracach budowlanych i w sprzyjajacych
warunkach pogodowych powodujace pylenie. Uciazliwosci zwiazane z prowadzonymi

pracami budowlanymi wystgpowa¢ beda wylacznie w porze dziennej.

Biorac pod uwage odlegto$¢é miejsc posadowienia planowanych elektrowni od obszarow
chronionych akustycznie oraz przyjete rozwiazania organizacji placu budowy, mozna z calg
pewnoscia stwierdzié, ze w fazie budowy elektrowni prace konstrukcyjne 1 pomocnicze nie

bedg powodowaé przekroczenia dopuszczalnego poziomu hatasu emitowanego do

srodowiska.
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Elektrownia stoneczna jest instalacja pracujaca bezobstugowo 1 charakteryzuje si¢ duza

niezawodnoécia w zwiazku z czym awarie zdarzaja sig bardzo rzadko.

Produkcja energii elektrycznej bedzie sie odbywata za posrednictwem paneli
fotowoltaicznych, ktére beda zamocowane na stotach fotowoltaicznych, ktére bgda wykonane
z metalu i beda kotwione w ziemi w ten sposob aby stanowity sztywna konstrukcje. Pomigdzy
stolami zostana zastosowane ok. 5-10 metrowe odstgpy w celu wyeliminowania zacienienia
paneli przednich tylnymi w miesiacach zimowych przy niskim kacie padania promieni

stonecznych. Uklad taki daje osiagnigcie najlepsze; wydajnosci.

Energia elektryczna produkowana przez elektrownie¢ dostarczana bedzie do sieci

energetycznej SN poprzez kontenerows stacjg transformatorowa.

Elektrownia bedzie wymagala przylaczenia poprzez kablowa linig elektroenergetyczna SN i

transformator SN do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego miejscu Giownego Punktu

Zasilania GPZ Krzecin.

Dojazd do terenu inwestycji zapewniony bedzie droga nr ewid. 406 obreb Krzecin.
Natomiast o obszarze posadowienia inwestycji zostana wybudowane drogi serwisowe o
nawierzchni zwirowej lub podobnej o tacznej dtugosci nie przekraczajacej 1 km i szerokosci 4
km. Dodatkowo zostana wykonane place serwisowe rowniez o nawierzchni zwirowej lub
podobnej o tacznej powierzchni do ok. 2000 m°. W trakcie prac budowlano- montazowych
place te beda speiniaty funkcje zaplecza budowy, na ktérym bedzie rowniez stacjonowat
sprzet. Na placach tych bedzie wydzielone miejsce do gromadzenia odpadoéw powstatych w

trakcie prowadzenia budowy. Po zakoficzeniu budowy plac bedzie spetnial funkcje¢ placu

serwisowego ( manewrowego).

Na etapie eksploatacji projektowana elektrownia w zaden sposoOb nie begdzie powodowac
powstawania uciazliwosci, poniewaz nie bedzie emitowaé zanieczyszczen do powietrza ani
powodowa¢ hatasu. Co wigcej, planowana inwestycja przyczyni si¢ do zmniejszenia emisji
szkodliwych substancji do atmosfery, ktore jak pokazuja badania i obserwacje sa czynnikiem
etiologicznym niektérych choréb, zwlaszeza ukiadu oddechowego i krazenia. Eksploatacja

elektrowni w zaden sposéb nie bedzie negatywnie wptywac na mieszkancow.

Na terenie planowanego przedsigwzigcia ani w obszarze oddziatywania planowanego
przedsigwziecia nie sa realizowane ani nie zostaly zrealizowane inne przedsigwzigcia, ktore
moga prowadzi¢ do skumulowania sig oddziatywan z planowanym przedsigwzigciem. Dziatki

sasiadujace nie posiadaja obowiazujacych planow zagospodarowania przestrzennego.

4
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Planuje sig natomiast w bezpo$rednim sasiedztwie po potudniowe;j stronie realizacje jeszcze 4
instalacji fotowoltaicznych o mocy ok. 1 MWp kazda. Laczna powierzchnia terenu zajeta na
cele tych 5 elektrowni bedzie wynosita ok. 10,0 ha. Przedmiotowe przedsiewziecia nie sa ze
soba w zaden sposob powiazane technologicznie i stanowia odrebne. samodzielnie
funkcjonujace przedsigwzigcia z odrebnym miejscem przylaczenia do sieci energetycznej oraz
odrebnym systemem pomiarowo-rozliczeniowym energii wprowadzonej do systemu

energetycznego.

Elektrownia wytwarzajaca energie ze slonca jest przedsiewzieciem proekologicznym,
produkujacym energi¢ z odnawialnych zZrédet energii, jakim jest energia sloneczna. W
przeciwienistwie do produkcji energii elektrycznej na bazie paliw kopalnych nie generuje
zanieczyszczen do powietrza. Elektrownia sloneczna, produkujac energie z promieniowania

stonecznego, przyczynia sig do redukcji gazéw cieplarnianych.

Dopuszczone w planie miejsca lokalizacji elektrowni fotowoltaicznej znajduja sie z dala
od terenéw mieszkaniowych i innych miejsc przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Tereny
inwestycji znajduja si¢ w poblizu intensywnie uczeszczanych drég publicznych kotowych i
kolejowych. Maksymalna wysoko$¢ konstrukcji paneli fotowoltaicznych nie bedzie
przekracza¢ 5 m od poziomu gruntu, tak wigc obiekty ty nie beda widoczne z dalszych

odlegtosci, a tym samym nie bedg tworzy¢é dominant w krajobrazie.

Na etapie eksploatacji paneli fotowoltaicznych nie przewiduje sie znaczacego
negatywnego wplywu na srodowisko. Praca elektrowni nie bedzie powodowaé emisji hatasu,
zanieczyszczen powietrza atmosferycznego. Nie przewiduje sie réwniez wytwarzania
odpadéw. Emisja promieniowania eklektycznego dotyczy¢ bedzie sieci przewodzacych prad.
Wobec niewielkiego napigcia wytwarzanego przez elektrownie, oddzialywanie to jest

pomijalnie mate.

Zgromadzone dane, podjete i planowane dzialania minimalizujace negatywny wplyw
pozwalajg stwierdzi¢, Ze projektowana inwestycja budowy elektrowni slonecznej wraz z
infrastruktura towarzyszaca, nie bedzie znaczaco oddzialywaé na zdrowie ludzi, srodowisko
biotyczne i abiotyczne terenu inwestycji, terenow przyleglych, na zasoby istniejacych i
projektowanych obszaréw przyrodniczo cennych, na ciaglo$¢ Natura 2000., a takze na
siedliska oraz rosliny i zwierza obszarow Natura 2000, dla ktérych je utworzono lub

zaprojektowano.
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Opinia Geotechniczna

dia potrzeb projekiu budowlanego budowy urzadzen infrastruktury technicznej w postaci zespolow paneli
Jfotowoltaicznyeh i stacji transformatorowej z magazyvnami energii oraz drog i placow serwisowych elektrowni
stonecznej na dziatce 403/4 obreb Krzecin, gmina Krzecin

Opinia Geotechniczna
dla potrzeb projektu budowlanego budowy urzadzen
infrastruktury technicznej w postaci zespolow paneli
fotowoltaicznych i stacji transformatorowej z
magazynami energii oraz drog i placow serwisowych
elektrowni stonecznej na dziatce 403/4 obreb Krzecin,
gmina Krzecin

Zamawiajacy:

GPK Energia Sp. z o.0.
ul. Pogodna 17
73-231 Krzecin

Opracowanie:

mgr inz. Bogumit Lipiecki
Certyfikat PKG nr 0229

Warszawa, sierpien 2020
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Opinia Geotechniczna

dla potrzeb projektu budowlanego budowy urzgdzen infrastruktury technicznej w postaci zespotow paneli
fotowoltaicznych i stacji transformatorowej z magazynami energii oraz drdg i placow serwisowych elektrowni
stonecznej na dziatce 403/4 obreb Krzecin, gmina Krzecin
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Opinia Geotechniczna

dla potrzeb projektu budowlanego budowy urzgdzen infrastrukiury technicznej w postaci zespotow paneli
Sotowoltaicznych i stacji transformatorowej z magazynami energii oraz drég i placow serwisowych elekirowni
stonecznef na dziatce 403/4 obreb Krzecin, gmina Krzecin

1. Wstep

Niniejsza Opinia Geotechniczna zostata przygotowana dla potrzeb projektu budowlanego budowy
urzadzen infrstruktury technicznej w postaci zespotéw paneli fotowoltaicznych i stacji
transformatorowych z magazynami energii oraz drég i placéw serwisowych elektrowni

stoneczne;j.

Przygotowanie przedmiotowej dokumentacji zostato poprzedzone przeprowadzeniem oceny
materiatéw archiwalnych budowy geologicznej i hydrogeologicznej podtoza.

W momencie przygotowania przedmiotowego dokumentu obszar dziatki inwestycyjnej byt

niezabudowany.
Powierzchnia dzialki jest ptaska i uktada si¢ na rzednej okoto 85,5 m n.p.m.

Na etapie przygotowania niniejszego dokumentu, przyjete zatozenia techniczne przekazane przez
Zamawiajgcego w postaci PZT przewidywaty budowe paneli fotowoltaicznych wraz
z infrastrukturg towarzyszaca.

Panele fotowoltaiczne montowane beda na typowych konstrukcjach metalowych przeznaczonych
do tego rodzaju zastosowan. Konstrukcje te s przystosowane do wbijania ich w w celu
powigzania z gruntem instalacji i nadbudowy.

Zaktada sie, iz obiekty inwestycji posadowione bedg powyzej zwierciadta wody gruntowej, zas
wykopy fundamentowe nie bedg przekraczaty gtegokosci 1,2 m p.p.t. Rzgdna posadowienia

w wyjatkowych przypadkach moze ulec zmianie ze wzgledu na koniecznos$¢ przegtebienia
wykopoéw fundamentowych i wykonanie wymian/podsypek pod projektowanymi elementami.

Elementem niniejszego dokumentu jest przedstawienie 1 podsumowanie prac kameralnych dla
potrzeb oceny warunkéw geologiczno-inzynierskich.
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Opinia Geotechniczna

dia potrzeb projekiu budowlanego budowy urzgdzen infrastruktury technicznej w postaci zespotiw paneli
Jotowoltaicznych i stacji transformatorowej z magazynami energii oraz drog i placow serwisowych elektrowni
stonecznej na dziatce 403/4 obreb Krzecin, gmina Krzecin

2. Podstawa opracowania

Przedmiotowy dokument przygotowano na podstawie nastepujacych dokumentow formalnych
i technicznych:

[1] Zlecenie Inwestora

[2] Szczegétowa Mapa Geologiczna Polski z objasnieniami. Arkusz CHLOPOWO,
skala 1:50 000, PIG, 1999r.

[3] PN-EN 1997-1: Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne — Czgs¢ 1: Zasady ogolne

[4] PN-EN 1997-2: Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podioza gruntowego.

[5] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 463)
[6] PN-81/03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[7] PN-EN 206-1:2003 Beton, Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosc.

[8] Mapa Pierwszego Poziomu Wodonosnego z objasnieniami. Arkusz CHEOPOWO, skala
1:50 000, PIG, 2004r.

3. Zakres i metodyka wykonanych prac geologicznych, sposob interpretacji
i przedstawienie wynikow

Na potrzeby niniejszego opracowania przeanalizowano Szczegétowa Mape¢ Geologiczng Polski
(patrz [2]), Mapg Pierwszego Poziomu Wodono$nego (patrz [8]), dane otrzymane od projektanta
(projekt zagospodarowania terenu) oraz dane z wizji terenowe;j.

Niniejsza opinia geotechnicna moze stanowi¢ dla Inwestora jedynie podstawe 1 funkcje
pomocnicza do sporzadzenia projektu budowlangeo. W trakcie wykonywania projektu
wykonawczego nalezy wykona¢ dodatkowe badania terenowe dla ustalenia parametrow in-situ
gruntéow dla potwierdzenia zatozen projektowych. Szczegdlnie istotne jest wykonanie badan
wyrywania profili stalowych tzw. ramming tests/pull-out tests. Ilos¢ badanych profili nalezy
uzalezni¢ od koncowej ilosci planowanych podpor konstrukcji z uwzglednieniem wytycznych

normowych.

4. Polozenie, uksztaltowanie i zagospodarowanie terenu

Analizowany teren potozony jest w Krzecinie koto Stonic. Sasiadujace zabudowania maja
charakter instalacji wiatrowych, stacji kolejowej oraz p6l uprawnych itp. Powierzchnia terenu jest

ptaska.
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dla potrzeb projektu budowlanego budowy urzgdzen infrastruktury technicznej w postaci zespotow paneli
Sfotowoltaicznych i stacji transformatorowej z magazynami energii oraz drég i placéw serwisowych elektrowni
stonecznej na dziatee 403/4 obreb Krzecin, gmina Krzecin

5. Budowa geologiczna

Na podstawie materiatéw archiwalnych i wizji terenowej mozna stwierdzi¢, ze do giebokosci
ok. 0,3 - 0,9 m p.p.t. zalega humus oraz ziemia urodzajna. Ponizej wystgpuja gliny zwalowe w

postaci:

a) piaskéw o granulacji od drobnej do grubej. w domieszka ptyow, w stanie
sredniozageszczonym do zageszczonego,

b) glin piaszczystych w wigkszosci sredniospoistych i o réznych parametrach
wytrzymato$ciowych i odksztatceniowych w stanie plastaycznym/twardoplastycznym..

Warunki posadowienia okresla si¢ jako proste.

6. Warunki hydrogeologiczne

Na podstawie materialéw archiwalnych mozna zatozy¢, ze woda gruntowa zwigzana jest
z przepuszczalnymi warstwami czwartorzgdowymi w obrebie glin zwatowych 1 wystepuje
lokalnie jako woda zawieszona na gruntach spoistych, w przedziale gtebokosci 3-8 m p.p.t.

Biorac pod uwagg lokalne mozliwe sezonowe fluktuacje (pomimo braku obserwacji na obecnym
etapie projektu) poziomu wody w gruncie, ewentualne zasilanie projektowanych wykopoéw
fundamentowych wodami gruntowymi mozna okresli¢ jako mato prawdopodobne. W sezonie
deszczowym nalezy unika¢ utrzymywania wykopu fundamentowego bez posadowienia.

Z wzgledu na charakter podtoza (zmienny od przepuszczalnego do nieprzepuszczalnego) nalezy
zatozy¢, ze w sezonach deszczowych zjawisko infiltracji wody wglab profilu bedzie lokalnie
ograniczone, stad mozna si¢ spodziewac okresowych stagnacji wody opadowej na powierzchni

terenu.

7. Przydatnos$¢ terenu dla przewidywanej inwestycji

Na podstawie wynikéw oceny warunkow geotechnicznych i oceny warunkow lokalizacyjnych,
w swietle zatozen projektowych proponowanego obiektu stwierdza sig, iz opisywany teren jest
przydatny do przeprowadzenia inwestycji.

Na podstawie analizy proponowanego zagospodarowania przedmiotowy obiekt zalicza si¢ do
pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

8. Zalecenia dla robo6t ziemnych

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi norami branzowymi oraz pod nadzorem
inzyniera geotechnika. Wszystkie grunty typu organicznego lub nienosnego (pyty, o ile
stwierdzono wystgpowanie ponizej poziomu posadowienia) nalezy wymieni¢ na grunt niespoisty,
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nosny, zageszczalny, lub chudy beton tudziez piasek stabilizowany cementem do glebokosci co
najmniej 20 cm ponizej poziomu posadowienia.

Grunt z ukopu mozna wykorzysta¢ do zasypu wykopu lub unieszkodliwi¢ jako odpad, zgodnie
z wytycznymi Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21).

9. Wnioski

e Warunki gruntowo-wodne dla budowy urzadzen infrastruktury technicznej w postaci
zespotu paneli fotowoltaicznych i stacji transformatorowej z magazynem energii oraz
drog 1 placow serwisowych elektrowni stonecznej I na dziatce 403/4 obreb Krzecin,
gmina Krzecin okreslono jako proste.

e Warunki geotechniczne okreslono jako korzystne na potrzeby realizacji
przedmiotowej inwestycji.

e Warunki hydrogeologiczne okresla si¢ jako korzystne (Tab. 2).

® W dniu wykonywania badan terenowych tj. 28 sierpnia 2020 r. zaleganie zwierciadta
wod gruntowych okreslono w otworze badawczym nr 2 na glebokosei 2,6 m p.p.t.,
natomiast w otworze badawczym nr 1 nawiercono zwierciadto wody na glebokosci
2,7 m p.p.t, ktére ustabilizowato si¢ na glgbokosci 2,5 m p.p.t. przy wystepujacej
w tym okresie suszy. Nalezy mie¢ na uwadze, iz stan wéd moze ulec zmianie.

e Udokumentowane grunty w poziomie posadowienia wyksztalcone jako piaski
drobnoziarniste oraz piaski $rednioziarniste charakteryzuja si¢  $rednig
przepuszczalnoscig, natomiast gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste w stanie
twardoplastycznym charakteryzuja sie staba wodoprzepuszczalnoscia.

e Strefa przemarzania gruntu dla analizowanego terenu wynosi Hz = 0,8 mp.p.t.

® Rozpoznanie budowy podioza gruntowego ma charakter punktowy. Dokladne
okreslenie rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wylgcznie
poszczegdlnych punktéw badawczych.

e Technika wykonywanych badan oraz dokfadnosé urzadzen po miarowych
okresla przelot poszczegdélnych warstw geotechnicznych z doktadnoscia ok. +/- 0,2
m.

e Niniejsza Opinia zostala opracowana w zakresie dostosowanym dla konkretnej
inwestycji, opisanej przez Zleceniodawce.

® W przypadku stwierdzenia, w czasie wykonywania rob6t ziemnych, niezgodnosci z wynikami
badan geotechnicznych przedstawionymi w Opinii, nalezy skontaktowac sie z autorem niniejszego

opracowania.
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Dno wykopu stanowi¢ moga grunty spoiste, nalezy mie¢ na uwadze fakt, iz grunty te
posiadajg charakter tiksotropowy i sa bardzo wrazliwe na zmiany wilgotnosci, a przy
dodatkowym nawodnieniu pod wplywem drgan, bardzo fatwo ulegaja
uplastycznieniu, a nawet uptynnieniu. Grunty te wymagaja ochrony zgodnie
z zaleceniami normy PN-81/B-03020.
Wykopy w gruntach spoistych nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng starannoscia oraz
zabezpieczy¢ je przed wptywem warunkéw atmosferycznych.
Zgodnie z zaleceniami w trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy przewidzie¢
srodki zabezpieczajace przed:

© rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznigciem podioza w trakcie

wykonywanych robot;

o zalaniem wykopu przez wody gruntowe, powierzchniowe lubopadowe;
korozyjnym dziataniem wod gruntowych, opadowych i technologicznych na materiaty,
konstrukcje i urzadzenia podziemne, a takze wdd technologicznych na podloze gruntowe
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Zatacznik 1 Zagospodarowanie terenu

92




WFLY DUnUS UBZIY q34qo p/E0F 2DIZP VU [FUZIIUOIS TUMOIYI]2 yadmosiaas moanjd | §oap 2040

182U UDUAZDEDU 2 [Po0mmuofsun.ay oS 1 yokuzoyjomolof aund smojodsaz 19m350d M [PUZINYD2] Canpynagsvafun uazpbzan smopng ogauvjmopng npyalod qazuod p)p

PUZINUYI21020) D)

99,



01

UIDBZLY DUNUS “UIIB2IY GBIGO F/C0p 2PVIZP DU [2UZI2U0JS TUMOLIY]2 YIAMOSIML28 MoOD)d | Foup Zpa0

HEL2U2 MUDUAZDEDW 2 [Dodoroutofsung s 1 oKz
DUZDNIYIAI02) DIie()

amijomorof 1aund mojodsaz 1oisod m (uzorydar Louynasvafun uazpban &mopnq odaunimopng niyaload gazajod vip

4o |



Opinia Geotechnicznad
dla potrzeb projektu budowlanego budowy urzqdzen infrastruktury technicznej w postaci zespotow paneli

fotowoltaicznych i stacji transformatorowej magazynami energii oraz drog i placow serwisowych elektrowni
stonecznej na dziatce 403/4 obreb Krzecin, gmina Krzgcin

Zatacznik 2 — wycinek mapy SMGP
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PANSTWOWY
AT SEaLosICNY SZCZEGOLOWA MAPA GEOLOGICZNA POLSKI
oww-s. SALWA‘-‘OH:. 1:50 000
Kouebyoeos e, Wobomei pibcinl - e Propornt —— 308 - CHLOPOWO (N-33-104-C)

Piaski i namuty den dolinnych

Torfy:

na gytiach

na piaskach, mufkach i kach jeziomych
na mufkach | Hach zastoiskowych

na pisskach | fwirach wodnolodowcowych
na glinach rwalowych

Piaski, mulki i iy jeziome

Mudki iy rastoiskows

Piaski, wiry | mulki keméw

Piaski i mutki tarasaw kamowych
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Gliny ewalowe:
na piaskach | wirach wodnolodowcowych
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Zatgcznik 3 — wycinek mapy MHP wraz z objasnieniami
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Zalgcznik 4 — archiwalny otwér badawczy, zrédlo www.geolog.pei.cov.pl
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Lokalizacja otworu 0309-0252

Opinia Geotechniczna
w postaci zespotéw paneli

Parstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instylut Badawczy

Karta punktu dokumentacyjnego
Szcreqgdélowa mapa geclogiczna Polski
w skali 1:50 000

Punkt numer 0309-0252

Arch. nr punkby: 535

Rodza) punkiu: SM

Arlusz SMGP-0309
Autor: Syhwester Sahwa
Rok wyk.arkusza: 1999

Rzedna: 81.00m l Glebokost: 2.50 m

Skata 1:50 I Data wiercania:

T . ;
g| B2 : fologiczny Opis litoicgiczny g’ § §
E §i% 2 3 g H
mped| & [m 2
1 2 3| 4 T ] 9 10 11
-~ Gliny ptaszcZyste brazowe

1.0

wartoe ppct
Aejmocan

20 | ©

122 g b

Profil gruntowy otworu 0309-0252
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Zalgcznik 5 — Inne otwory archiwalne
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Wspéirzedne punktow badawczych

N 53°05'27.89" E 15°30'41.28"

N 53°05'29.17" E 15°30'41.31"

N 53°05'30.34" E 15°30'41.93"

N 53°05'31.00" E 15°30'40.44"

N 53°05'33.13" E 15°30'41.99"

N 53°0534 63" E 15730'40.30"

si| on| | | | R} e

N 53°05'35.90" E 15°30'41.02"
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Zalacznik 6 — Certyfikat geotechniczny
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POLSKI KOMITET GEOTECHNIKI

Insjtut Techniki Budowlanej
00950 WARSZAWA ULF iltrowea |1

o -'.-7" - -
Nr 0229

Polskl Komitet Geotechniki

?
<%17&*0

MITE

é&g Nalezgcy do
< Miedzynarodowego Stowarzyszenia
T GEO Mechaniki Gruntow i Inzynierii Geotechniczne]

Pan
mgr inz. Bogumit LipiecKi

Zamieszkaiy:

ul. Mielczarskiego 1/60, 02-798 Warszawa

Zaswiadceza, 2e:

Jest czionkiem naszego Komitetu i cztonkiem MSMGIG.
Jego zawodowe Kwalifikacje i doswiadczenie sq gwaranciq,
2e jego praca w dziedzinie geotechniki odznacza si¢ jakosciq
zgodnq Z NOWOoCZesnymi standardami w inzynierii.

W przypadku jakichKolwiek problemow lub poszukiwan szczegolnych rozwiqzar
moze liczyc na przyjazng wspotprace Z uznanymi specjalistami,
Ktorzy rowniez sq cztonkami naszego Siowarzyszenia.

Prezypdent Pols amigeiu Geotechnik @
3 _ . %
Prof. dr hab ing Zbigricw Lechouicz s g

Warszawa, 07 sierpnia 2012

25

109




1]

Znak sprawy: GPKOS 6727.02.2019 Krzecin, dnia 29 maja 2019 1.

WYPIS
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji silowni wiatrowych
w obrebach Krzecin, Slonice, Zenisko i Nowy Klukom w gminie Krz¢cin, przyjetego

Uchwala
nr VII/32/2011 Rady Gminy Krzecin z dnia 9 czerwca 2011 r. dla dzialki o numerze ew.:
Numer ewidencyjny dzialki Obreb
403/4 Krzecin
PRZEPISY WSTEPNE

§ 1.1. Zgodnie z uchwala Nr XVII/122/2008 Rady Gminy Krzgcin z dnia 30 czerwca 2008r. w
sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla lokalizacji sitowni wiatrowych w obrebach: Krzecin, Stonice, Zensko 1 Nowy Klukom 1 po
stwierdzeniu zgodnosci ze Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego Gminy Krzecin (uchwata Nr XVI/117/2008 Rady Gminy Krzgcin z dnia 30 maja
2008r.) uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji sitowni
wiatrowych w obrebach: Krzecin, Stonice, Zensko i Nowy Klukom.

2. Granice obszaru objetego planem okresla zalacznik nr 1 do planu miejscowego w skali
1:5000, zwany dalej rysunkiem planu.

3. Powierzchnia obszaru objetego planem wynosi 909,5909 ha.

4. Przedmiotem ustalen planu miejscowego jest lokalizacja silowni wiatrowych wraz z
niezbedna infrastruktura techniczng, w obrgbie obszaréw rolniczych, przeznaczenie takze pod
obiekty produkcyjne, sktady, magazyny i ustugi oraz ustugi sportowo rekreacyjne.

5. Integralnymi czeSciami uchwaty sa nastepujace zataczniki:

1) zalaczniki graficzne:

a) rysunek planu miejscowego w skali 1: 5 000 - zalacznik nr 1;

b) rysunki planu terenéw elementarnych w skali 1:2000: 1US, 1RM, 1E, IR/EW, 2R/EW-
stanowiace zatacznik nr la; 3R/EW, 4R/EW - stanowiace zalacznik nr 1b; SR/EW, 6R/EW,
7R/EW- stanowiace zalacznik nr Ic; 1P/U - stanowiacy zatacznik nr 1d,

¢) wyrys studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Krzecin
- zalacznik nr 2;

2) rozstrzygniecie Rady Gminy Krzecin o sposobie realizacji, zapisanych w projekcie planu
miejscowego inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktére naleza do zadan wiasnych
gminy oraz zasadach ich finansowania - zatacznik nr 3;

3) rozstrzygniecie Rady Gminy Krzecin o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objetego planem
miejscowym - zatacznik nr 4. ' WE

PRZEPISY OGOLNE
§ 2. Zasady konstrukcji planu
1. Obszar planu podzielony jest na tereny elementarne, dla ktorych ustala si¢ przeznaczenie,
zasady zabudowy i zagospodarowania terenu.
2. Tereny elementarne oznaczone sa na rysunku planu oraz w tekscie planu w sposob
nastepujacy:
1) R/EW - tereny rolnicze z dopuszczeniem lokalizacji sitowni wiatrowych wraz z niezbgdna
infrastruktura techniczna w tym z drogami eksploatacyjnymi, placami serwisowymi, kablami,
trafostacjami z zakazem zabudowy na staty pobyt ludzi;
2) R - tereny rolnicze z dopuszczeniem lokalizacji infrastruktury technicznej, drog

eksploatacyjnych sitowni wiatrowych z zakazem zabudowy na staty pobyt ludzi;
3) RL — tereny rolnicze z dopuszczeniem zalesien,

T
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4) RM - tereny zabudowy zagrodowe;j;

5) N - nieuzytki;

6) ZL - lasy;

7) KDG - tereny drég publicznych powiatowych, kl. gtownej;

8) KDD - tereny drog publicznych gminnych, kl. dojazdowej:

9) KDW - tereny dr6g wewnetrznych;

10) KD - teren drogi publicznych projektowanej;

11) US - tereny sportu i rekreacji;

12) E - tereny elektroenergetycznej stacji przesylowej;

13) P/U - tereny obiektéow produkcyjnych, sktadéw, magazyndéw oraz obiektow produkcyjno -
ustugowych;

14) TK - tereny kolei.

3. Ustalenia formulowane sa na dwoch poziomach: ogdlnym i szczegétowym. Ustalenia ogdlne
- w skali 1:5000 obowiazuja na calym obszarze planu o ile inaczej nie stanowig ustalenia
szczegolowe.

4. Ustalenia formutowane sa w nastgpujacych grupach:

1) ustalenia ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu;

2) ustalenia ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspdtczesne;;

3) ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu;

4) ustalenia zasad podziatu i scalania gruntow;

5) ustalenia dotyczace zasad obstugi komunikacyjne;j;

6) ustalenia dotyczace zasad obstugi technicznej;

7) ustalenia dotyczace sposobow i termindw tymczasowego urzadzania i uzytkowania;

8) ustalenia dotyczace zasad ochrony ludnosci;

9) ustalenia dotyczace zabezpieczenia lotniczego;

10) ustalenia szczegdtowe dla terendw funkcjonalnych.

§ 3. llekro¢ w niniejszej uchwale jest uzyte okreslenie:

1) linia rozgraniczajaca -linia, ktéra wyznacza tereny o réznym przeznaczeniu oraz roznym
sposobie zagospodarowania 1 zabudowy,

2) nieprzekraczalna linia zabudowy dla silowni wiatrowej - linia ograniczajaca obszar
usytuowania sitowni wiatrowej. O§ wiezy silowni wiatrowej nie moze przekraczac
nieprzekraczalnej linii zabudowy,

3) nieprzekraczalna linia zabudowy -linia wyznaczajaca minimalng odlegtos¢ od linii
rozgraniczajacej tereny o roznym przeznaczeniu, w jakiej mozna sytuowac¢ budynek;

4) droga eksploatacyjna - droga realizowana na potrzeby budowy 1 eksploatacji sitowni
wiatrowej; droga laczaca droge publiczng lub wewngtrzng z sitownia wiatrowa 1 placem
serwisowym,

5) obszar cenny przyrodniczo (OC)- tereny zawierajace skupiska oczek wodnych i zwiazane z
nimi zakrzewienia stanowiace o faunistycznej wartosci terenu;

6) sitownia wiatrowa - budowla skiadajaca si¢ z niezbednych urzadzen technicznych do
produkcji energii elektrycznej, wykorzystujaca do tego celu sil¢ wiatru oraz zwiazana
bezposrednio z budowlg infrastruktura techniczna,

7) strefa kontrolowana gazociagu - obszar pasa bezpieczenstwa wyznaczony po obu stronach
osi gazociagu, w ktérym obowiazuja przepisy szczegétowe dot. zabudowy 1 ochrony sieci.! ‘
§ 4. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu: ,\ :

1. Zakaz eksploatacji torfu.

2. Zakaz skfadowania $mieci.

3. Po zakonczeniu prac inwestycyjnych teren przywroci¢ do stanu, umozliwiajacego
kontynuacje jego uzytkowania w dotychczasowy sposob;

4. Zakaz likwidacji istniejacych zadrzewien srodpolnych jesli tworza zwarte grupy okalajace
state zbiorniki wodne.

5. Nakaz minimalizacji szkodliwego oddziatywania wiazacego si¢ z emisja zanieczyszczen do
atmosfery na terenach przemystowych.

6. Obszary prawnie chronione podlegaja ochronie zgodnie z przepisami odrgbnymi.

7. Odpady powstale w procesie eksploatacji nalezy gromadzi¢, segregowa¢ oraz wywozi¢ na
sktadowisko odpadéw zorganizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

8. Ustala sie uciazliwosci akustyczne dla wszystkich rodzajow terendw zgodnie z przepisami
odrebnymi.

§ 5. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury
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wspolczesnej:

1. Ustanawia sie strefy ochrony stanowisk archeologicznych okreslonych na rysunku planu, na
terenie ktorych obowiazuja nakazy i zakazy zgodne z przepisami odrebnymi dot. ochrony
zabytkow oraz ustalenia niniejszego planu.

1) Strefa W II"- czeSciowej ochrony stanowisk archeologicznych, dopuszczajacej
inwestowanie pod okre$lonymi warunkami. Obowiazuje:

a) wspoOldziatanie w zakresie zamierzen inwestycyjnych i innych zwiazanych z pracami
ziemnymi z odpowiednim organem ds. ochrony zabytkow;,

b) przeprowadzenie archeologicznych badan ratunkowych na terenie w granicach strefy,
wyprzedzajacych rozpoczecie prac ziemnych zwiazanych z realizacja zamierzenia, na zasadach
okreslonych przepisami szczegdlnymi dot. ochrony zabytkow.

2) Strefa ,,W III"- ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych,
polegajacej na prowadzeniu interwencyjnych badan archeologicznych w przypadku
podejmowania prac ziemnych. Strefa ,,W III" obejmuje stanowiska ujete w ewidencji stuzby
konserwatorskiej. Obowiazuje:

a) wspoldzialanie w zakresie zamierzen inwestycyjnych i innych zwiazanych z pracami
ziemnymi z odpowiednim organem ds. ochrony zabytkow;

b) przeprowadzenie archeologicznych badan ratunkowych na terenie objetym realizacja prac
ziemnych, na zasadach okre$lonych przepisami szczegolnymi dot. ochrony zabytkéw.

§ 6. Ustalenia dotyczace zasad podziatu i scalania - dopuszcza sig dzielenie oraz wtdrne faczenie
dzialek zgodnie z obowigzujacymi przepisami odrebnymi.

§ 7. Ustalenia dotyczace zasad obstugi komunikacyjne;.

1. Obsluge komunikacyjna terenéw nalezy zapewni¢ w oparciu o system komunikacyjny na
ktory skladaja sig:

a) drogi powiatowe klasy glownej powigzane z droga gminna i drogami wewngtrznymi-
01KDG, 02KDG, 03KDG;

b) projektowana droga powiatowa, klasy lokalnej - 01KDL,

c) drogeg gminng - 01KDD;

d) drogi wewnetrzne - 01KDW, 02KDW, 03KDW; 04KDW; 05KDW; 06KDW; 07KDW;
08KDW; 09KDW; 10KDW; 11KDW; 12KDW; 13KDW;14 KDW; 15KDW; 16KDW

2. W obrebie systemu komunikacyjnego dopuszcza sig lokalizacje infrastruktury technicznej
zgodnie z przepisami odrgbnymi.

3. Dopuszcza sie¢ budowe drog eksploatacyjnych.

4. Dopuszcza sie¢ wykonanie zjazdéw oraz tymczasowe poszerzenia drog wewngtrznych dla
celow transportowych sitowni wiatrowych zgodnie z przepisami odrebnymi.

§ 8. Ustalenia dotyczace zasad obstugi technicznej.

1. W obrebie terendw objetych planem miejscowym dopuszcza sie lokalizacje urzadzen
infrastruktury techniczne;.

2. Parametry infrastruktury technicznej projektowanej w obrebie paséw drogowych oraz
terenow funkcjonalnych:

1) sie¢ wodociagowa 0 DN/OD 50 - 250 mm;

2) kanalizacja $ciekowa tloczna 0 DN/OD 50 - 200 mm;

3) kanalizacja $ciekowa grawitacyjna 0 DN/OD 200 - 315 mm;

4) kanalizacja deszczowa 0 DN/OD 250 - 1000 mm;

5) gazociag $redniego i niskiego cisnienia 0 DN/OD 25 -200 mm;

6) kable elektroenergetyczne niskiego, sredniego i wysokiego napigcia;

7 przewody teleinformatyczne;

8) siec cieplna - 50-300 mm.
3. Sieci 1nfrastruk‘fury techmcznej obs?ugujqce silownie wiatrowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z

wymogam1 technologicznymi zwiazanymi z obstuga sitowni w pasach drogowych (na podstawie
przepiséw odrgbnych ), w ich sasiedztwie oraz w obrebie terendow rolniczych.

4. Linie kablowe elektroenergetyczne i z nimi zwiazane inne przewody oraz napowietrzne linie
elektroenergetyczne moga by¢ prowadzone w obrgbie terendow rolniczych z zachowaniem
uwarunkowan wynikajacych z przepiséw odrgbnych i ustalen planu.

5. Silownie nalezy potaczy¢ miedzy soba i z projektowanymi stacjami transformatorowymi
elektroenergetycznymi, kablowymi liniami $rednich napigc.

Dopuszcza sig likwidacjg, przebudowe i rozbudowg istniejacej infrastruktury technicznej oraz
wprowadzenia rozwiaza zamiennych projektowanej infrastruktury technicznej, pod
warunkiem, ze wprowadzone zmiany nie spowoduja pogorszenia dzialania istniejacej i
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projektowanej sieci oraz zapewnia wiasciwa, zgodna z ustaleniami planu obstuge terenow 1
funkcji ustalonych w planie miejscowym.

6. Zachowuje si¢ wystepujace w granicach opracowania planu miejscowego sieci
elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, w przypadku kolizji z projektowanymi urzadzeniami
dopuszcza sie ich przebudowg (w tym skablowanie istniejacych linii napowietrznych).

7. Zachowuje sie¢ wystepujace w granicach opracowania planu miejscowego urzadzenia
melioracyjne, w przypadku ich kolizji z projektowanymi obiektami nalezy je przebudowac
zachowujac droznos¢ catego systemu.

8. Maksymalna odleglos¢ podstawowa lokalizacji obiektéw budowlanych wzgledem istniejacej
sieci gazowej Sredniego ci$nienia wynosi: 1 m na strong od jego osi.

9. Dopuszcza si¢ lokalizowanie obiektéw budowlanych wzgledem istniejacej sieci gazowej
sredniego cisnienia w odleglosciach mniejszych niz podane powyzej, na podstawie stosownych
obliczen i analiz.

10. W zakresie telekomunikacji przewiduje sig dalsza rozbudowg sieci telekomunikacyjnych
zarowno w formie tradycyjnej jak i wykorzystujac nowe technologie. Postuluje sig¢ rozbudowg i
modernizacje infrastruktury $wiattowodowej 1 objecie terenu zintegrowanym systemem
telekomunikacyjnym potaczonym z systemami sieci zewngtrznej z zachowaniem w lokalizacji
Wymogow ustawy

0 wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych.

11. Ustala sie rozwoj systemow telekomunikacyjnych i teleinformatycznych przewodowych

i bezprzewodowych stosownie do wzrostu zapotrzebowania na ustugi telekomunikacyjne i
teleinformatyczne.

12. W zakresie telekomunikacji zakiada si¢ pelna dostgpnosé¢ do laczy telekomunikacyjnych,
rozwdj sieci teleinformatycznych. Dla zwigkszenia dostgpnosci sieci internetowej i rozwoju
spoteczenstwa informacyjnego, wskazuje sig rozwoj szerokopasmowego dostgpu do Internetu.
13, Dopuszcza sie w obrebie obszaru objgtego planem prowadzenie podziemnej 1 nadziemnej
sieci telekomunikacyjnej oraz lokalizacjg innych inwestycji celu publicznego z zakresu tacznosci
publicznej w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarcze
nieruchomosciami, jezeli taka inwestycja jest zgodna z przepisami odrgbnymi.

§ 9. Ustalenia dotyczace sposobéw i terminéw tymczasowego urzadzania 1 uzytkowania
terenéw: Dopuszcza sie wykonanie zjazdow oraz tymczasowe poszerzenia drog dla celow
transportowych silowni wiatrowych zgodnie z przepisami odrebnymi.

§ 10. Ustalenia dotyczace zasad ochrony ludnosci:

Wykonywanie obiektéw budowlanych powinno odbywac si¢ w sposob zapewniajacy ochrong
ludnosci zgodnie z przepisami odrgbnymi.

§11. Ustalenia dotyczace zabezpieczenia lotniczego:

1. Przeszkody lotnicze o wysokosci powyzej 100 m podlegaja zgtoszeniu do Prezesa Urzedu
Lotnictwa Cywilnego.

2. Wszystkie obiekty o wysokosci rownej i wigkszej niz 50,0 m nad poziom terenu, przed
wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowe podlegaja zgloszeniu do Szefostwa Stuzby Ruchu
Lotniczego SZ RP.

3. Inwestor zobowiazany jest zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami odrgbnymi do
powiadomienia odpowiednich wiladz lotniczych, o przewidywanym terminie rozpoczecia
budowy i planowanego terminu powstania przeszkody lotniczej wraz z podaniem dokladnych
wspotrzednych geograficznych urzadzen powolujac si¢ na numer ewidencyjny przeszkody
lotniczej, odpowiedni dla terendw oznaczonych na zalaczniku graficznym oraz oznakowanie ich

zgodnie z przepisami odrebnymi.

Nizej wymieniona dzialka na rysunku planu oznaczona jest nastgpflg gcym symbolem:
- dz. o nr ew. 403/4 - ob. Krzgcin - 14 R, 1 P.

Przepisy szczegélowe dla terenéw funkcjonalnych oznaczonych na rysunku planu
symbolami: 1R, 2R, 3R, 4R 5R, 6R, 7R, 8R, 9R, 10R, 11R, 12R, 13R, 14R, 15R, 16R, 17R, 18R,
19R, 20R, 21R, 22R



§ 14. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem: IR, 2R, 3R, 4R 5R,
6R, 7R, S8R, 9R, 10R, 11R, 12R, 13R, 14R, 15R, 16R, 17R, 18R, 19R, 20R, 21R, 22R ustala sie:
1. Przeznaczenie: tereny rolnicze.

2. Zasady zagospodarowania terenu:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze z dopuszczeniem lokalizacji sieci infrastruktury
technicznej, drég eksploatacyjnych;

2) zachowuje sie tereny w dotychczasowym uzytkowaniu;

3) zakaz lokalizacji zabudowy zwiazanej ze stalym pobytem ludzi;

4) zakaz lokalizacji sitowni wiatrowych;

5) dopuszcza si¢ lokalizacje podziemnych i naziemnych sieci i urzadzen infrastruktury
technicznej, rozdzielni elektroenergetycznych SN, trafostacji oraz drog i placow serwisowych
zwiazanych z eksploatacja sitowni wiatrowych zgodnie z wymogami obowiazujacych w tym
zakresie odrebnych przepisow branzowych;

6) dopuszcza sig¢ zalesienia terendw uzytkowanych rolniczo klas V i1 VI zgodnie z planem
urzadzania lasu. Wyklucza sie¢ zalesienia pasow terenu o szerokosci 6m przy drogach
publicznych, ktére przeznacza sig pod infrastrukturg techniczna;

4 Ustalenia dotyczace ochrony i ksztaltowania $rodowiska kulturowego: strefy ,,W II” -
czeSciowe]  ochrony  archeologiczno-konserwatorskiej  stanowisk  archeologicznych
wystegpujacych na terenach funkcjonalnych 2R, 3R, 6R. Strefy ,,W III” - ograniczonej ochrony
konserwatorskiej stanowisk archeologicznych wystgpujacych na terenach funkcjonalnych: IR,
2R, 5R, 6R, 7R, 8R, 13R, 16R, 19R, 24R, 25R i 26R; obowiazuja warunki ochrony zgodnie z § 5
ustalen planu.

5. Zachowanie istniejacej sieci drogowej z dopuszczeniem jej przebudowy i modernizacji.

6. Istniejace sieci infrastruktury technicznej do zachowania z mozliwoscig ich przebudowy,
rozbudowy 1 modernizacji.

7. Przez teren przebiega podziemny gazociag Sredniego ci$nienia wraz z infrastruktura i
wyposazeniem towarzyszacym. W stosunku do gazociagu przebiega strefa kontrolowana, ktorej
zagospodarowanie reguluje § 8 ust.9-10.

8. Ustalenia dotyczace stawek procentowych — ustala si¢ stawke stluzaca naliczaniu
jednorazowej oplaty z tytutu wzrostu wartosci nieruchomosci, o ktérej mowa w art. 36 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokosci 0,0 %.

§ 20. Dla terenu funkcjonalnego oznaczonego na rysunku planu symbolem 1P/U ustala sig:

1. Przeznaczenie: tereny obiektéw produkcyjnych, skladowych, magazynowych oraz
produkcyjno - ushugowych. Dopuszcza sig lokalizacje inwestycji z odnawialnych Zrodet energii,
w tym | silowni wiatrowe;.

2. Zasady zagospodarowania terenu:

1) zakaz lokalizacji zabudowy zwiazanej ze stalym pobytem ludzi;

2) nieprzekraczalne linie zabudowy — 10 m od granicy dziatki;

3) wszystkie nowotworzone dziatki wymagaja wydzielenia wzdhuz granic z terenami o innym
przeznaczeniu pasa szerokosci co najmniej 5 m i obsadzenia zielenia niska 1 wysoka.

4) dopuszcza si¢ lokalizacje¢ 1 silowni wiatrowej o mocy do 1,5 MW, wraz z droga

eksploatacyjna, placem serwisowym oraz towarzyszacymi urzadzeniami infrastruktury
technicznej;

5) nalezy zachowaé normatywna odleglos¢ budynkow 1 budowli od istniejacych linii
elektroenergetycznych $redniego napigcia lub je skablowac;

3. Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowanla terenu:

1) wielkos¢ dziatek minimum 3000 m2 ; (

2) powierzchnia zabudowy dziatki do 60%;

3) udzial pow. biologicznie czynnej do 20%;

4) wysoko$¢ zabudowy — do 15m. Ograniczenie nie dotyczy masztu telekomunikacyjnego orde

~ =
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sitowni wiatrowe;j,

5) wysoko$¢ zabudowy silowni wiatrowe;:

a) maksymalna wysokos¢ wiezy ponad poziom terenu — do 100 m n. p. t;

b) maksymalna wysokos¢ skrajnego punktu wirnika w pozycji pionowej —do 150 m n. p. t.

4. Zasady obstugi komunikacyjne;j:

1) miejsca parkingowe nalezy zmie$cic na terenie dziatki,

2) minimalna ilo$¢ miejsc parkingowych: 2mp / 100m2 zabudowy ustugowej; 1mp/80m2
zabudowy przemystowej, Imp/200m2 zabudowy sktadowe;j;

3) dopuszcza si¢ budowe nowych drég wewnetrznych oraz rozbudowe i1 przebudowe
istniejacych drog w zakresie niezbgdnym do obstugi planowanej funkcji.

5. Zasady obstugi w infrastrukture techniczna:

1) wszystkie nowoprojektowane obiekty nalezy podlaczyé do zbiorczej sieci wodociagowe;j i
kanalizacyjnej lub tymczasowo do bezodplywowych zbiomnikow.;

2) wszystkie nowoprojektowane tymczasowe obiekty na obszarze objetym planem nalezy
podlaczy¢ do istniejacej lub projektowane;j sieci infrastruktury techniczne;;

3) zaopatrzenie w energi¢ elektryczng podigczy¢ na warunkach zarzadcey sieci;

6. Przez teren przebiega istniejacy podziemny gazociag sredniego ciSnienia wraz z infrastruktura
1 wyposazeniem towarzyszacym. W stosunku do gazociagu przebiega strefa kontrolowana,
ktorej zagospodarowanie reguluje § 8 ust.9-10.

7. Istniejace na obszarze planu sieci infrastruktury technicznej do zachowania z mozliwoscia ich
przebudowy, rozbudowy.

8. Ustalenia dotyczace stawek procentowych — wustala sie stawke stuzaca naliczaniu
jednorazowej optlaty z tytulu wzrostu wartosci nieruchomosci, o ktérej mowa w art. 36 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokosci 30 %.
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Urzad Gminy Krzecin Tylna 7, 73-231 Krzegcin

Krzecin, dnia 2019-05-29

GPKO0$.6727.02.2019

WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wyrys z: VI1/32/2011 z dnia 2011-06-09 dla dziatki nr 403/4 (Krzecin)
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Karta Rejestracyjna Informatycznej kopi mapy

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Wojewddztwo zachodniopomorskie
Powiat choszczeniski
Nazwa obiektu (miejscowoscr): Trasa: Krzecin—Slonice
identyfikator 0

Jednostka ewidencyjna 2 L 204_‘?

nazwa gm.Krzecin

: ) dentyfikat 320204_2.0003,006

Obreb ewidencyny s

nazwa obr.Slonice, Krzecin
Dziatka wg zakresu
Uklad wspélrzgdnych: "2000/15” .
Poziom odniesienia wysokosci: "Kronsztad! 86" Skala: 1:1000
Kierownik roboty Wiestaw Szymkiewicz Wykonano w ramach roboly geodezyjnej
nr uprawnieri zawodowych upr. 1729 GK.6640.236.2020

) zgloszonej w WGKIK w Choszcznie

zakres uprawnien zawod. podpis

Mape do celéw projektowych wykonano przy wykorzystaniu:
1. mopy zosadniczej pozyskanej z WGKIK w Choszcznie

~ w postaci numerycznef w skali 1:500
2. mapy zosadniczej pozyskanej z WOKiK w Choszcznie (analogowa)
skofa 1:1000 sekcje:352.132.211,212,213,214

6. Redakcjo mapy zgodna z
9 listopada 2011r.

Granice | numery dzialek ewidencyjnych:
pozyskane z WGKiK w Choszcznie w dniu: 08.04.2020r.

W zakresie opracowania znajdujq sig punkly osnowy
geodezyjnej podlegajgce ochronie przed zniszczeniem:

352.131-557

1. Zakres pomiaru
2. Na mapie do celdw projektowych wykazano nastepujace
uzgodnienia przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia lterenu
pozyskane z WGKiK w Choszcznie:
CK.6630.87/2017-¢,t,;,GK.6630.1/201 9-i;27/2014—e,k,w;
105/2012-¢,178/2014~t

3. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, nie wykazanych
na niniejszej mapie urzadzen podziemnych, ktdre nie byly
zgloszone do inwentaryzacji.

Wiestaw Szymkiewicz
ul. Leopolda Staffo 8
73—-110 Storgard
tel. 502 497 600
wieslaw.szymkiewicz@geotechnologies.pl

W zakresie wtdrnika nie sprawdzono obcigzen nieruchomosci
sluzebnosciami gruntowymi.

Data Aktualizacji mapy: 09.05.2020r.

Data sporzgdzenia mapy: 06.07.2020r

GEODETA UJPRAWNIONY
~ Nrupr. 24729
Wiestaw Szymbkiewicz

........... e 'WfE'S!(ﬂ:\" : ’.'?Tkl:C“W'fC'L"
Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

Rejestracja:

za zlozenie falszywego oswiadczenia.

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat techniczny pozylywnie
zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, Ze jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej

ldentyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych

GK.6640.236.2020

Organ sfuzby geodezyjnej, kiory otrzymal
zgloszenie

Starosta Choszczenski

Wykonawca prac geodezyjnych

GEOTECHNOLOGIES

Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji

21.09.2020

Imie i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac

Wiesfaw Szymkiewicz
Nr upr. 21729

123




