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WARUNKI PRZYLACZENIA
do sieci elektroenergetycznej PKP Energetyka S.A.

Nr ERDSE-j-5716/W-392/2020
I. DANE OBIEKTU PRZYLACZANEGO

1. Nazwa zrédta wytwoérczego (modutu wytwarzania): elektrownia fotowoltaiczna ,,Krzecin 4”.

2. Lokalizacja: dz. nr 403/4 obreb 0006 Krzecin, gm. Krzecin, powiat choszczenski,
zachodniopomorskie.

3. Moc przylaczeniowa:
a. Moc wprowadzana do sieci: 975 [kW]
b. Moc wyprowadzana z sieci: 40 [kW]

4. Grupa przytgczeniowa: lll

5. Napiecie w miejscu przytaczenia: 15 [kV]

Il. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Proj. pole liniowe wytacznikowe nr 3 w proj. ztagczu kablowym SN 15kV na dz. nr 46/6 obreb 0003.

lll. MIEJSCE DOSTARCZENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
1. Zaciski pradowe glowic kablowych abonenckiej linii kablowej w proj. polu liniowym
wylacznikowym nr 3 w proj. zlaczu kablowym SN 15kV na dz. nr 46/6 obreb 0003 (gtowice na
majatku Podmiotu Przylaczanego).
2. Migjsce rozgraniczenia wiasnoéci: zaciski pradowe glowic kablowych abonenckiej linii kablowej
w proj. polu liniowym wytacznikowym nr 3 w proj. ztagczu kablowym SN 15kV na dz. nr 46/6
obreb 0003 (gtowice na majatku Podmiotu Przylaczanego).

IV. ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI ZWIAZANYCH Z PRZYLACZENIEM
1. W czesci PKP Energetyka S.A.:

PKP Energetyka S.A. Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy
Oddziat w Warszawie-Dystrybucja XIl Wydzial Gospodarczy
Energii Elektrycznej Krajowego Rejestru Sadowego
Pétnocny Rejon Dystrybuc]i numer KRS 0000322634
Ekspozytura Szczecin NIP: 526-25-42-704
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1.1.

1.2,

1.3.

1.4.
1.5.

Dostosowac istn. ukiady pomiarowo - rozliczeniowe rozdzielni SN 15kV do wspétpracy ze
zroditem wytwoérczym.

Spetni¢ wymagania techniczne Enea Operator Sp. z 0.0. w zakresie umozliwiajgcym wspéiprace
ze Zrédiem wytworczym.

Pole liniowe wylgcznikowe nr 3 w nowo zahudowanym zigczu kablowym SN 15kV w ramach
warunkéw przytgczenia ERDSE-j-5716/W-391/2020 udostepnic Podmiotowi Przytgczanemu
celem wprowadzenia abonenckiej linii kablowe] 15kV.

Dostosowac nastawy automatyki EAZ do wspotpracy ze zrodiem wytworczym.

Dostosowaé uktad systemu zdalnego sterowania i nadzoru w NC Sopot dla umozliwienia
wizualizacji i zdalnych pomiaréw w obiekcie Podmiotu Przytgczanego.

2. W czesci Podmiotu Przytaczanego:

2.1

2.2

2.3

24

2.5

26

2.7

Opracowa¢ dokumentacje projektowg dla robot elektroenergetycznych obejmujgcych zakres od
instalacji wytwdreczej do miejsca przytaczenia i uzgodni¢ z PKP Energetyka S.A. Oddziat
w Warszawie — Dystrybucja Energii Elektrycznej Pétnocny Rejon Dystrybuciji. W dokumentaciji
ujac¢ uktad pomiarowo-rozliczeniowy w abonenckiej stacji transformatorowe;.

Wykona¢ sie¢  odbiorczg wg uzgodnionej dokumentacji jw. oraz zgodnie
z wymogami/postanowieniami NC RfG i IRIESD PKP Energetyka S.A. w zakresie nieobjetym
zapisami NC RfG, w szczegdlnosci Zalgcznika nr 1 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej PKP Energetyka S.A. "Szczegdfowe wymagania techniczne dla jednostek
wytworczych przytgczanych do sieci dystrybucyjnej”.

Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.
Urzadzenia nie mogg wprowadzaé zakidcen w pracy sieci i instalacji innych odbiorcow. Nalezy
speinic obowigzujgce w tym zakresie normy i przepisy (Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
z 04.05.2007 roku w sprawie szczegdtlowych warunkdéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego).

W przypadku stwierdzenia nie spetnienia wymagan jakosciowych okreslonych powyzej konieczne
bedzie zainstalowanie kosztem i staraniem Podmiotu Przylaczanego urzadzen likwidujgcych
niekorzystny wplyw urzadzen wytworczych na sie¢ PKP Energetyka S.A

Urzadzenia przylgczane winny posiada¢ atesty lub homologacje oraz certyfikaty i znaki
bezpieczenstwa.

Zaprojektowa¢ | wybudowa¢ frakt sSwiatlowodowy w ftrasie przylacza kablowego
zlgcze kablowe SN 15kV na dz. nr 46/6 obreb 0003 — elektrownia fotowoltaiczna ,Krzecin 4”.

Na ww. wymienione prace uzyska¢ wszelkie niezbedne, przewidziane przepisami prawa zgody
i zezwolenia.

V. DANE ZNAMIONOWE URZADZEN, INSTALACJI | SIECI, DOPUSZCZALNE GRANICZNE
PARAMETRY ICH PRACY ORAZ DANE DO OBLICZEN

Napigcie znamionowe sieci: 15kV.

Uktad pracy punktu neutralnego sieci SN: sie¢ 15kV uziemiona przez rezystor.

System ochrony przed porazeniami w sieci SN: uziemienie ochronne.

Moc zwarciowa: w PT Stonice — 150 MVA.

Czas trwania zwarcia doziemnego: 0,3s.

Czas trwania zwarcia wielofazowego: 0,3s.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg ¢ < 0,4
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8. Wszystkie urzgdzenia majg by¢ dostosowane do warunkow zwarciowych w migjscu ich zabudowy.
Rzeczywistg warto8¢ prgdu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy
Zwarciowej.

9. Czasy trwania zwar¢ wyitgczanych przez zabezpieczenia podstawowe w jednostkach wytworczych
przytaczanych do sieci PKP Energetyka S.A. nie mogg by¢ dla stref podstawowych diuzsze
niz 150 ms.

10.Zastosowana aparatura ma zapewnia¢ wylgczenie powstatych zwaré¢, w czasie nieprzekraczajgcym
150 ms.

11.Czasy wytaczania zwar¢ przez =zabezpieczenie rezerwowe w jednostkach wytwdrczych
przytgczonych do sieci PKP Energetyka S.A. nie powinny by¢ diuzsze niz 500 ms.

VI. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Abonencka stacja transformatorowa.

VIl. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO | SYSTEMU
POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

Sposob pomiaru — posredni,

Uktad pomiarowy nalezy zainstalowac na napieciu przytgczania okreslonym w pkt. I,

Uktad pomiarowy kontrolny nalezy zainstalowac w abonenckiej stacji transformatorowe;j,

Wymagania dotyczgce licznikow — 3-systemowe, 4-kwadrantowe, dwukierunkowe, do pomiaru mocy

czynnej i biernej, z uwzglednieniem kierunku i charakteru mocy biernej, z synchronizacjg czasu,

z rejestracja profili obciazen, klasa doktadnosci — [0,2] dla mocy czynnej, [0,5] dla mocy biernej,

Liczniki powinny wspétpracowac z systemami automatycznej rejestracji danych,

6. Przekiadniki prgdowe i napieciowe powinny posiada¢ dwa rdzenie i dwa uzwojenia pomiarowe
o zalecanej klasie doktadnosci [0,2],

7. W uktadach pomiarowych nalezy zastosowac¢ odpowiednie listwy kontrolne,

Uktady pomiarowe powinny posiada¢ uktady podtrzymania zasilania ze zrédta zewnetrznego,

9. Szczegotowe wymagania dotyczace ukladu pomiarowego okreslone sg w Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PKP Energetyka S.A.,

10.Projekt ukladu pomiarowego rozliczeniowego i kontrolnego nalezy uzgodni¢ z PKP Energetyka S.A.
Pdétnocny Rejon Dystrybugii,

11.Nalezy zapewni¢ PKP Energetyka S.A. mozliwos¢ niezaleznej drogi transmisji i odczytu on-line

danych z ukfadu pomiarowego kontrolnego.

o N =

=

VIIl. WYMAGANIA DOTYCZACE DOSTOSOWANIA PRZYLACZANYCH URZADZEN INSTALACJI
LUB SIECI DO SYSTEMOW STEROWANIA DYSPOZYTORSKIEGO

1. Urzadzenia w elektrowni fotowoltaicznej ,Krzecin 4” nalezy przystosowa¢ do systemu zdalnego
nadzoru NC Sopot.

2. W urzgdzeniach elektrowni fotowoltaicznej ,Krzecin 4" nalezy zastosowac sterowniki obiektowe
potgczonych ze sobg podwdjng siecig informacyjng CANBUS/RS485. Transmisja pomiedzy
poszczegolnymi urzadzeniami na danym obiekcie powinna by¢ realizowana przy wykorzystaniu
podwaéjnej magistrali CANBUS/RS485 z protokotem transmisji PPM2.

3. W przypadku stosowania urzgdzen wykorzystujgcych do pracy inne magistrale i protokoty
transmisji, nalezy zapewni¢ modut realizujgcy konwersje sygnatow na standard CANBUS/RS485.
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4.

10.
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12.

13.

14.
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16.

17.

W pomieszczeniach rozdzielnicy SN 15kV abonenckiej stacji transformatorowej elektrowni

fotowoltaicznej ,Krzecin 4", przewidzianej do wigczenia w system zdalnego sterowania, nalezy

zainstalowac¢ szafy krosowe do ktérych nalezy wyprowadzi¢ wszystkie obwody niezbedne dla

realizacji zdalnego sterowania urzadzeniem.

W urzgdzeniach elektrowni fotowoltaicznej ,Krzecin 4" nalezy zastosowac sterowniki obiektowe

potaczone ze sobg tgczami inzynierskimi.

Nalezy zapewni¢ tgcznoé¢ dyspozytorskg on-line abonenckiej stacji rozdzielczo-pomiarowych

elektrowni fotowoltaicznej ,Krzecin 4” z NC Sopot.

Nalezy zapewnic tgcznos¢ on-line do przesylu danych o stanie urzgdzen wytworczych Podmiotu

Przytaczanego do systemow.

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ sterowania tacznikami SN stacji przylgczanych elektrowni przez

dyzurnego dyspozytora NC Sopot.

Zapewni¢ dwa niezalezne tory transmisji dla PKP Energetyka S.A.:

- podstawowy (swiattowod relacji abonencka stacja transformatorowa — zigcze kablowe SN
15kV na dz. nr 46/6 obreb 0003),

- rezerwowy (GPRS do NC Sopot).

Nalezy zapewni¢ transmisje nastepujgcych sygnatéw napieciowych, pradowych z urzadzen

wytworczych do systemu NC Sopot:

a) stan pracy zabezpieczen automatyki EAZ (zadzialania, pobudzenia, uszkodzenia),

b)  potozenie tgcznikow SN,

c) wartosci pradow i napie¢ fazowych i miedzyfazowych,

d) wartos¢ mocy czynnej, biernej wprowadzanej do sieci PKP Energetyka S.A. i pobierane;

z sieci PKP Energetyka S.A.

taczniki zabudowane w rozdzielnicy SN 15kV abonenckiej stacji transformatorowej (wytgczniki,

odtgezniki, uziemniki, roztgczniki) muszg by¢ wyposazone w takg ilo$¢ tgcznikéw pomocniczych,

ktéra umozliwi realizacje odpowiednich blokad oraz odczyt standéw polozenia igcznikow

i przekazywanie tych informacji do systemu zdalnego sterowania NC Sopot.

Zabudowane urzgdzenia powinny zapewnia¢ mozliwos¢ zrealizowania sygnalizacji obecnosci /

braku napiecia w polu (od strony linii) niezaleznie od potozenia stykdw igcznikéw pola. Informacja

0 obecnosci / braku napiecia powinna by¢ przekazywana do NC Sopot.

Urzgdzenia zabudowane w rozdzielnicy SN 15kV abonenckiej stacji transformatorowej powinny

umozliwia¢ przekazywanie nastepujgcych informacji do NC Sopot:

a) stany polozenia tgcznikow wszystkich pdl rozdzielnic SN,
b) stan polozenia nieckreslonego facznikow,

c) blokada fgcznika,

d) prady z poszczegodlnych pdl liniowych,

e) napiecia na szynach rozdzielnic SN,

f)  moce czynne pobierane z poszczegolnych transformatoréw,

g) w przypadku wyposazenia pél rozdzielnic SN w sterowniki polowe wymagane jest
monitorowanie online wszystkich dostepnych sygnatow.

Dla wszystkich urzgdzen zdalnego sterowania wymagane jest zasilanie gwarantowane.
Zapewni¢ przesyt danych pomiarowych do celéw rozliczeniowych i bilansowych.

Uktady automatyki sterowniczej, kontrolnej i telemechaniki elektrowni fotowoltaicznej ,Krzecin 4"
muszg by¢ dostosowane do systemu zdalnego sterowania stosowanego w PKP Energetyka S.A.
Szczegotowy wykaz informacji o stanie elektrowni Podmiotu Przytgczanego przekazywanych do
NC Sopot nalezy uzgodni¢ z PKP Energetyka S.A. na etapie tworzenia projektu wykonawczego.



18. Kanaty telekomunikacyjne niezbedne do realizacji poszczegoélnych ustug powinny zapewnic
transmisje sygnatdéw z wymaganym standardem szybkosci i jakosci oraz powinny posiadaé peing,
fizycznie niezalezng rezerwacje tgczy telekomunikacyjnych.

IX. DOPUSZCZALNY POZIOM ZMIENNOSCI PARAMETROW TECHNICZNYCH |
JAKOSCIOWYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Parametry jakosciowe energii elektrycznej i standardy jakosciowe obstugi odbiorcow zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r w sprawie szczegblowych warunkow
funkcjonowania systemu elekiroenergetycznego Dz. U. Nr 93 poz.623.

X. DODATKOWE WYMAGANIA | INFORMACJE

1.

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ wymagania okreslone w obowigzujgcych

przepisach dotyczacych kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przylaczana instalacja wytworcza oraz sie¢ dystrybucyjna PKP Energetyka S.A. powinny spetfniac

wymagania wynikajgce z kodeksow sieciowych NC RfG i NC DCC.

Przylaczenie instalacji wytwoérczej powinno sie odby¢ w oparciu o nastepujgce obowigzujace

procedury dla poszczegoélnych rodzajow modutdw wytwarzania zgodnie z kodeksami sieciowymi
NC RfG — dostepne na stronie internetowej PKP Energetyka S.A.:

a)

b)

f)

Procedura pozwolenia na uzytkowanie dla modutdw wytwarzania typu A (o mocy maksymailnej
mniejszej niz 200 kW) przytaczanych w oparciu o realizacje umowy o przytgczenie,
Procedura pozwolenia na uzytkowanie dla modutéw wytwarzania typu B o mocy maksymalnej
od 0,2 MW do 10,0 MW oraz typu C o mocy maksymalnej od 10,0 MW do 75,0 MW,
przytaczanych do sieci na napieciu ponizej 110 kV,

Procedura pozwolenia na uzytkowanie dla modutow wytwarzania typu D 0 mocy maksymalnej
powyzej 75,0 MW lub przytgczanych do sieci na napieciu wigkszym badz rownym 110 kV,
Procedura objecia istniejgcego modutu wytwarzania energii wymogami NC RfG w przypadku
modernizacji lub wymiany,

Procedura testowania modutdéw wytwarzania energii wraz z podziatem obowigzkdéw migdzy
wiascicielem zakiadu wytwarzania energii a operatorem systemu na potrzeby testow
Warunki i procedury wykorzystania certyfikatow w procesie przytaczenia modutow
wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznej PKP Energetyka S.A.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego, dane znamionowe oraz niezbedne wymagania

w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej instalacji wytworcze;:

a)

w abonenckich stacjach transformatorowych elektrowni fotowoltaicznej ,Krzecin 4" obwody
wtérne pola liniowego w kierunku instalacji wytworczej Podmiotu Przylagczanego wyposazy¢
w cyfrowe zintegrowane terminale sterowniczo-zabezpieczeniowe, ktére powinny spetniac
wymogi/postanowienia NC RfG i IRIESD PKP Energetyka S.A. w zakresie nieobjetym
zapisami NC RfG,

wartos¢ i rodzaj zabezpieczen nalezy ustali¢ na drodze obliczen projektowych oraz uzgodni¢
z PKP Energetyka S.A. Pétnocny Rejon Dystrybucii,

urzgdzenia wytworcze powinny byé wyposazone w bezprzerwowo dziatajgcg automatyke
utrzymujgcg parametry wytwarzania na zadanym poziomie i hiezwlocznie reagujacg na stany
zaktoceniowe,

nalezy przewidzie¢ automatyke powodujgcg natychmiastowe odigczenie urzgdzen
wytwérczych w przypadku zaniku napiecia w sieci PKP Energetyka S.A.,



e) nalezy przewidzie¢ natychmiastowe odigczenie urzadzen wytworczych w  przypadku
uszkodzenia automatyki zabezpieczeniowej,

f)  uktady automatyki musza ogranicza¢ do 10-ciu iloéci operaciji {gczeniowych dla calego zespotu
w okresie dwugodzinnym,

g) wylgczenie zwaré przez automatyke instalacji wytwoérczej musi nastepowaé z czasem nie
dtuzszym niz 150 ms,

h) instalacje wytwérczg nalezy wyposazy¢é m.in. w: zabezpieczenie nadprgdowe zwioczne,
zabezpieczenie nadprgdowe bezzwloczne, zabezpieczenie przed asymetrig obcigzenia,
zabezpieczenie podnapigciowe, zabezpieczenie nadnapieciowe, zabezpieczenie nad-i
podczestotliwosciowe, zabezpieczenie ziemnozwarciowe,

i) instalacja wytworcza musi byé wyposazona w zabezpieczenie przed praca wyspowa,

j) instalacja wytwércza powinna by¢ wyposazona w uktady kompensacji mocy bierne;j,

k) obwody wtérne pola liniowego w kierunku instalacji PKP Energetyka S.A. w planowanej do
wybudowania abonenckiej stacji rozdzielczej Podmiotu Przytgczanego wyposazyé w cyfrowe
zintegrowane terminale  sterowniczo-zabezpieczeniowe, ktére powinny  speiniaé
wymagania/postanowienia NC RfG i IRIESD PKP Energetyka S.A. w zakresie nieobjetym
zapisami NC RfG (w Zatgczniku nr 1 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
PKP Energetyka S.A. "Szczegdlowe wymagania techniczne dla jednostek wytwérczych
przytgczanych do sieci dystrybucyjnej"),

) nalezy zapewni¢ koordynacje nastaw w stacji abonenckiej instalacji wytworczej z istniejgcymi
zabezpieczeniami i nastawami w rozdzielni SN 15kV PT Stonice, ’

m) zastosowac uktad synchronizacji z siecig PKP Energetyka S.A.,

n) zastosowa¢ ukiad zabezpieczajgcy prace urzadzen wytworczych na sie¢ przy zaniku lub
obnizeniu napigcia ponizej 0,9 Un oraz wzroscie generowanego napiecia powyzej 1,1 Un
w sieci PKP Energetyka S.A.,

0) szczegoly w zakresie automatyki zabezpieczeniowej, spetniajgce ww. kryteria, jak
i zatwierdzenie projektu w zakresie automatyki zabezpieczeniowej nalezy uzgodmc z PKP
Energetyka S.A. Péinocny Rejon Dystrybucji Rejon Dystrybuciji.

Mozliwosci  dostarczania/odbioru energii  elektrycznej w warunkach odmiennych od

standardowych.

a) W przypadku stwierdzenia przecigzen elementdéw sieci, probleméw napieciowych lub
wytgczen powodujgcych niepetny ukiad pracy sieci, PKP Energetyka S.A. zastrzega sobie
prawo do ograniczenia mocy instalacji wytworczej lub jej catkowitego wytgczenia,

b) PKP Energetyka ma prawo do wylgczenia instalacji wytworczych w przypadku awaryjnego
ukfadu pracy sieci dystrybucyjnej SN 15 kV wiasnej jak i Enea Operator bez prawa wytwércy
do odszkodowania,

c) PKP Energetyka S.A. ma prawo do wyltgczenia instalacji wytwérczej w przypadku zaniku
transmisji do NC Sopot,

d) W sytuacji niekorzystnego wplywu jednostki wytwdrczej na prace sieci dystrybucyjnej PKP
Energetyka S.A. lub zagrozenie bezpieczenstwa pracy tej sieci — jednostka wytworcza
zostanie wylgczona (aparatura zabezpieczeniowa powinna wylgczy¢ elektrownig).

Wymagania w zakresie zabezpieczenia sieci przed zakidceniami elektrycznymi.

a) Instalacje wytwoérey nie mogg wprowadzac zakiécen do sieci PKP Energetyka, instalacii i sieci
innych odbiorcow ani tez powodowa¢ pogorszenia standardéw jakosciowych energii
elektrycznej okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007r. (Dz. U.
nr 93 poz. 623 z 2007r.) oraz winny spetnia¢ wymogi/postanowienia NC RfG a w zakresie
nieobjgtym zapisami NC RfG zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 do Instrukeji Ruchu i Eksploatacji



10.

11.

12.

13.

Sieci Dystrybucyjnej PKP Energetyka S.A. "Szczegdtowe wymagania techniczne dla
jednostek wytworczych przytgczanych do sieci dystrybucyjnej”.

b) Urzadzenia przylaczone do sieci rozdzielcze] PKP Energetyka winny posiadaé atesty lub
homologacje oraz certyfikaty i znaki bezpieczenstwa.

Instalacje uziemiajgca wykonac zgodnie z PN-EN 50522 ,Instalacje elektroenergetyczne pradu

przemiennego o napieciu wyzszym od 1kV".

Wymagania dotyczace projektu budowalnego:

a) realizacja przylgczenia wymaga opracowania projektéw, ktore przed przystgpieniem do
realizacji inwestycji podlegajg uzgodnieniu przez PKP Energetyka S.A. Oddziat w Warszawie
— Dystrybucja Energii Elektrycznej Pétnocny Rejon Dystrybucji pod wzgledem zgodnosci
Z niniejszymi warunkami przytgczenia,

b) ww. projekt powinien by¢ wykonany w oparciu o niniejsze warunki przytaczenia oraz IRIESD
spotki PKP Energetyka S.A.,

c) wiasciciel instalacji wytworczej ponosi odpowiedzialnosé za projekt i instalacje zabezpieczen
chronigcych instalacje wytworczg przed skutkami prgdow zwarciowych, napie¢ powrotnych po
wytaczeniu zwar¢ w systemie oraz innymi oddzialywaniami zaktocen systemowych,

d) Podmiot Przytagczany zobowigzany jest do opracowania Instrukcji Eksploatacji przytgczanej
instalacji wytwdrczej oraz Instrukcji Wspoéipracy Ruchowej elektrowni z PKP Energetyka S.A.
Ww. dokumenty podlegajg uzgodnieniu z PKP Energetyka S.A.

e) wytwdrca powinien uzyskac zgodnie z Art. nr 32 Prawa Energetycznego wymagane koncesje
i zezwolenia.

f) podziat zadan miedzy stronami, sposéb realizacji prac projektowych i budowlano -
montazowych, terminy ich wykonania oraz wielkoS¢ optaty za przytgczenie okresla umowa
0 przytaczenie.

Urzadzenia wytworcze i przesylowe elektrowni fotowoltaiczne] ,Krzecin 4" winny spetniaé

wymogi/postanowienia NC RfG a w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG - Instrukcji Ruchu

i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Enea Operator Sp. z 0.0. oraz Instrukcji Ruchu i Eksploataciji

Sieci Dystrybucyjnej PKP Energetyka S.A. w zakresie wspoétpracy z sieciami dystrybucyjnymi ww.

Spotek.

PKP Energetyka S.A. Oddziat w Warszawie - Dystrybucja Energii Elektrycznej informuje

o mozliwosci wystapienia przerw w dostawie energii elektrycznej cigglosci zasilania. Odbiorniki

energii elektrycznej wymagajgce cigglosci zasilania nalezy zabezpieczy¢ wiasnym zrodiem

zasilania.

Zawarcie umowy o przytgczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych

i/lub budowlano-montazowych na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy

o przylgczenie stanowi zatgcznik do niniejszych warunkow.

Wazno$¢ ninigjszych warunkow przylgczenia ustala sie na okres 2 lat liczac od daty ich doreczenia

lub na okres waznosci umowy o przylaczenie.

W przypadku prowadzenia dalszej korespondenciji prosimy powotac¢ sie na numer ninigjszych

warunkow.

Pieczec i podpis:

Rejolfh Dystrybugji

“astopga “V"-";Z?’“ STARSZY sP_/g,f\.l.lsi;T;\
¢ ’

Grzegorz Wolnowski







