ENEA Operator Sp. z 0.0. Poznan, dnia 25402019 r.
Departament Planowania i Rozwoju Znak: 45805/2019

ul. Strzeszynska 58

60-479 Poznan

GPK Energia Sp. z 0.0.
ul. Pogodna 17
73-231 Krzecin

WARUNKI PRZYLACZENIA
do sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu:

elektrownia fotowoltaiczna ,,Krzecin 1” zlokalizowana w m. Krzecin na dz. nr 403/4
gm. Krzecin

z moca przylagczeniowg o wartosci 999,9 kW (3333 szt. paneli fotowoltaicznych typu
Canadian Solar CS3K 300P o mocy 300 Wp kazdy i 20 szt. falownikéw typu DELTA RPI
M50A o mocy 50 kW kazdy)

na napieciu 15 kV+10%,

zakwalifikowanego do: lll grupy przytaczeniowej,

warunki dotycza: nowego przytaczenia.

1. Miejsce przytaczenia:

Linia napowietrzna SN-15 kV L-322 zasilana z pola nr 4 sekcja 1 stacji
transformatorowej 110 kV/SN Krzecin

2. Rodzaj potaczenia z siecig oraz zakres niezbednych zmian w sieci:
2.1. W zakresie dotyczacym urzadzen ENEA Operator:

2.1.1. Wykonanie przytacza w nastepujacym zakresie:
2.1.1.1. przystosowa¢ miejsce odgatezienia od istniejgcej linii napowietrznej
SN-15 kV L-322 w zakresie zabudowy stupa rozgateznego umozliwiajgcego
zabudowe facznika SN-15 kV (roztgcznika sterowanego zdalnie) w kierunku
projektowanej stacji Klienta, o ktérej mowa w pkt 2.2.1.,
2.1.1.2. zabudowaé¢ roztgcznik sterowany zdalnie. Roztgcznik powinien byé
zabudowany na stupie rozgateznym, o ktérym mowa w pkt 2.1.1.1.
2.1.2. Wykonanie niezbednych zmian w sieci ENEA Operator w nastepujacym zakresie:
2.1.2.1. dostosowa¢ pole nr 4 sekcja 1 w rozdzielni SN-15 kV w stacji
transformatorowej 110 kV/SN Krzecin w zakresie umozliwiajgcym
wspotprace ze zrodtem wytwérczym.
2.1.2.2. przebudowaé zagrozony zwarciowo odcinek linii napowietrznej SN-15 kV
.Ptawno” o przekroju 25 mm? zasilany z pola nr 9 rozdzielnicy SN-15 kV
stacji transformatorowej 110/15 kV Krzecin.
2.1.2.3. przebudowaé zagrozony zwarciowo odcinek linii napowietrznej SN-15 kV
.Tuczno” o przekroju 35 mm? zasilany z pola nr 26 rozdzielnicy SN-15 kV
stacji transformatorowej 110/15 kV Krzecin.

2.2. W zakresie dotyczacym urzadzen Klienta:

2.2.1. Wybudowac¢ stacje transformatorowg SN/nn mocg i typem przystosowang do
potrzeb obiektu przytgczanego.
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2.2.2. Dla zasilania stacji transformatorowej SN/nn, o ktérej mowa w pkt 2.2.1.
wybudowac linie SN o przekroju technicznie i ekonomicznie uzasadnionym. Linie
wyprowadzi¢ ze stupa, o ktérym mowa w pkt 2.1.1.1. W przypadku budowy linii
napowietrznej SN-15 kV nalezy przyjaé system trzech przewodéw pojedynczych
w ostonie izolacyjne;j.

2.2.3. Wykonac¢ siec€ i instalacje Klienta.

2.2.4. Rozdzielnie zrédta wytworczego nalezy wyposazy¢ w  automatyke
zabezpieczeniowg niezbedng do wspodipracy zrédta z siecia ENEA Operator.
Automatyke zaprojektowac zgodnie z zapisami w pkt 9. warunkéw przytaczenia.

2.2.5. Zapewnienia spetnienia przez Obiekt wymagan technicznych i eksploatacyjnych
okreslonych w Rozporzadzeniu Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 .
ustanawiajgcym kodeks sieci dotyczacy wymogéw w zakresie przytgczenia
jednostek wytwoérczych do sieci (NC RfG) i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej (IRIESD) w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG.

2.2.6. Napiecie jakie wystepuje na szynach SN-15 kV w stacji 110 kV/SN Krzecin
w charakterystycznych okresach obcigzenia najczesciej zawierato sie w przedziale
15,63 kV - 16,17 kV.

2.2.7. Opracowac i uzgodni¢ instrukcje wspétpracy obejmujacg postanowienia dotyczace
postepowania personelu Klienta i ENEA Operator w zwigzku z eksploatacjg
i obstugg urzgdzen oraz wyltgczeniami, tak planowanymi jak iawaryjnymi
na ciggach zasilajgcych. Instrukcje nalezy uzgodni¢ w ENEA Operator.

2.2.8. Zapewni¢ pomiary i transmisje do ENEA Operator danych mierzonych po stronie
Srednich napie¢  zgodnie z  wymogami NC RfG i IRIESD
w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG. Na etapie projektowania szczegdtowy
wykaz sygnatéow przekazywanych do ENEA Operator oraz szczegotowe wytyczne
w zakresie tgczy do przesytu sygnatdéw, inwestor zrodta wytwérczego uzgodni
w ENEA Operator.

2.2.9. Zapewni¢ wyposazenie zrodta wytwérczego w urzadzenia telemechaniki
i telekomunikacji oraz tgcza niezbedne do realizacji tgcznosci i przesytu danych
on-line o stanie zrodta wytworczego do ENEA Operator.

3. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

Zaciski odptywowe tgcznika SN-15 kV na stupie rozgateznym linii napowietrznej SN-15 kV
L-322 w kierunku instalacji podmiotu przytaczanego. tacznik SN-15 kV na majatku
i w eksploatacji ENEA Operator.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci
i eksploatacji urzadzen.

4. Miejsce zlokalizowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i uktadéw pomiarowych:

4.1. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy (do pomiaru mocy i energii pobranej z sieci ENEA
Operator oraz wprowadzonej do sieci ENEA Operator) usytuowany u Klienta w rozdzielni
nn stacji transformatorowej SN/nn.

4.2. Uktady pomiarowe (do pomiaru energii wyprodukowanej przez urzadzenie wytworcze)
w poblizu kazdego falownika po stronie AC.

5. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i uktadéw pomiarowych:
5.1. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy o ktérym mowa w pkt 4.1. stanowi wiasnos¢ Klienta
z wytgczeniem licznika i uktadu transmisji danych:

5.1.1.zabudowa¢ trojsystemowy posredni ukitad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu
15 kV,
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5.1.2. przektadniki powinny:

5.1.2.1.posiada¢ swiadectwo wzorcowania GUM lub akredytowanego przez PCA
laboratorium,
5.1.2.2.posiada¢ klase doktadnosci nie gorsza niz:
e 0,2s (dotyczy przektadnikow pradowych),
e 0,2 (dotyczy przektadnikow napieciowych),
5.1.2.3.posiada¢ wspotczynnik bezpieczenstwa przyrzadu (FS) nie wigkszy niz 5
(dotyczy przektadnikéw pradowych),
5.1.2.4.przektadniki prgdowe powinny by¢ tak dobrane, aby prad pierwotny
wynikajagcy z mocy umownej miescit sie w granicach 1-120 % pradu
Znamionowego,
5.1.2.5.by¢ tak dobrane, aby obcigzenie strony wtérnej zawierato sie miedzy 25 %
i 100 % wartosci nominalnej mocy uzwojen/rdzeni przektadnikow.
W przypadku wystgpienia koniecznosci docigzenia przektadnika nalezy
zastosowa¢ atestowane rezystory instalowane w  obudowach
przystosowanych do plombowania.

. obwody wtorne pradowe i napieciowe prowadzi¢ bezposrednio od listew

zaciskowych przektadnikéw do listwy pomiarowe;j,

wszystkie elementy czionu zasilajgcego oraz ostony i urzgdzenia wchodzace
w skiad uktadu pomiarowo-rozliczeniowego powinny byé przystosowane do
oplombowania,

. licznik oraz pozostate elementy pomocnicze nalezy zabudowaé w szafie

pomiarowe;.

5.2. Uktady pomiarowe, o ktérych mowa w pkt 4.2. stanowig wtasnos¢ Klienta:

5:2.1.
5:2.2,

52.3.
5.2.4.
5.2.5.

52.6.

4

zabudowac potposrednie uktady pomiarowe z licznikami energii czynnej,

liczniki energii elektrycznej powinny:

5.2.2.1.posiada¢ aprobate typu oraz aktualng legalizacie GUM lub byé zgodne
z MID,

5.2.2.2.posiadac¢ klase doktadnosci nie gorsza niz 1 dla energii czynnej,

5.2.2.3.rejestrowac i przechowywac¢ w pamigci pomiary mocy czynnej przez okresy
od 15 do 60 min. przez co najmniej 63 dni,

5.2.2.4. automatycznie zamykac okres rozliczeniowy,

5.2.2.5.posiadaé sygnalizacje obecnosci napigcia pomiarowego.

powinny by¢ dostosowane do zdalnej synchronizacji czasu poprzez system

pomiarowy CSPR ENEA Operator,

wszystkie elementy czionu zasilajgcego oraz ostony i urzadzenia wchodzace

w skiad uktadu pomiarowego powinny by¢ przystosowane do plombowania,

liczniki oraz pozostate elementy pomocnicze nalezy zabudowa¢ w szafie

pomiarowe;j,

dla uktadéw pomiarowych pétposrednich przektadniki powinny:

5.2.6.1.posiada¢ swiadectwo wzorcowania GUM lub akredytowanego przez PCA
laboratorium,

5.2.6.2.posiadac klase doktadnosci nie gorszg niz:

e 0,2s (dotyczy przektadnikow pragdowych),

5.2.6.3.posiada¢ wspotczynnik bezpieczenstwa przyrzadu (FS) nie wiekszy niz 5
(dotyczy przektadnikédw pradowych),

5.2.6.4.przektadniki prgdowe powinny by¢ tak dobrane, aby prad pierwotny
wynikajacy z mocy umownej miescit si¢ w granicach 1-120 % pradu
Znamionowego,

5.2.6.5.by¢ tak dobrane, aby obcigzenie strony wtérnej zawierato sie miedzy 25 %
i 100 % wartosci nominalnej mocy uzwojen/rdzeni przektadnikow.
W przypadku wystgpienia konieczno$ci docigzenia przekiadnika nalezy
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zastosowa¢  atestowane rezystory instalowane w  obudowach
przystosowanych do plombowania.

5.3. Zabudowac uktad do transmisji:

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

5.3.4.

w uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym z pkt 4.1. Uktad transmisji danych bedzie
stanowit wtasnos¢ ENEA Operator,

w ukftadach pomiarowych z pkt 4.2. Ukiad transmisji danych bedzie stanowit
wiasnosé Klienta. Transmisja danych z poszczegolnych licznikow do systemu
pomiarowego CSPR ENEA Operator powinna by¢ realizowana w sposéb ,off-line”,
nie czesciej niz raz na dobe. W przypadku korzystania z modutu GSM/GPRS
transmisji danych, karte SIM dostarcza ENEA Operator,

transmisja danych z licznikow powinna by¢ realizowana za posrednictwem
interfejséw szeregowych,

urzadzenia technologiczne systeméw tgcznosci powinny posiadaé¢ homologacje
ministerstwa wiasciwego ds. tgcznosci, dopuszczajgcg do instalowania
i uzytkowania urzadzen na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5.4. Wymagania dodatkowe:

5.4.1.

54.2.

5.4.3.

54.4.

5.4.5.

uzgodnienie w ENEA Operator dokumentacji projektowanego uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego oraz projektowanych ukfadéw pomiarowych wraz z obliczeniami
obwoddéw wtérnych oraz uktadu transmisji danych pomiarowych,

zrealizowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego z wytgczeniem licznika, uktadéw
pomiarowych i uktadu transmisji danych pomiarowych wilasnym kosztem
i staraniem, na podstawie uzgodnionej dokumentacji,

zuzycie energii na potrzeby wiasne rozliczane bedzie ryczattowo w ujgciu
miesiecznym na podstawie odrebnej umowy. Jednakze jezeli wskazanie licznika
zainstalowanego na napieciu SN-15 kV (pobranie/oddanie z/do sieci ENEA
Operator) bedzie wieksze niz wielko$¢ ryczattowa, to do rozliczen zostang przyjete
wielkosci wskazane przez ukiad pomiarowo-rozliczeniowy. W zwigzku
z powyzszym nalezy ztozy¢ pisemng propozycje okreslajacg wysokos¢ energii na
pokrycie potrzeb wiasnych z przytgcza stuzacego do wyprowadzenia mocy,
zgtoszenie gotowosci do sprawdzenia technicznego do wiasciwej terytorialnie
jednostki ENEA Operator,

przeprowadzenie pozytywnych prob w zakresie przesytania danych pomiarowych
w uzgodnieniu z ENEA Operator.

6. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczen:

Wykonac¢ zgodnie z uzgodnionym projektem. .

7. Wartosci do obliczen:

7.1. Moc zwarcia — 174,7 MVA na szynach rozdzielni SN-15 kV w stacji transformatorowe;j
110 kV/SN Krzecin.

7.2. Wypadkowa rezystancja uziemienia (roboczego i ochronnego) powinna wynosic:
Ruz< 1,60 Q. Pomiar wykona¢ przy potgczonych kablach SN, uziemieniu sztucznym stacji
oraz zytach PEN kabli nn.

7.3. Rezystancja uziemienia sztucznego powinna wynosi¢: Ry.< 5,0 Q. Uziemienie sztuczne
wykona¢ jako poziomo-pionowe umozliwiajgce potgczenie wszystkich uziomow
naturalnych.

8. Dane i informacje dotyczace sieci dla doboru systemu ochrony od porazen:

8.1. Sie¢ elektroenergetyczna wyposazona jest w automatyki SPZ i SZR, ktére mogg
powodowac przerwy trwajgce do kilku sekund.

7
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8.2. W zakresie ochrony przeciwporazeniowej nalezy spetni¢ nastepujgce wymagania:
8.2.1. do czasu ukazania sie¢ nowych przepisbw majg zastosowania wymagania podane
w Rozporzadzeniu Ministra Przemystu nr 473 z dnia 08.10.1990 r. (Dz. U. nr 81),
8.2.2. w instalacjach elektrycznych majg zastosowania wymagania polskich norm,
8.2.3. wymagania podane w pkt 7.2. oraz pkt 7.3.

9. Wymagania w zakresie automatyki zabezpieczeniowej i sieciowej:

Automatyke zaprojektowa¢ w sposdb powodujgcy natychmiastowe odtgczenie zrodta
wytwoérczego przy kazdym zaktoceniu powodujgcym zanik napiecia w sieci SN-15 kV
ENEA Operator. Zabezpieczenia wraz z automatykami spetnia¢ musza wymogi NC RfG
i IRIESD w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG. Ustalenia warunkéw odstrojenia
zabezpieczen nalezy uzgodni¢ na etapie wykonywania projektu.

10. Wymagania w zakresie systemow sterowania dyspozytorskiego:

Ruch i eksploatacja urzadzen wytworczych odbywac sie bedzie w oparciu o Instrukcje Ruchu
i Eksploatacji Urzadzen Wytworcy, ktorej zapisy musza uwzglednia¢ warunki okreslone w NC
RfG i IRIESD w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG. Przewidzie¢ mozliwos¢ przesytania z
urzadzen Klienta do systemu SCADA ENEA Operator sygnatébw wymaganych do potrzeb
monitoringu i sterowania iloscig wytwarzanej energii.

11. Wymagania w zakresie zabezpieczenia sieci przed powodowaniem zaktécen
elektrycznych:

11.1. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania NC RfG i IRIESD
w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG, norm oraz posiadaé¢ odpowiednie atesty.
Urzadzenia te nie moga wprowadzaé zakiocen w pracy sieci iinstalacji innych
odbiorcéw.

11.2. W przypadku stwierdzenia nie spetnienia wymagan jakosciowych okreslonych
w pkt 11.1, konieczne bedzie zainstalowanie, kosztem i staraniem Klienta, urzadzen
likwidujacych niekorzystny wptyw urzadzen Klienta na sie¢ ENEA Operator.

12. Uwagi dodatkowe:

12.1. Instalowane wurzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiadac
odpowiednie atesty. Przytgczane urzgdzenia powinny posiada¢ wymagang odporno$¢
na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby nie
wywotywaty w swoim $Srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajacych odporno$é na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym
$rodowisku.

12.2. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przytgczenia
stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia w umowie o Swiadczenia ustug dystrybucji lub
umowie kompleksowej parametrow jakosciowych energii elektrycznej w zakresie
odchylenn czestotliwosci i napiecia, odksztalcenia napigcia oraz zawartosci
poszczegolnych harmonicznych zgodnych z przepisami obowigzujacego prawa,
natomiast dopuszczalny czas trwania dla energii pobranej przez Klienta z sieci ENEA
Operator:

12.2.1. jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie moze
przekroczy¢ w przypadku:
e przerwy planowanej 16 godzin,
e przerwy nieplanowanej 24 godzin;

% Strona5z7



12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

12:17.

1212

12.13.

12.14.

12.2.2. przerw w ciggu roku, stanowigcych sume czaséw trwania przerw
jednorazowych dtugich i bardzo dtugich, w przypadku:

e przerw planowanych 35 godzin,

e przerwy nieplanowanej 48 godzin.
Zrédio wytwércze musi mieé¢ zdolno$é do zapewnienia w punkcie przytaczenia, przy
mocy maksymalnej, mocy biernej wynikajacej z cos$=0,95 w kierunku poboru
i produkcji mocy biernej. Przy obcigzeniu zrédta wytwdrczego mocg czynng w zakresie
ponizej mocy maksymailnej do 0,1 mocy maksymalnej nalezy udostepnic catg dostepna
moc bierng, zgodnie z mozliwosciami technicznymi, jednak nie mniej niz wynika
to z cos$=0,95 (dla aktualnej mocy czynnej), zaréwno w kierunku poboru jak i produkgiji
mocy biernej. Przy obcigzeniu zrodta wytwoérczego moca czynng w zakresie ponizej 0,1
mocy maksymalnej nalezy udostepni¢ catg dostepna moc bierng, zgodnie
z mozliwosciami technicznymi.
Przed przytgczeniem Klient zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia z ENEA
Operator Instrukcji Wspotpracy Eksploatacyjno-Ruchowej z uwzglednieniem warunkéw
okreslonych w NC RfG i IRIESD w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG. Uzgodnienie
instrukcji nastagpi przed przytaczeniem obiektu Klienta do sieci ENEA Operator.
Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano — montazowych
ujetych w niniejszych warunkach stanowi umowa o przytgczenie.
Projekty budowlano-wykonawcze opracowane na podstawie przedmiotowych
warunkoéw przytgczenia nalezy uzgodni¢ w ENEA Operator.
W przypadku stwierdzenia przecigzen elementéw sieci $rednich napige¢ zasilanych
ze stacji transformatorowej 110 kV/SN Krzecin oraz probleméw napigciowych,
mogg nastapi¢ ograniczenia pracy zrodta wytworczego lub jej catkowite wytgczenie.
Klient przed uruchomieniem zrodta wytwérczego dostarczy do ENEA Operator
aktualne parametry wyposazenia zrédia wytworczego (urzgdzen podstawowych
i uktadéw regulacji), niezbedne dla przeprowadzania analiz systemowych. W fazie
przed uruchomieniem zrédta wytwoérczego sa to dane producentéw urzadzen. Ponadto
dla potrzeb bilansowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego konieczne jest
dostarczenie przez Inwestora Zrédta wytwérczego przed jej uruchomieniem
niezbednych danych wskazanych przez ENEA Operator.
ENEA Operator ma prawo w uzasadnionych przypadkach odmoéwi¢ zgody
na zatgczenie zrodta wytwoérczego do sieci ENEA Operator lub zezwoli¢ na prace
zrédta z mocg nizszg od aktualnych mozliwosci produkcyjnych zrédta.
W szczegdlnosci taka sytuacja moze mie¢ miejsce w przypadku awarii w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator uniemozliwiajacej odbior catosci wytworzonej energii.
W sytuacjach zagrozenia bezpieczenstwa pracy systemu, ENEA Operator moze
poleci¢ catkowite wytgczenie zrodta wytwérczego. Wytaczenie zrédta wytwérczego
nastapi zdalnie poprzez system telemechaniki ENEA Operator.
Przerwy lub ograniczenia dotyczace pracy sieci dystrybucyjnej, wprowadzane przez
ENEA Operator, przez okres ich trwania i likwidacji ich skutkéw, nie bedg stanowic¢ dla
Klienta niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy o $wiadczenie ustug
dystrybucji energii elektrycznej, a ewentualne szkody wynikajgce m.in. z sytuacji
opisanych w pkt 12.7., pkt 12.9. i pkt 12.11. nie moga by¢ podstawg do dochodzenia
przez Klienta jakichkolwiek roszczen odszkodowawczych.
Whytgczenie zrédta wytwoérczego w sytuacjach opisanych w pkt 12.7., pkt 12.9.
i pkt 12.11. nastgpi zdalnie z systemu telemechaniki ENEA Operator poprzez otwarcie
roztgcznika tgczgcego instalacje zrédta wytwérczego z siecig ENEA Operator.
Wspotpraca stuzb dyspozytorskich ENEA Operator i personelu dyzurnego Klienta
po przytagczeniu do sieci odbywac bedzie sie na zasadach okreslonych w NC RfG
i IRIESD w zakresie nieobjetym zapisami NC oraz w Instrukcji Wspotpracy
Eksploatacyjno-Ruchowe;j.
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12.15.

12.16.

12.17.

12.18.

12.19.

Nalezy zapewni¢ wyposazenie obiektéw w urzadzenia telemechaniki i telekomunikacji
oraz tacza niezbedne do realizacji tgcznoéci i przesytu danych on-line o stanie zrédta
wytwoérczego do ENEA Operator NC RfG i IRIESD w zakresie nieobjetym zapisami NC.
Harmonogram przytgczenia OZE okreslony zostat w umowie o przytaczenie do sieci
ENEA Operator.

Klient nieodptatnie udostepnia¢ bedzie pomieszczenia lub miejsca zainstalowania
licznika energii elektrycznej, modemu i anteny oraz pokrywac¢ bedzie inne koszty
zwigzane z utrzymaniem tych pomieszczen lub miejsc.

Klient na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej przedstawi ENEA Operator
projekt sposobu zagospodarowania dziatki przeznaczonej pod zabudowe Zzrodta
wytwoérczego uwzgledniajgcy swobodny dostep i dojazdu stuzb ENEA Operator
do istniejacej infrastruktury sieciowej nalezacej do ENEA Operator.

Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw winna by¢é
zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o0.0., ktére sg
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl, w zakresie
urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0.

Data waznosci warunkéw przytaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

ENEA O or
0. =
Depanamen%?aia/ilﬁ;aju
_____ Dyrek

Dariusz Strzelecki
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Umowa OZE nr 45805/2019

Umowa o przytaczenie do sieci
nr 45805/2019

zwana dalej ,,Umow3a”, zawartg pomiedzy:

ENEA Operator Sp. z 0.0. ul. Strzeszyniska 58, 60-479 Poznan, NIP: 782-23-77-160, REGON 300455398, wpisang
do rejestru przedsiebiorcow w Sadzie Rejonowym Poznan Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr KRS 0000269806, Kapitat zaktadowy 4 683 073 700 PLN, reprezentowang przez:

zwana dalej ENEA Operator,
a ubiegajgca / ubiegajgcym sie o przytgczenie do sieci:

GPK Energia Sp. z 0.0., ul. Pogodna 17, 73-231 Krzecin, NIP: 5941607659, REGON: 383673535, wpisang do rejestru
przedsiebiorcow w Sadzie Rejonowym Szczecin — Centrum w Szczecinie, XlIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod nr KRS 0000791394, Kapitat zaktadowy 5 000 PLN, reprezentowang przez:

Klient i ENEA Operator bedg tgcznie zwani ,,Stronami”, a kazdy oddzielnie ,,Strong”.

§1
Definicje
Uzyte w Umowie pojecia oznaczaja:

1) IRIESD - aktualnie obowigzujaca, zatwierdzona przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki, Instrukcja Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENEA Operator zamieszczona na stronie internetowej ENEA Operator,;

2) NC RfG - Rozporzadzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajgce kodeks sieci dotyczacy
wymogow w zakresie przylgczenia jednostek wytworczych do sieci

3) Obiekt — zespdt urzadzen stuzgcych do wytwarzania energii elektrycznej skiadajacy sie z jednostek wytwoérczych
wraz z infrastrukturg i urzadzeniami do wyprowadzania mocy oraz wspoipracy z siecig ENEA Operator,
przytgczonych do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator w miejscu przytgczenia wskazanym w niniejszej
Umowie;

4) ENEA Operator — ENEA Operator Sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu (ul. Strzeszyrska 58, 60-479 Poznan) bedaca
przedsiebiorstwem energetycznym prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg w zakresie dystrybucji energii
elektrycznej na podstawie koncesji na dystrybucje energii elektrycznej oraz wyznaczona przez Prezesa Urzedu
Regulacji Energetyki na operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego;

5) Uktad pomiarowo-rozliczeniowy - liczniki i inne urzgdzenia pomiarowe Iub pomiarowo-rozliczeniowe,
w szczegolnosci: liczniki energii elektrycznej czynnej, liczniki energii elektrycznej biernej oraz przektadniki pradowe
i napieciowe, a takze ukfady potaczen miedzy nimi, stuzace bezposrednio lub posrednio do pomiaréw energii
elektrycznej wytworzonej w Obiekcie i wprowadzonej do sieci ENEA Operator i rozliczen za te energie;

6) Uktad pomiarowy - liczniki lub inne urzadzenia pomiarowe stuzace do pomiaru ilosci energii elektrycznej
wytworzonej w Obiekcie;

7) Umowa - niniejsza umowa zawarta pomiedzy Klientem a ENEA Operator,

8) Ustawa PE - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z pézn. zm.)
wraz z aktami wykonawczymi;

9) Ustawa OZE - ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. 2015 r., poz. 478) wraz z
aktami wykonawczymi.

§2
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest:
1) przylaczenie do sieci ENEA Operator Obiektu nalezgcego do Klienta, na nieruchomosci stanowigcej dziatke
403/4, obreb Krzecin, gm. Krzecin, nr KW SZ1C/00024202/7 prowadzonej przez Sad Rejonowy
w Choszcznie z mocg przytaczeniowg o wartosci: 999,9 kW, na napieciu 15 kV (x 10%) w celu umozliwienia
dostarczania do sieci ENEA Operator energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego zrédta energii,
elektrownia fotowoltaiczna ,,Krzecin 1” z uwzglednieniem zgloszonych w zatgcznikach do wniosku o
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okreslenie warunkéw przytgczenia danych technicznych producenta urzgdzen wytwérczych (3333 szt. paneli
fotowoltaicznych typu Canadian Solar CS3K 300P o mocy 300 Wp kazdy i 20 szt. falownikéw typu DELTA RPI
MS50A o mocy 50 kW kazdy),
2) okreslenie praw i obowigzkéw Stron zwigzanych z realizacjg i finansowaniem przytaczenia.
2. Klient zakwalifikowany jest do Il grupy przytaczeniowej.

§3
Oswiadczenia Klienta
1. Klient o$wiadcza, ze adresem, na ktéry nalezy wysyta¢ korespondencje zwigzang z realizacjg i z obowigzywaniem
Umowy jest: adres wskazany w Umowie.
2. Klient oswiadcza, ze: 7g {0

1) warunki przylgczenia nr 45805/2019 z dnia °9..""2.2019 r., stanowigce Zatacznik nr 1 do Umowy, zostaly przez
ENEA Operator okreslone na jego wniosek, akceptuje je i nie wnosi do nich zastrzezen;

2) Obiekt bedzie stanowi¢ odnawialne zrédto energii w rozumieniu Ustawy OZE;

3) jest przedsiebiorcg w rozumieniu ustawy z dnia 06 marca 2018 r. Prawo przedsigbiorcow; ;

4) posiada tytut prawny do nieruchomosci, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Umowy, oraz posiada tytut prawny do
Obiektu;

5) do dnia zawarcia Umowy nie nastgpity zadne zmiany w jego tytule prawnym do nieruchomosci, o ktérym mowa
w pkt 4 powyzej, potwierdzonym dokumentami zataczonymi do wniosku o okre$lenie warunkéw przytgczenia;

6) zawiadomi ENEA Operator o kazdej zmianie zaistniatej w jego tytule prawnym do nieruchomosci, o ktérym mowa
w pkt 4 powyzej, co potwierdzi stosownymi dokumentami;

7) do dnia zawarcia Umowy nie nastgpity zadne zmiany w decyzji o warunkach zabudowy dostarczonej wraz
z wnioskiem o okre$lenie warunkow przytgczenia;

8) posiada lub zabezpieczyt mozliwos¢ pozyskania $rodkéw finansowych na realizacje swoich zobowigzan
wynikajacych z Umowy;

9) przed podpisaniem Umowy zapoznat sie z Taryfg dla ustug dystrybucji energii elektrycznej NC RfG i IRIESD.

§4
Obowiazki ENEA Operator

ENEA Operator zobowigzuje si¢ do:

1) wykonania przytgcza w nastepujgcym zakresie:

a) przystosowac miejsce odgatezienia od istniejgcej linii napowietrznej SN-15 kV L-322 w zakresie zabudowy
stupa rozgateznego umozliwiajgcego zabudowe tfgcznika SN-15 kV (rozigcznika sterowanego zdalnie) w
kierunku projektowanej stacji Klienta, o ktérej mowa w § 5 pkt 1 a);

b) zabudowa¢ roziacznik sterowany zdalnie. Rozigcznik powinien by¢é zabudowany na stupie rozgateznym,
o ktérym mowa w § 4 pkt 1a).

2) wykonania niezbednych zmian w sieci ENEA Operator w nastepujgcym zakresie:

a) dostosowaé pole nr 4 w rozdzielni SN-15 kV w stacji transformatorowej 110 kV/SN Krzecin w zakresie
umozliwiajgcym wspotprace ze zrodtem wytworczym;

b) przebudowania zagrozonego zwarciowo odcinka linii napowietrznej SN-15 kV ,Plawno” o przekroju 25 mm?
zasilanego z pola nr 9 rozdzielnicy SN-15 kV stacji transformatorowej 110/15 kV Krzecin;

c) przebudowania zagrozonego zwarciowo odcinka linii napowietrznej SN-15 kV ,Tuczno” o przekroju 35 mm?
zasilanego z pola nr 26 rozdzielnicy SN-15 kV stacji transformatorowej 110/15 kV Krzecin.

3) wykonania dokumentacji, w tym dokumentacji projektowej, niezbednej dla zrealizowania przytagcza w zakresie
okreslonym w pkt 1 powyzej oraz dla zrealizowania niezbednych zmian w sieci ENEA Operator w zakresie
okreslonym w pkt 2 powyzej;

4) przeprowadzenia postepowan wymaganych dla realizacji prac okreslonych w pkt 1 i 2 powyzej, w tym postepowan
administracyjnych i uzyskania wymaganych obowigzujgcym prawem uzgodnien, opinii i decyzji,

5) montazu Uktadu pomiarowo-rozliczeniowego w zakresie licznika, modemu bezprzewodowego transmisji danych
i anteny po zawarciu przez Klienta umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji energii do lub z Obiektu.

§5
Obowiazki Klienta
Klient zobowigzuje sie w terminach i na warunkach okreslonych w niniejszej umowie do:
1) wykonania i przygotowania Obiektu w cato$ci, w tym w szczegdlnosci:

a) wybudowania stacji transformatorowej SN/nn mocg i typem przystosowanej do potrzeb obiektu przytgczanego;

b) dla zasilania stacji transformatorowej SN/nn, o ktérej mowa w § 5 pkt 1a) wybudowania linii SN-15 kV
o przekroju technicznie i ekonomicznie uzasadnionym. Lini¢ wyprowadzi¢ ze stupa, o ktérym mowa
w § 4 pkt 1a). W przypadku budowy linii napowietrznej SN-15 kV nalezy przyja¢ system trzech przewodéw
pojedynczych w ostonie izolacyjnej;

c) zainstalowanie wymaganego Ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego zgodnie z warunkami przytgczenia z
wytgczeniem licznikéw energii elektrycznej oraz transmisji danych;
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d) wykonania sieci i instalacji Obiektu;

e) zainstalowanie Uktadéw pomiarowych zgodnie z warunkami przytgczenia;

f) wyposazenia rozdzielni Obiektu w automatyke zabezpieczeniowg niezbedng do wspotpracy z sieciag ENEA
Operator, zaprojektowang zgodnie z pkt 9 warunkéw przytgczenia.

2) wykonania dokumentacji, w tym dokumentacji projektowej, niezbednej dla zrealizowania Obiektu, w zakresie
okreslonym w pkt 1 powyzej, a takze uzyskania wymaganych obowigzujgcym prawem uzgodnien, opinii i decyz;ji;

3) uzgodnienia dokumentac;ji, o ktérej mowa w pkt 2 powyzej w zakresie obejmujacym pkt 1 a), b), c), e) i f) z ENEA
Operator w celu potwierdzenia jej zgodnoéci z warunkami przytgczenia;

4) udzielania ENEA Operator na jego wniosek, dla celéw realizacji Umowy, potrzebnych informacji dotyczacych
realizacji przez Klienta prac okreslonych w pkt 1 powyzej;

5) pisemnego informowania ENEA Operator o terminach odbioréw koricowych prac okreslonych w pkt 1 powyzej
w zakresie obejmujgcym: pkt 1 a), b), c), e) i f) i zgtoszenie ich do weryfikacji w zakresie zgodnos$ci z warunkami
przytaczenia z 14-dniowym wyprzedzeniem,;

6) dostosowania urzadzen i instalacji elektrycznej Obiektu do ewentualnych zmian warunkéw funkcjonowania sieci
ENEA Operator, w szczeg6lno$ci zmiany mocy zwarciowej i automatyki zabezpieczeniowej w terminie wskazanym
przez ENEA Operator zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 z p6zn. zm.);

7) uzyskania, w zakresie okreslonym Umowg i przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa, wszelkich
niezbednych 2zgéd, decyzji i certyfikatow niezbednych dla prawidiowej realizacji Obiektu przez Klienta;
w przypadku, gdy po dacie zawarcia Umowy nastapi zmiana obowigzujgcych przepiséw prawa lub wymogow
technicznych wymagajgcych uzyskania dodatkowych dokumentow (zgdd, decyzji lub certyfikatéw) przez podmioty
wytwarzajgce energi¢ elektryczng, Klient bedzie zobowigzany do przediozenia takich dokumentéw w okre$lonym
ustawowo zakresie i w okreslonym ustawowo terminie;

8) zapewnienia kompatybilnej wspotpracy Obiektu z siecig ENEA Operator;

9) zapewnienia spetnienia przez Obiekt wymagan technicznych i eksploatacyjnych okreslonych w NC RfG i IRIESD w
zakresie nieobjetym zapisami NC RfG oraz w warunkach przytgczenia;

10) uiszczenia optaty za przylgczenie zgodnie z postanowieniami § 8.

§6
Potwierdzenie speinienia wymagan

1. Klient zobowigzuje sie, aby Obiekt spetniat wymagania NC RfG oraz IRIESD w zakresie nieobjetym zapisami NC
RfG przez caty okres funkcjonowania Obiektu.

2. ENEA Operator wyda zgode na pierwsze uruchomienie Obiektu i podanie napiecia w terminie do 14 dni od
zgtoszenia gotowosci Klienta do podania napigcia, chyba, ze Obiekt nie zostat wykonany i przygotowany zgodnie
z § 5 pkt 1.

3. Podanie napiecia nastgpi po zrealizowaniu prac, o ktérych mowa w § 4 pkt 1i 2 oraz § 5 pkt 1 i wniesieniu przez
Klienta optaty za przylgczenie oraz zawarcia przez Klienta - na czas potwierdzenia spetnienia wymagan — umowy
o Swiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej pobranej z sieci ENEA Operator oraz umowy sprzedazy
energii elektrycznej z wybranym sprzedawcg energii elektrycznej. Projekt Umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji
energii elektrycznej na czas potwierdzenia spetnienia wymagarn ENEA Operator przekaze Klientowi na jego
wniosek w terminie do 14 dni od otrzymania tego wniosku.

4. Klient zobowigzuje sie do dokonania potwierdzenia spetnienia wymagan zgodnie z NC RfG oraz dokumentami
.Wykaz informacji i dokumentéw, ktére nalezy przedstawi¢, a takze wymogi, ktére majg by¢ spetnione przez
wiasciciela zakiadu wytwarzania energii, w ramach procesu weryfikacji spetnienia wymagan” i ,Warunki i
procedury wykorzystania certyfikatdw w procesie przylgczenia modutéw wytwarzania energii do sieci
elektroenergetycznych” (dokumenty dostepne na stronie internetowej ENEA Operator).

5. Po przeprowadzeniu dziatan zwigzanych z potwierdzeniem spetnienia wymagan Klient ziozy do ENEA Operator
»Dokument modutu wytwarzania energii — PGMD” (wzér dokumentu dostepny na stronie internetowej ENEA
Operator).

6. W terminie 30 dni od ziozenia poprawnego i kompletnego ,,Dokumentu modulu wytwarzania energii — PGMD"
ENEA Operator wyda Ostateczne pozwolenie na uzytkowanie.

7. Przylaczenie Obiektu do sieci dystrybucyjnej uwazane bedzie za zrealizowane po uzyskaniu przez Klienta
wymaganych prawem dokumentéw, w tym:

a) docelowej Umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej obejmujgcej dystrybucje energii
elektrycznej wprowadzonej do sieci oraz pobranej z sieci ENEA Operator przez Klienta;

b) Umdw sprzedazy energii elektrycznej wprowadzonej do sieci oraz pobranej z sieci ENEA Operator przez
Klienta zawartych z wybranym sprzedawcg;

c) Umowy o wspélpracy w zakresie przekazywania danych pomiarowych dla potrzeb rozliczenia na rynku
bilansujacym;

d) ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie

e) koncesji na prowadzenie dziatalnosci w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, (jezeli wymog ten wynika
Z przepiséw prawa).
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8.

Projekt docelowej Umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej ENEA Operator przekaze
Klientowi na jego wniosek w terminie do 14 dni od otrzymania tego wniosku.

§7

Harmonogram realizacji przytaczenia

1. Strony ustalajg nastepujace maksymalne terminy realizacji prac zwigzanych z przytgczeniem, przy czym zobowigzujg
sie realizowac te prace bez zbednej zwioki:

I DZIALANIA ENEA Operator OKRES REALIZACJI
Opracowanie dokumentacji przylgcza oraz
1.1, | uzyskanie niezbednych decyzji
administracyjnych dla budowy przytacza ;i i .
Opracowanie dokumentacji zmian w sieci ‘d~°§ gzustm_llesecy od' daty wpialy: ZaliezKi, @ kiors} mowa
ENEA Operator oraz uzyskanie niezbednych '
1.2. | decyzji administracyjnych dla dokonania zmian
w sieci ENEA Operator
Wykonanie:
- przytacza, s a 5 :
1.3. | - niezbednych zmian w sieci ENEA Operator do 17 miesigcy od daty wptaty zaliczki, o ktérej mowa
oraz poinformowanie Klienta o zakonczeniu w§8ust. 7
tych prac.
; : ; do 30 dni od dnia zlozenia przez Klienta wniosku
Montaz Uktadu pomiarowo-rozliczeniowego o przylaczenie instalacji Obiektu do sieci oraz ,Dokument
w zakresie wymaganego licznika energii > b S 5 -
. | sltdvernal oz lansiisidenyoioras modutu wytwarzania energii — PGMD" i zrealizowania prac, o
o pod ar:i & aé)i ecia w celu pé twie!dz ania ktorych mowa w pkt 1.3, pod warunkiem uprzedniego zawarcia
fo s : umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji oraz umowy sprzedazy
spetnienia wymagan dla Obiektu. energii elektrycznej.
Il DZIALANIA KLIENTA OKRES REALIZACJI
Opracowanie i uzgodnienie z ENEA Operator
I.1. | dokumentacji projektowej niezbednej dla | do 12 miesiecy od daty zawarcia Umowy
wykonania i przygotowania Obiektu
Wykonanie Obiektu
Zainstalowanie uktadu pomiarowo-
I1.2. | rozliczeniowego z wytgczeniem licznika energii | do 17 miesiecy od daty zawarcia Umowy
elektrycznej oraz transmisji danych
Montaz Uktadéw pomiarowych
I3 Zlozenie wniosku o przylgczenie instalacji | do 14 dni od daty zrealizowania prac o ktérych mowa w pkt 1.3.
" | Obiektu do sieci i pkt 1.2
Dostarczenie po raz pierwszy energii o ;
.4 elektrycznej wytworzonej w Obiekcie do 18 miesiecy od daty zawarcia Umowy

2. Wystgpienie z odpowiednimi wnioskami do wiasciwych organéw oraz uzyskanie decyzji wymaganych dla budowy

przytacza lub dokonania niezbednych zmian w sieci nastgpi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i uzaleznione jest
od uprzedniego uzyskania wymaganych przepisami uzgodnier, pozwolen i opinii, w szczegoélnosci prawa do
dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane, w tym stosownych zgéd wiascicieli gruntow, przez ktore
przebiega lub miatyby przebiega¢ przylacze i sie¢ elektroenergetyczna. Wystapienie z odpowiednimi wnioskami do
wiasciwych organéw oraz uzyskanie decyzji wymaganych dla budowy Obiektu nastgpi zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i uzaleznione jest od uprzedniego uzyskania wymaganych przepisami uzgodnien, pozwolen i opinii. Strony
dochowajg nalezytej starannosci, a takze bedg ze sobg wspotpracowaé w zakresie terminowego uzyskania wszelkich
wymaganych przepisami uzgodnien, pozwolen i opinii, a w szczegélnosci prawa do dysponowania nieruchomosciami
na cele budowlane.

. Przekroczenie przez jedng ze Stron terminu realizacji poszczegélnych prac okreslonych w harmonogramie uprawnia
drugg Strone do wstrzymania realizacji jej prac okreslonych w harmonogramie, do czasu wznowienia prac przez
Strone, ktéra przekroczyta termin. Powyzsze uprawnienie nie uchybia innym postanowieniom Umowy okreslajgcym
skutki zwtoki Strony w realizacji Umowy.

;7
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§8

Optata za przytaczenie

Klient zobowigzuje sie do zaptaty optaty za przytaczenie do sieci ENEA Operator.

Optata zostanie ustalona jako polowa rzeczywistych nakiadéw poniesionych na realizacj¢ przyltgczenia (zadania
okreslone w § 4 pkt 1 wraz z dokumentacjg oraz innymi niezbednymi wydatkami dotyczacymi realizacji tych zadan)
oraz powigkszona o podatek od towaréw i ustug (VAT).

Szacunkowa kwota oplaty za przytgczenie wynosi 51 555,10 zt (stownie ztotych: pigcdziesiat jeden tysigcy pigCset
piec¢dziesiat pie¢ 10/100) plus podatek od towarow i ustug (VAT).

. Po wyborze wykonawcy na wykonanie robét budowlanych, ENEA Operator dokona ponownego przeliczenia

szacunkowej opfaty za przytaczenie. W przypadku, gdy kwota przeliczonej szacunkowej opfaty za przytaczenie bedzie
wieksza od kwoty okreslonej w ust. 3, ENEA Operator wystapi z propozycjg zawarcia aneksu do niniejszej umowy,
ktérego przedmiotem bedzie zmiana § 8 ust. 3 niniejszej umowy poprzez wpisanie nowo wyliczonej przez ENEA
Operator szacunkowej optaty za przylaczenie, przesytajgc jednoczesnie do Klienta tres¢ proponowanego aneksu.
W przypadku akceptacji warunkéw doreczonego wyzej wskazanego aneksu Klient zobowigzany jest do zwrotu obu
podpisanych jednostronnie przez Klienta egzemplarzy, w terminie 14 dni, liczac od dnia doreczenia. Brak
dostarczenia przez Klienta podpisanego przez niego aneksu w terminie 14 dni uprawnia kazdg ze Stron do
odstapienia od Umowy bez obowigzku uiszczenia odszkodowan na rzecz drugiej Strony. Prawo odstapienia moze by¢
wykonane w terminie 30 dni, liczac od uplywu ostatniego dnia 14-dniowego terminu wskazanego w zdaniu
poprzedzajgcym.

. Ostateczna kwota optaty za przylaczenie ustalona zostanie zgodnie z ust. 2 powyzej po zrealizowaniu przez ENEA

Operator prac okreslonych w § 4 pkt 1.

Klient w dniu 11 wrzesnia 2019 r. dokonat wptaty zaliczki ustawowej tytulem optaty za przylgczenie w wysokosci
30 000,00 zt (stownie ztotych: trzydziesci tysiecy 00/100).

Na poczet optaty za przytaczenie Klient dokona wpfaty zaliczki umownej w wysokosci 1 390,00 zt (stownie ziotych:
tysigc trzysta dziewiecdziesigt 00/100) plus podatek od towaréw i ustug (VAT). Klient dokona wptaty zaliczki umowne;j
w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. W tytule wptaty nalezy zamieszcza¢ nastgpujacy opis: zaliczka — umowa o
przytaczenie nr 45805/2019.

Wplaty, o ktorej mowa w ust. 7 nalezy dokona¢ na rachunek bankowy ENEA Operator
w PKO BP S.A. nr 24 1020 4027 2114 1361 6784 0006, przy czym za dzien dokonania zaptaty uznaje si¢ date
uznania rachunku ENEA Operator. W terminie 7 dni od dokonania zaptaty, ENEA Operator wystawi fakture VAT na
kwote wptaconej zaliczki.

. Klient doplaci ENEA Operator jednorazowo réznice miedzy ostateczng wysokoscig optaty za przytgczenie a sumg

zapfaconych zaliczek w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT z tytutu optaty za przytaczenie, przekazanej do
Klienta wraz z informacjg o zakonczeniu prac zgodnie z pkt. |.3 Harmonogramu realizacji przytgczenia.

10.W przypadku gdy wysoko$¢ ostatecznej opfaty za przylaczenie ustalonej zgodnie z ust. 5 powyzej bedzie nizsza od

sumy zaptaconych zaliczek na poczet tej optaty, ENEA Operator zwroci Klientowi nadwyzke na podstawie
korygujacej faktury VAT, w terminie 14 dni od dnia jej wystawienia, wraz z odsetkami ustawowymi od dnia jej
whniesienia. Faktura korygujaca zostanie wystawiona w terminie 14 dni od zakonczenia prac majacych na celu
wykonanie przytgcza zgodnie z pkt. 1.3 Harmonogramu realizacji przytgczenia.

§9
Zawarcie umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej

. Strony przewidujg zawarcie umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji w terminie nie diuzszym niz 60 dni od dnia

doreczenia Klientowi informacji o zrealizowaniu przez ENEA Operator wszystkich prac niezbednych do przytaczenia
Obiektu.

. Klient o$wiadcza, ze planowana roczna ilos¢ wprowadzanej energii elektrycznej do sieci ENEA Operator wynosi¢

bedzie 1040 MWh.
W umowie, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej, okreslone bede parametry jakosciowe energii elektrycznej wprowadzanej
do sieci ENEA Operator i odbieranej z sieci ENEA Operator w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigcia,
odksztatcenia napiecia oraz zawartoéci poszczegolnych harmonicznych zgodne z przepisami obowigzujgcego prawa.
Dopuszczalny czas trwania:
1) jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej z sieci ENEA Operator lub w odbiorze energii przez
sie¢ ENEA Operator nie moze przekroczy¢ w przypadku:
i. przerwy planowanej 16 godzin,
ii. przerwy nieplanowanej 24 godzin;
2) przerw w dostarczaniu energii elektrycznej z sieci ENEA Operator lub w odbiorze energii przez sie¢ ENEA
Operator w ciggu roku, stanowigcych sume czaséw trwania przerw jednorazowych diugich i bardzo dtugich,
w przypadku:
iii.  przerwy planowanej 35 godzin,
iv. przerwy nieplanowanej 48 godzin.
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§ 10
Miejsce rozgraniczenia wiasnosci

Strony ustalaja, ze miejscem przytaczenia i miejscem rozgraniczenia wiasnosci sieci ENEA Operator i instalacji Klienta
$q. zaciski odptywowe fgcznika SN-15 kV na slupie rozgatgznym linii napowietrznej SN-15 kV L-322
w kierunku instalacji Klienta. £acznik SN-15 kV na majgtku i w eksploatacji ENEA Operator.

-

§ 11

Udostepnienie nieruchomosci Klienta

Klient o$wiadcza, ze:

1) Nieodpfatnie umozliwi ENEA Operator w obrebie swojej nieruchomosci, budowe urzgdzen w zakresie
niezbgdnym do realizacji przylagczenia Obiektu, a takze nieodpfatnie umozliwi wykonywanie prac
eksploatacyjnych i usuwanie awarii na powyzszych elementach sieci oraz urzgdzeniach.

2) zobowigzuje si¢ nieodplatnie udostepnia¢ pomieszczenia lub miejsca na zainstalowanie Uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego w zakresie wymaganych licznikow energii elektrycznej oraz transmisji danych

ENEA Operator zobowigzuje sie powiadamia¢ Klienta o planowanych terminach prac, o ktérych mowa w ust. 1

powyzej, z wyprzedzeniem umozliwiajagcym Klientowi przygotowanie nieruchomosci.

§12
Odpowiedzialnos¢ i kary umowne

. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy Strony odpowiadajg na zasadach ogélnych wynikajgcych

z Kodeksu cywilnego z uwzglednieniem ust. 2 - 4 ponizej.

W przypadku zwioki ENEA Operator przekraczajgcej 60 dni w realizacji prac zgodnie z terminami wskazanymiw § 7
ust. 1 Umowy, pomimo speinienia przez Klienta jego obowigzkéw wynikajacych z Umowy, ENEA Operator zaplaci
Klientowi kare umowng za kazdy dzien zwioki nastepujacy po 60 dniu w wysokosci 103,11 zt, jednakze nie wiecej niz
51 555,10 zt.

W przypadku zwioki Klienta przekraczajacej 60 dni w realizacji prac zgodnie z terminami wskazanymi w § 7 ust. 1
Umowy, pomimo spetnienia przez ENEA Operator jego obowigzkéw wynikajacych z Umowy, Klient zaptaci ENEA
Operator kare umowng za kazdy dzien zwioki nastepujacy po 60 dniu w wysokosci 103,11 zt, jednakze nie wiecej niz
51 555,10 zt.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie wykluczajg uprawnienia Stron do dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogdinych wynikajgcych z Kodeksu cywilnego w wysokosci przenoszacej wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych.

§13
Wejscie w zycie, zmiana i rozwigzanie Umowy

. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania przez obie Strony, ktérym jest dzien doreczenia Klientowi obustronnie

podpisanej Umowy. Umowa obowigzuje przez czas realizacji wynikajgcych z niej obowigzkow.

. Kazdej ze Stron przystuguje prawo do rozwigzania Umowy bez wypowiedzenia w przypadkach okreslonych w ust. 3

i 4 ponizej. Rozwigzanie Umowy jest mozliwe po wczesniejszym, bezskutecznym wezwaniu drugiej Strony do

zaniechania naruszenia Umowy i usunigcia skutkéw takiego naruszenia w dodatkowym terminie 30 dni od daty

otrzymania pisemnego wezwania do usuniecia naruszen.

Za przyczyne lezacg po stronie Klienta, uprawniajgcg ENEA Operator do rozwigzania Umowy zgodnie z ust. 2

powyzej uznaje sie:

1)  zawinione przez Klienta przekroczenie o 90 dni ktéregokolwiek z termindw okreslonych w § 7 ust. 1 Umowy;

2) utrate tytutu prawnego do Obiektu lub nieruchomosci, o ktorej mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Umowy, chyba ze Klient
zbywa ten tytut innemu podmiotowi, a ENEA Operator wyrazito zgode na przeniesienie na nabywce praw
i obowigzkéw z Umowy

3) niewniesienia przez Klienta zaliczki tytutem optaty za przytaczenie okreslonej w § 8 ust. 7 w terminie 30 dni
od dnia wymagalnosci zaptaty;

4)  przekroczenie terminu, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt I1.4.

Za przyczyne lezaca po stronie ENEA Operator, uprawniajacg Klienta do rozwigzania Umowy zgodnie z ust. 2

uznaje sie:
1) zawinione przez ENEA Operator przekroczenie o 90 dni ktéregokolwiek z terminéw okreslonych w § 7 ust. 1
Umowy;

2) utrate przez ENEA Operator koncesji na prowadzenie dziatalnosci w zakresie dystrybucji energii elektryczne;.
ENEA Operator moze zgda¢ odszkodowania od Klienta w postaci zwrotu poniesionych przez ENEA Operator
nakiadow oraz zobowigzan zaciggnietych przez ENEA Operator na wykonanie przylgcza w przypadku rozwigzania
Umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Klient. Klient moze zgdac odszkodowania od ENEA Operator
W postaci zwrotu poniesionych przez Klienta nakiadéw na wykonanie Obiektu oraz zobowigzan zaciggnigtych w tym
celu w przypadku rozwigzania Umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi ENEA Operator. Niniejszy ustep
nie uchybia uprawnieniu kazdej ze Stron do dochodzenia petnego odszkodowania na zasadach ogélnych.
Uprawnienie do rozwigzania Umowy nie uchybia uprawnieniom Stron okreslonym w paragrafie poprzednim lub
wynikajgcym z przepisow prawa.
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§14
Przejecie praw i obowigzkow

Zadna ze Stron nie moze dokonaé przeniesienia swoich praw i obowigzkéw wynikajgcych z Umowy bez uprzedniegj
pisemnej zgody drugiej Strony. Powyzsze nie dotyczy cesji wierzytelnosci pienieznych.

§15
Osoby do kontaktu

Osobami upowaznionymi do uzgadniania i biezgcej koordynacji prac wykonywanych przez Strony oraz wymiany danych
i informacji w trakcie realizacji Umowy sa:

ze strony ENEA Operator:

W zakresie Umowy o przytgczenie:
Radostaw Raysner

numer telefonu: 61 884 3171
numer faksu: 61 850 4447

adres e-mail: radoslaw.raysner@operator.enea.pl

W zakresie realizacji inwestyciji:

tukasz Kotupajto

numer telefonu: 95 332 5193

numer faksu: 95 720 4858

adres e-mail: lukasz.kolupajlo@operator.enea.pl

26 SHONYIKHENEA: ...c.ovvmsmmsmssvmmmnammssimssiusin msssassssinsossssus

numer telefonu ...........ccooooeeeiiiiie e,

AUMBETAKSU isssonvmmun s nsssmmai s st

adres €-mail ........oooviiiiiiii e,
wymagane do wypetnienia przez Klienta

§ 16
Doreczenia

. Strony ustalajg, ze adresami Stron dla doreczen sg adresy wskazane w Umowie.
. Strony mogg wskazaé na pi$mie inne adresy dla doreczen.

§17
Wymiana informacji i poufnosé

. Strony zobowigzuja sie do wzajemnej, biezacej i bezzwiocznej wymiany informacji, w peinym zakresie niezbednym do

realizacji przytgczenia. W szczegélnosci dotyczy to informacji mogacych mie¢ wplyw na bezpieczenstwo osob,
funkcjonowanie urzadzen i instalacji kazdej ze Stron.

. Informacje techniczne lub handlowe przekazywane w zwigzku z Umowg nie mogg by¢ przekazywane osobom trzecim

(z wytgczeniem zleceniobiorcéw Stron w zwigzku z przytgczeniem Obiektu), publikowane ani ujawniane w jakikolwiek
inny sposob bez zgody drugiej Strony w okresie obowigzywania Umowy oraz w okresie 3 lat po jej wykonaniu lub
wygasnieciu z jakichkolwiek innych przyczyn.
Powyzsze postanowienia o poufnosci nie bedg stanowity przeszkody dla ktérejkolwiek ze Stron w ujawnianiu
informacji, ktére nalezg do informacji powszechnie znanych, informacji, ktérych ujawnienie jest wymagane na
podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa.
Powyzsze postanowienia o poufnosci nie bedg tez stanowity przeszkody w udostepnieniu informacji przez Strony
swoim doradcom technicznym, prawnym iekonomicznym. Strony bedg ponosi¢ odpowiedzialno$¢ za wszelkie
naruszenia poufnosci przez ich doradcow, tak jak za swoje wiasne naruszenia.
Wszelkie powiadomienia, wnioski, faktury VAT, zgdania i pozostata korespondencja wymagana lub dozwolona na
mocy Umowy winna by¢ sporzgdzana w formie pisemnej i jest uznawana za nalezycie dorgczona:

1) w przypadku doreczenia osobistego — z chwilg doreczenia w siedzibie strony,

2) w przypadku doreczenia pocztg w tym takze pocztg kurierskg — w dniu doreczenia na adresy okreslone zgodnie

z § 16 Umowy.

Za informacje sensytywne uznaje sie informacje o Uzytkownikach Systemu (podmioty korzystajgce z sieci
elektroenergetycznej ENEA Operator) lub Potencjalnych Uzytkownikach Systemu dotyczace:

1) wielko$ci mocy umownej;
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2) danych odczytowych urzadzen pomiarowych mocy i energii elektrycznej;

3) zuzycia energii elektryczne;j i struktury jej poboru;

4) umownych ograniczen wystepujacych w dostarczaniu energii elektryczne;j;

5) terminéw ptatnosci faktur i okreséw rozliczeniowych;

6) zadiuzenia i windykacji naleznosci;

7) historii ptatnosci;

8) indywidualnie wydanych technicznych i finansowych warunkéw przytgczenia do sieci z wylgczeniem informacii
okreslonych w art. 7 ust. 8| Ustawy Prawo energetyczne.

. ENEA Operator jest spotkg zalezng spotki gieldowej ENEA S.A. Zatem, przekazywane w trakcie wykonywania Umowy

informacje mogg stanowi¢ informacje poufne w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi. W zwigzku z powyzszym Strony Umowy, czionkowie ich organdw, ich pracownicy, doradcy, osoby
pozostajgce w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze sg zobowigzani do:

a. nieujawniania przekazywanych w zwigzku z Umowa informac;ji (,Informacje Zastrzezone") oraz;

b. wykorzystywania Informacji Zastrzezonych wylacznie w celu prowadzenia negocjacji lub realizacji celu

wykonania Umowy.

Zobowigzanie to wigze do czasu ujawnienia Informacji Zastrzezonych przez ENEA S.A. lub otrzymania potwierdzenia
od ENEA S.A, iz zadna z Informacji Zastrzezonych nie stanowi informacji poufnej. Nieuprawnione ujawnienie
Informacji Zastrzezonych, wykorzystywanie lub dokonywanie na ich podstawie rekomendacji moze skutkowac
odpowiedzialnoscig przewidziang w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa, w tym odpowiedzialnoscig
karna.
Dane osobowe sg przetwarzane zgodnie z informacja przekazang wraz z wnioskiem o wydanie warunkow
przytgczenia lub umowa o przytaczenie lub w momencie rejestracji konta w internetowym Portalu przyigczeniowym.

§18
Zmiany umowy. Spory

. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zmiana danych adresowych Stron,

wyznaczonych os6b do kontaktu, a takze zmiana numeréw rachunkéw bankowych nie stanowi zmiany Umowy.

. W zakresie nieuregulowanym do Umowy zastosowanie majg przepisy powszechnie obowigzujgce, a w szczegoInosci

przepisy Ustawy PE oraz Ustawy OZE, przepisy ustawy Prawo Budowlane oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Sprawy sporne Strony bedg staraly sie rozstrzyga¢ polubownie. W przypadku braku mozliwo$ci porozumienia sgdem
wiasciwym do ich rozstrzygania bedzie wtasciwy rzeczowo sad powszechny dla miejsca potozenia nieruchomosci, na
ktérej zlokalizowany jest przytgczany Obiekt.

§19
Postanowienia koricowe

. Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

Zatacznik, stanowiacy integralng czes¢ Umowy:
1) warunki przytgczenia;

Klient ENEA Operator

Data i czytelny podpis Klienta Data i podpis i pieczatka imienna
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