ENEA Operator Sp. z 0.0. Poznan, dnia 07.09.2020 r.
Departament Planowania i Rozwoju Znak: 40107/2020

ul. Strzeszyriska 58
60-479 Poznan

Sun Energy 7 Sp. z 0.0.
ul. Jarzebinowa 7
76-220 Gtéwczyce

WARUNKI PRZYLACZENIA
do sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu:

elektrownia fotowoltaiczna ,Krzecin 4” zlokalizowana w m. Krzecin na dz. nr 403/4

gm. Krzecin

z moca przylaczeniowa o wartosci 999,9 kW (3333 szt. paneli fotowoltaicznych typu
Canadian Solar CS3K 300P o mocy 300 Wp kazdy i 20 szt. falownikéw typu DELTA RPI

M50A o mocy 50 kW kazdy)

na napieciu 15 kV+10%,

zakwalifikowanego do: lll grupy przytaczeniowej,
warunki dotycza: nowego przylaczenia.

1. Miejsce przylaczenia:

Linia napowietrzna SN-15 kV L-309 zasilana z pola nr 23 sekcja 2 stacji

transformatorowej 110 kV/SN Krzecin

2. Rodzaj polaczenia z siecia oraz zakres niezbgdnych zmian w sieci:
2.1. W zakresie dotyczacym urzadzen ENEA Operator:

2.1.1. Wykonanie przytagcza w nastepujgcym zakresie:

2.1.1.1. przystosowaé miejsce odgatezienia od istniejacej linii napowietrznej
SN-15 kV L-309 w zakresie zabudowy stupa rozgateznego umozliwiajacego
zabudowe lacznika SN-15 kV (roztgcznika sterowanego zdalnie) w kierunku

projektowane;j stacji Klienta, o ktérej mowa w pkt 2.2.1.,

2.1.1.2. zabudowaé roztgcznik sterowany zdalnie. Roztgcznik powinien by¢

zabudowany na stupie rozgateznym, o ktérym mowa w pkt 2.1.1.1.
2.1.2. Wykonanie niezbednych zmian w sieci ENEA Operator w nastgpujgcym zakresie:

2.1.2.1. dostosowaé pole nr 23 sekcja 2 w rozdzielni SN-15 kV w stacji
transformatorowej 110 kV/SN Krzecin w zakresie umozliwiajgcym

wspotprace ze zrédiem wytworczym.

2.2. W zakresie dotyczacym urzadzen Klienta:

2.2.1. Wybudowaé stacje transformatorowg SN/nn mocg i typem przystosowang do

potrzeb obiektu przytaczanego.

2.2.2. Dla zasilania stacji transformatorowej SN/nn, o ktérej mowa w pkt 2.2.1.
wybudowaé linie SN o przekroju technicznie i ekonomicznie uzasadnionym. Linie
wyprowadzi¢ ze stupa, o ktérym mowa w pkt 2.1.1.1. W przypadku budowy linii
napowietrznej SN-15 kV nalezy przyja¢ system trzech przewodow pojedynczych

w ostonie izolacyjnej.
2.2.3. Wykona¢ siec i instalacj¢ Klienta.
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2.2.4. Rozdzielnie 2rodta wytworczego nalezy wyposazy¢ w  automatyke
zabezpieczeniowg niezbedng do wspotpracy zrodta z siecia ENEA Operator.
Automatyke zaprojektowa¢ zgodnie z zapisami w pkt 9. warunkéw przytgczenia.

2.2.5. Zapewnienia spetnienia przez Obiekt wymagan technicznych i eksploatacyjnych
okreslonych w Rozporzadzeniu Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r.
ustanawiajagcym kodeks sieci dotyczacy wymogéw w zakresie przytgczenia
jednostek wytworczych do sieci (NC RfG) i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej (IRIESD) w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG.

2.2.6. Napiecie jakie wystepuje na szynach SN-15 kV w stacji 110 kV/SN Krzecin
w charakterystycznych okresach obcigzenia najczesciej zawierato si¢ w przedziale
15,63 kV — 16,17 kV.

2.2.7. Opracowa¢ i uzgodnié instrukcje wspétpracy obejmujgcg postanowienia dotyczace
postepowania personelu Klienta i ENEA Operator w zwigzku z eksploatacja
i obstuga urzadzen oraz wylgczeniami, tak planowanymi jak iawaryjnymi
na ciggach zasilajgcych. Instrukcje nalezy uzgodni¢ w ENEA Operator.

2.2.8. Zapewnié pomiary i transmisje do ENEA Operator danych mierzonych po stronie
$rednich  napie¢  zgodnie z  wymogami NC RfG i IRIESD
w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG. Na etapie projektowania szczegotowy
wykaz sygnatow przekazywanych do ENEA Operator oraz szczegotowe wytyczne
w zakresie fgczy do przesylu sygnatow, inwestor zrédta wytwérczego uzgodni
w ENEA Operator.

2.2.9. Zapewni¢ wyposazenie zrodla wytworczego w urzadzenia telemechaniki
i telekomunikacji oraz tgcza niezbedne do realizacji tgcznosci i przesytu danych
on-line o stanie zrodta wytwérczego do ENEA Operator.

3. Miejsce dostarczania energii elektryczne;j:

Zaciski odplywowe tgcznika SN-15 kV na stupie rozgateznym linii napowietrznej SN-15 kV
L-309 w kierunku instalacji podmiotu przytaczanego. tacznik SN-15 kV na majatku
i w eksploatacji ENEA Operator.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci

i eksploatacji urzadzen.
4. Miejsce zlokalizowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i ukladéw pomiarowych:

4.1. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy (do pomiaru mocy i energii pobranej z sieci ENEA
Operator oraz wprowadzonej do sieci ENEA Operator) usytuowany u Klienta w rozdzielni
nn stacji transformatorowej SN/nn.

4.2. Uktady pomiarowe (do pomiaru energii wyprodukowanej przez urzadzenia wytworcze)
w poblizu kazdego falownika po stronie AC — opcjonalnie wg decyzji Klienta.
W przypadku podjecia decyzji o instalowaniu tych uktadéw nalezy je zrealizowa¢ zgodnie
z pkt5.2. — 5.4,

5. Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i ukiadéw pomiarowych:

5.1. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy o ktérym mowa w pkt 4.1. stanowi wiasnos¢ Klienta
z wylgczeniem licznika i uktadu transmisji danych:
5.1.1. zabudowaé trojsystemowy posredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu
15 kV,

5.1.2. przekfadniki powinny:
5.1.2.1.posiadaé $wiadectwo wzorcowania GUM lub akredytowanego przez PCA

laboratorium,
5.1.2.2.posiadac¢ klase doktadnosci nie gorszg niz:
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e 0,2s (dotyczy przektadnikéw pradowych),
¢ 0,2 (dotyczy przektadnikdéw napieciowych),
5.1.2.3.posiada¢ wspodtczynnik bezpieczenstwa przyrzadu (FS) nie wiekszy niz 5
(dotyczy przektadnikow pradowych),
5.1.2.4.przektadniki prgdowe powinny by¢ tak dobrane, aby prad pierwotny
wynikajacy z mocy umownej mieécit sie w granicach 1-120 % pradu
Znamionowego,
5.1.2.5.by¢ tak dobrane, aby obcigzenie strony wtdrnej zawierato sig migdzy 25 %
i 100 % wartosci nominalnej mocy uzwojen/rdzeni przekfadnikow.
W przypadku wystgpienia koniecznosci docigzenia przektadnika nalezy
zastosowaé¢  atestowane rezystory instalowane w  obudowach
przystosowanych do plombowania.

. obwody wtérne pradowe i napieciowe prowadzi¢ bezposrednio od listew

zaciskowych przektadnikéw do listwy pomiarowej,

. wszystkie elementy czionu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzace

w skiad uktadu pomiarowo-rozliczeniowego powinny by¢ przystosowane do

oplombowania,
licznik oraz pozostale elementy pomocnicze nalezy zabudowaé w szafie

pomiarowe;.

5.2. Uktady pomiarowe, o ktérych mowa w pkt 4.2. stanowig wtasno$¢ Klienta i nalezy je
zabudowaé zgodnie z pkt 5.3. lub 54. - w przypadku podjecia decyzji o ich

zainstalowaniu:
5.3. Dla indywidulanych uktadéw pomiarowych zlokalizowanych w poblizu kazdego falownika

po stronie AC nalezy:

5.3.1.
5.3.2.

zabudowaé pétposrednie uktady pomiarowe z licznikiem energii czynnej,

liczniki energii elektrycznej powinny:

5.3.2.1.posiada¢ aprobate typu oraz aktualng legalizacje GUM lub by¢ zgodne
z MID,

5.3.2.2.posiadaé klase doktadnosci nie gorsza niz 1 dla energii czynnej,

5.3.2.3.rejestrowad i przechowywaé w pamigci pomiary mocy czynnej przez okresy
od 15 do 60 min. przez co najmniej 63 dni,

5.3.2.4.automatycznie zamykac¢ okres rozliczeniowy,

5.3.2.5.posiadaé sygnalizacje obecno$ci napigcia pomiarowego.

5.3.3.powinny byé dostosowane do zdalnej synchronizacji czasu poprzez system

pomiarowy CSPR ENEA Operator,

5.3.4. wszystkie elementy cztonu zasilajagcego oraz ostony i urzadzenia wchodzace

w sktad uktadu pomiarowego powinny byé przystosowane do plombowania,

5.3.5 liczniki oraz pozostate elementy pomocnicze nalezy zabudowaé w szafie

pomiarowej.

5.3.6. dla uktadow pomiarowych potposrednich przektadniki powinny:

5.3.6.1.posiadaé $wiadectwo wzorcowania GUM lub akredytowanego przez PCA
laboratorium,

5.3.6.2.posiadac klase doktadnosci nie gorszg niz:

e 0,2s (dotyczy przektadnikéw pradowych),

5.3.6.3.posiada¢ wspdtczynnik bezpieczenistwa przyrzadu (FS) nie wigkszy niz 5
(dotyczy przektadnikéw pradowych),

5.3.6.4.przektadniki pradowe powinny by¢ tak dobrane, aby prad pierwotny
wynikajgcy z mocy umownej miescit si¢ w granicach 1-120 % pradu
znamionowego,

5.3.6.5.by¢ tak dobrane, aby obcigzenie strony wtornej zawierato si¢ migdzy 25 %
i 100 % wartosci nominalnej mocy uzwojen/rdzeni przektadnikow.
W przypadku wystapienia koniecznosci dociazenia przektadnika nalezy
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zastosowaé  atestowane rezystory instalowane w  obudowach
przystosowanych do plombowania.
5.4. Dla wspdlnego uktadu pomiarowego (w sytuacji zastgpienia indywidualnych uktadéw
pomiarowych) nalezy:

5.4.1. zabudowa¢ pdtposredni uktad pomiarowy z licznikiem energii czynnej,

5.4.2. licznik energii elektrycznej powinien:
5.4.2.1.posiadaé aprobate typu oraz aktualng legalizacje GUM Ilub by¢ zgodne

z MID,
5.4.2.2 posiadac¢ klase doktadnosci nie gorszg niz 1 dla energii czynnej,
5.4.2.3.rejestrowaé i przechowywac w pamieci pomiary mocy czynnej przez okresy
od 15 do 60 min. przez ¢o najmniej 63 dni,
5.4.2.4.automatycznie zamykac okres rozliczeniowy,
5.4.2.5.posiada¢ sygnalizacje obecnosci napigcia pomiarowego.
5.4.3. powinien by¢ dostosowany do zdalnej synchronizacji czasu poprzez system
pomiarowy CSPR ENEA Operator,
5.4.4. wszystkie elementy czionu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzace
w sktad uktadu pomiarowego powinny by¢ przystosowane do plombowania,
5.4.5. licznik oraz pozostate elementy pomocnicze nalezy zabudowaé w szafie
pomiarowej,
5.4.6. dla uktadu pomiarowego poétposredniego przektadniki powinny:
5.4.6.1.posiada¢ $wiadectwo wzorcowania GUM lub akredytowanego przez PCA
laboratorium,

5.4.6.2.posiadac klase doktadnosci nie gorsza niz:

e 0,2s (dotyczy przektadnikdéw pradowych),

5.4.6.3.posiada¢ wspdlczynnik bezpieczenstwa przyrzadu (FS) nie wigkszy niz 5
(dotyczy przekiadnikéw pradowych),

5.4.6.4.przektadniki prgdowe powinny byé tak dobrane, aby prad pierwotny
wynikajacy z mocy umownej miescit si¢ w granicach 1-120 % pradu
Znamionowego,

5.4.6.5.by¢ tak dobrane, aby obcigzenie strony wtornej zawierato si¢ miedzy 25 %
i 100 % wartosci nominalnej mocy uzwojen/rdzeni przektadnikow.
W przypadku wystapienia koniecznosci docigzenia przektadnika nalezy
zastosowaé atestowane rezystory instalowane w  obudowach
przystosowanych do plombowania.

5.5. Zabudowac uktad do transmisji:

5.5.1. w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym z pkt 4.1. uktad transmisji danych bedzie
stanowit witasno$¢ ENEA Operator;

552 w uktadach pomiarowych z pkt 4.2. ukiad transmisji danych bedzie stanowit
wilasnoéé Klienta. Transmisja danych z poszczegélnych licznikéw do systemu
pomiarowego CSPR ENEA Operator powinna by¢ realizowana w spos6b ,off-line”,
nie czesciej niz raz na dobe. W przypadku korzystania z modutu GSM/GPRS
transmisji danych, karte SIM dostarcza ENEA Operator;

5.5.3. transmisja danych z licznikow powinna by¢ realizowana za posrednictwem
interfejsow szeregowych;

5.5.4. urzadzenia technologiczne systemow tacznoséci powinny posiadaé homologacje
ministerstwa wlaéciwego ds. facznosci, dopuszczajgcg do instalowania
i uzytkowania urzgdzen na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5.6. Wymagania dodatkowe:

5.6.1. uzgodnienie w ENEA Operator dokumentacji projektowanych ukladow
pomiarowych oraz uktadu transmisji danych pomiarowych;

56.2. brak w projekcie budowlano-wykonawczym uktadéw pomiarowych traktowane
bedzie jako o$wiadczenie Klienta o rezygnacji z koniecznoéci instalowania tych
uktadéw;
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6.

7.

10.

56.3. zrealizowanie ukladéw pomiarowych i ukfadu transmisji danych pomiarowych
whasnym kosztem i staraniem, na podstawie uzgodnionej dokumentaci;

5.6.4. zuzycie energii na potrzeby wilasne rozliczane bedzie ryczattowo w ujeciu
miesiecznym na podstawie odrebnej umowy. Jednakze jezeli wskazanie licznika
zainstalowanego na napieciu SN-15 kV (pobranie/oddanie z/do sieci ENEA
Operator) bedzie wigksze niz wielko$¢ ryczattowa, to do rozliczen zostang przyjete
wielkoéci wskazane przez uklad pomiarowo - rozliczeniowy. W zwigzku
z powyzszym nalezy ztozyé pisemna propozycje okreslajgcg wysokos¢ energii na
pokrycie potrzeb wtasnych z przytacza stuzgcego do wyprowadzenia mocy;

5.6.5. zgtoszenie gotowosci do sprawdzenia technicznego do wiasciwej terytorialnie
jednostki ENEA Operator;

5.6.6. przeprowadzenie pozytywnych prob w zakresie przesytania danych pomiarowych
w uzgodnieniu z ENEA Operator

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczen:
Wykonaé zgodnie z uzgodnionym projektem.
Wartosci do obliczen:

7.1. Moc zwarcia — 187,7 MVA na szynach rozdzielni SN-15 kV w stacji transformatorowej
110 kV/SN Krzecin.

7.2. Wypadkowa rezystancja uziemienia (roboczego i ochronnego) powinna wynosicé:
Ruz< 1,60 Q. Pomiar wykona¢ przy potaczonych kablach SN, uziemieniu sztucznym stacji
oraz zytach PEN kabli nn.

7.3. Rezystancja uziemienia sztucznego powinna wynosi¢: R..< 5,0 Q. Uziemienie sztuczne
wykonaé jako poziomo-pionowe umozliwiajgce potaczenie wszystkich uzioméw
naturalnych.

Dane i informacje dotyczace sieci dla doboru systemu ochrony od porazen:

8.1. Sie¢ elektroenergetyczna wyposazona jest w automatyki SPZ i SZR, ktore moga
powodowacé przerwy trwajace do kilku sekund.
8.2. W zakresie ochrony przeciwporazeniowej nalezy spetni¢ nastepujgce wymagania:
8.2.1. do czasu ukazania sie nowych przepiséw majg zastosowania wymagania podane
w Rozporzadzeniu Ministra Przemystu nr 473 z dnia 08.10.1990 r. (Dz. U. nr 81),
8.2.2. w instalacjach elektrycznych majg zastosowania wymagania polskich norm,
8.2.3. wymagania podane w pkt 7.2. oraz pkt 7.3.

Wymagania w zakresie automatyki zabezpieczeniowej i sieciowej:

Automatyke zaprojektowaé w sposob powodujgcy natychmiastowe odiaczenie zrodia
wytwérczego przy kazdym zakioceniu powodujagcym zanik napigcia w sieci SN-15 kV
ENEA Operator. Zabezpieczenia wraz z automatykami spetniac musza wymogi NC RfG
i IRIESD w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG. Ustalenia warunkéw odstrojenia
zabezpieczen nalezy uzgodni¢ na etapie wykonywania projektu.

Wymagania w zakresie systemoéw sterowania dyspozytorskiego:
Ruch i eksploatacja urzadzen wytwérczych odbywacé sie bedzie w oparciu o Instrukcje Ruchu

i Eksploatacji Urzadzern Wytworcy, ktorej zapisy musza uwzglednia¢ warunki okreslone w NC
RfG i IRIESD w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG. Przewidzie¢ mozliwo$¢ przesytania z
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urzadzen Klienta do systemu SCADA ENEA Operator sygnatéw wymaganych do potrzeb
monitoringu i sterowania ilo$cig wytwarzanej energii.

11. Wymagania w zakresie zabezpieczenia sieci przed powodowaniem zaklocen
elektrycznych:

11.1.

Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢é wymagania NC RfG i IRIESD
w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG, norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.
Urzadzenia te nie mogg wprowadza¢ zakiocerh w pracy sieci iinstalacji innych
odbiorcéw.

W przypadku stwierdzenia nie spetnienia wymagan jako$ciowych okreslonych
w pkt 11.1, konieczne bedzie zainstalowanie, kosztem i staraniem Klienta, urzadzen
likwidujacych niekorzystny wptyw urzadzen Klienta na sie¢c ENEA Operator.

12. Uwagi dodatkowe:

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

Instalowane urzgdzenia powinny spetiaé wymagania norm oraz posiadac
odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagang odpornos¢
na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby nie
wywotywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach
przekraczajgcych odporno$¢ na te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym
srodowisku.
Zrealizowanie =zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przytgczenia
stanowié bedzie podstawe do zawarcia w umowie o $wiadczenia ustug dystrybucji lub
umowie kompleksowej parametrow jakosciowych energii elektrycznej w zakresie
odchylen czestotliwosci i napiecia, odksztalcenia napigcia oraz zawartosci
poszczegolnych harmonicznych zgodnych z przepisami obowigzujacego prawa,
natomiast dopuszczalny czas trwania dla energii pobranej przez Klienta z sieci ENEA
Operator:
12.2.1. jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie moze
przekroczy¢ w przypadku:

s przerwy planowanej 16 godzin,

e przerwy nieplanowanej 24 godzin;
12.2.2. przerw w ciggu roku, stanowigcych sume czasow trwania przerw

jednorazowych dtugich i bardzo dtugich, w przypadku:

e przerw planowanych 35 godzin,

e przerwy nieplanowanej 48 godzin.
Zrodto wytwoércze musi mie¢ zdolno$é do zapewnienia w punkcie przytaczenia, przy
mocy maksymalnej, mocy biernej wynikajgcej z cos$=0,95 w Kierunku poboru
i produkcji mocy biernej. Przy obcigzeniu Zrédia wytworczego mocg czynng w zakresie
ponizej mocy maksymalnej do 0,1 mocy maksymainej nalezy udostepnic catg dostepng
moc bierng, zgodnie z mozliwosciami technicznymi, jednak nie mniej niz wynika
to z cos$=0,95 (dla aktualnej mocy czynnej), zaréwno w kierunku poboru jak i produkgji
mocy biernej. Przy obcigzeniu zrodta wytwdrczego moca czynng w zakresie ponizej 0,1
mocy maksymalnej nalezy udostepni¢ catg dostgpng moc bierng, Zzgodnie
Zz mozliwo$ciami technicznymi.
Przed przylaczeniem Klient zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia z ENEA
Operator Instrukcji Wspétpracy Eksploatacyjno-Ruchowej z uwzglednieniem warunkow
okreslonych w NC RfG i IRIESD w zakresie nieobjetym zapisami NC RfG. Uzgodnienie
instrukcji nastapi przed przytaczeniem obiektu Klienta do sieci ENEA Operator.
Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano — montazowych
ujetych w niniejszych warunkach stanowi umowa o przytgczenie.
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12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

12.11.

12.12.

12.13.

12.14.

12.15.

12.16.

12.17.

12.18.

12.19.

Projekty budowlano-wykonawcze opracowane na podstawie przedmiotowych
warunkow przytaczenia nalezy uzgodni¢ w ENEA Operator.

W przypadku stwierdzenia przecigzen elementéw sieci $rednich napigc zasilanych
ze stacji transformatorowej 110 kV/SN Krzecin oraz probleméw napigeciowych,
moga nastgpi¢ ograniczenia pracy zrodta wytworczego lub jej catkowite wylgczenie.
Klient przed uruchomieniem zrodta wytwérczego dostarczy do ENEA Operator
aktualne parametry wyposazenia 2rodla wytworczego (urzadzen podstawowych
i ukladéw regulacji), niezbedne dla przeprowadzania analiz systemowych. W fazie
przed uruchomieniem zrodta wytworczego sg to dane producentow urzadzen. Ponadto
dla potrzeb bilansowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego konieczne jest
dostarczenie przez Inwestora zrodta wytwérczego przed jej uruchomieniem
niezbednych danych wskazanych przez ENEA Operator.

ENEA Operator ma prawo w uzasadnionych przypadkach odmowi¢ zgody
na zatgczenie zrédta wytworczego do sieci ENEA Operator lub zezwoli¢ na pracg
zrodta z moca nizsza od aktualnych mozliwosci produkcyjnych Zrodta.

W szczegolnosci taka sytuacja moze mie¢ miejsce w przypadku awarii w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator uniemozliwiajacej odbiér catosci wytworzonej energii.

W sytuacjach zagrozenia bezpieczenstwa pracy systemu, ENEA Operator moze
polecié catkowite wylaczenie zZrodla wytwoérczego. Wylgczenie zrodta wytworczego
hastgpi zdalnie poprzez system telemechaniki ENEA Operator.

Przerwy lub ograniczenia dotyczace pracy sieci dystrybucyjnej, wprowadzane przez
ENEA Operator, przez okres ich trwania i likwidacji ich skutkéw, nie beda stanowic dla
Klienta niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy o $wiadczenie usiug
dystrybucji energii elektrycznej, a ewentualne szkody wynikajagce m.in. z sytuacji
opisanych w pkt 12.7., pkt 12.9. i pkt 12.11. nie moga by¢ podstawa do dochodzenia
przez Klienta jakichkolwiek roszczen odszkodowawczych.

Wytaczenie zrodta wytworczego w sytuacjach opisanych w pkt 12.7., pkt 12.9.
i pkt 12.11. nastagpi zdalnie z systemu telemechaniki ENEA Operator poprzez otwarcie
roztacznika taczacego instalacje zrodta wytwoérczego z siecig ENEA Operator.
Wspétpraca stuzb dyspozytorskich ENEA Operator i personelu dyzurnego Klienta
po przytaczeniu do sieci odbywaé bedzie sie¢ na zasadach okreslonych w NC RfG
i IRIESD w zakresie nieobjetym zapisami NC oraz w Instrukcji Wspoipracy
Eksploatacyjno-Ruchowe;.

Nalezy zapewni¢ wyposazenie obiektow w urzadzenia telemechaniki i telekomunikacji
oraz lacza niezbedne do realizacji tacznosci i przesytu danych on-line o stanie zrodta
wytworczego do ENEA Operator NC RfG i IRIESD w zakresie nieobjetym zapisami NC.
Harmonogram przytaczenia OZE okreslony zostat w umowie o przytaczenie do sieci
ENEA Operator.

Klient nieodptatnie udostgpnia¢ bedzie pomieszczenia lub miejsca zainstalowania
licznika energii elektrycznej, modemu i anteny oraz pokrywa¢ bedzie inne koszty
zwigzane z utrzymaniem tych pomieszczen lub miejsc.

Klient na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej przedstawi ENEA Operator
projekt sposobu zagospodarowania dziatki przeznaczonej pod zabudowe Zrodia
wytwérczego uwzgledniajgcy swobodny dostep i dojazdu stuzb ENEA Operator
do istniejacej infrastruktury sieciowej nalezacej do ENEA Operator.

Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw winna by¢
zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0, ktére sa
publikowane na stronie internetowej Spoitki: www.operator.enea.pl, w zakresie
urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0.

Data waznosci warunkoéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.
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Umowa OZE nr 40107/2020

Umowa o przytaczenie do sieci
nr 40107/2020

zwana dalej ,,Umowg”, zawartg pomigdzy:

ENEA Operator Sp. z 0.0. ul. Strzeszynska 58, 60-479 Poznan, NIP: 782-23-77-160, REGON 300455398, wpisang
do rejestru przedsiebiorcow w Sgdzie Rejonowym Poznan Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000269806, Kapitat zakladowy 4 683 073 700 PLN, reprezentowang przez:

zwang dalej ENEA Operator,
a ubiegajgca / ubiegajacym sie o przytgczenie do sieci:

Sun Energy 7 Sp. z 0.0., ul. Jarzebinowa 7, 76-220 Gtéwczyce, NIP: 8393211464, REGON: 383477745, wpisang do
rejestru przedsiebiorcow w Sgdzie Rejonowym Gdarisk — Potnoc w Gdansku, VIIl Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sgdowego pod nr KRS 0000788349, Kapitat zaktadowy 5 000 PLN, reprezentowang przez:

Klient i ENEA Operator beda facznie zwani ,,Stronami”, a kazdy oddzielnie ,,Strong”.

§1
Definicje
Uzyte w Umowie pojecia oznaczajg.

1) IRIESD - aktualnie obowigzujgca, zatwierdzona przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki, Instrukcja Ruchu
i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej ENEA Operator zamieszczona na stronie internetowej ENEA Operator;

2) NC RfG - Rozporzadzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajgce kodeks sieci dotyczacy
wymogdw w zakresie przylaczenia jednostek wytworczych do sieci

3) Obiekt — zespdt urzadzen stuzgcych do wytwarzania energii elektrycznej skiadajacy sie z jednostek wytwérczych
wraz z infrastrukturg i urzadzeniami do wyprowadzania mocy oraz wspélpracy z siecia ENEA Operator;
przylaczonych do sieci elekiroenergetycznej ENEA Operator w miejscu przylgczenia wskazanym w niniejszej
Umowie;

4) ENEA Operator — ENEA Operator Sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu (ul. Strzeszyriska 58, 60-479 Poznan) bedaca
przedsiebiorstwem energetycznym prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg w zakresie dystrybucji energii
elektrycznej na podstawie koncesji na dystrybucje energii elektrycznej oraz wyznaczona przez Prezesa Urzedu
Regulacji Energetyki na operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego;

5) Uklad pomiarowo-rozliczeniowy - liczniki i inne urzadzenia pomiarowe lub pomiarowo-rozliczeniowe,
w szczegolnosci: liczniki energii elektrycznej czynnej, liczniki energii elekirycznej biernej oraz przekiadniki prgdowe
i napieciowe, a takze ukiady potaczen miedzy nimi, stuzgce bezposrednio lub poérednio do pomiaréw energii
elektrycznej wytworzonej w Obiekcie | wprowadzonej do sieci ENEA Operator i rozliczen za tg energie;

6) Uktad pomiarowy — liczniki lub inne urzadzenia pomiarowe stuzace do pomiaru ilosci energii elektrycznej
wytworzonej w Obiekcie;

7) Umowa — niniejsza umowa zawarta pomiedzy Klientem a ENEA Operator;

8) Ustawa PE — ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. 22012 r., poz. 1059 z pézn. zm.)
wraz z aktami wykonawczymi;

9) Ustawa OZE - ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawiainych zrodtach energii (Dz. U. 2015 ., poz. 478) wraz z

aktami wykonawczymi.

§2
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest:
1) przylgczenie do sieci ENEA Operator Obiektu nalezgcego do Klienta, na nieruchomosci stanowigcej dziatke
403/4, obreb Krzecin, gm. Krzecin, nr KW SZ1C/00024202/7 prowadzonej przez Sad Rejonowy
w Choszcznie z mocg przylaczeniowg o wartosci: 999,9 kW, na napieciu 15 kV (+ 10%) w celu umozliwienia
dostarczania do sieci ENEA Operator energii elektrycznej wytworzonej w instalacji odnawialnego zrodta energii,
elektrownia fotowoltaiczna ,Krzecin 4” z uwzglednieniem zgloszonych w zalgcznikach do wniosku
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o okreslenie warunkow przytaczenia danych technicznych producenta urzadzen wytworczych (3333 szt. paneli
fotowoltaicznych typu Canadian Solar CS3K 300P o mocy 300 Wp kazdy i 20 szt. falownikow typu DELTA RPI

M50A o mocy 50 kW kazdy);
2) okreslenie praw i obowigzkow Stron zwigzanych z realizacjg i finansowaniem przyigczenia.

2. Klient zakwalifikowany jest do Ill grupy przytgczeniowej.

§3

Oswiadczenia Klienta

1. Klient oéwiadcza, ze adresem, na ktory nalezy wysytaC korespondencje zwigzang z realizacjg i z obowigzywaniem
Umowy jest: adres wskazany w Umowie.

2. Klient o$wiadcza, ze:

1) warunki przytaczenia nr 40107/2020 z dnia 07.09.2020 r., stanowigce Zatacznik nr 1 do Umowy, zostaly przez
ENEA Operator okreslone na jego wniosek, akceptuje je i nie wnosi do nich zastrzezen,

2) Obiekt bedzie stanowi¢ odnawialne Zrodio energii w rozumieniu Ustawy OZE;

3) jest przedsigbiorcg w rozumieniu ustawy z dnia 06 marca 2018 r. Prawo przedsigbiorcow; ;

4) posiada tytut prawny do nieruchomosci, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Umowy, oraz posiada tytut prawny do
Obiektu;

5) do dnia zawarcia Umowy nie nastapity zadne zmiany w jego tytule prawnym do nieruchomosci, o ktorym mowa
w pkt 4 powyzej, potwierdzonym dokumentami zatgczonymi do wniosku o okreslenie warunkow przylaczenia;

6) zawiadomi ENEA Operator o kazdej zmianie zaistniatej w jego tytule prawnym do nieruchomosci, o ktorym mowa
w pkt 4 powyzej, co potwierdzi stosownymi dokumentami;

7) do dnia zawarcia Umowy nie nastapity zadne zmiany w decyzji o warunkach zabudowy dostarczonej wraz
z wnioskiem o okre$lenie warunkow przylgczenia;

8) posiada lub zabezpieczyt mozliwos¢ pozyskania srodkow finansowych na realizacje swoich zobowigzan
wynikajacych z Umowy;

9) przed podpisaniem Umowy zapoznat sie z Taryfg dla ustug dystrybuciji energii elektrycznej NC RfG i IRIESD.

§4
Obowiagzki ENEA Operator

ENEA Operator zobowigzuje sig do:

1) wykonania przylacza w nastepujgcym zakresie:

a) przystosowaé miejsce odgatezienia od istniejgcej linii napowietrznej SN-15 kV L-309 w zakresie zabudowy
stupa rozgateznego umozliwiajacego zabudowe fgcznika SN-15 kV (rozigcznika sterowanego zdalnie) w
kierunku projektowanej stacji Klienta, o ktérej mowa w § 5 pkt 1 a);

b) zabudowaé rozigcznik sterowany zdalnie. Rozlgcznik powinien by¢ zabudowany na stupie rozgateznym,
o ktérym mowa w § 4 pkt 1a).

2) wykonania niezbednych zmian w sieci ENEA Operator w nastepujacym zakresie:

a) dostosowac pole nr 23 w rozdzielni SN-15 kV w stacji transformatorowe; 110 kV/SN Krzecin w zakresie
umozliwiajgcym wspotprace ze zrodiem wytwaorczym;

3) wykonania dokumentacji, w tym dokumentacji projektowej, niezbednej dla zrealizowania przylgcza w zakresie
okreslonym w pkt 1 powyzej oraz dla zrealizowania niezbednych zmian w sieci ENEA Operator w zakresie
okreslonym w pkt 2 powyzej;

4) przeprowadzenia postepowan wymaganych dla realizacji prac okreslonych w pkt 1i 2 powyzej, w tym postepowan
administracyjnych i uzyskania wymaganych obowigzujgcym prawem uzgodnien, opinii i decyzji;

5) montazu Ukladu pomiarowo-rozliczeniowego w zakresie licznika, modemu bezprzewodowego transmisji danych
i anteny po zawarciu przez Klienta umowy o $wiadczenie ustug dystrybuciji energii do lub z Obiektu.

§5
Obowiazki Klienta
Klient zobowigzuje sie w terminach i na warunkach okreslonych w niniejszej umowie do:
1) wykonania i przygotowania Obiektu w calosci, w tym w szczegolnosci:
a) wybudowania stacji transformatorowej SN/nn mocg i typem przystosowanej do potrzeb obiektu przytgczanego;
b) dla zasilania stacji transformatorowej SN/nn, o ktérej mowa w § 5 pkt 12) wybudowania finii SN-15 kV
o przekroju technicznie i ekonomicznie uzasadnionym. Linie¢ wyprowadzi¢ ze stupa, o ktérym mowa
w § 4 pkt 1a). W przypadku budowy linii napowietrznej SN-15 kV nalezy przyja¢ system trzech przewoddw
pojedynczych w ostonie izolacyjnej;
c) zainstalowanie wymaganego Ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego zgodnie z warunkami przytgczenia z
wytgczeniem licznikéw energii elektrycznej oraz transmisji danych;
d) wykonania sieci i instalacji Obiektu;
) zainstalowanie Ukiadéw pomiarowych zgodnie z warunkami przytaczenia;
wyposazenia rozdzielni Obiektu w automatyke zabezpieczeniowg niezbedng do wspolpracy z siecig ENEA
Operator, zaprojektowang zgodnie z pkt 9 warunkow przytaczenia.
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2) wykonania dokumentacji, w tym dokumentacji projektowej, niezbednej dla zrealizowania Obiektu, w zakresie
okreslonym w pkt 1 powyzej, a takze uzyskania wymaganych obowigzujacym prawem uzgodnien, opinii i decyzji;

3) uzgodnienia dokumentacji, o ktorej mowa w pkt 2 powyzej w zakresie obejmujgcym pkt 1 a), b), c), e) i f) z ENEA
Operator w celu potwierdzenia jej zgodno$ci z warunkami przytgczenia;

4) udzielania ENEA Operator na jego wniosek, dla celéw realizacji Umowy, potrzebnych informacji dotyczacych
realizacji przez Klienta prac okreslonych w pkt 1 powyzej;

5) pisemnego informowania ENEA Operator o terminach odbioréw korncowych prac okreslonych w pkt 1 powyzej
w zakresie obejmujgcym: pkt 1 a), b), c), e) i f) i zgloszenie ich do weryfikacji w zakresie zgodnosci z warunkami
przylaczenia z 14-dniowym wyprzedzeniem;

6) dostosowania urzadzen i instalacji elektrycznej Obiektu do ewentualnych zmian warunkéw funkcjonowania sieci
ENEA Operator, w szczegolnosci zmiany mocy zwarciowej i automatyki zabezpieczeniowej w terminie wskazanym
przez ENEA Operator zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie
szczegolowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 z pozn. zm.);

7) uzyskania, w zakresie okreslonym Umowa i przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa, wszelkich
niezbednych zgodd, decyzji i certyfikatow niezbednych dla prawidlowej realizacji Obiektu przez Klienta;
w przypadku, gdy po dacie zawarcia Umowy nastapi zmiana obowigzujgcych przepisow prawa lub wymogow
technicznych wymagajacych uzyskania dodatkowych dokumentéw (zgod, decyzji lub certyfikatow) przez podmioty
wytwarzajgce energie elektryczna, Klient bedzie zobowigzany do przedtozenia takich dokumentéw w okreslonym
ustawowo zakresie i w okreslonym ustawowo terminie;

8) zapewnienia kompatybilnej wspdipracy Obiektu z siecig ENEA Operator;

9) zapewnienia spetnienia przez Obiekt wymagan technicznych i eksploatacyjnych okreslonych w NC RfG i IRIESD w
zakresie nieobjetym zapisami NC RfG oraz w warunkach przytagczenia;

10) uiszczenia optaty za przylaczenie zgodnie z postanowieniami § 8.

§6
Potwierdzenie speinienia wymagan

1. Klient zobowigzuje sie, aby Obiekt spetniat wymagania NC RfG oraz IRIESD w zakresie nieobjetym zapisami NC
RfG przez caly okres funkcjonowania Obiektu.

2. ENEA Operator wyda zgode na pierwsze uruchomienie Obiektu i podanie napigcia w terminie do 14 dni od
zgtoszenia gotowosci Klienta do podania napigcia, chyba, ze Obiekt nie zostat wykonany i przygotowany zgodnie
z § 5 pkt1.

3. Podanie napiecia nastgpi po zrealizowaniu prac, o ktérych mowa w § 4 pkt 1i2 oraz § 5 pkt 1 i wniesieniu przez
Klienta optaty za przylaczenie oraz zawarcia przez Klienta - na czas potwierdzenia spetnienia wymagan — umowy
o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej pobranej z sieci ENEA Operator oraz umowy sprzedazy
energii elektrycznej z wybranym sprzedawca energii elektrycznej. Projekt Umowy o $wiadczenie ustug dystrybuciji
energii elektrycznej na czas potwierdzenia spetnienia wymagarn ENEA Operator przekaze Klientowi na jego
wniosek w terminie do 14 dni od otrzymania tego wniosku.

4. Klient zobowiazuje sie do dokcnania potwierdzenia spetnienia wymagan zgodnie z NC RfG oraz dokumentami
,Wykaz informacji i dokumentow, ktére nalezy przedstawi¢, a takze wymogi, ktdre majg by¢ speinione przez
wiasciciela zakladu wytwarzania energii, w ramach procesu weryfikacji spetnienia wymagan” i ,Warunki i
procedury wykorzystania certyfikatbw w procesie przytgczenia modutow wytwarzania energii do sieci
elektroenergetycznych” (dokumenty dostepne na stronie internetowej ENEA Operator).

5. Po przeprowadzeniu dziatarh zwigzanych z potwierdzeniem speinienia wymagan Klient ziozy do ENEA Operator
,Dokument modulu wytwarzania energii — PGMD” (wzér dokumentu dostepny na stronie internetowej ENEA
Operator).

6. W terminie 30 dni od zlozenia poprawnego i kompletnego ,,Dokumentu modutu wytwarzania energii — PGMD"
ENEA Operator wyda Ostateczne pozwolenie na uzytkowanie.

7. Przylaczenie Obiektu do sieci dystrybucyjnej uwazane bedzie za zrealizowane po uzyskaniu przez Klienta
wymaganych prawem dokumentow, w tym:

a) docelowej Umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej obejmujacej dystrybucje energii
elektrycznej wprowadzonej do sieci oraz pobranej z sieci ENEA Operator przez Klienta;

b) Uméw sprzedazy energii elektrycznej wprowadzonej do sieci oraz pobranej z sieci ENEA Operator przez
Klienta zawartych z wybranym sprzedawca,

c) Umowy o wspdlpracy w zakresie przekazywania danych pomiarowych dla potrzeb rozliczenia na rynku
bilansujacym;

d) ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie

e) koncesji na prowadzenie dziatalnosci w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, (jezeli wymog ten wynika
Z przepisdw praway).

8. Projekt docelowej Umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej ENEA Operator przekaze
Klientowi na jego wniosek w terminie do 14 dni od otrzymania tego wniosku.
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§7

Harmonogram realizacji przylaczenia
1. Strony ustalajg nastepujace maksymalne terminy realizacji prac zwigzanych z przytaczeniem, przy czym zobowigzuja

sie realizowac te prace bez zbednej zwioki:
1. DZIALANIA ENEA Operator OKRES REALIZACJI = e
Opracowanie dokumentacji przylagcza oraz
1.1. | uzyskanie niezbednych decyzji
administracyjnych dla budowy przytacza o L -
Opracowani)g Jokumentacji z?:ijanyw‘sieci — do 8 miesiecy od daty wplaty zaliczki, o ktorej mowa
ENEA Operator oraz uzyskanie niezbednych w§8ust7
1.2. decyzji administracyjnych dla dokonania zmian
| w sieci ENEA Operator
Wykonanie:
- przytacza, - L .
1.3, | - niezbednych zmian w sieci ENEA Operator do 13 miesiecy od daty wplaty zaliczki, o ktérej mowa
oraz poinformowanie Klienta o zakoriczeniu w§8ust 7
|[_ | tych prac. )
. . . . do 30 dni od dnia zilozenia przez Klienta wniosku
Cvnzgtfrzgfsvdl:nzor;‘r:aerogﬁégzzill(';z::;?v‘i’?go o przylaczenie instalacji Obiektu do sieci oraz ,Dokument |
14. | elekirvoznei graz%ransgmis'i danvch orgz modutu wytwarzania energii — PGMD” i zrealizowania prac, o
o PO da%e na:) iecia w celu pi) twi er{izenia ktérych mowa w pkt 1.3, pod warunkiem uprzedniego zawarcia
o A umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji oraz umowy sprzedazy
spe{n_lema wymagan dla Obiektu. ] energii elektryczne).
Il DZIALANIA KLIENTA OKRES REALIZACJI
Opracowanie i uzgodnienie z ENEA Operator
I.1. | dokumentacji projektowej niezbednej dla | do 8 miesigcy od daty zawarcia Umowy
wykonania i przygotowania Obiektu
Wykonanie Obiektu
Zainstalowanie ukiadu pomiarowo-
I.2. | rozliczeniowego z wylgczeniem licznika energii | do 13 miesiecy od daty zawarcia Umowy
elektrycznej oraz transmisji danych
Montaz Ukiadéw pomiarowych . o |
.3 Ziozenie wniosku o przylaczenie instalacji | do 14 dni od daty zrealizowania prac o ktérych mowa w pkt 1.3.
77 | Obiektu do sieci | ipktll.2
.4 Dostarezénie  pa = Fz - [pisiwszy  Eneigl | do 14 miesiecy od daty zawarcia Umowy

elektryczne] wytworzonej w Obiekcie

2. Wystgpienie z odpowiednimi wnioskami do wiasciwych organoéw oraz uzyskanie decyzji wymaganych dla budowy

przytacza lub dokonania niezbednych zmian w sieci nastapi zgodnie z obowigzujacymi przepisami i uzaleznione jest
od uprzedniego uzyskania wymaganych przepisami uzgodnien, pozwolen i opinii, w szczegolnosci prawa do
dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane, w tym stosownych zgoéd wiascicieli gruntow, przez ktore
przebiega lub miatyby przebiegaé przytacze i sie¢ elektroenergetyczna. Wystapienie z odpowiednimi wnioskami do
wlasciwych organow oraz uzyskanie decyzji wymaganych dia budowy Obiektu nastapi zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i uzaleznione jest od uprzedniego uzyskania wymaganych przepisami uzgodnien, pozwolen i opinii. Strony
dochowaja nalezytej starannosci, a takze bedg ze sobg wspdipracowaé w zakresie terminowego uzyskania wszelkich
wymaganych przepisami uzgodnien, pozwolen i opinii, a w szczegolnosci prawa do dysponowania nieruchomosciami
na cele budowlane.

. Przekroczenie przez jedng ze Stron terminu realizacji poszczegolnych prac okreslonych w harmonogramie uprawnia
druga Strone do wstrzymania realizacji jej prac okreslonych w harmonogramie, do czasu wznowienia prac przez
Strone, ktora przekroczyla termin. Powyzsze uprawnienie nie uchybia innym postanowieniom Umowy okreslajagcym
skutki zwioki Strony w realizacji Umowy.

§8

Optata za przylaczenie
1. Klient zobowigzuje sie do zaplaty optaty za przytgczenie do sieci ENEA Operator.
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2. Oplata zostanie ustalona jako polowa rzeczywistych nakladow poniesionych na realizacje przylgczenia (zadania
okreslone w § 4 pkt 1 wraz z dokumentacjg oraz innymi niezbednymi wydatkami dotyczgcymi realizacji tych zadan)
oraz powiekszona o podatek od towaréw i ustug (VAT).

3. Szacunkowa kwota optaty za przytaczenie wynosi 50 000,00 zt (sfownie ziotych: pigcdziesiat tysigcy 00/100) plus
podatek od towarow i ustug (VAT).

4. Po wyborze wykonawcy na wykonanie robot budowlanych, ENEA Operator dokona ponownego przeliczenia
szacunkowej oplaty za przylgczenie. W przypadku, gdy kwota przeliczonej szacunkowej oplaty za przytaczenie bedzie
wieksza od kwoty okreslonej w ust. 3, ENEA Operator wystapi z propozycjg zawarcia aneksu do niniejszej umowy,
ktorego przedmiotem bedzie zmiana § 8 ust. 3 niniejszej umowy poprzez wpisanie nowo wyliczonej przez ENEA
Operator szacunkowej optaty za przylgczenie, przesylajgc jednoczesnie do Klienta tres¢ proponowanego aneksu.
W przypadku akceptacji warunkéw doreczonego wyzej wskazanego aneksu Klient zobowigzany jest do zwrotu obu
podpisanych jednostronnie przez Klienta egzemplarzy, w terminie 14 dni, liczac od dnia doreczenia. Brak
dostarczenia przez Klienta podpisanego przez niego aneksu w terminie 14 dni uprawnia kazdg ze Stron do
odstapienia od Umowy bez obowiazku uiszczenia odszkodowari na rzecz drugiej Strony. Prawo odstgpienia moze by¢
wykonane w terminie 30 dni, liczac od uplywu ostatniego dnia 14-dniowego terminu wskazanego w zdaniu
poprzedzajgcym.

5. Ostateczna kwota oplaty za przylaczenie ustalona zostanie zgodnie z ust. 2 powyzej po zrealizowaniu przez ENEA
Operator prac okreslonych w § 4 pkt 1.

6. Klient w dniu 14 czerwca 2020 r. dokonat wpfaty zaliczki ustawowej tytulem optaty za przylgczenie w wysokosci
29 997,00 zt (stownie zlotych: dwadziescia dziewied tysigcy dziewietset dziewiecdziesiat siedem 00/100).

7. Na poczet oplaty za przylgczenie Klient dokona wplaty zaliczki umownej w wysokosci 613,00 zt (stownie ziotych:
szeséset trzynascie 00/100) plus podatek od towaréw i ustug (VAT). Klient dokona wptaty zaliczki umownej w terminie
14 dni od daty zawarcia umowy. W tytule wplaty nalezy zamieszcza¢ nastepujgcy opis: zaliczka — umowa o
przyiaczenie nr 40107/2020.

8. Wplaty, o ktérej mowa w ust. 7 nalezy dokona¢c na rachunek bankowy ENEA Operator
w PKO BP S.A. nr 24 1020 4027 2114 1362 1485 0086, przy czym za dzieri dokonania zaptaty uznaje si¢ date
uznania rachunku ENEA Operator. W terminie 7 dni od dokonania zaptaty, ENEA Operator wystawi fakture VAT na
kwote wpltaconej zaliczki.

9. Klient doptaci ENEA Operator jednorazowo réznice miedzy ostateczng wysokoscig opfaty za przylaczenie a sumg
zaptaconych zaliczek w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury VAT z tytutu optaty za przytaczenie, przekazanej do
Klienta wraz z informacjg o zakonczeniu prac zgodnie z pkt. .3 Harmonogramu realizacji przytaczenia.

10.W przypadku gdy wysokos$¢ ostatecznej optaty za przytgczenie ustalonej zgodnie z ust. 5 powyzej bedzie nizsza od
sumy zaptaconych zaliczek na poczet tej optaty, ENEA Operator zwréci Klientowi nadwyzke na podstawie
korygujacej faktury VAT, w terminie 14 dni od dnia jej wystawienia, wraz z odsetkami ustawowymi od dnia jej
wniesienia. Faktura korygujaca zostanie wystawiona w terminie 14 dni od zakonczenia prac majgcych na celu
wykonanie przytgcza zgodnie z pkt. 1.3 Harmonogramu realizacji przytgczenia.

§9
Zawarcie umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej

1. Strony przewidujg zawarcie umowy o $wiadczenie usiug dystrybucji w terminie nie diuzszym niz 60 dni od dnia
doreczenia Klientowi informacji o zrealizowaniu przez ENEA Operator wszystkich prac niezbednych do przytaczenia
Obiektu.

2. Klient o$wiadcza, ze planowana roczna iloé¢ wprowadzanej energii elektrycznej do sieci ENEA Operator wynosi¢
bedzie 1040 MWHh.

3. W umowie, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej, okreslone bede parametry jakosciowe energii elektrycznej wprowadzanej
do sieci ENEA Operator i odbieranej z sieci ENEA Operator w zakresie odchylen czestotliwosci i napiecia,
odksztalcenia napiecia oraz zawartosci poszczegélnych harmonicznych zgodne z przepisami obowigzujacego prawa.
Dopuszczalny czas trwania:

1) jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej z sieci ENEA Operator lub w odbiorze energii przez
sie¢ ENEA Operator nie moze przekroczy¢ w przypadku:
i. przerwy planowanej 16 godzin,
. przerwy nieplanowanej 24 godzin;

2) przerw w dostarczaniu energii elektrycznej z sieci ENEA Operator lub w odbiorze energii przez sie¢ ENEA
Operator w ciggu roku, stanowigcych sume czaséw trwania przerw jednorazowych dtugich i bardzo diugich,
w przypadku:
iii. przerwy planowanej 35 godzin,
iv. przerwy nieplanowanej 48 godzin.
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§10
Miejsce rozgraniczenia wilasnosci

Strony ustalajg, ze miejscem przytaczenia i miejscem rozgraniczenia wiasnosci sieci ENEA Operator i instalacji Klienta
sa: zaciski odplywowe igcznika SN-15 kV na slupie rozgateznym linii napowietrznej SN-15 kV L-309
w kierunku instalacji Klienta. £acznik SN-15 kV na majatku i w eksploatacji ENEA Operator.

§ 11
Udostepnienie nieruchomosci Klienta

1. Klient o$wiadcza, ze:
1) Nieodpfatnie umozliwi ENEA Operator w obrebie swojej nieruchomosci, budowe urzadzen w zakresie

niezbednym do realizacji przylaczenia Obiektu, a takze nieodpfatnie umozliwi wykonywanie prac
eksploatacyjnych i usuwanie awarii na powyzszych elementach sieci oraz urzadzeniach.
2) zobowigzuje sie nieodplatnie udostepnia¢ pomieszczenia lub migjsca na zainstalowanie Ukladu pomiarowo-
rozliczeniowego w zakresie wymaganych licznikéw energii elektrycznej oraz transmisji danych
2. ENEA Operator zobowigzuje sie powiadamia¢ Klienta o planowanych terminach prac, o ktorych mowa w ust. 1
powyzej, z wyprzedzeniem umozliwiajgcym Klientowi przygotowanie nieruchomosci.

§12
Odpowiedzialnos¢ i kary umowne

1. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy Strony odpowiadajg na zasadach ogdlnych wynikajacych
z Kodeksu cywilnego z uwzglednieniem ust. 2 - 4 ponize;.

2. W przypadku zwioki ENEA Operator przekraczajgcej 60 dni w realizacji prac zgodnie z terminami wskazanymiw § 7
ust. 1 Umowy, pomimo spetnienia przez Klienta jego obowigzkow wynikajgcych z Umowy, ENEA Operator zaptaci
Klientowi kare umowng za kazdy dziern zwloki nastepujacy po 60 dniu w wysokosci 100,00 zt, jednakze nie wigcej niz
50 000,00 zt.

3. W przypadku zwioki Klienta przekraczajgcej 60 dni w realizacji prac zgodnie z terminami wskazanymi w § 7 ust. 1
Umowy, pomimo spetnienia przez ENEA Operator jego obowigzkow wynikajacych z Umowy, Klient zapiaci ENEA
Operator kare umowng za kazdy dzien zwloki nastepujacy po 60 dniu w wysokosci 100,00 zt, jednakze nie wigcej niz
50 000,00 zt.

4. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wykluczajg uprawnienia Stron do dochodzenia odszkodowania na zasadach
ogbinych wynikajgcych z Kodeksu cywilnego w wysokosci przenoszacej wysokose zastrzezonych kar umownych.

§13
Wejscie w zycie, zmiana i rozwiazanie Umowy

1. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania przez obie Strony, ktorym jest dzien dorgczenia Klientowi obustronnie
podpisanej Umowy. Umowa obowigzuje przez czas realizacji wynikajacych z niej obowigzkow.

2. Kazdej ze Stron przystuguje prawo do rozwigzania Umowy bez wypowiedzenia w przypadkach okresionych w ust. 3
i 4 ponizej. Rozwigzanie Umowy jest mozliwe po wczesniejszym, bezskutecznym wezwaniu drugiej Strony do
zaniechania naruszenia Umowy i usuniecia skutkow takiego naruszenia w dodatkowym terminie 30 dni od daty
otrzymania pisemnego wezwania do usunigcia naruszen.

3. Za przyczyne lezaca po stronie Klienta, uprawniajaca ENEA Operator do rozwigzania Umowy zgodnie z ust. 2
powyzej uznaje sie:

1) zawinione przez Klienta przekroczenie o 90 dni ktéregokolwiek z terminow okreslonych w § 7 ust. 1 Umowy;

2) utrate tytulu prawnego do Obiektu lub nieruchomosci, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Umowy, chyba Ze Klient
zbywa ten tytut innemu podmiotowi, a ENEA Operator wyrazito zgode na przeniesienie na nabywce praw
i obowigzkow z Umowy

3) niewniesienia przez Klienta zaliczki tytulem optaty za przytgczenie okreslonej w § 8 ust. 7 w terminie 30 dni
od dnia wymagalnosci zaptaty;

4) przekroczenie terminu, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt I1.4.

4. Za przyczyne lezaca po stronie ENEA Operator, uprawniajaca Klienta do rozwigzania Umowy zgodnie z ust. 2

uznaje sie:
1) zawinione przez ENEA Operator przekroczenie o 90 dni ktoregokolwiek z terminow okresionych w § 7 ust. 1
Umowy;

2) utrate przez ENEA Operator koncesji na prowadzenie dziatalnosci w zakresie dystrybucji energii elektryczne;.

5. ENEA Operator moze zadaé¢ odszkodowania od Klienta w postaci zwrotu poniesionych przez ENEA Operator
naktadow oraz zobowigzan zaciggnietych przez ENEA Operator na wykonanie przytgcza w przypadku rozwigzania
Umowy z przyczyn, za ktdre odpowiedzialno$¢ ponosi Klient. Klient moze zadac odszkodowania od ENEA Operator
w postaci zwrotu poniesionych przez Klienta nakladéw na wykonanie Obiektu oraz zobowigzan zaciagnigtych w tym
celu w przypadku rozwigzania Umowy z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi ENEA Operator. Niniejszy ustep
nie uchybia uprawnieniu kazdej ze Stron do dochodzenia petnego odszkodowania na zasadach ogolnych.

6. Uprawnienie do rozwigzania Umowy nie uchybia uprawnieniom Stron okreslonym w paragrafie poprzednim lub

_wynikajgcym z przepisow prawa.
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§ 14
Przejecie praw i obowiazkéw
7adna ze Stron nie moze dokonaé przeniesienia swoich praw i obowigzkoéw wynikajgcych z Umowy bez uprzednie]
pisemnej zgody drugiej Strony. Powyzsze nie dotyczy cesji wierzyteinosci pienieznych.

§ 15
Osoby do kontaktu

Osobami upowaznionymi do uzgadniania i biezacej koordynacji prac wykonywanych przez Strony oraz wymiany danych
i informac;ji w trakcie realizacji Umowy s3:

e ze strony ENEA Operator:
— W zakresie Umowy o przyigczenie:
Radostaw Raysner
numer telefonu: 61 884 3171
numer faksu: 61 850 4447
adres e-mail: radoslaw.raysner@operator.enea.pl

- W zakresie realizacji inwestycji:
tukasz Kotupajio
numer telefonu: 95 332 5193
numer faksu: 95 720 4858

adres e-mail: lukasz. kolupajlo@operator.enea.pl

e ze strony Klienta: ............... e
numertelefonu ..o,
numer faksu ...... Bl et e e et astaehieran eh eenn ean i

adres e-mail ... ...
wymagane do wypelnienia przez Klienta

§ 16
Doreczenia

Strony ustalajg, ze adresami Stron dla doreczen sg adresy wskazane w Umowie.
2. Strony mogg wskazaé na pi$mie inne adresy dla dorgczen.

-—

§17
Wymiana informacji i poufno$¢

1. Strony zobowigzujg sie do wzajemnej, biezgcej i bezzwtocznej wymiany informacji, w peinym zakresie niezbednym do
realizacji przytaczenia. W szczegolnosci dotyczy to informacji mogacych mie¢ wplyw na bezpieczenstwo osob,
funkcjonowanie urzadzen i instalacji kazdej ze Stron.

2. Informacje techniczne lub handlowe przekazywane w zwigzku z Umowa nie moga by¢ przekazywane osobom trzecim
(z wytaczeniem zleceniobiorcéw Stron w zwigzku z przytgczeniem Obiektu), publikowane ani ujawniane w jakikolwiek
inny spos6b bez zgody drugiej Strony w okresie obowigzywania Umowy oraz w okresie 3 lat po jej wykonaniu lub
wygashieciu z jakichkolwiek innych przyczyn.

3. Powyzsze postanowienia o poufnosci nie beda stanowily przeszkody dla ktérejkolwiek ze Stron w ujawnianiu
informaciji, ktére nalezg do informacji powszechnie znanych, informacji, ktorych ujawnienie jest wymagane na
podstawie powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa.

4. Powyzsze postanowienia o poufnosci nie beda tez stanowily przeszkody w udostgpnieniu informacji przez Strony

- swoim doradcom technicznym, prawnym iekonomicznym. Strony bedg ponosi¢ odpowiedzialnos¢ za wszelkie
naruszenia poufnosci przez ich doradcow, tak jak za swoje wiasne naruszenia.

5. Wszelkie powiadomienia, wnioski, faktury VAT, zadania i pozostata korespondencja wymagana lub dozwolona na
mocy Umowy winna by¢ sporzadzana w formie pisemnej i jest uznawana za nalezycie dorgczona:

1) w przypadku doreczenia osobistego — z chwilg dorgczenia w siedzibie strony,
2) w przypadku doreczenia pocztg w tym takze pocztg kurierskg — w dniu dorgczenia na adresy okres$lone zgodnie
z § 16 Umowy.

6. Za informacje sensytywne uznaje sig¢ informacje o Uzytkownikach Systemu (podmioty korzystajgce z sieci

elektroenergetycznej ENEA Operator) lub Potencjalnych Uzytkownikach Systemu dotyczace:

/ 1) wielkosci mocy umownej;
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2) danych odczytowych urzadzen pomiarowych mocy i energii elekiryczneyj;
3) zuzycia energii elektrycznej i struktury jej poboru;
4) umownych ograniczen wystepujacych w dostarczaniu energii elektrycznej;
terminéw platnosci faktur i okreséw rozliczeniowych;
zadtuzenia i windykacji naleznosci;
historii ptatnosci;
indywidualnie wydanych technicznych i finansowych warunkow przylaczenia do sieci z wylgczeniem informacii
okreslonych w art. 7 ust. 8/ Ustawy Prawo energetyczne.
ENEA Operator jest spotkg zalezng spoiki gietdowej ENEA S.A. Zatem, przekazywane w trakcie wykonywania Umowy
informacje moga stanowi¢ informacje poufne w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi. W zwigzku z powyzszym Strony Umowy, czionkowie ich organow, ich pracownicy, doradcy, osoby
pozostajace w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze sg zobowigzani do:

a. nieujawniania przekazywanych w zwigzku z Umowg informagiji (,Informacje Zastrzezone") oraz;

b. wykorzystywania Informacji Zastrzezonych wylgcznie w celu prowadzenia negocjacji lub realizacji celu

wykonania Umowy.

Zobowiazanie to wigze do czasu ujawnienia Informacji Zastrzezonych przez ENEA S.A. lub otrzymania potwierdzenia
od ENEA S.A., iz zadna z Informacji Zastrzezonych nie stanowi informacji poufnej. Nieuprawnione ujawnienie
Informacji Zastrzezonych, wykorzystywanie lub dokonywanie na ich podstawie rekomendacji moze skutkowac
odpowiedzialnoécig przewidziang w powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa, w tym odpowiedzialnoscia
karna.
Dane osobowe sg przetwarzane zgodnie z informacjg przekazang wraz z wnioskiem o wydanie warunkow
przylaczenia lub umowa o przytaczenie lub w momencie rejestraciji konta w internetowym Portalu przytaczeniowym.

S5

§18

Zmiany umowy. Spory
Wszelkie zmiany Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznoséci. Zmiana danych adresowych Stron,
wyznaczonych osob do kontaktu, a takze zmiana numeréw rachunkow bankowych nie stanowi zmiany Umowy.
W zakresie nieuregulowanym do Umowy zastosowanie majg przepisy powszechnie obowigzujgce, a w szczegdlnosci
przepisy Ustawy PE oraz Ustawy OZE, przepisy ustawy Prawo Budowlane oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
Sprawy sporne Strony beda staraly sie rozstrzyga¢ polubownie. W przypadku braku mozliwosci porozumienia sadem
wiasciwym do ich rozstrzygania bedzie wiasciwy rzeczowo sad powszechny dla migjsca polozenia nieruchomosci, na
ktorej zlokalizowany jest przytaczany Obiekt.

§19
Postanowienia koricowe

Umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

2. Zatacznik, stanowiagcy integralng cze$¢ Umowy:

1)  warunki przytgczenia;

Klient ENEA Operator

Data i czytelny podpis Klienta Data i podpis i pieczatka imienna
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