Typowy przekroj drenazu francuskiego
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HYDROPROJEKT WLOCLAWEK SP. Z 0. O.
87-800 Wioctawek, ul. Szpitalna 9/1
tel.: +48 502 033 292, +48 509 708 577
mail: biuro@hydrowloc.pl
www.hydrowloc.pl

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Ekspertyza techniczna zapory ziemnej z upustem
dennym stopnia wodnego Zur, zlokalizowane;
na rz. Wda w km 35+270

Inwestor / Zleceniodawca:

ENEA Nowa Energia Sp. z 0.0.
ul. Kaszubska 2, 26-603 Radom

Projektant: Podpis:
mgr inz. Agata tukasik %
KUP/0079/POOK/08
Projektant: Podpis:
mgr inz. Krzysztof Polak
UAN-NB-8386-5/65/84 Wk B//ZM
SZ
Projektant: Podpis:
mgr inz. Pawet Gerba
KUP/0105/PWOK/14
7/
Etap: v
Ekspertyza techniczna
Branza:

Hydrotechniczna

Tytut rysunku:

Drenaz francuski - typowy przekréj poprzeczny

Skala:

1:25

Data:

21.11.2022r.

Nrrys.:

9

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig wiasnos¢ projektantow
i moga by¢ stosowane, powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na podstawie
pisemnego zezwolenia, z zastrzezeniem wszystkich skutkéw prawnych [4122]
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