900

Widok

_ :E+O,88 _
(@] [de)
= o
2200
B—B
Ay ~0,88 A
N
(@]
9
(@]
@ N
(>}
40,00 <
1 T

UWAGI:
Kolorem czerwonym pokazano zakres prac remontowych.

oo e~

Wszystkie wymiary podano w milimetrach [mm].
Wszystkie rzedne wzgledne podano w metrach [m].
Lokalizacje pokazano na rys. HO1.

360

Rysunek nalezy rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym.

. Wszelkie rozbieznosci nalezy wyjasni¢ z projektantami.

DANE TECHNICZNE:

* llos¢: 3 szt.
* Kubatura: 1,31m%szt.
* Pole pow. 7,88m?/szt.

TECHNOLOGIA ROBOT REMONTOWYCH SZYKAN:

1. Oczyszczenie i przygotowanie 100% powierzchni betonowej metodg hydromonitoringu.

2. Oczyszczenie i przygotowanie odkrytych pretdw zbrojeniowych metodg strumieniowo-$cierng.
3. Zabezpieczenie antykorozyjne pretow zbrojeniowych.

4. Reprofilacja elementéw zelbetowych — system zapraw naprawczych.

HYDROPROJEKT WLOCLAWEK SP. Z O. O.
87-800 Wioctawek, ul. Szpitalna 9/1
tel.: +48 502 033 292, +48 509 708 577

ll

mail: biuro@hydrowloc.pl
www.hydrowloc.pl

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Ekspertyza techniczna zapory ziemnej z upustem

dennym stopnia wodnego Zur, zlokalizowane
na rz. Wda w km 35+270

Inwestor / Zleceniodawca:

ENEA Nowa Energia Sp. z 0.0.
ul. Kaszubska 2, 26-603 Radom

Projektant: Podpis:
mgr inz. Agata t.ukasik Cﬂé
KUP/0079/POOK/08
Projektant: Podpis:
mgr inz. Krzysztof Polak
UAN-NB-8386-5/65/84 Wk B//ZM
S=
Projektant: Podpis:
mgr inz. Pawet Gerba
KUP/0105/PWOK/14
7/
Etap: 4
Ekspertyza techniczna
Branza:
Hydrotechniczna
Tytut rysunku:
Szykany - rzad |
Skala: Data: Nrrys.:
1:20 21.11.2022r, HO7

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowia wiasno$¢ projektantow
i moga by¢ stosowane, powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na podstawie
pisemnego zezwolenia, z zastrzezeniem wszystkich skutkéw prawnych [4122]
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