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I.  Opis techniczny   

I.1. Podstawy formalno - prawne 

umowa nr OAZ.OWZ.CB.2112.5.2021 z dnia 

25.08.2021r. zawarta po  ym: ENEA Nowa Energia Sp. z o.o. : ul. 

Kaszubska 2, 26-604 Radom, : Pracownia Projektowa Budownictwa Wodnego 

-120 Subkowy, kom. 669 666 

224, e-mail: mewprojekt@wp.pl. 

I.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projek remontem 

konstrukcji betonowych, y 

i kosztorysu inwestorskiego. 

Celem opracowania jest: 

  Wykonanie dokumentacji technicznej kompletnej z punktu widzenia celu, 

  remont techniczny konstrukcji betonowych oraz poprawa 

. 

 

 Tryszczyn do III klasy budowli 

hydrotechnicznych [3].  

 

Zakres wykonanych pr  

  cych dokumentacji ch; 

   

   

  wykonanie projektu rem  

 

Zakres opracowania obejmuje n  

 opis techniczny  an techniczny, stan prawny, warunki 

gruntowe i p  

 opis techniczny  opis projektowanych roz

w podziale na strefy napraw, 

 opis techniczny  echnologiczna; opis techn  projekcie,  
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nicznego obejmuje (wg  z Opisu 

Przedmiotu  OWZ.CB.7.221.2021) oczyszczenie powierzchni 

betonowych ienie dylatacji, wyprawa powierzchniowa 

: 

1.  w strefie waha zwierc iomu 

podestu nad wlotami do spiral: 

a) umocnieni t betonowych po prawej stronie zbiornika i na 

zaporze, 

b)  

c)  

2. Od strony wody dolnej  w strefie wa

podestu nad wylotami z rur ssawnych: 

a) , 

b) ylotami z rur ssawnych, 

c)  

d) jazem, 

e) jaz, 

f) schody przy jazie, 

g) umocnienia brzegowe  i dybli, po lewej i prawej stronie rzeki, 

h) Larsena. 

3. Budynek elektrowni: 

a) likwidacja z  

b) dorowych na DW. 

 

Dodatkowo w trakcie wykonywania projektu zakres przez 

e: 

1) remont ogrodzenia stopnia wodnego, 

2) wymiana element m, 

3)  

4) . 
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I.3. Mat  

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. z 2020 poz. 

1333 ze zmianami). 

[2] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Tekst jednolity: Dz.U. z 2021 poz. 

624 ze zmianami). 

[3]  20 kwietnia 2007 roku w sprawie 

warun niczne i 

ich usytuowanie (Dz.U. 2007.86.579). 

[4] Ministra Rozwoju z dnia 11  2020 r. w sprawie 

 formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 ze 

zmianami). 

[5] Rozporz 4 wrze 13 r. w sprawie 

resu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

funkcjonalno-  2013 poz. 1129). 

[6] Operat wodnoprawny dla stopnia wodnego w Tryszczyn, Bydgoszcz, stycz 2000 

r. - wyk. przez Centrum Naukowo Badawcze Aqua Centrum

 

[7] ktrowni Wodnej Tryszczyn, 

Bydgoszcz, p 02 r. - wyk. przez Centrum Naukowo Badawcze ua 

Cent . 

[8] Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WSiR-III-6811/3/05/02 z dnia 

11.12.2002 roku - pozwolenie wodnoprawne na szcze

Brdy dla potrzeb elektrowni wodnej Tryszczyn. 

[9] Wypisy i wyrysy z ewidencji gru  

[10] Informacje uzyskane od Inwestora na temat zamierzenia inwestycyjnego. 

[11] , w tym inwentaryzacja nurkowa. 

[12] we. 
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I.4. Elektrownia Wodna Tryszczyn  

I.4.1. terystyka EW Tryszczyn 

 Tryszczyn usytuowany jest w korycie rzeki Brdy w km 31+440 w 

miej . do eksploatacji w 1961 r., a jej 

moc z  turbiny typu Kaplana. 

 Podstawowym zadaniem  

energetycznych. Elektrownia wodna 

wrotnym. EW Tryszczyn jest odkowym stopniem 

wodnym kaskady Brdy (Koronowo-Tryszczyn-S  

  

I.4.2.  Klasa budowli 

 20 kwietnia 2007 

roku w sprawie warunk  budowle hydrotechniczne 

i ich usytuowanie (Dz.U.07.86.579) bud Tryszczyn 

 

iarodajnym d m = Q2,0% = 62,5 m3/s, a 

ywem kontrolnym - pr k = Q0,5% = 71,0 m3/s. 

 

I.4.3.  Elementy stopnia wodnego Tryszczyn 

  Wodny Tryszczyn  

 zbiornik wodny, 

 zapora ziemna, 

 , 

 elektrownia wodna. 
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I.4.3.1. Zbiornik wodny 

   Charakterystyczne param beli: 

l.p.  
Jednostka 

miary 
I

jednostek 

1.  km 4,0 

2. 
Powierzchnia zbiornika przy pi
poziomu max 55,50 m n.p.m. 

km2 0,87 

3. nia  m. n.p.m.  55,50 

4.  m. n.p.m. 54,70 

5. Minimalny poziom awaryjny  m. n.p.m. 53,00 

6. Maksymalny poziom awaryjny  m. n.p.m. 56,00  

7. ita zbiornika  mln m3 2,2 

8. 
 

 54,70 i 55,50 m n.p.m.) 
mln m3 0,575 

 

I.4.3.2. Zapora ziemna 

   Podstawowe dane na li: 

rukcyjne zapory Konstrukcja elementu 

Korpus zapory  dnioziarnistych 

Uszczelnienie korpusu  lnych Larsen II 

 

  strony dolnej wody na 
.p.m. z rur ceramicznych 220 

mm,  
 ka  
 studnie przelotowe i wyl  

ych. 

Umocnienia skarpy od strony wody g rnej    cm na 
20 cm 

Umocnienia skarpy od strony wody dolnej 
  

podsypce filtracyjn  
 narzut kamienny i dyble 

Parametry zapory 
 rz dna korony zapory: 57,00 m n.p.m. 
 korony: 6,9 m 
 : 

  
 a: 52,0 m 

 nachylenie skarpy odwodnej, 1 : 2,5 / 1:3 
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 nachylenie skarpy odpowietrznej   1 : 2  
 wzniesienie korony zapory nad dopuszczalnym po : 1,0 m 
 wzniesienie korony zapory nad : 1,5     

 

I.4.3.3.  

Jaz EW Tryszczyn zlokalizowany jest w 31+440 km rzeki Brdy. Jest to budowla z 

 i wym. 

 

Parametry Jaz klapowy 

 10,0 

 53,00 

[m n.p.m.]  57,00 

Maks
za .p.m.] 

56,20 

Maksymaln Max PP) 55,50 

Mini Min PP) 54,70 

Pozio  56,00 

3/s] 80,0 

 

Elementy konstrukcyjne jazu: 

 korpus  monolityczne konstrukcje betonowe, 

 u enia do rozpraszania energii  niecka wypadowa z szykanami, 

 zabezpieczenia przeciwfiltracyjne   

 sztywne   y betonowe gr. 20 cm na 

podsypce piaskowej gr. 20 cm, 

 sztywne ubezpieczenie dna na dolnym stanowisku  betonowe gr. 50 cm na 

podsypce dwuwarstwowej  

 elastyczne ubezpieczenie dna na dolnym stanowisku  faszynowo  kamienne, 

 umocnienie skarpy lewego brzegu na d zpieczenia sztywnego  betonowe 

na podsypce filtracyjnej dwuwarstwowej: 

20 cm, 
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 umocnienie skarpy lewego ycznego  dyble na 

podsypce filtracyj r

cm, 

 : 

o  zamkni e klapowe konstrukcji stalowej, 

o z remontowe w postaci stalowych zastawek, 

o mechanizmy  

 

I.4.3.4. Elektrownia wodna 

Elekt : 

 podwodna (dolna) w postaci monolitycznego betonowego bloku, 

  

 

e fundament wraz z  cz

ragment betonowego bloku znajduje si  poz

 42,20 m n.p.m. Bl obie dwie turbiny typu Kaplana. Turbiny  

charakte 3/s, Hi = 5,50 m,  Ni = 1,65 MW.  Wlot do 

eksploatacyjny utrz

mechanicznej czyszczarki. Dno zbiornika przed elektrowni  jest uszczelnione fartuchem 

i 0,7 m. Ubezpieczenie fartucha od pro

5 a podsypce piaskowej. r

etono 50 cm i nachyleniu 1:5.     

I.5.  Stan prawny 

jmu :  

 162/15, 162/18, 162/19, 409/1 , gmina Koronowo, powiat bydgoski, 

jawsko-pomorskie. 

 , gmina Osielsko, powiat bydgoski, 

jawsko-pomorskie. 
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 Na dzi  stopnia wodnego Tryszczyn

wchodzi: zapora ziemna,  Na obszar

zne poza instalacjami przeznaczonymi do 

o jami betonowymi oraz traw

regularnie k  

 obiektu.  

iekcie bez zmiany jego kubatury, wymia , 

unki krajobrazowe nie zmi

ki   

1/1 Bo    
 

cy: 
 

-848 Warszawa 
Jednostka organizacyjna: 

Zlewni w Chojnicach 
ul.  1A, 89-620 Chojnice 

1/2 enkowo 

409/1 Tryszczyn 

162/15 Tryszczyn 

ENEA S.A. lub  z jej grupy 
kapi  

162/18 Tryszczyn 

162/19 Tryszczyn 

23/2  

23/4  

13/2  



Projekt remontu Elektrowni Wodnej Tryszczyn
Pracownia Projektowa Budownictwa Wodnego MEWPROJEKT,  

Data: pa rnik 2021                                                                                                                Strona: 11 

 

wykonywania dn

powierzchnie i przeznaczenie ni  

Rob oda ektu, 

formy architektonicznej, za

Na planowane roboty nie jest wymagane uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu 

publicznego ani decyzji pozwolenie wodnoprawne. Planowane 

wodnego w celu zachowania jego funkcji i wyni

z h 2. Przewidywany zakres prac 

wymaga dokon  ustaw  Prawo Budowlane. 

  

I.6. Warunki gruntowe 

Projekt dotyczy remontu nia wodnego. Wykonywane prace 

konstrukcji. W wyni istotne zjawiska, kt

zone osiadanie konstrukcj  Nie upat

 

 

I.7. Projekt zagospodarowania dzi  

rem talacje 

nstalacjami przezn elektrowni. Teren ten jest pokryty 

w ukcjami betonowymi oraz  

Przedmiotem projektu j iany jego kubatury, 

War  projektuje 

wych. Warunki korzystania z w/ ek, ich powierzchnie i 

przeznaczenie nie z  
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II. Opis techniczny  c  

 

II.1. Podstawowe nego 

Przedmiotem opracowania jest wykona dy 

h realizacja ograniczy  konstrukcji betonowych w strefie 

iad oraz poprawi funkcjonalno

obiektu.  

 wody 

. w , a prace pod lustrem wody dotycz

strefy 54,70  53,70 m n.p.m. 

Na dolnym stanowisk ce naprawcze nad lustrem wody o

od roboczej tj. 50,00 m n.

strefy 50,00  49,00 m n.p.m. 

 

 

II.2. Woda  um ych po 

prawej stronie zbiornika i na zaporze 

  Umocnienie brzegow monolitycznych 

tonowych. Przed przy  naprawczych 

awego brzegu zbiornika.  

W kolejnym etapie prac  p  hydromonitorem o 

nieniu 250-500 bar. Wszystkie skuciu odpady 

  powierzchni wykona  w technologii nr 1, a w przypadku 

50 mm) u  je betonem o 

wytrzy 5/30. W sytuacji odkrycia 

prze m do zasadniczych prac naprawczych ocz -

 umoc w technologii nr 2. Dylatacje  

w technologii nr 3. 

dawid.dembek
Prostokąt
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. 35 cm wklajanymi HILTI HIT-1. Nadlewk etonu 

(SCC) klasy C30/37 W8 F150. 

Szczeg alunku zna  

 

 

II.9. Woda dolna  jaz 

 hydromonitorem o 

-500 bar. Ws odpa

. W sytuacji odkrycia  do 

za -  Ubytki w ianie 

technologii nr 1. wierzchni  mu abez

technologii nr 2. 

  N  cy ekipy do prac podwodnych. 

znie, a ich napra

technologii nr 4. 

Wykaz aprawie: 

  jazu, 

 lewy przycz azu, 

 barierki na lewym prz  

 

 

II.10. Woda dolna  schody przy jazie i budynki elektrowni 

P

-500 bar.  nty po skuciu 

odpady nale

zy -

Remont wykona  1 oraz zabezpieczy gii nr 2. 

 

 

dawid.dembek
Prostokąt

dawid.dembek
Prostokąt

dawid.dembek
Prostokąt
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II.11. Woda dolna  umocnienia br , po lewej i 

prawej stronie rzeki 

yt betonowych na lewym brzegu 

Przed pr  hydromonitorem o 

c eniu 250-500 bar. Wszystkie poz agmenty na ciu 

ojeniowych na

przyst pieniem do zasadn trumieniowo- cier

chnologii nr 1 oraz zab  2.  

przy pomocy ekipy do prac podwodnych. 

Ubytki w   

technologii nr 4. 

 

  Umocnienia z dybli na lewym brzegu 

   z dybli betonowych na

nowe ubezpieczenie z mono etonowych gr. 20 cm . Ubytki 

w podsypce nale em niesortowanym. 

przeciwskurczowym z s  12 o oczku 3  m i 

 nr 4. Do wykonania umocnieni -III gatunku 34GS i 

betonu klasy C30/37 W8 F150.  

  Dodat  murek oporowy w kier

skarpy . 

ze za 

  

 

  Umocnienia z dybli na prawym brzegu 

  Powierzchnie d z hydromonitoring o 

. Stan dybli na prawym brzegu dolnego stanowiska w dniu 

sporz  

 

II.12. Woda dolna  oczep na  

Przed  do p  hydromonitorem o 

c -500 bar. Wszystkie pozosta  ciu 
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przys asadniczych prac naprawczych oczy -

Remont hnologii nr 1 oraz  2.  

epu bez jego 

odkopywania od strony gruntu. 

 

 

II.13. Budynek elektrowni  lik

budynku 

  W celu likwidacji zamakania n  y do rur 

spu a wykonana w 

sp r  wlotu do w, ten fragment izolacji 

nowo. 

 

 

II.14. Ogrodzenie 

  Ogrodzenie z siatki plecionej 

  W ramach remontu ogrodzenia 

si cynkowanego gr. 3 mm. Dodatko ogrodzenia wraz 

z . Oczyszczenie przed 

malowaniem i wykonanie  

   ogrodzenia hydromonitorem o c 250-500 bar. 

Wszystkie pozosta  o skuciu 

 

zasadniczych prac naprawczych oczy -

technologii nr 1 oraz ii nr 2. 

    

  Brama wjazdowa z fur  

  

technologii nr 5. Do ogr hydromonitorem o 

c -500 bar. Wszystkie pozosta  ciu 

dawid.dembek
Prostokąt
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m do zasadniczych prac naprawczych oczy -

Remont ich powierzchni wykona  1 oraz zabez

technologii nr 2. 

    betonowy i 

 nowe prz odzenia   

 100 cm w gruncie. Nad i nowym p zenia 

  . 

lki z kotwami p osadzonymi 

HILTI HIT-1. Do wykonania  

klasy A-III gatunku 34GS i betonu klasy C20/25. 

ci rysunkowej. 

   

  Furtka od strony GW przy jazie 

enie antykorozyjne furtki w technologii nr 5. 

hydromonitorem o c nieniu 250-500 

bar. Wszystkie pozosta  fragmenty na ciu 

 ojeni

zasadniczych prac naprawczych oczy - ci ich 

powierzchni  1 oraz  2. 

N   

15 cm z kotwami p

o 15 cm HILTI HIT-1. Do wykonania elementu 

-III gatunku 34GS i betonu klasy C20/25. S

ci rysunkowej. 

 

  Brama od strony GW przy czyszczarce 

zyjne bramy w technologii nr 5. 

etonowe ogrodz hydromonitorem o c 250-500 

bar. Wszystkie pozosta  ciu 

oje

zasadniczych prac naprawczych oczy  mieniowo- emont ich 

powierzchni  1 oraz  2. 

 

dawid.dembek
Prostokąt
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II.15.  na GW przy budyn  

  w rejonie bramy wjazdowej przy czyszczarce i 

konana z asfaltu oraz fragment gu. 

  ikacyjny z kostki brukowej fazowanej na podsypce 

cementowo-piaskowej (proporcje 1:4). Dla zachowania stab t

 betonowe gr. 8 cm na podbudowie z suchego betonu gr. 10 cm. 

 

 

II.16. Budynek elektrowni   szandorowych na DW 

  Po sprawd stwier

uzasadnienia technicznego

przeprowadzenia szandorowania, a ewentual  wynika jedynie z 

go przy wykonywaniu  

  Wobec pow w niniejszym opracowaniu nie podniesiono kwestii ich poszerzenia. 

 

 

II.17. Budynek sterowni pochylni dla tratew 

  Budynek sterowni w chwi i nie pla

dalszego nia. 

 z uwagi 

instalac , aby w jak najszybszym terminie a podj a o 

. 

 

 

dawid.dembek
Prostokąt
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III.  Opis techniczny   

III.1.  Technologia 1 - w konstrukcjach 

betonowych 

 

1.1 masowych w konstrukcjach 

betonowych 

Technologia dotyczy ub do 50 mm.  

Naprawa konstrukcji betonowych w technologii Nafufill KM 250  

  

ie dzenia 

(np. piaskowanie moc m ciernym). Po oczyszczeni

przyczepno 2

2. 

  e zbrojenia skorodowanego 

Odkucie skorodowanego zbrojenia  owania korozji, skucie betonu o 

szczeni aby 

nie uszko nakami zow  5o. 

 Czyszczenie zbrojenia 

iaskowego (pierwszy 

 

 Ochrona antykorozyjna - ej  

io po oczyszczeniu zbrojen em antykorozyjnym 

1 i 2 : 3 godz. przy 20oC. 
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  Zentrifix KMH 

ycie:  ca. 70 g/mb na 1 8 mm 

Proporcja mieszania: 100 cz. w. Zentrifix KMH i ok. 19 cz. w. wody 

 

 -  

 przypadku 

 

 

  Zentrifix KMH 

Proporcja mieszania: 100 cz. w. Zentrifix KMH oraz ok. 19 cz. w.  wody 

  ca. 1100 g/m2 

 

 rstwa szczepna 

ie  

 

  Nafufill KM 250 

Proporcja mieszania: 100 cz. w. Nafufill KM 250 oraz ok. 13-14 cz. w.  wody 

  ca. 1750 g/m2/mm 

 

Maksymalna 

wa przy czym warstwa poprze a lecz nie 

wysc warstwa poprzednia 
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1.2  

Technologia dotyczy hni betonowej, zmostkowania istn

mniejszych ni   

Naprawa konstrukcji betonowych w technologii Nafufill KM 110 

  

powiednie 

(np. piaskowanie mocnym materi Po oczyszczeniu 

przyczepno 2

2. 

 

 Reprofilacja powierzchni - metoda  

Powierz  entrifix KMH,  przypadku 

 

 

  Nafufill KM 110 

Proporcja mieszania: 100 cz. w. Nafufill KM 110 oraz ok. 18-19 cz. w.  wody 

  ca. 1700 g/m2/mm 

 

Maksymalna warstw przy j 10 mm. 
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III.2.  Technologia 2  Zabezpieczenie powierzchni konstrukcji 

betonowych 

  Technologia dotyczy zabezpieczenie powierzchni betonowych. Malowanie szlamem 

nale tnie. 

 

Naprawa konstrukcji betonowych w technologii Ombran Elastikschlamme 

 Przygot  

czyste i wolne od wszelkich 

mleczka cementow cych prz Po 

 N/mm2. 

poj e 2.  

 Waru  

ki jest u  atmosferycznych. 

   nio 

przed em. ych minimalnych 

powietrza oraz eleme  spadku temperatury poni

 prowadzenie prac. W przypadku, gdy spadek temperatury po

wart  trakcie  fr  

odpowiednie a ochronne. 

  

Podczas wykonywania prac oraz do 72 godzin po 

przed d cznieniem, mrozem oraz zbyt szybk wiatr). 

W tym przypadku temperatu a oraz ot

+5 . Wilgot  prz a 

 na bazie wody hemicznymi nie jest wskazana. 

 W  

Proporcje mieszania:  7:3        sucha  
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III.3.  Technologia 3  Wykonanie dylatacji 

  Technologia dotyczy wykonania dylatacji w technologii Mycoflex 488 MS 

 

Wykonanie warstwy scze hnologii Mycoflex 251 

  

Przed zastosowaniem Mycoflex 251 uche (dopuszczalna 

 i czyste (pozbawione ej  

u cementowego. 

 Wykonanie, gruntowanie 

Gruntowan  Mycoflex 251. Grunt mu

 nas  Czas ocze  gruntowaniem, a naniesieniem 

Mycoflex 488 MS wynosi co najmniej 1 10  

  

     ca. 0,08 0,12 kg/m2  

 

Wykonanie dylatacji w technologii Mycoflex 488 MS 

 W ienia 

Gruntowani   Mycoflex 251  

a  Jako mater

y  polietylenowy o odpowiedniej cy o porach zam

Polyethylen-Rundprofil MycoflexFugenfuller  fugi nie 

 b z DIN 18540). 

e ma  lejenia z trzech 

stron wych. Po wykonaniu 

gruntowania, czas oczekiwania na nie Mycoflex 488 MS wynosi przynajmniej 1 godz., a 

maksym  
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 O ka 

da s letu pneum  roboczym 

3 lub z kartuszy. Mycoflex 488 MS  , 

tworzenia znyc  w temperaturze 2 i 50% 

ci powietrza wyn  Wysoka wi e temperatury 

s  Mat

wier   nie

powstawania filmu. 
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III.4.  Technologia 4  Wykonanie w 

betonowych 

  Technologia dotyczy wykonania napraw podwod

EuroCret PZN. 

 

Naprawa konstrukcji betonowych w technologii EuroCret PZN: 

 Przygotowani  

na niczne. W 

zanieczyszcze  ym krokiem jest roz ierzchni. 

Wykonujemy to poprzez u erzchni betonowej. 

 Mieszanie 

 do uzyskania jednorodnej 

z  Przygotowana zaprawa as o

   

asie.  

  

ie w y przy tym uwa  eby 

zos y oraz dobrze y. 

 techniczne 

Proporcje mieszan  25-  6,5 l na 25 kg suchej mieszanki. 
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III.5.  Technologia 5 - Antykorozja eleme  stalowych 

Proj  zabezpieczenie antykorozyjne elemen  w nas

technologii: 

 944-5 

1. Tr  lat 

  2 anurzeniowe 

Kate ody i gruntu: Im 3; gleba (podziemne zbiorniki, ru

 

 System malarski wg EN ISO 12944  4 

Tablica A.8. Nr system: A8:04 EP, EPC 3 po  

 Technologia: 

1.  Czyszczenie stru e powierzchni do klasy Sa 2  lub St 3; 

2.  Gr ADUR QUATTRO 17634  zaprawki i I warstwa o 

 grubo   4); 

3.  chn  II 

 warstwa o gru  4); 

4.  ksy R MASTIC 4588   III warstwa 

 4). 

 

Kolor farb zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru w oparciu o przedstawiony przez 

Wykon w RAL. 

 

 



Projekt remontu Elektrowni Wodnej Tryszczyn
Pracownia Projektowa Budownictwa Wodnego MEWPROJEKT,  

Data: pa rnik 2021                                                                                                                Strona: 30 

 

 

III.6.  Technologia 6  Wykonanie iniekcji uszczelniajacych 

Technologia dotyczy wykonania inie w technologii MC-Injekt GL-95. 

 

Wykonanie iniekcji w elementach betonowych w technologii MC-Injekt GL-95. 

 rys 

na czenie mechaniczne. W pierwsze

zanieczyszcze  ym krokiem jest 

azwie OMBRAN W. 

 Osadzenie paker w 

Pakery powinny zo o iegu rysy w 

rozstawie co 10  15 cm  

 

Schemat rozmieszczenia  
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 Iniekcja 

-  z zastosowaniem pomp dwukomponentowych np. 

MC-I 700 (n

-Schlagpacker lub MC-Hammerpacker LP 12. 

 Uwagi 

  

  

 

 


