J— V-3
o ez )

/‘W ; CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

" PGE
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PGE Dystrvbucja §.4. Zatgcznik nr 1 do Umowy Nr 19-10/UP/00155/2 o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej

Farma Wiatrowa Bejsce Sp. z 0.0.
ul. Grzybowska 2/29
00-131 Warszawa

Warunki przytaczenia nr 19-10/WP/00155/2 dla: Zaklad wytwarzania energii
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 110 kv

Nazwa obiektu przylgczanego do sieci: Zaktad wytwarzania energii — modut parku energii (nazywanym i oznaczanym
dalej jako Farma Wiatrowa Bejsce 110, FW Bejsce lub FW).

Typ jednostek wytworczych: modut parku energii typu D:
moduty wytwarzania energii: Siemens-Gamesa $G3.4-132AM-1 3.3MW (6 turbin

wiatrowych o mocy znamionowej 3,3 MW)
Lokalizacja: gmina Bejsce, miejscowo$¢ Grodowice , nr dz. 454, 415, 416,
gmina Bejsce, miejscowos¢ Czyzowice , nr dz. 285/2, 304/7, 303/3,
gmina Bejsce, miejscowos$¢ Krdlewice , nr dz. 494, 495,
gmina Bejsce, miejscowos¢ Bejsce, nr dz. 307, 309, 310.

Na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 22-03-2023 roku w sprawie szczegdtowych
warunkoéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, (Dz. U. poz. 819 z dnia 28-04-2023r.), w odpowiedzi na
wniosek z dnia 25.07.2019, dotychczasowq korespondencje oraz pismo z dnia 07-09-2023, zmieniajqgc warunki
przyfgczenia z dnio 11-04-2023, okresla sie nastepujgce warunki przyfgczenia:
1 Miejsce przytaczenia: zaciski pradowe przewodéw w miejscu potaczenia z linig 110kV relacji: GPZ 110/15 kV
Kazimierza Wielka - GPZ 110/15 kV Pificzéw 1.
2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski pradowe przy izolatorach
odciggowych na stupie rozgateinym w miejscu potaczenia z linig 110 kv relacji GPZ 110/15 kV Kazimierza Wielka
- GPZ 110/15 kV Pirczéw 1 w kierunku instalacji odbiorcze]. 1zolatory odciaggowe stanowia wiasnos¢ Podmiotu
Przytaczanego.
Moc przytaczeniowa: wprowadzana — 19,8 MW
Moc przytaczeniowa: pobierana - 0,3 MW
5 Zakres, etapy i terminy niezbednych zmian w sieci umozliwiajacych przyfaczenie:
5.1 W miejscu przytaczenia w linii 110 kV relacji GPZ Kazimierza Wielka — GPZ Pinczéw 1 wybudowa¢ stupa
rozgateinego do wiaczenia dwutorowej linii 110 kV Podmiotu do istniejgcej linii 110 kV.
5.2 W GPZ Kazimierza Wielka i GPZ Pinczédw 1 w kierunku stacji Podmiotu zmienié¢ nastawy zabezpieczen
odlegtosciowych oraz ziemnozwarciowych.
5.3 W GPZ Kazimierza Wielka i GPZ Pinczow 1 w polach liniowych w kierunku stacji Podmiotu nalezy:

5.3.1 zabudowa¢ zabezpieczenia réznicowe linii

5.3.2 uwspoétbieznic¢ zainstalowane zabezpieczenia odlegtosciowe lub wymienié na nowe uwspdtbieznione

5.3.3 wymieni¢ zainstalowane w polach liniowych w kierunku GPZ Podmiotu przylaczanego przektadniki

pradowe i napieciowe.
5.4 Terminy wykonania prac w ww. punktach: zgodnie z zawartg umowa o przytaczenie.
6 Wymagania w zakresie budowy modutéw wytwoérczych i instalacji:
6.1 Realizowana zgodnie z zamierzeniami Wiasciciela budowa Zaktadu wytwarzania energii powinna uwzgledniac,
odpowiednio na czas przylaczenia wymagania:

a) Okreslone w rozporzgdzeniach wydanych na podstawie art. 6 i 18 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunkéw dostepu do sieci w
odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej i uchylajacego rozporzadzenie (WE) nr
1228/2003 (Dz. Urz. UE L 211/15), w tym wymogi okreslone w Rozporzgdzeniu Komisji (UE) 2016/631 z
dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajace kodeks sieci dotyczacy wymogdw w zakresie przytaczania jednostek
wytworczych do sieci (Dz. Urz. UE | 112 z 27 kwietnia 2016r.) ,NC RFG”.

b) Ustanowione na podstawie rozporzadzen opracowanych na podstawie art. 6 i 18 Rozporzadzenia 714/2009
z dnia 13 lipca 20009 r.

c) IRiESD i IRIESP w zakresie nieuregulowanym w dokumentach, o ktérych mowa w pkt. a) i b).

6.2 Wybudowac stacje 110/SN FW Bejsce. Stacje nalezy wyposazy¢ w aparature i EAZ zgodnie z Instrukcjg Ruchu

i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRIESD) i Instrukejg Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej (IRIESP) oraz uktad

pomiarowo-rozliczeniowy.
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6.3 Rozdzieinig 110 kV wybudowa¢ w ukfadzie: dwa pola liniowe z wylgcznikami, pole transformatora
z wylacznikiem, pole sprzegta.

6.4 Pole transformatora wyposazy¢ w zabezpieczenia oraz w analizatory jakosci energii elektrycznej klasy A
z sygnalizatorem przekroczenia dopuszczainych parametréw do PGE Dystrybucja S.A.

6.5 W polach liniowych GPZ Podmiotu przytaczanego w kierunku GPZ Kazimierza Wilka i GPZ Pinczow 1 zabudowaé
zabezpieczania réznicowe, odlegtosciowe uwspdtbieznione oraz ziemnozwarciowe.

‘6.6 Wybudowac dwutorowa linie 110 kV w celu nawigzania projektowanej stacji 110/ SN FW Bejsce do linii

110 kV relacji GPZ Kazimierza Wielka - GPZ Pificzéw 1. Projektowang linie nalezy wybudowaé zgodnie
z wymaganiami zawartymi w obowiazujgcych przepisach.

6.7 Wykona¢ nawigzanie przewodu odgromowego ze $wiattowodem (OPGW) od stupa rozgateinego do stacji
Podmiotu Przylaczanego. Kabel swiattowodowy zakoriczyé w szafie optycznej.

6.8 Transformator 110/SN dobra¢ do przewidywanego obcigzenia. Transformator powinien by¢ przystosowany do
pracy zaréwno z uziemionym jak i odziemionym punktem neutralnym uzwojen 110 kV transformatora.

6.9 Typ i wielkos¢ rozdzielni SN dobrad zgodnie z potrzebami Inwestora. Rozdzielnie SN nalezy wyposazyé¢
w aparature i EAZ w zakresie zgodnym z IRiESD.

6.10 W stacji 110/SN FW Bejsce zainstalowac infrastrukture telekomunikacyjng umotzliwiajaca wspétprace ruchowa
pomiedzy obiektem a PGE Dystrybucja S.A., zestawienie tgcz dla urzadzen EAZ oraz zestawienie t3cz dla
telemechaniki.

6.11 Zrealizowa¢ telemechanike do PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko w zakresie: sterowania, telesygnalizaciji
i telepomiaréw, zgodnie z wymaganiami IRIESD, odpowiednio wspétpracujacg z systemem SCADA
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna.

6.12 Telemechanike nalezy odpowiednio zestawi¢ z urzadzeniami transmisji po taczach swiattowodowych.

6.13 Telemechanika powinna zapewniac ciagly nadzor w czasie rzeczywistym.

6.14 Telesygnalizacja powinna transmitowa¢ do systemu SCADA PGE Dystrybucja S.A. m.in.: odwzorowanie stanu
wszystkich tacznikéw w rozdzielni 110 kV oraz zbiorczg sygnalizacje awaryjna,

6.15 Telepomiary powinny przekazywa¢ sygnaty do PGE Dystrybucja S.A. w zakresie odzwierciedlenia wartosci: P,
+Q|, U, w polu liniowym i transformatorowych 110 kv,

6.16 Rejestratory zdarzen i zaktécen powinny spetnia¢ wymagania IRIESD. Dopuszcza sie zgodnie z IRIESD realizacje
funkcji rejestracji zakidcen i zdarzen przez urzadzenia EAZ.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: uklady pomiarowo-rozliczeniowe nalezy zainstalowaé

po stronie gérnego napiecia w nowo projektowanym polu transformatorowym w FW Bejsce.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 Zabudowa i eksploatacja uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych w zakresie Podmiotu Przytaczanego.

8.2 Urzadzenia wchodzace w sktad uktadéw pomiarowo - rozliczeniowych powinny spetnia¢ wymagania dla danej
kategorii ukfadu pomiarowego (A2) okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A.

8.3 Zastosowac dwa réwnowazne posrednie uktady pomiarowo-rozliczeniowe energii elektrycznej na napieciu 110
kV (podstawowy i rezerwowy) zasilane z oddzielnych rdzeni/uzwojen przektadnikow.

8.4 Urzadzenia wchodzace w sktad kazdego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego musza spetnia¢ wymagania prawa,
a w szczegdlnosci posiadad legalizacje lub certyfikat zgodnosci z wymaganiami zasadniczymi (MID) lub
homologacje, zgodnie z wymaganiami okreslonymi dla danego urzadzenia. W przypadku urzadzen, ktére nie
podlegaja prawnej kontroli metrologicznej lub dla ktdrych nie jest wymagana homologacja, urzadzenie musi
posiadac odpowiednie Swiadectwo badan ($wiadectwo wzorcowania), potwierdzajace poprawno$¢ pomiaréw
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, w szczegdlnosci w przypadku licznikéw energii czynnej klasy
0,2 — zgodnie z norma PN-EN62053-22. Powyisze badania powinny by¢ wykonane przez uprawnione
laboratoria posiadajace akredytacje w przedmiotowym zakresie. Okres pomiedzy kolejnymi wzorcowaniami
tych urzadzen (za wyjatkiem przektadnikéw pomiarowych pragdowych i napieciowych) nie powinien przekraczaé¢
okresu waznosci cech legalizacyjnych lub zabezpieczajacych (MID) licznika energii czynnej zainstalowanego w
tym samym ukfadzie pomiarowo-rozliczeniowym. Okres waznosci wzorcowania licznikéw energii elektrycznej
czynnej klasy 0,2 rowny jest okresowi waznosci cech legalizacyjnych lub zabezpieczajacych (MID) licznikéw klasy
C, podlegajacych prawne) kontroli metrologicznej. Przektadniki pradowe i napieciowe podiegajg sprawdzeniu
przed zainstalowaniem. Dla urzadzen wczesniej uzytkowanych, wtasciciel przektadnikéw dostarcza protokot ze
sprawdzenia, potwierdzajacy poprawnos¢ i zgodnos¢ danych znamionowych oraz oznaczen przektadnika ze
stanem faktycznym, ktéry wraz z wczesniej wystawionym Swiadectwem legalizacji, protokotem lub
Swiadectwem badann kontrolnych przekazuje do PGE Dystrybucja S.A. W przypadku braku wczesniej
wystawionych Swiadectw lub protokotéw, wymagane jest ich uzyskanie poprzez przeprowadzenie badan w
uprawnionym laboratorium posiadajacym akredytacje w przedmiotowym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami. Swiadectwo wzorcowania dla przektadnikéw pomiarowych pradowych lub napieciowych
wydawane i uznawane jest bez terminu waznosci. Urzadzenia podlegajace wzorcowaniu powinny posiadaé
ceche zabezpieczajycag natoiona przez producenta lub laboratorium oraz natozona przez laboratorium ceche
potwierdzajaca dokonanie wzorcowania.

8.5 Uktady pomiarowo-rozliczeniowe musza byé wyposazone w przektadniki pomiarowe w kazdej z trzech faz oraz
liczniki tréjsystemowe.
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8.6 Przektadniki pragdowe powinny posiadac wspdtczynnik bezpieczeristwa przyrzgdu FS<5.

8.7 Przektadniki pragdowe i napieciowe powinny posiada¢ klase doktadnosci nie gorszg niz 0,5. Zaleca sie
zastosowanie przekfadnikow o klasie doktadnosci 0,2s.

8.8 Do uzwojenia wtornego przektadnikéow pradowych w uktadach pomiarowo-rozliczeniowych nie mozna
przytaczac¢ innych przyrzadéw poza licznikami energii elektrycznej.

8.9 Liczniki posrednie, statyczne, czterokwadrantowe, wielostrefowe, 3-fazowe z wbudowanym zegarem
sterujgcym i rejestracja profili:

8.9.1 Liczniki energii elektrycznej powinny umozliwia¢ dwukierunkowy pomiar energii czynnej i energii
biernej, mierzony w czterech kwadrantach, z rejestracja profili obcigzenia.

8.9.2 Liczniki energii elektrycznej w podstawowym oraz rezerwowym uktadzie pomiarowo — rozliczeniowym
powinny mie¢ klase doktadnosci nie gorsza niz C lub 0,5 dla energii czynnej i nie gorsza niz 3 dla energii
biernej. Zaleca sie zastosowanie licznikdw o klasie doktadnosci 0,2 dla energii czynnej oraz 1 dla energii
biernej.

8.9.3 Uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny posiada¢ uktad synchronizacji czasu rzeczywistego, co
najmniej raz na dobe.

8.9.4 Lliczniki energii elektrycznej muszg posiadaé zabezpieczenie przed wptywem zewnetrznych pdl
magnetycznych (z wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinny posiadac elektroniczny system
informujacy o wystapieniu takiego wptywu na licznik (poprzez np. rejestrowanie, wskazanie, Swiecenie).
System ten ma wykazywac¢ wytgcznie czy na licznik oddziatywano polem magnetycznym, o ktérym mowa
powyzej. Zadziatanie systemu musi by¢ widoczne ,gotym okiem” bez potrzeby demontazu licznika.

8.9.5 Liczniki energii elektrycznej powinny umozliwia¢ automatyczne zamykanie okresu rozliczeniowego,
rejestracje i przechowywanie w pamieci pomiaréw mocy czynnej 15-minutowej przez co najmniej 63 dni
kalendarzowych oraz umotliwiaé pdtautomatyczny odczyt lokalny w przypadku awarii taczy
transmisyjnych lub w celach kontrolnych.

8.10 Wszystkie elementy cztonu zasilajgcego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w sktad ukfaddw pomiarowo-
rozliczeniowych energii elektrycznej muszg by¢ przystosowane do plombowania.
8.11 Uktady pomiarowo-rozliczeniowe energii elektrycznej wtasnym kosztem i staraniem dostarczy Wnioskodawca.

8.12 Liczniki energii elektrycznej powinny by¢ dostosowane do rozliczen w wybranej grupie taryfowej —
zaprogramowane i sparametryzowane,

8.13 Uktady pomiarowo-rozliczeniowe i zabezpieczenia usytuowaé poza pomieszczeniami z aparaturg WN i SN.

8.14 Liczniki energii elektrycznej w ukfadach pomiarowo-rozliczeniowych powinny by¢é wyposaione w uktady
zasilania awaryjnego umozliwiajgce zdalny odczyt danych réwniez w przypadku braku napie¢ pomiarowych.

8.15 Kanaty telekomunikacyjne do realizacji transmisji danych powinny posiadaé petna, fizycznie niezaleing
rezerwacje faczy telekomunikacyjnych.

8.16 Uktady pomiarowo-rozliczeniowe powinny by¢ wyposazone w ukiad transmisji danych pomiarowych do
Lokalnego Systemu Pomiarowo - Rozliczeniowego (LSPR) PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna w
tym biezgcy odczyt danych pomiarowych - za posrednictwem wyjs¢ cyfrowych licznikow energii elektrycznej.
W przypadku zastosowania dla potrzeb jednej z drég transmisji urzadzen telekomunikacyjnych umozliwiajacych
realizacje transmisji danych za pomoca sieci GSM w standardzie GPRS, karte SIM dostarczy PGE Dystrybucja
S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna. Wymagania, dotyczace szybkosci, czestosci i jakosci transmisji danych
kanatami telekomunikacyjnymi okresla PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna.

8.17 Zapewnienie zasilania urzgdzeh peryferyjnych uktadu pomiarowo-rozliczeniowego spoczywa na
Whioskodawcy.

8.18 W celu wyznaczenia rzeczywistej ilosci odbieranej i dostarczanej energii elektrycznej z/do sieci
elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A. w miejscu jej dostarczania nalezy uwzgledni¢ w danych pomiarowo-
rozliczeniowych straty energii elektrycznej i mocy na odcinku od miejsca dostarczania energii elektrycznej do
miejsca zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego. Obliczenia strat nalezy przedstawi¢ w
dokumentacji projektowe;j.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: zgodnie z wymaganiami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci

Dystrybucyjnej usytuowane w rozdzielni 110 kV stacji 110/SN FW Bejsce.

Wymagania i miejsce zainstalowania rejestratora jako$ci energii: zainstalowany w stacji 110/SN FW Bejsce

rejestrator parametréw energii elektrycznej powinien by¢ wyposazony w pamieé, zapewniajacg przechowywanie

danych przez okres minimum 45 dni. Rejestrator powinien mierzy¢ wszystkie parametry jakosciowe energii
elektrycznej okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego zgodnie z klasg A, wedtug wymagah normy PN-EN

61000-4-30. Rejestrator powinien realizowa¢ pomiar i rejestracje parametrow jakosci energii elektrycznej w sposéb

ciggly dla wartosci srednich 10-minutowych z opcja zmiany przez uzytkownika okresu usredniania. Przyrzad powinien

zapewni¢ pomiar i rejestracje co najmniej nastepujacych parametréw: wartosci skuteczne napieé fazowych i

miedzyfazowych, wartosci skuteczne praddw fazowych, wspétczynnik asymetrii napiecia, wspétczynnik asymetrii

pradu, czestotliwosé, krotkookresowy wskaznik migotania swiatta Pst, dtugookresowy wskaznik migotania Swiatta

Plt, szybkie zmiany napigcia, wspotczynnik THD napigcia, uwzgledniajacy wyzsze harmoniczne do rzedu 50,
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harmoniczne napiecia od 1 do 50 dla poszczegélnych faz, wspétczynniki THD pradu, harmoniczne pradu od 1 do 50

dla poszczegdinych faz, wspdtczynniki mocy tgd i cosod.

Aktualne parametry zwarciowe do obliczers w uktadzie maksymalno-ruchowym:

11.1 GPZ Kazimierza Wielka: moc zwarciowa systemu — 1102 MVA, prad zwarciowy 1 fazowy - 3720 A, prad
zwarciowy 3-fazowy — 5784 A, X0/X1-2,77

11.2 GPZ Pificz6w 1: moc zwarciowa systemu — 1004 MVA, prad zwarciowy 1 fazowy - 3448 A, prad zwarciowy 3-
fazowy — 5272 A, X0/X1 - 2,66

Przed przystapieniem do projektowania nalezy wystapi¢ o aktualne parametry.

System ochrony przeciwporazeniowe;j:

12.1 instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — zgodnie z PN-HD 60364,

12.2 w sieciach o napieciu wyzszym od 1 kV — zgodnie z PN-E 05115.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Dane znamionowe oraz niezbedne wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej

i systemowej:

15.1 Zabezpieczenia w sieci elektroenergetycznej i instalacjach FW nalezy zrealizowaé zgodnie z IRIESD i IRIESP
z uwzglednieniem wymagan NC RfG. Wiasciciel FW ponosi odpowiedzialno$¢ za projekt i instalacje
zabezpieczen chronigcych FW przed skutkami pradéw zwarciowych, napie¢ powrotnych po wylaczeniu zwaré
w systemie elektroenergetycznym, pracy niesynchronicznej i innymi oddziatywaniami zaktdcen systemu.

15.2 Szczegdtowe wymagania i nastawy EAZ nalezy uzgodni¢ w Zamiejscowej Komérce Organizacyjnej PSE S.A.
w Radomiu na etapie projektu wykonawczego.

15.3 Nastawienia zabezpieczen Farmy Wiatrowej Bejsce powinny spetnia¢ szczegétowe wymagania okreslone
w IRIESP oraz NC RfG i powinny by¢ skoordynowane z zabezpieczeniami zainstalowanymi w sieci
elektroenergetycznej. Nastawy zabezpieczen farmy wiatrowej musza zapewniaé selektywnosé wspotdziatania
z zabezpieczeniami sieci.

Wymagania w zakresie

16.1 Przystosowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych:
uktad pomiarowy powinien spetnia¢ wymagania okreslone w pkt. 8,

16.2 Zabezpieczenia sieci przed zakiéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci
Podmiotu Przytaczanego:

16.2.1 Oddziatywanie elektrowni na warunki pracy sieci dystrybucyjnej nalezy ogranicza¢ w takim stopniu, aby
nie zostaty przekroczone, w miejscu dostarczania energii elektrycznej z jednostki wytwérczej do sieci
dystrybucyjnej, wymagania okreslone w IRiESP i IRIESD

16.2.2 Wyposazenie elektrowni musi by¢ tak dobrane, aby zapewnié¢ utrzymanie, okreslonych w warunkach
przytaczenia, warunkédw napieciowych w miejscu przytaczenia do sieci i stabilno$¢ wspétpracy z
systemem elektroenergetycznym.

16.2.3 W sytuacjach zagrozenia bezpieczenstwa pracy systemu eIektroenergetycznego operator systemu, moze
poleci¢ catkowite wylaczenie elektrowni.

16.3 Wyposazenia urzadzen, instalacji lub sieci, niezbednego do wspéipracy zsiecig, do ktérej ma nastgpié
przyfaczenie: zastosowane urzadzenia i rozwigzania muszg zapewnia¢ bezpieczenstwo funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego, dotrzymanie w miejscu przytaczenia parametréw jakosciowych energii, musza
spetnia¢ takze wymagania okreslone w odrebnych przepisach szczegétowych tj. m. in kodeksu sieci
NC RfG oraz by¢ zgodne z obowigzujgcymi instrukcjami IRIESP i IRIESD.

16.4 Lokalizacja zrédta wytworczego od linii energetyczne;:

- NN (wzgledem infrastruktury PSE S.A.} — w odlegtosci wynikajacej ze specyfikacji techmcznej PSE S.A.
numer kodowy: PSE-SF.ODLTW.NN PL 2019/v1.

- WN — w odlegtosei wiekszej niz 3d (d — Srednica kota zataczanego przez wirnik) pomiedzy kraricem topat
wirnika a osig linii elektroenergetycznych WN,

- SN — w odlegtosci 25 m w przypadku linii jednotorowej i 30 m w przypadku linii dwutorowej od krarica
topat wirnika turbiny wiatrowej,

- Zabudowa Modutu parku energii (Farmy Wiatrowej Bejsce 110) powinna uwzgledniaé istniejgcej
urzadzenia * elektroenergetyczne. W przypadku wystapienia kolizji nalezy wystapi¢ do Rejonu
Energetycznego Busko o okreslenia warunkéw jej usuniecia.

16.5 Wszelkie prace powinny wykonac osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia
robét elektrycznych.

16.6 Wtasciciel zaktadu wytwarzania energii zgodnie z NC RfG przeprowadza testy zgodnosci wg ramowych
programoéw testéw. Zgodnie z zapisami art. 40 w powigzaniu z art. 42 NC RfG za spetnienie wymagan dla
modutéw wytwarzania energii odpowiada Wiasciciel zaktadu wytwarzania energii. Przeprowadzenie testéw
zgodnosci z NC RfG jest obowigzkiem Wtadciciela w zakresie okreslonym w zapisach kodeksu sieciowego od art.
43 do art. 50. PGE Dystrybucja S.A. okresla zakres testéw na podstawie NC RfG i zakres ten jest zakresem
minimalnym, jak réwniez ma prawo zdefiniowa¢ i okresli¢ dodatkowe testy potwierdzajace spetnienie
wymagan.
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16.7 Na podstawie ramowego programu testow, uwzgledniajac uwarunkowania techniczne modutow wytwarzania
oraz uwarunkowania sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A. Wiasciciel opracowuje program
szczegotowy testow. Program szczegotowy musi by¢ uzgodniony z OSD i odpowiednio z OSP, m.in. grafiki
obcigzen, termin i godziny przeprowadzenia testéw. Wiasciciel moze skorzystac z ustug innych Podmiotow w
catosci lub czesci obowigzkéw wynikajacych z testéw. Zaleca sig, aby testy zgodnosci byly przeprowadzone
przez odpowiednic wyspecjalizowane osoby trzecie w zakresie zdolnosci technicznych, ktdére podlegaja
testowaniu.

16.8 PGE Dystrybucja S.A. na stronie internetowej (https://pgedystrybucja.pl/przylaczenia/procedury-
przylaczeniowe/kodeks-sieci-dotyczacy-wymogow-nc-rfg) zgodnie z art.41 ust3 NC RfG podaje wykaz
informacji i dokumentéw, ktdre nalezy przedstawid, a takze wymogi, ktére majq by¢ spetnione przez wiasciciela
zakfadu wytwarzania energii.

16.9 Operator systemu ma prawo dodatkowo do kontroli realizacji warunkéw przytaczenia i moze zadac
udostepnienia przez podmiot posiadajacy FW dokumentacji stwierdzajacej spetnienie przez FW wymagan
okreslonych w IRIiESP, IRIESD oraz w warunkach przytaczenia do sieci. W szczegélnosci przedmiotowa
dokumentacja powinna zawiera¢ wyniki pomiaréw i analiz, na akceptowanych przez wtasciwego operatora
systemu modelach matematycznych, konieczne dla oceny wptywu FW na jakos¢ energii elektrycznej oraz
pokazujace reakcje FW na zakitécenia sieciowe.

Obowigzujgce wymagania wynikajace z Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.

(IRIESD) zgodnej z Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesytowej:

17.1 Urzadzenia przytaczane do sieci rozdzielczej muszg posiadaé atesty lub homologacje oraz certyfikaty i znaki
bezpieczenstwa,

17.2 Prowadzenie ruchu i eksploatacji urzadzen pozostajagcych na majatku uzytkownika wymaga posiadania
kwalifikowanego personelu oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Urzgdzen, opracowanej z uwzglednieniem
warunkéw okreslonych w instrukgji IRIESD PGE Dystrybucja S.A.,

17.3 Operatywny nadzo6r nad prac jednostek wytwérczych i transformatora SN/WN Wytworcy w stacji FW sprawuje
OSD — w uzasadnionych wypadkach OSD dysponuje prawem regulacji mocy czynnej i biernej.
W stanach zagrozenia pracy sieci dystrybucyjnej lub awarii, OSD ma prawo do ograniczania generowanej mocy
przez zrédta wytworcze lub catkowitego wytgczenia FW.

W celu zapewnienia wspétpracy ruchowej Podmiot Przytaczany opracuje w terminie do dnia przytaczenia Instrukcje

wspodtpracy ruchowej urzadzen, instalacji isieci z uwzglednieniem instrukcji opracowanej dla sieci, do ktérych

podmiot ten jest przytaczany. Instrukcja powyisza jest zatwierdzana przez PGE Dystrybucja S.A.

Informacje dodatkowe:

19.1 Warunki przytgczenia tracg waznosé, jesli zastosowane zostaly bez zgody PGE Dystrybucja S.A. urzadzenia
wytwdrcze o jakichkolwiek innych parametrach, niz okreslone we wniosku,

19.2 Realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Podmiotu Przytgczanego bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej.

19.3 Realizacja warunkdw przytgczenia {(w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie
waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przylaczenie.

Warunkiem wprowadzenia do sieci elektroenergetycznej wyprodukowanej energii elektrycznej jest zawarcie umowy

dystrybucji energii elektrycznej z PGE Dystrybucja S.A. oraz dostarczanie energii elektrycznej o parametrach

jakosciowych i ilosciowych:

20.1 Niepowodujacych zaktécen w pracy sieci,

20.2 Niepowodujacych zakidcen w instalacjach innych odbiorcow,

20.3 Niewptywajacych negatywnie na jakos$¢ energii elektrycznej dostarczanej przez PGE Dystrybucja S.A. swoim
odbiorcom,

20.4 Niedotrzymanie ww. warunkow przez Wytwdrce moze skutkowac jego wyltgczeniem.

Uwagi dodatkowe:

21.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

21.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
Zmiany umowy o przylaczenie.

21.3 Przedtozy¢ do uzgodnienia w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko - Kamienna projekt budowlany
i wykonawczy opracowany w oparciu o: obowigzujace przepisy budowy sieci, urzadzen i instalacji
energetycznych oraz rozwigzania typowe, WBSE oraz kodeksu sieciowego NC RfG

21.4 Powiadomi¢ pisemnie PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko — Kamienna o terminie rozpoczecia inwestycji.

21.5 W celu zapewnienia zréwnowazenia dostaw energii elektrycznej z zapotrzebowaniem na te energie oraz
bezpieczerstwa pracy sieci elektroenergetycznej, jesli nie bedzie to moiliwe w wyniku funkcjonowania
centralnego mechanizmu bilansowania handlowego i zarzadzania ograniczeniami systemowymi, PSE S.A. beda
uprawnione do wydawania polecerr zmniejszenia mocy elektrycznej wytwarzanej przez farmy wiatrowe
przylaczone do sieci PGE Dystrybucja S.A., ktdre z kolei bedzie uprawnione do wydawania poleceri zmniejszenia
mocy elektrycznej wytwarzanej przez farme wiatrowa Bejsce 110.

21.6 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega, a Farma Wiatrowa Bejsce Sp. z 0.0. akceptuje zastrzezenie, ze po przylgczeniu
Farmy Wiatrowe] Bejsce 110, PGE Dystrybucja S.A. i PSE S.A., bedac ustawowo odpowiedzialnymi za
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zachowanie niezawodnosci i bezpieczedstwa pracy krajowego systemu elektroenergetycznego, beda
uprawnione do wydawania polecen, o ktérych mowa w pkt 21.5 powyiej, bez ponoszenia przez nie
odpowiedzialnosci z tego tytutu, w tym rekompensat na rzecz Farma Wiatrowa Bejsce Sp. z 0.0., chyba ze
powszechnie obowigzujace przepisy prawa bedg naktadaty taki obowigzek na PSE S.A. i PGE Dystrybucja S.A.,
okreslajac jedhoczeénie zakres obowigzku zwrotu poniesionych przez Farma Wiatrowa Bejsce Sp. z 0.0. strat
lub utraconych przychoddw, spowodowanych wydaniem polecenia zmniejszenia wytwarzania mocy
elektrycznej przez farme wiatrowa Farma Wiatrowa Bejsce 110
22 Wszelkie uzgodnienia dotyczace zabezpieczen, {gcznosci, pomiardw, sterowania siecig i pracy systemoéw
dyspozytorskich, wymaganych pomiaréw i ich transmisji zwigzane z planowang inwestycjg w zakresie spetnienia
wymagan OSP, nalezy przeprowadzi¢ z Zamiejscowq Komorka Organizacyjng PSE S.A. w Radomiu (odpowiednimi
wydziatami), jako jednostkg koordynujgca prace sieci 110 kV na tym obszarze.

Warunki przytaczenia opracowat:
Dominik Rasirski
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