Przekroj typowy oczepu zelbetowego i
muru oporowego - zakres remontu
skala 1:50
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Przekroj typowy sposobu naprawy oczepu zelbetowego
skala 1:25

Zaprawa naprawcza
NN \

z
N \'\\/\\/x y/- I

istn. teren

powloka pielegnacyjna—/’

i ochronna

oczyszczona i przygotowana
istn. powierzchnia

oczep zelbetowy

NP\ NP/ NP/ A\ A\ A\ /A

narzut kamienny do wymiany
i uzupelnienia na gleb. ok. 1m

istniejgca palisada

sznur dylatacyjny (obwodowo)

Materiat uszczelniajgcy

~20 (obwodowo)

drewniana @20

/

czyszczona istn. powierzchnia,

Wypetnienie szczeliny

Mur oporowyl

Mur oporowy

TECHNOLOGIA ROBOT REMONTOWYCH DYLATACJI:

TECHNOLOGIA ROBOT REMONTOWYCH OCZEPU:

1. Usunigcie narzutu kamiennego na gtebokos¢ ok. 1m.

2. Odkucie rozluznionych i uszkodzonych warstw betonu, oczyszczenie

i przygotowanie 100% powierzchni betonowej metoda hydromonitoringu.

3. Pokrycie oczyszczonej powierzchni warstwa szczepna.

4. Reprofilacja elementéw zelbetowych — system zapraw naprawczych.

5. Pokrycie zaprawy naprawczej powtoka pielegnacyjng oraz ochronna.

6. Uzpetnienie przestrzeni migdzy oczepem a murem oporowym keramzytem owinietym geowtokning.

Na wierzchu utozy¢ ok. 15-cm warstwe narzutu kamiennego z kamienia famanego.

1. Wyciecie/Usuniecie istniejgcego wypetnienia na minimaing gteboko$¢ dla nowego uszczelnienia.
2. Wykonanie nowego uszczelnienia wg szczegotu.

TECHNOLOGIA ROBOT REMONTOWYCH MURU OPOROWEGO:

1. Usunigcie narzutu kamiennego na gtebokos$¢ ok. 1m.

2. Odkucie rozluznionych i uszkodzonych warstw betonu, oczyszczenie i
przygotowanie 100% powierzchni betonowej metoda hydromonitoringu.

3. Pokrycie oczyszczonej powierzchni warstwg szczepng.

4. Reprofilacja elementéw betonowych — system zapraw naprawczych.

5. Pokrycie zaprawy naprawczej powtokg pielegnacyjng oraz ochronna.

6. Wypetnienie szczelin dylatacyjnych

7. Uzpetnienie przestrzeni migdzy murem oporowym a oczepem keramzytem
owinigtym geowtdkning. Na wierzchu utozy¢ ok. 15-cm warstwe narzutu

kamiennego z kamienia tamanego.

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na placu budowy przed
przystgpieniem do robdt budowlanych.

2. Rysunek nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym.

3. Wszelkie rozbieznosci nalezy wyjasnic z projektantami.

4. Lokalizacje dylatacji pokazano narys. 01.

HYDROPROJEKT WLOCLAWEK SP. Z O. O.
87-800 Wioctawek, ul. Szpitalna 9/1
tel.: +48 502 033 292, +48 509 708 577
mail: biuro@hydrowloc.pl
www.hydrowloc.pl

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Remont muru oporowego, oczepu $cianki szczelnej oraz drenazu
prawej strony dolnego stanowiska SW Dobrzyca w ramach zadania
pn. "Projekt rewitalizacji prawej strony dolnego stanowiska stopnia

wodnego Dobrzyca”

Inwestor / Zleceniodawca:

ENEA Nowa Energia Sp. z 0.0.
ul. Kaszubska 2, 26-603 Radom.

Projektant: Podpis:

mgr inz. Pawet Gerba
KUP/0209/PWBH/23

Sprawdzajacy: Podpis:
mgr inz. Agata tukasik
KUP/0079/POOK/08

Etap:
Projekt techniczny

Branza:

Hydrotechniczna

Tytut rysunku:
Oczep zelbetowy i mur oporowy - zakres remontu

Skala: Data: Nrrys.:
1:50

09.12.2024r. 03

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig wiasnos¢ projektantow
i moga by¢ stosowane, powielane oraz udostepniane osobom trzecim jedynie na podstawie
pisemnego zezwolenia, z zastrzezeniem wszystkich skutkéw prawnych [0623]
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