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SST - 02.00 Roboty ziemne
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem robot
ziemnych podczas realizacji zadania wymienionym w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”, p. 1.1.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Ogolny Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia nastepujgcych Robdét:
a. wykonania wykopéw w gruntach nieskalistych (kat. I-ll),
wykonanie wykopu w gruncie nawodnionym na odkiad,
reczne wykonanie wykopu w gruncie nawodnionym na odktad,
mechaniczne zasypanie wykopu gruntem,
reczne zasypanie wykopu gruntem lezgcym na odktadzie z zageszczeniem,
zageszczenie podtoza po wykonaniu wykopu,
wyprofilowanie podtoza (plantowanie),
profilowanie powierzchni skarp
wykonanie wykopow jamistych o gtebokosci 1.5m oraz szerokosci w dnie 1.5m.
b. transportu gruntu,
c. plantowania terenu i zageszczania podtoza,
d. badan kontrolnych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Roboty ziemne Roboty, ktérych rezultatem sg wykopy lub nasypy gruntu

Budowla ziemna Budowla wykonana w gruncie lub z gruntu spetniajgca warunki statecznosci
i odwodnienia

Odwodnienie tymczasowe Tymczasowe obnizenie zwierciadta wody gruntowej, zwykle na okres robot
ziemnych i fundamentowych lub wykonywania budowli ziemnej

Warstwa filtracyjna Warstwa gruntu przepuszczalnego o odpowiednich parametrach geotechnicznych
okreslonych w Dokumentacji Projektowej

Podsypka Warstwa gruntu przepuszczalnego o grubosci okreslonej w Dokumentacji Projektowej

Wysokos¢ nasypu lub giebokos$¢ wykopu réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu

Nasyp niski Nasyp, ktérego wysokos$¢ jest mniejsza niz 1m

Nasyp sredni Nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach 1 do 3m

Nasyp wysoki Nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m

Wykop plytki Wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1m

Wykop sredni Wykop, ktérego gtebokosc jest zawarta w granicach 1 do 3m

Wykop gteboki Wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3m

Wykop liniowy waskoprzestrzenny Wykop o $cianach pionowych umocnionych deskowaniem petnym
lub azurowym, zgodnie z wymaganiami bhp

Ukop Miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza strefg robdt
ziemnych

Odkiad miejsce poza Placem Budowy do skiadowania materialu z wykopow,

zakwalifikowanego jako nieprzydatny do uzycia w dalszych robotach
Stopien zageszczenia gruntu wielkos¢ charakteryzujgca stopien zageszczenia gruntu, okreslona

Wg WZoru:
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gdzie:
emax wskaznik porowatosci maksymalinej,
e min wskaznik porowatosci minimalne;j,
e wskaznik porowatosci naturalnej

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

S
Pds
gdzie:
Pq [Mg/m3] gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu,
Pys [Mg/m?] maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymainej,

Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntdéw niespoistych, okreslona wg
Wzoru:



Uu=-—*=
le
gdzie:
dso Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu [mm],
dio srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm].

Odbior czesciowy robot odbiér poszczegdlnych etapdéw robot ulegajgcych przykryciu lub zanikowi przed
catkowitym ukonczeniem budowy nasypu lub jego odcinkow
Odbidr koncowy robét odbior nasypu po zakonczeniu catosci robét przed jego przekazaniem do eksploatacii
lub odcinka nasypu, jesli ma by¢ on wczesniej oddany do eksploatacji
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.00.
»~Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace Robét
Ogodlne wymagania dotyczace Robot podano w ST-00.00. ,Wymagania ogoéine” pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa i ST.
Przed przystgpieniem do wykonania robét ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze. Zakres robot
przygotowawczych i wymagania dotyczace ich wykonania okreslono w ST -1 ,Przygotowanie terenu pod budowe".
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw okreslono w ST 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2.  Grunty
2.2.1. Podziat gruntéw
Podstawe podziatu gruntéw i innych materiatdw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania stanowi
tablica 2-1, w ktorej przedstawiono kategorie gruntu I-IV. W wymienionej tablicy okreslono przecigtne wartosci
gestosci objetosciowej gruntow i materiatow wystepujgcych w stanie naturalnym.
Tabela 2-1 Podziat gruntéw i innych materiatéw na kategorie
(w tabeli podano kategorie gruntow od | - 1V)

Orientacyjna Przecietne
$rednia gestos¢ | spulchnieni
Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu objetosciowa w e po
stanie naturalnym| odspojeniu

kN/m?3 w % Y

Kategoria
gruntu

Grunty organiczne — gleby uprawne i torfy bez korzeni

Grunty niespoiste — piaszczyste i piaszczysto-pylaste, piasek
| suchy bez spoiwa 9,8-17,7 5-25
Grunty zwirowe — zwiry i pospotki niespoiste

Mieszaniny popiotowo-zuzlowe niezlezate

Grunty organiczne- gleby uprawne z darning i torfy z korzeniami
grubosci do 30 mm

Grunty malo spoiste —piaski gliniaste, pyty (lessy) i pyty
piaszczyste plastyczne i twardoplastyczne

Grunty zwirowe mato spoiste — zwiry i piaski z matg zawartoscig
spoiw lekko gliniastych

Grunty nasypowe niezlezate — piaski wilgotne, piaski gliniaste z
gruzem, tluczniem itp.

Grunty organiczne — gleby uprawne i torfy z korzeniami grubosci
ponad 30 mm oraz namuly i mady

Grunty malo spoiste-piaski gliniaste, pyty (lessy) pétzwarte i zwarte

10,8-21,6 15-30

Grunty $rednio spoiste do bardzo spoistych — gliny ciezkie i ity
twardoplastyczne i plastyczne bez gtazéw

Grunty zwirowo-kamieniste i pospotki gliniaste oraz rumosze
I skalne i wietrzeliny o wymiarach pojedynczych ziaren do 40 mm 13,7-19,6 20-30

Grunty nasypowe zlezate — piaski, piaski gliniaste, pyly z gruzem,
ttuczniem itp.
Mieszaniny popiotowe-zuzlowe zlezate

Gruz ceglany i rumowisko budowlane niescementowane

Rumosze i wietrzeliny oraz otoczaki o wymiarach do 40 mm

Grunty srednie do bardzo spoistych- gliny, gliny ciezkie i ity w
stanie potzwartym i zwartym oraz gliny zwatowe z zawartoscig
zwiru i otoczakéw do 20 %

Grunty nasypowe zlezate- gliny i ity z gruzem, ttuczniem lub
gtazami w iloci do 20% objetosci gruntu

Gruz ceglany i rumowisko budowlane niescementowane

16,7-20,6 25-35




Orientacyjna Przecietne
srednia gestosé | spulchnieni

Katri%ct){]'a Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu objetosciowa w e po
9 stanie naturalnym| odspojeniu
kN/m?3 w %Y

Rumosze i wietrzeliny oraz grube otoczaki o wymiarach do 90 mm

Rumosze i wietrzeliny oraz zwaty kamieniste o wymiarach ponad
90 mm

Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w
blokach ponad 50 kg

Ity przewarstwione tupkiem i itotupki, twarde, ale rozsypliwe
Margle, opoki kredowe migkkie lub spekane oraz gipsy
Zlepience stabo scementowane o lepiszczu ilastym

Tufy wulkaniczne luzne, wegiel kamienny lub brunatny

Zuzle hutnicze niezwietrzate

D Mniejsze warto$ci nalezy stosowac przy obliczaniu ilosci materiatow na warstwy nasypow przed ich
zageszczeniem, wieksze wartosci przy obliczaniu objetosci i ilosci Srodkow przewozowych.

2.2.2. Zasady wykorzystania gruntow
Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu
do budowy nasypoéw.
Grunty i materiaty nieprzydatne do nasypdéw bedg odwiezione na odkiad. Sposéb zagospodarowania gruntéw
przeznaczonych na odkiad proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi. Inzynier moze
nakaza¢ pozostawienie na placu budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$é wynika jedynie z powodu
zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.
2.3. Przydatnosé gruntéow do budowy nasypow
Przydatnos¢ gruntéw do budowy nasypoéw nalezy okresla¢ na podstawie normy PN-B-06050:1999.
Do wbudowania w nasyp bez zastosowania specjalnych srodkéw lub zabiegdw nie nadajg sie nastepujgce grunty
okreslone wg Roboty ziemne - WTW i O:
a) spoiste zamarzniete,
b) o zawartosci czgsci organicznych powyzej 3%,
c) o zawartosci czesci ilastych powyzej 30%,
d) spoiste w stanie plynnym, miekkoplastycznym, zwartym,
e) skazone chemicznie.
Grunt nie powinien zawiera¢ réznego rodzaju odpadkow, gruzu, czesci roslinnych, karp drzew iinnych
zanieczyszczen, ktérych jakosci nie mozna skontrolowac.
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
= grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odkfad,
= grunt wydobyty z wykopu skladowany poza strefg robét, przeznaczony na uksztaltowanie terenu,
wykonanie nasypow, obsypanie fundamentéw.
Przydatno$¢  gruntdow do  wykonywania  zasypdw nalezy okreSla¢é na  podstawie  normy
PN-B-06050:1999.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdine” pkt 3.
1. Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopdéw, prowadzone bedg recznie i przy uzyciu nizej
wymienionego sprzetu mechanicznego:
1) koparki do wykonywania wykopdw szerokoprzestrzennych i waskoprzestrzennych z osprzetem
przedsiebiernym, podsiebiernym i chwytakowym, ewentualnie widékowym.
2) ‘tadowarki do zatadunku i transportu materiatéw sypkich, wykonywania wykopdéw o gtebokosci do 2,0
m, spychania i zwatowania,
3) zageszczarki wibracyjne kroczace do zageszczania nasypow i zasypow fundamentowych lub inny
sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na wiasciwosci gruntu, zaréwno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu,
wbudowania i zageszczania.
Dobor sprzetu zageszczajgcego zalezy od rodzaju gruntu i grubosci zageszczanej warstwy. Ustalenie roboczych
parametrow: ilosci przej$¢ sprzetu zageszczajgcego i grubosci warstw dokonuje sie na podstawie nasypéw
(poletek) probnych.
Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez
dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie Robdét w przypadku awarii sprzetu
podstawowego.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST-00.00. ,Wymagania ogélne” pkt 4.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania Robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robdt podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé roboty przygotowawcze obejmujgce:

a) Wykonanie niezbednych drég dojazdowych do terenu i na terenie budowy.

b) Zabezpieczenie robét ziemnych przed dziataniem wody poprzez wykonanie ujecia i odprowadzenia wéd
naptywajgcych w miejsce wykonywanych robét oraz, jesli to potrzebne, odwodnienie wgtebne podtoza
gruntowego.

5.3. Zasady wykonywania wykopow i zasypow

1. Metoda wykonywania wykopéw powinna by¢ dobrana do zakresu robét, rodzaju, rozmiaréw i gteboko$ci
wykopow, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowag i obudowywaé, aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu.
W przypadku wykopow dtugotrwatych (doty budowlane) nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu.
Sposdb wykonania wykopu powinien zapewni¢ zachowanie nienaruszonej struktury gruntu w dnie
wykopu. Grubos¢ warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze powinna wynosi¢ 0,2 m.

5. Ukopany grunt powinien by¢ niezwtocznie przetransportowany na miejsce przeznaczenia lub na odktad
przewidziany do zasypania wykopu po jego zabudowaniu.

5.4. Dokladnos¢ wykonywania wykopow
Dopuszcza sie nastepujgce tolerancje wykonania robot:

PN

+0,02 % dla spadkow terenu

+5cm dla rzednych dna wykopu fundamentowego

+15cm dla wymiaréw w planie wykopow o szerokosci dna wiekszej niz 1,5 m
+10% dla nachylenia skarp wykopdéw fundamentowych

5.5. Wykonywanie nasypoéw

5.5.1. Wymagania ogoélne dotyczace wykonywania nasypow

W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
zasad:

1. Nasypy powinny by¢ wykonywane poziomymi warstwami o ustalonej grubosci, z gruntéw przydatnych do
budowy nasypdw. Grubos¢ warstw, w zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajgcych, zostanie
okreslona na podstawie prébnego zageszczenia w obecnosci Inzyniera.

2. Nachylenie warstw w kierunku podtuznym nie powinno przekracza¢ 10%. Nachylenie warstw w kierunku
poprzecznym nasypu w przypadku gruntéw sypkich nie powinno przekracza¢ 5%, a w przypadku
gruntow spoistych powinno wynosi¢ okoto 4%. Uksztaltowanie powierzchni warstw powinno
uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

3. Grunty o réznych wiasciwosciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach o jednakowej grubosci
na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywa¢ w dolne, a grunty niespoiste w goérne
warstwy nasypu.

4. Grunt roztozony réwnomiernie w warstwie do zageszczenia powinien mie¢ nizej podang wilgotnosé
naturalng wn :

a) w przypadku gruntéw spoistych, z wyjgtkiem pospodtek, zwiréw gliniastych i rumoszy gliniastych,
wilgotno$¢ gruntu powinna zawiera¢ sie w granicach od 0,95 wopt do 1,15 wopt, okreslonej wg
normalnej metody Proctora,

b) w przypadku gruntéw sypkich wilgotnosé gruntu powinna by¢ wigksza niz 0,7 wopt,

C) w przypadku pospotek, zwirdw gliniastych i rumoszy gliniastych wilgotno$¢ gruntu nie moze byc¢
mniejsza niz 0,7 wopt.

5. Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypoéw w temperaturze, w ktérej niemozliwe jest osiggniecie w
nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow. W czasie duzych opadéw $niegu wykonywanie
nasypow powinno by¢ przerwane, a przed wznowieniem prac nalezy usungé $nieg z powierzchni
nasypu.

6. Przystgpienie do uktadania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru prawidtowego wykonania i zageszczenia warstwy poprzedniej.

7. Reczne formowanie nasypow (zasypdw) wymaga zachowania dopuszczalnych odlegtosci przewozenia i
przerzutu gruntu okreslonych przepisami BHP. Reczne formowanie nasypéw (zasypodw) stosowac nalezy
do robot wykanczajgcych, o niewielkich kubaturach lub powierzchniach — tam gdzie wprowadzenie
sprzetu mechanicznego nie jest mozliwe ze wzgledu na rozmiary budowli.

5.5.2. Zageszczenie gruntu w nasypie
W zaleznosci od rodzaju gruntu stan zageszczenia nasypu nalezy okresli¢ nastepujgco:

a) w przypadku gruntéw spoistych wskaznikiem zageszczenia |s, wedtug normalnej metody Proctora,

b) w przypadku gruntéw sypkich — stopniem zageszczenia Ip.

Jezeli w projekcie nie przewidziano inaczej, to wymagang warto$¢ stopnia zageszczenia lub wskaznika
zageszczenia mozna przyjgé wg ponizszej tabeli.
Tabela 5-5-2 Wymagane wartosci ls i Ip

Zawartosé frakeji > 2 Wymagane zageszczenie

mm [%] Korpusy zapér Korpusy watéw nowych
ziemnych |, llklasa | I, IV klasa

Rodzaj gruntu




Rodaa t Zawartosé frakaji > 2 Wymagane zageszczenie
0dzaj gruntu mm [%] Korpusy zapor Korpusy watdéw nowych
ziemnych I, Il klasa I, IV klasa
0-10 IS 20,95 IS >0,95
Grunty spoiste IS 20,92
10-50 IS=0,92 IS >0,92
piaski drobne ID= 0,75
ID=0,70
Grunty niespoiste piaski Srednie ID= 0,70 ID= 0,55
Piaski grube i grunty
gruboziarniste ID= 0,65 D= 0,65

Materiaty nalezy zageszcza¢ bezposrednio po utozeniu warstwy.

Kazda wykonana warstwa nasypu musi by¢ poddana odbiorowi czesciowemu. Nastepna, wyzej potozona
warstwa moze by¢ uktadana dopiero po osiggnieciu wymaganego zageszczenia warstwy poprzedniej,
potwierdzonym w trakcie odbioru.

5.6. Plantowanie terenu oraz skarp

Plantowanie terenu oraz skarp prowadzi¢ recznie lub mechanicznie z zachowaniem parametrow okreslonych w
dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST-00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 6.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zweryfikowaé rozpoznanie geotechniczne podtoza gruntowego w
celu okreslenia rodzaju i migzszosci warstw gruntdow zalegajgcych w miejscu robo6t ziemnych oraz ustalenia
rzeczywistych warunkdéw wodno-gruntowych w podtozu w momencie rozpoczynania robét. Wyniki kontrolnych badan
podioza gruntowego nalezy porowna¢ z dokumentacjg geotechniczng, ktéra stanowita podstawe projektu
budowlanego.

Kontrola podczas wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ przeprowadzona w takim zakresie, aby istniata
mozliwos¢ oceny stanu, jakosci i prawidtowosci wykonania robét przy odbiorze koncowym. W tabeli ponizej
przedstawiono przedmiot kontroli i zakres jej przeprowadzania:

Tabela 6-1 Przedmiot kontroli i zakres jej przeprowadzania
Sprawdzenie powinno by¢ dokonane
przed . W czasie po zakonczeniu
L.p. Przedmiot kontroli (badan) rozpoczeciem budowy budowy
budowy
odbiory miedzyoperacyjne albo Odbior
czesciowe konhncowy

1.| Zgodnos$¢ wykonania robot z projektem - + +
2.| Roboty pomiarowe + + +
3.| Przygotowanie terenu + - -
4 Rodzaj i stan gruntéw w podtozu, w ztozu i

. - + + +

po wbudowaniu w nasyp

5.| Odwodnienie wykopow i nasypow + + +
6 Wymiary wykopow i nasypow, nachylenia . + +

‘| skarp
7 Wskaznik lub stopien zageszczenia gruntow ) + +

‘| w nasypie
8.| Zabezpieczenie wykopdow i nasypow - + +
9 Wykonczenie wykopow i nasypow oraz

. ) ) . - + +

uporzgdkowanie terenu (niwelacja terenu)

6.2. Badania przeprowadzane przy odbiorach

6.2.1. Badania materiatu ziemnego do wbudowania w nasyp

Celem badan jest:
a) kontrola zgodnosci wydobywanego gruntu z dokumentacjg ztoza,
b) kontrola zgodnosci rodzaju gruntu i jego cech z projektem,
c) ewentualna korekta przyjetych technologii.

Szczegdtowy zakres badan podaje norma PN-B-12095:1997.




6.2.2. Badania zageszczenia nasypu
Biezgca kontrola jako$ci gruntu wbudowywanego w nasyp powinna by¢ prowadzona przez laboratorium
geotechniczne.
Jezeli wystepuje duza zmienno$¢ gruntéw wbudowanych w nasyp, wtedy badania zageszczenia nalezy
prowadzic¢ z wiekszg czestotliwoscia.
Miejsca pobrania probek do badan zageszczenia powinny by¢ tak rozmieszczone, zeby byty reprezentatywne dla
catego przekroju poprzecznego nasypu, tzn. czesci sSrodkowej i stref przyskarpowych.
6.2.3. Badania wykonania wykopow
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania wykopdw z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji ze szczegdlnym
zwréceniem uwagi na:
a) zabezpieczenie skarp wykopow,
b) obudowe Scian wykopodw liniowych waskoprzestrzennych,
c) prawidlowos$¢ odwodnienia wykopu,
d) zachowanie szczegdlnej ostroznosci przy odmulaniu kanatéw obiegowych,
e) dokfadno$¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykonczenie, wymiary, rzedne, naruszenie naturalnej
struktury gruntu w dnie wykopu itp.).
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostkai zasady obmiarowania
Jednostki obmiarowe:
m3 wykopu oznacza objeto$¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym
m?3 wykopu w gruncie nawodnionym ze sktadowaniem ziemi na odkladzie na podstawie Dokumentacji
Projektowej i pomiaru w terenie
m?3 wykopu w gruncie nawodnionym z wywozem urobku na podstawie Dokumentaciji Projektowej i pomiaru w
terenie
m? wykopu recznego w gruncie suchym z zatadunkiem recznym i wywozem urobku na podstawie Dokumentaciji
Projektowej i pomiaru w terenie
m3 wykopu recznego w gruncie nawodnionym ze sktadowaniem ziemi na podstawie Dokumentacji Projektowe;j i
pomiaru w terenie
m3 zasypania wykopu ziemig lezacg na odkiadzie z zageszczeniem na podstawie Dokumentacji Projektowej i
pomiaru w terenie
m3 zasypania wykopu ziemig z przywiezieniem jej na podstawie Dokumentacji Projektowe] i pomiaru w terenie
m? zatadunek mas ziemnych koparkg z wywozem
m? dodatkowy przerzut mas ziemnych koparka
m? wyprofilowania podtoza (plantowanie) na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie,
m?3 wykop spod powierzchni wody
m?3 wykonania rozplantowania urobku,
m2wykonania plantowania skarp, korony i dna.
m3 nasypu oznacza objeto$¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym
m3 formowania i zageszczania nasypu o wysokosci na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie,
m? zageszczania nasypow.
W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie wedtug obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, masy
ziemne nalezy oblicza¢ wedtug obmiaru na s$rodkach transportowych lub w nasypie z uwzglednieniem
spulchnienia gruntu.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenia ogdine dotyczace odbioru robét
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Odbidr czesciowy robdt powinien byé przeprowadzony w przypadku robét ulegajacych zakryciu (np. przygotowanie
terenu, podioze gruntowe pod fundamenty konstrukcji lub nasyp, zageszczenie poszczegolnych warstw gruntow w
nasypie itp.), przed przystgpieniem do nastepnej fazy (czesci robdt), uniemozliwiajgcej dokonanie odbioru robot
poprzednio wykonanych w terminach pdzniejszych. Odbioru nalezy dokona¢ na podstawie wynikéw odpowiednich
badan i kontroli.
Odbidr koncowy robdt ziemnych powinien by¢ przeprowadzony po ich zakonczeniu i powinien by¢ dokonywany na
podstawie nastepujgcej dokumentaciji:
a) dokumentacji geotechnicznej,
b) projektu robét ziemnych,
c) wynikéw kontrolnych badan gruntéw i materiatéw uzytych w robotach ziemnych,
d) wynikéw badan laboratoryjnych i dokonanych na ich podstawie zmian technologii wykonywania robot,
e) dziennika budowy,
f)  protokotéw odbioréw czesciowych i koncowych robot,
g) operatow geodezyjnych,
h) ksiegi obmiardw.
Jezeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory czesciowe robot oraz odbior koncowy wykazujg, ze
zostaly spetnione wymagania okreslone w dokumentacji projektowej i w niniejszej specyfikacji, to wykonane
roboty ziemne nalezy uznaé¢ za zgodne z wymaganiami.



W przypadku, gdy choéby jedno badanie, kontrola lub jeden z odbioréw dat wynik negatywny i nie zostaty
dokonane poprawki doprowadzajgce stan robdt ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbior
koncowy robét jest negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2.

1.

2.

Zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan
laboratoryjnych.
Cena jednostkowa m3wykopu obejmuje:
- prace pomiarowe,
- niezbedne odwodnienie wykopu,
- wykonanie wykopu z transportem urobku do miejsca sktadowania,
- umocnienia wykopow, szczegOllnie waskoprzestrzennych w niezbednym zakresie
zapewniajgcym bezpieczne warunki realizacji robét,
- profilowanie dna wykopu i skarp i wykonanie rob6t ziemnych pomocniczych spycharka w
wykopie i na odktadzie,
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,
- wykonanie, utrzymanie i naprawa drog tymczasowych w obrebie robot,
- uporzagdkowanie miejsc prowadzonych robét.
Cena jednostkowa m? zasypki obejmuije:
- przewoz ziemi i wytadunek w miejscu zasypki,
- wykonanie zasypki,
- wyréwnanie zasypki warstwami z zaggszczeniem,
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,
- uporzagdkowanie miejsc prowadzonych robét.
Cena jednostkowa m? przemieszczania mas ziemnych obejmuije:
- przemieszczanie urobku na nasyp lub na odktad,
- niezbedne odwodnienie,
- wyréwnanie powierzchni,
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,
- uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robét.
Cena jednostkowa formowania i zageszczania 1 m®nasypu obejmuije:
- prace pomiarowe i oznakowanie robot,
- zageszczenie poditoza pod nasyp,
- uformowanie nasypu z gruntu dostarczonego samochodami, ewentualnie z gruntu
zakupionego przez Wykonawce i przywiezionego z odlegtosci 3 km,
- dowdz wody,
- wbudowanie gruntu w nasyp warstwami,
- profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp z nadaniem im spadkdéw i pochylen
zgodnych z Dokumentacjag Projektowa i Specyfikacjg Techniczng,
Cena jednostkowa rozplantowania 1 m? urobku obejmuije:
- rozplantowanie urobku warstwg o zatozonej grubosci,
- wyréwnanie rozplantowanej powierzchni,
- rekultywacje terenu po zakonczeniu robot
- zageszczenie zgodnie z wymogami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Techniczne;j,
Cena jednostkowa plantowania 1 m? skarp, korony i dna wykopu obejmuie:
- prace pomiarowe i 0znakowanie robot,
- $cinanie wypukiosci lub zasypywanie wgtebien,
- odrzucenie nadmiaru ziemi na pobocze poza krawedz skarpy,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania za pomocg tréjkata skarpiarskiego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

2. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

3. PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

4. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

5.  PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

6. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

7. PN-B-12095: 1997 Urzgdzenia wodno —melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze.

8. MOS,ZNiL: 1994 Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania i odbioru



