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                 Humus + obsiew mieszanką traw 15 cm
  Zasyp piaskiem grubym

20 cmŻwir - frakcje 2-4mm
20 cmŻwir - frakcje 2-8mm
60cmŻwir - frakcje 8-32mm

Rura drenarska PVC-U 200/180

geowłóknina filtracyjna

zaprawa naprawcza

narzut kamienny do wymiany i 
uzupełnienia na głęb. ok. 1m 

zaprawa naprawcza

Wymiana drenażu wzdłuż  oczepu ścianki szczelnej
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istniejąca narzut kamienny do 
uporządkowania i przełożenia

63,11÷63,17 63,06÷63,24

I wariant prac naprawczych 
II wariant prac naprawczych
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Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią własność projektantów
i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie 

pisemnego zezwolenia, z zastrzeżeniem wszystkich skutków prawnych  [0623]
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Przekrój poprzeczny P-1 - prace remontowe

TECHNOLOGIA ROBÓT REMONTOWYCH MURU OPOROWEGO:

1. Usunięcie narzutu kamiennego na głębokość ok. 1m.

2. Oczyszczenie i przygotowanie 100% powierzchni betonowej metodą 

hydromonitoringu.

3. Pokrycie oczyszczonej powierzchni warstwą szczepną.

4. Reprofilacja elementów betonowych – system zapraw naprawczych.

5. Pokrycie zaprawy naprawczej powłoką pielęgnacyjną oraz ochronną.

6. Uzpełnienie przestrzeni między murem oporowym a oczepem  keramzytem 

owiniętym geowłókniną.

TECHNOLOGIA ROBÓT REMONTOWYCH OCZEPU:

1. Usunięcie narzutu kamiennego na głębokość ok. 1m.

2. Oczyszczenie i przygotowanie 100% powierzchni betonowej metodą hydromonitoringu.

3. Pokrycie oczyszczonej powierzchni warstwą szczepną.

4. Reprofilacja elementów żelbetowych – system zapraw naprawczych.

5. Pokrycie zaprawy naprawczej powłoką pielęgnacyjną oraz ochronną.

6. Uzpełnienie przestrzeni między oczepem a murem oporowym keramzytem owiniętym geowłókniną.


	Arkusze
	03


