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1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu/naprawy poszczegdinych elementéw prawej strony
dolnego stanowiska stopnia wodnego Dobrzyca. Prace remontowe majg na celu przywrdci¢ sprawnosé
drenazu wzdtuz oczepu zelbetowego $cianki szczelnej oraz zapewni¢ poprawe stanu technicznego i
estetyki zabudowy prawej strony dolnego stanowiska SW Dobrzyca.

Obiekt zaliczany jest do XXVII kategorii obiektéw budowlanych.
2. Cel opracowania.

Projektowany remont dotyczy:
e wymiany drenazu wzdtuz oczepu Scianki szczelnej;
e prac remontowych powierzchni betonowych muru oporowego i oczepu zwienczajgcego scianke
szczelng - wykonanie prac naprawczych;
e wymiana i uzupetninie narzutu kamiennego pomiedzy murem oporowym a oczepem S$cianki
szczelnej.
W zwigzku z planowanymi pracami remontowymi zmianie nie ulegng zadne z parametréw technicznych
obiektow.
Projektowany remont ma na celu przywréci¢ sprawnosé drenazu wzdtuz oczepu zelbetowego sScianki
szczelnej oraz zapewni¢ poprawe stanu technicznego i estetyki zabudowy prawej strony dolnego

stanowiska SW Dobrzyca.
3. Geotechniczne warunki i spos6éb posadowienia obiektu budowlanego.

Nie dotyczy. Ze wzgledu na charakter i specyfike projektowanych prac remontowych nie ma potrzeby

wykonywania badan podioza oraz ustalania kategorii geotechnicznej obiektu.
4. Dokumentacja geologiczno-inzynierska.

Nie dotyczy.

5. Rozwiagzania konstrukcyjno-materiatowe.

5.1. Roboty rozbiérkowe
Prace rozbiérkowe zwigzane sg wykonaniem robét rozbidrkowych:
« istniejgcego drenazu ze studniami betonowymi wzdtuz oczepu $cianki szczelnej.
Rozebrane elementy sukcesywnie wywozi¢ na wczesniej wyznaczone miejsce sktadowania.
Po catkowitym zakonczeniu prac rozbiérkowych, wszystkie skladowane elementy nalezy posegregowac
i wywies¢ w wyznaczone miejsca sktadowania takie jak wysypiska czy ztomowiska.
Teren po rozbidrce, nalezy w catosci oczyscic.

Zagospodarowanie materiatdw z rozbiorek

Posiadacz odpadéw powinien postepowaé z odpadami w sposéb zgodny z zasadami gospodarowania
odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska. Materiaty z rozbiérki obiektu powinny by¢ segregowane
w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiérki. Zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.

Nr 112, poz. 1206) materialy z rozbidrki obiektu nalezg do grupy 17 - odpady z budowy, remontéw i
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demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej. W rezultacie robot rozbiérkowych
zostang na placu rozbidrki wytworzone nastepujgce rodzaje odpadow:

17.01.01 — Gruz betonowy;

17.01.03 — Odpady innych materiatéw i elementéw wyposazenia;

17.02.03 — Tworzywa sztuczne;

17.04.05 — Zelazo i stal;

17.09.04 — Zmieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyzej.

Z rozbiorki obiektu powstang odpady obojetne, niepowodujgce zanieczyszczenia srodowiska lub

zagrozenia dla zdrowia ludzi. Z wytworzonych odpaddéw nalezy oddzieli¢ te, ktére mogg stanowié

zagrozenie dla ochrony srodowiska. Pozostate odpady podlegajg sktadowaniu na sktadowisku odpadow

komunalnych.

5.2. Drenaz wzdluz $cianki szczelnej

Wzdtuz prawego brzegu dolnego stanowiska stopnia, wzdtuz $cianki szczelnej, zaprojektowano
wymiane drenazu o fgcznej dlugosci 84,61 m i spadku podtuznym 3,93%; 1% oraz 19,52%. Wylot z
drenazu do dolnego stanowiska stopnia Dobrzyca — rz. Gwdy. Rzedna wylotu 61,20 m npm.

Za stalowg sciankg szczelng, na caflej ditugosci nalezy wykona¢ drenaz w postaci rury
drenazowej PVC-U @200/180 SN4 typ TP, utozonej w wykopie. Rura drenarska obsypana zostanie
trzema warstwami materiatu filtracyjnego t;.:

e warstwa zwiru frakcje 8-32 mm, grubos¢ warstwy 60 cm

e warstwa zwiru frakcje 2-8 mm, grubosé warstwy 20 cm

e warstwa zwiru frakcje 2-4 mm, grubosé warstwy 20 cm
Warstwy nalezy obtozy¢ geowtdkning filtracyjng o gramaturze 200 g/m?. Na trasie drenazu istniejace
studnie betonowe o S$rednicy @1200 nalezy wymieni¢. taczna diugos¢ drenazu wynosi 84,61 m,
szerokos¢ dna drenazu 0,60 m, natomiast jego tgczna wysokos$¢ 1,0 m. Wymieniony drenaz nalezy
zasypac warstwg piasku grubego.
W ramach prac przewidziano réwniez wymiane 4 betonowych studni drenazowych o $rednicy 21200.
Betonowe studnie o Srednicy 81200 wyposazy¢ we witaz betonowy @600mm oraz stopnie ztazowe,
odporne na korozje.
Dla zapewnienia szczelnosci przejs¢ przez $ciany studzienek nalezy stosowaé tuleje ochronne z
uszczelkg w trakcie prefabrykacji elementow. Kazda osadzona tuleja ochronna nie moze ostabia¢
konstrukcji kregow studzienki.
Profil podtuzny drenazu oraz szczegétowe rozwigzania konstrukcji drenazu zawarto na rysunku nr 02.
5.3. Oczep Scianki szczelnej
W ramach prac remontowych nalezy wykonac¢ prace naprawcze, kitére majg na celu ograniczenie
dalszej degradacji konstrukcji betonowych budowli oraz poprawienie funkcjonalnosci i estetyki obiektu.
Powierzchnie poziome i pionowe oczepu nalezy wykonac¢ wg ponizszego opisu:

e Przed przystgpieniem do zasadniczych prac zabezpieczajgcych nalezy wykonaé nastepujgce

roboty przygotowawcze:
a) usunagé narzut kamienny zalegajgcy pomiedzy oczepem a murem na gtebokosci ok. 1m

oraz dokona¢ rozbidrki istniejgcego drenazu,
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b) odkué¢ skorodowang, rozluzniong lub uszkodzong warstwe betonu na gteboko$é minimum
30 mm, tak aby mozliwe byto wykonanie nowej, zewnetrznej naprawy,

c) oczysci¢ metodg hydromonitoringu powierzchni betonu cisnieniem 300-500 bar,

Oczyszczone i przygotowane powierzchnie pokry¢ warstwg szczepna;

Uzupetni¢ ubytki betonu metodg reczng lub natrysku na mokro przy uzyciu materialu PCC.

Zakres stosowania uniwersalnej zaprawy naprawczej wynosi 6 do 40 mm;

Pokry¢ zaprawe naprawczg powtoka pielegnacyjng oraz ochronng, materiatem hydroizolujgcym

na bazie polimerowo-cementowej;

Po wykonaniu prac naprawczych mozna przystgpi¢ do wykonania wymiany drenazu oraz nalezy

zasypac przestrzeh miedzy murem a oczepem keramzytem. Warstwe keramzytu nalezy

obtozy¢ geowtdkning filtracyjng o gramaturze 200 g/m?2.

Zakres prac remontowych oczepu zelbetowego przedstawiono na rysunku nr 03.

5.3. Mur oporowy

W ramach prac remontowych nalezy wykonac¢ prace naprawcze, kiére majg na celu ograniczenie

dalszej degradacji konstrukcji betonowych budowli oraz poprawienie funkcjonalnosci i estetyki obiektu.

Prace naprawcze pionowej Sciany muru oporowego od strony wody przewidziano z mozliwoscig

wykonania w dwéch wariantach:

>

| wariant podstawowy — wykonanie prac naprawczych nad lustrem wody, powyzej rzednej
61,07m npm, na Scianie muru o wysokos$ci okoto 1,9+2,1m wraz z miejscowymi naprawami w
czesci podwodnej;

Il wariant catosSciowy — wykonanie prac naprawczych na catej powierzchni muru w ostonie

tymczasowej grodzy w postaci pionowej scianki szczelne;.

5.3.1. Mur oporowy — | wariant

Powierzchnie poziome i pionowe muru nalezy wykona¢ wg ponizszego opisu:

Przed przystgpieniem do zasadniczych prac zabezpieczajgcych nalezy wykonaé nastepujgce

roboty przygotowawcze:

a) usuna¢ narzut kamienny zalegajacy pomiedzy oczepem a murem na gtebokosci ok. 1m

b) odkué¢ skorodowang, rozluzniong lub uszkodzong warstwe betonu na gtebokosé minimum
30 mm, tak aby mozliwe byto wykonanie nowej, zewnetrznej naprawy.

c) oczysci¢ metodg hydromonitoringu powierzchni betonu ci$nieniem 300-500 bar,

Oczyszczone i przygotowane powierzchnie pokry¢ warstwg szczepna;

Ubytki betonu nad lustrem wody uzupetni¢ metodg reczng lub natrysku na mokro przy uzyciu

materiatu PCC.

Zakres stosowania uniwersalnej zaprawy naprawczej wynosi 6 do 40 mm;

W przypadku wykonania naprawy o grubosci warstwy do 80mm nalezy zastosowaé dodatkowg

siatke zbrojeniowg z pretow g4mm w rozstawie 10 x 10cm ze stali BSOOSP. Siatke zbrojeniowag

nalezy zamontowaé¢ do oczyszczonej powierzchni poprzez wklejenie pretéw zaprawg kotwigca.

Pokry¢ zaprawe naprawczg powtokg pielegnacyjng oraz ochronng, materiatem hydroizolujgcym

na bazie polimerowo-cementowej;
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Miejscowe ubytki betonu pod lustrem wody uzupetni¢ podwodng zaprawg naprawczg na bazie
cementu poprzez reczne nakladanie porcji gestoplastycznego materiatu na przygotowane
powierzchnie. Miejsca do wykonania uzupetnien nalezy ustali¢ z Inwestorem.
Dylatacje powierzchni poziomej i pionowych muru oporowego nalezy wykona¢ wg ponizszego
opisu:
» Powierzchnie dylatacji oczysci¢, osuszy¢ i zagruntowaé materiatem na bazie zywicy
poliuretanowej;
» Osadzi¢ podparcie dla masy uszczelniajgcej w postaci polietylenowego sznura
dylatacyjnego;
» Woykona¢ wypetnienie szczeliny dylatacyjnej materiatem uszczelniajgcym poliuretanowym.
Po wykonaniu prac naprawczych nalezy zasypaé przestrzen miedzy murem a oczepem
keramzytem owinietym geowtokning filtracyjng o gramaturze 200 g/m2. Na wierzchu utozy¢ ok.

15-cm warstwe narzutu kamiennego o frakcjach 80 + 120cm.

5.3.2. Mur oporowy — Il wariant

Niniejszy wariant dotyczy wykonania naprawy catej powierzchni muru w ostonie tymczasowej grodzy w

postaci pionowej Scianki szczelnej. Powierzchnie poziome i pionowe muru nalezy wykona¢ wg

ponizszego opisu:

Przed przystgpieniem do zasadniczych prac zabezpieczajgcych nalezy wykonac nastepujgce

roboty przygotowawcze:

a) wykonaé grodze tymczasowg ze $cianki szczelnej w odlegtosci okoto 4m od muru
oporowego

b) po wypompowaniu wody, odsung¢ czesciowo narzut kamienny zalegajgcy na dnie wzdiuz
muru oporowego na gtebokosci ok. 0,5m

c) odkué¢ skorodowang, rozluzniong lub uszkodzong warstwe betonu na gtebokos¢ minimum
30 mm, tak aby mozliwe byto wykonanie nowej, zewnetrznej naprawy.

d) oczysci¢ metodg hydromonitoringu powierzchni betonu ci$nieniem 300-500 bar,

Oczyszczone i przygotowane powierzchnie pokry¢ warstwg szczepna;

Ubytki betonu nad lustrem wody uzupetni¢ metodg reczng lub natrysku na mokro przy uzyciu

materiatu PCC.

Zakres stosowania uniwersalnej zaprawy naprawczej wynosi 6 do 40 mm;

W przypadku wykonania naprawy o grubosci warstwy do 80mm nalezy zastosowa¢ dodatkowg

siatke zbrojeniowg z pretéw g4mm w rozstawie 10 x 10cm ze stali B500SP. Siatke zbrojeniowa

nalezy zamontowac¢ do oczyszczonej powierzchni poprzez wklejenie pretéw zaprawg kotwigca.

Pokry¢ zaprawe naprawczg powtokg pielegnacyjng oraz ochronng, materiatem hydroizolujgcym

na bazie polimerowo-cementowej;

Dylatacje powierzchni poziomej i pionowych muru oporowego nalezy wykona¢ wg ponizszego

opisu:

» Powierzchnie dylatacji oczysci¢, osuszy¢ i zagruntowaé materiatem na bazie zywicy

poliuretanowej;
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» Osadzi¢ podparcie dla masy uszczelniajgcej w postaci polietylenowego sznura
dylatacyjnego;
» Wykona¢ wypetnienie szczeliny dylatacyjnej materiatem uszczelniajagcym poliuretanowym.
e Po wykonaniu prac naprawczych nalezy zasypac przestrzen miedzy murem a oczepem
keramzytem owinietym geowtdkning filtracyjng o gramaturze 200 g/m2. Na wierzchu utozy¢ ok.
15-cm warstwe narzutu kamiennego o frakcjach 80 + 120cm.
e Usungé — wyciggna¢ Scianke szczelng, stanowigcg tymczasowg grodze.

Zakres prac remontowych muru oporowego przedstawiono na rysunku nr 03.

6. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoéizaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi (w przypadku

zamierzenia budowlanego dotyczgcego obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego).
Nie dotyczy.

7. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne wzdtuz trasy obiektu budowlanego (w

przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego liniowego).
Nie dotyczy.

8. Rozwiagzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego.
Nie dotyczy.

9. Sposo6b powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego z sieciami

zewnetrznymi.
Nie dotyczy.
10. Rozwiagzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych.

Nie dotyczy.

11. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.
Nie dotyczy.

12. Charakterystyka energetyczna budynku.
Nie dotyczy.

13. Wymagania w zakresie wykonywanych robét.

Wymagania ogélne.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi normami (PN i BN), warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét, instrukcjami stosowania i uzytkowania (dostarczonych przez producentow
wyrobow), przepisami budowlanymi i BHP.

Przed przystgpieniem do wykonywania zaprojektowanych roboét, nalezy zapozna¢ sie z dotgczonymi do

dokumentacji uzgodnieniami. Roboty wykonywac¢ zgodnie z uwagami zawartymi w ww. uzgodnieniach.
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Napotkane niezidentyfikowane uzbrojenie nalezy zgtosi¢ administrujgcej instytucji celem wtasciwego ich
zabezpieczenia.

Roboty wstepne i przygotowawcze.

Aby prawidtowo pod wzgledem technologicznym przeprowadzi¢ prace, nalezy wiasciwie przygotowac
teren, na ktérym prowadzone sg czynnosci. Elementy betonowe poddane zabiegom naprawczym
powinny by¢ wtasciwie udostepnione.

W miejscach, w ktérych moze zachodzi niebezpieczenstwo wypadkdw, miejsce robot nalezy ogrodzié
od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

Roboty podwodne - nurkowe.

Roboty podwodne nalezy rozumiec¢ jako roboty nurkowe wykonywane na matych gtebokosciach to jest
do gtebokosci 20m pod zwierciadtlem wody. Tego typu prace powinny by¢ wykonywane przez zespot
nurkowy sktadajgcy sie przynajmniej z Kierownika robét i dwéch nurkow.

Kierownik robot nurkowych powinien posiada¢ uprawnienia do kierowania robotami podwodnymi oraz
prowadzi¢ Dziennik prac nurkowych i posiada¢ plan wykonywania prac, zatwierdzony przez Inzyniera
nadzoru inwestorskiego.

Nurkowie powinni posiada¢ sprawny atestowany sprzet do nurkowania oraz by¢ wyposazeni w kamery
do wykonywania zdje¢ podwodnych oraz przekazywania obrazu rob6t na monitor.

Nurkowie sg szczegodlnie odpowiedzialni za kontrole prac podwodnych oraz wystawione atesty nurkowe.
Roboty rozbiérkowe.

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy obiektow lub ich czesci zgodnie z
Dokumentacjg Projektows.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub
Inwestorowi dokumentacje dotyczgcag rozbidrki z uwzglednieniem wymagan Ustawy o odpadach. Jesli
wystepujg materialty bedgce odpadami niebezpiecznymi to rozbiérke nalezy wykonal zgodnie z
zatwierdzonym planem gospodarki odpadami.

Demontowane elementy powinny by¢ w trakcie demontazu zabezpieczone przed przewréceniem sie,
wzglednie spadnieciem z obiektu.

llos¢ robdt rozbidrkowych moze ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera, po ocenie biezgcej sytuaciji
i przeprowadzonej szczegotowej inwentaryzacji budowli.

Nalezy usung¢ niezwigzane czesci betonu i szkodliwe substancje, moggce mie¢ wptyw na korozje
betonu oraz stali, a takze na trwato$¢ potgczenia naktadanych materiatéw z podtozem betonowym.
Odkryte zbrojenie nalezy oczy$ci¢ z rdzy do wymaganej czystosci przez producenta materiatéw
naprawczych. Na powierzchni pretdw zbrojeniowych nie powinno by¢ peknie¢, naderwan, pecherzy.
Prety, na ktérych slady korozji widoczne sg na wiecej niz 1/3 ich obwodu powinny zosta¢ wykute
dookota, tak aby przestrzeh pomiedzy pretem, a betonem wynosita min. 2 cm. Wykucie preta wzdtuz
jego osi powinno siega¢ w gtgb betonu 1 cm od ostatniego $ladu korozji.

Do usuwania warstwy skorodowanego betonu lub o niewystarczajgcej wytrzymatosci na odrywanie
mozna stosowaé wszystkie metody mechaniczne lub fizyczne (czyszczenie hydrodynamiczne lub

strumieniowe statym materiatem Sciernym nie zawierajgcym zanieczyszczen korozyjnych wobec
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betonu), pod warunkiem, ze nie zostanie naruszona struktura pozostatego betonu w naprawianym
elemencie. Nie dopuszcza sie do tego typu prac stosowania udarowych miotéw wyburzeniowych.
Roboty naprawcze.

Roboty naprawcze powinny byé prowadzone w temperaturze otoczenia i konstrukcji naprawianego
elementu nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +30°C.

Przed przystgpieniem do uktadania zapraw nalezy sprawdzi¢ potozenie zbrojenia, czystos¢ deskowania
i rozmieszczenie wktadek dystansowych.

Wszystkie roboty naprawcze nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST oraz
wytycznymi producenta dla wybranego kompletnego systemu naprawy.

Uwagi koncowe.

Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem osdb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i BHP oraz z zasadami sztuki budowlane;.
Wynikte ewentualne watpliwosci, nieprzewidziane sytuacje, itp. nalezy zgtosi¢ projektantowi
sprawujgcemu nadzor autorski.

Wykonawca jest zobowigzany do oczyszczenia nawierzchni drég i ulic z materiatéw/elementow
naniesionych przez pojazdy, oraz przestrzegania przepiséw drogowych.

Naprawe konstrukcji betonowych i zelbetowych uznaje sie za wykonane prawidtowo, jezeli zostaty
zrealizowane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru

inwestorskiego lub Inwestora.
14. Wymagania w zakresie sprzetu.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i spetnia¢ wymagania techniczne
w zakresie BHP. Wykonawca powinien réwniez dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym,
umozliwiajgcym prowadzenie Robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Pompa do ttoczenia kompozycji iniekcyjnej powinna zapewniaé mozliwosci sterowania wielkosci i
cisnienia iniektu. Powinna tloczy¢ ona kompozycje w sposob réwnomierny bez gwattownych zmian
cisnienia. Sprzet oraz instalacja hydrauliczna zestawu iniekcyjnego, przy cisnieniu roboczym iniektu do

10 MPa, nie powinny wykazywaé zadnych przeciekow kompozycji.
15. Wymagania w zakresie materiatow.

Wymagania ogéine.

Wszystkie materiaty muszg posiadac stosowne aprobaty techniczne, atesty i Swiadectwo dopuszczenia
do stosowania w budownictwie hydrotechnicznym/morskim oraz odpowiada¢ wymaganiom polskich
norm.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej
i SST. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Inwestora o
proponowanych zrédiach zakupu materiatdw przed rozpoczeciem ich dostawy. Jezeli Dokumentacja
Projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego wyboru rodzaju materiatéw w wykonywanych
robotach Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Inwestora o swoim
wyborze tak szybko jak to jest mozliwe przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie ustalonym przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Inwestora. W przypadku niezaakceptowania materiatu ze



1YDROPROJEKT

WLOCLAWEK Sp.zo.0.
Strona 10

PROJEKT TECHNICZNY

wskazanego zrodta Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego lub Inwestorowi materiat z innego zrddta.

Zastosowanie przez Wykonawce robét innych systemow i technologii napraw niz przedstawione w
niniejszej specyfikacji i projekcie, moze byé na wniosek Inwestora akceptowane przez autoréw projektu
po przedstawieniu kompletu dokumentéw charakteryzujacych proponowang technologie naprawy.
Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera nadzoru
inwestorskiego lub Inwestora. Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i
niezaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem za wykonang prace.

Nie mozna stosowa¢ materiatdw o charakterze uniwersalnym, przeznaczonym wedtug deklaraciji
producenta, do kazdych konstrukcji. Nalezy uzy¢ materiatéw pochodzgcych tylko z jednego, spojnego
systemu napraw i ochrony betonu i jednego producenta. Stosowanie materiatdow z innych systemow lub
réznych producentéw prowadzi czesto do niespéjnosci technologicznych i pézniejszych sporéw, co do
jakosci i trwatosci napraw.

Wszystkie prace powinny by¢é wykonywane przez pracownikow doswiadczonych i odpowiednio
przeszkolonych przez producenta lub dostawce przyjetych do zastosowania komponentéw.

Do przygotowania zapraw oraz zywic nalezy zuzywac¢ kazdorazowo catg zawartos¢ opakowan, bez
dzielenia ich na porcje.

Dozowanie sktadnikéw powinno $cisle odpowiadaé proporcjom podanym w ,Wytycznych stosowania”
wybranego producenta.

Materiat iniekcyjny po zwigzaniu powinien byé niewrazliwy na dziatanie wody, a przy jej obecnosci
powinien nawet zwieksza¢ swojg objetosc.

Do wykonywania napraw mozna stosowaé tylko materialy o nieprzeterminowanej przydatnosci do
stosowania.

Transport.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngc
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatdw. Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone
zgodnie z przepisami ruchu drogowego, zaleceniami producentéw transportowanych wyroboéw oraz
przepisami BHP. Rodzaj oraz liczba srodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniami Inzyniera oraz w
terminie przewidzianym w kontrakcie.

Materiaty sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego mozna je przewozi¢
dowolnymi $rodkami transportu wielkosciag dostosowanego do ilosci tadunku. Wybrany sposéb
transportu materiatéw nie moze powodowac obnizenia ich jakosci lub trwatych uszkodzen.

Materiaty pakowane w worki powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem, a pakowane w wiaderka
przed przemarznigciem.

Materiaty nalezy sktadowa¢ w zadaszonych magazynach.

Transport i magazynowanie przez Wykonawce materiatéw, powinny odpowiadaé ogélnym wymaganiom

jak dla materiatéw toksycznych i tatwopalnych.
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16. Warunki dopuszczenia rdwnowaznych zamiennikow.

Wszelkie materiaty wskazane w dokumentaciji, dla ktérych przypisano konkretny model i producenta,
stanowig jedynie przyktadowe wyroby dla realizacji zatozen projektowych. Znaki firmowe producentéw
oraz nazwy i symbole produktéw zostaty w dokumentacji podane jedynie w celu jak najdoktadniejszego
okres$lenia ich charakterystyki. Oznacza to, ze wykonawca nie bedzie zobowigzany do zastosowania
tych konkretnych, podanych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyrobéw i moze on stosowac
inne, jednakze pod warunkiem ich zgodnosci z wyrobami podanymi w dokumentacji pod wzgledem:

v'gabarytéw i konstrukcji (wielko$¢, rodzaj i liczba elementéw),

v'charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkcji),

v charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatu),

v' parametréw technicznych (np. wytrzymatos$¢, trwatosé¢),

v' parametréw bezpieczenstwa uzytkowania (nietoksycznos$é, antyposlizgowos¢),

v' wygladu (struktura, faktura, barwa).
Wszystkie wyroby zastosowane przez wykonawce powinny posiada¢ niezbedne, wymagane przez
prawo budowlane, aprobaty techniczne i Swiadectwa zgodnosci z Polskg Norma.
Zwrot ,réwnowazny” oznacza mozliwos¢ uzyskania efektu, ktory sobie zatozyt zamawiajgcy i opisat w
dokumentaciji za pomocg odmiennych rozwigzan technicznych.
Gdy oferowane przez wykonawce produkty bedg gorsze od wymaganych w opisie przedmiotu
zamoéwienia, zamawiajgcy obowigzany bedzie do odrzucenia jego oferty.
Gdy wykonawca oferuje przedmiot rownowazny, zobowigzany jest do wskazania wraz z ofertg opisu:

v' pozycji rbwnowaznych z podaniem producentéw tych artykutow.

v parametréw indywidualizujgcych towar wraz ze wskazaniem, iz wykonawca razem z ofertg ma

ztozy¢ potwierdzenie rownowaznosci np. odpowiednim katalogiem czy innym dowodem.

W przypadku watpliwosci w stosunku do réwnowaznych artykutéw zamawiajgcy bedzie zobowigzany
do wezwania wykonawcy celem ztozenia we wskazanym terminie wyjasnien tresci oferty. Ponadto warto
zaznaczy¢, ze ciezar udowodnienia réwnowaznosci bedzie spoczywat na wykonawcy i to on bedzie
zobowigzany do wskazania, ze oferowane przez niego dostawy spetniajg wymagania zamawiajgcego
(art.30 ust.5 ustawy). Uchybienie temu wymogowi skutkowaé bedzie odrzuceniem oferty wykonawcy
jako ztozonej niezgodnie z warunkami postawionymi przez zamawiajgcego.
To wiasnie wykonawca w obechym stanie prawnym ma obowigzek wykazac, ze oferowane przez niego

dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez zamawiajgcego.



