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SST - 03.00 Drenaz i narzut kamienny

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania, kontroli i odbioru technicznego
robét zwigzanych z wykonaniem drenazu, podczas realizacji zadania wymienionym w ST-00.00 ,Wymagania ogélne”,
p.1.1.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
drenazu oraz wymiany narzutu kamiennego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Dreny — rury drenarskie z tworzywa sztucznego utozone podtuznie na dnie wykopu, utatwiajgce przeptyw wody w
kierunku odbiornika,

Dren francuski - specjalnie uformowany réw biegnacy ponizej powierzchni terenu réwnolegle lub poprzecznie do
drogi, wytozony geowtdkning i wypetniony materiatem przepuszczalnym stuzacy do podtuznego lub poprzecznego
odprowadzenia wody.

Drenaz opaskowy -sie¢ przewoddéw umieszczonych w gruncie wokoét budynku, ponizej poziomu posadzki
najnizszej kondygnaciji, przeznaczona do odprowadzania waéd infiltrujgcych do gruntu i zabezpieczajgca najnizszg
kondygnacje budynku przed wnikaniem wéd gruntowych, a konstrukcje budynku przed nadmiernym
zawilgoceniem.

Ciag drenarski —cigg prostoliniowych potaczonych kolejnych odcinkéw drenazu od jego najwyzszego do
najnizszego punktu.

Geowloknina —tkanina syntetyczna o odpowiedniej gramaturze i wytrzymatosci mechanicznej zabezpieczajgca
ztoze filtracyjne (obsypke) przed wnikaniem czgstek odwadnianego gruntu.

Obsypka filtracyjna —warstwa kruszywa o odpowiedniej granulacji i migzszosci, otaczajgca dren ze wszystkich
stron, utatwiajgca doptyw wody gruntowej do drenu i zabezpieczajgca go przed zamuleniem czgsteczkami gruntu.
Obsypka - Materiat gruntowy miedzy poditozem Ilub podsypka a zasypkg wstepng, otaczajgcy przewdd
kanalizacyjny.

Podtoze naturalne - Podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podtoze naturalne z podsypka - Podioze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu
drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat, z
ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.
Podtoze wzmocnione - Podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polega¢ na wymianie
gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukgji.

Podsypka - Materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

Powierzchnia zwilzona - Wewnetrzna powierzchnia przewodoéw i studzienek kanalizacyjnych objetych badaniem
szczelnosci.

Przewod drenarski (dren) —utozony ze spadkiem przewdd rurowy ze Sciankami perforowanymi, przeznaczony
do zbierania wody z otaczajgcego go gruntu i grawitacyjnego jej odprowadzania do odbiornika.

Row infiltracyjno-trawiasty stuzgcy do przejecia wod opadowych poprzez geowtdknine filtrujgcg do warstwy
chtonnej jako odbiornika, oczyszczenia i odprowadzenia wéd do gruntu. ROow usytuowany réwnolegle do osi
korony drogi.

Studzienka drenazowa kierunkowa —studzienka na ciggu drenarskim, wyposazona w osadnik, przeznaczona
do zmiany kierunku drenu, do oddzielania (osadzania) wleczonych czastek gruntu oraz do wizualnej kontroli
dziatania drenazu.

Studzienka zbiorcza -studzienka na zakonczeniu lub potgczeniu kilku ciggéw drenarskich, stuzgca do
przyjmowania wod drenazowych z ciggdéw drenarskichi kierowania ich do przewodu odptywowego do odbiornika.
Wylot kanalizacyjny -ujscie przewodu odptywowego (kanalizacyjnego) do odbiornika wod (Sciekow),
wyprofilowane i umocnione dla zapewnienia trwatosci Scian odbiornika wobec destrukcyjnego dziatania
doptywajgcych wod (Sciekow).

Zasypka wstepna - Warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtéwna - Warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstepnej i
terenem.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi przepisami i z definicjami
podanymi w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST.00.00. ,Wymagania ogélne” punkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robodt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne zasady wykonania Robét

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00.00. ,Wymagania
ogolne" pkt 2.



2.2.  Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego
Rura drenarska karbowana PVC-u z otworami Dz 200mm sztywno$¢ obwodowa SN4, powinny odpowiadac
wymaganiom PN-C-89221 lub BN-84/ 6366 — 10, tj. by¢ rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi,
wyprodukowanymi z polichlorku winylu i odpowiednich dodatkow metodg wyttaczania lub alternatywnie
wykonanane z PE lub PP o podobnych parametrach po przedtozeniu oferty Inspektorowi nadzoru do
zaakceptowania.
Szczeliny wlotowe (szparki podiuzne) powinny znajdowac sie miedzy karbami rurki, powinny by¢ wolne od grudek
(resztek materiatu) i powinny by¢ tak wykonane, aby przeptywajgca przez nie woda nie napotykata oporow.
Szczeliny powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone na obwodzie i dtugosci rurki.
Ztgczki, stuzgce do potgczenia rurek drenarskich karbowanych powinny odpowiadaé wymaganiom PN-C-89221.
Wymagania dla ztgczki zewnetrznej powinny odpowiada¢ BN-84/6366-10.
2.3. Geowldknina igtowana.
Geowtdknina produkowana w sposob nietkany igtowany z widkien ciggtych, wykonana z polipropylenu nie
wchfania wody i nie gnije, jest odporna na dziatanie grzybéw i plesni, gryzoni oraz owaddw, zachowuje swoje
wihasciwosci w wilgotnym $rodowisku i w niskich temperaturach. Geowtdknina powinna by¢ materiatem odpornym
na dziatanie wilgoci, srodowiska agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdar¢, dziur i
przerw ciggtosci z dobrg sczepno$cig z gruntem drogowym, o charakterystyce zgodnej z dokumentacjg
projektowa, aprobatami technicznymi
Do wykonania warstwy ostony przestony drenazowej stosowaé geowidkning o nastepujgcych cechach
okreslonych w Dokumentacji Projektowej: masa jednostkowa, odporno$é na przebicie stozkiem, umowna
wielko$¢ porow O90.

- surowiec: 100% polipropylen stabilizowany przeciw promieniowaniu UV

- wydtuzenie przy zerwaniu wzdtuz/wszerz % - 60/70 (-12+13/-14+16)
- wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz/wszerz kKN/m - 25/25 (-3,25/-3,25)

- odpornos¢ na przebicie dynamiczne mm -216 (+ 4)

- odpornos¢ na przebicie statyczne kN - min 0,97

- umowna wielko$¢ poréw 090 V] -70 +21

- wodoprzepuszczalnosé w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny wyrobu: min. 90l/m?/s

W umocnieniach i drenazach witdknine mozna wbudowywa¢ na dowolnie zorientowanych ptaszczyznach lub
powierzchniach; najczesciej na poziomych dnach i pochylych skarpach zbiornikéw, kanatow, wykopdw itp.,
rzadziej na Scianach pionowych, np. umocnien ptotkowych lub drenazy. Na powierzchniach walcowych,
stozkowych lub innych witéknine wbudowuje sie najczesciej na tukach skarp rzek, kanatéw i zapér oraz jako
owinigcia drenazy rurowych i innych. Aby wtdknine uchroni¢ przed uszkodzeniem oraz aby zapewnic¢ jej trwatosc
rozwigzania projektowe i warunki wykonania powinny gwarantowac ochrone witékniny przed:

*  przebiciem, rozdarciem, przecigciem i innymi uszkodzeniami przez ostre ziarna i przedmioty, kamienie,
bloki, ptyty betonowe, elementy uktadanych umocnien i uszczelnien, lub przez masy i sktadniki mas
betonowych i mineralno-asfaltowych, ktére w czasie uktadania moga wnika¢ w pory widkniny i
uszczelniac jg lub uszkadzag,

» dziataniem ptyngcej wody i falowania,

* dziataniem promieni ultrafioletowych i innych czynnikéw atmosferycznych (niskie temperatury, grad,
podrywanie przez wiatr).

Ze wzgledu na skutecznos$¢ dziatania widknina powinna pokrywac caty chroniony obszar gruntu, drenazu itp.
Czesciowe nawet odstoniecie tego obszaru jest niedopuszczalne, w zwigzku z czym niezbedne sg srodki
techniczne uniemozliwiajgce rozsuwanie sig¢ widkniny.

2.4. Materiat filtracyjny i podsypka

Jako materiat filtracyjny nalezy stosowac:

*  zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren wigkszych niz otwory w rurociggu drenarskim, ktorymi
mogty by sie do nich dostaé, o $rednicy od 8 do 32 mm. Do otworéw tych nalezg szczeliny stykowe
miedzy rurkami oraz dziurki i szparki podtuzne w rurkach dziurkowanych

*  zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren o $rednicy od 2 do 8 mm jako materiat przepuszczalny.

*  zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziaren o $rednicy od 2 do 4 mm jako materiat przepuszczalny.

+ piasek gruby jako materiat przepuszczalny powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN-13043:2004
+AC:2004, z frakcja pylastg ponizej 2%

2.5. Studnia

Studnia zelbetowa z kregéw i dna - elementéw prefabrykowanych. Srednica wewnetrzna min. DN1200.
Poszczegdine elementy fgczone za pomocg uszczelek gumowych. Studnie wyposazy¢ w wiaz betonowy.

2.6. Narzut kamienny

Narzut wykonuje sie z kilku warstw, minimum z dwdch, przy czym kazdg warstwe uktada sie oddzielnie po
utozeniu poprzedniej warstwy. Kamien przy uktadaniu dobiera¢ tak aby szczeliny miedzy sgsiednimi kamieniami
sie mijaly i nie przekraczaty 3 cm. Poszczegélne bryly kamienne muszg byé odpowiedniej wielkosci, dostosowane
do sity poruszajgcej, wystepujacej w korycie. Po utozeniu kamieni powierzchnie narzutu wyréwnaé zgodnie z
wlasciwym poziomem.

Kamien do wykonania narzutu tamany powinien by¢ twardy, odporny na dziatanie warunkéw atmosferycznych,
wody i lodu (np. granit, bazalt). Niedopuszczalne jest stosowanie wapieni i piaskowcow.

Nalezy zastosowa¢ kamien o nastepujgcych parametrach:



ciezar objetosciowy skaty = 23 kN/m3,
wymiary kamienia tamanego w zalezno$ci od masy kamienia przewidzianego w projekcie,
wytrzymato$¢ na $ciskanie = 150 MPa,
nasigkliwos¢ wagowa WA max 1,5 %,
mrozoodpornos¢ FTA <0,5
odpornos$c¢ na Scieranie (mikro-Deval) Mpe < 10
Nledopuszczalne jest stosowanie wapieni i piaskowcow.
2.7. Keramzyt
Warstwe keramzytu nalezy zabezpieczy¢, owing¢ warstwg geowtdkniny, dane wg pkt 2.3.

e  Wyrdb zgodny z: EN 13055-1

e  Frakcja: 10-20 mm

e Rodzaj ziarna: okragte

e Gestos¢ nasypowa w stanie luznym: 272-368 kg/m?® ($rednio ok. 320 kg/m?)

e Wytrzymatos$é na miazdzenie: min. 0,75 N/mm?

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet do wykonania robdt ziemnych i
wykonczeniowych:

«  zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 5 ton,

* koparke podsiebierng 0,15-0,25m3,

* sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy wibracyjny.
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST, instrukcjach producentéw lub propozycji
Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera
4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2.  Transport rur i studni
Zatadunek i wytadunek rurek powinien odbywac sie:

* za pomocg urzgdzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy, w przypadku

przewozenia na paletach,

*  recznie przy uzyciu przyrzadéw pomocniczych, w przypadku przewozenia luzem.

Przy przewozie rurek luzem nalezy:

+ uktadac je rownolegle do bocznych $cian srodka przewozowego na jednakowej wysokosci na catej

powierzchni,

+ wszystkie Sciany boczne srodka przewozowego oraz poszczegdlne rzedy wyrobdw zabezpieczy¢

warstwg materiatu wyscidtkowego (np. stomy, siana, wetny drzewnej, materiatéw syntetycznych).
Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem, mozna przewozic¢
dowolnymi srodkami transportu. Podczas zatadunku i wytadunku rurek nie nalezy rzuca¢. Szczegdlng ostroznosé
nalezy zachowa¢ w temperaturze 0 °C i nizszej.
Ztgczki w workach i pudtach nalezy przewozi¢ w spos6b zabezpieczajacy je przed zgnieceniem.
Transport kregéw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozyciji
wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klindbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw. Kregi mozna
skltadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Zze nacisk kregéw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Skladowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub
pojedynczych kregow.
4.3. Transport geowtékniny
W czasie transportu i przechowywania nalezy geowtdkning chroni¢ przed mozliwoscia uszkodzen
mechanicznych, jak réwniez przed dziataniem promieni stonecznych.
Geowtdknine nalezy transportowaé wytgcznie w rolkach opakowanych fabrycznie utozonych poziomo na
wyréwnanym podfozu. Rolki mogg byé uktadane jedna na drugiej, maksymalnie w 5 warstwach bez innych
dodatkowych obcigzen
4.4. Transport kruszyw
Kruszywo (piasek, klince kamienne, zwir) mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
Przewozone fadunki nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Kruszywo nalezy przechowywac w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyw.
Podtoze skfadowiska powinno by¢ roéwne, utwardzone i dobrze odwodnione, aby nie dopusci¢ do
zanieczyszczenia kruszywa w trakcie jego sktadowania i poboru. Poszczegdlne kruszywa nalezy sktadowaé
oddzielnie, w zasiekach uniemozliwiajacych wymieszanie sie sgsiednich pryzm. Zaleca sie, aby frakcje drobne
kruszywa (ponizej 4 mm) byty chronione przed opadami za pomocg plandek lub zadaszen.
Warunki skladowania oraz lokalizacja sktadowiska powinny by¢ wczes$niej uzgodnione z Inzynierem.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania Robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robdt podano w ST-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Podstawg wytyczenia trasy drenazu opaskowego stanowi Dokumentacja Projektowa.
Projektowang o$ przewoddéw nalezy wyznaczyé w terenie geodeta z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w
sposob trwatly i widoczny, z zatozeniem ciggdw reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg
drewnianych palikow. Paliki nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co
najmniej 3 punkty. Kotki $wiatki wbija sie po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi
podczas prowadzenia robot.
Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona odkrywki istniejgcego uzbrojenia z Dokumentacjg Projektowa.
5.3. Roboty ziemne
Przed przystgpieniem do wykonania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi w projekcie
technicznym. W tym celu nalezy wykona¢ pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Wszelkie odstepstwa
w tym zakresie, od dokumentacji powinny by¢é wpisywane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Natomiast w trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych
Wykopy nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte ze skarpami. Metody wykonania wykopu (recznie lub mechanicznie)
powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ sktadowany na odkiad. Dno wykopu powinno by¢ réowne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,10 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,10 m gruntu powinno by¢
wykonane bezposrednio przed ufozeniem przewodoéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie.
Napotkane w czasie prac inne instalacje nalezy traktowac¢ jako czynne. Zabezpieczenie na czas robét powinno
spetnia¢ wymagania gestora.
Rurociag drenarski nalezy uktada¢ na podtozu wzmocnionym zgodnie z DT. PodioZze nalezy zagesci¢ do 15 nie mniej
niz 0,95 wg normalnej préby Proctora.
Dno i skarpy drenazu o nachyleniu 1:0,5 nalezy wylozy¢ geowtdkning filtracyjng o gramaturze 200g/m2. Rure
drenazowg o srednicy 160 mm nalezy wykona¢ w obsypce zwirowej o frakcjach w przedziale 16+32 mm. Warstwa
obsypki wraz z rurg powinna mie¢ grubos¢ 50 cm. Nastepnie nalezy wykona¢ warstwe przepuszczalng grubosci 35cm
z pospotki. Wykonany drenaz od gory rowniez nalezy przykry¢ geowtdkning dla zabezpieczenia warstw chtonnych
drenazu przed zakolmatowaniem i zanieczyszczeniem. Obsypke wykonac tak, aby drenaz nie ulegt zniszczeniu lub
nie zostat przemieszczony.
Zageszczenie obsypki zagesci¢ warstwami o grubosci 10 — 15 mm.
5.4. Ukladanie drenazu
Technologia uktadania przewoddw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z DP.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie majg one widocznych uszkodzen izolacji powstatych w
czasie transportu i skladowania. Opuszczanie odcinkéw przewodéw do wykopu powinno by¢ prowadzone na
przygotowane i wyréwnane do spadku podioze. Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i
spadkiem przewodu oraz $cisle przylegat do podioza na catej swej dlugosci a w przekroju na 1/4 obwodu
(symetrycznie wzgledem osi). Wierzch drenazu przykryty geowtdknina o szerokosci zgodnej z Dokumentacja
Projektowa,
Przewody drenarskie nalezy uktada¢ ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowym.
Perforowane rurki z tworzyw sztucznych, z gtadkimi powierzchniami ich stykéw, nalezy tgczy¢é za pomoca specjalnie
produkowanych zigczek.
Przy wykonywaniu studzienek nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
+ studzienki nalezy wykonywa¢ w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast w trudnych warunkach
gruntowych w wykopie wzmocnionym.
+  dno wykopu nalezy wzmocni¢ warstwg piasku gr.10 cm o zageszczeniu Is = 0,95.
Studzienki tworzywowe nalezy montowa¢ wg instrukgcji producenta oraz zgodnie z normg PN-B-10729:1999 "Studnie
kanalizacyjne z tworzyw sztucznych"
Studzienki winny by¢ wyposazone we wpusty uliczne B-125 z zeliwa klasy A-15 wg PN-EN 124:2000.
Zastosowane rury PVC nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych.
Studzienki drenarskie tworzywowe nie wymagajg zabezpieczen antykorozyjnych.
Przy wykonywaniu sgczka podtuznego dopuszczalne sg nastepujgce tolerancje:
*  odchylenia wymiaréw szerokosci i gtebokosci rowu: nie wieksze od + 10 cm,
*  pochylenia skarp wykopu nie powinny réznic¢ sie wiecej niz +5 %,
»  pochylenia skarp statego odkladu nie powinny rézni¢ sie wiecej niz +10 %,
* odchylenia odlegtosci osi utozonego drenazu od osi przewodu ustalonego na fawach celowniczych - nie
powinny przekracza¢ =5 cm,
* odchylenie spadku utozonego drenazu od przewidywanego w dokumentacji projektowej, nie powinno
przekraczaé:
*  przy zmniejszeniu spadku -5 % projektowanego spadku,
*  przy zwigkszeniu spadku +10 % projektowanego spadku,
* odchylenia grubosci warstw zasypek filtracyjnych: 5 cm, a jednoczesnie +25 % zaprojektowanej
grubosci warstwy.



5.5.  Studnie betonowe

Elementy prefabrykowane zalezenie od cigzaru mozna uktada¢ recznie lub przy uzyciu sprzetu montazowego. Przy
montazu elementdw, nalezy zwrdci¢ uwage na wtasciwe ustawienie kregdéw, wykorzystujac oznaczenia montazowe
/linie/ znajdujgce sig na wyzej wymienionych elementach.

Studzienki nalezy wykonac rownolegle z budowg drenazu.

Szerokos¢ wykopu pod studzienki musi by¢ wystarczajgca dla swobodnego wykonania potgczenia rur ze studzienka.
Grubos¢ podsypki pod studzienkg powinna byé¢ taka, jak grubo$¢ podsypki pod rurociggiem, najczesciej jest to
warstwa grubosci 15 cm. Materiat uzyty na obsypke studzienki (w tym rury trzonowej) musi by¢ taki sam, jak materiat
uzyty do wykonania obsypki rurociggu.

W czasie instalacji studzienek nalezy zachowacé takie $rodki ostroznosci, aby zwir lub piasek nie dostawaty sie do
wnetrza studzienki.

Przy réznicy wysokosci wlotu od wylotu wiekszej niz 0,5m nalezy zastosowac od strony wlotu wigczenie do studzienki
poprzez kaskade.

Wykonanie studzienek kanalizacji wiazowej DN 1200:

e wyréwnanie i przygotowanie dna wykopu (usunigcie duzych i ostrych kamieni oraz przygotowanie
warstwy niezageszczonej podsypki piaskowej o grubosci do 10 cm)
e dno studzienki nalezy utozyé na wczesniej przygotowanej podsypce piaskowe;.
e podigczy¢ rury kanalizacyjne ustawiajgc dokladnie kat podigczenia, dno studzienki nalezy
wypoziomowaé
e po wykonaniu studzienek otwory i zagtebienia montazowe nalezy zaslepi¢ zaprawg szybkowigzgcg
e elementy studzienek tgczy¢ na uszczelki
e do montazu nalezy uzy¢ smaru poslizgowego pokrywa si¢ zewnegtrzng powierzchnie uszczelki
umieszczonej na dolnym elemencie, wewnetrzng powierzchnige ,zamka” gérnego elementu studni
naktadanego na uszczelke,
e wykona¢ zasypanie wykopu do wysokosci co najmniej 30 cm powyzej wierzchu rury. Obsypke
zasypywac i zageszczaé warstwami
e zasypanie wykopu nalezy dokona¢ warstwami, obsypke piaskowg zagesci¢ rownomiernie na catym
obwodzie studzienki
e nalezy zapewni¢ stopien zageszczenia gruntu odpowiedni do wystepujgcych warunkéw gruntowo-
wodnych oraz pdzniejszego obcigzenia zewnetrznego.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola wstepna przed wykonaniem drenazu
6.2.1. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego
Kazdag dostawe rurek nalezy zbada¢ wyrywkowo w zakresie cech zewnetrznych, okreslonych w punkcie 2.4 i
tablicy 2, Ip. od 1 do 8, wybierajgc w sposob losowy 6 % zwojow, wedlug wskazan Inzyniera, z ktérych nalezy
pobra¢ odcinki rurek do badan.
Sprawdzenie wykonania szczelin wlotowych nalezy przeprowadzi¢ od wewnatrz, po rozcigciu odcinka rurki o
dtugosci 1 m.
W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w tablicy 2, Ip. od 9 do 12.
Zigczki rurek z tworzywa sztucznego nalezy bada¢ w zakresie cech zewnetrznych (gtadko$é powierzchni, brak
pecherzy), a w przypadkach watpliwych i spornych - na zerwanie obcigznikiem o masie 25 kg z wysokosci 0,5 m.
6.2.2. Materiat filtracyjny
Badanie zwiru i piasku obejmuje sprawdzenie dla kazdej partii dostawy, pochodzgcej z jednego sktadu i ztoza, o
wielko$ci do 1500 t:
. skfadu ziarnowego, wg PN-EN 933-1,
*  zawartosci zwigzkéw siarki, wg PN-EN 1744-1,
»  wskaznika wodoprzepuszczalnosci piaskow, wg PN-55/B-04492.
6.2.3. Geowtdknina
Dostarczana geowtoknina powinna mie¢ aprobate techniczng w budownictwie drogowym i mostowym.
W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢ badania w jednostce specjalistycznej, w zakresie
podanym w aprobacie technicznej.
6.3. Kontrola drenazu
W czasie wykonywania sgczka podtuznego nalezy zbadac:
a) zgodnos¢ wykonywania sgczka z dokumentacijg projektowg (lokalizacje, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wykonania sgczka podtuznego,
c) prawidtowos¢ wykonania podsypki,
d) poprawnos$¢ utozenia rurociggu drenarskiego,
e) prawidtowos¢ wykonania zasypki filtracyjnej,
f)  poprawno$¢ wykonania wylotu drenu,
g) prawidtowos¢ utozenia zaktadu z geowtdkniny.
h) wskaznik zageszczenia zasypki ziemnej nad rurociggiem.

Kontrola i badania w trakcie robét w szczegélnosci obejmuije:



+ prawidlowo$s¢ wykonania wykopow pod katem wiasciwych rzednych oraz spadkéw (min. 1%) z
doktadnosciag + 2 cm,
+ prawidtowo$¢ utozenia geosyntetykow,
+ prawidtowo$¢ wykonania i zageszczenia podbudowy w wykopie z pospétki w trzech miejscach,
* ulozenie oraz potgczenie opaskg zaciskowg odcinkdéw rur kontrolujgc rzedne wlotu i wylotu oraz
prawidtowe zatozenie opaski taczacej,
+ prawidtowo$¢ wykonania umocnienia wlotu i wylotu przepustéow
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi sa:

+ utozenie geowtdkniny 1 m2 (1 metr kwadratowy)
« utozenie drenazu 1 mb (1 metr biezacy)

*  ulozenie podsypki i obsypki filtracyjnej 1 m3 (1 metr szescienny).
*  montaz studzienek 1 szt.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne odbioru robot
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 8.
8.2.  Odbiér robét zanikajacych
Jezeli cho¢ jeden z pomiaréw dat wynik ujemny, Inspektor Nadzoru uznaje roboty za niezgodne z wymaganiami
kontraktu i poleca doprowadzenie robdt do zgodnosci z wymaganiami.
Odbidr koncowy powinien polega¢ na ostatecznej ocenie ilosci i wartosci wykonanych Robat.
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
e roboty przygotowawcze,
roboty ziemne,
roboty montazowe,
wykonanie studzienek
przygotowanie podfoza,
roboty montazowe wykonania rurociggow,
wykonanie drenazu francuskiego
zasypanie i zageszczenie wykopu;
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
pomiary i badania,
e opracowanie powykonawcze dokumentacji geodezyjnej,
Odbiodr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robot.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00. "Wymagania ogolne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Podsypka z obsypkg - cena wykonania 1 m® obejmuje:
»  zakup i dostarczenie materiatow
zrzucenie ztozonego wzdtuz wykopu materiatu na dno wykopu
rozscielenie i wyréwnanie podsypki i obsypki do odpowiedniej grubosci
ubicie reczne warstwami do 10 cm
wykonanie badan i pomiaréow zgodnych z ST

Utozenie geowtokniny - cena wykonania 1 m? obejmuje:
s prace pomiarowe,
. koszt nabycia i transportu materiatu,
*  ulozenie geosyntetyku na uprzednio przygotowanym podtozu, w sposéb okreslony w
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji i zaleceniami producenta,
* ewentualne wykonanie odwodnienia na czas budowy,
* usuniecie ewentualnych uszkodzen geosyntetyku,
»  wykonanie badan i pomiaréw zgodnych z ST

Drenaz - cena wykonania 1 mb obejmuje:
*  wyznaczenie robot w terenie
*  wyréwnanie dna wykopu
»  zakup i dostarczenie materiatéw
»  roziozenie podsypki z zageszczeniem
*  ufozenie rurek drenarskich
» utozenie geowtdkniny filtracyjnej,
»  zasypanie warstwami z kruszywa naturalnego lub tamanego, a nastepnie gruntem i
zageszczenie zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng,



*  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej

Cena zwiera rowniez zapas na odpady i ubytki materiatowe.

Studzienki - cena wykonania 1 szt. obejmuje:

zakup i dostarczenie materiatéw

Wykonanie wykopu

opuszczenie studzienki i ustawienie
wigczenie do rurociggu

utozenie pierscienia odcigzajgcego
zatozenie pokrywy

osadzenie wiazu

rozplantowanie pozostatego urobku

roboty odwodnieniowe,

wykonanie badarn i pomiarow zgodnych z ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

19.
20.
10.2.
21.
22.
23.

Normy

PN-EN 12620 Kruszywa mineralne do betonu

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatdw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 1008 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-ISO 10318 Geotekstylia. Terminologia.

PN-EN ISO 10319 Geotekstylia — Badanie wytrzymatosci na rozcigganie metoda szerokich Prébek
PN-EN ISO 9969: 1997 Rury z tworzyw termoplastycznych. Badanie sztywnosci obwodowej.
PN-C-89221:2004 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane z niezmigkczonego
polichlorku winylu (PVC-U) (Zmiana Az1)

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

PN-EN ISO 12236:1998 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Badanie na przebicie statyczne

PN-EN 918:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wyznaczanie wytrzymatosci na

PN-81/C-89034 Tworzywa sztuczne - oznaczenie cech wytrzymatosciowych przy statycznym

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania

PN-EN 1610:2002 — Budowa i badania przewodéw

PN-EN 3126:1993 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych.
Sprawdzanie wymiaréw i ocena wizualna wyglgdu zewnetrznego.

PN-B-1 0729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-C-04628/02 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i sterowanie jakoscig i transport.
PN-B-10729:1999 Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych

PN —-C — 89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu,

Przepisy zwigzane

BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie z polietylenu wysokocisnieniowego

Instrukcja Projektowa, Montazu i Ukladania rur PVC-U i PE - WAVIN,

BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczanie wspoétczynnika filtracji gruntéw sypkich na podstawie
uziarnienia i porowatosci.



