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Informacja dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,bioz”

Podstawa prawna: Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 ze zmianami z 27 marca 2003 r. art.20 ust. 1 pkt 3;
Rozp. Min. Infrastruktury 1126 z 23.06.2003r. Dz.U.120 z 10.07.2003r. nalezy wykonywac plan ,BIOZ”.

1. Zakres catego zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu/naprawy poszczegoélnych elementéw prawej strony
dolnego stanowiska stopnia wodnego Dobrzyca. Prace remontowe majg na celu przywrocic sprawnosc
drenazu wzdtuz oczepu zelbetowego scianki szczelnej oraz zapewni¢ poprawe stanu technicznego i
estetyki zabudowy prawej strony dolnego stanowiska SW Dobrzyca.

2. Kolejnosé realizacji robot.
Zgodnie z opisem technologii rob6t w projekcie technicznym, stanowigcym element dokumentacji
projektowe;.

3. Technologia wykonania robét.
Proponowana technologia wykonania robot zawarta zostanie w opisie projektu technicznego.

4. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie dla bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi.

Przyjete w projekcie budowlano - technicznym rozwigzania projektowe eliminujg wszelkie mozliwe
zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, jakie mogg wystgpi¢ w czasie normalnej eksploataciji.

5. Zagrozenia mogace wystapi¢ w czasie realizacji rob6t miejsce i czas ich wystapienia.
Wykaz robét o szczegdélnym zagrozeniu bezpieczenstwa:
¢ transport technologiczny pionowy i poziomy elementéw,
¢ sktadowanie materiatow,
e roboty zbrojarskie,
e roboty betonowe,
e roboty ziemne.

6. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie

niebezpiecznych.

Przed rozpoczeciem budowy i robét zapoznanie pracownikow z:

o projektem budowlanym, rozwigzaniami materiatowo — konstrukcyjnymi oraz organizacjg budowy,
¢ wykazem i rodzajem prac o szczegolnym zagrozeniu,

e zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, tadu i porzadku,

e obowigzkiem stosowania srodkéw ochrony osobiste;j,

e obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi, maszyn i urzgdzen,

¢ obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami alarmowymi,

e zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych,

e zagrozeniami ppoz. dla sgsiednich obiektéw,

¢ odpowiedzialnoscig pracownika za naruszenie przepiséw bhp.

W trakcie realizacji budowy

e prowadzenie biezgcego instruktazu stanowiskowego w dostosowaniu do etapéw budowy i robét

¢ kontrola i zalecenia w zakresie stanu bhp.
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Podstawowe obowigzki pracownikéw w zakresie bhp

e przystgpienie do pracy w petni zdrowia, w odziezy ochronnej,

e znajomosc¢ przepiséw i zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju wykonywanej pracy,

e wiasciwa organizacja, zabezpieczenia oraz utrzymanie tadu i porzadku na stanowisku pracy,

e znajomos$¢ zasad i warunkdéw bezpiecznej pracy z uzyciem maszyn, urzgdzen technicznych, sprzetu i
narzedzi, kabli i urzadzen elektrycznych,

¢ znajomosc telefondw alarmowych,

e utrzymanie w czystosci pomieszczen socjalno — bytowych.

Obostrzenia szczegblne w postaci zakazu:

e samowolnego opuszczania i zmiany stanowiska pracy,
e zasypywania wykopow bez dokonania odbioru robét zanikowych przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

System kontroli stanu bezpieczenstwa

Pracownik:
e codzienna ocena stanu stanowisk pracy przed rozpoczeciem robot,
e przestrzeganie technologii robét i przepiséw bhp,
e zabezpieczenie stanowiska pracy po zakohnczeniu robét przed dostepem oséb postronnych.
Kierownik:
e biezgca i okresowa ocena stanu bhp na budowie,
¢ wydawanie polecen i kontrola ich wykonania,
e koordynowanie dziatan w zakresie bhp wszystkich podwykonawcow,
¢ informuje pracownikéw, ze wszystkie przepisy, instrukcje, wytyczne, oceny ryzyka zawodowego itp.
znajdujg sie do wgladu w biurze kierownika budowy.
7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét.

Uwzgledniajgc specyfike robot niezbedne bedzie zabezpieczenie budowy w nastepujgce srodki techniczne
i organizacyjne:
¢ Ciagty nadzér nad wykonywanymi robotami przez kierownika budowy

8. Plan BIOZ.
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu
BIOZ oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Ze
szczegotowego przepisu Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczagce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. nr 108, poz. 953), wynika, ze
ogtoszenie umieszcza sie na terenie budowy w sposéb trwaty i zabezpiecza przed zniszczeniem.
Ogtoszenie powinno zawieraé:
e przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia robot,
¢ maksymalng liczbe pracownikow zatrudnionych w poszczegdlnych okresach,

¢ informacje dotyczgce planu bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.



