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1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom i projektantom sprawdzajacym wszystkich

specjalnosci uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci.
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2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow i projektantow sprawdzajacych
wszystkich specjalnosci do wiasciwej izby samorzagdu zawodowego.

| '|"Q}.$ oo -
S s T
f T I"'_k\\h.}
e INZYNIEROW

Zaswiadczenie
o rumerze weryfikacyjmyme

KUP-C1G-452-WU4 *

Pan Pawef Gerba o numerze ewidencyjnym KUPF/BO/0033/15

s it [

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Ingynierow Budownictwa i posiada
wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecziym  podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy wainegoe kwalifikowanegoe certyfikatu w dniu 2024-04-08 11:36:15 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Ckregowe] Izby InZynierow Budownictwa.

Zpodnie z art. TEL K.c.

5 1. Do zachowania elektronicznej formry coynnosc prawnej wystarcza chodenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
lkwalifikoraanym podpisem elektronicznym.

5 2. Dswiadczenie woli Zodone w formie elektroniczne] jest rownowaine z oswiadczeniem wol ziocomym w formie piseminej.

* \Weryfikacjg poprawnosd danych w niniejszym zaswiadoeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikcaognego zaswiadczenia na
stronie Palskiej lzby Ingynierow Budownictws www.pib.ong. pl lub kontsktujgc sig z biuremn wiasciwej Okregowe] lzby Indynienow Budownictws.
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== [\ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyjrme

KUP-YZ5-SLL-APP *

Pani Agata tukasik o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0065/09

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Ingynierdw Budownichwa i posiada
wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie |
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-13 11:068:20 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Indyniercow Budownictwa.

Zzodnie z art. 781 Ko

opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym

5 1. Do zachowania elektronicznej formy cynnogc prasnej wystarcza dodenie oswisdozenia woli w postac elektronicznej i opatrzenie go

Iowalifikowvanym podpisemn elektroniczmm.
5 2. Ofwiadczenie woli dofone w formie elekironiczne] jest rownowaine z oswiadzeniem woli doiorym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosd damych w niniejszym zaswiadczeniu maina sprawdzic za pomocy numeny weryfikacgjnego mewiadoenia na

stronie Polskiej lzby Indyniertw Budownichws www piib.org.pl lub kontaksujgc sie z biurem wiusciwe]j Okregowe] lzby Indynierow Budownicows.

P

i
i



1YDROPROJEKT

WLOCLAWEK Sp.zo.0.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Strona 7

3. Oswiadczenie projektantow i projektantow sprawdzajacych wszystkich specjalnosci o
sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

OSWIADCZENIE

My nizej podpisani, autorzy projektu architektoniczno-budowlanego dotyczgcego zamierzenia
budowlanego Remont muru oporowego, oczepu $cianki szczelnej oraz drenazu prawej strony
dolnego stanowiska SW Dobrzyca w ramach zadania pn.” Projekt rewitalizacji prawej strony
dolnego stanowiska stopnia wodnego Dobrzyca”, oswiadczamy, ze wyzej wymienione
opracowanie sporzgdzone zostato zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi,
normami oraz zasadami wiedzy technicznej / Zgodnie z trescig ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku
Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) a dokumentacja jest kompletna z punktu
widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

A%JET%T?OS%(I IMIE | NAZWISKO " UPRANEN SERERRNA | SRR | PO
BUDOWLANYCH
do projektowania i kierowania
P robotami budowlanymi >
Projektant mgr inz. Pawet bez ograniczen w specialnosei | D ani8 09.12.2024r.
Gerba inzynieryjnej hydrotechnicznej hydrotechnlczna
KUP/0209/PWBH/23
. do projektowania bez ograniczen B A
. mgr inz. w specjalnosci ranza
Sprawdzajacy Agata Lukasik konstrukcyjno-budowlana konstrukcyjna 09.12.2024r.
KUP/0079/POOK/08
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1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego.
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu/naprawy poszczegoélnych elementédw prawej strony
dolnego stanowiska stopnia wodnego Dobrzyca. Prace remontowe majg na celu przywrdécic
sprawnos¢ drenazu wzdtuz oczepu zelbetowego Scianki szczelnej oraz zapewni¢ poprawe stanu
technicznego i estetyki zabudowy prawej strony dolnego stanowiska SW Dobrzyca.
Obiekt zaliczany jest do XXVII kategorii obiektéw budowlanych.
2. Sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.
Stopien wodny Dobrzyca zlokalizowany jest w km 32+800 rzeki Gwdy, na dziatkach nr 46/5, 46/15
obreb Dobrzyca, gmina Szydtowo, powiat pilski, wojewddztwo wielkopolskie. Budowla wybudowana
w 1907 roku. Budowle hydrotechniczne stopnia wodnego Dobrzyca, zalicza si¢ do IV klasy waznosci.
Stopien wodny administrowany jest przez Enea Nowa Energia Sp. z 0.0.
Zadaniem obiektu jest pietrzenie wody rzeki Gwdy, retencjonowanie wody w zbiorniku wodnym
Dobrzyca oraz pobdor wod do celéw energetyki wodne;j.
Projektowany remont ma na celu przywrdci¢ sprawnos¢ drenazu wzdtuz oczepu zelbetowego scianki
szczelnej oraz zapewni¢ poprawe stanu technicznego i estetyki zabudowy prawej strony dolnego
stanowiska SW Dobrzyca.
3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania do
krajobrazu i otaczajacej zabudowy.
Projektowany remont dotyczy:
e wymiany drenazu i studni drenazowych wzdtuz oczepu scianki szczelnej;
e prac remontowych powierzchni betonowych muru oporowego i oczepu zwiehczajgcego
Scianke szczelng - wykonanie prac naprawczych;
¢ wymiana i uzupetninie narzutu kamiennego pomiedzy murem oporowym a oczepem $cianki
szczelnej.
W zwigzku z planowanymi pracami remontowymi zmianie nie ulegng zadne z parametrow
technicznych obiektéw.

Drenaz wzdluz scianki szczelnej

Wzdtuz prawego brzegu dolnego stanowiska stopnia, wzdtuz Scianki szczelnej, zaprojektowano
wymiane drenazu o fgcznej diugosci 84,61 m i spadku podtuznym 3,93%; 1% oraz 19,52%. Wylot z
drenazu do dolnego stanowiska stopnia Dobrzyca — rz. Gwdy. Rzedna wylotu 61,20 m npm.

Za stalowg Sciankg szczelng, na catej dtugosci nalezy wykona¢ drenaz w postaci rury
drenazowej PVC-U 2200/180 SN4 typ TP, utozonej w wykopie. Rura drenarska obsypana zostanie
trzema warstwami materiatu filtracyjnego tj.:

e warstwa zwiru frakcje 8-32 mm, grubosé warstwy 60 cm

e warstwa zwiru frakcje 2-8 mm, grubos¢ warstwy 20 cm

e warstwa zwiru frakcje 2-4 mm, grubos¢ warstwy 20 cm
Warstwy nalezy obtozyé geowtdkning filtracyjng o gramaturze 200 g/m?. Na trasie drenazu istniejgce
studnie betonowe o $rednicy 1200 nalezy wymieni¢. £gczna dtugos$¢ drenazu wynosi 84,61 m,

szerokos¢ dna drenazu 0,60 m, natomiast jego fgczna wysokosé 1,0 m.
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W ramach prac przewidziano réwniez wymiane 4 betonowych studni drenazowych o srednicy g1200.

Mur oporowy i oczep s$cianki szczelnej

W ramach prac remontowych nalzy wykonaé prace naprawcze, ktére majg na celu ograniczenie
dalszej degradacji konstrukcji betonowych budowli oraz poprawienie funkcjonalnosci i estetyki
obiektu.

Powierzchnie poziome i pionowe muru i oczepu nalezy wykona¢ wg ponizszego opisu:

e Przed przystgpieniem do zasadniczych prac zabezpieczajgcych nalezy wykonaé
nastepujace roboty przygotowawcze:

a) usuna¢ narzut kamienny zalegajgcy pomiedzy oczepem a murem na gtebokosci ok. 1m
oraz dokonac¢ rozbiorki istniejgcego drenazu,

b) odkué¢ skorodowang, rozluzniong lub uszkodzong warstwe betonu na glebokosé
minimum 30 mm, tak aby mozliwe byto wykonanie nowej, zewnetrznej naprawy.

c) oczysci¢ metodg hydromonitoringu powierzchni betonu cisnieniem 300-500 bar,

e Oczyszczone i przygotowane powierzchnie pokry¢ warstwag szczepna;

e Uzupetni¢ ubytki betonu metodg reczng lub natrysku na mokro przy uzyciu materiatu PCC.

e Pokry¢ =zaprawe naprawczg powiokg pielegnacyjng oraz ochronng, materiatem
hydroizolujgcym na bazie polimerowo-cementowej;

e Po wykonaniu prac naprawczych nalezy zasypac przestrzen miedzy murem a oczepem
keramzytem. Warstwe keramzytu nalezy obtozy¢ gedwitdkning filtracyjng o gramaturze 200
g/m2,

Dopuszcza sie wykonanie prac naprawczych pionowej sciany muru oporowego w dwoch etapach,
prace nadwodne i podwodne w ostonie grodzy tymczasowe.

4. Charakterystyczne parametry obiektéw prawej strony dolnego stanowiska

Mur oporowy

e Dtugos¢ muru: 74,21 m
e Szerokos¢ korony muru: 0,85 m
e Rzedne korony muru: 63,06 + 63,24 m npm
Oczep zelbetowy Scianki szczelnej
e Diugosc¢ oczepu: 71,55 m
e Wymiary oczepu: 0,55 x 0,55 mm
e Rzedne korony oczepu: 63,05 + 63,17 m npm
Drenaz wzdtuz $cianki szczelnej
e Srednica rury drenazowej: 200mm
e Diugosc¢ drenazu: 4,61m

Planowane prace remontowe nie zmienig parametrow istniejgcych elementéw zabudowy prawej
strony dolnego stanowiska.
5. Zestawienie powierzchni uzytkowej.

Nie dotyczy.
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6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.
Ze wzgledu na charakter i specyfike projektowanych prac remontowych nie ma potrzeby
wykonywania badan podfoza oraz ustalania kategorii geotechnicznej obiektu.

7. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.

Nie dotyczy.

8. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych w budownictwie
wielorodzinnym.

Nie dotyczy.

9. Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w tym
osoby starsze.

Nie dotyczy.

10. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpltyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie.

Nie dotyczy.

11. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,
ekonomicznym i sSrodowiskowym wysokoefektywnych systeméw alternatywnych
zapotrzebowania w energie i ciepto.

Nie dotyczy.

12. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen
automatycznie regulujgcych temperature.

Nie dotyczy.

13. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajac uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Instalacja elektryczna

Nie dotyczy.

Instalacja ogrzewania

Nie dotyczy.

Instalacja zimnej wody i cieptej wody uzytkowej

Nie dotyczy.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Nie dotyczy.

14. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Istniejgcy obiekt budowlany ze wzgledu na swoje przeznaczenie i specyfike konstrukcji nie wymaga

okreslenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

15. Informacja o zgodzie na odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych.

Nie dotyczy. Dla niniejszej inwestycji uzyskanie odstepstw od przepiséw techniczno-budowlanych

art. 9 ustawy Prawo budowlane lub art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpozarowej nie byty

wymagane, wobec czego nie zostaty wydane.



