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KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zaméwien
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45111200 -0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111300 -1 Roboty rozbiérkowe
45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu
45111220 -6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

Remont muru oporowego, oczepu Scianki szczelnej oraz drenazu prawej
strony dolnego stanowiska SW Dobrzyca w ramach zadania pn.” Projekt
rewitalizacji prawej strony dolnego stanowiska stopnia wodnego
Dobrzyca” - | wariant

wojewodztwo wielkopolskie,

powiat pilski, gmina Szydiowo, 64-930 Dobrzyca

dz. nr 46/15; 46/5 obreb Dobrzyca.

Enea Nowa Energia Sp. z o.0.
ul. Kaszubska 2, 26-603 Radom

SPORZADZIt. KALKULACJE

mgr inz. Pawet Gerba

DATA OPRACOWANIA: 03.02.2025r.

Stawka roboczogodziny 0,00 zt

POZIOM CEN: 1 kw. 2025

NARZUTY

Koszty zakupu doliczane do cen jedn. M 0% materiaty wykonawcy

Koszty posrednie [Kp] 0%R+0%S

Zysk [Z] 0%R+0%S

VAT [V] 0%(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zt
PODATEK VAT: (0%) 0,00 zt
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 0,00 zt

SLOWNIE:

zero i 0/100 zt

Norma EXPERT Wersja: 5.16.200.16 Nr seryjny: 5671



Strona Tytutowa
Spis tresci
Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania
Ogolna charakterystyka obiektu
Tabela elementéw scalonych
Kosztorys ofertowy

1 Roboty przygotowawcze

2 Drenaz skarpowy

3 Oczep

4 Mur oporowy

5 Narzut kamienny

6 Roboty wykonczeniowe
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ZAYOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Kalkulacje wykonano na podstawie:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004 r. w sprawie metod i podstaw
sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. 2004 nr 18 poz. 172).

e Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.
2021 poz.2458).

Podstawe do sporzadzania kosztorysu stanowia:

o Katalogi naktadow rzeczowych i kalkulacje wymienione w opisie podstaw wyceny.

e Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.

e Przedmiar robdt wykonany na podstawie obmiaréw.

e Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania.

e Zastosowano ceny Srednie krajowe wg wydawnictwa Intercenbud na dzien sporzadzania kosztorysu,
uzupetnienie o warto$¢ z rynku lokalnego.

¢ Planowany zakres prac.

Zatozenia ogdlne do kosztorysowania:

Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzgdzong dla okreslenia szacunkowej wartosci robdét budowlanych,
opracowang w oparciu o dokumentacje projektowa, przy zatozeniu przecietnych warunkéw wykonania robét i
wybranych rozwigzan technologicznych opisanych w charakterystyce obiektu.

llosci obmiarowe jak rowniez zestawienia materiatow sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi i mogg roznié
sie od ilosci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzah materiatowych oraz przyjetych
technologii wykonania robot.

Przed zamoéwieniem materiatow ilosci okreslone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowac
na budowie

Kosztorys nalezy rozpatrywac tgcznie z dokumentacjg projektows.

Wywdz materiatéw z rozbidrek/robot budowlanych, nalezy wywiez na wysypisko posiadajgce koncesje na
sktadowanie odpaddw, do celéw kosztorysowania przyjeto odlegtosé 20,0km.

Wszystkie uzyte w niniejszej kalkulacji nazwy producentéw sg przyktadowe i majg na celu wylgcznie
wskazanie standardu jakosciowego przyjetych rozwigzan. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie
produktéw dowolnej firmy, réwnorzednych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem
zachowania standardu jakosciowego, wytrzymatosciowego itp. nie gorszego niz przywotany w dokumentaciji.
Ewentualne zmiany projektowe spowodowane rownicg zastosowanego w wyniku przetargu produktu,

materiatu obcigzajg Wykonawce.
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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany remont dotyczy:
e wymiany drenazu i studni drenazowych wzdiuz oczepu Scianki szczelnej;

e prac remontowych powierzchni betonowych muru oporowego i oczepu zwienczajgcego scianke
szczelng - wykonanie prac naprawczych;

e wymiana i uzupetnienie narzutu kamiennego pomiedzy murem oporowym a oczepem Scianki
szczelnej.

W zwigzku z planowanymi pracami remontowymi zmianie nie ulegng zadne z parametrow technicznych

obiektow.
Mur oporowy

e Diugos¢ muru: 74,21m.

e Szerokos¢ korony muru: 0,85m.

¢ Rzedne korony muru: 63,06 + 63,24m npm.
Oczep zelbetowy Scianki szczelnej

e Dlugos¢ oczepu: 71,55m.

¢ Wymiary oczepu: 0,55 x 0,55mm.

¢ Rzedne korony oczepu: 63,05 + 63,17m npm.
Drenaz wzdiuz scianki szczelnej

e Srednica rury drenazowej: 200mm.
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Tabela elementow scalonych

Lp. Nazwa Uprosézczon Robocizna | Materialty Sprzet Razem Udziat %
1 | Roboty przygotowawcze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2 | Drenaz skarpowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
3| Oczep 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
4 | Mur oporowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
5 | Narzut kamienny 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
6 | Roboty wykonczeniowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Kosztorys netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
VAT 0% 0,00 0,00%
Kosztorys brutto 0,00 0,00%
Slownie: zero i /100 =
-5-
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Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [im. [ llos¢ | Cena | Wartos¢
KOSZTORYS: 6524 Dobrzyca_mur_war.1
1 Roboty przygotowawcze
1| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych| m 229,870 0,00 0,00
d.1| 0119-03
kalk. wtasna
Razem dziat: Roboty przygotowawcze 0,00
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis [im. [ llos¢ | Cena | Wartos¢
Drenaz skarpowy
2.1 Rozbidrka istn. drenazu
KNR 2-21 | Mechaniczne zdjgcie warstwy ziemi urodzajnej m3 | poz.1A* 0,00 0,00
d.2.1 0217-04 | spycharka (grunt zadarniony) 0,27 =
22,375
3| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 | poz.1A* 0,00 0,00
d.2.1 0206-01 podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. |-l 2,90 =
0214-04 | z transportem urobku samochodami 240,323
samowytadowczymi na odlegtos¢ 20 km
4 | KNR 4-05!1 | Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o| kpl. 4,000 0,00 0,00
d.2.1 0409-03 | sr. 1200 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
Razem dziat: Rozbiérka istn. drenazu 0,00
2.2 Wykonanie proj. drenazu
5| KNR9-11 | Separacja warstw gruntu z jednoczesnym m2 | poz.1A* 0,00 0,00
d.2.2| 0202-01 wzmocnieniem geowtdkninami uktadanymi 543 =
sposobem recznym pod drenaz 449,984
6 | KNR 2-28 | Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych m | poz.1A= 0,00 0,00
d.2.2 0703-07 prostych o $r. nom. 200 mm 82,870
7| KNR 2-28 [ Wypetnienie drenazu kruszywem dowiezionym - Zwir [ m3 | poz.1A* 0,00 0,00
d.2.2| 0501-09 | ptukany 8-32mm (0,72 -
kalk. wtasna PoleKotaD
(0,20)) =
57,064
8| KNR 2-28 | Wypetnienie drenazu kruszywem dowiezionym - Zwir | m3 [ poz.1 A* 0,00 0,00
d.2.2| 0501-09 | ptukany 2-8mm 0,39 =
kalk. wlasna 32,319
9| KNR2-28 | Wypetnienie drenazu kruszywem dowiezionym - Zwir | m3 | poz.1A* 0,00 0,00
d.2.2 0501-09 ptukany 2-4mm 0,42 =
kalk. wiasna 34,805
10 | KNR 2-28 | Wypetnienie drenazu kruszywem dowiezionym - m3 | poz.1A* 0,00 0,00
d.2.2 | 0501-09 | Piasek gruby (1,02 +
kalk. wtasna 0,38) =
116,018
11 KNNR 4 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200  |stud. 2,000 0,00 0,00
d.2.2| 1413-03 | mm w gotowym wykopie o gtebokosci 2,0 m
1413-04
121 KNNR 4 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200  |stud. 1,000 0,00 0,00
d.2.2| 1413-03 | mm w gotowym wykopie o gtebokosci 2,50 m
1413-04
13| KNNR 4 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200  |stud. 1,000 0,00 0,00
d.2.2| 1413-03 | mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m
14| KNR 2-21 | Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na m3 poz.2 = 0,00 0,00
d.2.2| 0218-03 | terenie ptaskim 22,375
Razem dziat: Wykonanie proj. drenazu 0,00
Razem dziat: Drenaz skarpowy 0,00
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis [im. [ llos¢ | Cena | Wartos¢
3 Oczep

15| KNR K-11 [ Czyszczenie przez strumieniowanie wodne m2 poz.17 + 0,00 0,00
d.3| 0104-01 wysokocisnieniowe powierzchni betonowych poz.18 +
niemalowanych poz.19 =
158,400

16 | KNR K-11 | Warstwa szczepna cementowo-polimerowe m2 poz.17 + 0,00 0,00
d.3| 0301-01 poz.18 +
analogia poz.19 =
158,400

17 | KNR K-11 | Ulozenie zaprawy naprawczej metodg reczng m2 | poz.1B* 0,00 0,00
d.3| 0202-01 [ warstwa o grubosci 30 mm w konstrukcji betonowej 0,55 =
0202-04 | na powierzchniach poziomych (Warstwa 1) 39,600

18 | KNR K-11 | Ulozenie zaprawy naprawczej metodg reczng m2 | poz.1B~* 0,00 0,00
d.3| 0202-02 | warstwg o grubosci 30 mm w konstrukcji betonowej (0,55 +
0202-04 | na powierzchniach pionowych (Warstwa 1) 0,55) =
79,200

19| KNR K-11 [ Utozenie zaprawy naprawczej metodg reczng m2 | poz.1B* 0,00 0,00
d.3| 0202-03 | warstwag o grubosci 30 mm w konstrukcji betonowej 0,55 =
0202-04 | na powierzchniach sufitowych (Warstwa 1) 39,600

20 | KNR K-11 [ Elastyczne zabezpieczenie powierzchni zaprawg m2 | poz.17 + 0,00 0,00
d.3| 0301-02 | metodg reczng poz.18 +
0301-04 poz.19 =
analogia 158,400

Razem dzial: Oczep 0,00
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis [im. [ llos¢ | Cena | Wartos¢
4 Mur oporowy
41 Mur oporowy - cze$¢ nadwodna (63,18-61,07m)
21| KNR 2-14 [ Ustawienie przy murze pontondw, todzi roboczych  |kurs. 8,000 0,00 0,00
d.4.1 1302-01
kalk. wtasna
22 | KNR K-11 [ Czyszczenie przez strumieniowanie wodne m2 | poz.29 + 0,00 0,00
d.4.1 0104-01 wysokocisnieniowe powierzchni betonowych poz.30 =
niemalowanych 306,000
23 | KNR BC-02 | Czyszczenie reczne zbrojenia i elementow stalowych | m |20 * 0,40 = 0,00 0,00
d4.1 0205-01 - prety o $r. do 16 mm 8,000
24 | KNR BC-02 | Zabezpieczenie zbrojenia i elementow stalowych m poz.23 = 0,00 0,00
d.4.1 0209-01 przed korozjg mineralng powtokg antykorozyjng na 8,000
powierzchniach poziomych i pionowych; prety o Sr.
do 16 mm
25 | KNR DC-03 | Kotwienie pretéw zbrojeniowych za pomocg zywicy |szt.| 6*(7*7) 0,00 0,00
d.4.1 0202-01 epoksydowej w podiozach z betonu zbrojonego i = 294,000
analogia | zelbetowych; srednica otworu w podtozu do 12 mm
(Warstwa 2)
26 | KNNR-W 10 | Zbrojenie konstrukcji betonowych - $r. zbrojenia do 8 | kg 0,098 * 0,00 0,00
d4.1 2601-05 | mm - siatka wzmacniajgca (Warstwa 2) 20,0*
poz.31 =
94,962
27 | KNR K-11 | Utozenie zaprawy naprawczej metodg reczng m2 20% * 0,00 0,00
d.4.1 0202-02 | warstwg o grubosci 40 mm w konstrukcji betonowej (poz.1C*
0202-04 | na powierzchniach pionowych (Warstwa 2) (1,10 +
2,13)) =
48,450
28 | KNR K-11 | Warstwa szczepna cementowo-polimerowe m2 poz.29 + 0,00 0,00
d4.1| 0301-01 poz.30 =
analogia 306,000
29 | KNR K-11 [ Utozenie zaprawy naprawczej metodg reczng m2 | poz.1C* 0,00 0,00
d.4.1 0202-01 warstwg o grubosci 40 mm w konstrukcji betonowej 0,85 =
0202-04 | na powierzchniach poziomych (Warstwa 1) 63,750
30 | KNR K-11 [ Utozenie zaprawy naprawczej metodg reczng m2 | poz.1C* 0,00 0,00
d.4.1 0202-02 | warstwg o grubosci 40 mm w konstrukcji betonowej (1,10 +
0202-04 | na powierzchniach pionowych (Warstwa 1) 2,13) =
242,250
31| KNR K-11 | Utozenie zaprawy naprawczej metodg reczng m2 20% * 0,00 0,00
d.4.1 0202-02 | warstwg o grubosci 40 mm w konstrukcji betonowej (poz.1C*
0202-04 | na powierzchniach pionowych (Warstwa 2) (1,10 +
2,13)) =
48,450
32| KNRK-11 [ Elastyczne zabezpieczenie powierzchni zaprawg m2 | poz.29 + 0,00 0,00
d.4.1 0301-02 | metoda reczng poz.30 =
0301-04 306,000
analogia
33| KNR W-01 | Przecinanie podtozy betonowych szerokosci 5 mm m | 7*(1,10 + 0,00 0,00
d4A1 0101-08 | na gtebokos¢ 2 cm 0,85 +
2,13) =
28,560
34 | KNR AT-33 | Wypetnienie szczelin dylatacyjnych o szerokosci i m poz.33 = 0,00 0,00
d.4.1 0104-03 | glebokosci do 6x10 mm elastyczng masa 28,560
kalk. wtasna | dwusktadnikowag
35 | KNR BC-02 | Wypetnianie ubytkow konstrukciji zelbetowych m2 3,000 0,00 0,00
d.4.1 | 0211-06+08 | zaprawg cementowo-polimerowa; wielko$¢ ubytkow
kalk. wtasna | do 10,0cm - gatkowanie, prace podwodne
Razem dziat: Mur oporowy - cze$¢ nadwodna (63,18-61,07m) 0,00
Razem dziat: Mur oporowy 0,00
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis [im. [ llos¢ | Cena | Wartos¢
5 Narzut kamienny

36 | KNR 2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na m3 (1,0 * 0,66 * 0,00 0,00
d.5| 0307-04 | odlegtos¢do 10 m. 68,23 =
kalk. wtasna | Wybranie reczne narzutu kamiennego - kamien 45,032

tamany.

37| KNR 9-07 [ Keramzytowe wypetnienia geotechniczne - utozenie | m2 (3,47 0,00 0,00
d.5| 0106-01 geotkaniny na dnie i scianach wykopu 68,23) *
120% =
284,110

38| KNR 9-07 | Wypetnienie keramzytem wykopdw geotechnicznych | m3 | 0,85 * 0,66 0,00 0,00
d.5| 0106-03 | w miejscach trudno dostepnych z zageszczeniem * 68,23 =
mechanicznym 38,277

39| KNNR 10 [ Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem | m3 | 0,15 * 0,66 0,00 0,00
d.5| 0401-08 |zbrzegu * 68,23 =
6,755

Razem dzial: Narzut kamienny 0,00

-10-

Norma EXPERT Wersja: 5.16.200.16 Nr seryjny: 5671




Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis [im. [ llos¢ | Cena | Wartos¢
6 Roboty wykonczeniowe
40 [ KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzui | m3 49,552 0,00 0,00
d6| 0101-01 Smieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w
pryzmy
41| KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzui | m3 poz.40 = 0,00 0,00
d.6| 0101-04 | Smieci- wywiezienie zanieczyszczen samochodami 49,552
na odlegtos¢ do 1.0 km
42 | KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzui | m3 poz.41 = 0,00 0,00
d.6| 0101-05 [ Smieci- wywiezienie zanieczyszczen samochodami - 49,552
dodatek za dalsze 0.5 km
Krotnos¢ = 18
43 Opfata za utylizacje m3 | poz.40= 0,00 0,00
d.6 | kalk. wtasna 49,552
Razem dziat: Roboty wykorczeniowe 0,00
Kosztorys netto 0,00
VAT 0% 0,00
Kosztorys brutto 0,00
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	Działy razem: <textleft>Razem dział: Drenaż skarpowy</textleft><textright>0,00</textright><row=0>

	Oczep
	Pozycja: Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysokociśnieniowe powierzchni betonowych niemalowanych
	Pozycja: Warstwa szczepna cementowo-polimerowe
	Pozycja: Ułożenie zaprawy naprawczej metodą ręczną warstwą o grubości 30 mm w konstrukcji betonowej na powierzchniach poziomych (Warstwa 1)
	Pozycja: Ułożenie zaprawy naprawczej metodą ręczną warstwą o grubości 30 mm w konstrukcji betonowej na powierzchniach pionowych (Warstwa 1)
	Pozycja: Ułożenie zaprawy naprawczej metodą ręczną warstwą o grubości 30 mm w konstrukcji betonowej na powierzchniach sufitowych (Warstwa 1)
	Pozycja: Elastyczne zabezpieczenie powierzchni zaprawą metodą ręczną
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Oczep</textleft><textright>0,00</textright><row=0>

	Mur oporowy
	Mur oporowy - część nadwodna (63,18-61,07m)
	Pozycja: Ustawienie przy murze pontonów, łodzi roboczych
	Pozycja: Czyszczenie przez strumieniowanie wodne wysokociśnieniowe powierzchni betonowych niemalowanych
	Pozycja: Czyszczenie ręczne zbrojenia i elementów stalowych - pręty o śr. do 16 mm
	Pozycja: Zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed korozją mineralną powłoką antykorozyjną na powierzchniach poziomych i pionowych; pręty o śr. do 16 mm
	Pozycja: Kotwienie prętów zbrojeniowych za pomocą żywicy epoksydowej  w podłożach z betonu zbrojonego i żelbetowych; średnica otworu w podłożu do 12 mm (Warstwa 2)
	Pozycja: Zbrojenie konstrukcji betonowych - śr. zbrojenia do 8 mm - siatka wzmacniająca (Warstwa 2)
	Pozycja: Ułożenie zaprawy naprawczej metodą ręczną warstwą o grubości 40 mm w konstrukcji betonowej na powierzchniach pionowych (Warstwa 2)
	Pozycja: Warstwa szczepna cementowo-polimerowe
	Pozycja: Ułożenie zaprawy naprawczej metodą ręczną warstwą o grubości 40 mm w konstrukcji betonowej na powierzchniach poziomych (Warstwa 1)
	Pozycja: Ułożenie zaprawy naprawczej metodą ręczną warstwą o grubości 40 mm w konstrukcji betonowej na powierzchniach pionowych (Warstwa 1)
	Pozycja: Elastyczne zabezpieczenie powierzchni zaprawą metodą ręczną
	Pozycja: Przecinanie podłoży betonowych szerokości 5 mm na głębokość 2 cm
	Pozycja: Wypełnienie szczelin dylatacyjnych o szerokości i głębokości do 6x10 mm elastyczną masą dwuskładnikową
	Pozycja: Wypełnianie ubytków konstrukcji żelbetowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków do 10,0cm - gałkowanie, prace podwodne
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Mur oporowy - część nadwodna (63,18-61,07m)</textleft><textright>0,00</textright><row=0>
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Mur oporowy</textleft><textright>0,00</textright><row=0>

	Narzut kamienny
	Pozycja: Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m.

Wybranie ręczne narzutu kamiennego - kamień łamany.
	Pozycja: Keramzytowe wypełnienia geotechniczne - ułożenie geotkaniny na dnie i ścianach wykopu
	Pozycja: Wypełnienie keramzytem wykopów geotechnicznych w miejscach trudno dostępnych z zagęszczeniem mechanicznym
	Pozycja: Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Narzut kamienny</textleft><textright>0,00</textright><row=0>

	Roboty wykończeniowe
	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km
	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km

Krotność = 18
	Pozycja: Opłata za utylizację
	Działy razem: <textleft>Razem dział: Roboty wykończeniowe</textleft><textright>0,00</textright><row=0>

	Podsumowanie kosztorysu



