Załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Sprzedaży

Zdjęcia przedmiotu sprzedaży oraz charakterystyka techniczna 
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1. Agregat prądotwórczy Atlas Copco QAS228Gd
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1. Widok silnika spalinowego (zdemontowany częściowo osprzęt) agregatu prądotwór- czego Atlas Copco QAS228Gd
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2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Warunki odniesienia 1)

Caestotiwosc znamionowa
Znamionowa predkosé obroiowa.
‘Oboniazek obsiugitechniczne] generatora
Bezwzgiedne cinienie wiotowe.
Wigotnos¢ wzgledna powietrza.
‘Temperatura powietrza wiotowego

Wartosci graniczne 2)

Maksymaina temperatura ofoczenia,
Wysokos¢ na ke pracuje generator (wzgledem poziomy morza)
Maksymalna wigotnoss wzgledna powietiza -

Minimaina temperatura przy cruchomieniy

Dane techniczne 2) 3)

Znamionowa ciagta moc czyana (COP) -
Znamionowy wspdiczynnik mocy (obciazenie indukeying). 3 fazy.
Znamionowy wspiczymnik mocy (obeiazani indukcyjne), 1 faza
Znamionowa ciagla mos pozorna, 3 fazy.

Napiecie znamionowe, 3 fazy, - miedzyprzewdons.

Prag znamionowy, 3 fazy.

Kiasa wydainosci (wg 1SO 8528-5, 1563

Spadsk czestotiweci.

8. Zuzycie paliwa, peine dociazenie  brak dociazenia

8 Jednoskowe zuzycie paiiwa. -

10. Caas pracy pray peinym zvioriku paliwa  peine dociazenie

1. Maksymalny pobor oieju przy poinym docigseniy

12 Maksymalny poziom mocy akustycznel (LWA) wg REF 84/535/EE0
13 Pojemnosc ziornika paliwa.... 8

1. Prayjecie dociazenia jednostopnionego

Dane dotyczace zastosowania generatora

1. Sposeb pracy
2 Wigjsce pracy.
3. Daatanie

4 Tiyb uruchomiena  sterowania
5 Czas ozruchu

6. Mabinosc  wg ISO 8526-1- 1623,
7. Montaz. .

8. Warunki Kimatyczne

9. Zebezpieczenie (szafka sickiryczn
10, Stan pzewcu zerowego
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1 Dane projektowe Uwagi

Alternator
2 Marka... MECC ALTE
. 3 Model . ECN 375D
| 4 Viydainoss zramionowa, warost temp., kises H KVA 20
5. Stopied zabezpieczenia . P 2
6 Izolag -stojen o Kasa H
~wimk Kasa H
[ 7. Liczba prrewodw . 2
nik
Marka R DETROIT DIESEL
Nodel 50
Znamionowa o< wjsciows. . K 174
Caynnik chiodriczy. . . woda
System zasiania paiiver . . whysk bezposredn
Zasysanie. turbosprezanie
‘ chlodzenie miedzystopnicwe
|7 Liozbacylincrow 4
5. Pojermnose skokows . ] 65
9. Sterowanie preckoscia obrotow. .. elektranicane
10. Pojemnosé misi olejowe) . ) 2
1. Pojemnosé ukiacu cnlodzenia B
12, Uklad elekiryczny Voo 2
Obwéd elektroenergetyczny
Bezpiecznik automatyczny, 3 fazy
1. Liczba biegundw. S— 4 ()
3. Zwohnenie tamiczne, it A 200
4 Zwolnienie magnetyczne. Im . A 3.10xin

Bezpiecznik automatyczny, 3 fazy, nizsze napigcie

1. Liczoa bieguns. 4
3. Zwoinienie temmiczne. it A

4. Zwolnienie magnetyczng im A

Zabezpieczenie przed pradem zakiGceniowym

- Daatanie na skutek pragu seczatkowego ... 1Dn . . A 002525
2. Opomost izolac Kotm

Gniazdka wyjsciows
stancard krzjowy (1x)
2 bieguny + uziemienie
16A 2307
Uwag

1) Pray charakierystyce silnika wg ISO 3046/1-1981

2) Jezell warurki pracy presiraczaia ustalone wartosci rariczne nalezy spofrzec na wykres obniza:
fia wartosci znamionowych lub skontaklowat sig 7 Atlas Copco.

3) Przy warunkach odniesienia, o ile nie ma innych ustaled.

(a) Wyposazenie dodatkowe
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