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ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamowienia jest: Modernizacja wewnetrznej powloki chemoodpornej zbiornika
zrzutowego HTT10BBO001 dla instalacji odsiarczania spalin 10S | oraz 10S I1l.wg. ponizszego
zakresu:

Dane techniczne zbiornika zrzutowego (HTT10BB001)

wysokos¢ 14 m

$rednica 14 m

materiat S235J2G3
medium zawiesina gipsowa
objetos¢ catkowita 2154 m?

ci$nienie otoczenia 1 bar

temperatura otoczenia -20°C do +30°C

Opis zbiornika

Zbiornik zrzutowy jest zbiornikiem zewnetrznym, nieizolowanym wykonanym z blachy
weglowej S235J2G3. Dolna cze$¢ ptaszcza zbiornika (poziom 0 m + 6 m) wykonana jest z
blachy o grubosci 12 mm, natomiast gorna czg$¢ (poziom 6 m + 14 m) z blachy
o grubo$ci 10 mm. Powierzchnie wewngtrzne zbiornika pokryte sa: dno i $ciany do wysokos$ci
2 m wylozeniem gumowym o grubosci 4 mm, pozostata czes¢ warstwami zywic epoksydowych
(CEILCOTE 664 CeilGard gr. 0,5 mm). Zbiornik jest bezcisnieniowy. W sklepieniu znajduje
si¢ odpowietrznik, wtaz gorny inspekcyjny oraz kroéce przylaczeniowe rurociaggow
doprowadzenia medium. Na $cianach bocznych zbiornika znajduja si¢ trzy mieszadta, wiaz
inspekcyjno-remontowy oraz kroéce przylaczeniowe rurociggéw  doprowadzenia i
odprowadzania medium.

Modernizacja wewnetrznej powloki chemoodpornej zbiornika zrzutowego
HTT10BBO001 dla instalacji odsiarczania spalin 10S | oraz 10S 111 w zakresie:

1. Inspekcja istniejace] wyktadziny gumowej dna oraz $cian do wysokosci 2 m zbiornika
zrzutowego.

2. Demontaz trzech mieszadet Ekato model HWL 2100-N zbiornika zrzutowego.

3. Budowa niezbg¢dnych rusztowan.

4. Usunigcie starej wewnetrznej powtoki zywicznej zbiornika (np. metodg hydrodynamiczng).
Do wyceny przyja¢ powierzchnie 550 m? wymiany powloki (na wewnetrznych $cianach
zbiornika od poziomu 2 m do 14 m wysokosci, na wtazach inspekcyjnych oraz kroc¢cach
zbiornika zrzutowego).

5. Naprawa uszkodzen stalowego plaszcza zbiornika zrzutowego (uzupetnienie ubytkow
W postaci wzerOw poprzez napawanie i wyrOwnanie lica powstatej spoiny, wymiana
poszycia stalowego plaszcza) — do wyceny nalezy przyjaé naprawe 10 m? powierzchni
stalowej ptaszcza.

6. Odsolenie stali.

7. Oczyszczenie plaszcza, kro¢cOw oraz wlazu metodg strumieniowo-$cierng, do zalecanego
stopnia czystosci 1 chropowatosci pod aplikacje wyktadziny gumowej zgodnie z normg PN
EN 8501-1.

8. Przygotowanie powierzchni pod aplikacje wyktadziny:

a) usunigcie materiatdéw Sciernych i pytu,
b) oczyszczenie i odtluszczenie powierzchni plaszcza,
c) wykonanie odpowiedniego podtoza pod wyktadzine zgodnie z wymogiem producenta
wyktadziny gumowe;.
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9. Wykonanie nowej wykladziny gumowej na wewnetrznej powierzchni zbiornika
(na $cianach od poziomu 2 m do 14 m wysokosci, na wtazach inspekcyjnych oraz
kro¢coOw zbiornika zrzutowego) o grubosci min. 4 mm, odpornej na ciaggte dziatanie

zawiesiny gipsowej o parametrach:

- ciala stale 18-22 %

- gestosé 1090-1140 kg/m?®
-pH 50-5,6

- chlorki <30 000 mg/l

- CaCO3 2-5 g/l

- CaS03 100-200 mg/I

- wielkos¢ krysztatkow >35 pm...35 %

- temperatura medium <bl°C

Wyktadzina gumowa musi rowniez by¢ odporna na parametry wody cyrkulacyjne;j

1jej opardw o parametrach:

- max. zaw. chlorkow 35 000 mg/l
- CaCO3 120 mg/I

- CaS0O4 x 2H20 7,8 g/l

- CaF2 71 mg/l

- zawiesiny ogolne <5 % wag
- maczka kamienia wapiennego 115 mg/I

- popioty lotne 87 mg/l

- czastki stale tacznie 8,2 g/l

- zawarto$¢ czastek statych 0,8 % wag
- temperatura medium <5hl°C
-pH 6-7

Do wyceny przyja¢ powierzchnie 550 m? wykonania nowej wyktadziny gumowe;.

10. Naprawa uszkodzen istniejacej powtoki chemoodpornej sufitu zbiornika zrzutowego oraz
przylgi wtazu inspekcyjnego. Do wyceny nalezy uwzgledni¢ powierzchnie do naprawy 10
m? zywicy epoksydowej CEILCOTE 664 CeilGard gr. 0,5 mm. Dopuszcza si¢ uzycie
innej zywicy epoksydowej odpornej na ciaggte dzialanie medium zbiornika zrzutowego.

11. Sprawdzenie grubosci 1 szczelnosci nowej wyktadziny.

12. Demontaz rusztowan.

13. Montaz uprzednio zdemontowanych mieszadel zbiornika.

14. Ponowna inspekcja istniejgcej wyktadziny gumowej dna oraz $cian do wysokosci
2 m (w przypadku uszkodzeh wymagana jest jej naprawa).

15. Zamknigcie wlazow.

Przed rozpoczgciem prac nalezy zabezpieczy¢ wszystkie krocce 1 wlazy zbiornika tak, aby
materiat Scierny i pyl nie przedostawat si¢ do instalacji przytaczonych do zbiornika zrzutowego.
Zabezpieczy¢ wylozenie gumowe dna oraz $cian bocznych do  wysokosci
2 m przed uszkodzeniami.

Wszystkie materiaty i urzadzenia do wykonania ustugi oraz transport do i z elektrowni
w zakresie Wykonawcy. W zakresie Wykonawcy sg rusztowania niezbedne do wykonania
ustugi.

Dokumentacja techniczna zbiornika do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego.

Do wyceny nalezy przyjaé¢ powierzchnie 550 m? wymiany powtoki zywicznej na powloke
gumowa. W przypadku stwierdzenia konieczno$ci wymiany wigkszej powierzchni powloki
(powyzej 550 m?), prosimy o podanie ceny jednostkowej do rozliczen powykonawczych:
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- cena za kompleksowg wymiane 1 m? powloki zywicznej na powloke gumowg zgodnie z ww.
procedurg.

W cenie oferty nalezy uwzgledni¢ powierzchnic 10 m? naprawy plaszcza stalowego
wykonanego z blachy S235J2G3 o grubosci 10/12 mm.

W przypadku wystgpienia robot dodatkowych zwigzanych z naprawa stalowego ptaszcza
zbiornika (powyzej 10 m?), prosimy o podanie cen jednostkowych do rozliczen
powykonawczych:

- cena za napawanie powierzchni 1 dm? ubytkéw w postaci wzeréw do 3 mm grubosci w
ptaszczu stalowym zbiornika i wyro6wnanie (zeszlifowanie) lica powstatej spoiny,

- cena za kompleksowa wymiane 1 m? poszycia stalowego zbiornika o grubosci 10/12 mm (w
zakresie jest wyciecie uszkodzonego poszycia, wspawanie blachy, (przy czym najmniejszy
wymieniany element poszycia bedzie > 0,2 m?), wyréwnanie (zeszlifowanie) lica powstatej
spoiny, zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni zewngtrznej zbiornika w miejscu naprawy).

Dla wzeréw powyzej 3 mm Zamawiajacy oczekuje wymiany stalowego poszycia.
Nie dopuszcza si¢ szpachlowania lub innych technik uzupetniania wzerow.

W cenie oferty nalezy uwzgledni¢ powierzchnie 10 m? naprawy powtoki chemoodporne;
(zywicy epoksydowej) sufitu zbiornika zrzutowego. W przypadku stwierdzenia koniecznosci
wymiany wiekszej powierzchni powloki (powyzej 10 m?), prosimy o podanie ceny
jednostkowej do rozliczen powykonawczych:

- cena za kompleksowa wymiang 1 m? powloki zywicznej sufitu zbiornika zrzutowego.

Zbiornik od strony zewnetrznej w miejscach napraw nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykona¢ w klasie korozyjnosci C4 wg normy PN-EN
ISO 12944-2 malowanie dwuwarstwowe: proponowany system malarski - zestaw farb
Temazinc77 + Temacoat HB30 + Temathane 50 gr. catkowita 160 pm. Farba nawierzchniowa
w Kkolorze zbiornika.

Gwarancja:
Wykonawca udzieli Zamawiajacemu minimum 72 miesigcznej gwarancji na wykonang
wyktadzing gumowa.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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