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Potaniec 27-12-2018

ELPOREM | ELPOAUTOMATYKA TURBOZESPOL nr 2
Wydziat Diagnostyki i Kontroli Jako$ci ocena pracy na podstawie sygnatow SMM
za okres | 1-07-2018 - 4-12-2018
|. Odczyt parametréw -srednie wartosci w stanie ustalonym moc 225 MW
drgania bezwzgledne drgania wzgledne
nr. kier. poziom H [mm/s] X Y Smax temp toz klasa
tozyska [ rms fo 2fo P-P[um] | P-P[um]| [um] [’cl
0,60 0,40 | 0,30 40 | 35 | 45 62
1 widoczne szumy pompy olejowej - b/z tozysko cylindryczne A
praca stabilna - bez uwag
5 0,60 0,50 | 0,40 75 |1 85 | 70 75 A
b/z praca stabilna - bez zmian wysoka temp tozyska -b/z
3 0,50 0,40 | 0,10 40 | 40 | 55 65 A
b/z wyrazna 2fo - wptyw lini watu toz 3-4
0,70 | 0,60 | 0,70 dominujgca 2fo -b/z 50 40 50 64
4 |kier. pion V [mmis] dominujgca 2fo - wplyw lini watu toz 3-4 A
1,90 | 2,00 | 1,90 “blz
w kierunku H dominujgca 2fo -
1,60 0580 | 2,00 drgania wiasne stojaka -b/z 50 35 65 60
5 |kier. pion V [mm/s] wzrost dla mocy mniej 140 MW  Jdominujaca 2fo - wptyw lini watu toz 5-6 i drania wiasne stojaka A
tozyskowego -b/z
1,70 2,00 | 1,20
1,60 ] 0,20 | 2,20 50 | 25 | 55 60
6 dominujgca 2fo - drgania wtasne stojaka tozyskowego, dominujgca 2fo - wptyw lini watu toz 5-6 i drania wlasne stojaka A
wzrost wartosci dla mocy 140 MW tozyskowego -b/z
7 0,40 0,10 | 0,50 20 | 20 | 20 66 A
bez uwag bez uwag
dla mocy 230
mimosr. przesuw os. wydt bez. WP | wydt bez. SP | wydtwzgl. WP | wydtwzgl. SP | wydt wzgl. NP.
P-P[um] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
80 0,21 29,2 12,6 3 -0,8 -0,9
Il. Analiza pomiaréw
- toz1- wyrazne szumy pompy olejowej -b/z
- wysoka temp toz2 -b/z |
-f0z 6, 5 wzrost drgan DB o charakterze | | phl | MW{%%MWW """""""""""
rezonansowym -b/z ; M ll _'_ f _'_”K H\ ......... N .’_'.r _______ ‘QMJ? "\1’ ?fy
"‘ ﬂ“\? u' ‘ Mﬁ m “f“w

- na catej maszynie zaznaczony wptyw ustawienia linii watu

- podwyzszona wartos¢ mimosrodowosci - jakos¢ sygnatu do SMM -bez uwag, przyczyng moze by¢ owalizacja Sciezki

pomiarowej (bez zmian)

lll. Ocena stanu i zalecenia

Stan dynamiczny maszyny - bez zmian

- obserwacja trendu temperatury foz 2

- obserwacja trendu drgan tozyska nr 6 (szczegélnie przy niskim obcigzeniu)

stan
dynamiczny

klasa A




