Erea Poaniec 26-11-2018

ELPOREM i ELPOAUTOMATYKA TURBOZESPOL nr 6
Wydziat Diagnostyki i Kontroli Jakosci ocena pracy na podstawie sygnatow SMM
za okres | 1-07-2018 - 22-11-2018
|. Odczyt parametréw -srednie wartosci w stanie ustalonym moc 230 MW
drgania bezwzgledne drgania wzgledne
nr. kier. poziom H [mm/s] X Y Smax temp toz
IoZyska rms fo 2fo P-P[um] P-P[um] [um] [OC] k|a3a
;| 9-40] 020 050 45 | 35 | 50 62 A
b/z -dominujgca 2fo tozysko cylindryczne
0,50 | 0,40 | 0,30 70 | 40 | 65 68
2 A
b/z
0,70 | 0,50 | 0,60 45 | 45 | 50 63
3 A
b/z
0,90 | 0,70 | 0,90 |2 45 | 30 | 50 62
4 |kier. pion V [mmis] dominujgca 2fo wptyw "centrowki" A
1,70 1,50 | 1,80
2,50 | 0,90 | 3,30 znaczgca wartos$¢ 2fo 40 35 40 61
5 |kier. pion V [mm/s] znaczgca 2fo A
1,00] 0,70 | 1,20
5 3,30 0,80 | 4,50 105 | 80 | 130 61 5
2fo drgania wtasne stojaka fozyskowego podwyzszona fo generatora
0,40 | 0,20 | 0,30 |*0=03mm/s 90 | 50 | 90 62
7 |dominujgca 4fo -objawy luznego zacisku fozyska wplyw obcigzenia generatora (wzrost drgan) A/B
wptyw zmian termicznych (odstawienie, uruchomienie) na drgania
wartos¢ $rednia sygnatu X=-76, Y=336
dla mocy 220
mimosr. przesuw os. wydt bez. WP | wydt bez. SP | wydtwzgl. WP | wydtwzgl. SP | wydt wzgl. NP.
P-P[um] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
55 0,10 25,2 8,8 3,7 -0,8 -0,2

Il. Analiza pomiaréw

- Lozyska 7 drgania DB dominujgca 4fo wynika prawdopodobnie z luznego zacisku tozyska co moze wpltywac na
ustawienie panewki w korpusie. Ustawienie panewki ma wptyw na wartosci drgan watu.

W dniu 12.08.2018 w trakcie uruchomienia bloku prawdopodonie nastgpito przytarcie czujnikdw drgan wzglednych w
tozysku nr 7. Zmienity sie wartosci dynamiczne i warto$¢ srednia sygnatu.

lll. Ocena stanu i zalecenia

tozysko nr 6 -klasa B - wptyw niewywagi generatora i charakterystyka stojaka tozyskowego

tozysko nr 7 -klasa A/B - zaleznie od stanu termicznego i ustawieniu panewki w korpusie stan

dynamiczny

Zalecenia; Kontrola stanu czujnikéw i kalibracja toréw drgan wzglednych tozyska nr 7

klasa A/B




