E rea Potaniec 28-12-2018

ELPOREM i ELPOAUTOMATYKA TURBOZESPOt. nr 7
Wydziat Diagnostyki i Kontroli Jakosci ocena pracy na podstawie sygnatow SMM
za okres | 1-07-2018 - 4-12-2018
l. Odczyt parametréw (srednie wartosci w stanie ustalonym)
drgania bezwzgledne drgania wzgledne
nr. kier. poziom H [mm/s] X Y Smax temp foz
tozyska [ rms fo 2fo P_Plum]| P-Plam]| [um] P klasa
0,75 0,80 | 0,40 [VEroStmoca 40 | 35 | 30 62
1 tozysko cylindryczne A
0,40 | 0,10 | 0,20 50 | 45 | 30 73
2 szumy sygnatu - b/z szumy olejowe -b/z A
1,10 | 0,40 | 1,20 65 55 40 61
3 szumy powyzej 110 Hz praca uszczelnien -b/z A
0,90 | 0,50 | 1,00 [dominuiaca 2fo 50 | 50 | 30 64
4 kier. pion V [mmis] znaczaca 2fo=~fo A
2,00 1,60 | 2,20
3f0=0,6
0,75| 0,15 | 0,70 50 | 30 | 60 61
5 kier. pion V [mmis] znaczgca 2fo=~fo A
1,60 | 1,20 | 1,90 [¥0=0¢
5,00 0,30 | 7,20 95 30 | 105 60
6 dominujgca 2fo -drgania wiasne stojaka tozyskowego kier X dominujgca 2fo -wptyw "centréwki" lub drgania wtasne stojaka B
po zamomntowaniu masy docigzajgcej stojak toz. tozyskowego
S |0,55] 020 | 040 410=0,45 20 | 20 | 30 66 A
zaznaczone 4fo -luzy zacisku
dla mocy 220
mimosr. przesuw os. wydt bez. WP | wydt bez. SP | wydtwzgl. WP | wydtwzgl. SP | wydt wzgl. NP.
P-P[um] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
45 0,35 34,7 15,3 -0,9 -0,5 0,9
Il. Analiza pomiaréw
Po zamontowaniu masy docigzajgcej stojak fozyska nr 6 -stan dynamiczny DB6H poréwnywalny do stanu bez
zestrojonych czezarkéw strunowych.
Pogorszony stan tozyska nr 3 - wysoka dominujgca 2fo.
Na catej lini watu, zaréwno dla drgah wzglednych i bezwzglednych wyrazna 2fo.
Prawdopodobnie zamontowanie masy na tozysku nr 6 wmocnito (lub zmienito) btedy ustawienia lini watu,
(centréwka 5-6.)
lll. Ocena stanu i zalecenia
- obserwacja trendu drgan tozyska 2 - szumy sygnatu stan
- kontrola pracy uszczelnien parowych dynamiczny
- obserwacja trendu tozyska 6
- obserwacja trendu tozyska nr 7 - cechy kasowanie naciggu tozyska klasa A/B
- kontrola i korekta linii watu.




