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Enea Pofaniec S.A.
Zawada 26,
28-230 Polaniec

jako: ZAMAWIAJACY
przedstawia: Cze$¢ Il SIWZ do PRZETARGU NIEOQGRANICZONEGO
NA

JUtrzymanie budynkéw, budowli, sieci i instalacil” w latach 2019-2021 z podziatem na odrgbne
przedmioty rozliczeri i odbioru, ktérymi bedzie wykonanie ustug:

e w zakresie utrzymania budynkdéw, budowli, wraz z instalaciami (z wytgczeniem instalacji
elektrycznej} z nimi zwigzanymi, utrzymanie sieci kanalizacfi sanitarnej, deszczowej,
przemystowej, drenazowej, sieci wody pitnej wody przeciwpozarowej, centralnego ogrzewania
instalacji zraszaczowych I mgtowych, usuwania usterek oraz pefnienia catodobowego dyzuru,

e w zakresie usuwania awarii wykraczajacych poza zakres ryczattu | wykonywanie remontow
planowych budynkdw, budowli, obiektéw budowlanych, sieci i instalacji,

¢ dostawa materiatdw i czesci zamiennych.

KATEGORIA USLUG WG KODU CPV
71315000-9 Ustugi architektoniczne, inZynieryjne i zintegrowane ustugi inzynieryine;
ustugi urbanistyczne, architektury krajobrazu, zwigzane z nimi ustugi
konsultacji naukowych i technicznych; ustugi badan i analiz technicznych
44111000-1 Materiaty budowlane (cegly, pustaki, plyty kartono-gipsowe itp.)
44160000-9 Czesci do napraw sieci i instalacji wodociggowych

Postepowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamdwiert Publicznych ti. (Dz. U. z 2018 r. poz.1986; ze zm.), przepisow
Wykonawcezych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

Zawada, luty 2019 r.
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Czesé | SIWZ - ZAKRES RZECZOWY | TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

LUtrzymanie budynkow, budowli, sieci i instalacji”.

1.1 Zakres podstawowy dla prac rozliczanych ryczattowo:

1.1.1 Obstuga sieci i instalacji, wody pitnej, przeciwpozarowej, centralnego ogrzewania
instalacji zraszaczowych i mgtowych.

1.1.2 Utrzymanie budynkéw, budowli, obiektéw wraz z instalacjami z nimi zwiazanymi,
utrzymanie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przemystowe] drenazowej,
sieci wody pitnej wody przeciwpozarowej, centralnego ogrzewania instalacji
zraszaczowych i mglowych, usuwania usterek.

1.1.3 Petnienie calodobowego dyiuru w celu usuwania awarii na budynkach,
budowlach, sieciach i instalacjach
1.1.4 Obstuga systemu SAP w zakresie: zawiadomien, zlecen, polecen, dopuszczen,

koordynacji w zakresie utrzymanie budynkdéw, budowli, obiektéw wraz z
instalacjami z nimi zwigzanymi oraz sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej,
przemystowej drenazowej, sieci wody pitnej wody przeciwpozarowej, centralnego
ogrzewania instalacji zraszaczowych i mglowych. Szczegdlowy zakres ustug
okreslonych w pkt 1.1.1 do 1.1.4 cokresla Zatgcznik nr 1.1.

1.2 Zakres dla prac rozliczanych powykonawczo:

1.2.1 Usuwanie awarii wykraczajacych poza zakres ryczattu i wykonywanie remontow
planowych budynkdéw, budowli, obiektéw budowlanych o konstrukcji stalowei,
murowej betonowej.

1.2.2 Usuwanie awarii wykraczajacych poza zakres ryczattu i wykonywanie remontow
planowych sieci | instalacji kanalizagji sanitarnej, deszczowej, przemystowej
drenazowej, sieci wody pitnej wody, przeciwpozarowej, centralnego ogrzewania,
instalacji zraszaczowych i mgtowych.

Szczegdtowy zakres Ustug okreslonych w pkt 1.2.1 okresla Zatacznik nr 1.2.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1 Przedmiotem zamdwienia jest utrzymanie budynkdw, budowli, sieci i instalacji.
2.2 0ferent zobowigzany bedzie do Swiadczenia ustug przez catg dobe, 7 dni w tygodniu.
2.3 Wykaz obiektéw budowlanych oraz sieci w stosunku do ktorych swiadczone bedg ustugi,
zawiera Zatgcznik nr 1.3.
2.4 Wykonawca zabezpleczy we wlasnym zakresie :
2.4.1 Niezbedne wyposazenie, a takZe Srodki transportu nie bedgce w dyspozycji
Zamawiajgcego konieczne do wykonania ustug, w tym specjalistyczny sprzet
okreslony w Zatgczniku nr 1.4.
2.4.2 Materigty pomocnicze konieczne do  wykonania ustug, okreslone
w Zatgczniku nr 1.5,
2.5 Wykonawca bedzie utrzymywat staly zapas magazynowy materiatow podstawowych i czesci
zamiennych wymienionych w Zatgczniku nr 1.6 do Umowy, stuzacych do usuwania awarii.
2.6 Mapa terenu elektrowni i terenu skiadowiska ,Piéry” stanowi Zatgcznik nr 1.7.

3. NIEZBEDNE ZASOBY WYKONAWCOW
3.1 Wykonawca w celu realizacji Ustug wynikajacych z poszczegdlnych zakresdw okreslonych w
pkt 1.1.1 do 1.1.4. i 1.2.1 do 12.2. bedzie utrzymywal odpowiednie zespoty
wykwalifikowanych pracownikéw zatrudnionych w stosownych systemach pracy.
3.2 Dla wykonywania prac okreslonych w pkt 1.1.1 do 1.1.4. Wykonawca zapewni pracownikow
na | i Il zmianie w dni robocze od poniedziatku do pigtku oraz zapewni gotowos§¢é pracownikow
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{dyzur domowy- dwoch pracownikéw)} w dni wolne od pracy i Swieta oraz na il zmianie
w dni robocze.

3.3 Dla prac okreslonych pkt 1.2.. Enea Potaniec S.A. zleci prace, a Wykonawca zapewni obsade
gwarantujaca przeréb szacunkowe] ilosci rbg: od poniedziatku do pigtku,
a w sytuacjach awaryjnych réwniez na ill zmianie oraz w dni wolne i Swieta.

4. INFORMACJE OGOLNE

4.1 Elektrownia potozona jest we wschodniej czgsci gminy Pofaniec w odleglosci okoto 4 km od
centralnej czeSci miasta na lewym brzegu Wisly w wojewbdztwie Swietokrzyskim.,
Przedmiotem dziatalnosci Elektrowni jest produkcja energii elektrycznej i ciepta w oparciu
o0 siedem kottéw EP-650-137 o mocy cieplnej wprowadzonej w paliwie 593,7 MWt kazdy,
opalanych weglem kamiennym i biomasa oraz o jeden kociot fluidalny CFB o mocy ciepingj
wprowadzone] w paliwie 476,2 MWt opalany bicmass..

4.2 Warunki lokaine

Elektrownia

- Lokalizacja Zawada, oketo 4 km na wschéd od miasta Potaniec,
WysokoSé nad poziomem 161 m
morza

5. TERMIN REALIZACII PRAC

5.1 Czasy przystapienia przez Wykonawce do wykonywania czynnoSci utrzymania budynkdw
budowli sieci i instalacji okresla ponizsza tabela:

Maksymainy | Maksymalny

Klasa . < . _ .. | Realizacja
Ustugi Priorytet gzas reakcji gz:s realizacji w czasie
Ustugi 8 godzin lub
krytyczne 0 0,5 godziny | uzgodniony 24/7 dni
awaryjne z Zamawiajgcym
16 godzin lub
1 1godzina | uzgodniony 24/7 dni
z Zamawiajacym
Ustugi Dni
utrzymania . . robocze
urzadze — 2 8 godzin 72 godziny 6:00-
usuwanie 18:00
usterek Dni
. robocze
3 30 dni 6:00-
18:00

* czas przyjecia zgloszenia rozumiany jest jako czas przyjecia zgtoszenia telefonicznego,
zgtoszenia w SAP lub innej formie komunikacji

** czas do podjecia dziatan - czas od momentu przyjecia zgloszenia do podjecia dziatafi na
obiekcie majacych na celu usuwanie usterki lub awarii. Czas do podjecia dziatari na obiekcie
majacych na celu usuwanie usterki lub awarii (ckreslony w kolumnie C), bedzie przediuzony o czas
konieczny do dopuszczenia do pracy.

Wymagane terminy realizac)i Ustug okreslonych w pkt 1.2.1 bedq ustalane pisemnie pomiedzy
Petnomocnikami Zamawiajgcego | Wykonawcy w miesiecznych lub okresowych harmonogramach
(planach) remontdw urzadzer i instalacjl.
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6. WYNAGRODZENIE
6.1 . Wynagrodzenie zostato okreslone w pkt 5 SIWZ czesé Il

7. DEFINICIE
7.1 Przeglad, inspekcja wizualna - dziatania polegajace na wizualnym okresleniu stanu
technicznego urzadzenia lub instalacji, zakoriczone raportem.

7.1.1 Czynnosci przygotowawcze (otwarcie, zamknigcie wlazdw, demontaz obudowy,
oston, usuniecie zanieczyszczed itp.) konieczne do wykonania inspekcji w zakresie
Wykonawcy.

Raport z inspekcii jest jednym z elementdéw niezbednych do okreslenia zakresu
prac remontowych koniecznych do przywrdcenia pelnej funkcjonalnosci urzadzer
i instalacji.

Zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego raport bedzie podstawa do
Zlecenia prac dodatkowych, niezawartych w zakresie ryczattowym, rozliczanych
powykonawczo.

Termin i zakres inspekgji wizualnej winien by¢ uzgodniony z przedstawicielem
Zamawiajgcego przed jej rozpoczeciem.

~ ~
= =
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8. ORGANIZACJA REALIZAC)I PRAC

8.1 Organizacja i wykonywanie prac na terenie Elektrowni odbywa si¢ zgodnie z Instrukcja
Organizacji Bezpiecznej Pracy (IOBP).

81.1 Warunkiem dopuszczenia do wykonania prac jest opracowanie szczegbtowych
instrukgji bezpiecznego wykonania prac przez Wykonawce.

8.2 Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zasad i zobowigzafh dotyczacych
bezpiecznego wykonywania prac zawartych w wewnetrznych aktach normatywnych
Zamawiajgcego.

8.3 Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zasobéw ludzkich i narzedziowych.

8.4 Wykonawca bedzie uczestniczyt w spotkaniach koniecznych do realizacji, koordynacji
i wspétpracy.

8.5 Wykonawca na kazdej zmianie bedzie dysponowat osobg , odpowiedzialng za wykonanie
i koordynowanie prac na zmianie oraz wspdiprace z stuzbami Zamawiajgacego. Wykonawca
powinien tak zorganizowac sobie prace aby zapewnic¢ takg osobg na zmianie.

8.6 Zlom metali i kabli stanowi wlasnoS¢ Zamawiajacego i nalezy go przekazaé w dni robocze od
poniedziatku do pigtku w godzinach 7:00-14:00 do magazynu Zamawiajgcego,
zlokalizowanego na terenie Enea Potaniec S.A. Dowéd przekazania ztomu nalezy dostarczyé
Przedstawicielowi Zamawiajgcego.

8.7 Za wytworce pozostalych odpaddéw uznaje sie Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia odpadoéw w trybie okreslonym w Ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.z
pbin. zm. (chyba, Ze umowa o Swiadczenie ustugi stanowi inaczej). Koszty zwigzane z
wywoZeniem i zagospodarowaniem odpaddéw ponosi Wykonawca. Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia ewidencji odpaddw i metod ich zagospodarowania.

9. WYKONAWCA JESTZOBOWIAZANY DO:

9.1 Przeszkolenia swoich pracownikdw w zakresie bhp, p.poz i wewnetrznych przepiséw
obowiazujacych u Zamawiajacego {przy wspotudziale stuzb Zamawiajacego).

9.2 Stosowania sie do przepiséw, instrukcji i zarzadzen wewnetrznych obowiazujgcych na
terenie Zamawiajacego.

9.3 Opracowania harmonogramu prac i uzgodnienie z Enea Potaniec S.A. przed przystgpieniem

do wykonania prac.
9.4 Dostarczenia wiasnych pojemnikéw na odpady, oznakowanych nazwg Wykonawcy oraz

kodem odpadu dla jakiegeo sg przeznaczone.
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9.5 Dostarczenia poswiadczenia zawarcia umowy z firmg posiadajgca uprawnienia na sposéb
zagospodarowania odpadéw wytworzonych u Zamawiajacego przez Wykonawce podczas
realizacji Przedmiotu Zamodwientia.

9.6 Dostarczenia dokumentéw z przeprowadzonego zagospodarowania wytworzonych przez
Wykonawce odpaddw, zgodnie z wymaganiami obowiazujacej instrukcji Zamawiajacego
i przepisami prawa.

9.7 Opracowania i przekazania Przedstawicielowi Zamawiajgcego dwunastomiesiecznego planu
wytworzenia odpadéw oraz kwartalnych zestawien iloSci odpadéw wytworzonych
i sposobach ich zagospodarowania zgodnie z wymaganiami obowigzujgcej instrukciji
Zamawiajacego.

2.8 Przekazania Przedstawicielowi Zamawiajgcego pisemnej informacji o wielko§ci zuzycia
substanc]i niebezpiecznych wwiezionych na teren Elektrowni zgodnie z wymaganiami
ohowigzujacej instrukcji Zamawiajgacego.

9.9 Przedstawienia przed przystgpieniem do prac wykazu pracownikéw wraz
Z niezbednymi uprawnieniami i upowaZznieniami.

9.10 Uzywania do wykonania prac materiatéw nie zawierajacych wibkien ceramicznych
ogniotrwatych RCF.

9.11 Ustanowienia nadzoru posiadajacego stosowne uprawnienia do prowadzenia
i organizacji prac w rozumieniu instrukcji organizacji bezpiecznej pracy.

9.12 Po podpisaniu umowy Wykonawca uzyska upowaznienie dia swoich pracownikéw do
pelnienia funkcii; poleceniodawca, koordynujgcy, ziecajacy, dopuszczajacy i zezwalajacy.
Zgodnie z obowigzujgca IOBP u Zamawiajgcego. Wykonawca w ciggu 30 dni od podpisania
umowy powinien zdobyé odpowiednie upowaznienia u zamawiajgcego do petnienia tych
funkcji.

9.13 Informowania o zdarzeniach wypadkowych, potencjalnie wypadkowych oraz o wnoszonych
ryzykach w zwigzku z wykonywang pracs.

9.14 Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$é za bezpieczenstwo ludzi wykonujgcych
prace.

9.15 Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia OC.

9.16 Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o
powstaniu szkody w Srodowisku spowodowanej dziataniem Wykonawcy,

10. PODEACZENIE | OBSEUGA PROGRAMOW SAP

10.1 Wykonawca jest zobowigzany do obstugi systemu SAP w zakresie nieodzownym do
wykonywania Prac. W tym zakresie jezeli jest to konieczne powinien przewidzieé dodatkowe
doszkolenie swoich pracownikdw na wlasny koszt,

10.2 Komputery dostarcza Wykonawca. lloS¢ stanowisk uzaleiniona od organizacji
wewnetrznej firmy. Powinna byé wystarczajgca do zapewnienia obstugi zlecanych prac.
10.3 Podtgczenie do sieci wewnetrznej ENEA: komputery beda podigczone przez tunel VPN,
Wykonawca musi by¢ technicznie przygotowany do zestawienia takiego potaczenia (poprzez
Internet). Oznacza to, ze komputery Wykonawcy nie bgdg podtaczone bezposrednio do

systemdw GK ENEA.

10.4 Zamawiajacy nie zapewnia dostgpu do Internetu. Wykonawca jest zobowigzany do
zestawienia potgczenia do sieci Internet na wiasny koszt.

10.5 Licencje do systemu SAP - (zlecania i organizacji prac) — bez opfat (max 8 licencji)

10.6 Zamawiajgcy umozliwi wykorzystanie aktualnie zbudowanej infrastruktury sieciowej do
podigczenia komputeréw Wykonawey do okreslonych siecl VLAN, Na zasadach obecnie
obowigzujacych w GK Enea dla integratorow zewnetrznych (dostep przez VPN), Zamawiajgcy
zapewni dostep do wymaganych systemoéw/aplikacji ENEA.

10.7 Zamawiajacy zapewni dostgp do styku sieci z Internetem, gdzie sa facza operatorow
telekomunikacyjnych, tak aby Wykonawca moégt podpisaé umowe z operatorem
telekomunikacyjnym lub zewnetrznym providerem Swiadczacym tego typu ustugi na terenie
Elektrowni na warunkach rynkowych.
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10.8 Zamawiajacy nie wyraza zgody na budowe wiasnej sieci LAN w dzierzawionych od EEP
pomieszczeniach/budynkach.

10.9 Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy migjsce na swoim dysku sieciowym do wymiany
informacji z mozliwoscig zmiany technicznego sposobu realizacji.

10.10 Zamawiajgcy wyraza zgode na ewentuaine wpiecie serwera pocztowego do
istniejacej infrastruktury sieciowej LAN (spdtek) gwarantujac wytacznie podstawowe ustugi
w zakresie sieci zapewniajgce dostep serwera Wykonawcy do niezbednych ustug np.
Internetu i stacjl roboczych Wykonawcy. Zamawiajacy nie gwarantuje w takim przypadku
innych ustug np. pomieszczenia/serwerowni 0 odpowiednich warunkach $rodowiskowych,
licencji, utrzymania serwera, ustug antyspamowych/AV oraz innych zwigkszajgcych
bezpieczenstwo tego typu ustug.

11, Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
11.1 Wvyznaczenie Przedstawicieli Zamawiajacego upowaznionych do dokonywania uzgodnien

Z Wykonawcag w ckresie realizacji Prac.

11.2 Zapewnienia Wykonawcy nieodptatnego dostepu do energii elektrycznej, sprezonego
powietrza oraz innych mediéw dostepnych w obiektach i przy Urzadzeniach, dla celdow
wykonania Prac, z wylaczeniem zaplecza biurowego, socjalnego | warsztatowego.

11.3 Na okres przejSciowy (do trzech miesiecy od terminu rozpoczecia cbowigzywania umowy)

zapewnienia Wykonawcy mozliwosci posadowieniamax 2konteneréw socjalnych z dostepem
do medidw za odplatnoscia ustalong w odrgbnej umowie {woda, energia elektryczna) na
terenie Zamawiajacego:

11.3.1 Plac wysypany zwirem, powierzchnia ok.1200 m2 (za 8 blokiem przy
Wisle),przeznaczony na 20 kontenerdw socjalno-warsztatowych o wym. 2,5m x
6m.

11.3.2 Wyposazenie:
11.3.2.a Podtagczenie wody pithej - 6 miejsc podtaczenia wyposazonych

w liczniki (Srednica rury 32mm),
11.3.2.b Kanalizacja - TAK
11.3.2.¢c Podigczenie do pradu - TAK - 5 zestawow remontowych, kazdy
zestaw posiada 5 gniazd elektrycznych 5-boicowych 32A
11.3.2.d Plac utwardzony moze by¢ zasilony oddzielnie poprzez wpiecia kabla
elektrycznego pod zabezpieczenie - 80A moc 40kW.,
11.4 Orientacyjne koszty mediow:

Media Cenaw zt/m3
woda (m3) 4.8
scieki (m3) 8,1
energia elektryczna
(MWh) 275

11.5 Po okresie przejSciowym zapewnienie Wykonawcy mozliwosci wynajmu pomieszczen
socjalno-warsztatowych, biurowych, szatni, toalet na podstawie oddzielnej umowy najmu

{koszty wynajmu nie obejmujg sprzagtania pomieszczen)

1.6 Zapewnienie Wykonawcy mozliwosci wynajmu pomieszczen socjalno-warsztatowych,
biurowych na podstawie oddzielngj umowy najmu.
Koszty wynajmu dla spétki obecnie realizujgce] zakres umowy
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. . . Srednia
Powierzchnia Koszt najmu .
\ . ; stawka za Stawki zt/m2
najmuw m2 | miesigcznie w zt 1m2

Pomieszczenia

najnizsza 4 zt

socjalno-warsztatowe, 1 209,60 7 996,88 z 6,61 z2t/m2 A
biurowe najwyzsza 8 zt
grunt 356,00 49,84 7 0,14 zi/m2

Wynajem szatni dla pracownikéw, szacunkowy koszt 110 zi/miesigc/pracownika.

(Y

11.7 Biezgca wspdipraca z Wykonawca.
Udostepnianie posiadanej dokumentacji technicznej i budowlanej.
Uzgadnianie proponowanych rozwigzan technicznych.

] Zamawiajacy zapewnia obstuge diwigdw towarowych i suwnic 100T w budynku
gidwnym w dni robocze na | oraz Il zmianie roboczej (w godzinach od 6:00 do 22:00),.

1.11 Wykonawca moze samodzielnie obstugiwaé urzadzenia dZwigowe bedace na
stanie zamawiajgcego po przedstawieniu dokumentéw upowazniajacych oraz otrzymaniu
zezwolenia od Zamawiajgcego.

'_\
|_\
00

'_\
'_\
o

=

1

=

=

2, MIEJSCE SWIADCZENIA USLUG

Strony uzgadniajg, Zze miejscem $wiadczenia ustug bedzie teren elektrowni w Zawadzie 26,
28-230 Potaniec, sktadowisko Pidry(gmina Pofaniec), ujecie wody i SUW w Polanicu, ujecie wody
w Tursku (gmina Potaniec) , kfadka na rzece Czarnej w Polaricu wraz z rurociggiem wody surowej
Z rzeki Wschodniej.

13. RAPORTY | ODBIORY

13.1 Wykonawca bedzie skltadat Zamawiajgcemu raporty:
13.1.1 Raz w tygodniu z realizacji ryczattu oraz zbioréwka na koniec miesigca.
13.1.2 Dwa razy w miesiacu z realizacji zadan planowych.
13.1.3 Raporty beda skiadane w formie elektronicznej.
13.1.4 Ponadto bedg skladane przez wykonawce listy kontrolne (raport) z wykonanych
przegladéw okreslonych w zakresie umowy.
13.1.5 Maksymalny czas dostarczenia raportu wynosi 7 dni kalendarzowych od
zakoficzenia przegladu.
13.2 Raporty beda stanowié podstawe do sporzadzenia protokotéw odbioru ustug zgodnie
z OWZU. Wzory raportéw bedg uzgadniane przez Strony wg potrzeb Zamawiajacego.
13.3 Dokumentacja wymagana przez Zamawiajgcego.
Wymagania dotyczace dokumentagji remontowej

L.p.

Wymaga | Dokument Zrodiowy
na

Ixi

Dokumentacja

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
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X Instrukcja
Organizacji
Opracowanie przez Wykonawce szczegdtowych Bezpiecznej Pracy
instrukcji bezpiecznego wykonania prac w Enea Elektrownia
Potaniec S.A nr
I/DB/B/20/2013

X Instrukcja
Organizaciji
Bezpiecznej Pracy
w Enea Elektrownia
Potaniec S.A nr
l/DB/B/20/2013

Opracowanie przez Wykonawce Instrukgji
Organizacji Rob6t (IOR) do uzgodnienia z
Zamawiajacym.

X Instrukcja
Organizacji

Wykaz urzgdzen, sprzetu oraz narzedzi Bezpiecznej Pracy
wykorzystywanych do prac w Enea Elektrownia
Potaniec S.A nr
I/DB/B/20/2013

X Instrukcja
przepustkowa dla
ruchu osobowego i
pojazdéw nr
I/DK/B/35/2008

Whniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla
Pracownikow

X Instrukcja
przepustkowa dla
ruchu osobowego i
pojazdow nr
I/DK/B/35/2008

Whniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla
pojazdow

X Instrukcja
przepustkowa dla
ruchu osobowego i
pojazdéw nr
I/DK/B/35/2008

Whniosek - zezwolenie na wjazd i parkowanie na
terenie obiektéw energetycznych

X Instrukcja
Organizacji
Bezpiecznej Pracy
w Enea Elektrownia
Potaniec S.Anr
I/DB/B/20/2013

Wykazy pracownikow skierowanych do
wykonywania prac na rzecz ENEA Elektrownia
Potaniec S.A. osobno przez wykonawce i pod
podwykonawcow ( Zatgcznik Z1 dokumentu
zwigzanego nr 4 do I0BP}))

X Instrukcja
Organizacji
Bezpiecznej Pracy
w Enea Elektrownia

Karta Informacyjna Bezpieczenstwa i Higieny Pracy
dla Wykonawcdw - Z2 (Zatacznik do zgtoszenia Z1
dokumentu zwigzanego nr 4 do I0BP )

Strona 9z 69
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Potaniec S.A nr
I/DB/B/20/2013
Harmonogram realizacji prac
9. | ( uzgodniony i zatwierdzony )} oraz zaopiniowany
przez stuzby BHP wykonawcy
Przewidywany - Plan odpadéw przewidzianych do Instrukcja
wytworzenia postepowania z
10 w zwigzku z realizowang umowg rynkowa, odpadami
zawierajacy prognoze : rodzaju odpaddw, ilosci wytworzonymi w
oraz planowanych sposobach ich Elektrowni Potaniec
zagospodarowania (Zatgcznik Z-2) nrl/TQ/P/41/2014
Plan Kontroli i Badan
11 . . .
( uzgodniony przez strony i zatwierdzony }
B W TRAKCIE REALIZACJI PRAC
1. | Raport z inspekciji wizualnej
Tygodniowy raport realizacji prac ryczattowych wraz
2. | z aspektami BHP
3. Miesieczny raporty BHP
4. Okresowy raport z realizacji prac planowych
Dokumentacja fotograficzna
5. .
{ stan zastany ) , wg potrzeb zamawiajacego.
Uzgodnienia zmiany zakresu prac
6. { uzgodniony przez strony )
Zmiany harmonogramu realizacji prac
7.
( uzgodniony przez strony i zatwierdzony )
Protokoty odbioréw czesciowych
8. { uzgodniony przez strony i zatwierdzony )
Instrukcja
o ) postgpowania z
Zestawienie ilosci odpaddw wytworzonych oraz odpadami
9. . . - -
informacja o sposobach ich zagospodarowania wytworzonymi w
Elektrowni Potaniec
nrl/TQ/P/41/2014
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Instrukcja
Pisemna informacja o wielko$§ci zuzycia substancji przepustkowa dla
10.| niebezpiecznych wwiezionych na teren Elektrowni ruchu
materiatowego nr
I/DN/B/69/2008
C | PO ZAKONCZENIU PRAC
Zestawienie materiatdw podstawowych uzytych do
remontu,
1. . .
z podaniem gatunku materiatow, oraz numeru
atestu/ow
2. | Podwiadczenia / OSwiadczenia
3 Szkice, rysunki - dokumentacja pomontazowa z
naniesionymi zmianami
Instrukcja
przeprowadzania
oceny minimalnych
wymagan
Protokét kontroli spetnienia minimalnych wymagan dotyczacych
4. | dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w bezpieczenstwa i
zakresie uzytkowania maszyny higieny pracy w
zakresie
uzytkowania
maszyny nr
I/MR/P/9/2012
5. | Zgtoszenie gotowosci urzadzen do odbioru
Raport koricowy z wykonanych prac zawierajacy
6 uwagi / zalecenia dotyczace remontowanego
" | urzadzenia/obiektu, wtym ukladow i urzadzen
wspbtdziatajacych oraz dokumentacje zdjeciowa
Protokoty odbioréw koncowy
7.
{ uzgodniony przez strony i zatwierdzony )
8 Protokoly odbioru do uruchomienia i po ruchu
" | prébnym

14, WYMAGANIA TECHNICZNE

14.1 Spawanie
14.1.1 Kwalifikacja technologii spawania.
14.1.1.a Procedury spawania, przed

rozpoczeciem prefabrykacji, naleky

przekaza¢ do weryfikacji i akceptacji przez Zamawiajgcego karty
technologiczne potaczen spawanych WPS/WPQR.

14.1.1.b Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac spawalniczych nalezy
przediozy¢ do Zamawiajacego wykaz uprawnionych spawaczy wraz ze

Swiadectwem kwalifikacyjnym.

ﬁh‘ona 11 299
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14.1.1.c Wykonawca bedzie prowadzit odbiér potaczen spawanych przez
uprawniony personel | przedktadat protokoly odbioru do
Zamawiajgcego

14.1.1.d Wykonawca bedzie notowat wszelkiego rodzaju wady spawow.
Procedury naprawy nalezy przediozyé Zamawiajgcemu do kontroli.

15. DOKUMENTACJA
Dokumentacja techniczna zwigzana z realizacjg umowy bedzie dostarczona Zamawiajgcemu
w formie papierowej (1 egz.) + wersja elektroniczna w formacie .pdf (karty z wykonanych przegladéw,
protokoty z préb funkcjonalnych, dokumentacja fotograficzna, itp.).

16. REGULACIE PRAWNE,PRZEPISY | NORMY
16.1 Wykonawca bedzie przestrzegat polskich przepisow prawnych facznie z instrukcjami
i przepisami wewnetrznymi Zamawiajgcego dotyczacych miedzy innymi przepiséw
przeciwpozarowych i ubezpieczeniowych.
16.2 Wykonawca ponosi koszty dokumentdw, ktére nalezy zapewnié dla uzyskania zgodnosci z
regulacjami prawnymi, normami i przepisami (facznie z przepisami BHP).
16.3 Wykonawca bedzie wykonywat roboty/Swiadczyt Ustugi zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujacego prawa obowigzujacymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskigj, w tym
w szczegblnosci z:
16.3.1 Ustawg Kodeks pracy
16.3.2 Ustawa Prawo energetyczne
16.3.3 Ustawa Prawo budowlane,
16.3.4 Ustawg o dozorze technicznym,
16.3.5 Ustawag Prawo ochrony Srodowiska,
16.3.6 Ustawa o ochronie przeciwpozarowej;
16.3.7 Ustawa o odpadach,
16.3.8 Ustawg o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku
16.3.9 Ustawa z dn. 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, (Dz.U. z 2018r. poz.
1000)
16.3.10 Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie
danych)

oraz przepiséw wykonawczych wydanych na ich podstawie.

16.4 Wykonawca bedzie przestrzegat przepisbw  wewnetrznych  obowigzujacych
u Zamawiajgcego.

16.5 Na stronie internetowej Enea Potaniec: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-
grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty w zakfadce: Dokumenty dla
Wykonawcéw i Dostawcdw, zamieszczone sg wymagania obowigzujgce na terenie Enea
Potaniec, z ktérymi potencjalny Wykonawca jest zobowigzany zapoznaé sie i dostosowaé sie
do ich wymagan:

16.5.1 Instrukcja ochrony przeciwpozarowej Enea Elektrownia Polaniec Spétka Akcyjna
I/DB/B/2/2015 wraz z dokumentami zwigzanymi:
16.5.1.1. Nr. 9 Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem;
16.5.1.2. Nr.11 Wzdér zezwolenie na wykonywanie prac
niebezpiecznych pozarowo na terenie Enea Elektrownia Potaniec
Spotka Akeyjna oraz rejestru zezwolerh na wykonywanie tych prac;
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16.5.2 Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Pofaniec Spodtka
Akcyjna I/DB/B/20/2013 wraz z dokumentami zwigzanymi :

16.5.2.1. Nr. 1 Zasady odiaczania i zabezpieczenia Zrodet
niebezpiecznych energii
Z wykorzystaniem systemu Lock Qut/ Tag Out (LOTO);
16.5.2.2. Nr. 2 Wykaz prac stwarzajacych mozliwosé wystgpienia
szczegblnego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia ludzkiego, prac
szczegblnie niebezpiecznych, prac pomocniczych przy urzadzeniach
energetycznych, prac dla ktérych wymagane jest opracowanie
instrukcji organizacji robdt, prac dla ktérych wymagane jest
opracowanie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, prac kitére moga by wykonywane na podstawie
rejestru prac oraz prac, ktére powinny byé wykonywane przez co
najmniej dwie osoby;
16.5.2.3. Nr.3  Wz6r Karty zagrozen i doboru §rodkéw ochronnych
przed zagrozeniami;
16.5.2.4. Nr. 4 Podstawowe wymagania dla Wykonawcow
realizujgcych prace na rzecz Elektrowni oraz obowigzki pracownikow
Elektrowni przy zlecaniu prac Wykonawcom;
16.5.2.5. Nr. 5 Podstawowe zasady obowigzujgce podczas
wykonywania prac przy urzgdzeniach energetycznych;
16.5.2.6.Nr.6 Podstawowe zasady obowigzujgce przy wykonywaniu
wybranych prac szczegdlnie niebezpiecznych lub niebezpiecznych;
16.5.2.7. Nr.14 Wzér Karty informacyjinej o zagrozeniach /
instruktazu przed rozpoczgciem prac;
16.5.2.8. Nr.15 Wytyczne do opracowania Instrukcji organizacji
robét, sposobu ich rejestracji oraz przekazania Wykonawcom stref
wykonywania pracy, obszaru prac.

16.3. Instrukcja postepowania w razie wypadkow i naglych zachorowari oraz zasady

postepowania powypadkowego |/DB/B/15/2007

16.4. Instrukcja w sprawie zakazu palenia tytoniu I/DB/B/12/2013

16.5. Instrukcja przepustkowa dia ruchu oscbowego | pojazdéw oraz zasady poruszania sie

po terenie chronionym Enea Elektrownia Potaniec Spdtka Akcyjna I/DK/B/35/2008.

16.6. Instrukcja przepustkowa dla ruchu materiatowego I/DN/B/69/2008

16.7. I_TQ_P_41_2014 Instrukcja postepowania z odpadami wytworzonymi w Enea

Elektrownia Potaniec SA przez podmioty zewnetrzne.

17. Wymagania dotyczgce zatrudnienia pracownikéw na umowe o prace.
Wymagania dotyczgce zatrudnienia pracownikéw na umowe o prace okreslono w Czesci Il SIWZ.
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ZALACZNIK nr 1.1

ZAKRES UTRZYMANIA BUDYNKOW, BUDOWLI, OBIEKTOW | INSTALAC)I.

Biezgca konserwacja elementdw wyposazenia budynkow, przeglady bram, dachéw.

Obstuga i przeglady sieci i instalacji centralnego ogrzewania, wody pitnej, p.poz, kanalizacji sanitarnej,

deszczowej, przemystowe).
Usuwanie usterek obiektow i sieci.

Wymiana uszkodzonych elementdw sufitéw podwieszanych do 2,0 m2
{powierzchnia pojedynczego miejsca naprawy)

Zakres Czestotliwosé
Konserwacja i drobne roboty szklarskie | §lusarskie, stolarskie:
a) wymiana szyby - do 2,0 m2 (powierzchnia szyby/kwatery okna)
. . . . N , Wg zgloszen
b) naprawa, konserwagcja, drzwi, regulacja i wymiana zamkow, klamek, okué,
wkiadek, zawiasow
Konserwacja stolarki okiennej raz w roku
a) Uszczelnienie okien i parapetow silikonem
b) Regulacja okué, uzupetnianie klamek
Konserwacja bram i drzwi stalowych w zakresie regulac]i i wymiany /uzupetnienia
zawiasdw, zamkow, wkiadek i skorodowanych elementéw do 1m2
K . K laci iual \ Wg zgloszen
onserwacja samozamykaczy, regulacja, naprawy, ewentualna wymiana W zgloszert
Wymiana uszkodzonych krat podestowych do 2,0 m2 (powierzchnia pojedynczego | Wg zgloszeri
migjsca naprawy) wg zgloszen
Remont (uzupetnienie lub wymiana} bortnic i balustrad do 2 mb (dlugosé Wg zgtoszen
pojedynczego migjsca naprawy) Wg zgtoszeri
. . i trzy razy w
Przeglad stanu technicznego pokrycia dachéw: roku
a) oczyszczanie koszy Sciekowych,
b} usuniecie nieczystosci znajdujgcych sie na dachu,
¢) naprawa pgcherzy do 2 m2 {powierzchnia pojedynczego pecherza)
d) naprawa - uzupetnienie papy, do 2m2 (powierzchnia pojedynczego miejsca 3
naprawy) Wg zgloszen
e) uszczelnienie obrébek kominkdw, paséw krawedziowych, attyk, nasad
kominowych
f) domocowanie wywiewek i turbowentdw o
g) uzupetnienie czyszczakow
Naprawa posadzek betonowych, stropdw, Scian- uzupetnianie ubytkow zaprawa
naprawczg szybkowiazacy lub betonem do 0,5 m2 (powierzchnia pojedynczego Wg zgloszen
miejsca naprawy)
Naprawa chodnikéw z plytek, kostki betonowei do 2,0 m2
Rozebranie elementdw betonowych posadzek, podiozy do 0,5 m2
Naprawy tynkéw do 1,0 m2 W zgtoszen
Dokrecanie i uszczelnienie obrobek blacharskich - wkrety, silikon dekarski B
Wg zgtoszen

Sad Rejonowy w Kielcach, X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000053769

Kapitat zakladowy: 713 500 000 PLN, kapitat wptacony: 713 500 000 PLN
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"Enea

Przeglad bram i drzwi sekeyjnych sterowanych elektrycznie:

a) smarowanie elementow jezdnych i tocznych bram Dwa razy w
roku
b) regulacja po stronie mechanicznej, elektrycznej i sterowania,
c) regulacja linek ciegnowych, wymiana zuzytych na nowe
Prace z zakresu montazu oraz demontazu izolacji termicznej oraz rusztowan na
potrzeby wykonania przegladu i usuwania usterk ryczattowych.
Biezgce usuwanie usterek w zakresie: rozpoznanie i okreslenie przyczyny
uszkodzenia, wykonanie naprawy objetej zakresem wynagrodzenia ryczattowego lub
zgloszenie zakresu naprawy wykraczajgcej poza to wynagrodzenie.
Czynnosci wykonywane w ramach prowadzonej eksploatacii i usuwanla usterek
sieé wody pitnej i p.poz. wraz z praytgczami
Okresowe kontrole sieci p.poZ. | wody pitnej, przeglad 2:":3 razy w
Uzupetnienie nasad i zaslepek hydrantowych, uszczelek - po przegladach stuzb Wg zgltoszen
p.poz.
Konserwagcja armatury odcinajacej na sieciach (smarowanie, uszczelnianie glowic, Dwa razy w
montaz pokretet) roku
Usuwanie nieszczelnoéci na instalacji wody pitnej i p.poz (spawanie, montaz opasek |Wg zgloszen
zaciskowych lub zlgczek elektrooporowych, potgczenia zgrzewane)
. Raz w
Odczyt wodomierzy - S
Wykonywanie { uczestnictwo) prob na instalacjach zraszaczowych Wg zgloszen
Czyszczenie zraszaczy p.poz i dysz mglowych, armatury, zaworéw Wg zgloszen
elektromagnetycznych, ewentualna wymiana, usuwanie usterek /nie dotyczy A-
Barn/ po probach, dotyczy wszystkich instalacji zraszaczowych wg zatacznika
Raz w roku
oraz na
Czyszczenie lub wymiana filtréw siatkowych na sieci wody pitnej ?}I?)(g?cgo
uruchomieni
u sieci
Wymiana uszkodzonej armatury odcinajacej, odwadniajace] na sieciach wody pitnej i | Wg zgtoszen
p.poz. do fi. 150
Prowadzenie wpiséw do kart przegladu armatury p.poz. Raz w roku
Sieci kanalizacyjne wraz z przytaczami (kanalizacja sanitama, deszczowa,
przemyslowa drenazowa toréw)
Konserwacja i czyszczenie studni rewizyjnych na sieci kanalizacji deszczowej, Wg zgloszen
sanitarnej, przemystowej, drenazowej, usuwanie usterek
Okresowa konserwacja przepompowni Sciekdw Raz w roku
Udraznianie kanalizacji sanitarnej, deszczowe] i przemystowej Wg zgloszen
Czyszczenie wpustdw ulicznych (wybieranie zanieczyszczefl z osadnikow) mi razy w
Raz w roku

Czyszczenie osadnikéw na sieci kanalizacji drenazowej

Instalacje wod-kan, p.poZ.

Okresowa kontrola Instalacji wod-kan i p.poz.

Czynnosci wykonywane w ramach prowadzonej eksploatacji

1
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Udraznianie odwodnieni ze stropéw w budynkach technologicznych

Usuwanie nieszczelnosci na instalacjach kanalizacyjnych Wg zgloszeri

Usuwanie nieszczelnoSci na instalacjach wody pitnej i p.poz.

Udraznianie instalacji kanalizacji sanitarnych deszczowych i przemystowych

Przeglad i konserwacja urzadzen sanitarnych

a/ baterie, syfony, spluczki, zawory sptukujace, wezyki, deski sedesowe (regulacja,

dokrecanie, czyszczenie, ewentualna wymiana) Wg zgtoszen

Wymiana uszkodzonej armatury odcinajgcej, czerpalnej na instalacjach wody pitnej i

ppoz do fi. 150

Wykonywanie przegladéw armatury na instalacjach p.poz. wraz z potwierdzeniem w | Raz w wroku

karcie przegladu

Plombowanie armatury w poz. otwartej wg zgloszen Wg zgloszen

Prowadzenie wpiséw do kart przegladu armatury p.poz. Raz w roku

Sieci i instalagje c.o

Okresowa kontrola instalacji i sieci ¢.0., przeglad sieci r[:)“‘ii razy w

Czynnosci wykonywane w r;\mach_prowadzonej ;ksploatacji:

Uruchamianie, wylaczanie, odpowietrzanie, uzupetnianie wody

. o oo . , Wg zgloszen

Konserwacja armatury, uszczeinianie diawikéw, ewentualna wymiana do fi 150

Usuwanie nieszczelnoSci na sieci i instalacjach

Sprawdzenie stanu izolacji termicznych Raz w roku

Czyszczenie filtrow w wezilach cieplnych
wg

Przygotowanie wymiennikdw do odbioru UDT harmonogra
mu UDT

Kontrola instalacji ¢.w.u. wraz z wymiennikami , .
wg zgloszen

Przeglad, regulacja zawordw termostatycznych, wymiana uszkodzonych glowic i

glowiczek — —

Spisywanie stanu licznikow ciepfa (wszystkie parametry) Ra_uz b
miesiacu

Plombowanie licznikdw ciepta po wymianie Wg zgloszen

Raportowanie stanu pracy sieci cieptowniczej na podstawie spisanych licznikdéw Razw

ciepla miesigecu
Raz w roku

Wykonanie prob szczelnosci sieci co

Biezgce usuwanie usterek sieci i instalacjl w zakresie: rozpoznanie i okreslenie
przyczyny niesprawnos$ci, wykonanie naprawy objetej zakresem wynagrodzenia
ryczattowego lub zgloszenie zakresu naprawy wykraczajgcej poza to wynagrodzenie

Wystawianie protokoléw po przegladzie elementéw obiektdéw budowlanych, sieci i
instalacji wod-kan i p.poz., ¢.0 z wykazem usterek, zalecef i uwag

Obstuga systemu SAP w zakresie zawiadomien, zlecen, poleceii

Dysponowanie pracownikami z uprawnieniami E i D oraz oscbami funkeyjnymi tj.
kierujacy zespotem, dopuszczajgcy, koordynujacy, poleceniodawca.
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Utrzymanie budynkéw, budowli, sieci i instalacji

Znak Sprawy NZ/PZP/7/2019
Czesé Il SIWZ

ZALACZNIK 1.1.a do ZALACZNIKA 1.1.

Instalacje Zraszaczowe

Instalacje zraszaczowe i mgtowe mostu
skosnego

Instalacje zraszaczowe i mgtowe w
budynkach naweglania

Instalacje zraszaczowe i mgtowe w
budynku gtéwnym bunkrownia bioki 1-8

Instalacje zraszaczowe w budynku
maszynowni. Poz -3,9 ,0 ,+2 7,+ 5m,+ 8
bloki 1-9

Instalacje zraszaczowe transformatoréw
TB,TZ,TR, TZO

Instalacje zraszaczowe w tunelach i
szybach kablowych

Instalacje zraszaczowe i mgtowe
przenosnikdéw na terenie Biomasy | i Il

Instalacje zraszaczowe i mgiowe dotkow
roztadowczych Biomasa |l

Instalacje zraszaczowe i mgtowe
przenosnikéw PT 150,157,190 i zbiornika

zrebki

Instalacje zraszaczowa stacji podawania
wody amoniakalnej

Intalacje zraszaczowe w obiektach
gospodarki mazutowej, olejowej i
magazynowej




Utrzymanie budynkéw, budowli, sieci | instalagji

PN Znak Sprawy NZ/PZP/7/2019
Enea Czesé Il SIWZ

ZAYACZNIK nr 1.2

ZAKRES REMONTOW PLANOWYCH | AWARYJNYCH
rozliczane powykonawczo

1. Remonty sieci i instalacji wody pitnej, ppoZ, centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej,
deszczowej, przemystowej, drenazowej.

2. Remonty budowli, obiektow budowlanych o konstrukcji murowej, betonowej, stalowej

3. Remonty pomieszczenn przemystowych, administracyjnych, sogjalnych, magazynowych,
warsztatowych

4. Remonty instalacji technologicznych tj. instalacje mglowe, zraszaczowe, przeciwpozarowe

5. Remonty bram i drzwi sekcyjnych

Prowadzenie remontéw budynkdw, budowli, sieci i instalacji bedzie rozliczane powykonawczo w oparciu
¢ ustalong stawke r-g, zuiyte materialy, koszty zakupdw materiatow, sprzet. Podstawa do rozliczer
bedzie: KNR, Zakladowy Normatyw Pracochtonnosci, Kalkulacja Indywidualna. Materiaty pomocnicze
ujete sg w stawce za roboczogodzineg.

Szacunkowa ilosé r-g na realizacfe remontdw planowych wynosi 20 000/rok

Wystawianie protokotoéw oraz innych niezbednych dokumentéw po remoncie obiektéw budowlanych,
pomieszczen, sieci i instalacji wod-kan, p.poz., c.o

Obstuga systemu SAP w zakresie zlecen, polecen,pozwolen , zawiadomien

Dysponowanie pracownikami z uprawnieniami E i D oraz osobami funkeyjnymi tj. kierujacy zespotem,
dopuszczajgcy, koordynujgcy, poleceniodawca, zezwalajgcy

Realizacja remontéw planowych bedzie odbywac sie w oparciu o miesieczne plany pracy
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ZALACZNIK nr 1.3

WYKAZ BUDYNKOW, BUDOWLY, SIECI OBJETYCH ZAMOWIENIEM

Nazwa KK | Charakterystyka obiektu (krétki opis),rok budowy, Rodzaje Funkcja
obiektu S | pow. zabudowy, kubatura, ilo§¢ kondygnacji, rodza) instalcji obiektu
konstrukcji, pokrycie dachu wystepujace
w oblekcle
OPIS ROK | Pz K ILOSC
BUD KOND.
Posterunki 2 | PLA | cz.budynku 1995 |34 |99 1 elektryczna, | biurowa
B- |murowana,cz.kontener wod-kan,
00- | owa, pokrycie z blachy Swiatlowodo
UYF wa
20
Posterunki 3 | PLA | kontenerowa, pokrycie | 1995 {57 143 |1 elektryczna, | biurowa
B- |z blachy wod-kan,
00- Swiatlowodo
UYF wa
30
Posterunki 4 1995 |16 |75 2 elektryczna, |biurowa
wod-kan,
A-1 WAGA murowany, 1976 |12 |36 1 elektryczna | biurowa
WAGONOWA nieuzytkowany
- budynek
F-1 PLA | konstrukeja 1976 |9 104 |3 elektryczna, | biurowo-
BUDYNEK B- |szkieletowa 995 (230 |biura, |wod-kan, warsztato
WARSZTATO | 00- | zelbetowa, okladzina z 1 hale |&wiatlowodo | wo-
Wi US | plyt panwiowych, wa, magazyno
MAG.ZBLOK | Ul |pokrycie z papy wentyl.mech | wa
ow 0 .. klimatyzacj
a, inst.p.poz.
F-3 PLA | murowany,pokryty 1976 1294 {540 (1 elektryczna, | magazyno
MAGAZYN B- |papa,zrampa wa
GAZOW 00-
TECHNICZNY | US
CH U1l
1
F-5 WIATA PLA | cz.murowana, cz.wiata | 1976 | 2 9 1 elektryczna, | magazyno
B- |stalowa, pokrycie z 130 | 585 wa
00- | blachy, z rampa
us
Ui
2
F-7 PLA | murowany, pokryciez |1976 [115 {408 |1 elektryczna, | magazyno
MAGAZYN B- | papy wa
MATERIALO | 00-
w us
FATWOPALN (U1
YCH 3

Sad Rejonowy w Kielcach, X Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego nr KRS: 0000053769
Kapitat zaktadowy: 713 500 000 PLN, kapitat wptacony: 713 500 000 PLN



Utrzymanie budynkéw, budowli, sieci I instalac]i

/E>~ Znak S%r:;vysé ngx;mzm 9
F-9 PLA | konstrukcja 1976 |3 16 2 elektryczna, |socjalna
ZBLOKOWA |B- |szkieletowa 316 | 295 wod-kan,
NY 00- | zelbetowa, okiadzina z teletechnicz
BUDYNEK UY | ptyt panwiowych, na, p.poz
SOCJALNY [B1 |pokrycie z papy
0
10 PLA 1976 (2 21 2 elektryczna, | biurowo-
BUDYNEK B- 282 (966 |biura, |wod-kan, warsztato
WARSZTATO | 00- 1 hala wa
W.REM.URZ. | UST
N. 10
F-12 PLA | konstrukcja 1976 1483 119 10 elektryczna, |biurowo-
BUDYNEK B- [szkieletowa 346 wod-kan, ustugowa
UsSLUG 00- | zelbetowa, okiadzina z Swiatlowodo
TECHNICZNY | UYC | plyt panwiowych, wa,
CH 10 | pokrycie z papy wentyl.mech
.klimatyzacj
a, inst.p.poz.
F-13 PLA 1976 |2 43 4 elektryczna, | biurowo-
BUDYNEK B- 916 | 477 wod-kan, szathiowo-
BANKU 00- Swiatlowodo |ustugowa
INFCRMACJ| | UYA wa
| SZA. 10
F-14 PLA | konstrykcja stupowo- | 1976 (823 |3 1 elektryczna, | biurowo-
PORTIERNIA, [B- |ryglowa zelbetowa, 538 wod-kan, ustugowa
DYSPOZYTO |00 |Sciany murowane, Swiatlowodo
RNIA, SKLEP | UYF | pokrycie z papy wa
10
F-15 PLA 1976 | 360 | 3 3 elektryczna, | biurowo-
REMIZA B- 420 wod-kan, ustugowa
STRAZY 00-
POZARNEJ i |UP
schron 10
H-1 PLA | konstrukcja stalowa, |[1976 (222 |1 2 elektryczna, |biurowo-
NASTAWNIA |B- |obszycie z blachy, 376 wod-kan, szatniowa
ZWROTNICO | 00- | ocieplenie weina, Swiatlowodo
WA UY |pokrycie z papy wa
N1
0
H-3 PLA | konstrukcja 1976 |1 10 3 elektryczna, | biurowo-
ZAJEZDN.SA |B- |szkieletowa 497 029 |biura, |wod-kan, szatniowo-
MOCH.I 00- | zelbetowa, oktadzina z 1 hale warsztato
WOZK.AKUM [UY | piyt panwiowych, wa
ISP R1 |pokrycie z papy
0
H-4 PLA 1976 |1 9 4 elektryczna, | warsztato
ZAJEZDNIA | B- 066 | 265 wod-kan, wo-
LOKOMOTY | 0O- biurowa
w uy
SPALINOW. [N1
1
H-8 STACJA | PLA | murowany, pokryciez | 1976 |39 |125 |1 elektryczna, |ustugowa
BENZYNOW |B- |papy wod-kan,
A 00-
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Utrzymanie budynkdéw, budowli, sieci i instalacji

Znak N.
“Enea AT
uys
10
Y1i/1 PLA | konstrukcja stupowo- | 1976 |1 4 elektryczna, | magazyno
BUDYNEK B- |ryglowa zelbetowa, 250 375 wa
MAGAZYNQ | 00- | wypelnienie z piyt
WY US | zelbetowych, pokrycie
U2 |z papy
0
Y1/2 PLA 1976 |1 4 elektryczna, | magazyno
BUDYNEK B- 250 1375 wa
MAGAZYNQ | 00-
WY us
U2
1
Y2/2 PLA 1976 |1 4 elektryczna, | magazyno
BUDYNEK B- 250 (375 wa
MAGAZYNQ |00-
WY us
U2
3
Y-5 HALA PLA | konstrukcja stalowa, 1976 |1 12 elektryczna, |warsztato
OBT- B- |oktadzina plyty 140 (559 wod-kan, wo-
magazyn 00- | warstwowe, pokrycie z biurowa
inwest. US | papy
u2
4
Y-6 PLA | murowany, pokryciez | 1976 1330 |1 elektryczna, | biurowo-
BUDYNEK B- |papy 155 wod-kan, szatniowa
ADMINISTR.- | QO-
SOCJALNY |UYA
20
V-1,V-2 PLA 1976 (703 |6 elektryczna, | biurowa
BUDYNEK B- 472 wod-kan,
ADMINISTRA | 00-
CYJNY uyc
20
0-1 PLA | konstrukcja Zelbetowa [ 1976 (359 |1 elektryczna, | magazyno
BUDYNEK B- |no$na, Sciany 163 wa
MAGAZYNO |00- | murowane, pokrycie z
WY UYA | papy
48
05 PLA 1976 |383 |2 elektryczna, | warsztato
BUDYNEK B- 018 wod-kan, WOo-
SOCJALNO- | 00- biurowa
WARSZTATO | UYA
WY 49
V-7 PLA | konstrukcja stalowa, 1976 | 349 |1 elektryczna, | warsztato
BUDYNEK B- |oktadzina piyty 427 wod-kan, WO-
ADMINISTRA | 00- | warstwowe, pokrycie z magazyno
C.SOCJALNY |UYA | papy wa
44
Vo PLA 1976 (468 |5 elektryczna, | produkcyj
BUDYNEK B- 148 wod-kan, no-
PROD.NR.2 |0QO- szatniowa

Wﬂzﬁg



Utrzymanie budynkéw, budowili, sieci i instalacji

Znak
“Enea N retci oz
(PUSTACZAR | UYA
NIA) 46
V-10 WIATA | PLA | konstrukcja stalowa, (1976 |720 |3 elektryczna, | produkcyj
WYTWORNI |B- |okladzina z blachy 240 no-
PREFABRYK | 00- magazyno
ATOW UYA wa
47
V-11 BUD. PLA | konstrukcja stupowo- |1976 | 506 |1 elektryczna, |biurowo-
MAG.- B- |ryglowa Zelbetowa, 846 wod-kan, szathiowo-
WARSZTAT.- | 00- | wypelnienie z piyt warsztato
ADMIN. UYC | zelbetowych, pokrycie wa
30 {zblachy
V-12 BUD. PLA 1976 |1 3 elektryczna, |biurowo-
ADMIN.- B- 153 | 689 wod-kan, szatniowo-
WARSZTATC | 00- warsztato
WY uyc wa
40
V-14 BUD. PLA 1976 (336 |1 elektryczna, |biurowo-
ADMIN.- B- 075 wod-kan, szatniowo-
WARSZTATO | 00- warsztato
WY uyc wa
50
WIATA(Y) konstrukcja stalowa, [1976 |1 5 elektryczna, | magazyno
TYPU oktadzina | pokrycie z 200 1027 wa
"GRABKI" - blachy,
przy bramie
nr3
Q-1, 2, 3,6 |PLA | konstrukcja stalowa, |[1976 (4 56 efektryczna, | produkcyj
HALAQTP Z |B- |okladzina piyty 447 | 570 wod-kan, ho-
PRZYBUDO {00- | warstwowe, pokrycie z szathiowa
WKA UYA | papy
30-
33
Q-7 PLA 1976 |2 12 elektryczna, |warsztato
BUDYNEK B- 046 (828 WOo-
WIELOFUNK | OQ- magazyno
CYINY Z UYA wa
WIATA 34
Q-12 PLA | konstrukcja stupowo- | 1976 | 758 |9 elektryczna, | biurowa
BUDYNEK B- |ryglowa zelbetowa, 058 wod-kan,
ADMINISTRA | 00- | wypetlnienie z piyt
CYJ.SOCJAL | UYA | zZelbetowych, pokrycie
NY 35 |(zpapy
K-7 Budynek 1976 | 567 |2 elektryczna, | biurowo-
PREMIKS-u 543 wod-kan, produkeyj
no-
magazyno
wa
Budynek PLA ! murowany,pokryciez | 2012 |41 | 136 elekiryczna, |socjalna
socjalny dla |B- |blachy wod-kan,
kierowcéw | 00-
uy
B3
0
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Utrzymanie budynkéw, budowili, sieci | instalacji

ey Znak NZ/PZPI7/2

Enea S%r::yé.é ez 21e

PLA konstrukcja 3- 1998 elektr., wod- | produkeyj

g. |nawowa, skrajne nawy kan, ¢.0., ny
BUDYNEK konstr. stalowa . wentyl.
GLOWNY 5\4; ramowa, §rodkowa 375 ;gg \(')vrl:zlok mech.,
1.0.S. G40 a1 nawa konstr. zelbet., ’ klimatyz.

0 obudowa z pt. warstw.,

pokrycie z papy

PLA ( konstr. stal., cbhudowa - produkecyf
BUDYNEK B- |z bl trapez., pokrycie z ny
ROZLADOW | 42- | papy 195 2 5
NI GIPSU uv 065
TURSKO. H1

] 0
BUDYNEK PLA | konstr. bud. stalowa, |1984 elektr., wod- | biurowo-
PRALNI | B- [stropy Zelbet., §¢. kan., c.o0., szatniowo-
GOSPODAR | 0Q0- | ostonowe z pt. warstw., 1 7 wentyl. warsztato
Kl UY |pokrycie z papy 270 | 812 mechan. Wo-
OLEJOWEJ Y- | B2 magazyn.
7. 0
BUDYNEK konstr. bud. stalowa, elektr., wod- | produkcyj
PRZEMIALO PLA stropy zelbet., €. kan, c.o., ny
WNIT B- ostonowe z pt. warstw., 1. 1.18 wentyl.
WYTWORNI 12- §€. zewn z cegly, 890 | 700 mech.,
SORBENTU UVE pokrycie z papy 2. 2. wielok | klimatyz.
(K10, K10- 10 130 {730 |ond.
1,2). (Vv 3.3 3.
1. K10 113 | 3013
2.Kk101 |’
3. K10-2
1. MAGAZYN 1. konstr. szkielet. st.- elektr., magazyn.-
KAMIENIA PLA | belk., ¢ z bl. trapez., 1 1.24 wod.kan., produkcyj
WAPIENNEG | B- | pokrycie z papy 8-10 4;10 wentyl. ny
O K11, 10- | 2. konstr. stal., §6. 5 5 1 mech.
2. WIEZA’ UVE | murow./bl. trapez., 7'4 1'720
PRZENOSNI |20 | pokrycie z papy
KA K14,
ESTAKADA |PLA | konstr. stal., obudowa | 1998 eiektr. produkcyj
K15, B- |z bl. trapez., pokrycie z ny
GALERIA 10- | papy
K25. UVE
1. BUDYNEK 1. §6. Murowane, 1. |1.2 elektr., produkcyj
WYLADOWNI PLA ostonowe z blachy 395 (790 wod.kan., ny
KAMIENIA B trapez., pokrycie z wentyl.
K12, 10- papy _ 1 mech,
2. TUNEI:E UVE 2. konstr. zelbetowa
PRZENOSNI 10
KA K13-1,
K13-2.
1. BUDYNEK | PLA | 1. szkielet stupowo- elektr., magazyn.-
PRZESYPOW | B- | ryglowy, S¢. oston. z hl. 1. 1.3 wod.kan., produkcyj
Y GIPSU K16 | 11- |trapez. 218 | 850 wentyl. ny
WRAZ 2 UV | 2. szkielet stypowo- 2. 2.18 mech,
WIEZA K16- |H1 |belkowy, §6. oston. z 710 {300
1,K16-2, 0 bl. trapez., pokrycie z
Strona 23 z 69
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Utrzymanie budynkdw, budowli, sieci | instalacji

Z PZ
/E.?ea nak S%'?;"s?’é'?'.zé PZP/712019

TUNELEM (UV | papy
K30 H2
2. MAGAZYN | 0)
GIPSU K17-
1.
ESTAKADY |PLA {konstr. wsporcza, st. elektr. produkcyj
PRZENOSN! |B- [stalowe, przesta ny
KA GIPSU: 11- | stalowe kratowe
K22-1, K22- |UV
2, K22-3. H
BUDYNEK do 2,5 m £€. murow., elektr., produkeyj
ZALAD. PLA | powyzej konstr. wod.kan., ny
GIPSU K18 Z|B- |stalowa+§é. ostonowe wentyl.
CZ. SOCJ. 13- | z pt. warstw., pokrycie 347 5 mech.
Ki8-11 UV |z papy 085
BUD. H1
ROZDZ. 0
K18-2.
I0S PLA konstr. wsporcza, st. elektr. produkeyj
ESTAKADY’ B- stalowe, przesta ny
RURQCIAGO 11- stalowe kratowe
W TECHNOL. uv
K19-1i K1%-
2. &
ZBIORNIK E’—_A E;c?g:;ihniczna woskan. ﬁmdUkch
RETENGYIN 14- | skarpy i dno z'ele’bt 4 y
O-DOZUJACY ) 800
-108. |&Y

G
108 - konstr. wsporcza, st. | 2004 elektr. produkcyj
ESTAKADY | PLA | stalowe, przesta ny
PRZENOSNI |B- |stalowe kratowe
KA GIPSLU: 11-
SICON K20, {UV
DOSCO K21, | H
K23.

1. hala rebaka - 2008 elektr., wod- | produkcyj

PLA { konstr. stalowa, kasety kan, ¢.0., ny

B- |Scfenne, wentyl.
BUDYNEK 43- | 2. bud. socjalno- 661 7 mech.,
REBAKA D-1.{ UE |techniczny - konstr. 800 klimatyz.

E1 |murowana

0 pokrycie z membrany

PCV

PLA | konstr. stal, §¢. z pt. - produkeyj
BUDYNEK B- |warstw, ny
REBAKA 43- 77
RUDNICK D- | UE
1.1, E2

0
BUDYNEK PLA | Kkonstr. stal, dacg i §¢. 2004 elektr., c.0., | produkcyj
DLA B- |z pt. warstw. wentyl. ny
URZADZEN |41- 72 ]438
DO UE
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Utrzymanie budynkdw, budowli, sieci i instalacji

Znak S ZP/Ti201
"Ehea o
PRZEROBK! |D1
PROBEK. 6
SILOS - PLA | konstr. zelbetowa, elektr., magazyn.-
ZBIORNIK B- |pokrycie z blachy produkeyj
MAGAZYNQ |43- [trapez. 3 1 ny
WY UE 300
ZREBKOW |B1
D-1 ZMZ. 0
PLA | st. konstr. stalowa, elektr., produkeyj
B- |przesta kratwonicowe woda (p.poz) | ny
ESTAKADA |[43-
1-155. UE
D1
0
PLA | st. konstr. stalowa, elektr., produkeyj
B- |przesta kratwonicowe woda (p.poz} | ny
ESTAKADA |43-
1-160. UE
D2
0
PLA |st. konstr. stalowa, elektr., produkcyj
B- |przesta kratwonicowe woda (p.poz) | ny
ESTAKADA |(43-
1-190. UE
D3
0
BUDOWLE 1. przetoZzone koryto - produkcyj
REGULACYJ 2. kanal zrzutowy na ny
NE NA RZ. terenie elektrowni
WISLE W 3. kanat zrzutowy
KM. 221- otwarty
226 ORAZ | P
BUDOWLE 99.
HYDROTECH UQ
NICZNE NA N
KANALE
ZRZUTOWY
M WODY
CHLODZACE
J
PLA | 2 przyczdtki zelbetowe - produkeyj
B- |do zamontowania ny
22- | przytgczy brzegowych,
gggﬁg ﬁ?l;:ﬁq PU |szutrowa drogatplac
A4 | manewrowy 400 m2
0-
AA9
01
ZABEZPIECZ | PLA | zelbet. mur wys. ok. - zabezp.
ENIE B- |1,6 m, dt. ok.. 4 km, p.powodzi
PRZECIWPO |[QO0- (gr.ok. 0,26 m i owe
WODZIOWE |UZ
ELEKTROWN [ N1
. 0
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Utrzymanie budynkdw, budowli, sieci | instalacji

PZP/7/201

PLA | konstr. zelbetowa, 1976 elektr., wod- | produkcyi
BUDYNEK 22 pokrycie z papy . ‘l’(vae;,t;:l.o., ny
ziMPOWNI uQ 726 466 {5Eh.,

) Al klimatyz,

0

PLA | konstr. zelbetowa, elektr., wod- | produkey;j
BUDYNEK B- | pokrycie z papy kan, c.o0., ny
POMPOWNI 22- 1 6 wentyl.

uQ 023 |514 mech.,
c-2.

A2

0

PLA | konstr. zelbetowa, elektr., wod- | produkeyj
BUDYNEK 2—4- pokrycie z papy 4 Eﬁ:ﬂ,a(ifz., ny
MAZUTOWNI 585 '
ey UE 450

M1

0

PLA | konstr. elektr., wod- | produkcyj
BUDYNEK B- |zZelbetowo/murow., kan, c.o., ny
POMPOWNI |21- | pokrycie z papy 266 2
WOoDY UG 344
PITNEJ J-3. |G1

0
BUDYNEK E-LA kgr;st(r:.i :czlbgtowa., ELenkt(r:.,owod- 2rodukcyj
POMPOWNI | - | POHPee 2 PaRy Dl I
WOoDY UG 212
DESZCZOWE H1
JJ-13.

0

PLA | konstr. murowana, elektr., wod- | produkcyj
BUDYNEK B- |pokrycie z papy kan, c.0., ny
POMPOWN! | 22- 314 3
WODY P.POZ | UQ 017
J-10. A3

0

PLA | konstr. zelbetowa.,, elektr., wod- | produkcyj
ZBIORNIK B- | pokrycie z bl. Trapez. kan, ny
MAGAZYNO |22-
WY WODY uQ
P.POZ. J-11. |A4

0

PLA | zbiornik zelbetowy wod-kan produkcyj
OSADNIKI B- |podpoziomowy 390 ny
woDY 42- 0
POWROTNEJ (UG

Q
BUDYNEK PLA ! konstr. szkieletowa- produkeyj
POMPOWNI |B- |st.zelbet., Sciany-pt. ny
WODY 42- | prefab., pokrycie z 300 1
POWROTNEJ |UG | papy 950
(E-6 Q2
LPIORY”). |0
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Utrzymanie budynkéw, budowli, sieci i instalacji

Znak Sprawy NZ/PZP/7/201
BUDYNEK PLA konstr. stalowa 1980 elektr. warsztat.-
WARSZTATO szkieletowa, §ciany magazyn.
B- d 2
WO- 42- murowane, pokrycie z 378 419
MAGAZYNO bl. trapezowej
UET
WY.
PLA | konstr. murowana, elektr. produkeyj
BUDYNEK B- | pokrycie z papy ny
SG PIORY 49- 132
(ROZDZIELNI
A). uB
A
PLA | konstr. murowana, elektr., wod- | produkcyj
B- |pokrycie z papy kan, ny
BUDYNEK 42- 48
POMPOWNI. (UG
Q1
0
PLA | zbiornik Zzelbetowy 2005 elektr., wod- | produkey]
B- | podpoziomowy kan, ny
ZBIORNIK g?N o
BUFOROWY
PIORY. 03- 084
8B
00
1
BUDYNEK budynek kontenerowy | 2010 elektr., wod- | admin.-
ADMINISTRA | PLA kan, biurowy
CYINO- B- klimatyz.
BIUROWY | 42- 37 |8t
(OBSLUGA | UET
WAGI}.
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Utrzymanie budynkéw, budowli, sieci i instalagji

/E'>~ Znak S'é;’f;"g’é’}'.zéf\f,;”’z"’g
1. odpylnianr: 1,2, 3 2. |2. elektr., wod- | produkcyj
2. bud. czyszczenia | 2104130 kan, n.-
kruszenia 5. |5 klimatyz. magazyn.
3. stanowisko roztad. 177 | 2906
samoch. 7. 7.
4, linia techn. transp. 246 (570
biomasy
5.silosy nr: 1do 10
6. place sktadowe
7. bud. ustug
pomocniczych
INSTALACJA 8. bud. kontener.
DO stacji rozdzielczej nr 1
MAGAZYNO i2
WANIA,
TRANSPORT II;LA
vl 44-
PRZYGOTOW U
ANIA
BIOMASY
POZALESNEJ
(Biomasa 2)
2012
WIATA PLA konstr. stal, pokrycie z elektr., wod. | magazyn.
MAGAZYNO B blachy
WA NA
skeapowa | 4% 800 {20 |1
UE 780
NIE B2
BIOMASY 0
AGRO.
BIOMASA 1l Nadziemny stalowy elektr., wod. | produkcyi
- ESTAKADA | PLA | most ny
DO B- 1
TRANSPORT |45- 400
U BIOMASY |UE
E1.
BIOMASA Il Nadziemny stalowy elektr., wod. | produkcyj
- ESTAKADA | PLA { most hy
DO B-
TRANSPORT | 45- S0
U BIOMASY |UE
E2.
BIOMASA Il | PLA | Nadziemny stalowy 291 elektr., wod. | produkcyj
- ESTAKADA | B- | most ny
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Utrzymanie budynkéw, budowll, sieci i instalacji

‘Enea ATl
DO 45
TRANSPORT |UE
U BIOMASY
E3.
BIOMASA III Nadziemny stalowy elektr., wod. | produkcyj
- ESTAKADA | PLA | most ny
DO B- 63
TRANSPORT | 45-
U BICMASY |UE
E4.
BIOMASA ill Nadziemny stalowy elektr., wod. | produkcyj
- ESTAKADA | PLA [ most ny
DO B-
TRANSPORT | 45- i
U BIOMASY |UE
E5.
PLA | otwarte skladowisko elektr., wod. | magazyn.-
Magazyn B- [biomasy leSnej {wiata) produkcyj
biomasy 09- 3 46 ny
le€nej A- EA 146 | 376
Barn. D1
0
PLA | kontenerowa, pokrycie elektr. produkcyj
Rozdzielnia |B- |z blachy 1 ny
magazynu 45- 202 017
biomasy. uB
A
PLA | rama stalowa+ptyty elektr., wod- | produkcyj
E;Jédby:::bier B- |warstwowe 004 1 kan, ny
. 45- 745
ni. UE
PLA | walcowy silos elektr., wod- | magazyn.
Zbiornik B- |zelbetowy ze 201 3 kan,
biomasy. 45- | stozkowym, stalowym 617
UE |dachem
Bud.pomp.- elektr., wod- | produkceyj
. PLA murowany+oktadzina Bud. Bud.= kan, ny
Pompownia 8 phyty warstwowe, =93 3992
wody p.poi. 09- pokrycie z papy. d 5 !
wraz ze US Zbiornik-z bllach Zh.= 7b.=6
zbiornikiem. G stalowych+izol. term., 68, 00
pokrycie z blachy 8
trapezowej.
Hontener PLA | rama stalowa+plyty elektr., wod- | produkeyj
podcentrali |B- |warstwowe kan, ny
wody 09- 107 | 463
zraszaczowe | US
j. G
PLA | ponizej terenu hala | hala= elektr., wod- | produkcyj
Rebak nr2 |B- [Zzelbetowy, powyie] =15 11034 kan, ny
{hala, 45- | konstr. stal.+obudowa 1,2 |8
kabina, UE |lub zelbet., pokrycie kabi | kabin
wiata) EQO | membrana dachowa na= (a=79
1 PCV 22, |wiata

na 2 _§’ ﬂ\



Utrzymanie budynkdw, budowll, sieci i instalaciji

4 =269
wiat
a=3
84
PLA | murowany, pokrycie elektr., wod- | biurowo-
Budynek B- | membrana dachowa kan, szatniowa
. 45- | PCV 1 klimatyz.
socjalny 292 1
baka. UE 285
re EO
2
Dotek Lej zasypowy konstr. | elektr., wod- | produkcyj
Zasypowy PLA | zelbetowa, kan, ny
biomasy B- |wiata konstr. stalowej,
les$nej wraz z | 45- | pl. utwardzony
estakadg UE
przenosnika.
Dotek Lej zasypowy konstr. elektr., wod- | produkcyj
Zasypowy PLA | zelbetowa, kan, ny
biomasy B- |wiata konstr. stalowej,
agrowrazz |44- |pl. utwardzony
estakada U
przenosnika.
Pow. Zab.=4678 m2; |197/
kubatura=85395m3; | 1981
pow.
uzZytk.=17048,8m2, .
Budynek 4/5 mifjar:"’;c{e'
kondygnacyjny{dwie kanalizacyjn
podziemne). a
Konstrukcja w czesci ’ .
podziemnej zelbetowa, ;\Ientylacyjn
w czesci nadziemne] o
stalowa. Stropy igramtacyj ha
zelbetowe na .
ksztattownikach m%:ganlczn
szalunkowych. Sciany g.éwie.tlenie
lekka obudowa z Budyn 'rl;:letechnlcz
blachy trapezowej z ek 4/5 ’
Budynek PLA | cciepleniem z welny Pow i kondy (_)dgromowa Budynek
Gtéwny- B- |mineralnegj. Dachy - . gnacyj . do
budynek Q0- | pokrycie z papy z Zab. | kubat | ny(dwi Hziemiajaca. produkciji
urzadzen UB | ociepleniem z wetny =46 (ura=8 |e energi
elektrycznye | B1 | minerainej na 78 |5395 |podzie elektryczn
h 0 blachach trapezowych. m2 |m3 mne) ej.
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Utrzymanie budynkéw, budowli, sieci i instalacji

Znak Spr. N P{7/2
Konstrukcja stalowa.
Stropy zelbetowe na Instalacje:
ksztattownikach Wentylacyjn
szalunkowych, Sciany a
ostonowe do wys. 5 m mechaniczn
murowane, powyzej a.
lekka obudowa z Budyn | Oswietlenie
blachy trapezowej z ek 3 elektryczne,
PLA | ociepleniem z wetny Pow kondy | Teletechnicz | Budynek
B- |mineralnegj. Dach - . gnacyj | na, do
Budynek 00- | pokrycie z papy z Zab. | kubat | ny(dwi | Odgromowa | produkgji
Gtdéwny - UM | ociepleniem z wetny =17 (ura=b|e - energi
maszynowni |Al |mineralnej na 220 | 3361 | podzie | uziemiajgca. | elektryczn
a 0 blachach trapezowych. m2 |4m3 |[mne) ej.
Konstrukcja stalowa. Instalacje:
Stropy zelbetowe na Wodno :
ksztattownikach kanalizegh
szalunkowych. Stropy
Zzelbetowe na 3\', tvlacyi
ksztattownikach a entylacyin
szalunkowych. Sciany . .
PLA | ostonowe do wys. b m igrawnacwna_
B- | murowane, powyZej .
00- |lekka obudowa z meg:(;\ aniczn
UH | blachy trapezowej z g.é,wiétlenie
Al |ociepleniem z weiny elektryczne
0 | mineralnegj. Dach - Pow Teletechnic’z Budynek
Budynek PLA | pokrycie z papy z . Budyn na do
Gtéwny - B- |ociepleniem z wetny Zab. | kubat |ek 6 0 d’gromowa produkcji
kottowniaz |0QO0- | mineralnej na =17 |ura=1|kondy energi
aleri UH | ksztattownikach 634 | 185m | gnacyj e elektryczn
Eunkr%w F10 | szalunkowych. m2 |3 ny uzlemiajgca. ej.
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Enea

Budynek
Kottowni K-9

PLA
B-
09-
UH
A

Utrzymanie budynkdw, budowili, sieci | instalacji

Znak Sprawy NZ/PZP/7/2019
Czesé Il SIWZ

Kottownia wraz z
konstrukcjg wsporczg
zbiornika popiotu

i pomieszczeniem/prz
ybudéwkg konteneréw
popictu dennego( pow.
Zab. = 26994
+114,32 m2,
kubatura=
155334,73+2847,60
m3)- Kottownig
zaliczono jako
budynek
Jjednokondygnacyiny,
niepodpiwniczony,
wysokoSciowy (WW).
Wewnatrz
przedmiotowego
obiektu, zabudowany
est kociot fluidalny
opalany biomasg o
mocy 451 MWt wraz z
kompletem giéwnych
urzadzen i instalacji.
Komunikacje pionowg
zapewniajg dwa pylony
komunikacyjne, a
takze, lokalnie, schody
pomiedzy
poszczegdlnymi
poziomami obstugi.
Komunikacje pezioma
zapewnig podesty na
poszczegdlnych
poziomach obstugi.
Zaprojektowano
tacznik pomiedzy
projektowanym a
istniejgcym budynkiem
kottowni. tgcznik
stanowi konstrukcje
wsporcza rurociagoéw
prowadzonych
pomiedzy w/w
budynkami, a takze
zapewniakomunikacje
pomiedzy nimi.
Przejscie
Zaprojektowano na
poziomie +12,000m
(podest w
projektowanej
kottowni). Konstrukcja
wsporcza zasobnika

Instalacje:
Wodno -
kanalizacyjn
al
Wentylacyjn
a
mechaniczn
az
nagrzewnica
mi.
Oswietlenie
elektryczne,
Teletechnicz
na,
Odgromowa

uziemiajaca.

Budynek
do
produkgcji
energi
elektryczn
gj.
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Utrzymanie budynkéw, budowili, sieci | instalacl

Znak Sprawy NZ/PZP/7/2019
Czesc Il SIWZ

popiotu stanowi
oparcie dla urzadzenia
jakim jest zasobnik
popiotu. , budynek
elektryczny-( pow. zab.
= 277,07 m2,
kubatura=3657,33
m3) Budynek
elektryczny zaliczono
jako budynek
trzykandygnacyjny,
niepodpiwniczony,
Sredniowysoki (SW),
pylon komunikacyjny
gtdwny-( pow. zab. =
57,77 m2,
kubatura=4043,6 m3)
Budynek zaliczono
Jjako
pietnastokondygnacyj
ny, niepodpiwniczony,
wysokosciowy (WW).
Wewnatrz budynku
Zlokalizowana jest
klatka schodowa oraz
szyb z dZwigiem windy
{(komunikacja
pionhowa), pylon
komunikacyjny
ewakuacyjny-( pow.
zab.= 41,1 m2,
kubatura=3576,51
m3)Budynek zaliczono
jako
czternastokondygnacyj
ny, niepodpiwniczony,
wysokosciowy (WW).
Wewnatrz budynku
zlokalizowane s3g
klatki schodowe
(komunikacja
pionowa), konstrukcja
wsporcza zasobnikdéw
przykottowych-
Przedmiotowy obiekt
stanowi konstrukcje
wsporcze dla urzadzen
jakim sg zasobniki
przykottowe biomasy,
a takze ostatniego
przesta mostu
przesypowego
bicmasy, Dach
kottowni- Blacha

7 Al



Utrzymanie budynkdw, budowli, sieci i instalacji

Znak Sprawy NZ/PZP/7/2019
Czesé 1 SIWZ

trapezowa powlekana
fabrycznie na
konstrukcji stalowej z
izolacjg z wetny
mineralnej (100mm +
20mm wetny twardej)
oraz pokrycie z 2
warstw papy
termozgrzewalnej,
Dach budynku
elektrycznego -
Zaprojektowano
stropodach
wentylowany. Sktadajg
sie na niego piyty
kanatowe na belkach
stalowych, na ktérych
ufozono izolacje
termiczng z weiny
mineralngj {100mm +
20mm weiny twardej),
pustka powietrzna,
deskowanie petne na
Sciankach
kolankowych (stelazu)
drewnianym (plyta
0SB NRO), na ktérym
wykonano poszycie
dachu z 2 warstw papy
termozgrzewalnej,
Dachy pylondw
komunikacyjnych-
Zaprojektowano
stropodach
wentylowany. Skladajg
sie na niego zelbetowa
plyta monolityczna, na
ktorej utoZzono izolacje
termiczng z weiny
mineralnej (100mm +
20mm wetny twardej),
pustka powietrzna,
deskowanie petne na
Sciankach
kolankowych (stelazu)
drewnianym, na
ktérym wykonano
poszycie z 2 warstw
papy
termozgrzewalne.
Sciany zewnetrzne -
Sciany do poziomu
+2,15m zelbetowe
warstwowe gr.
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Utrzymanie budynk6w, budowli, sieci i instalacji

Znak Sprawy NZ/PZP/7/2019
CzesE Il SIWZ

280mm, z izolacja ze
styropianu gr. 100mm.
Wyijatek stanowia
§ciany przyziemia przy
drodze prowadzonej
przez kottownie,
pomiedzy osiami G-,
ktdre wykonano jako
murowane, warstwowe
(pustak MAX gr.
18,8cm, styropian gr.
10cm, cegla kratdwka
gr. 12cm), PowyzZej
poziomu +2,50m
obudowa z
zastosowaniem
systemu piyt
warstwowych gr.
140mm, z
wypetnieniem z weiny
mineralnej. Sciany
zewnetrzne pylondw
komunikacyjnych-
Sciany zelbetowe
obudowane plytg
warstwowag na stelazu
stalowym.
Zastosowano system
ptyt warstwowych gr.
100mm, z
wypetnieniem z wetny
mineralnej,

Odpylacz
spalin E-3

PLA

09-
UH
Q

Obiekt stanowig dwie
hale o wymiarach w
planie 17x162 m -
jedna dla blokdw nr 1-
4, druga dla blokéw nr
5-6. Konstrukgje
stanowi konstrukcja
wsporcza
elektrofiltrow -
zelbetowa. Sciany do
wys. 2,4 m murowane,
powyzej lekka
cbudowa z blachy
trapezowej. W czesci
podziemnej
pomieszczenia
pompowni bagrowych
nr 1§ 2izbiorniki
pulpy Zelbetowe.
Dachy pomigdzy
elektrofiltrami z blachy

wodocigg,

elektryczno$

C

Budynek
technologi
czny.

e



Utrzymanie budynkdw, budowli, sieci i instalac]i

/E'> Znak s%r:(;\gé ngvzvpzmzmg
trapezowej lub blachy
ryflowane;.
Pompownia bagrowa
nr 1i2 - budynek
podziemny, konstr.
zelbetowa, strop -
stalowy kratki vema.
Wykonany z pustakow
PGS, dach z blachy
fatdowej na belkach Instalacje:
stalowych ocieplony Oswietlenie
plytami z wetny elektryczne,
mineralnej- fawa i Teletechnicz
Sciany fundamentowe na,
betonowe.( pow. zab. Odgromowa
= 152 m2, pow. -
Uzytkowa=144,5m2 uziemiajgca.
Sprezarkow kubatura= 593,74 Technologi
nia m3). czna.
Budynek elektryczny | 2012
trzykondygnacyijny,
niepodpiwniczony,
Sredniowysoki (SW).
Stropodach -
wentylowany. Skiadaja Lr\llit‘?rllicj_e.
sie na niego piyty . .
kanatowe na belkach kanalizacyjn
stalowych, na ktérych &entylacyjn
utozona zostanie 3
izolacja termiczna .
mineralnej (100mm + mechaniczn
20mm wetny twardej), az ,
; 1 nagrzewnica
pustka poyvletrzna, mi.
deskavanic peine e Oswietlerie
kolankowych (stelaZu) _tle_lektryczn_e,
. eletechnicz
drewnianym (p}y‘Ea na,
0SB NRO), na ktqrym Odgromowa
wykonane zostanie
poszycie dachu z 2 o
PLA | warstw papy uziemiajaca.
B- [termozgrzewalne.
09- | Sciany do poziomu
Budynek UB |+2,15m Zelbetowe Budynek
rozdzielni ZB |G | warstwowe gr. rozdzielni,
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Utrzymanie budynkéw, budowli, sieci i instalacji

Znak Sprawy NZ/PZP/7/2019
Czest ll SIWZ

280mm, z izolacjg ze
styropianu gr. 100mm.
Powyzej poziomu
+2,50m obudowa z
zastosowaniem
systemu piyt
warstwowych gr.
140mm, z
wypetnieniem z welny
mineralnegj. { pow. zab.
=277 m2, pow.
kubatura= 3657 m3).

Budynek
gospodarki
olejem ZB

PLA

09-
U

Jest to budynek
parterowy z dachem
jednospadowym. Jego
konstrukeja jest
stalowa oblozona
blachg trapezowa.
Brama wjazdowa
stalowa
dwuskrzydtowa
hieiskrzaca o
wymiarach
2,50x2,50m.
Posadzka betonowa
utwardzona
powierzchniowo z
wierzchnig warstwa w
postaci powtoki
epoksydowej
hieiskrzacej odpornej
na zaolejenie.
Budynek pompowni
ma wymiary
Zewnetrzne
5.40x9,00m wysokosé
ponad teren 3,77m.
Fundament - ptyta
Zelbetowa grubosci
180mm z cokolikami
zewnetrznymi oparta
na gruncie, Dookota
ptyta w pasie o
szerokosci 0,40m

2012

Technologi

czna.
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Utrzymanie budynkéw, budowli, sieci i instalacji

Znak Sprawy NZ/PZP/7/2019
Czegsé Il SIWZ

zostata pogrubiona do
300mm. Konstrukeja
stalowa to stupy
Zaprojektowane z rur
kwadratowych, belki
dachu z teowych profili
walcowanych. Sciany i
dach stezone. Do
ryglowki wykonanej z
elementéw ceowych
nalezy przymocowad
blache trapezows.

Budynek
wentylatord
w spalin ZB

PLA

09-
U

Jest to budynek
jednokondygnacyjny z
dachem
dwuspadowym. Jego
wymiary w rzucie
poziomym, w obrysie
zewnetrznym Scian
WYNnosza
15,20x26,24m, a
wysokosé w kalenicy
ponad poziom terenu
to 9,40m. Sciany
zewnetrzne sg
wystawione ze
wszystkich stron
ponad potaé dachu w
formie attyki
siegajacej do poziomu
+10,00m. Wewnatrz
budynku znajdujg sie
fundamenty urzadzer
takich jak wentylatory
ciggu i wentylatory
recyrkulacji spalin.
Przez dach i Sciany
wchodza do budynku
kanaty spalin. Sciany
zewnetrzne:- do poz.
+2,50m -

Oswietlenie
elektryczne,
Teletechnicz
na,
Odgromowa

uziemiajgca.

Technologi
czna.
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Utrzymanie budynkéw, budowli, sieci i instalacji
Znak Sprawy NZ/PZP/7/2019
Czesc |l SIwWZ

prefabrykowane piyty
zelbetowe gr. 280mm
Z wewnetrzng izolacjg
termiczng gr. 100mm.-
powyze] poziomu
+2,50m obudowa 2
lekkich stalowych piyt
warstwowych gr.
100mm z izolacjg
termiczng z welny
mineralnej.Pokrycie
dachu:- betonowa
utwardzona
powierzchniowo z
wierzchnig warstwa w
postaci powtoki
epoksydowej, { pow.
zab. = 399 m2, pow.
Uzytkowa=376m2
kubatura= 3709 m3).
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Budynek
odpylacza
spalin ZB

PLA
B-
09-
UH

Utrzymanie budynkdw, budowli, sieci | instalaciji

Znak Sprawy NZ/PZP{7/2019
Czesé Il SIWZ

Elektrofiltr stanowi
budowle skiadajaca
sig Z samego
elektrofiltra jako
urzgdzenia
technologicznego oraz
obudowanej
przestrzeni pod
urzadzeniem,
stanowigcej
pomieszczenie
przeznaczone do jego
ohstugi. Elektrofiltr
zostat wyniesiony
ponad poziom terenu i
usytuowany na
konstrukgji zelbetowej
w celu zapewnienia
przejazdu pod nim
wagonow kolejowych,
Pomieszczenie pod
elektrofiltrem
Zlokalizowano na
poziomie +7,00m.
Komunikacje do
pomieszczenia pod
elektrofiltrem z
poziomu terenu
Zapewnia
niecbudowana,
zewnetrzna, stalowa
klatka schodowa’.
Wejscie na elektrofiltr
tj. poziom +28,95m
Zapewnig dwie
niecbudowane klatki
schodowe. WejsScie na
elektrofiltr
przewidziano takze z
budynku kottowni
poprzez pomost
zlokalizowany przy osi
M na poziomie
+27,90m. Pod
konstrukcig
7elbetowa, na ktorej
stoi elektrofiltr
zaprojektowano
rozdzielnie
elektryczna. Jest to
parterowe
pomieszczenie o
wymiary w rzucie po
obrysie zewnetrznym

Instalacje:
Wentylacyjn
a -
wentylacja
naturalna
wspomagan
a
wentylatora
mi
technologicz
nymi,
Oswietlenie
elektryczne,
Teletechnicz
na,
Odgromowa
uziemiajgca,
Nagrzewnic
e.

Technologi
czna.

Strona 40 z 69



Utrzymanie budynkéw, budowli, sieci i instalacji

Znak Sprawy NZ/PZP/7/2019
Czesc Il SIWZ

&cian 22,60x5,88m.
Zadaszenie rozdzielni
stanowi strop
konstrukcji zelbetowej
na poziomie +7,00m.
W ramach rozdzielni
wydzielono trzy
pomieszczenia: dwa
pieszczenia
transformatoréw

i pomieszezenie
rozdzielnic. Sciany
zewnetrzne - lekka
obudowa z ptyt
warstwowych. {pow.
zab.
eletrofiltra=453,48m2
, pomieszczenia
rozdzielni pod
elektrofitrem=141,52
m2, powierzchnia
uzytkowa pom. na
poziomie
Tm=444,98m2,
pomieszczenia
rozdzielni pod
elektrofiltrem=122,91
m2, kubatura pom. na
poziomie 7Tm=3900
m3, pomieszczenia
rozdzielni pod
elektrofiltrem=944,04
m3)

Budynek
pod
Zbiornikiem
popiotu ZB

PLA
B-
09-
U

W skiad obiektu
wchodzg zbiornik,
pomieszczenie
techniczne stuzgce do
biezgcej obstugi
urzgdzen zbiornika
zlokalizowane na
poz.*+6,40 dostepne z
zewnetrznej stalowej
klatki schodowej oraz
pomieszczenie do
obstugi urzadzen
zatadunku popioctu na
samochody w
poziomie +5,060.
WejsScie z poziomu
0,000 do
pomieszczenia
Zlokalizowanego na
poz. +6,400m
umozliwia zewnetrzna

Instalacje:

| Wodno -
( kanalizacyjn

a.r
Wentylacyjn
a —_
wentylacja
naturalna
wspomagan
a
wentylatora
mi
technologicz
nymi,
Oswietlenie
elektryczne,
Teletechnicz
na,
Odgromowa

uziemiajaca,

Technologi
czna.
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stalowa klatka
schodowa
Zlokalizowana wzdiuz
Sciany potudniowej
budynku. Dodatkowa
klatka schodowa taczy
poziomy +5,060 i
+6,400m. Sciany |
dach - lekkaobudowa z
ptyt warstwowych.
Stropy stalowe z blach
zeberkowych. (pow.
zab. w obrysie
stupdéw=97,76m2,
kubatura bez
zbiornika=1027,0m3)

Nagrzewnic
e.

Wiata
gospodarki
woda
amoniakaln
aZB

PLA

09-

Wiata pompowni ma
wymiary 2.90x5,70m
wysokos¢ ponad teren
3,68m. Konstrukcja
stalowa to stupy
zaprojektowane z rur
kwadratowych, belki
dachu z teowych profili
walcowanych. Sciany i
dach stezone. Do
ryglowki wykonanej z
elementdw ceowych
nalezy przymocowac
blache trapezowa.

Technologi
czna.
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Szesnascie
fundamentéw { po
dwa na kazdy blok).
Fundamenty
wentylatorow zostaty
wykonane pod koniec
lat
siedemdziesigtych.Fun
damenty wentylatoréw
wykonane sg w
odbiciu
zwierciadlanym, gdzie
osig odhicia jest
podtuzna os
fundamentu.Jest to
zelbetowa konstrukcja
ramowa skiadajgca sie
Z plyty doinej oraz z
tzw czesci ramowej
tzn. Scian i piyty
gorne].Plyta dolna
fundamentu
posadowiona jest
bezposrednio na
podtozu
gruntowym.Grubosé
phyty dolnej wynosi
1.50 m.Piyta gérna
fundamentu oparta
jest na czterech
Scianach o grubosci
0.80 m.Grubos¢ plyty
gornej (bez cokotow) w
czeSci wentylatorowej
wynosi 1L.50maw
czesci silnikowej 1.70
m.Przy fundamentach
istniejg stalowe
poemaosty z krat
azurowych dla potrzeb
obstugi i remontéw
urzadzer.Pod
fundamentami
zabudowano
pomieszczenia staci
olejowych oraz
rozdzielni.

Oswietlenie
elektryczne,
Teletechnicz
na,
Odgromowa

uziemiajgca.

Technologi
czna.

Budynek
przesypowy
AT-1

PLA
B-
41-
UE
D1

Budynek ¢ konstrucji
stalowej. lekka
obudowa z blachy
trapezowej . Dach -
pokrycie z papy 7
ociepleniem z wetny
mineralnegj na

Pow

1976 | zab. | kubat
ura=1
2 941m

m2; |3

Instalacje:
Wentylacyjn
a
mechaniczn
a. CO.
Oswietlenie
elektryczne,

Technologi
czna.
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blachach trapezowych. Teletechnicz
Przybuddwka na,
murowana, stropy Odgromowa
zelbetowe. Stropodach -
Z pokryciem papa. uziemiajgca.
Skrzynia zelbetowa o Instalacje:
wymiarach w swietle Wentylacyjn
12x12 m 8
posadowiana na mechaniczn
glebokosci 10,85m. a. CO.
Stropy zelbetowe i Oswietlenie
PLA | stalowe z krat elektryczne,
B- |podestowych. Teletechnicz
41- | Stropodach z na,
Budynek UE | pokryciem papa. Odgromowa
przesypowy (D1 |Schody o konstrukgii - Technologi
AT7-2 1 |stalowej. uziemiajgca. | czna.
Instalacje:
Wentylacyjn
q
Budynek mechaniczn
dwukondygnacyjny o a. CO.
konstrugji stalowej. Oswietlenie
PLA | lekka obudowa z Pow elektryczne,
B- | blachy trapezowej. . Teletechnicz
41- | Dach - pokrycie z papy Zab. na,
Budynek UE |z ociepleniem z wetny =10 | kubat Odgromowa
przesypowy |D1 |mineralnej na 8,8 |ura=8 - Technologi
A-7-3 2 | blachach trapezowych. m2 |56m3 |2 uziemiajgca. | czna.
Budynek o konstrucji Instalacje:
stalowej. lekka Wentylacyin
ohbudowa z blachy 3
trapezowej . Dach - mechaniczn
pokrycie z papy z a. Co.
ociepleniem z wetny Oswietlenie
PLA | mineralnej na Pow elektryczne,
B- |blachach trapezowych. . Teletechnicz
41- | Przybudowka Zab. | kubat na,
Budynek UE | murowana, stropy =23 |ura=3 Odgromowa
przesypowy |D1 |zelbetowe. Stropodach 2 215m - Technologi
A7-4 3 Z pokryciem papa. m2 |3 uziemiajgca. | czna.
Skrzynia zelbetowa o
wymiarach w Swietle
12x9,25 m . Stropy
PLA | zelbetowe i stalowe z Wentylacja
B- | krat podestowych. mechaniczn
41- | Stropodach z a. Instalacja
Budynek UE | pokryciem papa. elektryczna i
przesypowy |D1 [Schody o konstrukcji centralnego | Technologi
A75 4 |stalowej. ogrzewania. |czna.
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Instalacje:
Wentylacyjn
|
mechaniczn
a. CO.
Oswietlenie
PLA | Skrzynia zelbetowa elektryczne,
B- |posadowiana na Teletechnicz
41- | glebokosci 8 m. Dwie na,
Budynek UE | kondygnacije Odgromowa
przesypowy |D1 |podziemne. Stropy - Technologi
A-7-6 5 zelbetowe . uziemiajgca. | czna.
W czesci podziemnej
skrzynia zelbetowa o
trzech kondygnacjach.
Stropy Zzelbetowe . Instalacje:
Czes€ nadziemna to Wentylacyin
hala 3
Jjednokondygnacyijna o mechaniczn
0 konstrukgji stalowe;. a. CO.
Sciany z blachy Oswietlenie
trapezowej . Dach - elektryczne,
papa z ociepleniem z Teletechnicz
wetny mineralngj na na,
blachach trapezowych. Qdgromowa
PLA | przybuddéwka -
B- |murowana ze uziemiajgca.
Budynek 41- | stropodachem z piyt
przesypowy | UEA | korytkowych pokrytym Technologi
A-19-1 50 |papa. czna.
Budynek 1
kondygnacyjny(plus
jedna podziemna).
Konstrukcja w czesci Instalacje: .
podziemnej zelbetowa, Wentylacyjn
w czesci nadziemnej 3
zelbetowa mechaniczn
prefabrykowana. a. CO.
Stropy zelbetowe Oswietlenie
prefabrykowane. elektryczne,
Sciany ostonowe do Teletechnicz
wys. 2,4 m murowane, na,
powyZej lekka Pow Odgromowa
PLA | obudowa z blachy . 2w -
B- [trapezowejz Zab. [ kubat tyn uziemiajgca.
Budynki pod | 00- | cciepleniem z wetny =43 |ura=3 | jedna Budynek
czopuchem {UH |mineralnej. Dachy - 3,2 |032, |podzie technologi
nri. N pokrycie z papy. m2 |4m3 [mna czny.
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‘Ehea ez
Fucymek & o Instalacje:
kondygnacyjnyoedna Wodno -
podaemng). L. kanalizacyjn
Konstrukcja w czesci
podziemnej zelbetowa, \a}\;’entylacyjn
w czesci nadziemnej 8
zelbetowa grawitacyina
prefabrykowana. :
Stropy zelbetowe .
prefabrykowane. meccgamczn
Sciany ostonowe do g.éwie;tlenie
wys. 2,4 m murowane, elektryezne
powyzej lekka oW Teletechnic,z
PLA | obudowa z blachy . na
B- |trapezowejz Zab. | kubat 0 d,gromowa
Budynki pod | 00- | ociepleniem z wetny =43 | ura=5 _ Budynek
czopuchem |UH [mineralnej. Dachy - 3,2 1092, . technologi
nr 2. N pokrycie z papy. m2 (4 4 uziemiajgea. czny. ¢
Pow. Zab.=433,2 m2;
kubatura=5092,4;
pow. .
uzytk.=1186,4m2, eraladje:
Eudynek4 _ kanalizacyjn
ondygnacyijny({jedna a
podziemna). ’ .
Konstrukcja w czesci sicntylacyjn
podziemnej zelbetowa, a rawitacyi
w czesci nadziemnej |g ¥ing
zelbetowa mechaniczn
prefabrykowana. a. CO
Stropy zelbetowe 0.éwi étl enie
grefabrykowane. elektryczne
Sciany ostonowe do T L
eletechnicz
wys. 2,4 m murowane, na
powyzej lekka Pow !
PLA | obudowa z blachy . Odgromowa
B- [trapezowejz Zab. [ kubat uziemiajaca
Budynki pod | 00- | ociepleniem z weiny =43 |ura=5 " | Budynek
czopuchem |UH |mineralnej. Dachy - 3,2 |092, technologi
nr 3. N pokrycie z papy. m2 (4 4 czny.
Pow. Zab.=433,2 m2;
kubatura=3032,4m3; Instalacje: .
pow. uzytk.=722,5m2, Wentylacyjn
Budynek 1 3
kondygnacyiny(plus mechaniczn
jedna podziemna). a. CO.
Konstrukcja w czesci Oswietlenie
podziemnej zelbetowa, elektryczne,
w czesci nadziemnej Pow Teletechnicz
PLA | zelbetowa . 2w na,
B- | prefabrykowana. Zab. { kubat {tyn Odgromowa
Budynki pod | 00- | Stropy zelbetowe =43 |ura=3 |jedna |- Budynek
czopuchem |UH |prefabrykowane. 3,2 | 032, |podzie |uziemiajgca. |technologi
nr 4. N |Sciany ostonowe do m2 |4m3 |mna czny.
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wys. 2,4 m murowane,
powyzej lekka
obudowa z blachy
trapezowej z
ociepleniem z weiny
mineralnej. Dachy -
pokrycie z papy.

Budynek
zmiekeczalni
C6

PLA
B-
31-
uG
D1

Obiekt skiada sie z
trzech czesci. Cz.1-
budynek ustugowo
socjalny.
Trzykondygnacyjny o
konstrukeji w czesci
podziemne]j zelbetowej
monaolitycznej,
nadziemne] zelbetowej
prefabrykowanej.
Stropodach pokryty
papg. (Pow.
Zab,=748,2 m2;
kubatura=10369;
pow. uzytk.=2198m2),
Cz.2 - hala gtéwna.
Hala
jednokondygnacyjna o
knstrrukgji Zelbetowej
prefabrykowane;j.
Przekrycie wigzarami
stalowymi i papg z
ociepleniem z wetny
mineralnej na blchach
trapezowych.(Pow.
Zab.=1611 m2;
kubatura=15707;
pow. uzytk.=1774m2),
Cz.3 - budynek
neutralizacji sciekdw.
Jednokondygnacyjny o
konstrukcji zelbetowej.
Pokrycie papg. (Pow.
Zab.=305,5 m2Z;
kubatura=412,4; pow.
uzytk.=3307m2)

Pow

Zab.
kubat
ura=1
0369 |3

8,2
m2

Instalacje:
Wodno -
kanalizacyjn
a.
Wentylacyjn
q
grawitacyjng
i
mechaniczn
a. CO.
Oswietlenie
elektryczne,
Teletechnicz
na,
Odgromowa

uziemiajgca.

Budynek
technologi

czny.
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Komin zelbetowy o
wys. 90 m (wytgczony
7 eksploatacji).
Zadaszenie z blachy Diwig
trapezowej. towarowo-
Pomieszczenia osobowy.
schronowe. Pow. Drabiny
Zah.=201 m2; komunikacyj
PLA | kubatura=400m3; ne.
B- |pow. uzytk.=139,5m2, Pow Instalacja
Komin nr 1 z | 42- | Jedna kondygnacyiny . odgromowa
pom. HN | podziemna. Zab. | kubat i elektryczna
schronowym | EQ | Konstrukecja =20 |ura=4 oswietlenio
i 1 |zelbetowa. 1m |00m3 wa. Schron.
Komin zelbetowy o
wys. 90 m (wylgczony
Z eksploatacii).
Zadaszenie z blachy Diwig
trapezowej. towarowo-
Pomieszczenia osobowy.
schronowe. Pow, Drabiny
Zab.=201 m2; komunikacyj
PLA | kubatura=400m3; ne.
B- | pow. uzytk.=139,5m2, Pow Instalacja
Komin nr 2 z [ 42- | Jedna kondygnacyjny . odgromowa
pom. HN |[podziemna. Zabh. | kubat i elektryczna
schronowym | EO | Konstrukcja =20 jura=4 oswietlenio
i 2 Zelbetowa. i1m j00m3 wa. Schron.
Diwig
towarowo-
osobowy.
Drabiny
komunikacyj
Komin Zzelbetowy o ne.
wys. 150 m- Instalacja
tréjprzewodowy . cdgromowa
Konstrukcja trzonu ‘| i elektryczna
zelbetowa- przewody oswietlenio
stalowe. Stropy o wa.
PLA | konstrukciji stalowej Zasilanie
B- |na5 poziomach. d?wige i
00- |Stropodach zelbetowy bramy.
UH | na blachach Kanalizacyjn | Komin/spr
N1 [trapezowych i a- ezarkowni
Kominnr3 |0 konstrukgji stalowej. deszczowa. |a.
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Most o konstrukcji
stalowej, kratowe,.
Trzy przesta o
rozpietosci w rzucie
poziomym 42,5 m,
Dwie podpory stalowe, .
kratowe z klatkami ggtalaqe.
schodowymi. Pomost Oé\;vietlenie
transportowy-piyta elektryezne
BElonowa £ Teletechnic'z
kszta’ftownikacl'l na
szalunkowych. Sciany - ’
lekka obudowa z blach Odgromowa
trapezowych z L
PLA | ociepleniem z wetny uziemiajgca.
B- |mineralnegj. Dach -
41- | pokrycie z papy z
Most skosny | UE | ociepleniem z wetny
galerii D3 |mineralngj na
naweglania |0 blachach trapezowych.
2000 Instalacje:
Wodno -
kanalizacyjn
8,
Wentylacyjn
Nastawnia centralna z a
tgcznikiem do mechaniczn
budynku F-13. Pow. a.
Zab.=1012,3 m2; Klimatyzacyj
kubatura=5500m3; ha.
pow. uZytk.=248,8 m2 Oswietlenie
PLA | Budynek elektryczne,
B- |jednokondygnacyjny o Teletechnicz
00- [ konstrucji stalowej, na,
UC |lekka obudowa z piyt Odgromowa | Budynek
Nastawnia |B1 |warstwowych . Dach - - technologi
centralna 0 phyty warstwowe. uziemiajgea. | czny.
PLA
B-
41-
UE
Bl |Trzy place weglowe ¢
0 |wymiarach
PLA | odpowiednio (nr 1-
B- [85x250m,nr2-
41- [100x250 m, nr 3-85x | 1976
UE |[250 m). Place
B2 |rozdzielone sg Oswietlenie
0 nasypami podtorzy elektryczne,
PLA | tadowarko Teletechnicz
B- |zwatowarek. na, Technologi
41- | Fundamenty podtorzy Odgromowa | czna.
Place UE | zelbetowe, obudowa - Sktadowa
weglowe B3 |skarp betonowa. uziemiajaca. | nie wegla.
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0
Instalacje:
Wodno -
kanalizacyjn
a.
Wentylacyjn
g
grawitacyjng
. CO.
Oswietlenie
Budynek parterowy, elektryczne,
Budynek PLA | czesciowo Teletechnicz
rozdzielni B- | podpiwniczony , Sciany na, Technologi
przy 41- | murowane, Odgromowa | czna.
wywrotnicy | UEA | stropodach z - Rozdzielni
nrl 31 |pokryciem paps. uziemiajgca. | a.
Instalacje:
Wodno -
kanalizacyjn
a.
Wentylacyjn
a
grawitacying
. CO.
Oswietlenie
Budynek parterowy, elektryczne,
Budynek PLA | czesciowo Teletechnicz
rozdzielni B- |podpiwniczony , Sciany na, Technologi
przy 41- | murowane, Odgromowa | czna.
wywrotnicy | UEA | stropodach z - Rozdzielni
nr2 41 | pokryciem papa. uziemiajgca. | a.
Instalacje:K
analizacyjng
. Technologi
Oswietlenie |czna.
Pow elektryczne, | Rozmraza
PLA | Budynek . Teletechnicz | nie
Budynek B- |jednokondygnacyjny o Zab. | kubat na, transporto
rozmrazalni | 41- | konstrukgji stalowej. =14 | ura=8 Odgromowa |w
wagondw A- | UEA | Sciany i dach z blachy 40 |172, - kolejowyc
3 20 |trapezowej. m2 |8m3 |1 uziemiajgca. | h wegla.
Typowy budynek stagji Instalacje:
transformatorowe), Oswietlenie
Budynek PLA |jednokondygnacyjny, elektryczne,
podstacji B- | parterowy, Sciany Teletechnicz
transformat | 21- | murowane, na,
orowej BH |stropodach z piyt Odgromowa | Rozdzielni
Tursko A korytkowych z - a.
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pokryciem papa.

Stanowisko
roztadowczo
magazynowe
transformat
orow

PLA

Podstawowe obiekty
stanowiska to wiata,
magazyn, stanowiska
magazynowe
transformatoréw, bloki
oporowe do
roztadunku i
lewarowania,
ogrodzenie terenu.
Magazyn i wiata to
budynki parterowe o
konstrukcji stalowej, z
obudowa z blachy
trapezowej. Pomiedzy
wiatg a stanowiskiem
transformatora Sciana
ogniowa o gr. 25 cm.

Tunel
przenosnika
A-8-1

PLA
B-
41-
UE
D2
0

Tunel o konstrukeji
zelbetowej. { Wymiary
poprzeczne w Swictle-
szerokos¢ 7 m,
wysoko$é od 2,6 m do
3,54 m, o diugosci 61
m) W czesci
podziemnej
konstrukcja
monolityczna. Dho o
grubosci 100 cm,
Sciany o grubosci 40
cm, strop plytowy o
gr.70 cm pod droga i
plytowo Zebrowy. W
czesci nadziemnej
strop z piyt
kanatowych
prefabrykowanych na
belkach
monolitycznych.

uziemiajaca.

Instalacje:
Oswietlenie
elektryczne,
Teletechnicz
na,
Odgromowa

uziemiajaca.

Magazyno
wa.

Instalacje:
Oswietlenie
elektryczne,
Teletechnicz
na,
Odgromowa

uziemiajgca.

Technologi
czna.
Transport

wegla.
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Tunel o kenstrukgji
zelbetowe]. ( Wymiary
poprzeczne w Swietle-
szerokoSé 7 m,
wysokosé od 2,6 m do
3,54 m, o dtugosci 61
podsiemne] nstalacje
konstrukja Oswietlenie
monolityczna. Dno o $Iektryczn_e,
i eletechnicz
grubosci 100 cm, na
Sciany o grubosci 40 !
em, stro pg plytowy 0 ngromowa
gr.70 cm pod drogg | S
plytowo Zebrowy. W uziemiajgca.
PLA | czeSci nadziemnej
B- |strop z pityt
41- | kanatowych Technologi
Tunel UE | prefabrykowanych na czna.
przenosnika | D2 |belkach Transport
A-8-2 1 | monolitycznych. wegla,
Tunel o kenstrukcji
monolitycznej Instalacje:
zelbetowej. ( Wymiary Oswietlenie
poprzeczne w Swietle elektryczne,
PLA (45x2,55m,0 Teletechnicz
B- {dlugosci41,6m,w na,
41- {planie 40,9 m) Dno i Odgromowa | Technologi
Tunel UE strop o grubosci 40 - czna.
przeno$nika [D2 |cm, Sciany o grubosci uziemiajaca. | Transport
A84 2 30cm. wegia.
Tunel o konstrukgji
monolitycznej Instalacje:
zelbetowej. { Wymiary Oswietlenie
poprzeczne w Swistle elektryczne,
PLA (45x2,55m,0 Teletechnicz
B- |diugosci w planie 40,9 na,
41- {m)Dnoistrop o Odgromowa | Technologi
Tunel UE |grubosci 40 cm, - czna.
przenosnika | D2 |Sciany o grubosci 30 uziemiajaca. | Transport
A-8-4A 3 lcm. wegla.
Tunel o konstrukcji Instalacje:
monolitycznej Oéwietlen-ie
zelbetowej. { Wymiary elektryczne
PLA | poprzeczne w Swietle Telete chnic,z
B- |[7,0x3m, odtugosci na
41- | 15 m) Dno o grubosci y Technologi
Tunel UE |60 cn)1, écianfo (_)dgromowa czna. €
przenoénika | D2 |grubosci 35 em.Strop . Transport
A-8-6A 4 plytowo zebrowy. uziemiajca. wegla.
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Tunel
przeno$nika
A-8-6B

PLA
B-
41-
UE
D2

Utrzymanie budynkéw, budowli, sieci i instalacji

Znak Sprawy NZ/PZP/7/2019
Czesé || SIWZ

Tunel o konstrukgji
monoelitycznej
zelbetowej. ( Wymiary
poprzeczne w Swietle
7,0 x 3 m, o diugosci
24,5m)Dnoo
grubosci 60 cm,
Sciany o grubosci 35
cm.Strop ptytowo
zebrowy.

Tunel
przenosnika
A-6-C

PLA
B-
41-
UE
D2

Tunel o konstrukgciji
monolityczne]
zelbetowej. { Wymiary
poprzeczne w Swietle
4,0 x 2,2 m, o diugosci
24,3 m)Dno o
grubosci 30 cm,
Sciany o grubosci 25
cm.Strop o grubosci
30 cm.

Galeria
przeno$nika
GN1

PLA
B-
41-
UE
D4

Budowla skladajgca
siez
jednokondygnacyjnego
budynku i
nadziemnego facznika.
Budynek naziemny
dwuczesiowy 0
wymiarach w planie
125x 8,701
wysokosci od 3,5 do
6,5moraz45x1351i
wys. 3 m. tacznik o
wymiarach
poprzecznych 4,5 x 3
m i diugosei 13,75 m.
Konstrukcja stalowa.
Sciany - obudowa z
blachy trapezowej z
ociepleniem z wetny
mineralnej. W czesci
fgcznika strop
7elbetowy na belkach
stalowych. Dachy -
pokrycie z papy na
ociepleniu z wetny
mineralngj na
blachach trapezowych.

Instalacje:
Oswietlenie
elektryczne,
Teletechnicz
na,
Odgromowa

uziemiajgca.

Technologi
czna.
Transport
wegla.

Instalacje:
Oswietlenie
elektryczne,
Teletechnicz
na,
QOdgromowa

uziemiajgca.

Technologi
czna.
Transport
wegla.

Instalacje:
Oswietlenie
elektryczne,
Teletechnicz
na,
Odgromowa

uziemiajaca.

Technologi
czha.
Transport

wegla.
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Utrzymanie budynkow, budowli, sieci i instalacji

o nak 7/2019
Enea zne S%r:;vs'yéITIZéTva;l
Budowla skladajaca
siez
jednokondygnacyjnego
budyniu i
nadziemnego tgcznika.
Budynek naziemny o
wymiarach w planie
18,70 x 4,501
wysokosci 3 m. Instalacje:
tacznik o wymiarach Oswietlenie
poprzecznych 4,5 x 3 elektryczne,
m i diugosci 19,25 m. Teletechnicz
Konstrukcja stalowa. na,
Sciany - obudowa z Odgromowa
biachy trapezowej z -
ociepleniem z wetny uziemiajaca.
mineralnej. W czgsci
facznika strop
PLA | zelbetowy na belkach
B- |stalowych. Dachy -
41- | pokrycie z papy na Technologi
Galeria UE |ociepleniu z wetny czna.
przenosnika | D5 | mineralngj na Transport
GN2 0 blachach trapezowych. wegla.
Typowy budynek stacji
transformatorowej, Instalacje:
jednokondxgqacyjny, Oéwietlenie
;aur':ssvo:;yé,smany elektryczn.e,
stropodach z phyt 'rl;:letechnlcz
korytkowych z '
Budynek PLA | pokryciem papa. ( ?dgromowa
podstacji B- |dtugosé 10,5 m, Eicmiajaca
transformat | 00- | szerokos¢ 9 m, " | Budynek
orowej 512 |BC |wysokos¢ 5 m) rozdzielni.
Typowy budynek stacji
transformatorowej, Instalacje:
jednokondygnacyjny, - i
partorowy, iy Osvitieni
murowane, Teletechnic,z
stropodach z piyt na
onkouyeh z Od,gromowa
Budynek PLA | pokryciem papa. (
podstacji B- |diugosé 8,8 m, C
transformat | 0O- |szerokoSc 8,8 m, uziemiajaca. Budynek
orowej St4 |BC |wysokosé 5 m) rozdzielni.
Typowy budynek stacji Instalacje:
transformatorowej, Oswietlenie
jednokondygnacyijny, elektryczne,
PLA | parterowy, Sciany Teletechnicz
Budynek B- | murowane, na,
podstacji 00- | stropodach z piyt Odgromowa
transformat {BC | korytkowych z - Budynek
orowejSt6  |M | pokryciem papa. ( uziemiajgca. | rozdzielni.
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171201
“Ehea A T
diugosé 8,8 m,
szerokosc 8,8 m,
wysokoS¢ 5 m)
Typowy budynek stacji
transformatorowej, instalacie:
jednokondygnacyjny, Oswietl ; nie
parterowy, Sciany
elektryczne,
murowane, Teletechnicz
stropodach z piyt -
PLA | korytkowych z 0 d’gromowa
Budynek B- |pokryciem papa. ( )
podstacji 00- |dtugosé 10,5 m, L
transformat |BC |szerokos¢ 9 m, uziemiajgca. Budynek
orowe] St7 [N | wysokoS¢ 5 m) rozdzielni.
Typowy budynek stacji
transformatorowej, Instalacie:
jednokondygnacyjny, Oéwietlejznie
parterowy, Sciany
elektryczne,
murowane, Teletechnicz
stropodach z piyt .
PLA | korytkowych z ’
Budynek B- [pokryciem papa. ( Odgromowa
podstaciji 00- | dtugo$é 10,5 m, =
transformat |BC |szerokoS¢ 9 m, uziemiajgca. Budynek
orowej St7a |0 | wysoko$é b m) rozdzielni.
Typowy budynek stacji
transformatorowej, Instalacje:
jednokondygnacyiny, Qswietlenie
parterowy, Sciany elektryczne,
Zelhetowe, stropodach Teletechnicz
PLA | z ptyt korytkowych z na,
Budynek B- |pokryciem papa. ( Odgromowa
podstacji 00- | dtugoSc 5 m, iy
transformat |BC |szeroko$¢5 m, uziemiajaca. | Budynek
orowej St8 [P |wysokos€ 3,1 m) rozdzielni.
Instaiacje:
Wodno -
kanalizacyjn
3.
Wentylacyjn
Budynek a
jednokondygnacyjny o grawitacyjng
konstrukgji zelbetowo- . CO.
stalowej. Sciany Oswietlenie
PLA | czesciowo murowane, elektryczne,
B- |czesciowo Teletechnicz
24- | prefabrykowane. Pow. na,
Budynek UE |Zah.=481 m2; Odgromowa
wodorowni |N1 | kubatura=2804m3; - Technologi
G-2 0 pow. uzytk.=498,4m2 uziemiajgca. | czna.

ﬁ:%zﬁg‘/
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Utrzymanie budynkéw, budowli, sieci i instalacjl

o k Sprawy NZ/PZP/7/201
Enea “n S%:;vgé uzélwzm o
Instalacje:
Wodno -
kanalizacyjn
Czesé nadziemna - a.
hala Wentylacyjn
jednokondygnacyjna o a
konstrukcji stalowej. mechaniczn
Sciany i dach z blachy 3. CO.
trapezowej. Czesé Oswietlenie | Technologi
podziemna - skrzynia elektryczne, |czna.
PLA | zelbetowa o Teletechnicz | Roztadune
Budynek B- |wymiarach w planie na, k wegla z
wywrotnicy |41- |14,6x26,6 m Odgromowa | transportu
wagonowe] | UEA|posadowiona na - kolejoweg
nrl 30 |glebokosci 17,6 m. uziemiajgca. | o.
Instalacje:
Wodno -
kanalizacyjn
Czes¢ nadziemna - a.
hala Wentylacyjn
jednokondygnacyjna o a
konstrukgji stalowe;. imechaniczn
Sciany i dach z blachy a. CO.
trapezowej. Czeéé Oswietlenie | Technologi
podziemna - skrzyhia elektryczne, |czna.
PLA | zelbetowa o Teletechnicz | Roztadune
Budynek B- |wymiarach w planie na, k wegla z
wywrotnicy |41- |14,6x26,6 m Odgromowa | transportu
wagonowej |UEA |posadowiona na - Kolejoweg
nr2 40 |gtebokosci 17,6 m. uziemiajaca. | 0.
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Tunele i
kanaty
technologicz
ne i kablowe
zewnetrzne.

PLA

00-
UEZ
10
PLA
B-
00-
UB
Z10

Utrzymanie budynkéw, budowli, sieci i instalacji

Znak Sprawy NZ/PZP/7/2019
Czese Il SIWZ

Tunele zbiorcze o
dtugosci 825 mb. ,
kanaly do zmiekczalni
o diugosci 343 mb
oraz kanaty
przytaczowe K1-8 ¢
dtugosci 635 m. Tunel
do nastawni centralnej
o diugosci 26 m. Tunel
technologiczny
Zhiorczy o wym. w
Swietle 3,6 x 2,85 m.
Tunel kablowy zbiorczy
0 wym. w Swietle
2(1,3)x 2,85 m.
Tunele technologiczne
do zmiekczalni o wym.
w Swietle 2,2 x 3 m.
Tunel do nastawni
centralngj o wym. w
Swietle 1,5x 2,3 m.
Kanaly przylaczowe o
wym. od 2,2 x1,5 do
0,2x 0,4 m.Tunele o
konstrukcji
monolitycznej
zelbetowej gr. 30 (20
Jcm. Kanaty
przylaczowe zelbetowe
monolityczne.Bezposr
ednio na kanale
posadowione sg
parterowe budynki
wentylatorni. Sciany
murowane.
Stropodachy z piyt
korytkowych z
pokkryciem z papy.
Typ | - 3 szt. o wym.
7,45%x6,9x4 m ( d. x
szer Xwys.);Typll-1
szt. 0 wym.
7,45x6,9x4 m { di. x
szer xwys.); Typlll-1
szt. o wym. 3,85x4,1x
3,7 m(dh xszer x
wys.); TypIV-1szt. o
wym. 9,25x 3,25x4 m
{ db. X szer .x wys.);
Przy nastawni
centralnej tunet
naziemny 0 wym. 5x
2,25x3 m { db. x szer X
wys.)i pomieszczenie

Instalacje:
Kanalizacyjn
a.
Wentylacyjn
a
mechaniczn
a.
Oswietlenie
elektryczne,
Teletechnicz
na,
Odgromowa

uziemiajgca.

Technologi
czna.

Sﬁﬂzsg



Utrzymanie budynkéw, budowli, sieci i instalacji

Py Znak Sprawy NZ/PZP/7/2019
Enea %z:sye Il Siwz
kablowe o wym. b x
4.5x3 m ( dt. x szer .x
wys.).
Instalacje:
Wodno -
kanalizacyjn
a.
Wentylacyjn
q
mechaniczn
g. CO.
Oswietlenie
Pomieszcze |PLA Pow elektryczne,
nia B- . Teletechnicz
schronowe |0O0- |Jedna kondygnacyjny Zab. | kubat na,
pod UM | podziemna. =46 |ura=1 Odgromowa
Budynkiem (A1l [Konstrukcja 3 530m -
Gtownym 0 zelbetowa. m2 |3 uziemiajgca. | Schron.
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Utrzymanie budynkdw, budowli, sleci i instalacji

Znak Spr:
‘Enea Eo A
Budowla
zZlokalizowana nad
torem kolejowym pod
zbiornikani suchego I .
popiotu- obudowane cht:tﬁgfi
pomieszczenia ze vin
stropem na peziomie 4 .
+7,4 m (Iokalnie mechaniczn
+5m). Diugosé 62,2 m a. .
szrokosé 15,8 m, :agrzewmc
wysokosé 13,5 : . .
m.Konstrukcja Oswietlenie
stalowa. Klatki elektryczn.e,
schodowe zewnetrzne. Teletechnicz
Lekka obudowa z na,
blachy trapezowej. W Odgromowa
Budynek sktad obiektu wchodzi o
stacji PLA | mata przepompownia uzlemiajaca. Oprézniani
zaladowczej |B- | Sciekdw wraz z e
suchego 42- | kanatami zbiornikow
popiotu ETH | odwadniajgcymi teren. popiotu.
PLA
B-
00- |Sie¢ zewnetrzna wody Komory Dostawa
GK | pitnej jest wykonana z zaworowe, | wody
Siet wody CO |rur PCV,PE i stalowych, studnie pitnej do
pitnej 0 |cisnienie max.0,6 MPa glebinowe. | budynéw
Zabezpiec
PLA zenie p-
B- |Sie€ zewnetrzna wody Komory poZ
Zewnetrzna | 00- | p - poz jest wykonana Zaworowe, |budynkéw
sieé wody p- |SG |z rur PEi stalowych, Hydranty na terenie
poi A |cisnienie max.1,6 MPa ziemne Elektrowni
Sieé centralnego
ogrzewania wykonana
jest z rur stalowych
bez szwu oraz rur
preizolowanych. Temp.
PLA | Max. Na zasilaniu 110
Zewnetrzna |B- | st. celsiusza i P max Zapewnie
sieé 23- | 1.0 Mpa. Zasila nie dostaw
centralnego |ND |budynki na tereniee Komory ciepta do
ogrzewania [A | Elektrowni Zaworowe budynkdw
Sie¢ kanalizacji
przemystowej
wykonana jest z rur
PCV,PE, zeliwnych,
PLA | betonowych. Zbiera
Zewnetrzna |B- |Scieki z obiektéw H-3,
sieé 00- | H-4, Tory kolejowe,
Kanalizacji |GM |108,A-9,Y-7, ZB, Odprowad
przemystowe | A0 | Budynek Gtowny Studnie zenie
] 0 | kottowni i odprowadza rewizyjne Sciekow
Strona 59 z 69




Utrzymanie budynkdw, budowli, sieci | instalagji

Znak
/'>~E a s%r:;vysé r]llzgﬁ;mzms
je na sktadowisko
popiotéw Piory
Sie¢ kanalizagji
sanitarnej wykonana
jest z rur PCY,
zeliwnych,
PLA | betonowych. Zbiera
B- |&cieki zcalego terenu
Zewnetrzna | Q0- | Elektrowni i Studnie
sieé¢ GQ |odprowadza je do rewizyjne, Odprowad
Kanalizacji |AQ |oczyszczalni Sciekéw przylacza do | zenie
sanitarnej 0 |[sanitarnych budynkéw | Sciekow
Sieé kanalizacji
deszczowej wykonana
jest z rur PCV, PE,
zeliwnych,
betonowych,stalowych
Zbiera $cieki z terenu
Elektrowni i studnie
odprowadza je rewizyjne ,
poprzez piaskownik do kanaty
Wisly, natomiast zelbetonowe
PLA | kanalizacja , kraty,
B- |deszczowa z placow ' komora
Zewnetrzna | 00- | skladowych biomasy i Zaworowa
sie¢ GU | zaplecza elektrowni do oraz Odprowad
kanalizacji |AQ |oczyszczalni Sciekow przepompo |zenie
deszczowej |0 | przy budynku V-1,V-2. whia Sciekow
Pompy wraz
Budynek z
dwukondynacyjny, rurociggiem
czesé podziemna wraz ttocznym
Z przyleglym Sciekdw/
Zbiornikiem Sciekdw rura
wykonana w stalowa/, Przepomp
konstrukeji zelbetowej instalacja owywanie
, czes¢ nadziemna elektryczna |Sciekow z
PLA | wykonana z pustakéw sitowa. zaplecza
B- |typ Siporeks oraz Klatka Elektrowni
21- | cegla, dach wykonany schodowa | do gléwnej
Przepompow | UG |z ptyt kryty papa . stalowa, kanalizacji
nia Sciekbéw |U4 | Powierzchnia | stopnie z sanitarnej
"Polprzem" |0 Zabudowy 24,5 m2 ; krat Vema |zakladu
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/E> Znak S%r::éyél}llZéI:'va;ﬂlzmg
Pompy wraz
Budynek z Przepomp
dwukondynacyjny, rurociagiem |owywanie
czesé podziemna wraz ttocznym Sciekow z
Z przyleglym Sciekow/ zaplecza
zbiornikiem Sciekow rura Elektrowni
wykonana w stalowa/, do
konstrukcji zelbetowej instalacja kanalizacji
, tzesé nadziemna elektryczna |sanitarnej
PLA | wykonana z bloczkéw sitowa. zaplecza
B- |typ Siporeks oraz Klatka w
Przepompow | 21- | cegla, dach wykonany schodowa kierunku
nia Sciekéw {UG |z plyt kryty papa . stalowa, przepomp
"Elektrobudo | U3 | Powierzchnia | stopnie z owni
wa" 0 zabudowy 24,5 m2 krat Vema "Polprzem"
Wyposazony
W Zasuwy
odcinajace ,
sita na
wlocie
kanaty
dolotowe i
wylotowe.
Na wylocie
wody z
piaskownika
do Wisty
Znajduje sie
komora
Zaworowa
rozdielcza -
przy nicskim
poziomie
wdd w rzece
zrzut
bezposredni
do rzeki, Instalacja
natomiast remontow
przy a/ szafa/
wysokim zasilania
Zespél trzech ciggdéw poziomie elektryczn
dwukomarowych o wod w rzece | ego,
przeptywie poziomym. Zrzut pomiary
PLA | Konstrukcja beton nastepuje przepitywu
B- |zbrojony do zbiornika | ilosci
21- | hydrotechniczny. przepompo | zrzucanyc
UG | Powierzchnia wni Sciekéw | h wod
J-5 H2 |zabudowy okoto 920 deszczowyc |deszczowy
Piaskownik {0 m2. h ¢h
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‘Enea AT
Wyposazeni
e - klatka
schodowa
stalowa
spiralna /
dojscie do
pomp/
Budynek zejsScie do
dwukondygnacyjny, zbiornika
powierzchnia sciekow
zabudowy 99 m2 , drabina
wubatura - 1338 m3. stalowa i
Sciany w czesci podesty
PLA | podziemnej stalowe Popmpow
B- |wykonanae z zelbetu wykonane z | anie
16 31- | czesSE nadziemna kratt Vema i| Sciekdéw
przepompow | UG | wykonana z cegly ksztattownik | do
nia §ciekow |U2 {dach wykonany z plyt ow oczyszczal
sanitarnych |0 kryty papg stalowych. | ni
Osadnik
imhoffa 2
szt.
Studzienki
dozujace,
komora
rozdzielcza,
ztoza
zraszane,pol
etka
PLA osadcze,
B- kanaty oczyszcza
J-7 31- zelbetonowe | nie
Oczyszczalni |UG | Powierzchnia ; Sciekow
a Sciekow V5 |zabudowy 5700m2 o pompownia | sanitarnyc
sanitarnych |0 |wymiarach 95 x 60m. osadu h
Budynek
dwukondygnacyjny, Instalacja
powierzchnia elektryczna,
zabudowy 270 m2, instalacja
kubatura - 1890 m3. wentylacji
Sciany w czesci grawitacyjne
podziemnej i, pompy
wykonanae w tloczne
konstrukejizelbetowej, Sciekdw,
strop zeibetowy Zasuwy
plytowo-zebrowy dziatowe na | Pompowa
PLA | czes¢ nadziemna / wlocie do nie
J-4 B- |wejScie na klatke Zbiornika, |Sciekéw
Przepompow | 31- | schodowg do pompa przemysto
nia éciekéw |UG | pomp/wykonana z odwodnienl |wych na
przemystowy | U1l | cegly dach wykonany z w komorze |sktadowis
ch 0 | pivt kryty papa pomp ko popiotu
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e e, Znak Sprawy NZ/IPZP/7
Enea oret I e e
Ktadka
zbudowan
adla
przejscia
nad rzeka
Czarng
rurociggd
wz
mediami .
Obecnie
po tej
kiadce
poprowad
Zony jest
rurociag
wody s
surowej z
ujecia
wody na
ul.
Zrebiriskie
Konstrukcja stalowa, joraz
siedmioprzestowa rurociggi
Kifadka na posadowiona na magistrali
rzece podporach cieptownic
Czarnej w Zelbetowych, Diugosé zej do
Potaricu ktadki 288 mb Potanca
Pompownia
wody Powierzchnia
surowej na zabudowy 33m2, Instalacja
ul. budynek elektryczna ,
Zrebinskiej z dwukondygnacyjny, / Pobor
ujecia wody parter Sciany rozdzielnia/ |wody z
Z rzeki zelbetonowe obtoZzone stanowisko |rzeki
Wschodnigj cegla klinkierowa pomp Czarnej i
wraz z pietro §ciany z bloczka Jrurociagi przepomp
piaskowniki siporeks dach tioczne owanie jej
em i konstrukgja z piyt wentylacja |do
rozdzielnig pokryty papa grawitacyjna | Elektrowni
Pobdr
wody z
rzeki
Instalacja Czarngj i
elektryczna , | jej
/ uzdatniani
Budynek rozdzielnia/ |e do celow
dwukondygnacyjny, stanowisko | pitnych.
Parter Sciany z pomp Obecnie
Budynek bloczka Siporeks, ,Jurociggi stuzy jako
Stagji dach konstrukcja z ttoczne magazynb
Uzdatniania ptyt pokryty papg . wentylacja | uforowy
Wody SUW Zbiornik buforowy grawitacyjna | wody
Potgniec 7elbetowy szczelny i mechanicz | pitnej .
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Enea Czest Il SIWZ

ZALACZNIK nr 1.4

WYKAZ SPRZETU WYKONAWCY, KONIECZNEGO DO REALIZACJ)I ZAMOWIENIA

Lp. Rodzaj sprzetu parametry H. Szt.

Sprzet transportowy:

- wozek widtowy, akumulatorowy i ciggnik z przyczepa,

Koparko - tadowarka

Zageszczarka do 500kg

Rusztowania do 4 m wysokosci

Sprzet do udrazniania zewnetrznych sieci kanalizacyjnych (w zakresie Srednic kolektoréw od 150 do
1200 mm)

Eksplozymetr

Sprzet spawalniczy

Zgrzewarki do zgrzewania doczotowego i polifuzyjnego dla rur o $rednicy fi 15 do 350
Palnik do zgrzewania papy termozgrzewalnej

Sprzet do prowadzenia wykopow ziemnych / koparko-tadowarka samobiezna/

Sprzet do rozkuwania betonu

Narzedzia niezbedne do realizacji powierzonego zakresu
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ZALACZNIK nr 1.5

WYKAZ MATERIALOW POMOCNICZYCH KONIECZNYCH DO REALIZAC)I ZAMOWIENIA.
Nazwa

ACETYLEN

BLACHOWKRETY DO SCIANEK GIPSOWYCH

DRUT DO SPAWANIA FI 0,8 MM DO 3,25

DRUT WIAZALKOWY 1,0 MM

ELEKTRCDY

GALKI MEBLOWE Z TWORZ.

GAZ PROPAN-BUTAN

GLOWICE | WKLADKI DO ZAWOROW TERMOSTATYCZNYCH

GWOZDZIE - KOLKI

10. |GWO0ZDZIE BUDOWLANE

11. | GWOZDZIE DRUCIARKI 18X35 MM

12. | GWOZDZIE PAPOWE

13. | KLEJ "WIKOL"

14. [ KLEJ montazowy

15. | KLAMKI DRZWIOWE /z wylgczeniem klamek antypanicznych /

16. | KOLKI DO WSTRZELIWANIA M 6 HILTI

17. | KOLKI ROZPOROWE 8 DC 12X60 DO 100

18. | KOLKI ROZPORCOWE FI 6 DO 8/40 DO 80 DO SCIAN GIPSOWYCH

19 KARTY PRZEGLADOW ZAWOROW NA SIECI WODY P-POZ WRAZ 7 KARTKAMI
* | POTWIERDZAJACYMI PRZEGLADY

20. | NASADY HYDRANTOWE

21. | NABOJE DO OSADZAKA

22. [NABOJE DX 450 DO 650 6-8-11DO 18 HILTI

23. | NAKRETKA M-4 DO 30

24, | ODRDZEWIACZ SMARUJACY

25. | OPASKA NA WEZE

26. | OPASKA ZACISKOWA 8 DO 60/ 7,5 DO 16

27. | OPASKA ZACISKOWA/TASMA/ - ZAMEK G-13

28. | OPASKA ZACISKOWA/TASMA/ 13MM

29. | PAKULY

30. [ PIANKA ROZPREZNA DO USZCZELNIANIA OKIEN | DRZWI

31. | PIERSCIEN OSADCZY

32. | PIERSCIEN TYP A /SIMMERRING/

33. |PLOTNO SCIERNE

34, |PLYTA USZCZELNIAJACE KLINGERYT UNIWERSALNY 0,5

35. | PLYTY GUMOWE OLEJOODPORNE

36. | PODKLADKA M 4 DO 30

37. | PRESZPAN USZCZELKOWY GR 0,3 MM

38. | RECZNIKI PAPIEROWE

39. | ROZCIENCZALNIK DO KONSERWACJI URZADZEN WCIAGNIKOWYCH

40. | SILIKON

41. |SMAR DO PRZEKLADNI OTWARTYCH
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42. | SRODEK ANTYKOROZYJNY WD-40

43.

SRUBA M 4 DO 30X10 DO 150

a7,

TARCZA DO CIECIA 115 DO 230X1,2 DO 2,2

45,

TARCZKI DO WKEADKI [ KLAMKI

46.

TARCZKI DO ZAMKA WC

47.

TASMA BLATOWA

48.

TASMA TEFLONOWA

49,

TASMA IZOLACYJNA

50.

TLEN TECH.SPREZONY

51.

UCHWYT DO MEBLI

52.

USZCZELKA DO WEZYKOW

53.

USZCZELKI PIERSCIENIOWE GUMOWE

54.

WEZE do przytaczy przyboréw sanitarnych

55,

WHKEADKA BEBENKOWA

56.

WKRET SAMOWKRECAJACY FARMERSKI 4,8X19 DO 20

57.

WKRET DO DREWNA 3,5 DO 6X20 DO 100

58.

WKRET DO METALUM 6 X 20

59,

WKRET DO TWORZYW M 4X38 DO 45 "PS"

60.

WKRETY DO BLACHY OCYNK. 4,2X13 DO 19

61.

WKRETY SAMOWIERCACE

62.

ZASLEPKI HYDRANTOWE

63.

ZAMEK UNIWERSALNY MEBLOWY

64.

ZASUWKA DRZWIOWA METALOWA

65.

ZAMEK UNIWERSALNY DRZWIOWY

66.

ZASUWKA MEBLOWA

67.

ZAWIASY DO DRZWI | BRAM

68.

ZAWIASY KOLKOWE FI 8 MM i PUSZKOWE

69.

ZAWLECZKA 2 DO 5X30 DO 80
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ZALACZNIK nr 1.6

WYKAZ MATERIALOW PODSTAWOWYCHI CZESCI ZAMIENNYCH, KONIECZNYCH DO REALIZAC)I
ZAMOWIENIA, ROZLICZANYCH POWYKONAWCZO.

Budynki i sieci

bateria Scienna - 1szt.

bateria stojgca - 1szi.

Syfony do umywalki, pisuaru, brodzika - po 1szt
Uniwersainy wkiad do sptuczki- 1 szt

kratki Sciekowe fi.50 - 2 szt.

Nasuwki do rur PCV fi. 50-1560 - po 2szt

zlaczki elektrooporowe do rur PE od fi 100, 150, 200, 250, 315 - po 2szt na ciénienie 1,6
MPa SDR 11

Ztaczki do rur Klitec fi 15,20,25

Rury Kitec 15,20 - w ilosci do 5m

Rury PCV 50,100, 150, - po 2m, oraz ksztattki PCV
Rury stalowe R-35 fi 15,20,25,32,50,65,100, 150 - odcinki po 6 mb.
armatura fi 15 - 50 - po 4 szt

Wiazy zeliwne do studni kanalizacyjnych - 2 szt.
Kraty podestowe Vema gr 25 - 2m?

linki do bram sekcyjnych - po 1 kpl

Papa termozgrzewalna - rolka

Blacha ocynk 0,55 - 2 arkusze

Wpusty dachowe - 2 szt.

Phyty do sufitdw powieszanych - 10 szt

szklo okienne gr. Smm - 2m?
zraszacze fi.15 - 5 szt
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ZALACZNIK nr 1.7
MAPA TERENU ELEKTROWNI
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