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DZIAL |
POSTANOWIENIA OGOLNE
1. Cel instrukcji

Celem instrukcji zwanej dalej , Instrukcjg”, jest okreslenie ramowych zasad ochrony przeciwpozarowej
w Enea Elektrownia Potaniec Spétka Akcyjna, obejmujacych realizacje przedsiewzie¢ majgcych na celu
ochrone zycia, zdrowia, mienia lub Srodowiska przed pozarem, kleskg zywiotowa lub innym miejscowym
zagrozeniem poprzez:
1) zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu sie pozaru, kleski zywiotowej lub innego
miejscowego zagrozenia;
2) zapewnienie sit i Srodkéw do zwalczania pozaru, kleski zywiotowej lub innego miejscowego
zagrozenia;

3) prowadzenie dziatan ratowniczych.

Zakres stosowania

Postanowienia Instrukcji:

1) majg zastosowanie dla ochrony przeciwpozarowej uzytkowanych budynkéw, obiektéw i terendw,
ktorych wtascicielem jest Enea Elektrownia Potaniec Spdtka Akcyjna oraz wykonywanych w nich
prac;

2) obowigzujg pracownikéw Elektrowni Pofaniec, Wykonawcdw realizujgcych prace w budynkach,
obiektach i na terenach, o ktérych mowa w pkt.1) oraz inne osoby przebywajace na jej terenie.

Jakiekolwiek inne wewnetrzne akty normatywne, w zakresie ochrony przeciwpozarowej wydawane
przez Enea Elektrownia Potaniec Spdtka Akcyjna lub Wykonawcow nie mogg byé sprzeczne z
postanowieniami niniejszej Instrukcji.

Odpowiedzialnos¢

Enea Elektrownia Potaniec Spétka Akcyjna zapewnia koordynacje dziatan w zakresie ochrony
przeciwpozarowe]. Dziatania te koordynuje zespdt, ktérego sktad i zadania okresla Dokument zwigzany
Nr 1 z Instrukcjq.

Za nadzér merytoryczny nad , Instrukcjg Ochrony Przeciwpozarowej w Enea Elektrownia Potaniec Spoétka
Akcyjna odpowiada Kierownik Dziatu BHP Elektrowni Potfaniec.

Za aktualizacje Dokumentéw zwigzanych z Instrukcjg odpowiadajg osoby, ktére dany Dokument
opracowaty lub inne osoby wskazane przez Dyrektora Produkgji.

DZIAL Il
DEFINICJE
Elektrownia Potaniec - Enea Elektrownia Potaniec Spétka Akcyjna.

Spé6tka ELPOZ — Firma ,Centrum Ratownictwa i Ochrony Straz Pozarna Sp. z 0.0.” $wiadczaca ustugi
w zakresie ochrony przeciwpozarowej i ratownictwa technicznego, na terenie Elektrowni Potfaniec.

Jednostka ratownicza ELPOZ — odpowiednio przeszkolony i wyposazony zesp6t pracownikéw Centrum
Ratownictwa i Ochrony Straz Pozarna Spoétka z 0. 0. przewidziany do udziatu w dziataniach ratowniczych.

Dziatania ratownicze — kazda czynnos¢ podjeta w celu ochrony zycia, zdrowia, mienia lub srodowiska,
a takze likwidacji przyczyn powstania pozaru, wystgpienia kleski zywiotowej lub innego miejscowego

zagrozenia.

Pozar - niekontrolowany proces palenia, powodujacy straty materialne.
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Zagrozenie pozarowe - zespot czynnikéw okreslonych stosownymi parametrami, majgcych wptyw na
mozliwos¢é powstania i rozprzestrzeniania sie pozaru, a przez to na bezpieczenstwo ludzi, zwierzat lub
mienia.

Kleska zywiotowa — rozumie sie przez to katastrofe naturalng lub awarie techniczng, ktérych skutki
zagrazajg zyciu lub zdrowiu duzej liczby oséb, mieniu w wielkich rozmiarach albo srodowisku na
znacznych obszarach, a pomoc i ochrona moga by¢ skutecznie podjete tylko przy zastosowaniu
nadzwyczajnych srodkéw, we wspdtdziataniu réznych organdw i instytucji oraz specjalistycznych stuzb i
formacji dziatajgcych pod jednolitym kierownictwem.

Inne miejscowe zagroienie - zdarzenie wynikajgce z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw
przyrody niebedgace pozarem ani kleskg zywiotowg, stanowigce zagrozenie dla zycia, zdrowia, mienia lub
Srodowiska, ktoremu zapobiezenie lub ktdorego usuniecie skutkéw nie wymaga zastosowania
nadzwyczajnych srodkéw.

Zagrozenie wybuchem - mozliwos¢ tworzenia przez palne gazy, pary palnych cieczy, pyty lub wtdkna
palnych ciat statych, w rdéznych warunkach, mieszanin z powietrzem, ktére pod wptywem czynnika
inicjujgcego zapton wybuchaja.

Wybuch - gwattowne spalanie gazéw, par palnych cieczy, pytéw lub widkien palnych ciat statych
w powietrzu, wywotujgce nagty wzrost temperatury i /lub ci$nienia oraz powstanie fali uderzeniowej.

Zdarzenie wybuchowo niebezpieczne - nieoczekiwane (inne niz byto przedmiotem oceny) pojawienie
sie atmosfery wybuchowej lub Zzrédta zaptonu w przestrzeni zagrozonej wybuchem.

Atmosfera wybuchowa — mieszanine z powietrzem w warunkach atmosferycznych, substancji palnych
gazow, par, mgiet lub pytéw, w ktdrej po wystgpieniu zaptonu spalanie rozprzestrzenia sie na catg
niespalong mieszanine.

Przestrzen zagrozona wybuchem to przestrzenie, w ktérych moze wystgpi¢ atmosfera wybuchowa w
ilosciach wymagajgcej podjecia specjalnych srodkéow w celu zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy
0s6b pracujacych i oséb trzecich.

Strefa zagroienia wybuchem - przestrze,, w ktérej moze wystepowaé mieszanina wybuchowa
substancji palnych z powietrzem lub innymi gazami utleniajgcymi, o stezeniu zawartym miedzy dolng i
gdérng granicg wybuchowosci, oznaczone, jako:

przestrzen, w ktérej atmosfera wybuchowa zawierajgca mieszanine z powietrzem
Strefa 0 substancji palnych w postaci gazéw, pary, mgiet, wystepuje stale, czesto lub przez dtugie
okresy.

przestrzen, w ktérej atmosfera wybuchowa zawierajgca mieszanine z powietrzem
Strefa 1 substancji palnych w postaci gazéow, pary, mgiet, moze czasami wystgpi¢ w trakcie
normalnego dziatania.

przestrzen, w ktérej atmosfera wybuchowa zawierajgca mieszanine z powietrzem
Strefa 2 substancji palnych w postaci gazéw, pary, mgiet nie wystepuje w trakcie normalnego
dziatania, a w przypadku wystgpienia utrzymuje sie przez krotki okres.

Strefa 20 przestrzen, w ktérej atmosfera wybuchowa w postaci obtoku palnego pytu w powietrzu
wystepuje stale, czesto lub przez dtugie okresy.

Strefa 21 przestrzen, w ktérej atmosfera wybuchowa w postaci obtoku palnego pytu w powietrzu
moze czasami wystgpi¢ w trakcie normalnego dziatania.

Strefa 22 przestrzen, w ktérej atmosfera wybuchowa w postaci obtoku palnego pytu w powietrzu
nie wystepuje w trakcie normalnego dziatania, a w przypadku wystgpienia, utrzymuje
sie przez kroétki okres.
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Dolna granica wybuchowosci — minimalna zawartos¢ sktadnika palnego w mieszaninie z powietrzem,
przy ktérej zapton jest juz mozliwy.

Gorna granica wybuchowosci — maksymalna zawartos¢ sktadnika palnego w mieszaninie
z powietrzem, przy ktdrej zapton jest jeszcze mozliwy.

Materiaty niebezpieczne pozarowo - nastepujgce materiaty niebezpieczne:
1) gazy palne,
2) ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej 328,15 K (55°C);
3) materiaty wytwarzajace w zetknieciu z wodg gazy palne;
4) materiaty zapalajace sie samorzutnie na powietrzu;
5) materiaty wybuchowe i pirotechniczne;
6) materiaty ulegajgce samorzutnemu rozktadowi lub polimeryzacji;
7) materiaty majace sktonnosci do samozapalenia;

8) inne materiaty niewymienione wyzej, jezeli sposdb ich sktadowania, przetwarzania lub innego
wykorzystania moze spowodowac powstanie pozaru.

Obiekty Elektrowni Potaniec — rozumie sie przez to budynki wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi, budowle stanowigcg catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
budowle, pomieszczenia i miejsca zlokalizowane na terenie, oraz poza terenem bedgace jej wtasnoscia.

Wiasciciel obiektu — osoba prawna lub fizyczna, posiadajgca tytut wiasnosci danego obiektu.

Uzytkownik obiektu — wiasciciel obiektu lub inna osoba prawna lub fizyczna uzytkujaca obiekt
na podstawie umowy cywilnoprawne;j..

Prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym zwane dalej ,,pracami niebezpiecznymi pozarowo”—
nalezy przez to rozumiec prace remontowo — budowlane zwigzane z uzyciem otwartego ognia, cieciem
z wytwarzaniem iskier mechanicznych i spawaniem, prowadzone wewnatrz lub na dachach obiektow, na
przylegtych do nich terenach oraz placach sktadowych, a takie prace remontowo — budowlane
wykonywane w strefach zagrozonych wybuchem,

Teren przylegly - nalezy przez to rozumie¢ pas terenu wokét obiektu, o szerokosci réwnej minimalnej
dopuszczalnej odlegtosci od innych obiektéw z uwagi na wymagania bezpieczeristwa pozarowego
okreslone w przepisach techniczno-budowlanych, nie mniej jednak niz 4 m. Dla budynkdéw, w ktérych
znajduje sie pomieszczenie zagrozone wybuchem, odlegtos$¢ ta nie powinna by¢ mniejsza niz 10 m.

Wykonawca — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci
prawnej, wykonujgca prace na zlecenie lub na podstawie umowy na terenie lub na rzecz Elektrowni
Pofaniec.

Urzadzenia przeciwpozarowe — nalezy przez to rozumieé urzadzenia (state lub pdfstate, uruchamiane
recznie lub samoczynnie) stuzgce do zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczania pozaru lub
ograniczania jego skutkow, a w szczegdlnosci: state i pdtstate urzadzenia gasnicze i zabezpieczajace,
urzadzenia inertyzujace, urzadzenia wchodzgce w sktad diwiekowego systemu ostrzegawczego
i systemu sygnalizacji pozarowej, w tym urzadzenia sygnalizacyjno — alarmowe, urzgdzenia odbiorcze
alarmoéw pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnatéw uszkodzeniowych, instalacje oswietlenia
ewakuacyjnego, hydranty wewnetrzne izawory hydrantowe, hydranty zewnetrzne, pompy
w pompowniach przeciwpozarowych, przeciwpozarowe klapy odcinajgce, urzadzenia oddymiajace,
urzadzenia zabezpieczajace przed powstaniem wybuchu i ograniczajgce jego skutki, kurtyny dymowe
oraz drzwi, bramy przeciwpozarowe i inne zamkniecia przeciwpozarowe jezeli sg wyposazone w systemy
sterowania, przeciwpozarowe wytaczniki pradu oraz dzwigi dla ekip ratowniczych.
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Urzadzenie gasnicze — mechanizm stanowigcy konstrukcyjng cato$¢, uruchamiany samoczynnie lub
recznie, stuzagcy do gaszenia pozaréw. Ze wzgledéw konstrukcyjnych rozréznia sie: state urzadzenie
gasnicze (z Srodkiem gasniczym znajdujgcym sie w urzadzeniu) oraz potstate urzadzenie gasnicze
(z przytagczem umozliwiajgcym podanie $Srodka gasniczego do urzadzenia).

Gasnica — przenosne (lub przewozne) urzadzenie do gaszenia pozaréw.

Droga pozarowa — droga o utwardzone] i odpowiednio wytrzymatej nawierzchni prowadzaca do obiektu,
budynku lub terenu, lub przebiegajagca wewnatrz obiektdw i budynkdéw, stuzgca dla dojazdu stuzb
ratowniczych.

Droga ewakuacyjna — droga stanowigca czes$¢ srodkéw ewakuac;ji (ucieczki) z dowolnego punktu obiektu
do wyjscia korncowego.

Ewakuacja - przemieszczenie z miejsca, w ktérym wystepuje zagrozenie, w bezpieczny obszar.

Osoby - pracownicy oraz osoby fizyczne wykonujgce prace na innej podstawie niz stosunek pracy lub
prowadzgce dziatalnos$¢ gospodarcza.

Pracownik — osoba zatrudniona na podstawie umowy o prace, powotania, wyboru, mianowania
lub spoétdzielczej umowy o prace.

DZIAL NI
OBOWIAZKI W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Rozdziat 1
Obowigzki wiascicieli lub uzytkownikéw obiektow

Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystajgca ze srodowiska, budynku, obiektu
lub terenu, s3 obowigzane zabezpieczy¢ je przed zagrozeniem pozarowym lub innym miejscowym
zagrozeniem.

Wiasciciel lub uzytkownik budynku, obiektu lub terenu, a takze podmioty, o ktérych mowa w ust.1,
ponoszg odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisdow przeciwpozarowych, w trybie i na zasadach
okreslonych w innych przepisach.

Wiasciciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniajgc ich ochrone przeciwpozarows, jest
obowigzany:

1) przestrzegaé  przeciwpozarowych  wymagan  techniczno-budowlanych, instalacyjnych
i technologicznych,

2) zapewni¢ wtasciwy stan ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej budynku, obiektu
budowlanego lub terenu,

3) wyposazy¢ budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urzadzenia przeciwpozarowe
i gasnice,

4) zapewni¢ konserwacje oraz naprawy urzgdzen przeciwpozarowych i gasnic w sposdb
gwarantujacy ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,

5) zapewni¢ osobom przebywajgcym w budynku, obiekcie budowlanym Iub na terenie,
bezpieczenstwo i mozliwos$é ewakuaciji,

6) przygotowac budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,
7) zapewnic opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, jezeli jest wymagana,

8) zapoznaé pracownikéw z przepisami przeciwpozarowymi w tym z instrukcjami bezpieczenstwa
pozarowego,
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9) zapoznaé podlegtych pracownikéw z zagrozeniami wybuchowymi, zgodnie z Dokumentem
Zabezpieczenia Przed Wybuchem moggcymi wystgpi¢ w powierzonym obiekcie,

10) zapewnié przestrzeganie przepiséw, zasad i wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej
w budynku, obiekcie budowlanym lub terenie, ktérego jest wtascicielem,

11) ustali¢ sposoby postepowania na wypadek powstania pozaru, kleski zywiotowej lub innego
miejscowego zagrozenia,

12) terminowo wykonywac zalecenia i wnioski pokontrolne z zakresu ochrony przeciwpozarowe;.

4. Odpowiedzialno$¢ za realizacje obowigzkdéw z zakresu ochrony przeciwpozarowej, o ktérych mowa
w pkt. 3, stosownie do obowigzkéw i zadan powierzonych w odniesieniu do budynku, obiektu
budowlanego lub terenu, przejmuje w catosci lub w czesci ich zarzadca lub uzytkownik, na podstawie
zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiajgcej zarzad lub uzytkowanie.

W przypadku, gdy umowa taka nie zostata zawarta, odpowiedzialno$¢ za realizacje obowigzkdéw
z zakresu ochrony przeciwpozarowej spoczywa na wiascicielu budynku, obiektu budowlanego lub
terenu.

6. Czynnosci z zakresu ochrony przeciwpozarowej mogg wykonywac osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje, okreslone w odrebnych przepisach.

Rozdziat 2
Obowiazki pracownikow Elektrowni Potaniec

1. Znaé¢ przepisy i zasady ochrony przeciwpozarowej, bra¢ udziat w ¢éwiczeniach, szkoleniach
i instruktazach z tego zakresu oraz poddawac sie wymaganym egzaminom sprawdzajgcym.

2. Posiadac niezbedng wiedze teoretyczng i praktyczng w zakresie stosowania wymagan i przepiséw
przeciwpozarowych oraz ich przestrzegania przy wykonywaniu prac, stosownie do zajmowanego
stanowiska lub zakresu obowigzkdow.

3. Posiadaé niezbedng wiedze w zakresie wystepowania zagrozen pozarowych w przedmiocie objetym
zakresem dziatania stanowiska.

4. Wykonywac prace w sposéb bezpieczny, niestwarzajgcy mozliwosci powstania pozaru lub wybuchu,
lub innego miejscowego zagrozenia.

5. Bezwzglednie wykonywac zalecenia i polecenia z zakresu ochrony przeciwpozarowej.

6. Zna¢ stosownie do zajmowanego stanowiska Ilub zakresu obowigzkéw rodzaje urzadzen
przeciwpozarowych bedgcych na wyposazeniu obiektu lub terenie objetym zakresem dziatania
stanowiska oraz zasady ich uruchamiania.

7. Znac zasady obstugi gasnic i postugiwania sie innym podrecznym sprzetem gasniczym.

8. Znac zasady postepowania w przypadku powstania pozaru lub innego miejscowego zagrozenia.

9. Zgtaszac zauwazone zagrozenia pozarowe lub inne miejscowe zagrozenia.

10. W razie pozaru lub innego miejscowego zagrozenia by¢ do dyspozycji kierujgcego dziataniami
ratowniczymi i bezwzglednie wykonywa¢ jego zalecenia i polecenia.

11. Dodatkowo, oprécz obowigzkéw, o ktérych mowa w pkt. 1 + 10 do obowigzkéw osdb zatrudnionych
na stanowisku Dyzurnego Inzyniera Ruchu nalezy:

1) sprawowanie ogdlnego nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczenstwa pozarowego na zmianie;

2) znajomos¢ danych technicznych urzadzen przeciwpozarowych i gasnic w obiektach Elektrowni
Potaniec oraz sprzetu pozarniczego bedgcego na wyposazeniu jednostki ratowniczej Spotki
ELPOZ;
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12.

3) koordynacja dziatan zwigzanych z ruchem urzadzen w czasie dziatan ratowniczych na terenie
Elektrowni Potaniec;

4) dysponowanie zmiang osobowg i sprzetem pozarniczym bedacym na wyposazeniu Spétki ELPOZ;
5) wydawanie doraznych polecen zmierzajgcych do likwidacji zagrozen pozarowych;

6) ustalanie sktadu komisji do oceny zagrozenia pozarowego i ustalenia warunkéw zabezpieczenia
prac niebezpiecznych pozarowo.

7) wydawanie zgody na czasowe wytgczenie z eksploatacji / uzytkowania oraz ponowne wtaczenie
do eksploatacji / uzytkowania:

a) urzadzen gasniczych tj:
v’ instalacji: tryskaczowych, zraszaczowych, pianowych, gazowych (inertyzyjacych);
v’ sieci lub instalacji wody p.poz albo ich czesci;
v" hydrantéw zewnetrznych lub wewnetrznych;

b) zamkniecia drogi pozarowej lub jej odcinka;

oraz rejestrowanie tego faktu zgodnie z wymaganiami w tym zakresie obowigzujgcymi w Elektrowni
Pofaniec.

Zasady wydawania i rejestrowania zgody na wyfaczenia, o ktérych mowa w ust. 7) okresla Dokument
zwigzany Nr 2 z Instrukcjg.

Rozdziat 3
Obowiazki wykonawcoéw prac

Zapozna¢ sie z ogdlnymi zasadami ochrony przeciwpozarowej obowigzujgcymi na terenie Elektrowni
Potaniec w tym z zasadami ochrony przeciwwybuchowej zawartej w Dokumencie Zabezpieczenia Przed
Wybuchem (DZPW), jezeli zakres prac tego wymaga.

Zapoznad sie z zagrozeniami pozarowymi wystepujgcymi w miejscu prowadzenia prac, wymaganiami
przeciwpozarowymi, rodzajami zabezpieczen przeciwpozarowych oraz z zasadami postepowania w razie
pozaru lub innego miejscowego zagrozenia.

Znac zasady obstugi gasnic i postugiwania sie innym sprzetem gasniczym.

Wykonywac prace w sposdb bezpieczny, niestwarzajgcy mozliwosci powstania pozaru lub wybuchu, lub
innego miejscowego zagrozenia.

Posiadac srodki i materiaty wymagane do zabezpieczenia wykonywanych prac.
Bezwzglednie wykonywac zalecenia i polecenia w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

Bezwzglednie stosowal sie do zasad postepowania w przypadku powstania pozaru lub innego
miejscowego zagrozenia.

Zgtaszac zauwazone zagrozenia pozarowe lub inne miejscowe zagrozenia.
W razie pozaru lub innego miejscowego zagrozenia by¢ do dyspozycji kierujgcego dziataniami
ratowniczymi i bezwzglednie wykonywac jego zalecenia i polecenia.
DZIAL IV
OGOLNE ZASADY BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

W obiektach oraz na terenach przylegtych do nich zabronione jest wykonywanie czynnosci mogacych
spowodowac pozar, jego rozprzestrzenianie sie, utrudnienie prowadzenia dziatania ratowniczego lub
ewakuacji, do ktérych nalezy zaliczy¢ w szczegdlnosci:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

uzywanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynnikdw mogacych zainicjowac
zapton materiatow wystepujgcych:

a) w strefie zagrozenia wybuchem, z wyjatkiem urzadzen przeznaczonych do tego celu,
spetniajgcych wymagania okreslone w przepisach w sprawie zasadniczych wymagan dla
urzadzen i systemow ochronnych przeznaczonych do uzytku w przestrzeniach zagrozonych
wybuchem,

b) w miejscach wystepowania materiatow niebezpiecznych pozarowo;

uzytkowanie instalacji, urzadzen i narzedzi niesprawnych technicznie lub w sposéb niezgodny z ich
przeznaczeniem albo warunkami okreslonymi przez producenta, badz nie poddawanych okresowym
kontrolom, o zakresie i czestotliwosci wynikajgcej z odrebnych przepiséw lub norm, jezeli moze sie to
przyczyni¢ do powstania pozaru, wybuchu, rozprzestrzenienia ognia;

garazowanie pojazdéw silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu,
jezeli nie oprdézniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odtgczono na state zasilania akumulatorowego
pojazdu;

rozgrzewanie za pomocg otwartego ognia smoty i innych materiatéw w odlegtosci mniejszej niz 5 m
od obiektu, przylegtego do niego sktadowiska lub placu sktadowego z materiatami palnymi, przy czym
jest dopuszczalne wykonywanie tych czynnosci na dachach o konstrukcji i pokryciu niepalnym w
budowanych obiektach, a w pozostatych, jezeli zostang zastosowane odpowiednie, przeznaczone do
tego celu podgrzewacze;

rozpalanie ognia lub wysypywanie gorgcego popiotu i zuzla lub wypalanie wierzchniej warstwy gleby
i traw, w miejscu umozliwiajgcym zapalenie sie materiatéw palnych lub sgsiednich obiektow;

sktadowanie poza budynkami, w odlegtosci mniejszej niz 4 m od granicy dziatki sgsiedniej materiatéw
palnych, w tym pozostatosci roslinnych, gatezi i chrustu;

uzytkowanie elektrycznych urzadzen ogrzewczych ustawionych bezposrednio na podtozu palnym, z
wyjatkiem urzadzen eksploatowanych zgodnie z warunkami okreslonymi przez producenta;

przechowywanie materiatow palnych oraz stosowanie elementéw wystroju i wyposazenia wnetrz z
materiatéw palnych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od:

a) urzadzen i instalacji, ktorych powierzchnie zewnetrzne mogg nagrzewacd sie do temperatury
przekraczajgcej 373,15 K (100°C),

b) linii kablowych o napieciu powyzej 1 kV, przewoddéw uziemiajgcych oraz przewoddw
odprowadzajgcych instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic pradu elektrycznego,
przewodéw elektrycznych sitowych i gniazd wtykowych sitowych o napieciu powyzej 400 V;

stosowanie na ostony punktéw sSwietlnych materiatéw palnych, z wyjatkiem materiatéw trudno
zapalnych i niezapalnych, jezeli zostang umieszczone w odlegtosci, co najmniej 0,05 m od zarowki;

instalowanie opraw os$wietleniowych oraz osprzetu instalacji elektrycznych, jak wytaczniki,
przetgczniki, gniazda wtyczkowe, bezposrednio na podtozu palnym, jezeli ich konstrukcja nie
zabezpiecza podtoza przed zapaleniem;

sktadowanie materiatéw palnych na drogach komunikacji ogdlnej stuzgcych ewakuacji
lub umieszczanie przedmiotéw na tych drogach w sposdb zmniejszajacy ich szerokos¢ albo wysokos¢
ponizej wymaganych wartosci okreslonych w przepisach techniczno — budowlanych;

sktadowanie materiatdw palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieuzytkowanych poddaszach
i strychach oraz w piwnicach;
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13)

14)

15)

16)

17)

18)

przechowywanie petnych, niepetnych i oprdéznionych butli przeznaczonych do gazéw palnych
poza miejscami do tego wyznaczonymi;

zamykanie lub blokowanie wyjs¢ i drzwi ewakuacyjnych w sposéb uniemozliwiajacy
ich natychmiastowe uzycie w przypadku pozaru lub innego zagrozenia powodujgcego koniecznos¢
ewakuacji;

blokowanie drzwi i bram przeciwpozarowych w sposéb uniemozliwiajgcy ich samoczynne zamkniecie
w przypadku powstania pozaru;

lokalizowanie elementéw wystroju wnetrz, instalacji i urzadzen w sposéb zmniejszajgcy wymiary
drogi ewakuacyjnej ponizej wartosci wymaganych w przepisach techniczno-budowlanych;

wykorzystywanie drogi ewakuacyjnej z sali widowiskowe]j lub innej o podobnym przeznaczeniu,
w ktérej nastepuje jednoczesna wymiana publicznosci (uzytkownikéw), jako miejsca oczekiwania na
wejscie do tej sali;
uniemozliwianie lub ograniczanie dostepu do:

a) gasniciurzadzen przeciwpozarowych,

b) przeciwwybuchowych urzadzen odcigzajacych,

c) zrédet wody do celéw przeciwpozarowych,

d) urzadzen uruchamiajgcych instalacje gasnicze i sterujgcych takimi instalacjami oraz innymi
instalacjami wptywajgcymi na stan bezpieczeristwa pozarowego obiektu,

e) wyjs¢ ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych,

f) wytacznikdw i tablic rozdzielczych pradu elektrycznego oraz kurkéw gtéwnych instalacji
gazowej,

g) krat zewnetrznych i okiennic, ktére zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi powinny
otwierac sie od wewnatrz pomieszczenia.

19) napetnianie gazem ptynnym butli w obiektach nieprzeznaczonych do tego celu;

20) dystrybucje i przetadunek produktéw naftowych w obiektach i na terenach nieprzeznaczonych do

tego celu.

Wiasciciele lub uzytkownicy budynkdéw oraz placéw sktadowych i wiat:

1)

2)

3)

4)

utrzymujg urzadzenia przeciwpozarowe i gasnice w stanie petnej sprawnosci technicznej
i funkcjonalnej;

wyposazajg obiekty w przeciwpozarowe wytgczniki pragdu zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi;

umieszczajg w widocznych miejscach instrukcje postepowania na wypadek pozaru wraz
z wykazem telefonéw alarmowych;

oznakowujg znakami zgodnymi z Polskimi Normami:

a) drogii wyjscia ewakuacyjne oraz pomieszczenia, w ktérych zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi sg wymagane, co najmniej 2 wyjscia ewakuacyjne, w sposdb zapewniajgcy
dostarczenie informacji niezbednych do ewakuacji,

b) miejsca usytuowania urzadzen przeciwpozarowych i gasnic,

¢) miejsca usytuowania elementéw sterujgcych urzadzeniami przeciwpozarowymi,
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d) miejsca usytuowania nasady umozliwiajgcej zasilanie instalacji wodociggowe;j
przeciwpozarowej, kurkéow gtéwnych instalacji gazowej oraz materiatdw niebezpiecznych
pozarowo,

e) pomieszczenia i tereny z materiatami niebezpiecznymi pozarowo,

f) drabiny ewakuacyjne, rekawy ratownicze, pojemniki z maskami ucieczkowymi, miejsca zbidrki
do ewakuacji, miejsca lokalizacji kluczy do wyjs¢ ewakuacyjnych,

g) przeciwpozarowe zbiorniki wodne, zbiorniki technologiczne stanowigce uzupetniajgce zrédto
wody do celéw przeciwpozarowych, punkty poboru wody, stanowiska czerpania wody,

h) drzwi przeciwpozarowe,
i) drogi pozarowe,
j) miejsca zaklasyfikowane, jako strefy zagrozenia wybuchem;

Wykaz podstawowych znakdw bezpieczenstwa i znakdw informacyjnych z zakresu ochrony
przeciwpozarowe]j okresla Dokument zwigzany Nr 3 z Instrukcjq.

Wokot placow sktadowych i sktadowisk przy obiektach oraz przy obiektach tymczasowych o konstrukcji
palnej musi by¢ zachowany pas ochronny o minimalnej szerokosci 2 m i nawierzchni z materiatéw
niepalnych lub gruntowej oczyszczonej.

Sktadowanie materiatéw palnych pod s$cianami obiektu zwigzanych z jego funkcjg, z wyjgtkiem
materiatdw niebezpiecznych pozarowo, jest dopuszczalne pod warunkiem:

1) nieprzekroczenia maksymalnej powierzchni strefy pozarowej, okreslonej dla tego obiektu;
2) zachowania dostepu do obiektu na wypadek dziatan ratowniczych;

3) nienaruszenia minimalnej odlegtosci od obiektdw sgsiednich, wymaganej z uwagi
na bezpieczenstwo pozarowe;

4) zachowania minimalnej odlegtosci 5 m od drogi pozarowe;j.

Wiasciciele i uzytkownicy obiektow produkcyjnych i magazynowych:

1) przeprowadzajg regularne czynnosci porzadkowe w miejscach, w ktérych wystepujg pyly palne
zalegajgce w warstwach,

2) utrzymuja znajdujace sie w nich drogi pozarowe w stanie umozliwiajgcym wykorzystanie tych drog
przez pojazdy jednostek ochrony przeciwpozarowej zgodnie z przepisami dotyczgcymi

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

Wszystkie drogi na terenie Elektrowni Pofaniec nalezy traktowaé jak drogi pozarowe. Zabrania sie
tarasowania, zastawiania, parkowania pojazdow lub w inny sposdb utrudniania ruchu na drogach
pozarowych lub ich odcinkach na terenie Elektrowni Potfaniec.

W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, gdy wymagane jest wytgczenie odcinka drogi z ruchu (w tym
rowniez bram wjazdowych lub drzwi) dopuszcza sie takg mozliwosé pod warunkiem wyznaczenia objazdu,
a nastepnie uzyskania pisemnej zgody Dyzurnego Inzyniera Ruchu.

Za uzyskanie zgody i dokonania czynnosci okreslonych w pkt. 8 odpowiada osoba odpowiedzialna ze
strony Elektrowni Potaniec za prowadzenie czynnosci badz prac, wymagajacych wytgczenia drogi z ruchu.
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DZIAt V
INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

1. Wiasciciele obiektow badz ich czesci stanowigcych odrebne strefy pozarowe, przeznaczonych
do wykonywania funkcji: produkcyjnych, magazynowych zapewniajg i wdrazajg instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego.

2. Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego nie jest wymagana dla obiektow lub ich czesci, o ktérych mowa
w pkt. 1, jezeli nie wystepuje w nich strefa zagrozenia wybuchem, a ponadto:

1) kubatura brutto budynku lub jego czesci stanowigcej odrebng strefe pozarowg nie przekracza
1000 m3, z zastrzezeniem pkt. 2);

2) powierzchnia strefy pozarowej obiektu innego niz budynek nie przekracza 1 000 m2.
Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego powinna zawierac:

1) warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajagce z przeznaczenia, sposobu uzytkowania,
prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (sktadowania) i warunkow
technicznych obiektu, w tym zagrozenia wybuchem;

2) okreslenie wyposazenia w wymagane urzgdzenia przeciwpozarowe i gasnice oraz sposoby
poddawania ich przeglagdom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym;

3) sposoby postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia;
4) sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pozarowo, jezeli takie prace sg przewidywane;
5) warunki i organizacje ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;

6) sposoby zapoznania uzytkownikdow obiektu, w tym zatrudnionych pracownikdw, z przepisami
przeciwpozarowymi oraz trescig przedmiotowej instrukcji;

7) zadania i obowigzki w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla osob bedacych ich statymi
uzytkownikami;

8) plany obiektéw, obejmujace takze ich usytuowanie, oraz terenu przylegtego, z uwzglednieniem
graficznych danych dotyczacych w szczegélnosci:

a) powierzchni, wysokosci i liczby kondygnacji budynku,

b) odlegtosci od obiektéw sgsiadujacych,

¢) parametréw pozarowych wystepujgcych substancji palnych,

d) wystepujacej gestosci obcigzenia ogniowego w strefie pozarowej lub w strefach pozarowych,

e) kategorii zagrozenia ludzi, przewidywanej liczby oséb na kaidej kondygnacji
i w poszczegdlnych pomieszczeniach,

f) lokalizacji pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych sklasyfikowanych, jako strefy zagrozenia
wybuchem,

g) podziatu obiektu na strefy pozarowe,
h) warunkéw ewakuacji, ze wskazaniem kierunkéw i wyjs¢ ewakuacyjnych,

i) miejsc usytuowania urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, kurkéw gtdwnych instalacji
gazowej, materiatdw niebezpiecznych pozarowo oraz miejsc usytuowania elementéw
sterujgcych urzadzeniami przeciwpozarowymi,

j) wskazania dojs$¢ do dzwigdw dla ekip ratowniczych,

k) hydrantéw zewnetrznych oraz innych Zzrédet wody do celdéw przeciwpozarowych,
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[) drég pozarowych iinnych drég dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdéw na teren ogrodzony;
9) wskazanie oséb lub podmiotéw opracowujgcych instrukcje.

4. Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego powinna sie znajdowa¢ w miejscach dostepnych dla ekip
ratowniczych. Sposdb przechowywania instrukcji powinien zapewni¢ mozliwos¢ natychmiastowego
wykorzystania jej na potrzeby prowadzenia dziatan ratowniczych.

5. Instrukcja, o ktérej mowa w pkt. 1, moze stanowié¢ w obiektach produkcyjnych lub magazynowych czes¢
instrukcji technologiczno-ruchowej.

6. Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego powinna by¢ poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz
na 2 lata, a takze kazdorazowo po takich zmianach sposobu uzytkowania obiektu lub procesu
technologicznego, ktére wptywajg na zmiane warunkdéw ochrony przeciwpozarowej.

7. Wykaz budynkéw i obiektdw posiadajgcych instrukcje bezpieczenstwa pozarowego okresla Dokument
zwigzany Nr 4 z Instrukcjqg.

DZIAL VI
EWAKUACIA

1. Zkazdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do przebywania ludzi, zapewnia sie odpowiednie warunki
ewakuacji, umozliwiajgce szybkie i bezpieczne opuszczanie strefy zagrozonej lub objetej pozarem,
dostosowane do liczby oséb przebywajacych w obiekcie oraz jego funkcji.

2. Szczegétowe wymagania dotyczace warunkéw ewakuacji, okreslajg odrebne przepisy techniczno-
budowlane.

3. Zasady ewakuacji z poszczegélnych obiektow, wykazy oséb odpowiedzialnych za ewakuacje ludzi w razie
jej ogtoszenia przez kierujgcego dziataniami ratowniczymi oraz zasady praktycznego sprawdzania
warunkéw i organizacji ewakuacji, okreslajg Instrukcje bezpieczeristwa pozarowego.

4. Uzytkownicy obiektow, kaidy w zakresie swojego dziatania sg odpowiedzialni za sporzadzenie
i aktualizacje wykazu osdb odpowiedzialnych za ewakuacje ludzi w razie jej ogtoszenia przez kierujgcego
dziataniami ratowniczymi.

5. Wykaz oséb, o ktérych mowa w pkt. 3 powinien zawiera¢ w szczegélnosci:
1) imieinazwisko;
2) miejsce wykonywania pracy;
3) numer telefonu stuzbowego lub innego srodka komunikacji elektroniczne;.

6. Witasciciel lub zarzadca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 oséb bedgcych jego statymi
uzytkownikami, powinien, co najmniej raz na 2 lata przeprowadzac praktyczne sprawdzenie organizacji
oraz warunkow ewakuacji z catego obiektu.

7. O terminie przeprowadzenia dziatad, o ktérych mowa w pkt.6, wiasciciel lub zarzgdca obiektu
powiadamia wiasciwego miejscowo komendanta Panistwowej Strazy Pozarnej, nie pdzniej niz na tydzien
przed ich przeprowadzeniem.

DZIAL VII
URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE | GASNICE

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym
przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich
uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajacych
prawidtowosc ich dziatania.

Dokument nadzorowany w wersji elektronicznej



|/D B/B/Z/ZO 15 Strona: 15/30

2. Urzadzenia przeciwpozarowe oraz gasnice przenosne i przewozne, powinny by¢ poddawane przeglagdom
technicznym i czynnosciom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposdb okreslony w Polskich
Normach dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz
w instrukcjach obstugi, opracowanych przez ich producentéw.

3. Urzadzenia przeciwpozarowe oraz gasnice nalezy utrzymywaé w sposéb zapewniajacy ich
natychmiastowe uzycie.

4. Za prowadzenie biezgcego nadzoru nad wyposazeniem obiektéw w odpowiedni rodzaj urzadzen
przeciwpozarowych i gasnic oraz zapewnienie ich wtasciwego stanu technicznego, odpowiada wtasciciel
obiektu, za wyjgtkiem powierzenia obowigzkédw w tym zakresie — w catosci lub czesci — na podstawie
zawartej umowy uzytkownikowi obiektu.

5. Czynnosci, o ktérych mowa w pkt. 2, mogg by¢ prowadzone wytacznie przez osoby posiadajace
kompetencje okreslone w Polskich Normach i odpowiednio przeszkolone oraz posiadajgce certyfikaty
lub autoryzacje producentdw systemow lub urzgdzen przeciwpozarowych.

6. Potwierdzenie przeprowadzenia czynnosci, o ktérych mowa w pkt. 2 powinno by¢ udokumentowane w
sposob okreslony przez producenta urzadzenia lub w Normach.

7. Wykaz urzadzen przeciwpozarowych zainstalowanych w Elektrowni Potaniec, terminy i zakres
przegladéw, préb, kontroli oraz sposdb ich dokumentowania okresla Dokument zwigzany Nr 5
z Instrukcjq.

8. Sie¢ wodociggowag do celdw przeciwpozarowych, zwang dalej ,,wody ppoz.” oraz instalacje wodociggowg
pozarowg nalezy utrzymywac w sposéb zapewniajgcy ich natychmiastowe uzycie.

9. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa powinna by¢ zasilana z pompowni przeciwpozarowej lub innych
urzadzen, w sposdb zapewniajgcy odpowiednig wydajnosc i ci$nienie w hydrantach zewnetrznych, przez
co najmniej dwie godziny.

10. Hydranty i zawory hydrantowe musz3a:
1) spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczgcych tych urzadzen;
2) byc¢ zaewidencjonowane (ponumerowane) i oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

3) by¢ poddawane przeglagdom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym, w terminach
okreslonych w tabeli nr 1:

Tabelanrl
Lp. Rodzaj przegladu Iu!a cz.ynnosu Czasokres
konserwacyjnej

. przeglad techniczny i konserwacja hydrantu | €@ 6miesiecy w obiektach technologicznych
wewnegtrznego co rok —w pozostatych obiektach lub terenach

, | badania ciénienia i wydajnosci poboru wody co 6 miesigcy w obiektach technologicznych
hydrantu co rok —w pozostatych obiektach lub terenach

3 proba cisnieniowa weza na maksymalne
cisnienie robocze co 5 lat

4 | Pomiary wydajnosci poboru wody hydrantu nie rzadziej niz raz w roku
zewnetrznego

5 przeglad techniczny hydrantu zewnetrznego co 1 miesigc
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11.
12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.

Czynnosci, o ktdrych mowa w pkt. 10 ust. 3) powinny by¢ udokumentowane.

Mozliwos¢ poboru wody do celéw przeciwpozarowych o wymaganych parametrach cisnienia
i wydajnosci w budynku musi by¢ zapewniona niezaleznie od stanu pracy innych systemoéw badz
urzadzen.

Szczegbétowe wymagania dla:

1) sieciwodociggowej do celdw przeciwpozarowych i pompowni przeciwpozarowych okreslaja przepisy
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych;

2) instalacji wodociggowych przeciwpozarowych okreslajg przepisy w sprawie ochrony
przeciwpozarowe]j budynkéw, innych obiektdw budowlanych i terendw.

Zasady eksploatacji pompowni wody ppoz. i zbiornika przeciwpozarowego okreslajg odrebne instrukcje.

Szczegétowe wymagania dla hydrantéw, instalacji wodociggowych przeciwpozarowych ich
rozmieszczenia i zasilana okreslajg odrebne przepisy.

Plany sytuacyjne sieci i instalacji wody do celéw przeciwpozarowych wraz z wykazem hydrantéw na
terenie Elektrowni Potaniec okresla Dokument zwigzany Nr 6 z Instrukcjq.

Obiekty muszg by¢ wyposazone w gasnice, spetniajgce wymagania Polskich Norm dotyczacych gasnic.
Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia grup pozaréow, ktére mogg wystgpié¢ w obiekcie:

1) A — materiatéw statych, zwykle pochodzenia organicznego, ktorych normalne spalanie zachodzi
z tworzeniem zarzacych sie wegli;

2) B -—cieczy i materiatéw statych topigcych sie;

3) C-gazdw;

4) D - metali;

5) F—ttuszczow i olejow w urzadzeniach kuchennych.

Gasnice w obiektach muszg by¢ rozmieszczone:

1) w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:
a) przy wejsciach do budynkéw,
b) na klatkach schodowych,
€) na korytarzach,
d) przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;

2) w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie Zrdédet ciepta (piece,
grzejniki);

3) w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na kazdej kondygnacji, jezeli
pozwalajg na to istniejgce warunki;

4) odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywaé cztowiek, do najblizszej gasnicy
nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

5) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci, co najmniej 1 m.
Szczegdtowe wymagania dotyczgce rodzaju i ilosci gasnic w obiektach okreslajg odrebne przepisy.

Gasnice muszg by¢ poddawane przeglagdom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym, w terminach
okreslonych w tabeli nr 2:
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Tabela nr2
L.p. Rodzaj przegladu lub czynnos$ci konserwacyjnej Czasokres
1 | przeglad techniczny i konserwacja gasnicy co 6 miesiecy
2 | wymiana $rodka gasniczego w gasnicach proszkowych, co 5 lat
ptynowych, co 3 lata
3 | badanie techniczne UDT zbiornika (o poj. powyzej 5 dm?3) co5 lat
4 | badanie techniczne zbiornika (UDT) gasnicy $niegowej co10 lat

21.

22.

23.

24,
25.

26.

27.

28.

29.

Czynnosci, o ktdrych mowa w pkt. 20 powinny by¢é dokumentowane przez oznaczenie gasnic
odpowiednig kontrolka.

Wykaz gasnic (ilos¢ i miejsce rozmieszczenia) w obiektach i na terenie Elektrowni Potfaniec zostat
okreslony w Dokumencie zwigzanym Nr 7 z Instrukcjg oraz Instrukcjach bezpieczenstwa pozarowego
obiektéw posiadajacych takie instrukcje.

W przypadku uzycia lub uszkodzenia gasnic, obowigzkiem Wtasciciela/uzytkownika obiektu jest
zgtoszenie tego faktu do Spétki ELPOZ oraz do Dziatu BHP Elektrowni Potaniec.

Po przyjeciu zgtoszenia, Spotka ELPOZ niezwiocznie dokonuje naprawy lub wymiany zuzytych gasnic.

W przypadku kradziezy gasnic nalezy postepowac zgodnie z procedurami okreslonymi w odrebnych
przepisach.

Osoba odpowiedzialna za dokonanie czynnosci, o ktérych mowa w pkt. 25, dodatkowo obowigzana jest
powiadomi¢ o kradziezy gasnic Dziat BHP Elektrowni Pofaniec, ktéry wystepuje do Spétki ELPOZ
o niezwtoczne uzupetnienia gasnic.

Rozmieszczenie, szczegdtowe dane techniczne, a takze zasady postepowania w przypadku zadziatania
zamontowanych w Elektrowni Pofaniec urzadzen przeciwpozarowych okreslajg Instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego obiektow lub instrukcje eksploatacji.

Osoby, w stosunku, do ktérych natozono obowigzki wynikajgce z instrukcji, o ktérych mowa w pkt. 27
powinny byc¢ zapoznane z ich zakresem w formie udokumentowanego instruktazu stanowiskowego.

Wszelkie usterki w zakresie stanu technicznego urzgdzen przeciwpozarowych i gasnic nalezy zgtasza¢ do
wiascicieli obiektéw lub uzytkownikéw.

DZIAL VIl
MATERIALY NIEBEZPIECZNE POZAROWO
Rozdziat 1
Wymagania podstawowe
Przy uzywaniu lub przechowywaniu materiatéw niebezpiecznych pozarowo nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonywac wszystkie czynnosci zwigzane z wytwarzaniem, przetwarzaniem, obrébkg, transportem
lub sktadowaniem materiatow niebezpiecznych zgodnie z warunkami ochrony przeciwpozarowej
okreslonymi w instrukcji bezpieczenistwa pozarowego lub zgodnie z warunkami okreslonymi przez
producenta;

2) utrzymywac na stanowisku pracy ilos¢ materiatu niebezpiecznego pozarowo nie wiekszg niz dobowe
zapotrzebowanie lub dobowa produkcja, jezeli przepisy szczegdlne nie stanowig inaczej;
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10.

11.

12.

3) przechowywac zapas materiatéw niebezpiecznych pozarowo przekraczajgcy wielkos¢ okreslong
w pkt. 2) w oddzielnym magazynie przystosowanym do takiego celu;

4) przechowywad materiaty niebezpieczne pozarowo w sposdb uniemozliwiajgcy powstanie pozaru lub
wybuchu w nastepstwie procesu sktadowania lub wskutek wzajemnego oddziatywania;

5) przechowywac ciecze o temperaturze zaptonu ponizej 328,15 K (55 °C) wytgcznie w pojemnikach,
urzadzeniach i instalacjach przystosowanych do tego celu, wykonanych z materiatéw, co najmniej
trudno zapalnych, odprowadzajgcych tadunki elektrycznosci statycznej, wyposazonych w szczelne
zamkniecia i zabezpieczonych przed sttuczeniem.

Materiaty niebezpiecznie pozarowo nie mogg by¢ przechowywane w pomieszczeniach piwnicznych, na
poddaszach i strychach, w obrebie klatek schodowych i korytarzy oraz w innych pomieszczeniach ogélnie
dostepnych oraz pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

Rozdziat 2
Podstawowe wymagania przy sktadowaniu butli z gazami palnymi
Butle z gazami palnymi nalezy przechowywac w pomieszczeniach przeznaczonych wytgcznie do tego celu.

Pomieszczenie magazynowe butli z gazami palnymi nalezy chronié przed ogrzaniem do temperatury
przekraczajacej 308,15 K (35 °C).

Pomieszczenia przeznaczone do sktadowania gazéw palnych muszg spetnia¢ wymagania okreslone dla
pomieszczen zagrozonych wybuchem zawarte w Dokumencie Zabezpieczenia Przed Wybuchem.

Butle przeznaczone do przechowywania i transportu gazéw palnych powinny byé oznaczone zgodnie
z Polskimi Normami.

Na terenie Elektrowni Potaniec butle z gazami palnymi sg sktadowane:
1) w centralnym magazynie gazéw technicznych;
2) w statych lub tymczasowych podrecznych sktadach butli.

Wykaz statych podrecznych sktadéw butli z gazami palnymi na terenie Elektrowni Potaniec stanowi
Dokument zwigzany Nr 8 z Instrukcjq.

Urzadzanie tymczasowych podrecznych sktadéw butli z gazami palnymi, wymaga uzyskania pisemne;j
zgody wiasciciela obiektu, za wyjatkiem powierzenia obowigzkéw w tym zakresie — w catosci lub czesci -
uzytkownikowi obiektu, na podstawie zawartej umowy.

Przed wydaniem zgody, o ktdrej mowa w pkt.7 wtasciciel lub uzytkownik obiektu powinien zasiegngc
opinii Dziatu BHP Elektrowni Potaniec oraz wskazanego przez Dziat BHP przedstawiciela Spétki Elpoz.

Podreczne sktady butli z gazami palnymi muszg by¢ zlokalizowane wytacznie na zewnatrz obiektow
budowlanych i budynkow.

Sciana budynku, przy ktérej bedzie zlokalizowany podreczny sktad butli z gazami palnymi powinna
posiadac klase odpornosci ogniowej, co najmniej REI 120.

W podrecznych sktadach butli z gazami palnymi dopuszcza sie sktadowanie:
a) do 20 butli w jednym boksie — dla statych podrecznych sktadach butli;
b) do 10 butli w jednym boksie — dla tymczasowych podrecznych sktadach butli;

Boksy podrecznych sktadéw butli z gazami palnymi (oddzielne dla poszczegdinych rodzajow gazow)
powinny:

1) by¢ zlokalizowane w odlegtosciach nie mniejszych niz 3m od najblizszych studzienek lub innych
zagtebien terenu oraz otwordéw do pomieszczen z podtogg znajdujgcy sie ponizej przylegtego terenu;
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2) byc¢ zbudowane z materiatéw niepalnych w konstrukcji azurowej;
3) posiadac dach o konstrukgcji lekkiej i posadzke z materiatéw nieiskrzacych;

4) miec¢ wokét obrysu boksu wyznaczong strefe bezpieczernstwa — min. 1,5 m. Jezeli boks z gazami
palnymi znajduje sie w poblizu otworéw drzwiowych lub okiennych, strefe bezpieczeristwa nalezy
zwiekszy¢ co najmniej o 1,0 m celem zachowania bezpiecznej odlegtosci boksu od tych otworéw

5) mieé zapewniong wymiane powietrza;
6) elementy stalowe powinny by¢ zabezpieczone przed iskrzeniem i uziemione.
7) byc zabezpieczone przed dostepem osdb postronnych;

8) by¢ wyposazone w co najmniej jedng gasnice (min. 2 kg srodka gasniczego) i jeden koc gasniczy,
dostepne z zewnatrz.

Podreczny skfad butli musi by¢ wiasciwie oznakowany. Oznakowanie powinno zawierac
w szczegoblnosci:

1) nazwe firmy (wtasciciel lub uzytkownik) i nr telefonu kontaktowego;

2) na drzwiach kazdego boksu nalezy umiesci¢ informacje o rodzaju sktadowanego gazu palnego
(nazwa) irodzaju butli (petne, puste);

3) rodzaj i zakres strefy zagrozenia wybuchem;
4) miejsce przechowywania kluczy zapasowych.

W przypadku sktadéw tymczasowych dodatkowo nalezy podaé informacje o wydajgcym zgode
na sktadowanie butli oraz termin, na jaki zgoda zostata wydana.

Przy sktadowaniu butli z gazami palnymi nalezy przestrzega¢ nizej wymienionych wskazan
prewencyjnych:

1) w jednym pomieszczeniu mogg by¢ sktadowane pod warunkiem ich oddzielnego ustawienia butle
opréznione z butlami napetnionymi gazem palnym,

2) butle petne lub oprdinione, posiadajgce stopy, nalezy ustawia¢ jednowarstwowo w pozycji
pionowej, segregujac je wedtug zawartosci;

3) butle nieposiadajgce stop nalezy sktadowaé w drewnianych ramach w pozycji poziomej;

4) butle nalezy skutecznie zabezpieczy¢ przed upadkiem, stosujgc bariery, przegrody lub inne $rodki
ochronne, a zawory butli zabezpieczy¢ kotpakami;

5) zabronione jest sktadowanie w tym samym boksie:
a) butli z tlenem i z innymi gazami;
b) butli z gazami palnymi i z gazami utleniajgcymi.

Za wilasciwe oznakowanie i wyposazenie podrecznych sktadéw butli z gazami palnymi odpowiada
uzytkownik podrecznego sktadu.

Szczegbtowe wymagania dotyczace sktadowania i magazynowania butli z gazem ptynnym okreslaja
przepisy w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napetnianiu i rozprowadzaniu
gazow pltynnych oraz przepisy o ochronie przeciwpozarowej.
DZIAL IX
SUBSTANCIE | MIESZANINY NIEBEZPIECZNE

Czynnosci, zwigzane z uzywaniem substancji niebezpiecznych lub mieszanin niebezpiecznych, nalezy
wykonywac, zgodnie z warunkami bezpieczeristwa i ochrony przeciwpozarowe]j okreslonymi w kartach
charakterystyki substancji lub mieszaniny.
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Zabrania sie stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych, jezeli nie posiada ona karty
charakterystyki, o ktérej mowa w ust.1.

Magazynowanie substancji lub mieszanin niebezpiecznych musi odbywac sie w sposdéb uniemozliwiajgcy
powstanie pozaru lub wybuchu w nastepstwie procesu sktadowania lub wskutek wzajemnego
oddziatywania.

Magazynowanie, o ktdrym mowa w ust. 3, moze odbywac sie wytgcznie w odpowiednich, wydzielonych
i oznakowanych pomieszczeniach lub miejscach poza nimi.

Pojemniki i zbiorniki stuzagce do przechowywania substancji niebezpiecznych lub mieszanin
niebezpiecznych oraz pojemniki i zbiorniki stuzgce do pracy z tymi substancjami lub mieszaninami,
rurociagi zawierajgce substancje niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne lub stuzgce do ich
transportowania oraz miejsca, w ktorych sg sktadowane znaczace ilosci substancji niebezpiecznych lub
mieszanin niebezpiecznych, powinny by¢ nalezycie oznakowane, w tym opatrzone znakami
ostrzegawczymi.

Zabrania sie sktadowania, magazynowania substancji lub mieszanin niebezpiecznych w obiektach
zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi.

Zabrania sie utrzymywania substancji lub mieszanin niebezpiecznych znajdujacych sie na stanowisku
pracy w ilosci wiekszej niz dobowe zapotrzebowanie.

Sposoby oznakowania, o ktérych w pkt. 5 okreslajg przepisy w sprawie:

1) oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych

mieszanin;

2) sposobu oznakowania miejsc, rurociggdw oraz pojemnikéw i zbiornikdw stuzacych
do przechowywania lub zawierajgcych substancje niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne.

Warunki przechowywania, transportu i stosowania materiatdw niebezpiecznych okreslajg karty
charakterystyki oraz odrebne przepisy.

Wymagania obowigzujgce podczas prac przy uzyciu materiatdw niebezpiecznych okreslajg ogdlne
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

DZIAL X
ZASADY PRZEPROWADZANIA KONTROLI W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

Do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony przeciwpozarowej na terenie Elektrowni Pofaniec,
upowaznieni sg w szczegélnosci.

1) uprawnieni pracownicy Spétki ELPOZ.;
2) pracownicy stuzby bhp;
3) koordynatorzy ds. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w przypisanym zakresie dziatania;

4) wydajgcy zezwolenie na wykonywanie prac niebezpiecznych pozarowo w ramach wydanego
zezwolenia;

5) osoby sprawujgce nadzér nad realizacjg prac — prowadzacy umowe;
6) inne osoby niz w/w wykonujgce w ramach swoich obowigzkéw lub zadan kontrole lub inspekcje.

Do prowadzenia czynnosci kontrolno-rozpoznawczych na terenie Elektrowni Potaniec, upowaznieni sg
takze funkcjonariusze Parstwowej Strazy Pozarnej i innych organdéw, w trybie i na zasadach okreslonych
w odrebnych przepisach.

Kontrolujgcy majg prawo:
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2)
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4)
5)

1)

2)
3)
4)
5)

wstepu do wszystkich obiektéw na terenie Elektrowni Pofaniec, w tym réwniez do obiektéw
wykonawcéw;

wgladu w dokumentacje niezbedng do prawidtowego przebiegu przeprowadzanej kontroli;
wydawania, w ramach posiadanych uprawnien, zalecen w zakresie bezpieczenstwa pozarowego;
wydawania polecen zwigzanych z zabezpieczeniem przeciwpozarowym prowadzonych prac;

wstrzymywania lub wnioskowania o wstrzymanie czynnosci i prac w przypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci stwarzajgcych zagrozenie pozarowe lub wybuchowe oraz zagrozenie zycia lub
zdrowia ludzi.

Kontrolowany jest obowigzany umozliwi¢ kontrolujgcemu przeprowadzenie kontroli, a w szczegdlnosci:

umozliwi¢ dostep do wszystkich podlegtych obiektéow, pomieszczen, urzadzen, itp., ktére majg byc
poddane kontroli;

zapewni¢ wglad w dokumentacje i prowadzone ewidencje objete zakresem kontroli;
umozliwi¢ kontrolujgcemu sporzadzenie kopii niezbednych dokumentow;
udostepni¢ niezbedne srodki techniczne w zakresie niezbednym do przeprowadzania kontroli;

udzieli¢ kontrolujgcemu wyjasnien w sprawach objetych tematykg kontroli oraz zwigzanych ze
stwierdzonymi nieprawidtowosciami.

DZIAL XI
ZASADY ORGANIZACII | WYKONYWANIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO
Rozdziat 1

Podstawowe zasady przygotowania miejsca wykonywania prac

llekro¢ w niniejszym rozdziale jest mowa o:

1)
2)

»pracach” — nalezy przez to rozumieé , prace niebezpieczne pozarowo”;

zezwoleniu — nalezy przez to rozumiec , Zezwolenie na wykonywanie prac niebezpiecznych
pozarowo;

Przed rozpoczeciem prac niebezpiecznych pozarowo nalezy w szczegdlnosci:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

wyznaczy¢ miejsce wykonywania prac.
usuna¢ z miejsca wykonywania prac wszelkie materiaty palne i/lub niepalne w opakowaniach palnych.

jezeli spetnienie warunku, o ktérym mowa pkt. 2) nie jest technicznie mozliwe, materiaty te nalezy
ostonic¢ kocami gasniczymi, ekranami z blachy lub materiatéw niepalnych, lub w inny skuteczny sposdb
zabezpieczy¢ przed zapaleniem.

zbiorniki, urzadzenia, instalacje lub sieci po gazach palnych i cieczach tatwo palnych, nalezy
w celu obnizenia stezenia par cieczy lub gazéw w mieszaninie z powietrzem do wartosci ponizej 10%
ich dolnej granicy wybuchowosci, przewietrzy¢é, przewentylowa¢ badz przedmuchaé¢ gazem
obojetnym.

zabezpieczy¢ przed zapaleniem poprzez ostoniecie kocami gasniczymi, ekranami z blachy lub
materiatdw niepalnych, lub w inny skuteczny sposdb palne elementy konstrukcji budynku,
pomieszczenia lub terenu oraz instalacji technicznych znajdujgcych sie w miejscu prowadzenia prac.

sprawdzié, czy w sgsiednich pomieszczeniach na sgsiednich kondygnacjach lub rejonach przylegtych
nie znajdujg sie materiaty lub przedmioty moggce ulec zapaleniu wskutek przewodnictwa cieplnego
badz rozpryskow i wtasciwie je zabezpieczyc.
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7) jezeliw miejscu wykonywania prac znajdujg sie otwory przelotowe, instalacyjne, kablowe, itp. nalezy
je skutecznie zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie rozpryskéw do sgsiednich pomieszczen lub na
inne kondygnacje.

8) jezelistropy, podesty, pomosty itp. w miejscu wykonywania prac, sg wykonane z materiatdw palnych,
sg nimi pokryte lub sg nieszczelne, nalezy je skutecznie zabezpieczy¢ przed zapaleniem lub
przedostawaniem sie rozpryskéw lub iskier na inne kondygnacje lub do innych pomieszczen.

9) zapewnié, aby drogi ewakuacyjne i dojscia do miejsca wykonywania prac byty wolne oraz tak
wybrane, aby zapewniaty szybka i bezpieczng ewakuacje z miejsca zagrozonego pozarem lub
wybuchem.

10

~—

sprawdzié, czy przy urzadzeniach zagrozonych wybuchem gazéw Ilub w pomieszczeniach,
w ktdrych wczesniej wykonywano inne prace zwigzane z uzyciem tatwo palnych cieczy lub palnych
gazow, stezenie par cieczy lub gazdw w mieszaninie z powietrzem w miejscu planowanego
wykonywania prac nie przekracza 10% ich dolnej granicy wybuchowosci.

11) w przypadkach szczegblnego zagrozenia pozarowego, za zgodg Dyzurnego Inzyniera Ruchu
Elektrowni, jako dodatkowy sposdb do zabezpieczenia prac niebezpiecznych pozarowo moze byé
zadysponowany samochdd gasniczy Spétki ELPOZ wraz z obsada.

12) dodatkowe wymagania dotyczgce warunkow i sposobu zabezpieczenia prac niebezpiecznych
pozarowo danego obiektu lub jego czesci, okreslajg Instrukcje bezpieczeristwa pozarowego.

Szczegbtowy rodzaj przedsiewzie¢ majgcych na celu niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzeniania
sie pozaru lub wybuchu w trakcie wykonywania prac oraz po ich zakonczeniu nalezy ustali¢ w Zezwoleniu
na wykonywanie prac niebezpiecznych pozarowo uwzgledniajgc wymagania Instrukcji bezpieczerstwa
pozarowego oraz tam gdzie ma to zastosowanie wynik oceny zagrozenia wybuchem.

Ocene zagrozenia wybuchem, wskazanie pomieszczen zagrozonych wybuchem, wyznaczenie
w pomieszczeniach i przestrzeniach odpowiednich stref zagrozenia wybuchem wraz z graficzng
dokumentacja ich klasyfikacji, wskazanie czynnikéw mogacych w nich zainicjowaé zapton oraz wartosci
granic wybuchowosci materiatéw palnych stosowanych w Elektrowni Pofaniec zawarto w Dokumencie
Zabezpieczenia Przed Wybuchem stanowigcym Dokument Zwigzany Nr 9 z Instrukcjq.

Rozdziat 2
Zasady postepowania przed rozpoczeciem prac
Prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym, mogg by¢ rozpoczete i wykonywane wytgcznie po
uzyskaniu pisemnego zezwolenia.

Obowigzek uzyskania zezwolenia dotyczy réwniez przypadku, gdy prace te wchodzg w zakres prac
wykonywanych na podstawie polecenia pisemnego albo innej formy pisemnej wykonania pracy.

Zezwolenie wydaje wtasciciel budynku, obiektu lub terenu, w ktérym przewiduje sie prowadzenie prac
lub jego uzytkownik, jezeli wynika to z zawartej umowy, badZ osoby przez nich upowaznione.
Upowaznienie powinno mie¢ forme pisemng, zawierac zakres upowaznienia oraz czas jego trwania.

Wykaz stanowisk pracy i oséb na nich zatrudnionych, upowaznionych do wydawania zezwolen
na wykonywanie prac niebezpiecznych pozarowo wraz z zakresem udzielonego upowaznienia okresla
Dokument zwigzany nr 10 z Instrukcjq.

W sytuacji, gdy wystepujg watpliwosci, co do sposobu zabezpieczenia pozarowego prac, osoba
upowazniona do wydawania zezwolen ma prawo wnioskowa¢ do Dyzurnego Inzyniera Ruchu
o komisyjne ustalenie warunkéw zabezpieczenia prac. Upowazniony do wydawania zezwolen zawsze
wchodzi w sktad komisji.
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Przed wydaniem zezwolenia, upowazniony do jego wydawania lub komisja, jezeli zostata wyznaczona,

dokonuje: ogledzin planowanego miejsca wykonywania prac, oceny zagrozenia pozarowego oraz

okresla warunki i sposéb zabezpieczenia prac.

1)
2)
3)

4)

Wymagania, o ktérych mowa w pkt. 6 obejmujg w szczegdélnosci:

ustalenie czynnosci zwigzanych z przygotowaniem miejsca pracy do wykonywania prac;
ustalenie warunkéw do spetnienia w czasie trwania prac oraz po ich zakonczeniu;

ustalenie czasookresu kontroli miejsca wykonywania prac oraz rejonéw bezposrednio przylegtych
do tego miejsca po zakorczeniu prac;

wskazanie imiennie lub stanowiskiem oséb odpowiedzialnych za realizacje wymagan, o ktérych
w pkt. 1)-3).

Wymagania, o ktérych mowa w pkt. 7 nalezy okresli¢ uwzgledniajgc postanowienia Instrukcji

bezpieczenstwa pozarowego danego obiektu lub jego czesci, Dokumentu Zabezpieczenia Przed

Wybuchem tam gdzie ma to zastosowanie oraz wynik oceny zagrozenia pozarowego w miejscu

prowadzenia prac i zapisa¢ w zezwoleniu na wykonywanie prac.

1)

2)

3)

4)

5)

Przy ocenie zagrozenia pozarowego, nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na:

wiasciwosci pozarowe sktadowanych lub przerabianych materiatéw oraz sposdéb ich usuniecia poza
miejsce wykonywania prac na czas ich trwania;

rodzaj urzadzen technologicznych i instalacji oraz sposob ich oczyszczenia z materiatéw lub
substancji palnych, przewietrzania badz wentylowania w czasie trwania prac;

potrzebe wykonania przed rozpoczeciem prac, jak rowniez prowadzenia w trakcie ich trwania
pomiaru stezen par cieczy lub gazéw, jakie moga wystepowac w miejscu wykonywania prac;
wiasciwe zabezpieczenie przed przedostawaniem sie odpryskéw do tych miejsc i urzadzen,

z ktérych ze wzgledéw technicznych nie mozna usung¢ materiatéw lub substancji palnych;

sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego pomieszczen lub terendw sgsiadujgcych z tymi,
w ktérych bedg wykonywane prace niebezpieczne pozarowo.

10. Przy ustalaniu sposobu zabezpieczenia prac niebezpiecznych pozarowo, oprdcz wymagan, o ktérych

mowa w pkt. 8 i 9 nalezy zwrdcic szczegdlng uwage:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

czy w przewidywanym miejscu wykonywania prac nie wystepujg palne elementy konstrukcyjne,
mogace sie zapali¢;

czy konstrukcje metalowe, przewody lub inne elementy, przy ktérych prowadzi sie prace
niebezpieczne pozarowo nie stykajg sie bezposrednio z palnymi elementami budynku
(pomieszczenia);

z jakich materiatdbw sg wykonane elementy budowlane w miejscu prowadzenia prac
i w promieniu niemniejszym niz 5 m od granicy miejsca prowadzenia prac oraz czy nie ulegna
zapaleniu;

czy w miejscu wykonywania prac niebezpiecznych pozarowo nie wystepujg palne izolacje,
wyktadziny moggce ulec zapaleniu;

na sposob zabezpieczenia palnych elementéw konstrukcyjnych przed dziataniem Zrodet zaptonu
lub ognia;

na sposob zabezpieczenia spawanych konstrukcji, przewodéw przed nadmiernym nagrzaniem,
w celu zapobiezenia zapaleniu elementéw budowlanych wskutek przewodnictwa cieplnego;
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

7) na sposdb zabezpieczenia przepustow instalacyjnych przed mozliwoscig przedostania sie zrédta
zaptonu lub ognia do sasiednich pomieszczen.

Warunkiem wydania zezwolenia na wykonywanie prac niebezpiecznych pozarowo jest wiasciwe
przygotowanie miejsca tych prac przez osoby wskazane w zezwoleniu. Odpowiedzialnym za
sprawdzenie przygotowania miejsca wykonywania prac jest wydajacy zezwolenie.

Zezwolenie wydawane jest na dany rodzaj, zakres oraz czas i miejsce wykonywania prac okreslonych
w zezwoleniu.

Dopuszcza sie wydanie jednego zezwolenia na wykonywanie prac niebezpiecznych pozarowo dla
réznych zespotéw wykonujgcych prace w tym samym miejscu pracy, pod warunkiem, ze zakres i rodzaj
prac oraz warunki zabezpieczenia przeciwpozarowego wykonywanych prac sg takie same.

Zezwolenie na wykonywanie prac niebezpiecznych pozarowo uwaza sie za wydane z chwilg
potwierdzenia jego przyjecia, w rejestrze wydanych zezwolen przez kierujgcego zespotem.

Kierujgcy zespotem przyjmujac zezwolenie potwierdza, ze miejsce prac zostato przygotowane
wiasciwie do ich wykonywania.

Przekazywanie przez osobe upowazniong do wydawania zezwolen, kierujgcemu zespotem,
w nastepnych dniach wykonywania prac przez jego zespot, zarejestrowanego, waznego zezwolenia, jest
rownoznaczne z wydaniem przez niego zgody na ich wykonywanie w danym dniu i nie wymaga zapisu
w rejestrze wydanych zezwolen

Rejestr wydanych zezwolen prowadzi wydajgcy. Wzor zezwolenia na wykonywanie prac
niebezpiecznych pozarowo oraz rejestru wydanych zezwoled na wykonywanie tych prac, okresla
Dokument zwigzany nr 11 z Instrukcjq.

Kierujgcy zespotem ma obowigzek posiadac zezwolenie w miejscu wykonywania prac i kazdorazowo po
ich zakoriczeniu w danym dniu pozostawié je u wydajacego.

Kierujgcy zespotem ma obowigzek przerwaé prace i powiadomi¢ o tym wydajgcego zezwolenie, jezeli
w czasie wykonania prac nastgpi zmiana rodzaju pracy lub ustalonych warunkéw zabezpieczenia
przeciwpozarowego, albo wymagane jest zastosowanie dodatkowych srodkow, warunkéw
zabezpieczenia przeciwpozarowego wykonywanych prac.

Przedtuzenie terminu wykonania prac, nie wymaga wydania ponownego zezwolenia, jezeli zakres
i rodzaj wykonywanych prac nie ulegty zmianie i nie jest wymagana zmiana warunkéw zabezpieczenia
przeciwpozarowego tych prac.

W przypadku protokolarnego przekazania strefy lub obszaru robdt Wykonawcy prac,
zasady/wymagania, o ktorych mowa w pkt. 3, 4 i 5 nalezy bezwzglednie ustali¢ w protokole przekazania
strefy lub obszaru robat.

Rozdziat 3
Podstawowe zasady obowigzujace przy wykonywaniu prac
Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pozarowo, nalezy w szczegdlnosci:

1) scisle przestrzegac ustalonych warunkéw zabezpieczenia przeciwpozarowego dla danego rodzaju
i zakresu prac okreslonych w zezwoleniu;

2) natychmiast likwidowaé zauwazone Zrddta ognia;

3) przerwa¢ wykonywanie pracy w przypadku stwierdzenia, ze ich kontynuowanie stwarza
niebezpieczenstwo powstania pozaru lub wybuchu i poinformowac o tym wydajgcego zezwolenie;
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4) prace w pomieszczeniach lub przy urzadzeniach zagrozonych wybuchem gazu Ilub
w pomieszczeniach, w ktdérych wczesniej wykonywano inne prace zwigzane z uzyciem fatwo
palnych cieczy lub palnych gazéw rozpoczynac i wykonywac jedynie wtedy, gdy stezenie par cieczy
lub gazéw w mieszaninie z powietrzem w miejscu wykonywania prac, nie przekracza 10% ich dolne;j
granicy wybuchowosci;

5) posiada¢ w miejscu wykonywania prac sprzet umozliwiajgcy likwidacje wszelkich zrédet pozaru;

6) uzywad do wykonywania prac wytgcznie sprzetu sprawnego technicznie i zabezpieczonego przed
mozliwoscig wywotania pozaru lub wybuchu;

7) wykonywaé wszelkie polecenia zwigzane z zabezpieczeniem przeciwpozarowym wykonywanych
prac wydawane przez wydajgcego zezwolenie.

2. llo$¢ gasniciinnego sprzetu przeciwpozarowego w miejscu wykonywania prac musi by¢ zgodna z iloscig
okreslong w zezwoleniu.

3. Jezeli w miejscu wykonywania prac lub jego poblizu znajdujg sie urzadzenia elektryczne bedace lub
mogace by¢ pod napieciem, w miejscu wykonywania prac nalezy zapewni¢ gasnice przeznaczone do
gaszenia tego typu urzadzen.

4. Za zapewnienie odpowiedniego rodzaju i ilosci gasnic oraz innego sprzetu przeciwpozarowego
do zabezpieczenia prac oraz za bezpieczenstwo pozarowe w miejscu ich wykonywania petng
odpowiedzialnos¢ ponosi kierujgcy zespotem.

5. Zabrania sie wykorzystywania gasnic stanowigcych wyposazenie statych stanowisk gasniczych, do
zabezpieczenia miejsca wykonywania prac niebezpiecznych pozarowo.

Rozdziat 4

Kontrola miejsca wykonywania prac po ich zakonczeniu

1. Miejsce wykonywania prac oraz rejony bezposrednio przylegte po zakonczeniu prac nalezy, poddac
szczegdtowej kontroli majgcej na celu sprawdzenie czy:

1) sprzet do wykonywania prac zostat zdemontowany, wytgczony ze 7rédet zasilania
i zabezpieczony przed dostepem osdb postronnych;

2) nie pozostawiono tlgcych lub zarzacych sie czasteczek;

3) nie wystepujg oznaki tlenia sie materiatdw, badZ inne oznaki wskazujgce na mozliwoscé
powstania pozaru.

2. Kontrole, o ktérej mowa w pkt. 1, nalezy wykonac:
1) bezposrednio po zakonczeniu prac;

2) po uptywie 2 do 3 godzin od kontroli przeprowadzonej przez kierujgcego zespotem
po zakonczeniu prac.

3. W przypadku wykonywania prac w systemie potokowym kontrole, o ktérej mowa w pkt. 2 ust. 2) nalezy
przeprowadzi¢ po catkowitym zakorczeniu prac.

4. Fakt przeprowadzenia kontroli, nalezy udokumentowaé na druku zezwolenia lub innym dokumencie
wprowadzonym do stosowania.

5. Jezeli w danym dniu / na danej zmianie nie byty wykonywane prace niebezpieczne pozarowo na druku
zezwolenia lub innym dokumencie wprowadzonym do stosowania nalezy wpisa¢ ,prac nie
wykonywano”.
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6. Dodatkowe warunki majgce nie dopusci¢ do powstania pozaru po zakorfczeniu prac i jego
rozprzestrzenianie sie w tym inne, krotsze niz okreslone w pkt. 2 ust. 2) okresy kontroli nalezy okresli¢
w zezwoleniu na wykonywanie prac niebezpiecznych pozarowo.

DZIAL XII

ORGANIZACJA | PROWADZENIE DZIALAN RATOWNICZYCH NA TERENIE ELEKTROWNI
POLANIEC

Rozdziat 1
Organizacja i prowadzenie dziatan ratowniczych w razie pozaru
1. Kazdy, kto zauwazy pozar na terenie Elektrowni Pofaniec, obowigzany jest:
1) zachowac spokdj i nie dopusci¢ do powstania paniki;
2) przy pomocy dostepnych srodkéw, natychmiast zaalarmowac:
a) osoby znajdujace sie w strefie zagrozenia,

b) uzytkownika obiektu, kierownika zmiany lub inng, osobe prowadzacg zmiane — zgodnie
z przekazanym wykazem telefonéw alarmowych,

¢) Dyzurnego Inzyniera Ruchu — tel. alarmowy. (15 865) 66-66 lub (41) 342-05-66.
2. Po uzyskaniu telefonicznego potaczenia z Dyzurnym Inzynierem Ruchu nalezy wyraznie podac:
1) hasto: "POZAR!";
2) miejsce i rodzaj zdarzenia, (co sie pali i gdzie sie pali);
3) czy istnieje zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi;
4) ewentualne utrudnienia w dojezdzie na miejsce zdarzenia;
5) przedstawic sie oraz podac numer telefonu, z ktérego przekazywane jest to zgtoszenie.

UWAGA! Odtozyc¢ stuchawke nalezy dopiero po potwierdzeniu przyjecia meldunku przez osobe
przyjmujqgcq zgloszenie i na jej wyrazne polecenie.

3. Osoba, o ktérej mowa w pkt. 1 ust. 2) lit b) z chwilg otrzymania informacji o pozarze przyjmuje role
kierujgcego dziataniami ratowniczymi i petni jg do czasu przekazania jej innej osobie zgodnie z zasadami
okreslonymi w niniejszej instrukcji.

4. Po wykonaniu czynnosci, o ktorych mowa w pkt. 1 nalezy przystgpi¢ do gaszenia pozaru za pomocy
dostepnych gasnic lub urzadzen gasniczych, zgodnie z poleceniami kierujacego akcja.

Uwagal.

1) Podczas gaszenia pozaru nalezy bezwzglednie zachowaé warunki bezpieczenstwa,
a w szczegolnosci stosowac sie do przeciwwskazan uzycia srodkdw gasniczych.

2) Zabrania sie recznego uruchamiania urzgdzen gasniczych bez wyraZznej zgody kierujgcego akcjg

ratowniczq.
5. Dyzurny Inzynier Ruchu po otrzymaniu informacji o zdarzeniu:
1) dysponuje do zdarzenia jednostke ratowniczg ELPOZ;
2) powiadamia stuzby ochrony Elektrowni Potaniec i ustala zakres jej dziatarn w miejscu zdarzenia;

3) podejmuje decyzje o dokonaniu czynnosci niezbednych dla zmniejszenia rozmiarow skutkow
zdarzenia oraz likwidujgcych lub ograniczajgcych zagrozenie dla zycia lub zdrowia osdb, a takze do
bezpiecznego prowadzenia dziatan ratowniczych, a w szczegdlnosci ustala zakres i harmonogram
koniecznych wytgczen w celu umozliwienia bezpiecznego przeprowadzenia dziatan ratowniczych;
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10.

11.

12.
13.

14,

15.

16.

4) w przypadku stwierdzenia, ze sity i srodki wtasne s niewystarczajace podejmuje decyzje
o alarmowaniu sit i Srodkéw zewnetrznych jednostek ochrony przeciwpozarowej (Panstwowa Straz
Pozarna, Powiatowe Stanowisko Kierowania — bezposrednie potfaczenie telefoniczne);

5) niezwtocznie powiadamia o zaistniatym zdarzeniu:
a) Dyrektora Produkcji Elektrowni Potaniec,
b) Dziat BHP Elektrowni Potaniec,
c) inne kompetentne osoby wg uznania.

Po dokonaniu czynnosci, o ktdrych mowa w pkt. 5 oraz po zadysponowaniu niezbednych sit i Srodkdw,
Dyzurny Inzynier Ruchu, jezeli sytuacja ruchowa na to pozwala udaje sie na miejsce zdarzenia celem
przejecia kierowania dziataniami ratowniczymi oraz dalszego koordynowania dziatan techniczno -
ruchowych, o ktérych mowa w pkt. 5 ust.3) w ramach prowadzonej akcji ratowniczej.

Dyzurny Inzynier Ruchu moze upowazni¢ do wykonywania dziatan, o ktérych mowa w pkt. 5i 6 inng
kompetentng osobe lub osoby przydzielajgc im konkretne zadania do wykonania.

Kierowanie dziataniami ratowniczymi oraz koordynowanie dziatan techniczno - ruchowych od Dyzurnego
Inzyniera Ruchu lub osoby przez niego upowaznianej moze przejg¢ Dyrektor Produkcji Elektrowni
Potaniec.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia jednostki ratowniczej ELPOZ dowddca zmiany jednostki uzgadnia
z kierujagcym akcjg zakres dziatan ratowniczych do wykonania i prowadzi je wedtug zasad taktyki
prowadzenia dziatan ratowniczych z wykorzystaniem procedur opisanych w Planach dziatania w sytuacji
awaryjnej, w niniejszej Instrukcji oraz Instrukcjach bezpieczeristwa pozarowego.

Prowadzenie dziatar ratowniczych od dowddcy zmiany jednostki ratowniczej ELPOZ moze przejaé
przybyly na miejsce zdarzenia pracownik tej Spdtki, zajmujacy wyzisze od niego stanowisko po
poinformowaniu o tym fakcie kierujgcego akcja.

Jesli na miejsce zdarzenia przybyly zewnetrzne jednostki ochrony przeciwpozarowej, kierowanie
dziataniami ratowniczymi odbywa sie zgodnie z zasadami okresSlonymi w odrebnych przepisach
wydanych na podstawie Ustawy o ochronie przeciwpozarowe;j.

Uwaga: Ustalenie zakresu dziatan ratowniczych i ich rozpoczecie oraz wszystkie odstepstwa w czasie ich
realizacji od przyjetych uzgodnien w obiektach lub na terenach ruchu elektrycznego, kierujacy
dziataniami ratowniczymi jest obowigzany uzgodnic¢ z Dyzurnym Inzynierem Ruchu.

W czasie dziatan ratowniczych nalezy podporzadkowaé sie poleceniom osoby kierujgcej dziataniami.

Kierujgcy dziataniem ratowniczym ma prawo zgdaé niezbednej pomocy od instytucji, organizacji,
przedsiebiorcéw i osdb fizycznych.

Podczas prowadzenia dziatan ratowniczych na terenie Elektrowni Potaniec w pierwszej kolejnosci nalezy
7zadaé¢ niezbednej pomocy przy ich prowadzeniu od pracownikéw Elektrowni oraz pracownikow
Wykonawcéw, ktérym Elektrownia powierzyta obstuge nalezgcych do niej urzadzen, instalacji lub sieci

Osoby biorgce udziat w dziataniu ratowniczym korzystajg z ochrony dla funkcjonariuszy publicznych
przewidzianej w Kodeksie karnym.

Powiadamianie o ewakuacji 0séb z obiektu odbywa sie poprzez:
1) komunikaty przekazywane poprzez dedykowane systemy rozgtaszajace;

2) komunikaty przekazywane przez osoby wyznaczone do wykonywania dziatan w zakresie
ewakuacji;

3) diwiekowe systemy ostrzegawcze.
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17. Szczegdtowe zasady ogtaszania komunikatéw w razie ogtoszenia ewakuacji, okreslajg instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego obiektéw lub instrukcje technologiczne.

18. Sposdb postepowania w przypadku pojawienia sie meldunku o zdarzeniu na centralach alarmowych
pozaru opisano w odrebnych instrukcjach obstugi systemow.

Rozdziat 2

Organizacja i prowadzenie dziatan ratowniczych w razie powstania innego miejscowego
zagrozenia

1. Kazdy, kto zauwazy inne miejscowe zagrozenie (zagrozenie chemiczne powstate wskutek uwolnienia sie
substancji niebezpiecznej, zagrozenie ekologiczne, techniczne itp.) na terenie Elektrowni Pofaniec,
obowigzany jest:

1) zachowad spokdji nie dopusci¢ do powstania paniki;

2) przy pomocy dostepnych srodkéw, natychmiast zaalarmowac:
a) osoby znajdujace sie w strefie zagrozenia,
b) swojego bezposredniego przetozonego — osobe kierujacg pracownikami na danej zmianie
c) Dyzurnego Inzyniera Ruchu — telefon alarmowy (15 865) 66-66 lub (41) 342-0566.

2. Po uzyskaniu telefonicznego potaczenia z Dyzurnym Inzynierem Ruchu nalezy wyraZnie podac:

1) miejsce i rodzaj zdarzenia, (co i gdzie sie stato);

2) czyistnieje zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi;

3) przedstawic sie oraz podac numer telefonu, z ktérego przekazywane jest to zgtoszenie.

UWAGA! Odtozyc¢ stuchawke nalezy dopiero po potwierdzeniu przyjecia meldunku przez osobe przyjmujgcq
zgloszenie i na jej wyrazne polecenie.

3. Osoba, o ktérej mowa w pkt. 1 ust. 2) lit b) z chwilg otrzymania informacji o zagrozeniu przyjmuje role
kierujgcego dziataniami ratowniczymi i petni jg do czasu przekazania jej innej osobie zgodnie z zasadami
okreslonymi w niniejszej instrukcji.

4. Po zaalarmowaniu Dyzurnego Inzyniera Ruchu nalezy, z zachowaniem zasad bezpieczenstwa podjgé,
niezbedne, okreslone w instrukcjach eksploatacji oraz Planach Dziatan w Sytuacjach Awaryjnych
dziatania, majace na celu likwidacje lub ograniczenie zagrozenia zycia, zdrowia, mienia lub srodowiska.

5. Do dalszego postepowania przy organizacji i prowadzeniu dziatan ratowniczych w razie powstania
innego miejscowego zagrozenia majg zastosowanie postanowienia opisane w Rozdziale 1 pkt.5 do 16.

DZIAL Xl
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych zapisami instrukcji obowigzujg w szczegdlnosci postanowienia:

1) Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 nr 81 poz. 351; tekst
jednolity: Dz. U. 2009 nr 178 poz. 1380).

2) Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 1997 nr 54 poz. 348; tekst jednolity:
Dz. U. 2012 poz. 1059.

3) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414; tekst jednolity: Dz. U.
2013, poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami).

4) Ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2011 nr 63
poz. 322).

oraz aktéw wykonawczych do w/w. Ustaw w tym postanowienia innych rozporzadzen, a w szczegdlnosci:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz.
719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pdzn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr
121, poz. 1137, z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 wrzesnia 1999 roku w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy przy magazynowaniu, napetnianiu i rozprowadzaniu gazéw ptynnych (Dz. U. Nr 75, poz.
846, z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie
minimalnych wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach pracy, na ktérych moze wystgpi¢ atmosfera wybuchowa (Dz. U. Nr 107, poz. 1004,
z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagan
dla urzadzen i systemdédw ochronnych przeznaczonych do uzytku w przestrzeniach zagrozonych
wybuchem (Dz. U. Nr 263, poz. 2203).

10) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc,

rurociggédw oraz pojemnikéw i zbiornikéw stuzgcych do przechowywania lub zawierajgcych
substancje niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne (Dz. U. 2012, poz. 601).

11) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan

substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektdrych mieszanin (Dz. U. 2012, poz.
445, z pbdzniejszymi zmianami),

oraz wewnetrzne akty normatywne obowigzujgce w Elektrowni Potaniec, a w szczegdlnosci:

12) Procedura zapobiegania, gotowosci i reagowania na wypadki, awarie - P/PE/24/75Z

13) Procedura zarzadzania kryzysowego - P/DK/12/25Z

14) Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego obiektow

15) Instrukcje eksploatacji urzadzen i instalacji
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DZIAL XIV

WYKAZ DOKUMENTOW ZWIAZANYCH Z INSTRUKCJA

Lp. Numer dokumentu Nazwa dokumentu
1 Dokument zwigzany Nr 1 Sktad i zadania zespotu d/s koordynacji dziatan w zakresie ochrony
przeciwpozarowej w Enea Elektrownia Potaniec Spotka Akcyjna.
Zasady wydawania zgody na czasowe wytgczenie z eksploatacji
2 Dokument zwiazany Nr 2 urzadzen gasniczych, oraz zamkniecie odcinka lub catej drogi
pozarowej.
3 Dokument zwigzany Nr 3 | Wykaz podstawowych znakéw informacyjnych i bezpieczenstwa
z zakresu ochrony przeciwpozarowe;j.
4 Dokument zwigzany Nr4 | Wykaz  budynkéw i obiektdw  posiadajgcych  instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego.
Wykaz urzadzen przeciwpozarowych zainstalowanych w Enea
5 Dokument zwiazany Nr 5 Elektrownia Potaniec Spotka Akcyjna, terminy i zakres przegladodw,
prob, kontroli oraz sposéb ich dokumentowania.
Plany sytuacyjne sieci i instalacji wody do celéw przeciwpozarowych
6 Dokument zwigzany Nr 6 | Wraz 2 wykazem hydrantéw na terenie Enea Elektrownia Potfaniec
Spoétka Akcyjna.
7 Dokument zwigzany Nr 7 | Wykaz gasnic (ilos¢ i miejsce ich rozmieszczenia) w obiektach i na
terenie Enea Elektrownia Potaniec Spétka Akcyjna.
8 Dokument zwigzany Nr 8 | Wykaz statych podrecznych sktadéw butli z gazami palnymi
na terenie Enea Elektrownia Potaniec Spotka Akcyjna.
9 Dokument zwigzany Nr 9 Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem (DZPW).
Wykaz stanowisk pracy i oséb na nich zatrudnionych upowaznionych
10 Dokument zwigzany Nr 10 do wydawania zezwolen na wykonywanie prac niebezpiecznych
pozarowo na terenie Enea Elektrownia Potaniec Spdtka Akcyjna.
W?zdr zezwolenia na wykonywanie prac niebezpiecznych pozarowo na
11 Dokument zwigzany Nr 11 terenie Enea Elektrownia Potaniec Spdtka Akcyjna oraz rejestru

wydanych zezwolen na wykonywanie tych prac.

Dokument nadzorowany w wersji elektronicznej




