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9 | Elewacja w rzedzie 2a — projekt bramy PBA — 8.00 Skala 1:100
10 | Elewacja pétnocna — projekt bram PBA —9.00 Skala 1:100
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12 | Elewacje wymiennikowi — projekt bram PBA -11.00 Skala 1:100
13 Blok povytarzalny 1+8;-.rzut na poziom0,0; PBA — 1200 Skala 1:100
Bramy wjazdowe - projekt
14 Blok powtarzglny l+85 rzut na p02|omi_-0,0; PBA — 1201
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I. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWL ANEGO.

1. DANE OGOLNE.

Niniejszy opis techniczny zostat sporzgdzony w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego i zawiera opis wg kolejnosci okreslonej w rozporzadzeniu.

1.1. Przeznaczenie i program u zytkowy budynku.

Budynek Gtéwny jest budynkiem dwunawowym o wymiarach zewnetrznych
108,90x420,0m, ktérego nawa gtéwna o wymiarze 39,5x366,0m stanowi budynek maszynowni,
a nawa o wymiarach 50,5x342m, stanowig budynek kottowni. Budynek wymiennikowi
stanowigcy przediuzenie budynku maszynowni posiada wymiary 58,0x54,0m.

Budynek gtéwny jest podstawowym obiektem technologicznym elektrowni, w ktérym
zainstalowane sg podstawowe urzgdzenia tj. kotly i turbozespoty.

1.2. Metoda wykonania projektowanego zakresu prac.

Projektowana przebudowa bram wejsciowych do budynku kottowni i wymiennikowni
realizowana bedzie w technologii tradycyjnej. Istniejgce bramy w budynku kottowni
i wymiennikowni oraz ich konstrukcje wsporcze zostang zdemontowane, wykonany zostanie
nowy montaz konstrukcji wsporczych / przy zastosowaniu nowych profili lub wykorzystaniu
istniejgcych / bram oraz drzwi wejsciowych. Roboty wykonczeniowe oraz przebudowa
instalacji oswietlenia bram wykonane zostang przy zastosowaniu tradycyjnych technologii.

1.3. Lokalizacja budynku.

Szczegoblowe dane dotyczace lokalizacji budynku przedstawia zatgcznik w postaci
podktadu mapowego.

1.4. Dane o istniej gcym budynku.

Budynek Gtéwny jest budynkiem dwunawowym o wymiarach zewnetrznych
108,90x420,0m, ktérego nawa gtéwna o wymiarze 39,5x366,0m stanowi budynek maszynowni,
a nawa o wymiarach 50,5x342m, budynek kottowni. Budynek wymiennikowi stanowigcy
przediuzenie budynku maszynowni posiada wymiary 58,0x54,0m. Budynek gtéwny, znajduje sig
na dziatlce o numerze 197 zabudowy przemystowej GDF SUEZ Energia Polska S.A. w
Zawadzie, gmina Pofaniec, woj. swietokrzyskie. Wejscia do budynku z drég
wewnatrzzaktadowych, do kazdego bloku. Wejscia do budynku wymiennikowi od strony
potnocnej i wschodniej, z uktadu komunikacyjnego drog i chodnikéw wewnatrzzaktadowych.
Podstawowe dane budynku gtéwnego przedstawiajg sie hastepujgco.

1.4.1. Budynek gtéwny / hala maszynowni /.

Wymiary budynku /hali /:

diugosc: 366,0m,

szerokosc¢: 39,50m,
wysokos¢: 26,40m,
powierzchnia zabudowy 15 140,0m?
kubatura 569 159,0m®

ilos¢ kondygnaciji 1
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1.4.2. Budynek gtéwny / hala kottowni bloku 18 /.

Wymiary budynku /hali kottowni /:

diugosc: 342,0m,
szerokosc: 50,5m,
wysokos¢: 75,50m,
powierzchnia zabudowy 17 634,0m?
kubatura 1184 783,0m*
ilos¢ kondygnaciji 1

1.4.3. Budynek gtéwny / hala wymiennikowni /.

Wymiary budynku /hali kottowni /:

diugosc: 54,0m,

szerokosc: 58,0m,

wysokos¢: 26,40m,
powierzchnia zabudowy 3 160m?
ilos¢ kondygnaciji 1

1.4.4. Charakterystyka techniczna istniejacego budynku/budynku kottowni i wymiennikowni/.

Konstrukcja budynku gtéwnego;- konstrukcja stalowa stupowa wielkogabarytowa. Stropy
na ktérych montowane sg podstawowe urzadzenia technologiczne: -stalowe, prefabrykowane.
Stropy obstugowe; zelbetowe wylewane na mokro na szalunkach z blachy trapezowej. Sciany
zewnetrzne z cegly lub bloczkéw Siporex, z wykladzing klinkierowa lub tynkowane tynkami
cementowo —wapiennymi. Powyzej poziomu +5,20 i +6,0m sciany z blach faldowanych
z ociepleniem w postaci wetny mineralne;j.

Dach nad budynkiem maszynowni i wymiennikowni: konstrukcja nosna- stalowa kratowa
oparta na stupach. Pokrycie ptyty Lamela z welny mineralnej + papa asfaltowa i papa
z wkitadka aluminiowa. Dach nad budynkiem kottowni: konstrukcja nosna- stalowa oparta na
stupach. Pokrycie blacha falista z wetng mineralng + papa asfaltowa i papa z wkiadkg
aluminiowa.

tawy fundamentowe budynku kottowni i wymiennikowni: zelbetowe wylewane na mokro
z betonu B15 z izolacjg poziomg 2x papa na lepiku i pionowa 2x papa na lepiku +2xlepik,

Sciany zewnetrzne budynku kotlowni i wymiennikowi: - do wysokosci 6,0m; $ciany grubosci
24cm, z bloczkéw gazobetonowych i cegly ceramicznej kratéwki klasy ,,100” na zaprawie
cementowej marki "30”. Oktadzina z ptytek klinkierowych lub tynku cementowo- wapiennego.
Powyzej 6,0m sciany z ptyt warstwowych z izolacja.

Pomosty technologiczne budynku kottowni; - konstrukcje stalowe na ktérych posadowione sg
urzadzenia technologiczne.

Podcigqi, belki i wience; - zelbetowe wylewane z betonu B15, zbrojone stalg klasy A-11i A-O.

Pokrycie dachu; - 3 warstwami papy na lepiku.
Stolarka zewnetrzna: - okna i drzwi zewnetrzne konstrukcji stalowej.
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1.4.5. Ekspertyza dotyczace stanu techniczneqgo czesci budynku i okreslenie mozliwosci
jego przebudowy.

Opierajgc sie na inwentaryzacji obiektu, a takze na doktadnych ogledzinach poziomu + 0,0 +5,20m
budynku kottowni i wymiennikowi /poziom + 0,0 +6,0m / poszczeg6inych elementéw budynku
konstrukcyjnych budynku, stwierdzam, Ze jego stan techniczny jest poprawny.

Elementy budynku takie jak:

konstrukcje stalowe budynku / stupy i belki /,

konstrukcje wsporcze,

konstrukcje wsporcze mocowania elementéw elewaciji,

fundamenty,

konstrukcje stalowe i konstrukcje elewacji budynku kottowni,

konstrukcje stalowe i konstrukcje elewacji budynku wymiennikowi,

belki stalowe i belki nadprozy,

posadzki na poziomie + 0,0,

elementy konstrukcji stalowych mocowania bram i elementy konstrukcyjne budynku,

— nie wykazujg pekniec, oznak destrukcji bgdz zarysowan,

Wykonanie rob6t budowlanych w projektowanym zakresie nie zagrozi bezpieczeristwu uzytkownikow
lub oso6b trzecich.
Wykonanie w/w robét przez specjalistyczne f — my budowlano - montazowe jest bezpieczne.

mgr inz. Jerzy Zielirski
upr. 112/TGB/94
upr. 112A/TGB/94

mgr inz. Andrzej Szczypior
upr. 33/Thg/98
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2. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANE.

2.1. Forma i funkcja budynku.

Budynek gtéwny jest obiektem przemystowym, wolnostojgcym, powigzanym funkcjonalnie
z innymi obiektami technologicznymi elektrowni oraz jej uktadem komunikacyjnym i uzbrojenien
terenu. Jest budynkiem dwunawowym o przeznaczeniu przemystowym. Budynek wymiennikowi
jest budynkiem nie podpiwniczonym, jednokondygnacyjnym, krytym dachem jednospadowym.
Budynek kottowni jest budynkiem nie podpiwniczonym, jednokondygnacyjnym,
z 10 poziomami technologicznymi, krytym dachem jednospadowym. Bryta budynku zwarta, rzut
w ksztalcie prostokata, architektura budynku prosta. Funkcja budynku; — przemystowa / PM /.

2.2. Dostosowanie do krajobrazu i otaczaj acej zabudowy.

Przebudowa budynku polegajgca na wymianie bram otwieranych recznie, na bramy
otwierane automatycznie i montazu obok nich drzwi wejsciowych, nie zmienia krajobrazu
i otaczajgcej zabudowy. Lokalizacja bram nie ulega zmianom. Obok bram w budynku kottowni
i wymiennikowni, zakltada sie montaz drzwi wejsciowych. Bramy i drzwi wejsciowe forma,
ksztattem, wysokoscig i szerokoscig dostosowane sg do istniejgcej elewacji budynku.

3. ZAKRES PRAC | ROZWI AZANIA KONSTRUKCYJNE.

3.1.  Uktad konstrukcyjny.

Przebudowa bram polega na wymianie bram stalowych dwuskrzydtowych, otwieranych
recznie, na bramy zwijane, otwierane automatyczne i montazu obok bram drzwi.
Projektowana przebudowa bram budynku gtéwnego nie zmienia uktadu konstrukcyjnego
budynku, oraz jego obcigzen. Dla osadzenia drzwi w Scianie elewacji budynku, zaklada sie
wykonanie konstrukcji wsporczych do ktérych montowane beda drzwi wraz z oscieznicami.

W przypadku bramy szczytowej wymiennikowi zmienia sie jej szerokos¢ otworu bramy
przy zastosowaniu tych samych profili nosnych.

3.2.  Zakres prac demonta zowych i monta zowych zwi gzanych z przebudow g bram.

3.2.1 Prace demontazowe.

Zakres prac demontazowych zwigzanych z przebudowg bram, obejmuje:
demontaz skrzydet bram oraz elementéw ich mocowania,
demontaz ramy wzdtuznej / ceownikdw 240 / bram kottowni / 8szt./,
demontaz ramy wzdtuznej / ceownikow 2x120 / bramy szczytowej wymiennikowi celem
poszerzenia otworu bramy do wymiaru 4500mm,
demontaz konstrukcji stalowej nadproza dla bramy bloku bl.1+2 oraz bl. 2+3 / obnizenia
nadproza /,
demontaz nadproza dla bramy bloku bl.3+4 celem wykonania nowego nadproza wraz z
odtworzeniem sciany do wysokosci 6, 0m,
wykucie w Scianie frontowej budynku kottowni / $ciana z bloczkéw Siporex o grubosci
24cm / otworéw pod drzwi wejsciowe o wymiarze 100/210cm / 7 otworow /
wykucie w $cianie frontowej budynku wymiennikowi / $ciana o grubosci 38cm z elewacjg,
w postaci ptytek klinkierowych / otworu pod drzwi wejsciowe o wymiarze 100/210cm,
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- wykucie i wyciecie na elewaciji szczytowej budynku wymiennikowi / $ciana o grubosci
38cm z elewacjg w postaci ptytek klinkierowych do wysokosci 70cm, powyzej elewacja
z blachy falistej z izolacjg w postaci wetny mineralnej/ otworu pod drzwi wejsciowe 0
wymiarze 100/210cm,

3.2.2 Prace montazowe.

Zakres prac zwigzanych przebudowg bram obejmuje:

- montaz odtworzeniowy nadproza / wymiar otworu 4200mm / dla bramy bloku bl.3+4
i Sciany do wysokosci 6, 0m,

- montaz stalowych konstrukcji wsporczych mocowania bram i drzwi wejsciowych / 8szt. dla
budynku kottowni /,

- montaz stalowych konstrukcji wsporczych mocowania bramy szczytowej budynku
wymiennikowi / brama o wymiarze 4400x5550 mm/,

- montaz konstrukcji uzupetniajacych dla bram zewnetrznych celem ich zlicowania
Z elewacjg budynku / dla 4 szt. bram zewnetrznych /,

- montaz konstrukcji prowadzacych dla bram wewnetrznych i zewnetrznych,

- uzupelnienie zamurowan na elewacji frontowej budynku kottowni i wymiennikowi,

- uzupetnienie tynkow,

- wykonanie montazu bram automatycznych / 13 szt. /.

- wykonanie montazu drzwi wejsciowych / 8szt . s=100cm+ 1szt. S=90cm /,

- wykonanie obrobek blacharskich,

- wykonanie instalacji zasilania bram,

- wykonanie prob funkcjonalnych,

- wykonanie tynkowania i malowania uzupetnien elewacji,

3.2.3 Zestawienie zakresu prac demontazowych i montazowych.

L.p | Nazwa Wymiar Zewn./| Demontaz [Demontaz | Wyk. Montaz | Montaz Uwagi
otworu pod | Wew. ramy kontr. otworu kontr. kontr.
brame [mm] wzdt. nadproza pod uzupein. | prowad

drzwi. drzwi zacej

1. | Brama automatyczna w

rzedzie 2A budynku 4485/5150 | Z v v
kottowni

2. | Brama automatyczna w

osi G budynku kottowni 4600/5230 w v

3. | Brama automatyczna w oOsi

G budynku kottowni bl.1:2 | 3600/3870 | W v v v v
4. | Brama automatyczna w 0si

G budynku kotlowni bl.2:3 | 3000/3765 | W v v v v
5. | Brama automatyczna w oOsi Nowe

G budynku kottowni bl.3:4 | 3600/4200 | W v v v V| nadproe
6. |Brama automatyczna w Osi

G budynku kotlowni bl.4:5 | 3600/4200 | W v v v
7. | Brama automatyczna w Osi

G budynku kottowni bl.5+6 3600/4200 W v v v
8. | Brama automatyczna w osi

G budynku kottowni bl.6+7 3600/4150 W v v v
9. | Brama automatyczna w 0si

G budynku kotlowni bl.7:8 | 3000/3650 | W v v v
10. | Brama automatyczna w 0si

G budynku kottowni - za bl.8 3600/4200 w v v
11. | Brama automatyczna w

rzedzie 34a budynku ko, | *480/5100 | Z v v
12. | Brama automatyczna w osi

B czitonu ciept. nr2 3600/4200 z v v v
13. | Brama automatyczna w

$cianie szczytowej czionu 4500/5550 | Z Y Y Y Y

cieptowniczego nr2
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3.2.4 Zestawienie przebudowywanych bram.
L.p | Nazwa Wymiar Moc Zasil. Il 0s Rzad Wew | Uwagi
otworu pod | napedu szt /zew.
brame [kw]
[mm]
1. | Brama automatyczna w . Brama szczytowa
rzedzie 2A budynku kottowni 4485/5150| 0,75 400V 1 F+G 2a z bez drowi
2. | Brama automatyczna w . Brama frontowa
osi G budynku kotlowni 4600/5230| 0,75 400V 1 G 2a+3 bez drzwi
3. | Brama automatyczna w osi G Brama frontowa
budynku kottowni bl.1+2 3600/3870 0,75 400V 1 G 6=+7 z drzwiami obok
niej
4. | Brama automatyczna w osi G Brama frontowa
budynku kottowni bl.2+3 3600/3765 0,75 400V 1 G 10+11 w z drzwiami obok
: niej
5. | Brama automatyczna w osi G Brama frontowa
budynku kotiowni bl.3+4 360014200 075 | 400v | 1 | G | 1415 | w | ZCrzwiamiobok
nadpro ze
6. | Brama automatyczna w osi G Brama frontowa
budynku kottowni bl.4+5 3600/4200| 0,75 400V 1 G |18+19 " z drzwiami obok
niej
7. | Brama automatyczna w osi G Brama frontowa
budynku kottowni bl.5+6 3600/4200| 0,75 400V 1 G 22+ 23 w z drzwiami obok
niej
8. | Brama automatyczna w osi G Brama frontowa
budynku kottowni bl.6+7 3600/4150| 0,75 400V 1 G [26+27 " z drzwiami obok
niej
9. | Brama automatyczna w osi G Brama frontowa
budynku kottowni bl.7+8 3600/3650 0,75 400V 1 G 30+ 31 z drzwiami obok
) niej
10. | Brama automatyczna w osi G . Brama frontowa
budynku kotlowni - za bl.8 3600/4200| 0,75 400V 1 G 34+34a bez drzwi
11. | Brama automatyczna w . Brama szczytowa
rzedzie 34a budynku kott. 4480/5100( 0,75 400V 1 F+G 34a z bez drowi
12. | Brama automatyczna w osi B Brama frontowa
cztonu ciept. nr2 3600/4200 0,75 400V 1 B 37a+ 38 Z z drzwiami obok
niej
13. | Brama automatyczna w Brama frontowa
$cianie szczytowej cztonu 4500/5550| 0,75 400V 1 |aszras V4 z drzwiami obok
cieptowniczego nr2 niej
3.3. Rozwigzania budowlane konstrukcyjno-materiatowe bram.

Projektowana przebudowa zostanie zrealizowana poprzez montaz stalowych konstrukciji
wsporczych mocowania bram i drzwi wejsciowych / konstrukcje stalowe z profili
gorgcowalcowanych i profili zamknietych /. Do montazu zastosowane zostang bramy skiadane
wg. systemu harmonijkowego typu Compact. Bramy, posiadajg wewnetrzne zawiasy ze stali
nierdzewnej, prowadnice boczne, izolacje termiczng, charakteryzujg sie niskim zuzyciem
energii. Konstrukcja bramy jest samonosna i sktada sie z wytrzymalych i odpornych na tarcie
rolek i prowadnic. Brama Compact wyposazona jest w silniki elektryczne 400 V. Brama moze
pracowac bezgtosnie przy sredniej predkosci.
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Zaletami bram sa;
- minimalne wymagania w zakresie stalowej konstrukcji nosnej,

nie przestanianie instalacji oswietleniowej,
0szczednosc¢ przestrzeni / system harmonijkowy pozostawia wiecej wolnej przestrzeni;
- mechanizm harmonijkowy uktada segmenty bramy bezposrednio nad otworem
drzwiowym, zostawiajgc wolne miejsce na montaz innych urzadzen /,
unikalny system prowadnic ktéry minimalizuje obcigzenie elementéw ruchomych / nie
ma sprezyn lub obcigznikow, ktére wymagaltyby regulacji lub regularnej konserwaciji /,
brak mocowania by¢ przymocowane do konstrukcji dachu,
brak sprezyn i obcigznikow,
ptynnie funkcjonujacy system prowadnic zapewniajacy niski poziom generowanego
przez brame hatasu,

3.3.1 Fundamenty.

Projektowana przebudowa bram nie zmienia istniejgcych fundamentéw pod bramy.
Dla montowanych drzwi zaktada sie wykorzystanie istniejgcych fundamentow.

3.3.2 Sciany zewnetrzne.

W $cianie zewnetrznej elewacji frontowej budynku kottowni wykonanie z bloczkow
Siporex o grubosci 24cm, wyku¢ nalezy otwér pod montaz drzwi wejsciowych o wymiarze
100/210. Ewentualne zamurowania pomiedzy istniejgcq sciang a konstrukcjg mocowania bram
uzupetnic cegta petna. Tynk cementowo- wapienny, na elewacji uzupetnic¢. Kolorystyke
elewaciji uzupetni¢. W budynku wymiennikowi zaktada sie wykucie i wyciecie na elewacji
frontowej i szczytowej / wykonanej z bloczkéw Siporex o grubosci 38cm i blachy falistej /
otwordéw pod drzwi wejsciowe o wymiarze 100/210cm.

3.3.3 Nadproza.

Projektowana przebudowa budynku wprowadza nowe nadproza nad oscieznicg drzwi
wejsciowych do budynku. Nadproza wykona¢ jako wylewane na mokro z jednej strony oparte
belce wzdluznej mocowania bramy, a z drugiej na istniejgcej $cianie z bloczkéw betonowych
Siporex.

3.4.  Wyko nczenie zewn etrzne.

3.4.1. Sciany zewnetrzne.

Elewacje budynku wymiennikowi uzupetni¢ wyktadzing z ptytek klinkierowych o
wymiarach i kolorystyce pokrywajgcej sie z istniejgcymi ptytkami. Elewacje budynku kottowni
uzupetnic¢ tynkiem cementowo- wapiennym. Pomiedzy Sciang i belkami mocowania Scian i
drzwi wejsciowych wykonac¢ obrobki blacharskie.

3.4.2. Elewacije.

Projektowo nie zmienia sie, elewacji w zakresie otworow pod bramy. Zmiana na elewaciji
dotyczy montazu drzwi wejsciowych do budynku kottowni i wymiennikowi.
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3.4.3. Obrobki blacharskie.

Przebudowa pociaga za sobg koniecznos¢ wykonania obrébek blacharskich pomiedzy
Scianami i stalowymi elementami konstrukcji wsporczych mocowania drzwi i bram.

3.4.4. Kolorystyka.

Przebudowa spowoduje koniecznos¢ uzupetnien tynkéw zewnetrznych w miejscu
montazu konstrukcji wsporczych bram i drzwi. W uzupetnieniach kolorystyka winna
nawigzywac do istniejgcej kolorystyki budynku.

3.5.  Wyko nczenie wewn etrzne.

3.4.1. Tynki wewnetrzne.

W przebudowywanych otworach pod bramy i drzwi wejsciowe dokona¢ uzupetnieh
tynkéw wewnetrznych. Tynki wykonac jako cementowo wapienne.

3.4.2. Obrobki blacharskie.

Dla $cian wewnetrzne pomiedzy stupami konstrukcyjnymi i stupami drzwi, dla ktorych
wykonane sg obrobki blacharskie z blachy stalowej , obrébki uzupetnic¢ i zabezpieczy¢
antykorozyjnie.

4. PRZYLACZA DO SIECI ZEWNETRZNYCH.

4.1. Przytacze elektryczne, oraz przyt acza wody i kanalizaciji.

Przebudowa bram nie powoduje przebudowy przytaczy elektrycznych oraz przytaczy
wody i kanalizacji.

5. INSTALACJE WEWN ETRZNE.

Przebudowa bram polegajgca na wymianie bram stalowych dwuskrzydtowych
otwieranych recznie, na bramy zwijane harmonijkowo, otwierane automatyczne.
Przebudowa nie pocigga za sobg zmiany instalacji wewnetrznych w zakresie:

- wentylacji pomieszczen,
- centralnego ogrzewania,
- centralnej cieptej wody.
Przebudowa ze wzgledu na zastosowanie do otwierania bram napedow elektrycznych
wymaga wykonania zasilania elektrycznego tych napeddw.
Zaktada sie, ze przy przebudowie zastosowane zostang bramy firmy
Nassau Polska Sp. z.0.0, z n/w napedami:
= silnik napedowy:- silnik 3-fazowy RC175 3x400V, 50Hz, IP54, 0,75kW, 5 bolcow / 16A /,
= napiecie zasilania: - 400V
= wymogi w przypadku zaniku napiecia: — brak, napedy majg tancuch awaryjnego
otwierania w przypadku zaniku napiecia,

5.1. Instalacja elektryczna zasilania nap edow.

Zasilanie elektryczne bram wjazdowych zgodnie z wydanymi warunkami projektuje sie
z istniejgcych rozdzielnic 0,4kV 014, 024, 034, 044, 054, 064, 074, 094 i SC4 zlokalizowanych
w budynku kottowni i na cztonie Cieptowniczym nr 2. Schemat ideowy uktadu zasilania bram
wjazdowych przedstawiono na rysunkach nr PBE-01, PBE-02 i PBE-03. W wyznaczonych
istniejgcych rozdzielniach nalezy zabudowac roztacznik bezpiecznikowy typu R303, 3P i szyne
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montazowg TH-35. Oprzewodowanie aparatury rozdzielczej projektuje sie przewodami
450/750V typu LgY(DY) 6mm?:- w rozdzielni nalezy zabudowaé listwy przytaczeniowe typu
WDUBmm?,

Do bram wjazdowych nalezy doprowadzi¢ projektowane linie kablowe wykonane kablem
typu YnKYzo 5x4mm?, prowadzone od poszczegdlnych istniejacych rozdzielnic 0,4kV,
zakonczone skrzynkami przytgczeniowymi oznaczonymi jako —GHxxx. Linie kablowe nalezy
prowadzi¢ po istniejgcych konstrukcjach kablowych w budynkach —sposéb utozenia ,E”.
Uzupetnienie brakujacych tras kablowych projektuje sie w korytku ocynkowanym
perforowanym z pokrywg 50H30.Projektowany przebieg linii kablowych oraz lokalizacje bram
wjazdowych przedstawiono na rysunkach nr PBE-05, PBE-06, PBE-07, PBE-08 i PBE-09.

W celu zapewnienia bezpiecznych prac konserwacyjnych projektuje sie roztgczniki
serwisowe, ktore zlokalizowane bedg w skrzynkach przytagczeniowych —GHxxx. Sposob
wykonania przedstawiono na rysunku nr PBE-04.

5.2. Warunki wykonania.

Wykonanie linii nalezy realizowa¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normie
N SEP E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe:- Projektowanie i budowa
oraz zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych. Czes¢ D,
zeszyt 4, Linie kablowe niskiego i sredniego napiecia.

Przejscia instalacyjne przez sciany i stropy wykonac nalezy w klasie odpornosci
ogniowej EI190, sklasyfikowane wedtug norm PN-B-02851-1:1997 i PN-B-02876:1998,
wypetniane masami ogniochronnymi. Dodatkowo wszystkie kable przechodzace przez
przejscia w stropie lub scianie nalezy pomalowa¢ na dtugosci 50cm z kazdej strony przepustu
(géra i dét) ognioodporng powloka endotermiczng o grubosci powtoki 500um. Nalezy
stosowac masy ogniochronne renomowanych firm jak: BAKS, HILTI, PROMAT, ROCKWOOL.

Przejscia instalacyjne i wymalowania kabli nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacjg
techniczng opracowang przez producenta dla okreslonego zastosowania, uwzgledniajaca
polskie przepisy, wymagania Aprobat Technicznych oraz wytyczne stosowania podane w
instrukcji firmowej producenta.

Wszelkie materialy, wyroby i urzadzenia stosowane na budowie muszg odpowiadac
Polskim Normom, odnosnym przepisom ich stosowania i wykorzystania, oraz by¢ stosowane
zgodnie z dokumentacja i art. 10 Prawa Budowlanego z 7.07.1994r. z p6zniejszymi zmianami,
oraz odnosnymi przepisami. Wszelkie materialy i wyroby budowlane dopuszczone do
stosowania w budownictwie muszg posiada¢ stosowne i aktualne certyfikaty, atesty i
Swiadectwa zgodnosci.

Calos¢ robot budowlano — montazowych, instalacyjnych i towarzyszacych wykonaé
zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami, a w szczegdlnosci z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, cze$é D, zeszyt 4;
-Linie kablowe niskiego i Sredniego napiecia.

UWAGA:
1. Podane w projekcie nazwy wiasne oraz producenci urzgdzen sg informacjami przyktadowymi
okre$lajgcymi standardy wykonania. Powyzsze urzgdzenia mogg zostac¢ zastgpione innymi, o nie
gorszych parametrach technicznych po akceptacji Zamawiajgcego, Projektanta i Inspektora Nadzoru.
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5.2.1. Wykaz wazniejszych norm i przepiséw dotyczgcych wykonania instalacji
elektrycznych.

« Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 poz. 414 wraz z poZniejszymi
Zmianami).

« Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690
z 2002r. wraz z pézniejszymi zmianami)

- N SEP E004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

«  PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje

«  PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

+  PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

+  PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed prgdem przetezeniowym

«  PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

«  PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogéine

«  PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos$¢ prgdowa diugotrwata przewodow

«  PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes$¢ 5-54: Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczer ochronnych

+  PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie

«  PN-E-05010:1991 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

«  PN-E-08501:1988 Urzgdzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczerstwa

«  PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

5.3.  Obliczenia techniczne.
5.3.1. Bilans mocy.
Brama firmy Nassau Polska Sp. z 0.0., naped o mocy Pn=0,75kW/400Vac; llos¢ bram 13 kpl.

5.3.2. Dobor przewodow linii zasilajacych

Obliczenia pradu obcigzenia:
Po 0,75kW
b= = = 2,284
Un X cosg 400x0,82

Dobér zabezpieczenia:
In=6xIb=6xX2284=13,684

Dobrano zabezpieczenie D02-16A

Obliczenia pradu dlugotrwatej obcigzalnosci:

kxIn 1,6 X16A
Iz = = = 17,654
1,45 1,45
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Dobrano kabel typu YnKYzo 5x4mm? o obcigzalnosci 1d=0,91*0,75*36A=24,57A
(przy zatozeniu obcigzenia czterech przewodow, sposob utozenia E)

Sprawdzenie warunku doboru:
Ib<In<Iz

2,284 = 164 =< 24574
Warunek doboru na dlugotrwalg obcigzalnos¢ i przecigzalnos¢ przy pradzie obcigzenia
i pradzie rozruchowym jest spetniony.
Brama firmy Nassau Polska Sp. z 0.0., naped o mocy Pn=0,75kW/400Vac; llos¢ bram 13 kpl.

5.3.3. _Dobor kabli na warunek spadku napiecia

m
_ 100 _
AU% = —Z P, X L, = 0,24%
¥yXSX U & ’

Przyktadowe obliczenia dla jednostek z najdtuzsza linig zasilajacg. Warunek AU<5%;-spetniony

5.3.4. Sprawdzenie warunku samoczynnego wylaczenia zasilania

Przy obliczeniach przyjeto najgorsze parametry uzytkowe. Zalozone parametry zwarciowe
rozdzielni SC4 (najdtuzsza linia zasilajgca)
Przyjeta moc zwarciowa dla rozdzielni SC4, S;=2MVA
Zors = 0,090
Parametry zwarciowe dla zasilania bramy — skrzynka przytaczeniowa —GH012

Zenoiz = Zgee + 2, =0,0901 + 1,050 = 1,140

Poczatkowy prad zwarciowy jednofazowy

I _r:xUn_l,leSDIr'
“ki1 — -
Z cHo12 1,140

= 221,924

Sprawdzenie warunku samoczynnego wytaczenia zasilania (zabezpieczenie DO0-2 16A,
la=132,80A)

Iz, =1, = 221,924 = 132,804 (dla czasu 0,2s)

Warunek spetniony
5.3.5. _Whnioski.

Obliczenia techniczne zwigzane z doborem przekrojow kabli, ochrony
przeciwporazeniowej dla pozostatej czesci instalacji zasilajgcej bramy przeprowadzono
w sposoOb analogiczny. Wszystkie obliczenia techniczne projektowanej instalacji elektrycznej
spetniajg wymagania stawiane przez wieloarkuszowg norme PN-HD 60364. Po wykonaniu
instalacji nalezy przeprowadzi¢ odbiorcze badania i pomiary pomontazowe projektowanej
instalaciji elektrycznej zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-6:2008.
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6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

6.1. Dane ogdlne.

Podstawowe wymiary, ksztalty i funkcja budynku nie ulega zmianie. Budynek
jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, z wieloma poziomami technologicznymi,
wysokosciowy ( WW) — wysokos¢ do najwyzej potozonego punktu konstrukcji przekrycia
budynku (kalenicy) wynosi 75,50m. Wymiary budynku przedstawiajg sie nastepujaco;

1.4.6. Budynek gtéwny / hala kottowni bloku 18 /.

Wymiary budynku /hali kottowni /:

diugosc: 342,0m,
szerokosé: 50,5m,
wysokos¢: 75,50m,
powierzchnia zabudowy 17 634,0m?
kubatura 1184 783,0m®
ilos¢ kondygnaciji 1

1.4.7. Budynek gtéwny / hala wymiennikowni /.

Wymiary budynku /hali kottowni /:

diugosc: 54,0m,

szerokosc: 58,0m,

wysokos¢: 26,40m,
powierzchnia zabudowy 3 160m?
ilos¢ kondygnaciji 1

6.2. Odlegio $¢ od zabudowy s gsiedniej.

Przebudowa bram nie zmienia odlegtosci do zabudowy sasiedniej.

6.3. Budynek o konstrukgii.

Konstrukcja budynku gtéwnego: stalowa, stupowa, wielkogabarytowa, poziomy
technologiczne na ktérych montowane sg podstawowe urzadzenia technologiczne: -stalowe.
Sciany zewnetrzne z cegly lub bloczkéw Siporex, z wyktadzing klinkierowg lub tynkowane
tynkami cementowo —wapiennymi. Powyzej poziomu +5,20 i +6,0m $ciany z blach
faldowanych z ociepleniem w postaci welny mineralne;j.

Dach nad budynkiem wymiennikowni: konstrukcja nosna- stalowa kratowa oparta na
stupach. Pokrycie ptyty Lamela z welny mineralnej + papa asfaltowa i papa z wkiadkg
aluminiowg. Dach nad budynkiem kottowni: konstrukcja nosna- stalowa oparta na stupach.
Pokrycie blacha falista z welng mineralng + papa asfaltowa i papa z wktadkg aluminiowa.

tawy fundamentowe budynku kottowni i wymiennikowni: - zelbetowe wylewane na mokro
z betonu B15 z izolacjg poziomg 2x papa na lepiku i pionowg 2x papa na lepiku +2xlepik,

Sciany zewnetrzne budynku kottowni i wymiennikowi: - do wysokos$ci 6,0m; $ciany grubosci
24cm, z bloczkéw gazobetonowych i cegly ceramicznej kratowki klasy ,,100” na zaprawie
cementowej marki "30”. Oktadzina z ptytek klinkierowych lub tynku cementowo- wapiennego.
Powyzej 6,0m sciany z ptyt warstwowych z izolacja.
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Podcigqi, belki i wience; - zelbetowe wylewane z betonu B15, zbrojone stalg klasy A-11i A-O.

Stolarka zewnetrzna: - drzwi zewnetrzne konstrukcji stalowe;.

6.4. Ochrona ppo z.

Dla budynku kottowni / budynek o jednej kondygnacji naziemnej , wysokosciowy /
zgodnie z dokumentacja opracowang przez ,,Energoprojekt” Warszawa przyjmuje sie:
obciazenie ogniowe — do 250MJ/m?,
kategoria zagrozenia ludzi;- ZLIV,
klasa odpornosci ogniowej budynku: - E ,

Dla budynku wymiennikowi / zgodnie z dokumentacja opracowang przez ,,Energoprojekt”
Warszawa przyjmuje sie:
obciazenie ogniowe — do 500MJ/m?,
kategoria zagrozenia ludzi;- ZLIII,
klasa odpornosci ogniowej budynku: - E,

Zaktada sie , ze maksymalnie w budynku moze przebywac¢ 120 oséb / budynek kottowni
I wymiennikowi /. Dopuszczalna wielkosc¢ strefy pozarowej ZL Il wynosi dla budynku
wysokiego i wysokosciowego wynosi 2000 m®.

6.5. Przebudowa bram otwieranych recznie na bramy otwierane automatycznie nie zmienia
stref pozarowych budynku.
Gestosé obcigzenia ogniowego < 500 MJ/m?, klasa odpornosci pozarowej,E” .
Materiaty NRO.

Klasa odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *
pozarowej budynku
gtéwna Konstruk- $ciana $ciana rzekrvcie
konstrukcja . stropl) zewnetrz- wewne - P ys),
. cja dachu 1),2), D, dachu
no$na na trzna
1 2 3 4 5 6 7
E ) ) () ) ) )

Dla budynku ze strefami pozarowymi ZL IV wysokosciowego wymagana jest klasa
odpornosci pozarowej,, E”.

Dla elementow budynku w klasie ,E” w zakresie przebudowy bram powinny spetnia¢
brak wymagan co do klasy odpornosci ogniowe.

6.6. Budynek z uwagi na przeznaczenie nie stwarza zagrozenia wybuchem
- potozony jest w terenie pozbawionym takiego zagrozenia.

6.7. Warunki ewakuacii.

Budynek posiada wyjscia ewakuacyjne z poziomu parteru. Szerokosé wyjs¢
zabezpiecza wymagang przepisami szerokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych. Na terenie i w budynku
znajdujg sie hydranty ppoz.

6.8. Jednostki Strazy Pozarnych majg zapewniony dojazd do budynku z drogi
wewnatrzzaktadowej po kazdej stronie budynku.

6.9. Obiekt nie wymaga wyposazenia w instalacje odgromowa.

EMISJA HALASU | WIBRACJI.
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Projektowana przebudowa bram i dobudowa drzwi wewnetrznych nie emituje
szczegoblnych hataséw i wibracji wymagajacych dodatkowych srodkéw zaradczych.

_ INFORMACJA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

INWESTOR: GDF SUEZ Energia Polska S.A.
Zawada 26;
28 — 230 Potaniec

ZLECENIODAWCA: GDF SUEZ Energia Polska S.A.
Zawada 26;
28 — 230 Potaniec
Obiekt: Budynek gtéwny.

Nr.ewid. dziatek: 197 obreb ewidencyjny Zawada.

STASZOW — ZAWADA
Kwiecie n 2012 r.
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1.CZESC OPISOWA.
1.1. Dane og6lne zamierzenia budowlanego.

Projektowana przebudowa bram wejsciowych do budynku kottowni i wymiennikowni
polega na wymianie bram otwieranych recznie na bramy otwierane automatycznie i montazu
w Scianie obok bramy drzwi wejsciowych do budynku. Realizowana bedzie w technologii
tradycyjnej. Istniejgce bramy w budynku kottowni i wymiennikowni oraz ich konstrukcje
wsporcze zostang zdemontowane, wykonany zostanie nowy montaz konstrukcji wsporczych
/ przy zastosowaniu nowych profili lub wykorzystaniu istniejgcych / bram oraz drzwi
wejsciowych. Roboty wykonczeniowe oraz przebudowa instalacji oswietlenia bram wykonane
zostang przy zastosowaniu tradycyjnych technologii.

1.2. Zakres robot.

Przy przebudowie bram wejsciowych budynku gtéwnego beda wykonywane nastepujace
roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- roboty demontazowe / demontaz bram, demontaz konstrukcji stalowych itp. /,
- montaz konstrukcji na wys. do 6,00 m,
- montaz bram o wysokosci do 6,00 m,

1.3. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych.
Na terenie dziatki nr ew. 197 w Zawadzie, znajdujg sie takze inne budynki przemystowe.

1.4. Elementy zagospodarowania mog ace stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa
i zdrowia ludzi.

Na terenie dziatki nr 197 wystepujg elementy ktdre mogg stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi.

1.5. Wykaz przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas realizacji rob6t budowlanych.

W czasie prowadzenia prac / robét / budowlanych bedg wystepowaé roboty
stwarzajace ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegoélnosci
zagrozenie upadku z wysokosci i czynnych instalacji energetycznych.

1.6. Sposob prowadzenia instrukta  zu.

Pracownicy wykonujacy prace, przy ktérych wystepuje zagrozenie bezpieczenstwa
i zycia ludzi muszg byc¢ przeszkoleni przez instruktoréw bhp, zgodnie z zapisami Ustawy bhp,
a prace mogg wykonywac tylko pod nadzorem os6b uprawnionych do ich kierowania
i nadzorowania.

1.7. Wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych.
Roboty wymienione w pkt.1.2. prowadzi¢ zgodnie z przepisami szczegbétowymi bhp.

W wypadkach szczegolnych np. pozaru, awarii lub innych zagrozen istnieje mozliwos¢
szybkiej ewakuacji poprzez istniejacy zjazd z terenu prac na droge wewnatrz zakladowa.




m PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PRZEBUDOWY BRAM BUDYNKU GLOWNEGO Nr projektu:
PBA-2.00/13
Staszow Obiekt: BUDYNEK GEOWNY — Kottownia i wymiennikownia. Nrstr. 18
2.2. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.
2.2.1. Zestawienie bram automatycznych.
L.p | Ozn. | Nazwa Wymiar | Il. Szt Moc Napiecie | Szerokos¢ | Wysokos¢ | Uwagi
[mm] napedu zasilania. | otworu pod | otworu pod
[kw] brame brame
[mm] [mm]
1. W | Brama automatyczna | 3600/3650 1 0,75 400V 3600 3650 W- wew.
2. W | Brama automatyczna | 3600/3765 1 0,75 400V 3600 3765
3. W | Brama automatyczna |3600/3870( 1 0,75 400V 3600 3870
4. W | Brama automatyczna |3600/4150( 1 0,75 400V 3600 4150
5. W | Brama automatyczna | 3600/4200 4 0,75 400V 3600 4200
6. W | Brama automatyczna | 4600/5230 1 0,75 400V 4600 5230
7. Razem wewnetrzne 9
8. Z | Brama automatyczna |3600/4200( 1 0,75 400V 3600 4200 Z- zewewn.
9. Z Brama automatyczna | 4485/5150 1 0,75 400V 4485 5150
10. Z Brama automatyczna | 4480/5100 1 0,75 400V 4480 5100
11. Z | Brama automatyczna |4500/5550( 1 0,75 400V 4500 5550
12. Drzwi stalowe o szer. L= 9szt.
100cm z oscieznicq i 100/210 9 1114 P= szt.
samozamykaczem
13. Drzwi stalowe o szer. L= 1szt.
90 cm z oscieznicy i 90/210 1 1114 P= szt.
samozamykaczem
2.2.2. Zestawienie materiatdw — konstrukcje stalowe bram
Poz. Wymiar Diug. llos¢ Gatunek Norma Masa Cigzar | Uwagi
[mm] szt. jedn. [kg]
Brama wewn etrzna 3600/3650 Il.szt. 1x Rys.nr. PBA-12.01 bl.7+8
1 |[240 x3650 3650 2 St3S-X PN-86/H-93403 33,2 2424 Wyk. istniejacy
2 |[240x2077 2077 1 St3S-X PN-86/H-93403 33,2 69,0
3 [ BL10x214x2077 2077 1 ST-235 PN-94/H-92200 78,6 34,9
4 | [240x1200 1200 1 St3S-X PN-86/H-93403 33,2 39,8
5 |0 80x40x3 4450 | 2 $235 | guoteseor | 519 | app  |wedene
6 |o8ox40x3 3600 1 S235 | poaeS s | 519 189 | oPrecHe
7 Razem 450,93
Brama wewn etrzna 3600/3765 Il.szt. 1x Rys.nr. PBA-12.01 bl.2+3
1 |[240x3765 3650 2 St3S-X PN-86/H-93403 33,2 250,0 Wyk. istniejacy
2 [[240x2077 2077 1 St3S-X PN-86/H-93403 33,2 69
3 [ BL10x214x2077 2077 1 ST-235 PN-94/H-92200 78,6 34,9
4 |[240x1200 1200 1 St3S-X PN-86/H-93403 33,2 39,8
5 | O 80x40x3 4520 2 S-235 B,E\l'f';;?ozslsgégl 5,19 46,2 Zi%ﬁ"n”.f‘*
6 |0 80x40x3 3600 1 s235 | [Ll02192 | 519 | 1868 |7
7 Razem 458,61
Brama wewn etrzna 3600/3870 Il.szt. 1x Rys.nr. PBA-12.01 bl.1+2
1 |[240x3870 3870 2 St3S-X PN-86/H-93403 33,2 257,0 Wyk. istniejacy
2 [[240x2077 2077 1 St3S-X PN-86/H-93403 33,2 69,0
3 [ BL.10x214x2077 2077 1 ST-235 PN-94/H-92200 78,6 34,9
4 |[240x1200 1200 1 St3S-X PN-86/H-93403 33,2 39,8
5 |0 80x40x3 4450 | 2 $235 | guoteseor | 519 | ago  |wedene
6 |0 80x40x3 3600 1 S235 | pruetdlS 2 | 519 187 | oprecne
7 Razem 467,3
Brama wewn etrzna 3600/4150 Il.szt. 1x Rys.nr. PBA-12.01 bl.6+7
1 |[240x4150 4150 2 St3S-X PN-86/H-93403 33,2 275,6 Wyk. istniejacy
2 |[240x2077 2077 1 St3S-X PN-86/H-93403 33,2 69,0
3 [ BL10x214x2077 2077 1 ST-235 PN-94/H-92200 78,6 34,9
4 | [240x1200 1200 1 St3S-X PN-86/H-93403 33,2 39,8
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EN-10219-2 Prowadnice
5 |o80x40x3 4900 2 S-235 BN.79/065601 | 519 509 |wedhune
EN-10219-2 Poprzeczka
o 80x40x3 3600 1 S-235 BN-79/065601 5,19 18,7
Razem 488,8
Brama wewn etrzna 3600/4200 Il.s2t. 4x Rys.nr. PBA-12.01 B:'gig’ 2;4558'
1 |[240x4150 4150 2 St3S-X PN-86/H-93403 33,2 278,9 Wyk. istniejacy
2 |[[240x2077 2077 1 St3S-X PN-86/H-93403 33,2 69,0
3 Bl.10x214x2077 2077 1 ST-235 PN-94/H-92200 78,6 34,9
4 | [ 240x1200 1200 1 St3S-X PN-86/H-93403 33,2 39,8
EN-10219-2 Prowadnice
5 |0 80x40x3 4900 2 S235 | gr7ooaseor | 519 509 |waduzne
EN-10219-2 Poprzeczka
6 [o80x40x3 3600 1 S-235 BN-79/065601 5,19 18,7
7 Razem 492,7
8 SUMA 1970,0
Brama wewn etrzna 4600/5230 Il.szt. 1x Przed bl.1
EN-10219-2 Prowadnice
1 | o 80x40x3 6000 2 S-235 BN-79/065601 5,19 62,3 wzdtuzne
EN-10219-2 Poprzeczka
o 80x40x3 4600 1 S-235 BN-79/065601 5,19 23,9
Razem 492,7
Brama zewn etrzna 4485/5150 Il.szt. 1x Rys.nr. PBA-12.02 Rzad 2a
EN-10219 Konstr.
1 |o200x100x6 5500 2 S-235 26,4 2904 | pupehisiaca
2 |0 200x100x6 4480 1 S-235 EN-10219 26,4 1183 |\ isiaca
N B Prowadni
3 |o80x40x3 6250 2 S-235 B,E\,'f'7;?()261596§1 5,19 845 | Nadotne
EN-10219-2 23,1 Poprzeczka
4 | o 80x40x3 4480 1 S-235 BN-79/065601 5,19
Razem 496,3
Brama zewn etrzna 4480/5100 Il.szt. 1x Rys.nr. PBA-12.02 Rzad 34a
_ Konstr.
1 |o160x100x6 5300 2 S5-235 EN-10219 1 oo63 | 2399 | oimemiajaca
- Konstr.
2 |o160x100%6 4480 1 5-235 EN-10219 1 ooe3 | 1004 | nemiajaca
EN-10219-2 64,9 Prowadnice
3 |o80x40x3 6000 2 S-235 | gn.79/065601 | 5419 wzdiuzne
EN-10219-2 23,3 Poprzeczka
4 | o 80x40x3 4480 1 S-235 BN-79/065601 5,19
Razem 429,4
Brama zewn etrzna 3600/4200 Il.szt. 1x Rys.nr. PBA-12.03 Rzad 37a-38
- Konstr.
1 | o250x100x6 4350 2 S-235 EN-10219 31,1 270,6 | \oomemiaaca
2 |0 250x100x6 4200 1 S-235 EN-10219 31,1 1306 | \oreeiisiaca
EN-10219-2 739 Dopuszcza sie
3 | o 100x100x5 2177 2 S-235 | BN-79/065601 | 16,98 ’ borpodrednio
murze
EN-10219-2
4 | o0 100x100x5 1314 1 S-235 BN-79/065601 16,98 22,3
EN-10219-2 Prowadnice
5 | o 80x40x3 5000 2 $-235 | oN7ooaseol | 519 51,9 | wzdiuzne
EN-10219-2 Poprzeczka
o 80x40x3 3600 1 S-235 BN-79/065601 5,19 18,7
Razem 568,0
Brama zewn etrzna 4500/5650 Il.szt. 1x Rys.nr. PBA-12.03A | Os as-a4
- Konstr.
1 | o250x100x6 5650 2 S-235 EN-10219 31,1 3514 | \ceiisiaca
2 |0 250x100x6 4500 1 S-235 EN-10219 31,1 1400 | o e
EN-10219-2 739 Dopuszcza sig
3 | o 100x100x5 2177 2 S-235 | BN-79/065601 | 16,98 ’ borposrednio
murze
4 | o 100x100x5 1314 1 S-235 EN-10219-2 16,98 22,3
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BN-79/065601
EN-10219-2 Prowadnice
5 [0 80x40x3 5000 2 S-235 BN-79/065601 5,19 66,4 wzdiuzne
EN-10219-2 Poprzeczka
6 [0 80x40x3 4500 1 S-235 BN-79/065601 5,19 23,4
7 Razem 677,4
Uwaga. W bilansie nie ujeto poprzeczek wzdtuznych wykonanych z ceownika 2x120, ktére sg przesuwane z wymiaru 4300 na 4500mm
3
2.2.3. Zestawienie materiatdw — Dobudowa aparatury rozdzielczej w istn. rozdzielniach
L.p | Ozn. Nazwa Il. Szt/ Jedn. | Uwagi
/ wymiar
1. . . . R303, 3P-16A;
Roziacznik bezpiecznikowy Wkiadka DO2-16A 13 szt Legrand
2. | Przewdd jednozytowy LgY (DY) 6mm2, 450/750V | 13 x10mb | Telefonika
3. [ Listwa przytaczeniowa WDU-6mm® 13 x 5kpl | Weidmuller
4. . . TH-35mm
Listwa montazowa L=2x0,75m 13 kpl
>. Tabliczki opisowe grawerowane, czarne to 13 kpl
biale litery
6. | Materiaty pomocnicze 2,5% od M
2.2.4. Zestawienie materiatéw — linie zasilajace
L.p | Ozn. Nazwa Il. Szt/ Jedn. | Uwagi
/ wymiar
7. | Kabel energetyczny YnKYZo 5x4mm° ; 0,6/1kV 810 mb | Telefonika
8. | Uchwyty kablowe, oznaczniki UKU-1 1 kpl Wg obmiaru
9. [ Masa ogniochronna Promat, Hilti, Baks ok. 10 kg | Wg obmiaru
10. Un=400/230Vac, Ui=500V,
Skrzynka przytaczeniowa lu=25A, IP66, klasa 2; 13 kpl | Wg rysunku E-04
wym. 310x215x160mm
11. | Korytko ocynkowane 50H30, gr. 1,5mm 170 mb | Baks, Elpuk
12. | Materialy pomocnicze, konstrukcje wsporcze 4% od M
13.
2.2.5. Zestawienie materiatéw — album kablowy
Kabel / Przewoéd Dhugosé Trasa
Symbol Przekroj Napiecie
Typ [mm? KVIKV] [mb] Skad Dokad
. 014, szafa 3 Skrzynka
014-310 YnKYzo 5x4 0,6/ 65 obwod 10 _GH001
. 014, szafa 3 Skrzynka
014-311 YnKYzo 5x4 0,6/ 55 obwod 11 -GH002
. 024, szafa 3 Skrzynka
024-312 YnKYzo 5x4 0,6/1 55 obwod 12 _GH003
. 034, szafa 4 Skrzynka
034-401 YnKYzo 5x4 0,6/1 55 obwod 1 _GHO04
. 044, szafa 3 Skrzynka
044-312 YnKYzo 5x4 0,6/1 55 obwod 12 _GH005
. 054, szafa 4 Skrzynka
054-408 YnKYzo 5x4 0,6/ 55 obwod 8 -GH006
. 064, szafa 4 Skrzynka
064-409 YnKYzo 5x4 0,611 55 obwod 9 -GH007
. 074, szafa 4 Skrzynka
074-403 YnKYzo 5x4 0,611 55 obwod 3 -GH008
. 095, szafa 4 Skrzynka
094-407 YnKYzo 5x4 0,611 55 obwod 7 -GH009
. 094, szafa 4 Skrzynka
094-408 YnKYzo 5x4 0,6/1 55 obwod 8 _GHO10
. 094, szafa 4 Skrzynka
094-409 YnKYzo 5x4 0,6/1 65 obwod 9 -GHO11
. SC4, szafa 2 Skrzynka
SC4-2229 YnKYzo 5x4 0,6/1 110 obwéd 2.2.9 _GHO12
. SC4, szafa 2 Skrzynka
SC4-22213 YnKYzo 5x4 0,6/ 75 obwod 2.2.13 _GHO013
UWAGA:

Na kable natozy¢ trwate oznaczniki kablowe o tresci:
Nr kabla, typ i przekroj kabla, skad — dokad, rok utozenia
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2.2.6. Karta zabezpieczenia antykorozyjnego.

KARTA ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO.
do projektu:.
P.T. Projekt przebudowy bram do budynku gtéwnego .
Konstrukcje stalowe ram / oscieznic / i konstrukcje mocowania bram — Zabezpieczenie antykorozyjne.

1. Malowanie wykonane na podstawie niniejszej karty ma na celu ochrone przed korozja.
2. Obowigzuje zasada, ze gruntowanie wykonuje sie w warsztacie. Stanowi ono réwnoczesnie ochrone czasowg na okres
transportu i sktadowania. Zaleca sie wykonanie malowania wiasciwego na warsztacie.

3. Namontazu zaleca sie wykonanie uzupetniajagcego malowania wtasciwego.
4. Dopuszcza sie wykonanie malowania wtasciwego na montazu.
5. Przed przystgpieniem do malowania gruntujgcego w warsztacie nalezy powierzchnie do malowania przygotowa¢ wg
PN-70/H-97051 tj.
5.1. Usuna¢ nierébwnosci wg p. 2 normy
5.2. Oczysci¢ powierzchnie wg p. 3 normy, a w szczeg6lnosci wykonac:
- odtluszczenie
- odrdzewianie
— oczyszczenie do 3 stopnia czystosci wg PN-70/H-97050 (ST 3 wg ISO 8501-1; 1996)
5.1. Spoiny oczysci¢ wg PN-71/H-97053 punkt 4.3.
5.2. Ostre krawedzie zeszlifowa¢

6. Parametréw chropowatosci podtoza nie okresla sie. Zaleca sie unikania nadmiernej erozji materiatu w procesie
oczyszczenia. Elementy oczyszczone do chwili rozpoczecia malowania nalezy zabezpieczy¢ przed wptywami
atmosferycznymi.

7. Gruntowanie warsztatowe nalezy wykonac¢ nie pézniej niz przed uptywem 6 godzin po oczyszczeniu elementu.

Zaleca sie wykonanie gruntowania w temperaturze +15C do +25° C, z tym, ze nie nalezy wykonywa¢ gruntowania w
temperaturze nizszej niz +5C oraz nie nale zy gruntowa¢ elementéw nagrzanych do temperatury wyzszej niz +40<C.
Nie dopuszcza sie gruntowania na wolnym powietrzu w czasie deszczu, mgty lub elementéw pokrytych rosa, wzglednie
wilgotnych.

Do gruntowania nalezy stosowac¢ nastepujacy zestaw malarski:

Nazwa farby Symbol llo$¢ warstw Grubos¢ | Czas schniecia | Wydajnosc

CHLOROKAUCZUK poktad 2 40um 9h 0,1/im?

Rozcienczalnik: Rozcienczalnik do wyrobéw chlorokauczukowych.
8.  Gruntowanie uzupetniajgce na montazu:

Po zakonczeniu montazu uszkodzenia gruntu warsztatowego oraz wszystkie styki i potaczenia montazowe nalezy oczyscic¢

szczotkami drucianymi oraz skrobakami do 3 stopnia czystosci wg PN-70/H-970S0. Wykona¢ uzupetniajace gruntowanie

farba jak w p. 5.

Malowanie

Malowanie nawierzchniowe nalezy wykona¢ na warsztacie lub na montazu po zakonczeniu robét montazowych.

Po wykonaniu gruntowania uzupetniajacego wg p. 6 nalezy cato$¢ oczyscic z zabrudzenia, kurzu itp.

Miejsca zatluszczone odttusci¢. Do malowania nalezy zastosowaé¢ nastepujacy zestaw.

9.  Warunki wykonywania prac malarskich

9.1. W przypadku wykonywania prac malarskich na wolnym powietrzu nie dopuszcza sie¢ malowania w czasie, deszczu, mgly,
rosy oraz powierzchni wilgotnych z innych przyczyn. Dopuszcza sie malowanie jedynie powierzchni oczyszczonych i
suchych.

9.2. Temperatura w czasie malowania nie moze by¢ nizsza niz +5C oraz powierzchnia malowania nie mo ze by¢ cieplejsza niz
+40<T.

9.3. Kolejne warstwy farby moga by¢ naktadane po wyschnieciu warstw poprzednich.

9.4. Roboty malarskie nie moga by¢ prowadzone w sasiedztwie otwartego ognia lub powierzchni silnie nagrzanych.

9.5. Malowanie moze by¢ wykonane metodg natryskowa, nalezy jednak unika¢ nadmiernych start materiatu przez rozpylanie,
warstwa farby winna by¢ gtadka, nie sptywajaca.

10. Odbioru wyrobéw malarskich nalezy dokona¢ wg PN-71/H-97053.

11. Klasa starannosci wykonania pokrycia (KSW) min. 2 wg PN-79/H-97070.

llosé s Czas S
Nazwa farby Symbol warstw Grubos¢ schniecia Wydajnosé
CHLOROKAUCZUK 3 60pm 16h 0,161/m?
nawierzchniowy

Rozcienczalnik: Rozcienczalnik do wyrobéw chlorokauczukowych.
Dodatek rozcienczalnika powinien miesci¢ sie w granicach 10%

12. Wymagania dotyczace, dozoru i kontroli wykonania powtok nalezy przestrzega¢ wg PN-71/H-97053 p. 9i 10.

Przy wykonywaniu rob6t malarskich nalezy przestrzega¢ ogélne przepisy BHP i ppoz. oraz szczegélne wymagania podane
przez producenta wyrobéw malarskich




