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I. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO-KONSTRUKCY JNEGO.

1. DANE OGOLNE.

1.1. Przeznaczenie i program u zytkowy budynku.

Budynek Gtéwny jest budynkiem dwunawowym o wymiarach zewnetrznych
108,90x420,0m, ktérego nawa gtéwna o wymiarze 39,5x366,0m stanowi budynek maszynowni,
a nawa o wymiarach 50,5x342m, stanowig budynek kottowni. Budynek wymiennikowi
stanowigcy przediuzenie budynku maszynowni posiada wymiary 58,0x54,0m.

Budynek gtéwny jest podstawowym obiektem technologicznym elektrowni, w ktérym
zainstalowane sg podstawowe urzgdzenia tj. kotly i turbozespoty.

1.2. Lokalizacja budynku.

Szczegolowe dane dotyczace lokalizacji budynku przedstawia zatgcznik w postaci
podktadu mapowego.

1.3. Dane o istniej gcym budynku.

Budynek Gtéwny jest budynkiem dwunawowym o wymiarach zewnetrznych
108,90x420,0m, ktérego nawa gtéwna o wymiarze 39,5x366,0m stanowi budynek maszynowni,
a nawa o wymiarach 50,5x342m, budynek kottowni. Budynek wymiennikowi stanowigcy
przediuzenie budynku maszynowni posiada wymiary 58,0x54,0m. Budynek gtéwny, znajduje sig
na dziatlce o numerze 197 zabudowy przemystowej GDF SUEZ Energia Polska S.A. w
Zawadzie, gmina Pofaniec, woj. swietokrzyskie. Wejscia do budynku z drég
wewnatrzzaktadowych, do kazdego bloku. Wejscia do budynku wymiennikowi od strony
poinocnej i wschodniej, z uktadu komunikacyjnego drég i chodnikéw wewnatrzzaktadowych.
Podstawowe dane budynku gtéwnego przedstawiajg sie hastepujgco.

1.4.1. Budynek gtéwny / hala kottowni bloku 1+8 /.

Wymiary budynku /hali kottowni /:

diugosc: 342,0m,
szerokosc: 50,5m,
wysokos¢: 75,50m,
powierzchnia zabudowy 17 634,0m?
kubatura 1184 783,0m®
ilos¢ kondygnaciji 1

1.4.2. Budynek gtéwny / hala wymiennikowni /.

Wymiary budynku /hali kottowni /:

diugosc: 54,0m,
szerokosc: 58,0m,
wysokos¢: 26,40m,
powierzchnia zabudowy 3 160m?

ilos¢ kondygnaciji 1
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2. ZAKRES PRAC | ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE.

2.1. Dane ogolne.

Przebudowa bram polega na wymianie bram stalowych dwuskrzydtowych, otwieranych
recznie, na bramy zwijane, otwierane automatyczne i montazu obok bram drzwi.
Przebudowa bram nie zmienia uktadu konstrukcyjnego budynku, oraz jego obcigzen.

2.2. Zakres prac przygotowawczych, demonta  zowych i monta zowych zwi gzanych

Z przebudow g bram.

2.2.1 Zakres prac przygotowawczych obejmuije.

Zakres prac przygotowawczych zwigzanych z przebudowg bram obejmuje:

demontaz istniejgcych kurtyn powietrznych nad bramami blokéw nrl+ 8,
przeniesienie o okoto 1,2mb lamp os$wietlenia umieszczonych nad bramami bloku
nr 1+ 8/ nad zabudowe bram /,

skrdcenie o okoto 1,2m grzejnika bram czionu cieptowniczego w rzedzie nr 37a+ 38
i 0Si a3+ ay,

wykonanie obnizenia kraweznika drogowego przy bramie cztonu cieptowniczego
w rzedzie nr 37a+ 38,

przeniesienie kabli / 2szt. / zasilajgcych prowadzonych nad brama wymiennikowi
w rzedzie nr 37a+ 38 / wraz z przeniesieniem drabinek kablowych /,
przeniesienie kabla nad bramag w osi 2a,

wykonanie chodnika / L=0,8m; s=1,0m / do drzwi wejsciowych bramy cztonu
cieptowniczego w rzedzie nr 37a+ 38,

wykonanie remontu posadzki betonowej pomiedzy torem i skrajnig jezdni dla bramy w osi

2a/ F=3,0m?/, w osi G/ F=4,5m?/ i bramy w rzedzie 34a, / F=3,0m?/,

Zestawienie zakresu prac przedstawia tabela.

2.2.2 Zestawienie zakresu prac przygotowawczych i innych.

L.p | Nazwa Wymiar otworu | Demontaz |Przen. lampy|Skrécenie | Przen. | Przen. Przen. | Obnizenie Uwagi
pod brame kurtyny pow.| oswietl. |grzejnika | kabli | drabinek Jrurociagéw kraweznika
[mm] bramy kabl. dn40
1. |[Brama aut. wrzedzie
2A bud. kotlowni 4485/5150 v
2. |Bramaaut. w Rurociagi
osi G bud. kottowni 4600/5230 N Dn40 szt3.
jednej
zolacji
3. |Bramaaut. wosi G
bud. kotlowni bl 1.2 | 36003870 | v
4. | Brama aut. w osi G
bud. kotiowni bl.2=3 | 3600/3765 | ¥ v
5. |Brama aut. w osi G
bud. kottowni bl 304 | 3600/4200 | Y v
6. |Brama aut. wosi G
bud. kotlowni bl 4+5 | 3600/4200 | v
7. |Brama aut. wosi G
bud. kotiowni bl 5:6 | 3600/4200 | Y v
8. |Brama aut. wosi G
bud. kotlowni bl.6=7 | 3600/4150 | ¥ v
9. |Bramaaut. wosi G
bud. kotlowni bl.7+ | 3600/3650 | v
10. | Brama aut. w osi G
bud. kotlowni - za 3600/4200 y \
bl.8
11. | Brama aut. w rzedzie | 4480/5100
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34a bud. kott.
12. | Brama aut. w osi B Kable zasil.
cztonu ciept. nr2 3600/4200 v v v v Szt.2
13. | Brama aut. w $cianie
szczytowej czionu 4500/5550 \/
cieptowniczego nr2

2.2.3 Prace demontazowe.

Zakres prac demontazowych zwigzanych z przebudowg bram, obejmuje:

demontaz skrzydet bram oraz elementéw ich mocowania,

demontaz sciany / pomiedzy stupem konstrukciji nosnej i stupem bramy / wykonanej

z blachy stalowej z izolacjg z wetny mineralnej / dla bram kottowni / 6szt. /,

demontaz jednostronny obudowy Sciany / pomiedzy stupem konstrukcji nosnej i stupem
bramy / wykonanej z blachy stalowej z izolacjg z welny mineralnej / dla bram kottowni /
1szt. ; - brama za blokiem nr8 /,

demontaz sciany / pomiedzy stupem konstrukcji nosnej i stupem bramy / wykonanej

Z blachy stalowej z izolacjg z welny mineralnej / dla bramy kottowni w osi 34a /1szt./,
demontaz ramy wzdtuznej / stupéw bramy wykonanych z ceownikow 240 / dla bram
kottowni / 8szt./,

demontaz ramy wzdtuznej / stupéw z ceownikow 2x120 / bramy szczytowej wymiennikowi
celem poszerzenia otworu bramy do wymiaru 4500mm / brama w 0si a3 + ag,

demontaz pomocniczej konstrukcji stalowej doszczelnienia nadproza dla bramy bloku
bl.1+2 oraz bl. 2+3/,

demontaz nadproza dla bramy bloku bl.3+ 4 wraz z demontazem sciany nad nadprozem,
wykucie w $cianie budynku cztonu cieptowniczego / sciana o grubosci 38cm z wyktadzing
z ptytek klinkierowych / otworu pod drzwi wejsciowe o wymiarze 90/200cm,

wykucie i wyciecie w scianie szczytowej budynku wymiennikowi / $ciana o grubosci 38cm
z wyktadzing z ptytek klinkierowych do wys. 70cm: - powyzej sciana z blachy falistej z
izolacjg w postaci wetny mineralnej / otworu pod drzwi wejsciowe o wymiarze 90/200cm,

2.2.4 Zestawienie zakresu prac demontazowych.

L.p | Nazwa Wymiar [Demont|Demontaz|Demontaz [ Demontaz| Demontaz |Wykucie| Przygot. Demontaz Uwagi
otworu pod az [|elementow|fragmentu| stupéw [ nadproza | badz éciany |[posadzki
brame skrzydetimocowania| stalowego| nosnych | is$ciany [wycigcie do przed
drzwi. | zawiaséw | $ciany bramy nad otworu |[zamurow. | bramg*
[mm] Iwraz ze /ramy |nadprozem| pod
szlif./ zdtuznej /] drzwi

1. |[Brama aut. wrzedzie

2A bud. kottowni 4485/5150 v v v
2. |Brama aut. w

0si G bud. kotiowni | 4600/5230| V| ¥ v
3. |Brama aut. wosi G

bud. kottowni bl 12 | 3600/3870| v v v v
4. |Brama aut. wosi G

bud. kottowni bl.2<3 | 3600/3765| ¥ v v v v
5. |Brama aut. w osi G Nowe

bl 24 | 3600/4200( Y \ V Y N | ustawienie

bud. kottowni bl.3+4 nadproza
6. |Brama aut. wosi G Wykucie w

bud. kotiowni bl.45 | 3600/4200| ¥ v v v v v murze
7. |Brama aut. wosi G

bud. kottowni bl 5:6 | 3600/4200| v v v v
8. |Brama aut. wosi G

bud. kotiowni bl 67 | 3600/4150| v v v v
9. |Bramaaut. wosi G

bud. kotiowni bl.7-8 | 3600/3650| ¥ v v v v
10. | Brama aut. w osi G

bud. kottowni- za blg | 3600/4200| ¥ v v v v
11. | Brama aut. w rzedzie | 4480/5100 | y y N N \
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34a bud. kott.

12. | Brama aut. w osi B Wykucie w
cztonu ciept. nr2 3600/4200 | v v murze
13. | Brama aut. w $cianie Whml;gze do
. =/oCm.
szczytowe) czionu 4500/5550 | V v powyzej w
cieptowniczego nr2 $cianie z
blachy.

Uwagi: * Posadzke na zew. bramy zdemontowaé na szerokosci 1,0m i diugo$ci 6,0m / F= 6,0m” dla poz. 3+10 i F= 3,0m* dla
poz. 1+2/

2.2.5 Prace montazowe.

Zakres prac zwigzanych przebudowg bram obejmuje:

- montaz stalowych stupéw bram / ramy wzdtuznej bramy i drzwi wejsciowych; -8szt./
budynku kottowni,

- wykonanie uzupetnienia sciany / pomiedzy stupem konstrukcji wsporczej i stupem ramy
wzdtuznej - w miejscu zdemontowanej sciany z blachy; - sciana z bloczkéw Siporex
z obustronnym tynkiem / dla bram kotlowni w osi G /szt.6/ oraz bramy w rzedzie 34a/ szt.1/

« montaz odtworzeniowy nadproza / wymiar otworu 4200mm / dla bramy bloku bl.3+4
i sciany nad nim do wysokosci 5,20m,

- montaz stalowych konstrukcji wsporczych mocowania bramy szczytowej budynku
wymiennikowi / brama o wymiarze 4400x5550 mm /,

- montaz konstrukcji uzupetniajgcych dla bram zewnetrznych celem ich zlicowania
Z elewacjg budynku / dla 4 szt. bram zewnetrznych /,

- montaz konstrukcji prowadzacych dla bram wewnetrznych i zewnetrznych,

- uzupetienie i renowacja tynkow / obustronna / na Scianie w obrebie bramy w rzedzie
2a i przed blokiem nrl oraz bramy pomiedzy blokiem nr 4+5 i z blokiem nr8,

« uzupetnienie i renowacja tynku dla bramy bloku nr bl.4+5 i za blokiem nr8,

- uzupetienie tynkow i obrobka otworu pod drzwi bramy wymiennikowni,

- wykonanie montazu bram automatycznych / 13 szt. /.

- wykonanie montazu drzwi wejsciowych / 9szt . s=90cm /,

- wykonanie obrdbek blacharskich,

- wykonanie instalacji zasilania bram,

- wykonanie prob funkcjonalnych,

- wykonanie malowania sciany frontowej kottowni,

2.2.6 Zestawienie zakresu prac montazowych

L.p | Nazwa Wymiar Wyk. |Montaz | Wykonanie | Montaz Montaz | Montaz [Wykonanie| Uwagi
otworu pod | odtworz. zdemont|uzupeknienia konstrukcji | konstruk drzwi | posadzki
brame nadproza jowanych| $cian z uzupetn. cji wejsc. przed
i $ciany [tupow bloczkéw prowadz | s=90cm brama
[mm] Siporex acej wejéciowa
1. |Brama aut. w rzedzie 2A
bud. kotlowni 4485/5150 J Y J
2. |Bramaaut. w
osi G bud. kottowni 4600/5230 v v
3. | Brama aut. w osi G bud.
Kotlowni bl 142 3600/3870 S S \ \ S
4. | Brama aut. w osi G bud.
Kotlowni bl 23 3600/3765 v J Y Y J
5. | Brama aut. w osi G bud. Przebudowa
Kottowni bl.3+4 3600/4200| v J Y Y J nadproza
6. |Brama aut. w osi G bud.
Kotlowni bl 445 3600/4200 S S \ \ S
7. |Brama aut. w osi G bud.
Kotlowni bl 56 3600/4200 v J Y Y J
8. |Brama aut. w osi G bud.
Kotlowni bl 67 3600/4150 S S y \ S
9. |Brama aut. w osi G bud.
Kotlowni bl 78 3600/3650 S S y \ S
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10. | Brama gut. w osi G bud. 3600/4200 N N N N N
kottowni- za bl.8
11. | Brama aut. w rzedzie 344 4480/5100 N N N N N N
bud. kott.
12. | Brama a_ut. w 0si B 3600/4200 N N N N
cztonu ciept. nr2
13. | Brama aut. w $cianie W murze do
. ys. 75cm.
szczytowej czionu 4500/5550 N N N N Powyze w
cieptowniczego nr2 Kcianie z
blachy.

2.2.7 Montaz bram.

Do montazu zastosowac¢ bramy sktadane wg. systemu harmonijkowego typu Compact.
Bramy, posiadajg wewnetrzne zawiasy ze stali nierdzewnej, prowadnice boczne, izolacje
termiczng, charakteryzujg sie niskim zuzyciem energii. Konstrukcja bramy jest samonosna
i sktada sie z wytrzymatych i odpornych na tarcie rolek i prowadnic. Brama Compact
wyposazona jest w silniki elektryczne 400 V. Brama moze pracowac bezgtosnie przy sredniej
predkosci.

Zaletami bram sa;:

- minimalne wymagania w zakresie stalowej konstrukcji nosnej,

« nie przestanianie instalacji oswietleniowej,

«  0szczednos$c¢ przestrzeni / system harmonijkowy pozostawia wiecej wolnej przestrzeni;
- mechanizm harmonijkowy uktada segmenty bramy bezposrednio nad otworem
drzwiowym, zostawiajgc wolne miejsce na montaz innych urzadzen /,

- unikalny system prowadnic ktéry minimalizuje obcigzenie elementéw ruchomych / nie
ma sprezyn lub obcigznikow, ktére wymagaltyby regulacji lub regularnej konserwaciji /,

- brak mocowania by¢ przymocowane do konstrukcji dachu,

- brak sprezyn i obcigznikéw,

- plynnie funkcjonujacy system prowadnic zapewniajacy niski poziom generowanego
przez brame hatasu,
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2.2.8 Zestawienie bram.
L.p [ Nazwa Wymiar Moc Zasil. Il. 0s$ Rzad Wew | Uwagi
otworu pod | napedu szt /zew.
brame [kw]
[mm]
1. | Brama automatyczna w . Brama szczytowa
rzedzie 2A budynku kotlowni 4485/5150| 0,75 400V 1 F+G 2a z bez drewi
2. | Brama automatyczna w . Brama frontowa
osi G budynku kottowni 4600/5230| 0,75 400V 1 G 2a+3 bey drzwi
3. | Brama automatyczna w osi G Brama frontowa
budynku kottowni bl.1+2 3600/3870| 0,75 400V 1 G 6+7 z drzwiami obok
niej
4. | Brama automatyczna w osi G Brama frontowa
budynku kottowni bl.2+3 3600/3765| 0,75 400V 1 G 10+ 11 " z drzwiami obok
niej
5. | Brama automatyczna w osi G Brama frontowa
budynku kottowni bl.3+4 3600/4200| 075 | 400V | 1 | G | 14+15 | w | v onok
nadpro ze
6. | Brama automatyczna w osi G Brama frontowa
budynku kottowni bl.4+5 3600/4200| 0,75 400V 1 G |18+19 " z drzwiami obok
niej
7. | Brama automatyczna w osi G Brama frontowa
budynku kottowni bl.5+6 3600/4200| 0,75 400V 1 G |22+23 " z drzwiami obok
niej
8. | Brama automatyczna w osi G Brama frontowa
budynku kottowni bl.6+7 3600/4150| 0,75 400V 1 G |26+27 " z drzwiami obok
niej
9. | Brama automatyczna w osi G Brama frontowa
budynku kottowni bl.7+8 3600/3650 0,75 400V 1 G 30+ 31 z drzwiami obok
niej
10. [ Brama automatyczna w osi G ) Brama frontowa
budynku kotlowni - za bl.8 3600/4200| 0,75 400V 1 G 34+34a bey drzwi
11. | Brama automatyczna w . Brama szczytowa
rzedzie 34a budynku kott. 4480/5100| 0,75 400V 1 F+G 34a z bez drowi
12. | Brama automatyczna w osi B Brama frontowa
czionu ciept. nr2 3600/4200 0,75 400V 1 B 37a+ 38 4 z drzwiami obok
. niej
13. | Brama automatyczna w Brama frontowa
Scianie szczytowej czionu 4500/5550 0,75 400V 1 | aztas Z z drzwiami obok
cieptowniczego nr2 niej

2.3. Warunki wykonania i odbioru konstrukciji.

2.3.1. Warunki wykonania konstrukcji stalowych.

Projektowane konstrukcje wsporcze pod montaz bram zalicza sie do konstrukcji prostych,
nie wymagajacych opisu kolejnosci wykonywania prac montazowych. Zaklada sie
przygotowanie elementéw konstrukcyjnych na warsztacie, natomiast wykonanie prac
montazowych na obiekcie. Przygotowanie i wykonanie elementow konstrukcji stalowych
zgodnie z posiadang technologia. Spawanie winni wykonywac spawacze
z odpowiednimi aktualnymi kwalifikacjami i uprawnieniami stosownie do zakresu wykonywanej
pracy.

Do prac spawalniczych nalezy stosowa¢ nastepujace elektrody:

. Grubos¢ tgczonych Zalecany gatunek Gatunek elektrody
Spawany materiat .
elementéw elektrody zastepczy
ER 346
St 3SX (S235JRG1) <125 EA 146 EB 146

Elektrody przed spawaniem nalezy wysuszyc.
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Wykonanie prac montazowych w zakresie konstrukcji wymaga wykonania prac
przygotowawczych. Zaklada sie, ze podczas prowadzenia prac montazowych wykonany
zostanie:

> montaz elementéw konstrukcyjnych,

» ustawienie i spawanie elementow ,

> sprawdzenie wymiarow,

Wykonanie i odbiér konstrukcji, nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z :
» normg PN-77/B-06200 Konstrukcje Stalowe Budowlane. Wymagania i Badania.
» Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych.
Arkady 1989,

2.3.2. Kontrola ztgcz spawanych.

Zgcza spawane powinny by¢ poddane nastepujacym badaniom:
- ogledziny zewnetrzne,
Ogledzinom zewnetrznym nalezy poddac¢ 100% potgczen spawanych.

2.3.3. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych.

Konstrukcje stalowe przed malowaniem nalezy czysci¢ przez piaskowanie. Stopien
oczyszczenia konstrukcji: 1, SA 2,5. Konstrukcje stalowe wewnatrz budynku kottowni narazone sg na
wplyw warunkéw wewnetrznych w postaci znaczacego zapylenia i temperatury wyzszej niz temperaturg
otoczenia. Dla powyzszych warunkow, projektuje sie zabezpieczenie antykorozyjne zestawem
chlorokauczukowym, skladajacym sie z:

farby chlorokauczukowej podkiadowej, o grubosci —2x 40 pm,
farby chlorokauczukowej nawierzchniowej, o grubosci —2x 60 um,

taczna grubos¢ powtoki antykorozyjnej winna wynosi¢ 200+220um.
1. Dopuszcza sie wykonanie innych zabezpieczen antykorozyjnych pod warunkiem , Ze tgczna grubosé
powtoki antykorozyjnej bedzie wynosi¢ 200+220um.
Zabezpieczenie wykonaé zgodnie z zalaczong kartg zabezpieczenia antykorozyjnego.

2.3.4. Warunki wykonania i odbioru konstrukcii.

Przyjmuje sie, ze podstawg odbioru prac jest sprawdzenie wymiarow montazu
konstrukcji prowadzacej bramy zaréwno dla bram zewnetrznych jak i bram wewnetrznych.
Odchytka ta nie powinna by¢ wieksza, niz 3mm dla bram o wysokosci 420cm i nie wiecej,
niz 5mm dla bram o wysokosci do 550cm.

2.3.5. Znakowanie.

Dla montowanych elementow konstrukcyjnych nie przewiduje sie trwalego ich
znakowania. Oznaczenia montazowe elementéw wg. technologii Wytwoércy.
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3. ZAGADNIENIA BHP, PPO Z. i OCHRONY SRODOWISKA.

3.1. Zagadnienia BHP

Prace montazowe w zakresie wykonania montazu konstrukcji pod mocowanie bram,

sg zaliczane do prac niebezpiecznych, ze wzgledu na koniecznos¢ prowadzenia prac na
czynnej instalacji w rejonie ktorej wystepujg instalacje elektryczne, media energetyczne, kable
teletechniczne itp. Ze wzgledu na prowadzenie prac w rejonie czynnych instalacji i urzadzen,
nalezy:

- wykonywane prace prowadzi¢ z zachowaniem szczego6lnych srodkow ostroznosci,

- wydzieli¢ dodatkowe przejscia dla pieszych na okres wykonywania prac,

- prace spawalnicze prowadzi¢ z zachowaniem szczegolnych srodkdéw ostroznosci.

Prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia. / DZ.U. 2003 nr 120 poz. 1126/.

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. /DZ.U. 2003
nr 47 poz. 401/,

3.1.1. Organizacja dziatan ratowniczych w przypadku powstania miejscowego zagrozenia.

o kazdy, kto zauwazy miejscowe zagrozenie (zagrozenie chemiczne, ekologiczne,
techniczne, itp.) na terenie elektrowni, obowigzany jest natychmiast zaalarmowac:
- o0soby znajdujace sie w poblizu miejsca zdarzenia,
- straz pozarna (tel. 67-88) lub DIR (tel. 66-66).
o zachowac spokdj i nie dopusci¢ do powstania paniki,
0 po uzyskaniu telefonicznego potaczenia ze strazg pozarng lub DIR nalezy wyraznie
podac:
- miejsce i rodzaj zdarzenia,
- czy istnieje zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi,
- przedstawi¢ sie oraz poda¢ numer telefonu, z ktérego dzwonimy.
UWAGA'!
odtozy¢ stuchawke nalezy dopiero po potwierdzeniu przyjecia meldunku przez osobe przyjmujgcq
0 w razie potrzeby (wypadek lub awaria) alarmowac DIRE (telefon: 66-66),
0 po przybyciu zakladowej strazy pozarnej nalezy ztozy¢ dowddcy przybylego zastepu
meldunek o sytuacji w miejscu zdarzenia,
0 w czasie prowadzenia dziatan ratowniczych nalezy podporzadkowac sie poleceniom
osoby kierujgcej dziataniami,
0 szczegdblowe zasady prowadzenia dziatan w zakresie likwidacji miejscowych zagrozeh
na terenie elektrowni, okreslajg odrebne przepisy.

3.2. Zagadnienia ppo z.

Projektowane konstrukcje nie stanowig zagrozenia pod wzgledem ppoz. Materiaty
uzywane do budowy, sg niepalne. Zagrozenie pod wzgledem ppoz. wystepuje tylko na etapie
prowadzenia montazowych prac spawalniczych w eksploatowanych budynkach.

3.3. Zagadnienia ochrony $rodowiska.

Projektowane konstrukcje nie majg ujemnego wptywu na srodowisko. Materiaty uzyte do
budowy spetniajg wymogi ochrony srodowiska.
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3.4. Wytyczne do opracowania planu BIOZ.

Podczas wykonania prac montazowych, moga wystepowac nastepujace zagrozenia

bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi:

(0]

(@]

O O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0O0

zagrozenia wynikajgce z prowadzonych prac w rejonie czynnych urzadzen i instalacji
energetycznych,

zagrozenia wynikajgce z prowadzonych prac spawalniczych (poparzenia, naswietlenia
oczu, potencjalne zrédto pozaru),

porazenie pragdem elektrycznym,

upadek os6b z wysokosci,

upadek przedmiotow z wysokosci

hatas,

uszkodzenie ciata elementami ruchomymi, luznymi, ostrymi i wystajacymi,
zagrozenia wynikajace z komunikacji poziomej i pionowej,

urazy ciata przy obstudze mechanicznych elektronarzedzi,

zaproszenie oczu,

zagrozenia wynikajace z czynnych urzadzen i instalacji energetycznych.

Wymienione zagrozenia beda wystepowac na catym obszarze terenu wykonywanych

prac oraz przez caty czas trwania tych prac.
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4. DOKUMENTACJA TECHNICZNA WRAZ Z ZESTAWIENIEM MATE RIALOW.
4.1.  Zestawienie podstawowych materiatow.
4.1.1. Zestawienie bram automatycznych.
L.p | Ozn. | Nazwa Wymiar Il. Szt Moc Napiecie | Szerokos¢ | Wysokos¢ | Uwagi
[mm] napedu zasilania. | otworu pod | otworu pod
[kw] brame brame
[mm] [mm]
1. W | Brama automatyczna |3600/3650( 1 0,75 400V 3600 3650 W- wew.
2. W | Brama automatyczna | 3600/3765 1 0,75 400V 3600 3765
3. W | Brama automatyczna | 3600/3870 1 0,75 400V 3600 3870
4. W | Brama automatyczna |3600/4150( 1 0,75 400V 3600 4150
5. W | Brama automatyczna |3600/4200( 4 0,75 400V 3600 4200
6. W | Brama automatyczna | 4600/5230 1 0,75 400V 4600 5230
7. Razem wewnetrzne 9
8. Z | Brama automatyczna |3600/4200( 1 0,75 400V 3600 4200 Z- zewewn.
9. Z | Brama automatyczna |4485/5150( 1 0,75 400V 4485 5150
10. Z Brama automatyczna | 4480/5100 1 0,75 400V 4480 5100
11. Z Brama automatyczna | 4500/5550 1 0,75 400V 4500 5550
12. Drzwi stalowe o szer. L= 9szt.
100cm z oscieznicq i 90/200 9 1014 = szt.
samozamykaczem
13. Drzwi stalowe o szer. = lszt.
90 cm z oscieznicy i 90/200 1 1014 P= szt.
samozamykaczem
4.1.2. Zestawienie materialdw — konstrukcje stalowe bram
Poz. Wymiar Diug. llosé Gatunek Norma Masa Ciezar | Uwagi
[mm] szt. jedn. [kg]
Brama wewn etrzna 3600/3650 Il.szt. 1x Rys.nr. PBA-12.01 bl.7+8
1 |[240 x3650 3650 2 St3S-X PN-86/H-93403 33,2 242,4 Wyk. istniejacy
2 [[240x2077 2077 1 St3S-X PN-86/H-93403 33,2 69,0 Wyk. istniejacy
3 [ BL10x214x2077 2077 1 ST-235 | PN-94/H-92200 78,6 34,9
4 |[240x1200 1200 1 St3S-X PN-86/H-93403 33,2 39,8
5 | O 80x40x3 4450 2 S-235 B,E\l'f';;?ozslsgégl 5,19 46,2 vpvrz%ﬁﬂce
6 | 80x40x3 3600 1 S235 | goeeS s | 519 189 | FoPreecHe
7 Razem 450,93
Brama wewn etrzna 3600/3765 Il.szt. 1x Rys.nr. PBA-12.01 bl.2+3
1 |[240x3765 3650 2 St3S-X PN-86/H-93403 33,2 250,0 Wyk. istniejacy
2 [[240x2077 2077 1 St3S-X PN-86/H-93403 33,2 69 Wyk. istniejacy
3 [ BL10x214x2077 2077 1 ST-235 | PN-94/H-92200 78,6 34,9
4 |[240x1200 1200 1 St3S-X PN-86/H-93403 33,2 39,8
5 |0 80x40x3 4520 2 S235 | eS| 519 46,2 | Prowadnice
6 |0 80x40x3 3600 1 S235 | vt 2 | 519 18,68 | Poprzeczka
7 Razem 458,61
Brama wewn etrzna 3600/3870 Il.szt. 1x Rys.nr. PBA-12.01 bl.1+2
1 |[240x3870 3870 2 St3S-X PN-86/H-93403 33,2 257,0 Wyk. istniejacy
2 [[240x2077 2077 1 St3S-X PN-86/H-93403 33,2 69,0 Wyk. istniejacy
3 [ BL.10x214x2077 2077 1 ST-235 | PN-94/H-92200 78,6 34,9
4 |[240x1200 1200 1 St3S-X PN-86/H-93403 33,2 39,8
5 | o8ox40x3 4450 2 S235 | g uetdlS 2 | 519 480 |
6 |0 80x40x3 3600 1 $235 | grveraos | 519 187 | opreena
7 Razem 467,3
Brama wewn etrzna 3600/4150 Il.szt. 1x Rys.nr. PBA-12.01 bl.6+7
1 |[240x4150 4150 2 St3S-X PN-86/H-93403 33,2 275,6 Wyk. istniejacy
2 [[240x2077 2077 1 St3S-X PN-86/H-93403 33,2 69,0 Wyk. istniejacy
3 [ BL10x214x2077 2077 1 ST-235 | PN-94/H-92200 78,6 34,9
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4 [ 240x1200 1200 1 St3S-X PN-86/H-93403 33,2 39,8
EN-10219-2 Prowadnice
0 80x40x3 4900 2 S-235 BN-79/065601 5,19 50,9 wzdiuzne
EN-10219-2 Poprzeczka
6 o 80x40x3 3600 1 S-235 BN-79/065601 5,19 18,7
7 Razem 488,8
Brama wewn etrzna 3600/4200 ll.szt. 4x Rys.nr. PBA-12.01 B:g:g 224];58’
1 [ 240 x4150 4150 2 St3S-X PN-86/H-93403 33,2 278,9 WYyk. istniejacy
2 [ 240x2077 2077 1 St3S-X PN-86/H-93403 33,2 69,0 Wyk. istniejacy
3 Bl.10x214x2077 2077 1 ST-235 PN-94/H-92200 78,6 34,9
4 [ 240x1200 1200 1 St3S-X PN-86/H-93403 33,2 39,8
EN-10219-2 Prowadnice
5 |0 80x40x3 4900 2 S235 | gr7ooaseor | 519 509 |wadune
EN-10219-2 Poprzeczka
6 o 80x40x3 3600 1 S-235 BN-79/065601 5,19 18,7
7 Razem 4927
8 SUMA 1970,0
Brama wewn etrzna 4600/5230 Il.szt. 1x Przed bl.1
EN-10219-2 Prowadnice
1 0 80x40x3 6000 2 S-235 BN-79/065601 5,19 62,3 wzdiuzne
EN-10219-2 Poprzeczka
o 80x40x3 4600 1 S-235 BN-79/065601 5,19 23,9
Razem 492,7
Brama zewn etrzna 4485/5150 Il.szt. 1x Rys.nr. PBA-12.02 Rzad 2a
EN-10219 Konstr.
1 |o200x100x6 5500 2 S-235 26,4 2904 |\ pupehisiaca
2 |0 200x100x6 4480 1 S-235 EN-10219 26,4 1183 | o isiaca
EN-10219-2 64,5 Prowadnice
3 |o80x40x3 6250 2 S-235 | pn.79/065601 | 5419 wzdiuzne
EN-10219-2 23,1 Poprzeczka
4 |0 80x40x3 4480 1 S235 | gn7ooeseor | 519
5 Razem 496,3
Brama zewn etrzna 4480/5100 Il.szt. 1x Rys.nr. PBA-12.02 Rzad 34a
- Konstr.
1 |o160x100x6 5300 2 S-235 EN-10219 1 2063 | 2399 | o cmiaiaca
- Konstr.
2 | o 160x100x6 4480 1 S-235 EN-10219 1 9563 | 1014 | 0 iaiaca
EN-10219-2 64,9 Prowadnice
3 |o80x40x3 6000 2 S-235 | gn.79/065601 | 5419 wzdhuzne
EN-10219-2 23,3 Poprzeczka
0 80x40x3 4480 1 S235 | gn7ooeseor | 519
Razem 429,4
Brama zewn etrzna 3600/4200 Il.szt. 1x Rys.nr. PBA-12.03 Rzad 37a-38
EN-10219 Konstr.
1 |o250x100x6 4350 2 S-235 31,1 2706 |\ mopeiiajaca
EN-10219 Konstr.
2 | 250x100x6 3600 1 S-235 31,1 130,6 |\ upeiciaca
EN-10219-2 Prowadnice
3 | o80x40x3 5000 2 S-235 BN.79/065601 | 519 51,9 | wzdiuzne
EN-10219-2 Poprzeczka
4 0 80x40x3 3600 1 S-235 BN-79/065601 5,19 18,7
5 | L 50x50x5 1400 2 S-235 3,77 10,6 Podparcie nadproza
6
7 Razem 568,0
Brama zewn etrzna 4500/5500 Il.szt. 1x Rys.nr. PBA-12.03A | O$ as-a4
1 | o250x100x6 5650 2 S-235 EN-10219 31,1 3514 | oo e
EN-10219 Konstr.
2 |0 250x100x6 4500 1 S-235 31,1 140,0 | | oooiisiaca
EN-10219-2 73,9
3 |0 100x100x5 2177 2 S235 | gn79/065601 | 16.98
EN-10219-2
4 o 100x100x5 1214 1 S-235 BN-79/065601 16,98 22,3
EN-10219-2 Prowadnice
5 | o80x40x3 6400 2 S-235 BN-79/065601 | 519 66,4 | wzdiuzne
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EN-10219-2 Poprzeczka
6 o 80x40x3 4500 S-235 BN-79/065601 5,19 23,4
EN-10219-2 Wg. potrng-b ]
BN-79/065601 mocowanie obudowy
7 o 100x100x5 =1200 S-235 16,98 22,3 oscieznicy do
poprzeczki
konstrukciji
8 Razem 677,4
Uwaga.

1. W bilansie nie ujeto poprzeczek wzdtuznych wykonanych z ceownika 2x120, ktére sg przesuwane z wymiaru 4300 na

4500mm.
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4.1.3. Karta zabezpieczenia antykorozyjnego.

KARTA ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO.
do projektu:.
P.T. Projekt przebudowy bram do budynku gtéwnego .
Konstrukcje stalowe ram / oscieznic / i konstrukcje mocowania bram — Zabezpieczenie antykorozyjne.

Malowanie wykonane na podstawie niniejszej karty ma na celu ochrone przed korozja.

Obowigzuje zasada, ze gruntowanie wykonuje sie w warsztacie. Stanowi ono réwnoczes$nie ochrone czasowa na okres
transportu i sktadowania. Zaleca sie wykonanie malowania wlasciwego na warsztacie.

Na montazu zaleca sie wykonanie uzupetniajacego malowania wtasciwego.

Dopuszcza sie wykonanie malowania wkasciwego na montazu.

Przed przystapieniem do malowania gruntujacego w warsztacie nalezy powierzchnie do malowania przygotowa¢ wg
PN-70/H-97051 tj.

Usuna¢ nieréwnosci wg p. 2 normy

Oczysci¢ powierzchnie wg p. 3 normy, a w szczeg6lnosci wykonac:

- odtluszczenie

- odrdzewianie

— oczyszczenie do 3 stopnia czystosci wg PN-70/H-97050 (ST 3 wg ISO 8501-1; 1996)

Spoiny oczysci¢ wg PN-71/H-97053 punkt 4.3.

Ostre krawedzie zeszlifowac

Parametréw chropowato$ci podtoza nie okresla sie. Zaleca sie unikania nadmiernej erozji materiatu w procesie
oczyszczenia. Elementy oczyszczone do chwili rozpoczecia malowania nalezy zabezpieczy¢ przed wptywami
atmosferycznymi.

Gruntowanie warsztatowe nalezy wykonaé nie p6zniej niz przed uptywem 6 godzin po oczyszczeniu elementu.
Zaleca sie wykonanie gruntowania w temperaturze +15C do +25° C, z tym, ze nie nalezy wykonywa¢ gruntowania w
temperaturze nizszej niz +5C oraz nie nale zy gruntowa¢ elementéw nagrzanych do temperatury wyzszej niz +40<C.
Nie dopuszcza sie gruntowania na wolnym powietrzu w czasie deszczu, mgty lub elementéw pokrytych rosa, wzglednie
wilgotnych.

Do gruntowania nalezy stosowac¢ nastepujacy zestaw malarski:

Nazwa farby Symbol llo$¢ warstw Grubos¢ | Czas schniecia | Wydajnosé

CHLOROKAUCZUK poktad 2 40um 9h 0,1l/m?

Rozcienczalnik: Rozcienczalnik do wyrobéw chlorokauczukowych.

Gruntowanie uzupetniajgce na montazu:

Po zakonczeniu montazu uszkodzenia gruntu warsztatowego oraz wszystkie styki i potgczenia montazowe nalezy oczysci¢
szczotkami drucianymi oraz skrobakami do 3 stopnia czystosci wg PN-70/H-970S0. Wykona¢ uzupetniajace gruntowanie
farba jak w p. 5.

Malowanie

Malowanie nawierzchniowe nalezy wykona¢ na warsztacie lub na montazu po zakonczeniu robét montazowych.

Po wykonaniu gruntowania uzupetniajacego wg p. 6 nalezy catos$¢ oczyscic z zabrudzenia, kurzu itp.

Miejsca zattuszczone odtluscié. Do malowania nalezy zastosowac nastepujacy zestaw.

Nazwa farby Symbol llos¢ Grubos¢ Czas . Wydajnosé
warstw schniecia
CHLOROKAUCZUK 3 60pm 16h 0,161/m?
nawierzchniowy

Rozcienczalnik: Rozcienczalnik do wyrob6w chlorokauczukowych.
Dodatek rozcienczalnika powinien miesci¢ sie w granicach 10%

Warunki wykonywania prac malarskich
W przypadku wykonywania prac malarskich na wolnym powietrzu nie dopuszcza sie¢ malowania w czasie, deszczu, mgly,
rosy oraz powierzchni wilgotnych z innych przyczyn. Dopuszcza sie malowanie jedynie powierzchni oczyszczonych i
suchych.
Temperatura w czasie malowania nie moze by¢ nizsza niz +5C oraz powierzchnia malowania nie mo ze by¢ cieplejsza niz
+40<C.
Kolejne warstwy farby moga by¢ naktadane po wyschnieciu warstw poprzednich.
Roboty malarskie nie moga byé prowadzone w sgsiedztwie otwartego ognia lub powierzchni silnie nagrzanych.
Malowanie moze by¢ wykonane metoda natryskowa, nalezy jednak unika¢ nadmiernych start materiatu przez rozpylanie,
warstwa farby winna by¢ gtadka, nie sptywajaca.

Odbioru wyrobow malarskich nalezy dokona¢ wg PN-71/H-97053.

Klasa starannosci wykonania pokrycia (KSW) min. 2 wg PN-79/H-97070.

Wymagania dotyczace, dozoru i kontroli wykonania powtok nalezy przestrzega¢ wg PN-71/H-97053 p. 9 10.

Przy wykonywaniu rob6t malarskich nalezy przestrzega¢ ogélne przepisy BHP i ppoz. oraz szczegélne wymagania podane
przez producenta wyrobéw malarskich




