
INFORMACJA DOTYCZĄCA

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Nazwa i adres obiektu  budowlanego:

zabezpieczenie stropodachu w budynku bunkrowni w Enea Elektrownia Połaniec S.A 

w miejscowości Zawada 26 gmina Połaniec

Nazwa i  adres inwestora:

Enea Elektrownia Połaniec S.A.

Zawada 26, Połaniec 

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Krzysztof Boberek
upr. nr SWK/0112/POOK/11



1) ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ 
REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW.

- Kompleksowe wykonanie zabezpieczenia części stropu w budynku Enea Elektrownia Połaniec 
S.A. 

- Roboty zewnętrzne:  brak 
- Realizacja tego obiektu wykonywana będzie w 2017 r.

2) WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.

- Budynek bunkrowni Elektrowni Połaniec

3) ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ 
ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Roboty budowlane wykonywane tylko wewnątrz budynku

4) PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA  WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI     ROBÓT 
BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH 
WYSTĘPOWANIA .

Zagrożenia związane z :
- Obsługą narzędzi prostych i elektronarzędzi,
- Transportem elementów,
- Obecnością instalacji i ruchomych części maszyn,
- Pracami spawalniczymi i montażowymi,
- Niezastosowaniem podstawowych przepisów BHP,
- Stanem psychofizycznym pracownika,
- Brakiem przeszkolenia pracownika.

5) SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 
REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystąpieniem do realizacji poszczególnych robót pracownicy muszą zostać zapoznani z 
zagrożeniami mogącymi wystąpić w miejscu pracy oraz przeszkoleni w zakresie BHP. W związku z 
tym kierownicy poszczególnych robót  zobowiązani są:
 przeszkolić  pracowników  w  zakresie  BHP  oraz  warunków  technicznych  

wykonywania prac,
 uzgodnić sposób zakres prac z Inwestorem,
 wyposażyć  pracowników  w  sprzęt  ochrony  osobistej  tj.  szelki  bezpieczeństwa,  linki

bezpieczeństwa, kaski ochronne, okulary, maski spawalnicze, rękawice,
 spośród pracowników wykonujących pracę wyznaczyć jednego odpowiedzialnego za grupę,
 stworzyć  możliwość  bezpiecznego  wykonywania  pracy  poprzez  ustawienie  rusztowań,  barier

ochronnych, pomostów,
 POINFORMOWAĆ PRACOWNIKÓW O RYZYKU ZAWODOWYM PRZY WYKONYWANIU PRAC

NA DANYM STANOWISKU ORAZ O ZASADACH OCHRONY PRZED ZAGROŻENIAMI.

Kierownik budowy przed przystąpieniem do realizacji robót, zobowiązany jest do sporządzenia planu
BIOZ.

6) ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 
WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA 
ZDROWIA LUB W SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYM BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ 
KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I 
INNYCH ZAGROŻEŃ.

Przed przystąpieniem pracowników do realizacji poszczególnych robót należy wcześniej zapoznać 
pracowników z zagrożeniami mogącymi wystąpić w ich miejscu pracy oraz należy ich przeszkolić pod 
względem BHP. Szkolenia takie przeprowadzają kierownicy poszczególnych robót.



a)
- W przypadku wystąpienia zagrożenia pracownik powinien niezwłocznie powiadomić przełożonego

o zaistniałym zagrożeniu bądź wypadku.
-    W nagłej sytuacji udać się do punktu pierwszej pomocy lub wezwać pogotowie.
- W przypadku pożaru uruchomić system alarmowy lub powiadomić straż pożarną.
b)
- Przed przystąpieniem do pracy pracownik powinien sprawdzić stan  
      wyposażenia technicznego tzn. stan urządzeń, osłon i zabezpieczeń 
     stosowanych na stanowisku.
- Należy upewnić się, czy rozpoczęcie pracy nie stwarza zagrożenia zdrowia dla innych osób 

znajdujących się w pobliżu.
- Zapewnić sobie dostateczne oświetlenie miejsca pracy.
- Założyć stosowany na danym stanowisku pracy sprzęt ochrony osobistej po uprzednim 

sprawdzeniu, że nie jest uszkodzony i może spełniać swoje ochronne zadanie.
- Pracownik powinien dbać  o porządek w miejscu pracy i sprzątać stanowisko pracy po jej 

zakończeniu.
c)
- Prace szczególnie niebezpieczne wymagające bezpośredniego nadzoru powinny być 

nadzorowane przez kierowników poszczególnych robót.
- Materiały łatwopalne tj. butle z gazem, czy pojemniki z substancjami łatwopalnymi  powinny być 

przechowywane w pomieszczeniach dobrze wentylowanych tzn.  takich, w których nie ma 
możliwości nagromadzenia się dużej ilości gazów  szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi.

d)
- W przypadku pożaru lub innych zagrożeń należy powiadomić straż pożarną. Przystąpić do 

gaszenia właściwymi środkami gaśniczymi. Drogi i ciągi komunikacyjne muszą być przejezdne 
oraz muszą zapewnić sprawne i szybkie opuszczenie zagrożonego obszaru.

7) PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BHP.

Cała dokumentacja  budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i  
innych urządzeń technicznych musi być przechowywana przez kierownika budowy  w jego biurze . 
Część dokumentów w tym dziennik kontroli  BHP  po zakończonej budowie zostaje przekazana do 
Działu  BHP gdzie podlega archiwizacji.
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