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1. WSTEP

Przedmiot Zamoéwienia »Wykonanie i dostawa rozdzielnicy potrzeb wiasnych ogodlnych 6kV —
RO1” jest wykonanie i dostawa 48 polowej rozdzielnicy (dwie sekcje Po 24 pola) zgodnie z ponizsza
specyfikacjg. W zakresie Wykonawcy Rozdzielnicy jest przygotowanie dokumentacji technicznej
wewnetrznej rozdzielnicy w zakresie obwodow pierwotnych i wtérnych. Na etapie realizacji wymagane
jest wspoldziatanie Wykonawcy Rozdzielnicy (Dostawcy) z Wykonaweg Wym iany rozdzielnicy w celu
wypracowania zbieznych projektéw.

Wykonawca Rozdzielnicy (Dostawca) dokona sprawdzenia aparatury i wykona badania rozdzielnicy w
miejscu jej wykonania. Testy odbiorowe odbedg sie z udzialem przedstawicieli Zamawiajgcego i jego
przedstawicieli.

Rozdzielnica po prébach odbiorowych bedzie dostarczona przez Dostawce rozmontowana, kazda
sekcja oddzielnie w ustalonych terminach (W czesciach, kazde pole osobno) na miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego na terenie Elektrowni. Wykonawca Rozdzielnicy (Dostawca) zapewni nadzér nad
montazem rozdzielnicy w siedzibie Zamawiajacego oraz dokona sprawdzenia poprawno$ci montazu i

badan pomontazowych.

UWAGA:

Przytoczone w niniejszej dokumentacji ewentualne loga, nazwy lub typy aparatéw i urzadzen
oraz nazwy firm sa podane tylko przyktadowo i moga by¢ zastapione aparatami i urzadzeniami
o réwnorzednych lub wyzszych parametrach technicznych i funkcjonalnych.

2. DANE LOKALIZACYJNE

2.1. Lokalizacja

2.1.1. Lokalizacja dostawy: Enea Elektrownia Potaniec S.A.. Miejscowosé: Zawada 3 km na
wschod od miasta Potaniec, Polska
2.2, Warunki $rodowiskowe

2.2.1. Poziom: 161m nad poziom morza

2.2.2. Wilgotnos¢: Srednio 76% w lecie i rednio 85% zima, maksymalnie od 35% do 100%
2.2.3. Obcigzenie $niegiem: Zgodnie z PN-80/B02010 - 2 strefa

2.2.4. Temperatura maksymalna: +34,6°C

2.2.5. Temperatura minimalna: -27°C

2.2.6. Wiatr: zgodnie z PN-77/B-02011-1 strefa, gtéwnie wiatr zachodni 2,5m/s

2.3. Drogi transportowe i ewakuacyjne na czas realizacji

2.3.1. Wykonawca zapozna sie z oznakowaniem drog, placéw i toréw kolejowych na terenie Enea
Potaniec i bedzie sie stosowat do ich oznaczen.
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23.2.

2.3.3.

2.34.

Wykonawca zapozna sie z oznakowaniem drég ewakuacyjnych w budynku gidbwnym Enea
Potaniec.

Wykonawca dokona inwentaryzacji pomieszczenia rozdzielni 6kV RO1 oraz pomieszczen
sgsiadujgcych w celu dopasowania dostarczanej rozdzielni do mozliwosci transportowych.
Generalnym wymaganiem jest taka organizacja robot, aby zachowana zostata przejezdnos¢
gléwnych drég pozarowych i mozliwosé ewakuacji drogami wewnetrznymi przez caly czas

prowadzenia robot.

3. STAN ISTNIEJACY

3.1.

3.1.1.

Dane istniejgcej rozdzielnicy RO1AB

Rozdzielnica 6kV RO1 skiada sig z dwéch niezaleznych sekcji A i B oznaczonych takze jako
RO1A i RO1B. Funkcjonalnie kazda sekcja rozdz. 6kV RO1A i RO1B stanowi niezalezng
rozdzielnice 6kV.

Rozdz. 6kV RO1 zlokalizowana jest w wydzielonym pomieszczeniu ruchu elektrycznego na
poz. -3,90m w Budynku Urzgdzen Elektrycznych Czionu Cieptowniczego nr 2 miedzy osiami
nr 37a + 39a.

Rozdz. 6kV RO1 zasilana jest podstawowo z transformatora TZO o mocy 25/12,5/12,5MVA
i przektadni 15,75/6,3/6,3kV, okapturzonymi przewodami elektroenergetycznymi 6kV typu
ELPO-10/2,5 doprowadzonymi do kablowni pod poz. -3,90m i przytaczonymi do rozdzielnicy
od dotu. W szynoprzewodach na podejsciach do rozdzielnicy zainstalowane sg przekfadniki
ziemnozwarciowe.

Transformator TZO zasilony jest z odczepu wyprowadzenia mocy bloku nr 9 (dawne
oznaczenie blok nr 8).

Zasilanie rezerwowe rozdz. 6kV RO1 realizowane jest z mostu szynowego 6kV typu OMS
10/2,5 zasilonego z rozdzielnicy potrzeb ogdlnych 6kV PR1 i PR2, okapturzone przewody
elektroenergetyczne 6kV doprowadzone sq do p6l rozdzielnicy od gory.

W pomieszczeniu rozdz. 6kV RO1 znajdujg sie zespoty kaskadowe do regulacji predkosci
obrotowej pomp wody sieciowej OPT1-4 oraz zasilacz awaryjny pompy OPS12 a takze
rozdzielnice gtéwne 0,4kV RNO21 i RNO22 z transformatorami 6,3/0,4kV.

Rozdz. 6kV RO1A skiada sie z 21 pdl rozdzielczych (oznaczenia pél nieparzyste od 1 do 41)
arozdz. 6kV RO1B z 23 pél rozdzielczych (oznaczenia pol parzyste od 2 do 46).

Rozdz. 6kV RO1 nie jest lukoochronna i tukoodporna, stopien ochrony obudowy IP3X.
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Rys. 1 Schemat gtéwny rozdz. 6kV RO1 - stan istniejacy

3.1.9. Rozdz. 6kV RO1 jest typu RD1 produkcji ZWAR Miedzylesie z wytgcznikami matoolejowymi

typu SCJ4.
3.1.10.
3.1.11.

Podziatka p6l 650mm, pola o gtebokosci 1425mm i 1775mm.
Rozdz. 6kV RO1 ustawiona jest w dwéch rzedach, kazda sktada sie z dwdch czesci

ustawionych naprzeciwko siebie z korytarzem obstugowym w $rodku, z systemem szyn
Zbiorczych rzeddw potgczonych ptaskimi mostami SzZynowymi.

3.1.12.

W Elektrowni w celu utrzymania wymaganej wysokiej dyspozycyjnosci i niezawodnosci

jednostek wytwérczych stosuje sie ujednolicenie gidwnych urzadzen - standardowo
stosowane sg rozdzielnice tukoochronne i tukoodporne typu PREM-14SM i D12PL
wyposazone w detekcje zwar¢ lukowych wewnetrznych iARC1 (VAMP), wytgczniki
prozniowe standardowe typu VD4 i wylaczniki podwyzszonej niezawodnosci dziatania typu
SION oraz zabezpieczenia typu iZAZ400 wspétpracujace z przektadnikami pradowymi typu
TPU40 i napieciowymi typu UMZ12 oraz przektadnikami ziemnozwarciowymi z rdzeniami
dzielonymi typu 10-100-D, uziemniki szybkie z blokadami elektromagnetycznymi.
Instalowane rozdzielnice zapewniajg bezobstugowa eksploatacje ze zdalnym sterowaniem,

sygnalizacjg i wizualizacjg oraz raportowaniem.
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4. PODSTAWOWE WYMAGANIA DLA ROZDZIELNICY

4.1

4.11.

41.4.
4.1.5.

Wymagania og6ine

Nowa rozdz. 6kV RO1 zostanie zabudowana w miejscu istniejgcej rozdzielnicy. Rozdzielnica
zasila¢ bedzie istniejgce odbiory. Pola rezerwowe wyposazone zostang w pelen zestaw
aparatury. Pola w ktérych wykonane zostanie polgczenie gérme szynoprzewodami szyn
zbiorczych rozdzielnicy 6kV RO1A i rozdzielnicy 6kV RO1B bedg stanowily rezerwe
niewyposazona, jednak przedzialy szyn zbiorczych zostang wyposazone w detekcje i
zabezpieczenie tukowe, klapy wydmuchowe z przedziatow bedg wyposazone w krancéowki
do przylgczenia do zabezpieczenia oraz w drzwi z zamkami i bedg przygotowane do
ewentualnego wyposazenia aparaturowego z uwzglednieniem blokad. Zabezpieczenie
tukowe bedzie mialo dodatkowe wejscie do przylaczenia czujnika detekcji fuku w
szynoprzewodzie tgczgcym szyny zbiorcze rzedéw rozdzielnic.

Dostawa i wymiana rozdzielnic bedzie wykonana etapowo, najpierw sekcja RO1A a
nastepnie sekcja RO1B.

Podstawg do wykonania dokumentaciji wykonawczej rozdzielnicy bedzie zatwierdzona przez
Zamawiajgcego dokumentacja techniczna opracowana przez Wykonawce Wymiany
rozdzielnicy na bazie i przy wspdipracy Wykonawcy Rozdzielnicy, ktéry opracuje
dokumentacje wewnetrzng rozdzielnicy.

Siec 6kV elektrowni pracuje z punktami neutralnymi izolowanymi.

Rozdzielnica przeznaczona do pracy w wydzielonych pomieszczeniach ruchu elektrycznego
dla normalnych $rodowiskowych warunkéw pracy:

a) Maksymalna temperatura pracy do +40°C,

b) Srednia dobowa temperatura pracy do +35°C,

¢) Minimalna temperatura pracy powyzej +5°C,

d) Wysokos¢ nad poziomem morza do 1000m,

e) Srednia warto$¢ wilgotnosci wzglednej do 95%,
f) Nadcisnienie czystego powietrza bez Znaczgcego zanieczyszczenia pylem, dymami, gazami

Zracymi i fatwopalnymi, oparami i sola.

g) Wykonanie dla:

e warunki klimatyczne wg PN-EN 6721-3-3 dia pomieszczen zamknigtych, bez regulacji
temperatury i wilgotnosci — klasa 3KS5,

e warunki biologiczne wg PN-EN 60721-3-3 dla miejsc o pomijalnym ryzyku wzrostu
plesni, grzybow oraz zaatakowania przez gryzonie — kiasa 3B1,

e warunki zanieczyszczeri wg PN-EN 60721-3-3 w pomieszczeniach o normalnych
poziomach zanieczyszczen w obszarach miejskich, gdzie na calym obszarze wystepuje
dziatalno$¢ przemystowa — klasa 3C2.

i)
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4.1.6. Instalacja rozdzielnicy bedzie spetnia¢ wymagania aktualnych Polskich Norm PN-EN 61936-

1 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napigciu wyzszym od 1kV — Czesc
1: Postanowienia ogélne i PN-EN 50522 Uziemienie instalaciji elektroenergetycznych pradu
przemiennego o napieciu wyzszym od 1kV.
Rozdzielnica musi byé poddana fabrycznym badaniom wyrobu wg wymagan normy PN-EN
62271-200 Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza | sterownicza — Cze§¢ 200:
Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na napiecie powyzej 1kV do
52kV wigcznie oraz norm dia zainstalowanych komponentéw wraz z interfejsami cyfrowymi.
Rozdzielnica musi posiadaé Sprawozdania z Badan z przeprowadzonych badar petnych
wyrobu zgodnie z wiasciwymi normami oraz Certyfikat zgodnos$ci, wydane przez jednostke
posiadajgca przedmiotowg akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji, np.:

INSTYTUT ENERGETYKI — Warszawa

INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI — Warszawa

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wgladu do protokolow badan, w tym celu Wykonawca na

zadanie Zamawiajacego dostarczy Zamawiajgcemu kompletne protokoly badari peinych wyrobu.

4.2

421.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Rozdzielnica 6kV RO1AB

Rozdzielnica ma posiadaé 48 pol rozdzielczych (szaf) w ukfadzie dwusekcyjnym,
wolnostojgce (dostep od przodu i od tytu), tukoochronne i tukoodporne, w izolacji powietrzne;j,
wyposazone w zunifikowang aparature klasy nie nizszej niz stosowana w Elektrowni.
Rozdzielnica wyposazona zostanie w odpowiednio dobrane;

wytaczniki prézniowe o podwyzszonej niezawodnosci klasy SION lub réwnowazne,

mikroprocesorowe zespoty automatyki klasy CZAZ lub réwnowazne,

przektadniki pradowe klasy TPU40 lub réwnowazne,

przekiadniki pradowe typu UMZ12 lub rownowazne,

przektadniki ziemnozwarciowe z rdzeniami dzielonymi klasy 10-100-D lub réwnowazne,

uziemniki reczne szybkie z blokadami elektromagnetycznymi.

Kazde pole rozdzielcze zabudowane zostanie w odrebnej szafie aparaturowe.

Rozdzielnica 6kV RO1A skiadaé sie bedzie z 24 kompletnie wyposazonych pél rozdzielczych i
stanowi sekcje A rozdzieini 6kV RO1AB.

Rozdzielnica 6kV RO1B skiada¢ sie bedzie z 24 kompletnie wyposazonych pol rozdzielczych i
stanowi sekcje B rozdzielni 6kV RO1AB.

Zakres dostawy obejmuje takze szynoprzewody szyn zbiorczych rozdzielnicy w miejscach

omijajacych stupy zelbetowe w pomieszczeniu.

Rozdzielnica bedzie posiadaé¢ wyprowadzone przylagcza szynowe do przylaczenia
zewnetrznych szynoprzewodéw zasilania podstawowego i rezerwowego (dolne i gérne) oraz

Mity
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polgczen szynoprzewodami gérnymi szyn zbiorczych rzedéw stojacych naprzeciw siebie kazdej
sekcji A i B rozdzielni 6kV RO1AB.

4.2.2.

4.2.3.

424,

4.2.5.

4.2.6.

4.27.

4.2.8.
4.29.
4.2.10.

Polgczenia szynoprzewodami szyn zbiorczych stojacych naprzeciw siebie rzedéw rozdzielni
6kV RO1A i rozdzielni 6kV RO1B sg wylgczone z zakresu dostawy rozdzielnicy i bedg
dostarczone i zamontowane odrebnie, jednak rozdzielnica musi posiadac przytgcza szynowe
gorne do przylgczenia szynoprzewodéw fgczacych szyny zbiorcze rzedow rozdzielnicy oraz
posiadac przepusty dla oprzewodowania detekgji fuku wewnetrznego w szynoprzewodach
do przylagczenia do zabezpieczen w przynaleznych polach.

Szynoprzewody tgczace szyny zbiorcze rozdzielnicy w miejscach w ktérych wystepuje
omijanie istniejgcych stupow zelbetowych zlokalizowanych w pomieszczeniu rozdzielni
nalezy wyposazy¢ w czujniki detekeji tuku wewnetrznego i przylaczy¢ do zabezpieczenia w
przynaleznym polu. Stopieft ochrony szynoprzewodéw min. IP41. Osiona zewnetrzna z
blachy aluminiowej stopowej. Szyny z ptaskownikow miedzianych stanowigce naturalne
przediuzenie szyn zbiorczych rozdzielnicy. Ostona zewnetrzna stanowi¢ bedzie réwnolegig
szyne uziemiajgcg i zostanie polgczona metalicznie z obydwu stron z ostonami pél
przyleglych rozdzielnicy, wzdiuz ostony poprowadzona zostanie gléwna szyna uziemiajgca
rozdzielnicy. Ostona zewnetrzna rozbieraina w systemie przyjetym dla demontazu oston
tylnych pdl rozdzielnicy, dla tatwego przeprowadzania okresowych przegladow.
Konstrukcja rozdzielnicy dwucztonowa (ruchomy czton wysuwny z aparatami z funkcjg
odigcznika izolacyjnego) oraz wzajemnie odizolowane przedziaty funkcjonaine (szyny
zbiorcze, czlon wysuwny, przytacze kablowe, obwody pomocnicze).

Wszystkie czynnosci ruchowe majg byé wykonywane przy zamknietych ostonach (drzwiach)
rozdzielnicy.

Przestawianie czionu wysuwnego musi sie odbywa¢ za pomocg mechanizmu $rubowego
(lub podobnego), w sposdb reczny i elektryczny (przyciskami zlokalizowanymi na elewacji
pola i przystosowane do sterowania zdalnego z nastawni).

Przestawienie czionu wysuwnego bedzie ryglowane za pomocy raczki przestawienia czionu
wysuwnego z wytgczeniem awaryjnym wytgcznika w pozycji TEST i pozycji PRACA oraz po
odryglowaniu czionu wysuwnego lub po przefgczeniu manipulatora z pozycji PROBA do
pozycji PRACA.

Zdjecie ostony przedziatu przylgczowego mozliwe bedzie tylko po zamknieciu uziemnika.
Ukiad fgcznikéw krarncowych zapewni przekazanie polozenia czionu wysuwnego.
Rozdzielnica kategorii LSC2B wg PN-EN 62271-200, w oslonie metalowej w ktdrej w
jakikolwiek przedziat dostepny pola jest otwarty, wszystkie pozostate pola $g przeznaczone
do zasilania i normalnej pracy a takze w ktorej przedziat kablowy jest réwniez przeznaczony
do zasilania wtedy, kiedy ktorykolwiek z pozostatych dostepnych przedziatéw odpowiednich
pol jest otwarty.
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4.2.11.

4.212.

4.213.

4.2.14.

4.2.15.

4.2.16.

4.217.
4.2.18.

4.2.19.

4.2.20.

42.21.

4222,

4.2.23.

Przegrody wewnetrzne pél rozdzielczych powinny calkowicie  uniemozliwiaé
rozprzestrzenianie si¢ ewentualnego zwarcia tukowego do innych przedziatéw rozdzielnicy.
Rozdzielnica sklasyfikowana IAC (Internal Arc Classiefied) pod katem odpornosci na tuk
wewnetrzny wg PN-EN 62271-200, dla ktérej ustalone kryteria ochrony os6b 53 spetnione w
przypadku fuku wewnetrznego wykazanych na podstawie odpowiednich préb.

Klasa odpornosci na fuk wewnetrzny AFLR:

A - Dostepnosc¢ do rozdzielnicy ograniczona, tylko dia upowaznionego personelu,
F — dla strony czotowej rozdzielnicy,

L — dla strony bocznej rozdzielnicy,

R — dla strony tyinej rozdzielnicy.

Wykonawca zgodnie z Polskg Norma PN-EN 61936-1 zapewni kierowanie produktéw fuku
wewngtrznego ze wszystkich szaf rozdzielnicy poza obstugujacy personel.

Przedziaty szyn zbiorczych separowane pomiedzy polami rozdzielczymi (szafami)
izolatorami przepustowymi.

Szyny zbiorcze miedziane oznaczone kolorami w sposdb trwaly przez malowanie i
wyposazone w oznaczniki faz oraz w samoprzylepne wskazniki temperatury maksymalnej
+70°C, +90°C i +120°C.

Wskazniki temperatury maksymalnej nalezy takze umiesci¢ na szynach przytaczy zigczy
migdzyczionowych stykéw gtéwnych.

Wymaganym jest dostep do wnetrza rozdzielnicy od przodu z korytarza obstugi i od tytu z
korytarza nadzoru dla nadzoru oraz prac przegladowych i naprawczych.

Wytaczniki bgdg umieszczone na konstrukcji cztonéw wysuwnych.

Cztony wysuwne o tych samych parametrach pradowych i funkcji bedg w petni wzajemnie
wymienialne.

Czlony wysuwne bedg zajmowaly stabilne pozycje ,PRACA’, ,PROBA (TEST)” i
~WYSUNIETY (ROZDZIELONY)" i bedg w pozycjach ,PRACA’ i ,PROBA” automatycznie
blokowane i sygnalizowane.

Zastosowane zostang przegrody metalowe automatycznie blokujgce dostep do stykéw
gtéwnych w czionie statym po wysunieciu czionu ruchomego w pozycje ,PROBA”.
Sterowanie lokalne wylacznika bedzie mozliwe wylacznie w potozeniu ,PROBA” czionu
wysuwnego.

Wylaczenie przyciskiem zewnetrznym wytacznika bedzie mozliwe w kazdej pozycji cztonu
wysuwnego.

Potgczenie obwodéw sterowania wytgcznika z przedziatem obwodow pomocniczych bedzie

wykonane za pomocg ztgcza wtykowego.

Moy,
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Zastosowana zostanie blokada ztacza uniemozliwiajgca wjazd czlonu wysuwnego do polozenia
PRACA przy niepotaczonych obwodach pomochiczych.

4.2.24. Umieszczone w przedziatach kablowych przekiadniki pradowe i napieciowe powinny by¢
rozmieszczone w taki sposéb aby umozliwione byto bezpieczne i proste przeprowadzanie
prob i badan kabli SN, w tym celu takze przegrody pomigdzy przedziatem wytacznikowym i
przedziatem kablowym powinny byé tatwo zdejmowane dla umozliwienia szybkiego i

wygodnego dostepu do aparatury.

4.2.25. Rozdzielnica bedzie konstrukcji dwuczionowej klasy nie nizszej niz istniejace rozdzielnice
8KkV na terenie Elektrowni, z uwzglednieniem funkcjonalnosci ruchowej i blokad.

4.2.26.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

)

k)

m)
n)
0)
p)
q)

Podstawowe dane techniczne rozdzielnicy:
Napiecie robocze
Napigcie znamionowe (Ur)

Nap. wytrzymywane krotkotrwale o czestotliwosci sieciowej

Napigcie udarowe piorunowe (1,2/50ps)
Czestotliwos¢ znamionowa (fr)

llos¢ faz

Znamionowy prad ciggly obwodéw giéwnych (Ir)
Prad zwarciowy krétkotrwaty wytrzymywany (lk)

(obwodow giéwnych i uziemiajgcych)

Znam. prad zwarciowy szczytowy wytrzymywany (Ip)
(obwodéw giéwnych i uziemiajgcych)

Znamionowy czas trwania zwarcia (tk)

(obwodow gidéwnych i uziemiajgcych)

Odpornos¢ na dziatanie tuku elektrycznego
Stopien ochrony;
*  przy drzwiach zamknigtych i zatozonych ostonach

* PO wysunigciu czionu wysuwnego przy otwartych drzwiach

Zakres temperatury pracy
Klasa odporno$ci na tuk wewnetrzny
Kategoria utraty ciggtosci pracy
Napigcie obwodéw pomocniczych (Ua)
Dekompresja ci$nienia
Wymiary pol:
e Szeroko$¢ pol:
o pola zasilajgce i sprzegtowe
o pola odplywowe

6,3kV
12kv

min. 28kV
min. 75kV
50Hz

3

min. 1600A

min.40kA/1s i 31,5kA/3s

min. 80kA

min. 3s

min. 40kA/0,1s

IP4X

IP20

od -5°C do +40°C
AFLR

LSC2B

220VDC (x15%)

poza strefg napigciowa

750mm
650mm lub 600mm

v
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*  Glebokosé pal; zgodnie z rysunkiem dyspozycji rozdzielnicy
*  Wysoko$¢ pol: zgodnie z rysunkiem nr 972061

Dopuszcza sie niewielkie zmiany gtebokosci i wysokosci pol, nienaruszajgce istotnie

warunkoéw zabudowy rozdzielnicy.

s) pola skrajne rozdzielnicy zgodnie z rysunkiem dyspozyciji bedg umozliwiaty rozbudowe o
dodatkowe pola rozdzielcze w przysziosci.
t) parametry zwarciowe wytgcznikow:

*  Prad znamionowy wylgczalny Zwarciowy min. 31,5kA
*  Prad znamionowy zatgczalny zwarciowy min. 80kA
*  Prad znamionowy probierczy min. 31,5kA/3,0s

u) Wyposazenie wylgcznikéw min.:
*  Wyzwalacze WYLACZ - 2szt.
¢ Wyzwalacz ZAtACZ
*  Naped silnikowy z kraricowka
*  Styk zbrojenia napedu
*  Wyprowadzenie obwodéw przez ziacze wtykowe
* Licznik operacji faczeniowych
*  Dzwignia recznego zazbrojenia sprezyny
*  Mechaniczny wskaznik zazbrojenia sprezyny
*  Mechaniczny wskaznik potozenia stykow gtdwnych (ZAL /WYL.)
*  Przycisk ZAL./WYL. z blokada
* Konfiguracja stykéw wg potrzeb projektowych z rezerwg min. INO+1NC
* Blokada antypompujgca zatgczenia
*  Wylgcznik dostosowany do pracy w ukladzie PPZ i nieudanego PPZ.

Mechanizm napedu z silnikiem, wyzwalaczami, wskaznikami i elementami obstugi zamocowany

na konstrukcji no$nej napedu.

W napedzie zasobnikowo-sprezynowym zachowana bedzie energia potrzebna do wykonania
cyklu WYL-ZAL-WYEL.

Q'

'

Wylacznik wyposazony w styki tulipanowe z oprawka.

.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wgladu do protokotow proby typu wylacznika, w tym
celu Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego dostarczy Zamawiajgcemu kompletne protokoty
badan peinych wyrobu. Protokot proby typu musi zawieraé okreslenie typu komory prézniowej i
stykow wraz z fotografiami i rysunkami umozliwiajgcymi jednoznaczng identyfikacje urzadzenia.
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Przekfadniki:

* Przektadniki pradowe zainstalowane beda w kazdej fazie pola rozdzielnicy.
Wyposazone w rdzenie pomiarowe | zabezpieczeniowe (indywidualne zasilanie
pomiarow, zabezpieczen pola i zabezpieczenia réznicowego bloku energetycznego nr
9). Dobrane do warunkow zwarciowych i obcigzeniowych.

* Prad wtérny znamionowy przekiadnikow pradowych bedzie wynosit 5A (rdzenie
pomiarowe min. kl. 0,5 legalizowane, rdzenie zabezpieczeniowe min. kl. 10P10
dobrane do obcigzalnosci i warunkéw zwarciowych).

*  Przekfadniki napigciowe wyposazone w bezpieczniki po stronie pierwotnej (napiecie
wtérne przektadnikéw potgczonych w gwiazde - 100/V3V, w ukiadzie V — 100V,
otwartego tréjkgta — 100/3V), klasy rdzeni pomiarowych min. kl. 0,5 - legalizowane,
rdzen zabezpieczeniowy otwartego tréjkata ki. 3P i jego obwody wyposazone w ukiad
ttumienia ferrorezonansu. Przektadniki napigciowe zainstalowane bedg w polach
zasilania podstawowego i rézerwowego oraz w polach pomiaru napigcia.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wgladu do protokotéw umozliwiajacych jednoznaczng

identyfikacje urzgdzenia.

4.2.27.

4.2.28.

4.2.29.

4.2.30.

Rozdzielnica bedzie wyposazona w cyfrowe zabezpieczenia elektryczne (sterowniki polowe)
obejmujgce 40 kpl. terminali zabezpieczen wraz z detekcjg zwarc tukowych wewnetrznych
we wszystkich przedziatach SN pol rozdzielczych rozdzielnicy. Posiada¢ bedg minimum dwa
porty komunikacyjne (w tym RS-485), do lokalnej komunikaciji z komputerem PC i zdalnej
komunikacji z systemem Nadrzednym. Protokét transmisiji sygnatéw MODBUS (RTU, ASCII,
TCP/P).

Wizualizacja pol, pomiary i sterowanie zdaine bedzie z systemu Ovation, sterowanie
miejscowe pol zasilajgcych dodatkowo ze skrzynki sterowania miejscowego, sterowanie
miejscowe pdl energetycznych z poziomu pola przez blokade kiuczykowa (w pozyciji
PRACA).

Rozdzielnica bedzie wyposazona w zabezpieczenia: pol zasilajgcych, pdl odptywowych
(silnikowych, liniowych i transformatorowych), szyn zbiorczych (ZS), lokalng rezerwe
wylgcznikowg (LRW) a takze zabezpieczenie ziemnozwarciowe. Rozdzielnica zostanie
wigczona w istniejgcy uktad zabezpieczen réznicowych transformatora odczepowego TZO i
zabezpieczen blokow energetycznych 7i 9.

Rozdzielnica bedzie wyposazona w selektywne zabezpieczenia tukoochronne z detekcjg
Swiatla tuku wewnetrznego w przedziatach szyn zbiorczych, przylgczy kablowych, czionu
wysuwnego oraz dodatkowy w system ograniczania czasu zwarcia fukowego do 0,1s
realizowany poprzez wytaczniki kraricowe klap eksplozyjnych. System ograniczenia czasu
zwarcia tukowego realizowany poprzez system optycznej detekcji $wiatta tuku
wewngtrznego w oparciu o dedykowane zabezpieczenie autonomiczne oraz spadku

My
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4.2.31.

4.2.32.

4.2.33.

a)

b)
c)

d)

napiecia w chronionym obszarze i szybkiego wytgczenia zwarcia dia wszystkich przedziatow
rozdzielnicy, oprécz przedziatu obwodéw wiérnych, zabezpieczenie powinno byé
wyposazone w funkcje autotestu czujnikéw $wiattowodowych.  Swiatlowodowe
zabezpieczenia tukoochronne powinny podawac impuls wylgczenia zwarcia tukowego w
czasie krétszym od 10ms.
Pola wyposazone beda w ograniczniki przepigc {gczeniowych w ukladzie faza-ziemia bez
licznikéw zadziatania (nie nalezy powiela¢ ogranicznikéw przepiec, jezeli zastosowane sg
przy transformatorach i silnikach). W polach pomiaru napiecia zainstalowane zostang
ograniczniki przepie¢ w ukiadzie migedzyfazowym.
Wymaga sie przedstawienia synoptyki pola — pozycja i stan wylacznika, stan uziemnika,
gotowosé pola w standardzie stosowanym w Elektrowni Pofaniec oraz dodatkowo na
wyswietlaczu zabezpieczenia. Wymaga sie wizualizacji pomiaru pradu na elewaciji pol oraz
napig¢ fazowych i przewodowych na elewacji p6l pomiarowych oraz dodatkowo na
wyswietlaczu zabezpieczenia.
Zabezpieczenia elektryczne muszg spetnia¢ nastepujace wymagania:
Wymaga sie, aby zostaly zastosowane Zintegrowane mikroprocesorowe urzadzenia do
pomiarow, sygnalizacji i zabezpieczen, z funkcjg sterownika pola wspdipracujgce z
istniejacym nadrzednym systemem Ovation. Zastosowane zabezpieczenie bedzie mialo
wprowadzone wszystkie sygnaty z wiasnego pola (zabezpieczenia, odwzorowania,
pomiary, itd.).
Zabezpieczenia bedg posiadaé funkcje samokontroli.
Zabezpieczenia bedg w wersji do zabudowy na drzwiach przednich przedzialow
pomocniczych i bedg identyczne sprzetowo.
Zabezpieczenia bedg posiadac funkcje pomiaréw:
sygnalizacje dziafania poszczegolnych czlonéw zabezpieczerh wraz z identyfikacjg
uszkodzonej fazy,
rejestracje czasu zadziatania,
rejestracje czasu wytgczenia,
rejestracie wartosci pradéw i napie¢ w poszczegolnych fazach podczas dziatania
zabezpieczenia,
samokontrole wewnetrzng i sygnalizacje niesprawnosci np. braku napiecia zasilajgcego,
uszkodzenia,
kontrole ciggtosci obwodow wylgczajgcych,
pomiar prgdéw i napieé¢ poszczegodlnych faz oraz mocy czynnych i biernych i energii
(doktadnos$¢ min. 2,5% dia pomiaru energii), oraz czasu pracy dla pél silnikowych,
diagnostyke stanu wytgcznika (liczba przestawien oraz scatkowana liczba tgczen i pradow).
Wszystkie zabezpieczenia wyposazone beda w zabezpieczenie:
nadpradowe bezzwioczne, zwioczne i zalezne,

Pt
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*  ziemnozwarciowe kierunkowe pol,

* niezgodnosci faz,

* podnapieciowe,

*  nierbwnomiernego obcigzenia,

* funkcje detekgji uszkodzen izolacji kabli.

Zabezpieczenia pél silnikowych bedg wyposazone dodatkowo w Zabezpieczenie:

* termiczne wspétpracujgce z czujnikami temperatury zabudowanych na silnikach,
* od wydtuzonego czasu rozruchu,

*  blokady wirnika,

* od nadmiernej liczby rozruchéw ze stanu zimnego/cieptego, model cieplny,

* funkcje diagnostyk klatek i ewentualnie w zabezpieczenie r6znicowe.

Zabezpieczenia pol transformatorowych beda wyposazone dodatkowo w zabezpieczenie:

* termiczne wspéipracujgce z czujnikami temperatury w transformatorach,
*  detekcje zwar¢ wewnetrznych tukowych w obudowach transformatoréw

Zabezpieczenia pol pomiarowych bedg wyposazone w Zabezpieczenie:

* podnapieciowe,

* Zziemnozwarciowe.

f)  Wszystkie pola wyposazone bedg w zabezpieczenia fukoochronne oparte o czujniki detekc;ji
Swiatta tuku wewnetrznego umieszczone w przedzialach funkcjonalnych pél (oprocz
przedziatu obwodéw wtérnych). Informacja z czujnika blysku i spadek napiecia w
chronionym obszarze realizowaé¢ bedzie selektywnie zabezpieczenia tukoochronne
rozdzielnicy (wymagany czas wiasny ponizej 10 ms). Zabezpieczenia beda skomunikowane
wzajemnie dla koordynacji zadziatania zabezpieczeri tukoochronnych.

g) Zabezpieczenia bedg wyposazone w konfigurowane rejestratory zdarzeri i zakibcen z
funkcja rejestratora kryterialnego.

Rejestrator zdarzen z rozdzielczoscia 1ms, z mozliwoscig synchronizacji z systemem

nadrzednym, z rozdzielczoscig Czasowa nie gorszg niz 1ms.

Bufor okrezny pamieci o pojemnosci, co najmniej 500 zdarzen.

Rejestrator zakiocern bedzie umozliwia¢ zapis kanaléw analogowych i binarnych z
czestotliwoscia probkowania, co najmniej 1,6kHz w czasie do 900s.

Urzadzenie bedzie rejestrowato wartosci chwilowe, TrueRMS, wskazniki jakosciowe energii.

Mozliwos¢ zdainego odczytu zapiséw z rejestratora i zapisu plikéw rejestracji na zewnetrzng
pamigé przenosng.

h) Zabezpieczenia bedg posiadaty funkcje zdalnego sterowania z systemu nadrzednego.
i) Zabezpieczenia beda potgczone w sieé oraz bedzie moziiwosé ich serwisowania w zakresie
nastaw, odczytu rejestratora zakiocen i zdarzern za pomocy dostarczonego
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)

k)

4.2.34.

4.2.35.

4.2.36.

4.2.37.

oprogramowania fabrycznego. Wykonawca zaktualizuje oprogramowanie na koniec okresu
gwarancyjnego rozdzielnicy.
Zabezpieczenia bedg posiadaé mozliwosé dowolnej konfiguracji wyjsé przekaznikowych
oraz funkcji zabezpieczen niezbednych do pewnej i selektywnej identyfikacji zakiocenia,
czas wilasny zadziatania zabezpieczenia nie bedzie przekraczat 40ms.
Zabezpieczenia bedg komunikowaé sig z istniejgcym koncentratorem iZAZ com (przez
RS485), w celu udostepnienia danych pomiarowych i informaciji o stanie pola. Wykonawca
dla kazdej sekcji rozdzielnicy zastosuje odpowiednie rozgatezniki sygnatéw zbierajgce
sygnaly z zabezpieczen danej sekcji i skomunikuje sie z istniejgcym koncentratorem iZAZ
com.
Zabezpieczenia bedg wyposazone w automatyke przyspieszenia dziatania zabezpieczenia
po zatgczeniu na zwarcie.
Zabezpieczenia zasilane napigciem stalym 220VDC w zakresie min. od 0,8Un do 1,1Un.
Zabezpieczenia bedg posiada¢ dwa niezalezne, izolowane galwanicznie, redundantne
zasilacze 220VDC.
Obcigzalnosé trwata obwodéw pradowych min. — 4In, wytrzymato$é cieplna 1s min.- 80In.
Wytrzymato$¢ napieciowa diugotrwata — min. - 1,2Un, cieplna (10s.) min. 1,5Un.
Roztadowanie badz uszkodzenie baterii podtrzymujacej pamieé w zespotach zabezpieczen,
nie spowoduje utraty danych nastaw, konfiguracji oraz zapiséw rejestratoréw zdarzen i
Zaktécen.
Rozdzielnica bedzie wyposazona w kanaly dekompresyjne wraz z uktadem sygnalizacji
otwarcia klap wydmuchowych produktéw zwarcia tukowego z wnetrza przedziatéw szyn
zbiorczych, przytgczy kablowych i czlonu wysuwnego. Kanaly dekompresyjne
poszczegolnych przedziaiéw beda odseparowane. Otwarcie klap wydmuchowych dziatac¢
bedzie na wytgczenie odpowiednich pol rozdzielnicy.
Obwody wtérne wymienionej rozdzielnicy beda przystosowane do istniejgcych obwodéw
zewnetrznych w zakresie sterowan, blokad, zabezpieczen, pomiaréw i sygnalizacji.
Rozdzielnica bedzie wyposazona w uziemiacze state szybkie z napgdem recznym i
blokadami w polach pomiaru napiecia oraz na odptywach przystosowane do zatgczania
pradu zwarciowego.
Polozenie stykéw uziemnika powinno by¢ mozliwe do obserwac;i bezposredniej poprzez
wzierniki w osfonie przedniej oraz za pomocy wskaznika na oslonie czolowej przedziatu

obwodéw pomocniczych.

Przedziaty przylgczowe, czionu wysuwnego oraz obwodéw wtérnych powinny mie¢ oswietlenie

zalgczane tacznikiem umieszczonym nha ostonie czolowej przedziatu obwodow pomocniczych.

4.2.38.

Rozdzielnica bedzie wyposazona w uchwyty do zakladania uziemiaczy przeno$nych
wewnatrz pél i w okapturzonych przewodach szynowych na podejsciu do rozdzielnicy.

Mimy
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4.2.39.

4.2.40.
4.2.41.

4.2.42.
4.2.43.
4.2.44.
4.2.45.

4.2.46.
4.2.47.
4.2.48.
a)
b)
c)
d)

e)

f)

Rozdzielnica bedzie wyposazona w sygnalizatory obecnosci napigcia na szynach zbiorczych
i w polach odptywowych.
Rozdzielnica bedzie zaprojektowana tak, aby byla mozliwo$¢ jej rozbudowy o kolejne pola.
Do kazdej sekcji rozdzielnicy zostanie dotgczony istniejacy wiasny autonomiczny
mikroprocesorowy automat SZR/PPZ.
Pola zasilajgce i silnikowe wyposazone beda w przetworniki mocy.
Pola zasilajgce i odptywowe wyposazone bedg w przetworniki pradu.
Pola zasilajgce i pomiarowe wyposazone bedg w przetworniki napiecia.
Pola zasilajgce i zasilania biomasy dostosowane bedg do wpiecia zewnetrznych licznikow
energii, pozostate pola wyposazone bedg w liczniki energii (min. kl. 1 i wyposazone w
wyswietlacz i port komunikacji zdalnej) zamontowane w przedziatach obwodéw wtérnych
pol.
Kazda sekcja i kazde pole rozdzielcze oraz czion wysuwny bedg wyposazone w tabliczki
znamionowe zgodnie z PN-EN 62271-200 Tablica 1 — Informacje na tabliczce znamionowe;j.
Wykonawca zréznicuje kolorystycznie elewacje pél rozdzielczych zasilajgcych, pomiaru
napiecia i odptywow.
Rozdzielnica 6kV RO1AB i zwigzany z nig ukiad elektryczny zostang wyposazone
dodatkowo w:

Dwa czlony ruchome ze zwieraczem faz do préb zabezpieczen (dla pél zasilania

podstawowego).

Dodatkowy jeden czton ruchomy do pél zasilania podstawowego i rezerwowego.

Dodatkowy jeden czton ruchomy do pol odplywowych.

Dwa woézki transportowe do pél o szerokosci 750mm.

Cztery wozki transportowe wytacznikéw do pél szerokosci 650mm (600mm).

Wykonawca Rozdzielnicy dostarczy réwniez:

20 kompletow kiédkowych blokad czionéw ruchomych,

Dodatkowe tabliczki opisowe i znaki bezpieczenistwa (ostrzegawcze) na bokach rozdzielni,

Tabliczki ostrzegawcze i informacyjne w ilosci min. 10kpl. wraz z wieszakiem.

Stolik techniczny.

Dwa podesty izolacyjne.

Dzwignie i klucze manewrowe; 5kpl.

Zabezpieczenia elektryczne po 1szt. kazdego typu.

Zestaw aparatury pomiarowej do prowadzenia eksploatacji rozdzielni 6kV:

*  Sprzetkomputerowy przeno$ny dedykowany do odczytu rejestratorow i programowania

cyfrowych zabezpieczen — 2kpl.

*  Uniwersalne mierniki wielkosci elektrycznych legalizowane min. kI.1 — 2kpl.

*  Miernik kontroli izolacji (induktor 5000V) — 1szt.

*  Miernik matych rezystancji — 1szt.

it
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*  Wskazniki napiecia SN - 1szt.
* Uzgadniacz faz SN — 1szt.
4.2.49. Rozdzielnica bedzie speiniaé aktualne normy:

1. Polska Norma 62271-1 Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza —
Czes$¢ 1: Postanowienia wspolne.

2. Polska Norma 62271-100 Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza
— Czes¢ 100: Wylaczniki wysokiego napiecia pradu przemiennego.

3. Polska Norma PN-EN 62271-200 Wysokonapigciowa aparatura rozdzielcza i
sterownicza -~ Cze$¢ 200: Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach
metalowych na napiecie znamionowe 1kV do 52kV wigcznie.

4. Polska Norma PN-EN 62271-206 Wysokonapigciowa aparatura rozdzielcza i
sterownicza — Cze$¢ 206: Uklady wskazujgce obecnosé napigcia na napiecia
znamionowe powyzej 1kV do 52kV wiacznie.

5. Polska Norma PN-EN 62271-3 Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i
sterownicza — Czes$¢ 3: Interfejsy cyfrowe na podstawie normy IEC 61850.

6. Poiska Norma PN-EN 61000-4 Kompatybilnosé elektromagnetyczna (EMC) —
Metody badar i pomiaréw.

Polska Norma 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
Polska Norma 62262 Stopnie ochrony przed zewnetrznymi  uderzeniami
mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urzadzer elektrycznych (Kod IK).
4.2.50. Rozdzielnica posiada¢ bedzie Certyfikat Zgodnos$ci do stosowania w sieciach $redniego
napiecia do rozdziatu energii elektrycznej, do stosowania wewnatrz pomieszczen, zgodnie z
posiadanymi parametrami, wydany przez Jednostke Certyfikacyjng Wyrobow akredytowana
przez Polskie Centrum Akredytacii.
4.2.51. Wykonawca Rozdzielnicy bedzie miat wdrozony potwierdzony certyfikatem system
zarzgdzania jakoscig zgodny z ISO 9001 i ISO 14001.
4.2.52. Badania, pomiary, uruchomienie rozdzielni przez Wykonawce Wymiany rozdzielnicy w

b)

d)

e)

zakresie obwodow sitowych i wtérnych (Wykonawca Rozdzielnicy bedzie uczestniczyt i
nadzorowat montaz i badania):
Wykonanie badania pomontazowego poszczegdlnych aparatéw zainstalowanych w polach
rozdzielni, poszczegdlnych pol i catej rozdzielni.
Wykonanie préb zamiennosci czionéw ruchomych we wszystkich wiasciwych im polach.
Wykonanie préb funkcjonalnych cztonéw ruchomych zwieraczy do prob zabezpieczen.
Przeszkolenie pracownikow eksploatacji w zakresie obstugi rozdzielni (szkolenie
jednodniowe na zamontowanej rozdzielni w godzinach 8.00 — 18.00 przed pierwszym
zalgczeniem kazdej sekgcji rozdzielni pod napiecie 6kV).
Badania, uruchomienie rozdzielnicy w zakresie obwodéw wtérnych.

ity



Enea [ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia czesc 1

‘ Elektrownia Potaniec | JStr.

‘ Spétka Akcyjna

| Wykonanie i dostawa rozdzielnicy potrzeb wiasnych | 18

ogdlnych 6kV — RO1 ‘

f) Dostarczenie Zamawiajacemu protokotéw potwierdzajacych wykonanie catosci dostaw,
prac i ustug z wynikiem pozytywnym.

5. GOSPODARKA KABLOWA

5.1.

5.2.

5.3.

54.

b)

c)

d)

Do nowej rozdzielnicy 6kV RO1 podigczone zostang gtéwnie istniejace kable, kidre
zostang odigczone od istniejgcej rozdzielnicy i na czas montazu nowej rozdzielnicy beda

Znajdowac sie w kablowni.

Kable zostang wprowadzone do rozdzielnicy przez przepusty kablowe w stropie
zelbetowym. Doktadne lokalizacje przepustow zostang ustalone z Wykonawcg
Rozdzielnicy przy uwzglednieniu istniejacych belek stropu -3,90m.

Na rysunku dyspozycji rozdzielnicy 6kV RO1 pokazane zostaty lokalizacje przepustow
kablowych dla podziatki szaf 650mm i 750mm.

Dobér i oznaczenie kabli:

Kable elektroenergetyczne, sterownicze i sygnalizacyjne bgdg dobierane wg obowigzujacych
norm i przepiséw, a szczegélnie z uwzglednieniem nastepujacych czynnikow:

obcigzenie robocze,

wytrzymato$¢ zwarciowa przewodow (przewody liniowe i ochronne),

spadek napigcia, réwniez przy rozruchu silnikéw,

wytrzymato$é mechaniczna.

Kable elektroenergetyczne, sterownicze i sygnalizacyjne bedg spetiaé kryterium na
rozprzestrzenianie ptomienia minimum zgodnie z PN-EN 60332-3-24(kat. C) uwzgledniajac PN-
EN 50575 i PN-EN 13501-6.

Kable bedg spetnia¢ wymagania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z
dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie ograniczenia stosowania niektérych niebezpiecznych
substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym.,

Wszystkie  kable beda wyraznie  oznaczone oznacznikami  przymocowanymi
do kabla.

Wszystkie zyly kabli sterowniczych, pomiarowych i sygnalizacyjnych bedg posiada¢ oznaczenia
adresowe na przylgczach do listew.

6. DYSPOZYCJA ROZDZIELNICY 6KV RO1AB

6.1.

Rozdzielnica 6kV RO1AB ustawiona jest w dwéch (2) rzgdach w czterech (4) czesciach,
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

fronty naprzeciw siebie z korytarzem obstugi rozdzielnicy w $rodku i korytarzami nadzoru
(remontowymi) z tylu rozdzielnic.

Numeracja p6l w rzedach dla sekcji rozdzielnicy 6kV RO1A/B zostala rozrézniona na pola
(sekcje) numerowane nieparzyscie dla rozdzielnicy 6kV RO1A i pola (sekcje) numerowane
parzyscie dla rozdz. 6kV RO1B.

Przytgcza szynowe do pdl zasilania podstawowego zaprojektowane sg od dotu z
zachowaniem istniejgcego polozenia zaciskow szynoprzewodu 6kV, co stanowi osie
bazowe dla rozmieszczenia szaf rozdzielczych.

Wykonawca rozdzielnicy opracuje i przekaze do uzgodnienia przez Zamawiajgcego rysunki
wymiarowe przylgczy szynowych dolnych rozdzielnicy aby zachowa¢ istniejgce otwory
przepustowe w stropie zelbetowym -3,90m oraz istniejace zaciski szynoprzewodéw.

Przytacza szynowe do pél zasilania rezerwowego zaprojektowane sg od gory i istniejace
szynoprzewody zasilania rezerwowego 6kV 2zostang dostosowane do nowego pofozenia

pol zasilania rezerwowego.

Wykonawca rozdzieinicy opracuje i przekaze do uzgodnienia przez Zamawiajgcego rysunki
wymiarowe przylgczy szynowych gérnych rozdzielnicy do zaprojektowania dostosowania
szynoprzewodow rezerwowego zasilania 6kV do nowej lokalizacji pél zasilania
rezerwowego z uwzglednieniem wysokosci nowej rozdzielnicy i istniejacych wymiarow

pomieszczenia.

Wszystkie wyjscia kabli z rozdzielnicy 6kV RO1A/B zaprojektowane s3 od dotu przez
otwory przepustowe w stropie. Wykonawca rozdzielnicy opracuje i przekaze do wyboru
przez Zamawiajgcego dopuszczaine konstrukcyjnie maksymaine przesunigcia typowego
rozmieszczenia przepustow kablowych w plytach dolnych.

W miejscach w ktérych czesci rozdzielnicy 6kV RO1AB ustawione s3 od frontu za stupami
konstrukcyjnymi pomieszczenia, Wykonawca wykona dodatkowe osfonigte przedziaty
szynowe i kanaly oprzewodowania okreznego.

Ostateczne potozenie pél rozdzielczych rozdzielnicy 6kV RO1AB zostanie wydane w
dokumentacji wykonawcze;.

Wykonawca rozdzielnicy przygotuje rozdzielnice do transportu pojedynczych pol

rozdzielczych.

Wykonawca rozdzielnicy dostarczy ramy posadowcze do montazu w szlichcie posadzki
pomieszczenia rozdzielni 6kV wraz z ewentualnymi kotwami mocujgcymi. Ramy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie przez malowanie w systemie przyjetym dla szaf

i
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rozdzielczych.

6.12.  Pola skrajne bedg miaty miedziane szyny ochronne uziemiajgce wyprowadzone na
zewnatrz, przystosowane do przytaczenia ptaskownikow uziemiajgcych St/Zn 40x4mm
doprowadzone z poziomu kablowni przez przepusty w stropie -3,90m.

6.13. Wszystkie dostarczane urzadzenia i kable majg by¢ nowe wyprodukowane nie wczesniegj
niz 1 rok od ich montazu i powinny by¢ pierwszej jakosci.
6.14. Wszystkie zakresy dostaw majg by¢ zrealizowane z wykorzystaniem dobrze znanej

technologii i powinny zapewnié¢ maksymalng niezawodnosé.

6.15. Wszystkie prefabrykacje powinny by¢ wykonane w warsztacie przez wykwalifikowanych
pracownikoéw.

6.16. Oprocz peinych badan projektowych Wykonawca Rozdzielnicy musi zapewni¢ koordynacje
i wspolprace (poprzez prowadzong dokumentacje i spotkania) dotyczacg obszaréw
wzajemnego oddziatywania (interfejsow).

7. SYSTEM LOTO

7.1. Rozdzielnica 6kV RO1AB umoziiwiala bedzie zastosowanie blokowania mechanicznego
aparatéw w systemie LOTO stosowanym w elektrowni.

7.2.  Zastosowane aparaty beda przystosowane do biokowania mechanicznego w polozeniu
stykow gidwnych w pozycji WYLACZONY w celu zabezpieczenia przed niepozadanym
podaniem napiecia zgodnie z przyjetym na terenie elektrowni system LOTO: LOKOUT-
TAGOUT.

7.3. Ponizej pokazane zostaly przyktadowe blokady aparatéw przed niepozadanym
przestawieniem stykéw giéwnych z potozenia WYLACZONY réznych producentow:

7.3.1. Roztgcznik bezpiecznikowy typu FUSERBLOC — blokada kiédkowa:

M~
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max. @0.31in/0 8 mm
min.@019in/@5mm

7.3.2. Rozigcznik bezpiecznikowy typu Z-SLS/CB EATON — blokada kiodkowa:

7.3.3. Rozigcznik bezpiecznikowy typu Z-SLS/NEQZ - blokada zamkowa

Py
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7.3.4. Wylacznik instalacyjny — blokada na ktédke

7.3.5. Napedy aparatéw — blokada za pomocg specjalnej naktadki.

Blokowanie przed nieuprawnionym uzyciem napedu recznego za pomocg korby jest mozliwe
poprzez zastosowanie specjalnej nakiadki przystosowanej do zaktadania ktodki

Hhm)
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7.3.6. Cziony wysuwne rozdz. 6kV RO1A/B bedg wyposazone w blokady LOTO takze potozeniu

PROBA i ROZDZIELENIE.
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7.3.7. Kibdki systemu LOTO (Lockout)

Kiodka standardowa

Ktodka wyrézniona kolorem z mozliwoscig wykonania z kabtgkiem izolowanym lub w calosci jako
izolowana.

7.3.8. Przykladowa przywieszka systemu LOTO (Tagout)
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8. HARMONOGRAM WYMIANY ROZDZIELNICY 6KV RO1AB

8.1. Etapy prac modernizacyjnych rozdzielni 6kV RO1ARB dla Wykonawcy:
Etap 1 — wymiana rozdzielni 6kV RO1A.
Etap 2 — wymiana rozdzielni 6kV RO1B.
Etap 3 — wykonanie prac ogolnobudowlanych (Wykonawca Wymiany).

8.2. Planowany termin realizacji dostawy wraz z nadzorem uruchomienia rozdzielni 6kV
RO1AB przewiduje sie od daty podpisania umowy do 30.06.2020r. Doktadny szczegblowy
termin rozpoczecia prac demontazowych pol rozdzielni Zamawiajgcy okresli po
opracowaniu przez Wykonawce szczegdlowego harmonogramu realizacji zaméwienia.
Czas realizacji obiektowej kazdego z Etapow nie przekroczy okresu 8 tygodni, przy czym
poszczegolne etapy modernizacji bedg prowadzone kolejno po zakoriczeniu etapu
poprzedniego i po jego pozytywnym odbiorze czegsciowym przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy przewiduje:
* Dostawe rozdzielnicy RO1A po maksymalnie 5 miesigcach od podpisania

Umowy z Wykonawcg Rozdzielnicy

* Uruchomienie rozdzielnicy RO1A po maksymalnie 2,5 miesigcach od jej
dostawy

* Dostawe rozdzielnicy RO1B po maksymalnie 7 miesigcach od podpisania
Umowy z Wykonawca Rozdzielnicy

* Uruchomienie rozdzielnicy RO1B po maksymalnie 2,5 miesigcach od jej
dostawy

8.3. Wykonawca dostarczy - O$wiadczenie o zgodnosci zmodernizowanej rozdzielni 6kV
potrzeb wiasnych ogéinych 6kV — RO1AB ze wszystkimi stosownymi wymogami,
zasadami, normami i przepisami (dokumenty potwierdzajgce parametry techniczne i
jako$ciowe poszczeg6inych jej elementow).

8.4. Wykonawca uzyska $wiadectwo CE (i odpowiednie oznaczenie CE) o zgodnosci instalac;ji
z odpowiednimi Dyrektywami Europejskimi i przekaze swiadectwa i dokumenty
Zamawiajgcemu (Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie odpowiednich $wiadectw i
dokumentacji od swoich podwykonawcow).
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9. WARUNKI GWARANCJI ROZDZIELNICY

9.1.

9.2.

9.3.

94.

9.5.

9.6.

Minimalny okres gwarancji dla Instalacji w zakresie elektrycznym, AKPIA oraz budowlanym
na zastosowane urzgdzenia, aparature i materialy, a co za tym idzie okres gwarancji
dyspozycyjnosci Instalacji wynosi 3 lata od daty przekazania do eksploatagji rozdzielnicy
6kV RO1A i rozdzielnicy 6kV RO1B.

Wykonawca zapewni mozliwo$é porozumiewania sie w jezyku polskim z autoryzowanym
serwisem rozdzielni i zastosowanej aparatury w rozdzielnicy. Autoryzowany serwis bedzie

zlokalizowany na terenie polski.

Wykonawca gwarantuje bezawaryjng prace Instalacji w okresie gwarancji. Przez
bezawaryjng prace Instalacji rozumie si¢ brak usterek lub/i wad limitujgcych prawidtowg i

bezpieczng prace Instalacji.

W przypadku stwierdzenia wad lub/i usterek Instalacji podczas okresu gwarancii,
Wykonawca zobowigzany jest do bezzwlocznego usunigcia wad lub/i naprawy usterek.
Koszt usuniecia wad lub/i naprawy usterek ponosi Wykonawca.

Zamawiajgcy umozliwi na zadanie Wykonawcy coroczny jednodniowy przeglad Instalaciji.

Koszty przegladu ponosi Wykonawca.

W przypadku stwierdzenia wad lub/i usterek Instalacji podczas przegladow, Wykonawca
zobowigzany jest do bezzwiocznego usuniecia wad lub/i naprawy usterek. Koszt usuniecia

wad lub/i naprawy usterek ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY, NORMY, STANDARDY ORAZ OBOWIAZKI
WYKONAWCY | ZAMAWIAJACEGO.

10.1.

10.1.1.

10.1.2.

Oznaczenie CE

Dostarczone wyroby musza spetnia¢ wszystkie wymogi bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i
bedg oznaczone znakiem CE, zgodnie z wymaganiami stosowania oznaczenia CE oraz
zgodnie z obowigzujgcymi dyrektywami Wspdinoty Europejskiej (WE). Jezeli dostarczony
produkt podiega kilku dyrektywom WE, Wykonawca ma obowigzek zapewnié zgodnos$é
dostarczanych Zamawiajgcemu towaréw ze wszystkimi stosowanymi dyrektywami WE.

Urzadzenia elektryczne podlegajace dyrektywom bedg posiadaé dokumentacje techniczng
oraz dotgczong Deklaracje Zgodnosci WE i bedg opatrzone oznaczeniem CE.

My
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10.1.3. Urzadzenia elekiryczne podiegajgce dyrektywom oraz skiadajgce sie z szeregu

10.2.

10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.
a)

zmontowanych komponentéw elektrycznych, muszg mie¢ dofgczong Deklaracje Zgodnosci
WE, a wszystkie komponenty posiadaé oznaczenie CE.

Zasady stosowania norm

Wszystkie dostarczone urzadzenia, ukfady i instalacje beda speinialy wymagania norm
zgodnie z ponizszymi zasadami. Spelnienie wymagari normatywnych bedzie
udokumentowane poprzez dostarczenie przez Wykonawce deklaraciji zgodnosci.
Podane ponizej normy sg normami ogélnie obowigzujacymi, o ile w odniesieniu do
konkretnych przypadkéw, nie przywolano innych norm.
Jezeli podane normy nie obejmujg zagadnienia objetego Kontraktem to w pierwszej
kolejnosci majg zastosowanie normy PN, PN-EN, PN-ISO, oraz PN-IEC.
Ponadto majg zastosowanie nastepujgce zasady:

nalezy stosowaé najnowsze wydania norm bgdz standardow technicznych,

b) zastosowanie norm zagranicznych nie zwalnia Wykonawcy ze stosowania jednostek SI

c)

10.3.

oraz spetnienia wymagar zawartych w obowigzujacych w Polsce regulacjach prawnych,
zaleca sig stosowanie norm zharmonizowanych z dyrektywami WE.

Spis norm wymaganych do stosowania

Wykonawca jest obowigzany do stosowania w trakcie realizacji Kontraktu najnowszych

wyspecyfikowanych ponizej, a takze innych majgcych zastosowanie norm na zasadach opisanych

powyzej na dzien podpisania umowy. W przypadku nowelizacji normy obowigzujg normy aktualne

w dniu podpisania Umowy.

PN-EN 62271-1 Wysokonapigciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza — Cze$¢ 1:

Postanowienia wspéine.

PN-EN62271-100 Wysokonapigciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza — Cze$¢ 100:

Wylaczniki wysokiego napigcia pradu przemiennego.

PN-EN 62271-200 Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza — Czes¢ 200:

Rozdzielnice prgdu przemiennego w osfonach metalowych na napiecie

znamionowe powyzszej 1kV do 52kV wigcznie.

PN-EN 61000 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC)

PN-E-4700 Urzadzenia i uktady w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne

przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-EN 60099 Ograniczniki przepigé.

/iy
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PN-EN 60034 Maszyny elekiryczne wirujgce.

PN-EN 61869 Przektadniki

PN-EN 61936-1 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu
wyZszym od 1kV — Cze$¢ 1: Postanowienia ogéine.

PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napigcia.

PN-EN 60071 Koordynacja izolacji.

PN-92/E-04060 Wysokonapieciowa technika probiercza. Ogéine okreslenia i
wymagania probiercze.

PN-EN 60255 Przekazniki pomiarowe i urzgdzenia zabezpieczeniowe.

PN-EN 61810 Elektromechaniczne przekazniki posredniczace.

PN-IEC 255 Przekazniki energoelektryczne.

PN-EN-ISO-9001  Systemy zarzadzania Jako$cig. Wymagania

PN-EN-ISO/IEC-17024 Ocena zgodnosci - Ogoine wymagania dotyczgce jednostek

certyfikujgcych osoby
PN-EN I1SO 9223 Korozja metali i stopéw - Korozyjnosc¢ atmosfer -- Klasyfikacja, okreslanie
i ocena
PN-EN-ISO-1461 Powloki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metodg

zanurzeniowg -- Wymagania i metody badar
PN-EN-1SO-8504 Przygotowanie podfozy stalowych przed nakiadaniem farb
i podobnych produktéw — Metody przygotowania powierzchni Czesc 1-3

PN-EN 45510-2-5 Wytyczne dotyczgce dostaw wyposazenia elektrowni - Cze$¢ 2-5
Wyposazenie elektryczne - Silniki

PN-EN 45510-2-7 Wytyczne dotyczgce dostaw wyposazenia elektrowni - Czes¢ 2-7
Wyposazenie elektryczne - Aparatura tgczeniowa i urzgdzenia sterujgce

PN-ISO-3864-1 Symbole graficzne - Barwy bezpieczeristwa i znaki bezpieczenstwa --
Cze$¢ 1: Zasady projektowania znakéw bezpieczeristwa stosowanych w
miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci publicznej

PN-ISO-7010 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeristwa i znaki bezpieczernstwa --
Zarejestrowane znaki bezpieczeristwa

PN-EN 54 Systemy sygnalizacji pozarowej.

Miw,)
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PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 50522

PN-E-05163

PN-E-05204

PN-HD 62251

PN-EN 60228

PN-EN 50575

PN-EN 13501-6

PN-EN 60332-3-24

PN-EN 61034-2

PN-EN 60445

PN-EN 60832-1

PN-EN 60832-2

PN-EN 61230

Uziemienie instalacji elektroenergetycznych pradu przemiennego o napieciu

wyzszym od 1 kV

Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe oslonigte — Wytyczne badania w
warunkach wyladowania {ukowego, powstatlego w wyniku zwarcia

wewnelrznego

Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektéw, instalacji i
urzadzen. Wymagania.

Kable energetyczne na napiecia od 3, 6/6 (7, 2) kV do 20, 8/36 (42) kV wigcznie,
0 szczegdinej odpornosci na przenoszenie plomienia, stosowane w

elektrowniach
Zyly przewod6w i kabli

Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne --
Kable i przewody do zastosowari ogoinych w obiektach budowlanych o
okreslonej kiasie odpornosci pozaroweyj

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw. Czesc 6:
Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan reakcji na ogieri kabli elektrycznych.

Badania palnosci kabli i przewodéw elektrycznych oraz $wiatlowodowych —
Czes¢ 3 - 24: Sprawdzanie odporno$ci na pionowe rozprzestrzenianie sie
plomienia wzdtuz pionowo zamontowanych wigzek kabli lub przewodéw -

Kategoria C

Pomiar gestosci dyméw wydzielanych przez palgce sie przewody lub kable w
okreslonych warunkach — Cze$¢ 2: Metody badania i wymagania

Zasady podstawowe i bezpieczeristwa przy wspéldziataniu cziowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja — Identyfikacja zaciskéw urzadzen i
Zakoriczen przewodéw

Prace pod napigciem -- Drazki izolacyjne i narzedzia wymienne —
Czes¢ 1-: Drazki izolacyjne
Prace pod napigciem -- Drazki izolacyjne i narzedzia wymienne —

Czes¢ 2: Narzedzia wymienne

Prace pod napigciem — Przenosny sprzet do uziemiania
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PN-EN 61243-1

PN-EN 61243-2

PN-EN 61243-3

PN-EN 61481-1

PN-EN 61481-2

PN-EN 12464-1

PN-EN 60598-2-22

PN-EN 1838
PN-EN 50171
PN-IEC 60038
PN-EN 60196

N-SEP-E-004

N SEP-E-007

IEEE C37.23-2015

{fub uziemiania i zwierania

Prace pod napieciem — Wskazniki napiecia — Cze$é 1: Wskazniki typu
pojemnosciowego do stosowania przy napigciach przemiennych powyzZej 1 kV

Prace pod napieciem — Wskazniki napiecia — Cze$¢ 2: Wskazniki rezystancyjne
do stosowania przy napieciach pradu przemiennego

od 1 kV do 36 kV

Prace pod napieciem — Wskazniki napigcia — Cze$é 3: Weskazniki
dwubiegunowe niskiego napiecia

Prace pod napigciem -- Uzgadniacze faz -- Czes¢ 1: Uzgadniacze faz typu
pojemnosciowego dla napieé powyzej 1 kV pradu przemiennego

Prace pod napieciem -- Uzgadniacze faz -- Czes¢ 2: Uzgadniacze faz typu
rezystancyjnego dla napieé¢ od 1 kV do 36 kV pradu przemiennego

Swiatto i oswietlenie - Oswietlenie miejsc pracy - Czes$é 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

Oprawy o$wietleniowe. Czes$¢ 2-22: Wymagania szczeg6lowe. Oprawy
oswietleniowe do os$wietlenia awaryjnego

Zastosowanie o$wietlenia. Os$wietlenie awaryjne

Centralne uktady zasilania

Napiecia znormalizowane CENELEC

Znormalizowane czestotliwosci IEC

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie

i budowa

Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach — Dobér
kabli i innych przewoddéw ze wzgledu na ich reakcje na ogier

IEEE Standard for Metal-Enclosed Bus.
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10.4.

10.4.1.

10.4.2,

10.4.3.

10.4.4.

Regulacje prawne, przepisy i normy

Wykonawca bedzie przestrzegat polskich przepisow prawnych fgcznie z instrukcjami i
przepisami  wewnetrznych Zamawiajgcego  takich  jak dotyczace  przepiséw
przeciwpozarowych i ubezpieczeniowych.

Wykonawca ponosi koszty dokumentow, ktére nalezy zapewni¢ dia uzyskania zgodnosci z
regulacjami prawnymi, normami i przepisami (facznie z przepisami BHP).

Wykonawca bedzie wykonywat roboty/éwiadczyt Ustugi zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujgcego prawa obowigzujacymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w

szczegolnosci:

- Ustawg Kodeks pracy.

- Ustawa Prawo energetyczne.

- Ustawa Prawo budowlane.

- Ustawa o dozorze technicznym.

— Ustawg Prawo ochrony $rodowiska.

— Ustawg o ochronie przeciwpozarowej.

- Ustawg o odpadach.

- Ustawa o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku.

— Ustawg z dn. 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, (Dz.U. z 2018r.. poz. 1000).

- Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych).

— Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw wewnetrznych obowigzujgcych u
Zamawiajgcego.

Zastosowanie majg przepisy, normy i instrukcje obowiazujgce na terenie Enea Polaniec
obowigzujgce Wykonawce w czasie realizacji inwestycji. Na stronie internetowe] Enea
Polaniec: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy—enea/polaniec/
zamowienia/dokumenty w zakiadce: Dokumenty dla Wykonawcow i Dostawcow,
zamieszczone sg wymagania obowigzujace na terenie Enea Potaniec, z ktérymi potencjalny
Wykonawca jest zobowigzany zapozna¢ si¢ i do nich dostosowag¢. Obejmujg one, co
nastepuje:

— Instrukcja ochrony przeciwpozarowej Enea Elektrownia Potaniec Spétka Akcyjna

I/DB/B/2/2015 wraz z dokumentami Zwigzanymi:
Nr 9 Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem;

Nr 1 Wz6r zezwolenie na wykonywanie prac niebezpiecznych pozarowo na terenie
Enea Elektrownia Potaniec Spétka Akcyjna oraz rejestru zezwolen na wykonywanie
tych prac;

—  Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Potaniec Spotka Akcyjna
I/DB/B/20/2013 wraz z dokumentami zwigzanymi:

?Wh;
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Nr 1

Zasady odigczania i zabezpieczenia zrédet niebezpiecznych energii
z wykorzystaniem systemu Lock Out/ Tag Out (LOTO);

Nr2 Wykaz prac stwarzajgcych mozliwosé wystgpienia szczegbinego zagrozenia

dla zycia lub zdrowia ludzkiego, prac szczegolnie niebezpiecznych, prac
pomocniczych przy urzgdzeniach energetycznych, prac dla ktérych
wymagane jest opracowanie instrukgji organizacji robét, prac dla ktérych
wymagane jest opracowanie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, prac
ktére mogg by¢ wykonywane na podstawie rejestru prac oraz prac, ktére
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby;

Nr 3 Wzér Karty zagrozer i doboru $rodkéw ochronnych przed zagrozeniami;

Nr4 Podstawowe wymagania dia Wykonawcéw realizujgcych prace na rzecz

Nr 5

Elektrowni oraz obowigzki pracownikéw Elektrowni przy zlecaniu prac

Wykonawcom;

Podstawowe zasady obowigzujgce podczas wykonywania prac przy
urzadzeniach energetycznych:;

Nr6 Podstawowe zasady obowiazujgce przy wykonywaniu wybranych prac

szczegdlnie niebezpiecznych lub niebezpiecznych;

Nr 14 Wzér Karty informacyjnej o zagrozeniach / instruktazu przed rozpoczeciem

prac;

Nr 15 Wytyczne do opracowania Instrukcji organizacji robét, sposobu ich rejestrac;ji

oraz przekazania Wykonawcom stref wykonywania pracy, obszaru prac.

Instrukcja postepowania w razie wypadkéw i naglych zachorowari oraz zasady
postepowania powypadkowego I/DB/B/15/2007.

Instrukcja w sprawie zakazu palenia tytoniu I/DB/B/12/2013.

Instrukcia przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdéw oraz zasady poruszania sie

po terenie chronionym Enea Elektrownia Polaniec Spétka Akeyina I/DK/B/35/2008.

Instrukcja przepustkowa dla ruchu materiatowego I/DN/B/69/2008.

. TQ P 41 2014 Instrukcja postepowania z_odpadami _wytworzonymi w Enea

Elektrownia Polaniec SA przez podmioty zewnetrzne

Wykonawca ponosi koszty dokumentéw, ktére nalezy zapewni¢ dla uzyskania zgodnosci z

regulacjami prawnymi, normami i przepisami (facznie z przepisami BHP).

Wykonawca bedzie skiadat Przedstawicielowi Zamawiajgcego raporty z realizacji Umowy dla
zakresu prac wykonywanych na terenie siedziby Zamawiajgcego. Raporty bedg stanowi¢ podstawe
do sporzadzenia protokoléw odbioru Ustug. Wzory raportéw bedg uzgadniane przez Strony wg
potrzeb Zamawiajgcego.

r
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Niezaleznie od raportéw okreslonych powyzej,

upowazniony dla odbioru okre$lonego zakresu Ustug.
na zadanie Zamawiajacego Wykonawca przediozy

zakresu zawartego w SIWZ cz. II.
10.5. Dokumentacja wymagana przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji prac

modernizacyjnych:

Strony ustalajg jako podstawe odbiorow Ustug zaakceptowane Raporty miesigczne z wykonania
Ustug — przedstawiane najpdzniej do 5 dnia roboczego miesigca nastepujgcego po miesigcu,
ktérego raport dotyczy. Wykonanie Ustug potwierdzat bedzie Przedstawiciel Zamawiajgcego

w terminie 7 dni od otrzymania wniosku w tym zakresie, raport z realizacji innych zobowigzan z

Dokument zrédiowy
Lp. Dokumentacja Wymagana
Ix]
A PRZED ROZPOCZECIEM PRAC W ELEKTROWNI
Opracowane przez Wykonawce SzczegGlowe instrukcje | po uzgodnieniu Instrukcja organizacji be-zpiecznt'ej
1. bezpiecznego wykonania prac pracy w Enea Elektrownia Polaniec
_ S.A nr |/DB/B/20/2013 ]
Opracowana przez Wykonawce Instrukcja Organizacji po uzgodnieniu | Instrukcja organizacii bezpiecznej
2. Robét (IOR) do uzgodnienia z Zamawiajacym. pracy w Enea Elektrownia Potaniec
S.A nr [/DB/B/20/2013
Wykaz urzadzen, sprzetu oraz narzedzi wykorzystywanych | Po uzgodnieniu | Instrukcja organizacji bezpiecznej
3. do prac pracy w Enea Elektrownia Potaniec
S.A nr {/DB/B/20/2013
X Instrukcja przepustkowa dia ruchu
4. Whiosek o wydanie przepustek tymczasowych dla oséb osobowego i pojazdéw nr
I/DK/B/35/2008
Whiosek o wydanie przepustek tymczasowych dla X Instrukcja pr.zep.u stk?wa dls g
5. pojazdow osobowego i pojazdéw nr
I/DK/B/35/2008 J
. . . ] . . X Instrukcja przepustkowa dla ruchu
Whiosek — zezwolenie na wjazd i parkowanie na terenie R
6. obiektéw energetycznych osobowego i pojazdéw nr
I/DK/B/35/2008
Wykazy os6b skierowanych do wykonywania prac na X Instrukcja organizacji bezpiecznej
7. 1zecz ENEA Elektrownia Polaniec S.A. osobno przez pracy w Enea Elektrownia Potaniec
wykonawce i podwykonawcow | S.A nr/DB/B/20/2013
. . . s X Instrukcja organizacji bezpiecznej
8. \I,(:yl't(zr:ralit;(r;rg;cyjna Bezpieczenstwa i Higieny Pracy dla pracy w Enea Elektrownia Potaniec
S.A nr {/DB/B/20/2013
9 Zakres prac X
’ {uzgodniony i zatwierdzony)
10 Projekt techniczny X
" | {uzgodniony i zatwierdzony)
1 Harmonogram realizacji prac X |
" | (uzgodniony i zatwierdzony)
Przewidywany - Plan odpadéw przewidzianych do Instrukcja postepowania z ]
12 wytworzenia w zwigzku z realizowang umowg rynkowa, odpadami wytworzonymi w
" | zawierajacy prognoze: rodzaju odpadéw, ilosci oraz Elektrowni Potaniec nr
planowanych sposobach ich zagospodarowania I/TQ/P/41/2014
13. Plan Kontroli i Badar x

(uzgodniony przez strony i zatwierdzony)

Uzgodniona z UDT Technologia naprawy
| (dla urzadzen wymagajacych dozoru z uDT)

7%
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B W TRAKCIE REALIZACJI PRAC
1. Raport z inspekdiji wizualnej
2 Uzgodniona z UDT Technologia naprawy
’ (dla urzadzen wymagajacych dozoru z UDT )
3. Raport realizacji prac wraz z aspektami BHP
4. Foty pomiarowe
Dokumentacja fotograficzna
5.
(stan zastany )
6 Uzgodnienia zmiany zakresu prac
) (uzgodniony przez strony i zatwierdzony )
Zmiany harmonogramu realizacii prac
7. ) . :
(uzgodniony przez strony i zatwierdzony )
Protokoty odbioréw cze$ciowych wraz z protokotami
8. jakosciowymi
(uzgodniony przez strony i zatwierdzony )
c PO ZAKONCZENIU PRAC
1. Pos$wiadczenia / O$wiadczenia
2 Szkice, rysunki ~ dokumentacja pomontazowa z
) naniesionymi zmianami
3 Atesty materiatowe, Certyfikaty (materiatowe, zgodnosci z
’ przepisami Unii Europejskiej CE, kalibragji ...)
4 Sprawozdanie.z pomiaréw pomontazowych.
’ Komplet dokumentow dla stanu po zakoriczeniu montazu
5 Oséwiadczenie o zakoriczeniu i kompletnosci montazu
’ Os$wiadczenie o gotowosci do rozruchu
6. Dokumentacja jako$ciowa
7. Dokumentacja techniczna
8. Dokumentacja techniczno-ruchowa
9. Aktualizacja Instrukgji Eksploatacji (etapami)
10. | Potwierdzony i zrealizowany Plan Kontroli i Badar
11. | Dokumentacja fotograficzna
Instrukcja przeprowadzania oceny
Protokét kontroli spetnienia minimalnych wymagan minimalnych wym.agan . .
. . S . dotyczgcych bezpieczenstwa i
12. | dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie L .
) . higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyny . -
uzytkowania maszyny nr
I/MR/P/9/2012
13. | Zgloszenie gotowosci urzadzen do odbioru
Raport koficowy z wykonanych prac zawierajacy uwagi /
14. | zalecenia dotyczace urzadzenia/obiektu, w tym uktadéw i
urzadzeri wspéidziatajacych oraz dokumentacije zdjeciowa
15 Protokoty odbioréw koricowy
" | {uzgodniony przez strony i zatwierdzony)
16. | Protokoly odbioru do uruchomienia i po ruchu prébnym

Wykonawca wraz z odpowiedzia na zapytanie ofertowe, zobowigzany jest do dostarczenia
wypetnionego Kwestionariusza bezpieczenstwa
zatacznik Z-7 -

I/DB/B/20/2013.

i higieny pracy dla Wykonawcow, stanowigcy
Dokument zwigzany nr 4 do Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy
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10.5.1. Prace bedace przedmiotem Umowy beda prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, uzgodnionymi harmonogramami lub terminami oraz zaleceniami i wytycznymi
Zamawiajgcego.

10.5.2. Wykonawca bedzie zobowiazany w umowie do:
10.5.2.1.  przeszkolenia swoich pracownikéw w zakresie bhp, ppoz. i wewnetrznych

przepisbw obowigzujacych u Zamawiajgcego (przy wspéiudziale stuzb

Zamawiajgcego),
10.5.2.2. przediozenia Przedstawicielowi Zamawiajgcego na biezgco aktualizowanego
imiennego wykazu oséb, ktérymi bedzie sie postugiwat przy wykonywaniu Umowy,
w tym 0séb zatrudnionych u podwykonawcéw,
10.5.2.3. stosowania sie do przepiséw, instrukcji i zarzgdzenn wewnetrznych
obowigzujgcych na terenie Zamawiajgcego,
10.5.2.4. opracowania instrukcji bezpiecznej pracy Wykonawcy dostosowanej do
instrukeji bezpiecznej pracy obowigzujgcej u Zamawiajacego,
10.5.2.5. prowadzenia prac zgodnie z instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy
obowigzujacg u Zamawiajgcego.
10.5.2.6. wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
eksploatacji, dokumentacjg techniczng, przepisami i normami bhp oraz ochrony
$rodowiska,
10.5.2.7. segregacji, transportu i zagospodarowania na swoj koszt wytwarzanych
odpadéw zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz
wymaganiami Zamawiajgcego. Dostarczenie wlasnych pojemnikéw na odpady,
oznakowanych nazwa Woykonawcy oraz kodem odpadu dla jakiego sg
przeznaczone,
10.5.2.8. uzywania do wykonania prac materialéw nie Zawierajgcych wibkien
ceramicznych ogniotrwatych RCF,
10.5.2.9. wyznaczenia Przedstawicieli Wykonawcy upowaznionych do dokonywania
uzgodnien z Przedstawicielem Zamawiajgcego w okresie realizacji Prac.
10.5.2.10. ustanowienia nadzoru posiadajgcego stosowne uprawnienia do prowadzenia i
organizacji prac w rozumieniu instrukcji bezpiecznej pracy oraz koordynaciji prac wg
art.208 KP
10.5.2.11. informowania o wypadkach przy pracy i zdarzeniach potencjalnie wypadkowych
i pisemnego informowania Przedstawiciela Zamawiajacego o wnoszonych
zagrozeniach na teren Zamawiajgcego.
10.6.2.12. poddawania sig na wniosek Zamawiajgcego audytom sprawdzajgcym stan bhp,
ochrony $rodowiska oraz w innym zakresie wymaganym przez Zamawiajgcego.
10.5.3. Wykonawca zabezpieczy niezbgdne narzedzia, sprzet, Srodki i inne wyposazenie, a takze
$rodki transportu nie bedace na wyposazeniu instalacji oraz w dyspozycji Zamawiajacego,
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10.5.4,

10.5.5.

10.5.6.

10.5.7.

10.5.8.

10.5.9.

konieczne do wykonania Prac, w tym specjalistyczny sprzet, narzedzia, i inne wyposazenie
w tym, réwniez Pracownikéw z wymaganymi uprawnieniami do ich eksploatacji.

Wykonawca dostarczy wymagane zgodnie z Instrukcjg Organizacji i Bezpiecznej Pracy
obowigzujgcej u Zamawiajacego, dokumenty zaréwno na etapie skiadania oferty (dokument
Z-7) i pozostate konieczne przed rozpoczeciem prac na obiektach w Enea Potaniec S.A. w
wymaganych terminach okreslonych w dokumentach dostepnych na stronie:

https://www.enea.pl/pl/gru paenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/

zamowienia/dokumenty.

Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnosé za szkolenie i udzielanie instruktazy w
zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy, ochrony $rodowiska i ppoz. zatrudnionych
pracownikéw swoich podwykonawcéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i instrukcjg
organizacji bezpiecznej pracy oraz Instrukcjg ppoz. Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany bedzie do prowadzenia dokumentaciji rozliczeniowej z zakresu
gospodarki odpadami i przekazywania jej Przedstawicielowi Zamawiajgcego po
zakoniczonych okresach rozliczeniowych w terminach ustalonych z Zamawiajgcym lub na
wniosek Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zaplecza warsztatowego nieodzownego do
wykonania przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca zobowigzany bedzie do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o
powstaniu sytuacji awaryjnej, ktora uniemozliwia prawidtowe wykonywanie przedmiotu
Umowy.

Jezeli Wykonawca zostanie powiadomiony, ze Prace wykonywane w ramach Umowy
odbywaijq sig na Urzadzeniach objetych gwarancjami lub rekojmig, to bedzie je wykonywat
zgodnie z przekazanymi przez Zamawiajacego zaleceniami, instrukcjami eksploatacji
Urzgdzen, zaleceniami producenta lub sprzedawcy oraz tre$cig gwarancji w taki spos6b, aby
nie spowodowac utraty przez Zamawiajgcego uprawnien z tytutu gwarancji lub rekojmi dla
Urzgdzen.

10.5.10. W przypadku wykonywania Prac na Urzadzeniach objetych gwarancjami lub rekojmig

poprzedniego wykonawcy, Wykonawca bedzie zobowigzany uwzglednia¢ informacje i
zalecenia dostarczone przez Zamawiajacego oraz dochowaé szczegolnej ostroznosci przy
wykonywaniu Prac tak, aby nie spowodowa¢ utraty przez Zamawiajacego uprawnien z tytutu

gwarancji lub rekojmi dla Urzadzen.

10.5.11. Wykonawca bedzie uczestniczyt w spotkaniach organizowanych przez Zmawiajgcego

dotyczacych realizacji, koordynaciji i wspotpracy w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy
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10.6.  Obowigzki Zamawiajgcego

10.6.1. Zamawiajacy w celu wykonania przedmiotu Umowy zapewni Wykonawcy dostep do
Urzadzeh w sposob umozliwiajgcy terminowe, prawidtowe i bezpieczne prowadzenie Prac.
10.6.2. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

10.6.2.1.  zapewnienia realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie z Instrukcjg Organizacji
Bezpiecznej Pracy Zamawiajgcego,

10.6.2.2. wskazania os6b upowaznionych do dokonywania uzgodniefi z Wykonawca w
okresie realizacji przedmiotu Umowy,

10.6.2.3.  uzgadniania proponowanych rozwigzan technicznych dotyczacych zakresu
Umowy,

10.6.2.4.  zapewnienia obstugi dzwigow towarowo-osobowych oraz suwnic Q/20/5 T 100
ton na hali turbin (maszynownia) w dni robocze na | oraz Il zmianie roboczej (w
godzinach od 6:00 do 22:00),

10.6.2.5. umozliwienia obstugi urzadzen dzwigowych przez Wykonawce po
przedstawieniu wiasciwych uprawnien i uzyskaniu zezwolenia Zamawiajgcego,

10.6.2.6. zapewnienia Wykonawcy nieodptatnego dostepu do energii elektrycznej,
sprezonego powietrza oraz innych mediow dostepnych w obiektach i przy
Urzadzeniach, na ktérych wykonywane beda Prace, niezbednych do realizacji
Umowy, z wytgczeniem zaplecza socjalnego i warsztatowego,

10.6.2.7. udostepnienia Wykonawcy  obowigzujgcych wewnetrznych  aktow
normatywnych w zakresie niezbednym do nalezytego wykonania Umowy oraz
informowania Wykonawcy o wszelkich zmianach w w/w aktach normatywnych,

10.6.2.8.  umozliwienia Wykonawcy uczestniczenia w spotkaniach operacyjnych (narady
produkcyjne) i roboczych organizowanych codziennie lub okresowo w celu
omowienia biezacych oraz planowanych spraw ruchowo-remontowych.

11. SPECYFIKACJA ROZDZIELNICY 6KV RO1AB

Specyfikacja zawiera zestawienie podstawowych urzadzenn w ktére bedzie wyposazona

vwasi |

rozdzielnica.
11.1.  Rozdzielnica 6kV RO1A

Producent

L.p. Wyszczegélinienie Jedn. llosé
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Rozdz. 6kV RO1A sktadajaca sie z 24 1 kpl. Wg
szt. pél rozdzielczych, zgodnie z Wykonawcy
niniejszg dokumentacja.
1. Pola  kompletnie  wyposazone i
oprzewodowane.
Wyposazenie podstawowe pol
zestawione ponizej.
2 Ramy posadowcze do montazu w 3 kpl.
) szlichcie posadzki.
Wylgcznik  prozniowy 3-biegunowy 2 kpl. Pola
12kV, 2000A, 31,5kA zasilajgc
3 wraz z kaseta wysuwng z napedem e
) elektrycznym i przyciskiem do
awaryjnego mechanicznego otwarcia
wytacznika.
Wylgcznik  prozniowy 3-biegunowy 17 kpl.
12KV, 1250A, 31,5kA
4 wraz z kasetg wysuwng z napedem
) elektrycznym i przyciskiem do
awaryjnego mechanicznego otwarcia
wytacznika.
Odcinacz - kaseta wysuwna z J1aszg” o 2 kpl. Pola
5. funkeji odtgcznika 12kV, 20004, 31,5kA. zasilajgc
e
6 Uziemnik szybki z napgdem recznym 18 kpl.
) 12kV, 80kA.
Ogranicznik  przepieé w  osfonie 2 kpl. Pola
7 silikonowej Uc=7,2kV, wytrzymatosé pomiaru
) zwarciowa 65kA/0,2s. napiecia
Ogranicznik  przepigé  3szt. typu 4 kpl. Pola
8 Uc=7,2kV, wytrzymaloéé zwarciowa odplywo
) 65kA/0,2s we
Zespoly zabezpieczeniowe-sterowniki 20 szt. |
9. polowe wyposazone w karty IO min.
36we i 27wy
10 Zabezpieczenia fukochronne 25szt. 1 kpl.
’ jedn. polowych+2szt jedn. centr.
11. Liczniki energii 16 szt 1 kpl.
12. Przetworniki mocy/pradu 19szt 1 kpl.
13. Przetworniki napigcia 3szt 1 kpl.
14 Przektadniki  napieciowe 3 szt 1 kpl.
) 6/3: 0,13 : 0,1/3 kV
15 Przektadniki  napieciowe 2 szt 2 kpl.
' 6:0,1kV
16 Przektadniki  pradowe  50/5/5 A; 2 kpl.
’ 31,5kA; 3 szt
17 Przektadniki pradowe 75/5/5 A; 2 kpl.
) 31,5kA; 3 szt
18 Przekladniki pragdowe 100/5/5 A; 6 kpl.
’ 31,5kA; 3 szt
19 Przekladniki pradowe 150/5/5 A; 2 kpl.
) 31,5kA; 3 szt
20 Przektadniki pradowe 600/5/5/5 A; 2 kpl.
) 63KA,; 3 szt
21 Przekfadniki pradowe 600/5/5 A: 1 kpl.
) 63kA; 3 szt
22 Przektadniki pradowe 1200/5/5/5 A; 2 kpl.
) 63kA; 3 szt
23 Przektadniki pradowe 800/5/5 A; 2 kpl.

63kA; 3 szt
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Przektadniki ziemnozwarciowe 1/100 A
24, 2z otworami dobranymi do kabli
25 Czlon wysuwny pola pomiaru napigcia

11.2.  Rozdzielnica 6kV RO1B

Wyszczegélnienie llo$¢ | Producent Uwagi

Rozdz. 6kV RO1B sktadajaca sie z 24 kpl. Wg

szt. pdl rozdzielczych, zgodnie 2z Wykonawcy

niniejsza dokumentacja.

Pola  kompletnie wyposazone |

oprzewodowane.

Wyposazenie podstawowe pol

Zestawione ponizej.

Ramy posadowcze do montazu w 3 kpl.

szlichcie posadzki.

Wytacznik prézniowy 3-biegunowy 2 kpl. Pola

12KV, 20004, 31,5kA zasilajgc
3 wraz z kasetg wysuwna z napedem e i
; elektrycznym i przyciskiem do sprzegia.

awaryjnego mechanicznego otwarcia
wylacznika.

.p-
1.
2,

Wylacznik proézniowy 3-biegunowy 17 kpl.
12kV, 1250A, 31,5kA
wraz z kasetg wysuwng z napedem
elektrycznym i przyciskiem  do
awaryjnego mechanicznego otwarcia
wylacznika.
Odcinacz - kaseta wysuwna z Jaszg” o 2 Pola
funkcji odiacznika 12kV, 20004, 31,5KkA. zasilajgc
5 e i
sprzegta.
Uziemnik szybki z napedem recznym 18 kpl.
12kV, 80KA.
Ogranicznik przepieg¢ w  oslonie kpl. Pola
7 silikonowej Uc=7,2kV, wytrzymatosé pomiaru
) zwarciowa 65kA/0,2s. napiecia
Ogranicznik  przepieé  3szt. typu kpl. | Pola
8 Uc=7,2kv, wylrzymalo$é  zwarciowa odejscio
’ 65kA/0,2s we
Zespoty zabezpieczeniowe-sterowniki 20 szt.

polowe wyposazone w karty 1/O min.
36we i 27
Zabezpieczenia lukochronne  25szt.
jedn. polowych+2szt jedn. centr.

) Liczniki energii 16 szt 1 kpl. _—
12. Przetworniki mocy/pradu 19szt 1 kpl. __
13, Przetworniki napiecia 3szt I 1 _E!I-—_
14 Przektadniki napigciowe 3 gzt 1 kpl.

) 6/Y3: 0,13 : 0,13 kv
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Przekladniki  napigciowe 2 szt | 2 kpl. |
6:0,1kV
Przektadniki pragdowe  100/5/5 A; ‘ 5 | kpl. |
31,5KkA; 3 szt | | J |
Przektadniki pradowe 50/5/5 A: 31,5kA; | 2 [ kpl. / Af»
3 szt
Przekladniki pradowe 600/5/5/5 A. [ 2 kpl. [ /
63KA,; 3 szt .
Przektadniki pradowe 600/5/5 A. 2 t kpl. | [
63kA; 3 szt |
Przektadniki pradowe 1200/5/5/5 A; 2 [ kpl.
63KA,; 3 szt 1 |
21 Przekladniki pradowe 800/5/5 A | 2 ' kpl. } [
: 63kA; 3 szt |
2 Przektadniki pradowe 75/5/5 A; 31,5KA. l 2 ] kpl. J] }
) 3 szt
23 Przekladniki  pradowe 150/5/5 A } 2 kpl. | '
B | l
Przekiadniki ziemnozwarciowe 1/100 A 17 szt. |
24. z otworami dobranymi do kabli }
25 ‘ Czton wysuwny pola pomiaru napigcia l 1 , kpl. r ’
11.3. Wyposazenie dodatkowe
L.p. Wyszczegélnienie Jedn. ’ llos¢ | Producent Uwagi
| Wyposazenie dodatkowe zestawione l 1 I kpl. | wg }
L L | w pkt. 4.2.48. Wykonawcy

12. DOKUMENTACJA

12.1.  Wymagania ogélne dla dokumentagii

12.1.1. Wykonawca wykona wszelkg dokumentacije dla realizacji Umowy.

12.1.2. Wykonawca opracuje harmonogram realizacji Umowy.

12.1.3. Wykonawca Rozdzielnicy bedzie wspotpracowat z Wykonawcg Wymiany rozdzieinicy w celuy
wypracowania wsp6inych zbieznych projektéw wykonawczych prefabrykacji.

12.1.4. Wykonawca opracuje instrukcje eksploatacji rozdzielni 6kV RO1.

12.1.5. Wykonawca uzyska zatwierdzenie przez Zamawiajgcego opracowanej dokumentacji, co nie
zwalnia go z odpowiedzialnosci za funkcjonalnosé zadania.

12.16. W Opracowywanej dokumentacji Wykonawca uwzgledni opracowanie nowych oznaczen KKS
pol rozdzielni 6kV RO1 w standardzie stosowanym w Enea Potaniec.

12.1.7. Dokumentacja wykonawcza bedzie wykonana w 3 kompletach w wersji tradycyjnej papierowej
i w wersji elektroniczne;.

Mhpy
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12.1.8. Dokumentacja powykonawcza bedzie wykonana w 5 egzemplarzach w wersji tradycyjne;
papierowej oraz w wersji elektronicznej w programie AutoCad, Word oraz pdf.
12.1.9. Wszelka dokumentacja a w tym katalogi, instrukcje, dokumentacje fabryczne, dopuszczenia,
atesty, certyfikaty, itp. bedzie sporzadzona w jezyku polskim.
12.2.  Akceptacja dokumentacji przez Zamawiajgcego

12.2.1. Dokumentacja techniczna prefabrykaciji opracowana przez Wykonawce w ramach realizaciji
Umowy bedzie podlegata akceptacji przez Zamawiajgcego.

12.2.2. W terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego dokumentaciji, Zamawiajgcy
zawiadomi pisemnie Wykonawce o akceptacji badz o braku akceptacji dokumentagii.

12.2.3. W przypadku braku zaakceptowania przez Zamawiajgcego dokumentaciji lub jej czesci,
dokumentacja lub odpowiednio iej czes¢, zostanie zwrécona Wykonawcy z podaniem powodu
odmowy jej zaakceptowania i ewentualnie ze wskazaniem sposobu modyfikacji. Zamawiajgcy
moze réwniez przekaza¢ Wykonawcy swoje uwagi lub pytania do dokumentacii.

12.2.4. Zamawiajgcy ma prawo do odmowy zaakceptowania dokumentaciji lub kazdej jej czesci lub ich
modyfikaciji, jezeli:

a) nie spetnia ona ktéregokolwiek z wymagan okreslonych w Umowie,

b) nie spetnia wymagar przepisow prawa lub wiedzy techniczne;j,

¢) Wykonawca nie wykaze w sposob  satysfakcjonujacy Zamawiajgcemu, Ze jakiekolwiek
powody odmowy jej zaakceptowania przez Zamawiajgcego lub uwagi zgtoszone przez
Zamawiajgcego, ktére nie zostaly wiasciwie uwzglednione przez Wykonawce, sg
bezzasadne.

12.2.5. W przypadku odmowy zaakceptowania jakiejkolwiek czesci dokumentacji przez
Zamawiajgcego, Wykonawca na wlasny koszt ustosunkuje sie do wszystkich uwag lub pytan
Zamawiajgcego i wprowadzi odpowiednie zmiany do dokumentaciji, a procedura akceptacji
dokumentacji prze Zamawiajgcego zostanie powtérzona.

12.2.6. Jezeli w wyniku niezaakceptowania dokumentacji lub jej modyfikacji powstanie spor pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca, ktory nie bedzie mogt by¢ rozstrzygniety pomiedzy Stronami,
wowczas taki spér moze byé rozstrzygniety zgodnie z Umowa.

12.2.7. Wykonawca nie bedzie odstepowac¢ od ustaleri zaakceptowanej dokumentacji, dopoki nie
dostarczy Zamawiajgcemu zamiennej dokumentagji lub poprawionej dokumentagji i nie otrzyma
jej akceptaciji od Zamawiajgcego.

12.2.8. Zaakceptowanie dokumentaciji nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za funkcjonalnosé

Zadania.
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13. ZALACZNIKI

13.1.  Schematy istniejgcej i projektowanej rozdzielnicy, zatgczniki pdf nr: 1-10

13.1.1. Zatacznik nr 1 - Dyspozycja pomieszczenia poz. -3,90m.

13.1.2. Zatgcznik nr 2 — Schemat gtowny zasilania rozdzielni 6kV RO1AB.

13.1.3. Zalacznik nr 3 - Elektroenergetyczne przewody szynowe 6,3kV, plan przewoddéw na poz. -
3,90m.

13.1.4. Zalacznik nr 4 — Polaczenia szynowe ELPO. Plan przewodow na poz. -6,80m.

13.1.5. Zalgcznik nr 5 — Elektroenergetyczne Przewody szynowe 6,3kV, przekroj.

13.1.6. Zatgcznik nr 6 — Rozdzielnica 6kV RO1A. Schemat gtéwny. Stan istniejgcy.

13.1.7. Zalgcznik nr 7 - Rozdzielnica 6kV RO1B, Schemat gléwny. Stan istniejacy.

13.1.8. Zalgcznik nr 8 — Rozdzielnica 6kV RO1A. Schemat gtéwny. Wersja projektowana.

13.1.9. Zalgeznik nr 9 — Rozdzielnica 6kV RO1B. Schemat giéwny. Wersja projektowana.

13.1.10. Zatgeznik nr 10 — Rozdzielnica 6kV RO1. Dyspozycja. Wersja projektowana.
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