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DANE TECHNICZNE:

Typ ukiadu

Obciazenie stalomomentowe

Obciazenie wentylatorowe

Moc silnika
[kw]

Znamionowy prad
wyjsciowy
[A]

Moc silnika
[kw]

Znamionowy prad
wyjsciowy

[A]

Prad przeciazeniowy
60s. co 10 minut

[A]

Wymiary
(szer.x wys.x gf.)
[mm]
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Zasilanie

Napigcie U, /czgstotliwo$¢ zasilania

3-fazowe: 400V -15% +10% / 45-66Hz

Wyjscie Napiecie/czgstotliwos¢ wyjsciowa 0-U,, [V]/0,0-400Hz

Rozdzielczo$¢ czestotliwosci 0,01Hz (wektor)

skalamy U/f liniowy/kwadratowy
Sterownik Tryb pracy wektorowy DTC-SVM bezczujnikowy

wektorowy DTC-SVM z czujnikiem

Czestotliwosé kluczowania 2...15kHz, takze no$na losowa
3 wejscia analogowe separowane galwanicznie od elektroniki ukladu

Wejécia analogowe 0(2) ..10V/0 (4)...20mA - tryb pracy i polaryzacja wybierane za pomocg parametrow
izworek rozdzielczosci 10bit, doktadnos¢ 0,5% pefnego zakresu

L 6 wejs¢ cyfrowych separowanych
Wejscia/wyjscia Wejscia cyfrowe 0/(15..24)V
sterujace — " - ~

Wyjécia analogowe 2 wyjécia 0(2)...10v / 0(4)._..20mA - konflgu(ag]a za pomoca parametrow
izworek, bfad 0,5% w peini programowalne zrédio sygnatu
3 przekazniki K1, K2 i K3 - zdolno$¢ wytaczania: 250V/1A AC, 30V/1A DC

Wyjscia cyfrowe (otwarty kolektor) 1 wyjscie otwarty kolektor 100mA / 24V
w petni programowalne zrodfo sygnafu
warto$é chwilowa 3,5 x |

Nadpradowe warto$é skuteczna 2,5 x L

. 1,47 x U, dla U, = 400V AC,
Nadnapigciowe Uy, > 2oy "
Podnapigciowe 0,65xU,
. ) Termiczne ukiadu czujnik temperatury radiatora
Zabezpieczenia

Termiczne silnika

limit 12t, czujnik temp. lub przekaznik terminczy w silniku

Kontorla komunikacii z panelem

ustawiany dopuszczalny maks. czas braku komunikacji

Kontrola komunikacii przez RS

ustawiany dopuszczalny maks. czas braku komunikacji

Kontrola wejs¢ analogowych

sprawdzanie braku “zyjacego zera”
w trybach 2..10V i 4..20mA

Kontrola symetrii obciazenia





