Enea Elektrownia Połaniec SA. 			Połaniec-Zawada, dnia 11.09.2019 r.


ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

dotyczy: Dostarczenia 200 m łańcucha M224-C-160

[bookmark: _GoBack]I. Zakres prac obejmuje dostarczenie na magazyn 200 m łańcucha MC224-C-160 ze sworzniem rurkowym o wymiarach jak na rysunku poniżej.
II. Szczegółowy zakres:
1. Wykonanie łańcucha MC-224-C-160 przeznaczonego do pracy w strefie 20 Atex, przenoszącego materiał w postaci zrębki drzewnej, odpadów potartacznych itp.
2. Materiał na sworznie, tuleje, rolki – stal nierdzewna, hartowana.
3. Twardość płytek – ok. 36-42 HRC.
4. Twardość sworzni, tulejek i rolek – przynajmniej 45 HRC.
5. Łańcuch zakuwany.
6. Dostarczenie wymaganych prawem atestów i certyfikatów.
7. Atesty materiałów, deklaracje zgodności wykonania zgodnie z normami 
przesłać dodatkowo w formie elektronicznej na adres: radoslaw.matusiewicz@enea.pl)
[image: D:\RYSUNKI-MRP\Łańcuchy\P-130-170\Łańcuch-MC-224-C-[P-130-P-170].jpg]





















Sporządził
Radosław Matusiewicz
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Podstawowe parametry
DIN P b1 d2 d1 d3 d4 d5 d6 h1 s1s2 b4 b4+b7 D
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm N

MC28 |63 |80 | 100|125 160 |20 13 175|25 (36 |42 |82 |25 |35 40 42 28000
MC56 |80 | 100 125|160 200 | 24 | 15521 30 50 |60 10235 |4 46 48 56000
MC112 | 100 | 125 | 160 200 (250 32 |22 |29 |42 |70 |85 143 | 50 6 65 68 112000
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D - obcigzenie zrywajace [N] - obcigzenie przy ktérym faficuch zostanie zerwany




