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Poznań, 15.10.2020r. 

MODYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

Sygnatura postępowania: 1400/DW00/ZT/KZ/2020/0000094743 

Sygnatura pisma: DL/LZ/KO/2020/1499 

 

Dotyczy: Dostawa serwerów vSAN Ready Node dla ENEA Centrum sp. z o.o. 

Działając na podstawie pkt 1.11. Warunków Zamówienia Zamawiający dokonuje 
modyfikacji następujących zapisów Rozdziału II tj. szczegółowego opis przedmiotu 
zamówienia: 
 

Przed zmianą 

W ramach postępowania zamawiający wymaga dostarczenia 8 szt. serwerów pod VMware vSAN tzw. 

„vSAN Ready Node” w pełni kompatybilnych z Vmware vSAN w wersji 7.0b znajdujące się na 

oficjalnej liście kompatybilności firmy VMware zgodnie ze specyfikacją poniżej: 

 

Nazwa elementu, 

parametru lub cechy 

Opis wymagań Serwerów 

Ilość sztuk 8 

Obudowa 
Do instalacji w szafie Rack 19", wysokość nie więcej niż 2U, z zestawem 

szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych. 

Procesor 

Architektura x86,. Określona ilość rdzeni dla procesora – min. 12, zegar 

min. 3.4 GHz. Wynik wydajności procesora instalowanego w 

oferowanym serwerze nie może być niższy niż 216 punktów base w 

teście  SPECrate 2017 Integer, opublikowanym przez SPEC.org 

(www.spec.org) dla konfiguracji dwuprocesorowej. Test przeprowadzony 

przez producenta serwera musi być zamieszczony na stronie spec.org. 

Obsługa minimum dwóch procesorów. Dopuszcza się wynik innego 

serwera z portfolio producenta oferowanego serwera zawierającego 

identyczny zestaw procesorów, oraz charakteryzującego się podobnymi 

parametrami.  

Liczba procesorów  Min. 2 

Płyta główna 

Płyta główna dedykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana przez 

producenta serwera z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów 

wykonujących 64-bitowe instrukcje EM64T (np.Intel Xeon).  

Pamięć operacyjna Zainstalowane minimum 1TB pamięci RAM o częstotliwości 2933MHz w 

http://www.spec.org/
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kościach 64GB. Minimum 24 sloty na pamięć. Możliwość instalacji do 

3TB RAM.  

Zabezpieczenie pamięci 
Memory mirroring, demand scrubing, patrol scrubing, memory rank 

sparing, ECC, SDDC, ADDDC 

Procesor Graficzny 

Zintegrowana karta graficzna z minimum 16MB pamięci osiągająca 

rozdzielczość 1920x1200 przy 60 Hz. 

1 port VGA na tylnym panelu serwera. Wymagana możliwość instalacji 

portu VGA na panelu przednim. 

Możliwość instalacji w serwerze minimum 3 kart GPU.  

Rozbudowa dysków 

W chwili dostawy serwer musi posiadać zainstalowane minimum: 

  2 dyski SSD o pojemności nie mniejszej niż 800GB o parametrach 
(Intensive write/performance, 10DWPD, 230k IOPS odczyt/ 165k IOPS 
zapis, interfejs 12Gb ) ---(tzw. dysk cache ) 

 8 dysków SSD 3.84TB typu Intensive read / entry (tzw. dysk 
pojemnościowy) 

 2 dyski 512GB SSD M.2 pracujące w RAID1 z dla hypervisorem VMware 
ESX 7 

Wymaga się, aby serwer posiadał możliwość instalacji dysków SED. 

Możliwość zainstalowania min. 16 dysków 2.5. Możliwość instalacji 

‘backplane’ dyskowego wspierającego instalację dysków NVMe (do 

wielkości min. 6TB dla pojedynczego dysku NVMe).  

Kontroler dyskowy 
Sprzętowy 12Gb. Możliwość zainstalowania kontrolera dyskowego 
posiadającego dodatkową pamięć cache z zabezpieczeniem na nieulotnej 
pamięci. 

Zasilacz 
Minimum dwa redundantne zasilacze o mocy minimum 1100W z 

certyfikatem minimum Platinum. 

Interfejsy sieciowe 

4 porty 10Gb SFP najlepiej 2 karty 2 portowe lub rozwiązanie 

zintegrowane z płytą główną. Interfejsy te nie mogą wpływać na ilość 

dostępnych slotów PCIe wymienionych w punkcie Dodatkowe porty I/O.   

Karta FC 16Gb z dwoma portami FC.  

Zainstalowane 4 moduły SFP+ 10Gb. 

Dodatkowe sloty I/O Serwer powinien umożliwiać instalacje min 5 kart PCIe.  

Dodatkowe porty  z przodu obudowy: 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, VGA. 
 z tyłu obudowy: 2x USB 3.0, 1x VGA . Możliwość instalacji portu DB9 

Chłodzenie 
Wentylatory wspierające wymianę Hot-Swap, zamontowane 
nadmiarowo minimum N+1 
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Zarządzanie 

Możliwość zdalnego zarządzania serwerem, udostępniania zdalnej 

konsoli graficznej i podłączania zdalnych napędów.  

Możliwość podstawowego monitoringu serwera za pomocą telefonu z 

dedykowaną aplikacją producenta serwera działającą w systemie 

Android lub iOS podłączonego do portu USB. 

Możliwość dokupienia dodatkowego oprogramowania producenta 

serwera umożliwiającego zarządzanie farmą serwerów i macierzy – 

ujednolicony panel zarządzający. Oprogramowanie ma umożliwiać 

zarządzanie serwerami dostarczonymi w ramach postępowania i 

umożliwiać integrację z oprogramowaniem VMware Vcenter.  

Funkcje zabezpieczeń 

Hasło włączania, hasło administratora, moduł TPM. Wymagana 

możliwość zainstalowania przedniego panelu zabezpieczającego 

zamykanego na klucz. 

Urządzenia hot swap Dyski twarde, zasilacze, wentylatory. 

Obsługa 

Możliwość instalacji serwera oraz wymiany procesora, radiatora oraz 

tzw. Backplane’y dysków twardych do celów serwisowych bez użycia 

dodatkowych narzędzi mechanicznych. 

Diagnostyka 

Możliwość przewidywania awarii dla procesorów, regulatorów napięcia, 

pamięci, dysków wewnętrznych, wentylatorów, zasilaczy, kontrolerów 

RAID 

Możliwość użycia aplikacji mobilnej na telefonie, do przeglądania awarii, 

konfiguracji i włączenia/wyłączenia serwera. 

Systemy operacyjne 
Microsoft Windows Server  2016, 2019, Red Hat Enterprise Linux 7 oraz 

8, SUSE Linux Enterprise Server 12 oraz 15, VMware vSphere (ESXi 7). 

Elementy dodatkowe 

Certyfikacja danego serwera jako certyfikowany VMware vSAN Ready 

Node. Posiadający certyfikację producenta serwera do obsługi VMware. 

Preinstalowany VMware ESXi 7. 

Wspieranie klas Ashrae A3 i A4 w konfiguracji bez GPU 

Spełniona regulacja europejska ERP LOT9 (Ecodesign in Europe).   

1 szt. Licencja VMware vSAN Advanced na 1CPU wraz z wsparciem 

"Production Support" na okres 3 lat 

32 szt. wkładek SFP+ 10Gb do urządzeń Cisco - wkładki nowe 

kompatybilne 

Gwarancja 

36 miesięcy gwarancji producenta w trybie on-site z 8 godzinnym czasem 

naprawy oraz z opcją pozostawienia uszkodzonych dysków u 

Zamawiającego. Serwis świadczony bezpośrednio przez producenta 

sprzętu lub autoryzowaną sieć serwisową producenta.  
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Po zmianie  

W ramach postępowania zamawiający wymaga dostarczenia 8 szt. serwerów pod VMware vSAN tzw. 

„vSAN Ready Node” w pełni kompatybilnych z Vmware vSAN w wersji 7.0b znajdujące się na 

oficjalnej liście kompatybilności firmy VMware zgodnie ze specyfikacją poniżej: 

 

Nazwa elementu, 

parametru lub cechy 

Opis wymagań Serwerów 

Zamawiający dopuszcza do postępowania następujących producentów serwerów: Dell, HPE, Fujitsu 

oraz Lenovo. 

Ilość sztuk 8 

Obudowa 
Do instalacji w szafie Rack 19", wysokość nie więcej niż 2U, z zestawem 

szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych. 

Procesor 

Architektura x86,. Określona ilość rdzeni dla procesora – min. 12, zegar 

min. 3.4 GHz. Wynik wydajności procesora instalowanego w 

oferowanym serwerze nie może być niższy niż 216 punktów base w 

teście  SPECrate 2017 Integer, opublikowanym przez SPEC.org 

(www.spec.org) dla konfiguracji dwuprocesorowej. Test przeprowadzony 

przez producenta serwera musi być zamieszczony na stronie spec.org. 

Obsługa minimum dwóch procesorów. Dopuszcza się wynik innego 

serwera z portfolio producenta oferowanego serwera zawierającego 

identyczny zestaw procesorów, oraz charakteryzującego się podobnymi 

parametrami.  

Liczba procesorów  Min. 2 

Płyta główna 

Płyta główna dedykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana przez 

producenta serwera z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów 

wykonujących 64-bitowe instrukcje EM64T (np.Intel Xeon).  

Pamięć operacyjna 

Zainstalowane minimum 1TB pamięci RAM o częstotliwości 2933MHz w 

kościach 64GB. Minimum 24 sloty na pamięć. Możliwość instalacji do 

3TB RAM.  

Zabezpieczenie pamięci 
Memory mirroring, demand scrubing, patrol scrubing, memory rank 

sparing, ECC, SDDC, ADDDC 

Procesor Graficzny 

Zintegrowana karta graficzna z minimum 16MB pamięci osiągająca 

rozdzielczość 1920x1200 przy 60 Hz. 

1 port VGA na tylnym panelu serwera. Wymagana możliwość instalacji 

portu VGA na panelu przednim. 

Możliwość instalacji w serwerze minimum 3 kart GPU.  

http://www.spec.org/
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Rozbudowa dysków 

W chwili dostawy serwer musi posiadać zainstalowane minimum: 

  2 dyski SSD o pojemności nie mniejszej niż 800GB o parametrach 
(Intensive write/performance, 10DWPD, 230k IOPS odczyt/ 165k IOPS 
zapis, interfejs 12Gb ) ---(tzw. dysk cache ) 

 8 dysków SSD 3.84TB typu Intensive read / entry (tzw. dysk 
pojemnościowy) 

 2 dyski 512GB SSD M.2 pracujące w RAID1 z dla hypervisorem VMware 
ESX 7 

Wymaga się, aby serwer posiadał możliwość instalacji dysków SED. 

Możliwość zainstalowania min. 16 dysków 2.5. Możliwość instalacji 

‘backplane’ dyskowego wspierającego instalację dysków NVMe (do 

wielkości min. 6TB dla pojedynczego dysku NVMe).  

Kontroler dyskowy 
Sprzętowy 12Gb. Możliwość zainstalowania kontrolera dyskowego 
posiadającego dodatkową pamięć cache z zabezpieczeniem na nieulotnej 
pamięci. 

Zasilacz 
Minimum dwa redundantne zasilacze o mocy minimum 1100W z 

certyfikatem minimum Platinum. 

Interfejsy sieciowe 

4 porty 10Gb SFP najlepiej 2 karty 2 portowe lub rozwiązanie 

zintegrowane z płytą główną. Interfejsy te nie mogą wpływać na ilość 

dostępnych slotów PCIe wymienionych w punkcie Dodatkowe porty I/O.   

Karta FC 16Gb z dwoma portami FC.  

Zainstalowane 4 moduły SFP+ 10Gb. 

Dodatkowe sloty I/O Serwer powinien umożliwiać instalacje min 5 kart PCIe.  

Dodatkowe porty  z przodu obudowy: 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, VGA. 
 z tyłu obudowy: 2x USB 3.0, 1x VGA . Możliwość instalacji portu DB9 

Chłodzenie 
Wentylatory wspierające wymianę Hot-Swap, zamontowane 
nadmiarowo minimum N+1 

Zarządzanie 

Możliwość zdalnego zarządzania serwerem, udostępniania zdalnej 

konsoli graficznej i podłączania zdalnych napędów.  

Możliwość podstawowego monitoringu serwera za pomocą telefonu z 

dedykowaną aplikacją producenta serwera działającą w systemie 

Android lub iOS podłączonego do portu USB. 

Możliwość dokupienia dodatkowego oprogramowania producenta 

serwera umożliwiającego zarządzanie farmą serwerów i macierzy – 

ujednolicony panel zarządzający. Oprogramowanie ma umożliwiać 

zarządzanie serwerami dostarczonymi w ramach postępowania i 

umożliwiać integrację z oprogramowaniem VMware Vcenter.  

Funkcje zabezpieczeń 

Hasło włączania, hasło administratora, moduł TPM. Wymagana 

możliwość zainstalowania przedniego panelu zabezpieczającego 

zamykanego na klucz. 

Urządzenia hot swap Dyski twarde, zasilacze, wentylatory. 
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Obsługa 

Możliwość instalacji serwera oraz wymiany procesora, radiatora oraz 

tzw. Backplane’y dysków twardych do celów serwisowych bez użycia 

dodatkowych narzędzi mechanicznych. 

Diagnostyka 

Możliwość przewidywania awarii dla procesorów, regulatorów napięcia, 

pamięci, dysków wewnętrznych, wentylatorów, zasilaczy, kontrolerów 

RAID 

Możliwość użycia aplikacji mobilnej na telefonie, do przeglądania awarii, 

konfiguracji i włączenia/wyłączenia serwera. 

Systemy operacyjne 
Microsoft Windows Server  2016, 2019, Red Hat Enterprise Linux 7 oraz 

8, SUSE Linux Enterprise Server 12 oraz 15, VMware vSphere (ESXi 7). 

Elementy dodatkowe 

Certyfikacja danego serwera jako certyfikowany VMware vSAN Ready 

Node. Posiadający certyfikację producenta serwera do obsługi VMware. 

Preinstalowany VMware ESXi 7. 

Wspieranie klas Ashrae A3 i A4 w konfiguracji bez GPU 

Spełniona regulacja europejska ERP LOT9 (Ecodesign in Europe).   

1 szt. Licencja VMware vSAN Advanced na 1CPU wraz z wsparciem 

"Production Support" na okres 3 lat 

32 szt. wkładek SFP+ 10Gb do urządzeń Cisco - wkładki nowe 

kompatybilne 

Gwarancja 

36 miesięcy gwarancji producenta w trybie on-site z 8 godzinnym czasem 

naprawy oraz z opcją pozostawienia uszkodzonych dysków u 

Zamawiającego. Serwis świadczony bezpośrednio przez producenta 

sprzętu lub autoryzowaną sieć serwisową producenta.  

 

 

Z poważaniem 

 

 

 

 

Otrzymują: Adresat, a/a 
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