
Załącznik nr 2. 

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

Dostawa Taśmy przenośnikowej trudno-zapalna antystatyczna 1200 EP 630/4 4+2K z progami – 310 mb

I. Zakres prac obejmuje dostarczenie na magazyn Zamawiającego 310 mb Taśmy przenośnikowej antystatyczna 1200 EP 630/4 4+2K z progami

II. Szczegółowy zakres:
Taśma chevron szer.1200mm, progi na rozstawie 1080mm, odległość progu od obrzeża 60mm,odległość progu od progu 250mm, wysokość progu 15mm, gr. progu 20mm. Właściwości obecnie pracującej taśmy poniżej:

[image: ]
Taśma wulkanizowana na gorąco (lub monolityczna).
Taśma powinna być zabezpieczona przed zdeformowaniem oraz wpływem czynników atmosferycznych na czas magazynowania.
Przed dostarczeniem taśmy na magazyn Wykonawca powinien przesłać: Deklarację zgodności CE oraz atest zawierający wymiary taśmy oraz właściwości fizyczne jak i szkic progów taśmy na poniższy adres email.
Sporządził:
Michał Kosowicz
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Przeznaczenie - ta$ma trudno zapalna
Numer taémy : 3892

Wertndel Wartosci
LWYMIARY TASMY wymagane Jm.
5 ‘mierzone
wg zamwienia
Szerokosé 1200 + 12 1198 ‘mm
Grubosé 95 £1,0 92 mm
Grubos¢ okladki nosnej 40402 38 mm
Grubos¢ okladki bieznej 20402 18 mm
Wartoei
2.WEASCIWOSCI POZOSTALE wymagane wg | artosel Im.
s ‘mierzone
Wytrzymalosé tasmy na rozciaganie w kierunku
wadiuznym , najmnicj 630 713 KN/m
Wydiuzenie tasmy
-przy obciazeniu réwnym 10 % wytrzymaloéci
‘nominalnej tasmy , najwyzej 3,50 1,10 %
- w chwili zerwania , najmnicj 10,0 150 %
Wytrzymalosé na rozwarstwianic , najmiej
- migdzy przekiadkami tkaninowymi
- migdzy okladkami i przekladkami 5.0 9.0 kN/m
dla grubosci okladek do 1,5 mm 35 < KN/m
dla grubosci okladek powyzej 1,5 mm 45 54 kN/m
Palnos 6 probek z okladkami , najwyzej 45 99 s
Zmiana wytrzymalosci na rozwarstwianie po
starzeniu w temp. 70°C/168 h 25 14,8 %
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