Dysza palnikowa

Sciana boczna cz czotwej skrzyni palnikowej

3 2

: %ﬁ\\

\m

@150

242

040
|

6 Sruba M12x25 - B-5.6 4 PN-EN 10028-2:2010
5 Sruba M16x35 -B-5.6 6 PN-EN 10028-2:2010
4 Czop @40x950 1
3 Pierécien 2 01.002.09.023.003.1 | 3-05535
2 Tarcza 1 01.002.09.023.002.1 | 3-05534
1 Kaptur 1 01.002.09.023.001.1 | 4-07282
Il Masa
Poz Nazwa szt Mat (kg) Nr rys/Norma Nr arch
Zmiana Nr karty Podpis Data Zmiana Nr karty Podpis Data
5 OBIEKT  Kociot. Palniki weglowe. Dysza obrotowa. _mﬁwm
Uwagi: . By I ZESPOL/CZESC )
1. Ostre krawedzie stepic. — TS tozysko z czopem.
2. Kryteria wykonania spoin w klasie D wg PN-ISO 5817:1997. Kredit o in2. Robert Drogoss | 01201 Nr rysunku Y
3. Wykona¢ badanie spoin: Sprawdz. | mgr inz. J. Han II. ark.
100% badan VT wg PN-EN 970:1999. Zatwird. 01.002.09.023.000.1 Nazwa DOS
ELPOSERWIS _qu_.Nwm*_Am Zastep. rys. nr Nr arch
POLANIEC Zastep. rys. nr N - Owam




