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KATEGORIA USLUG WG KODU CPV
Kod CPV Nazwa CPV
50532200 - 5 Ustugi w zakresie napraw i konserwacji transformatoréw

Zawada, Kwiecien 2022 r.

Postepowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami Ustawy
7 dnia 11 wrzeénia 2019 roku - Prawo Zamdwieri Publicznych tj. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019; ze
zm.), przepiséw Wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Warunkéw
Zamodwienia.
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~Wykonanie wymiany i remontu transformatora blokowego TWBm 2700007400 PN, nr fabr. 173624 w Enea Elektrownia Pofaniec
S.A"

CZESC Il SWZ - ZAKRES RZECZOWY | TECHNICZNY

Definicje
1. Zamawiajacy Enea Elektrownia Pofaniec S.A.
2. Elektrownia Enea Elektrownia Potaniec S.A.
Transformator blokowy TWBm 270000/400 PN, nr
3. B9 fabr. 173624 zainstalowany na bloku nr 9 w
Elektrowni
System sterowania firmy Emerson (DCS - Distributed
4, OVATION Control System) stosowany w Enea Elektrownia
Potaniec S.A.
5 SAP Zintegrowany modutowy system informatyczny

wspomagajacy zarzadzanie w przedsiebiorstwach

Urzadzenie do monitorowania stanu technicznego
6. ZVCM transformatorowych izolatoréw przepustowych na
podstawie pomiaru pradu pojemnosciowego

Materiaty wytworzone w okresie nie dtuzszym niz 12

7. Nowe miesigcy, bez regeneracii.

Dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzenia /

8. DTR instalacji
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.Wykonanie wymiany i remontu transformatora blokowego TWBm 270000/400 PN, nr fabr. 173624 w Enea Elektrownia Potaniec
SA’

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

~Wymiana i remont transformatora blokowego TWBm 270000/400 PN, nr fabr. 173624 w Enea
Elektrownia Pofaniec SA”

Przedmiotem zaméwienia jest wymiana i remont transformatora blokowego TWBm 270000/400
zainstalowanego na bloku energetycznym nr 9O w Enea Elektrownia Potaniec S.A. Zakres prac
obejmuje demontaz transformatora 270 MVA ze stanowiska, przygotowanie transformatora do
transportu i przetransportowanie transformatora do zaktadu remontowego. Wykonanie naprawy
transformatora, w tym wymiana rdzenia transformatora, wykonanie kompleksowych badar
pomontazowych zgodnie z obowiazujagcymi normami i ponowny transport transformatora do
Elektrowni. Po dostarczeniu transformatora do Elektrowni, ustawienie transformatora na
stanowisku, montaz transformatora i jego wyposazenia oraz uruchomienie transformatora do

pracy.

. SZCZEGOLOWY ZAKRES ROBOT/ UStUG OBEJMUJE:

1. Wykonanie prac przygotowawczych na stanowisku TB9:

1.1. Czesciowy demontaz ogrodzenia pola transformatora.

1.2. CzeSciowy demontaz instalacji tryskaczowej,

1.3. Odtaczenie kabli i przewoddw obwodow wtérnych,

1.4. DemontaZz monitoringu izolatoréw ZVCM, ukfadu cigglej analizy oleju HYDROCAL 1003,
czujnikéw i obwodow wtdrnych transformatora.

2. Demontaz TB9 ze stanowiska.

2.1. Zlanie oleju z transformatora w zakresie niezbednym do demontazu orurowania uktadu
chtodzenia,

2.2. Demontaz przektadnikow i izolatoréw 400kV,

2.3. Demontaz izolatoréw 15,75kV,

2.4. Demontaz izolatora punktu O,

2.5. Demontaz podestu pod izolatorami 15,75kV,

2.6. Demontaz rurociggéw ukiadu chfodzenia,

2.7. Demontaz konserwatora i pozostatego orurowania,

2.8. Zaslepienie wszystkich kotnierzy po zdemontowanych rurociagach, izolatorach,
czujnikach,

2.9. Napetnienie transformatora suchym powietrzem lub azotem,

2.10. Odtaczenie przewodow uziemiajgcych od kadzi transformatora,

2.11. Oczyszczenie stanowiska transformatora z zabrudzen i wyciekdw,

2.12. Przygotowanie transformatora do transportu.
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3.
4.

Transport TGO do zaktadu remontowego.

Naprawa transformatora w zakiadzie remontowym.

Demontaz transformatora, przeprowadzenie ogledzin wewnetrznych w celu lokalizacji

uszkodzenia z przedstawicielem Zamawiajgcego. Przewidywany zakres naprawy:

4.1. Wymiana blach rdzenia o wiekszej indukcyjnosci (straty jatowe ponizej 115 kWI)

4.2. Demontaz uzwojei po rozpleceniu jarzma rdzenia

4.3. Wykonanie badan uzwojen i potwierdzenie protokotem przydatnosci do dalszej
eksploatacji.

4.4. Wykonanie Nowych belek jarzmowych

4.5. Wykonanie Nowego uktadu podsterowania przeptywu oleju.

4.6. Wymiana ekranéw magnetycznych na nowe o wigkszym przekroju,

4.7. Wymiana oleju transformatorowego NYTRO TAURUS na Nowy .

Transformator bedzie napetniony Nowym olejem niekorozyjnym, elektroizolacyjnym,
nieinhibitowanym, spetniajacym wymagania norm: PN-EN 60156, PN-EN 60247, PN-EN
60296 z atestem do stosowania w tra nsformatorach w energetyce zawodowej., o parametrach
nie gorszych niz:

’7 Parametr Wartosc
Klarowny, wolny
Wyglad od osadow i
Zawiesin
Temperatura zaptonu [°C] 2135
Napiecie przebicia [kV] 260
Liczba kwasowa [mg KOH / g] <0,02
Zawartos¢ wody [mg / kg] <6
Napiecie powierzchowne [mMN/m] <35
Wspbtczynnik strat tgd w 50°C <£0,002

4.8. Dostosowanie kadzi i kominkéw transformatora do instalacji Systemu Szybkiego
Rozprezania w uzgodnieniu z przedstawicielem producenta Systemu Szybkiego
Rozprezania.

4.9. Przytacza i punkty pomiarowe zabezpieczy¢ w sposéb pozwalajacy na normalng prace
transformatora i montaz Systemu Szybkiego Rozprezania na stanowisku w Elektrowni
bez koniecznosci oprdzniania kadzi z oleju.

4.10. Montaz transformatora po wykonanym remoncie,

4.11. Suszenie transformatora,

4.12. Wykonanie kompletnych badan pomontazowych zgodnie z obowiazujgcymi normami z
mozliwoscig udziatu przedstawiciela/li Zamawiajacego,
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4.13. Przedstawienie raportu z wykonanych prac w formie papierowej (szt.2) i elektronicznej

(plik pdf.) zgodnie z pkt. 4.10 SWZ czesé ll,

4.14. Przygotowanie transformatora do transportu.

5. Transport transformatora do Elektrowni Pofaniec i ustawienie na stanowisku

docelowym

5.1. Transport z zamontowanymi czujnikami drgai, przedstawienie odczytu z czujnikéw po

ustawieniu transformatora na stanowisku.

6. Montaz transformatora 270MWA po naprawie na stanowisku TB9

6.1.

6.2.
6.3.
6.4.

6.5.
6.6.

6.7.
6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.
6.13.

6.14.
6.15.
6.16.
6.17.
6.18.
6.19.

Odpowiednie ustawienie transformatora na stanowisku wzgledem szynoprzewodow
wyprowadzenia mocy i uktadu chtodzenia.

Podtaczenie przewodow uziemiajgcych.

Montaz uktadu chtodzenia, montaz pozostatego orurowania oraz konserwatora.
Montaz podestu pod izolatorami 15,75kV.

Sprawdzenie i montaz przektadnikow przepustowych.
Montaz izolatoréw 400KkV, punktu O i 15,75kV.

Uzupetnienie oleju transformatorowego.

Wyposazenie transformatora w nowe czujniki termometry oleju, rdzenia, model ciepiny,
termometr, nowy przekaZnik Buchholza.

Montaz nowego okablowania obwodow wtornych transformatora. Remont skrzynki -
ztaczy obwoddw wtdrnych. Obwody wtérne odwzorowane zgodnie z dokumentacja
transformatora.

Montaz, sprawdzenie i uruchomienie monitoringu izolatoréw ZVCM i monitoringu oleju
HYDROCAL 1003.

Sprawdzenie pomontazowe oraz funkcjonalne dziatania uktadu chtodzenia,
zabezpieczen, pomiaréw i sterowan transformatora.

Odpowietrzenie transformatora,

Wykonanie petnych pomontazowych badar transformatora i oleju zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Montaz instalacji tryskaczowej.

Montaz ogrodzenia.

Likwidacja przypadkowych wyciekéw oleju, posprzatanie terenu.

Uruchomienie (zataczenie) TB9.

72h praca ciagta TB9 (,Ruch prébny”).

Opracowanie i przedstawienie protokotéw z wykonanych badan pomontazowych,

zgloszenie gotowosci transformatora do eksploatacji. Wszelka dokumentacja
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1.

dostarczana w jezyku polskim w dwéch egzemplarzach w wersji papierowej i jednym
egzemplarzu wersji elektronicznej (plik pdf).

6.20. Wykonanie badania termowizyjnego, wykonanie analizy wibroakustycznej drgari
transformatora i wytadowan niezupetnych przy petnym obciazeniu transformatora,
Opracowanie sprawozdania z wykonanych badan w dwéch egzemplarzach w wersji

papierowej i jednym egzemplarzu wersji elektronicznej (plik pdf).

DOKUMENTACJA TECHNICZNA.

Transformator blokowy TB9 jest transformatorem dwuuzwojeniowymi, olejowymi o chiodzeniu z

wymuszonym kierowanym obiegiem oleju, z chtodzeniem powietrznym wymuszonym. Dane
podstawowe transformatora blokowego zawarte s na tabliczce Znamionowej transformatora
rys. nr 1.

TurboCare Poland S.A.
LUBLINIEC

TRANSFORMATOR TYP | TWBm 270000/400

Nr fobr.[175624 NR NORMY [ PR-FW E0878=T]
WOC ZNAMHONOWA 270 000} kVA ROK WYKONANIA/MODERNIZACS! [181/2011

NAPIECIA ZNaMioNowe SN 420 000 Jv

ONL___15 750 v NR ZLECENIA

0 —
PRADY ZNAMIONOWE —=—. ) .
AD MIONOWE i CZESTOTLIWOSC ZNAM Hz
NAPIECIE ZWARCIA [T584 )x LiczeA FAZ [3]
STRATY W STANIE JALOWYM [ 231,5 Jkw MASA CALKOWITA [ ®mmkg
STRATY W STANIE ZWARCIA 7228 |kW MASA OLEJU [ sTamlkg
RODZAJ CHLODZENIA OD-AT | MASA CZESCI WYJMOWALNEJ [ 165 000 kg
RODZAJ PRACY C__]  MASA TRANSPORTOWA Z OLEJEM[ 1% kg
UKLAD | GRUPA POLACZEN | YNG19 ) Bz o] mmeke
Napiecia probiercze: GN U 150% 1425 5 1050/1575 ACLD 420/630
TurboCare Polang S.A Zucisk gwiozdowy LY 550 ACSD' 230
Ul. Pawstancéw S1. 85 DN L'85/105 AC 38
42~701 Lublinisc — .

Rysnr 1

Kadz transformatora

Wykonana jest z blachy stalowej spawane;j, usztywnionej ksztattownikami stalowymi pionowymi
I poziomymi zapewniajgcymi odpowiednig wytrzymatosé mechaniczna. Do ochrony kadzi przed
nadmiernym wzrostem ciénienia stuzy zawér upustowy bezpieczeristwa (ZUB) umieszczony w
gornej czesci kadzi na jej bokach. Kads posiada uchwyty umozliwiajgce podnoszenie catego
transformatora suwnica oraz wsporniki do podnoszenia podnosnikami hydraulicznymi. W
dolnej czesci kadzi znajduja sie otwory umozliwiajace przesuwanie transformatora na wlasnym
podwoziu w obydwu prostopadtych kierunkach. Kads posiada na dtuzszych bokach dwa zaciski
uziemiajace M12 umieszczone w jej doinej czesci. W kadzi zamontowano Zawory przeznaczone
do podfaczenia urzadzenia do regeneracji oleju. Zawory te wykorzystuje sie do zalewania

transformatora olejem jak i do Spuszczania oleju. Przy dnie kadzi na krétszych jej bokach

str. 7



,,SVXyl:onanie wymiany i remontu transformatora blokowego TWBm 2700007400 PN, nr fabr. 173624 w Enea Elektrownia Polaniec
znajduijg sie korki spustowe do usuwania resztek oleju i osadu. Na Scianie kadzi umieszczono
3 krany probiercze do pobierania prébek oleju - z gornej, z dolnej i Srodkowej czesci kadzi.
Pokrywa wykonana jest z piyt stalowych usztywnionych ksztattownikami. Na pokrywie kadzi
znajduja:

- przepusty gornego napigcia ,GN”,
- przepusty dolnego napigcia ~DN”,
- przepust punktu neutrainego goérnego napigcia ,GN-N",
- kieszenie termometrw,
- przytgcza ukiadu chtodzenia i konserwatoréw,
- gniazda $rub odbojowych,
— przytacza zaworéw upustowych bezpieczenstwa ,ZUB",
— otwory do podnoszenia pokrywy, umieszczone we wzmochieniach przyspawanych
do pokrywy.
Wymiary transformatora do transportu pokazuje rys. nr 2.

~8150 ~3500

——
anta an]
AL ]

~4500

~3725

(G

2. Uzwojenia transformatora
Koncentrycznie usytuowane wzgledem siebie uzwojenia wykonane sg z miedzi elektrolitycznej.

Rys.nr 2

Uzwojenia DN nawinigte sg przewodem klejonym, siatkowym wg technologii ciggtej transpozycji
7yt CTCs (Continuosly Transposed Conductors). Uzwojenie DN wykonane jest jako Srubowe.
Uzwojenie GN wykonane jest jako wywrotkowe z przepleceniami napieciowymi na cafej
wysokosci uzwojenia. Dla sterowania rozktadem pola elektrycznego uzwojeh zastosowano
pierscienie ekwipotencjalne. Uktad izolacyjny zapewnia bardzo dobra wytrzymatosé elektryczna.
Wszystkie uzwojenia wyposazone sa w system kanatéw i kierownic, ktére wymuszaja kierunek w
przeplywie oleju elektroizolacyjnego. Uzwojenia DN oddzielone sg od uzwojern GN twardymi
tulejami izolacyjnymi, a W izolacji koficowe] zastosowane sa twarde kotnierze z

transformerboardu (czysta celuloza). Od strony gornych belek jarzmowych izolacja uzwojen jest
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wzmocniona mechanicznie pierscieniami z elkonu (tworzywa drzewnego). Uktad polaczen
pokazuje rys. nr 3.

N 24 % %
Grupa potqczen YNd11
o ® s Transformator blokowy
Typ TWBm 270000/400
Nr fabr. 173624
Rys. nr 3

3. Rdzen transformatora

Rdzeri transformatora ma konstrukcje trojramowag i jest wykonany z blachy magnetycznej
zimnowalcowanej. Jarzma rdzenia sg Sciskane za pomocg belek stalowych specjalnej konstrukcji,
Sciggnietych $rubami, ktére to belki stuza jednoczesnie do prasowania uzwojeii w kierunku
osiowym. Blachy rdzenia sg podzielone na kilkanascie odizolowanych od siebie pakietow.
Kazdy z pakietéw blach, jak i same belki Jarzmowe sg uziemione za posrednictwem odpowiednich
opornikow.

IV. ZALOZENIA | WARUNKI TECHNICZNE DLA PRAWIDEOWEJ REALIZACJI ZADANIA

1. Wszystkie urzgdzenia, materialy oraz sprzet niezbedny dla bezpiecznej realizacji prac
obiektowych (w tym rusztowania, zwyzki) na terenie Zamawiajgcego zapewnia Wykonawca,
ktory ponosi wszystkie koszty w tym zakresie.

2. Urzadzenia i materialy uzyte do realizacji Przedmiotu Zaméwienia muszg byé nowe i
nieuzywane. Wraz z dostawg urzadzef i materiatéw, Wykonawca jest zobowigzany przekazad
Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje techniczng i jakoSciowa dostaw zgodnie z pkt. 6.19
SWZ czes¢ Il. Cata przekazana dokumentacja powinna byé w Jezyku polskim w formie
papierowe;j i elektronicznej w formacie pdf.
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3. Zysk ze sprzedazy ztomu (w szczegbinosci z rdzenia TB9) i oleju z TB9 Wykonawca uwzgledni

4.

w wynagrodzeniu za Ustuge.

3.1

3.2,

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.
3.8.

3.9.

Transport technologiczny materiatéw nalezy do zakresu Wykonawcy, zgodnie z
zasadami obowiazujacymi na terenie Enea Elektrownia Potaniec S.A.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ewidencji odpaddw i metod ich
zagospodarowania, w tym obowigzki wynikajace z Ustawy o Odpadach - BDO oraz y4
obowiazujacej Instrukeji postgpowania z odpadami wytworzonymi w Enea Elektrowni
Potaniec Spétka Akcyjna nr przez podmioty zewngtrzne (nr instrukcji I/MS/P/41/2014)
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia witasnych pojemnikéw na odpady,
oznakowanych nazwa Wykonawcy oraz kodem odpadu dla jakiego sa przeznaczone.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia dokumentéw z przeprowadzonego
zagospodarowania wytworzonych przez Wykonawce odpadéw, zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcej instrukcji Zamawiajacego i przepisami prawa.

Wykonawca wytwarzajgcy odpady niebezpieczne zobowiazany jest do dostarczenia
dokumentéw z przeprowadzonego ostatecznego procesu zagospodarowania odpadow
zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. z pdZn. zm. (ostateczny
proces odzysku , ostateczny proces unieszkodliwiania).

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia po$wiadczenia zawarcia umowy z firma
posiadajgca uprawnienia na sposbb zagospodarowania odpadéw wytworzonych u
Zamawiajacego przez Wykonawce podczas realizacji Przedmiotu Zaméwienia (jezeli

dotyczy).

Wykonawca przedstawi do zaakceptowania Zamawiajacemu Plan Kontroli i Badan.
Zamawiajacy lub jego przedstawiciel ma prawo do kontroli prac na kazdym etapie jej
wykonywania.

Jakiekolwiek koszty wynikajace z pr6éb odbiorowych wykonywanych na warsztacie lub na
miejscu montazu ponosi wykonawca Z wyjatkiem kosztéw zwigzanych z obecnoscig
Zamawiajacego lub jego przedstawiciela. Jezeli kontrole lub proby wykazg jakiekolwiek
braki lub usterki wtedy kontrole lub proby nalezy powtérzyé, a Wykonawca poniesie
wynikajace z tego koszty i wydatki, lacznie z kosztami i wydatkami poniesionymi przez

Zamawiajgcego jak opisano wyzej.

5. WARUNKI ORGANIZACYJNE DLA PRAWIDLOWE) REALIZACJI ZADANIA.

Podczas wykonywania prac na terenie Enea Elektrownia Potaniec S.A., Wykonawce obowigzujg

aktualne przepisy wewnetrzne Zamawiajacego, a w tym instrukcja organizacji bezpiecznej

pracy w Enea Elektrownia Pofaniec S.A,, Instrukcja ochrony przeciwpozarowej oraz przepisy w
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zakresie ochrony Srodowiska naturalnego, z ktérymi Wykonawca jest zobowigzany zapoznaé
sig na etapie przed zlozeniem ostatecznej oferty cenowej.

7. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

7.1. Zamawiajgcy w celu wykonania przedmiotu umowy zapewni Wykonawcy dostep do
urzadzer w sposdb umozliwiajgcy terminowe, prawidtowe i bezpieczne prowadzenie Prac.

7.2. Udostepnianie posiadanej dokumentagiji technicznej przedmiotu Umowy.

7.3. Konsultowanie proponowanych rozwigzan technicznych.

7.4. Zapewnienie realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie z Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej
Pracy Zamawiajgcego.

7.5. Wskazania oséb do dokonywania uzgodnieri z Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu
Umowy.

7.6. Zapewnienia darmowego dostgpu do energii elektrycznej na terenie Elektrowni w okresie
wykonywania przedmiotu Umowy.

8. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

8.1. Skierowanie do wykonywania prac na terenie Elektrowni pracownikéw o wymaganych
kwalifikacjach zawodowych, spetniajgcych wymagania okresione w aktualnej instrukgji
organizacji bezpiecznej pracy obowiazujacej u Zamawiajgcego.

8.2. Odbycie szkolenia wprowadzajacego przeprowadzanego przez pracownika Biura BHP na
zasadach opisanych w dokumencie zwigzanym nr 2 do Instrukgji Organizacji Bezpiecznej
Pracy w Enea Elektrownia Potaniec S.A.

8.3. Dostarczenie wymaganych instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia
Potaniec S.A., dokumentéw zaréwno na etapie sktadania oferty (Zatacznik Z- 5 Dokumentu
zZwigzanegonr2z I/NB/B/20/2013), jak i przed rozpoczeciem prac na obiektach w Enea
Elektrownia Potaniec S.A (Zataczniki Z1, Z-2, Z-6 Dokumentu Zwigzanego nr2
z|/NB/B/20/2013), w wymaganych terminach.

9. GWARANCJA

Wykonawca udzieli min. 24 miesigce gwarangji (liczonej od dnia odbiory koncowego
transformatora).

Wykonawca zobowigzuje sie przystgpi¢ do usunigcia zgtoszonych wad niezwtocznie, nie pbZniej
niz w ciggu 8 godzin od zgloszenia wady przez Zamawiajgcego. W razie ujawnienia wad w okresie

gwarancji, okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas ich usuwania.

Gwarancja dostepnosci i wzor jej obliczenia
Zgodnie z ograniczeniami warunkéw okreslonych w ponizszym punkcie, Wykonawca gwarantuje
dostepnos¢ wylgcznika generatorowego na poziomie 99%.
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Dostepno$¢ wylacznika generatorowego definiowana jest zgodnie z nastgpujacym wzorem:

Dostepnoéé = (1- King)100%
gdzie Kinp Obliczane jest wediug nastepujacego wzoru:

ine 17520

gdzie:
Ti - czas niedostepnosci [h]

10. TERMINY WYKONANIA UStUGI

Zgodnie z harmonogramem remontdéw postoj bloku energetycznego nr 9 zaplanowany jest w
dniach od 29.07.2022r. do 16.10.2022r.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Ustugi do 30.11.2022r.

Szczegdtowy harmonogram prac przedstawi Wykonawca na 14 dni przed odstawieniem bloku nr
9.

Zamawiajacy zastrzega sobie zmiang terminu rozpoczecia prac po wcezesniejszym powiadomieniu
Wykonawcy najpdzZniej na 30 dni przed rozpoczeciem prac okreslonych w pkt. 1, 2, 3 SWZ czesé
I

11. ORGANIZACJA REALIZACII PRAC

1. Organizacja i wykonywanie prac na terenie Elektrowni odbywa sig zgodnie z Instrukcja

Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Potaniec Spétka Akcyjna
(I/NB/B/20/2013) oraz Instrukcja Ochrony Przeciwpozarowej w Enea Elektrownia Potaniec
Spotka Akcyjna (I/NB/B/2/2015) dostepnymi na stronie

Warunkiem dopuszczenia do wykonania prac jest odbycie przez wszystkie osoby skierowane
do realizacji prac przez Wykonawceg szkolenia wprowadzajacego prowadzonego przez
Zamawiajacego oraz opracowanie i przedioZenie Zamawiajacemu do wgladu szczegbtowych
instrukeji bezpiecznego wykonania prac przez Wykonawce.

2. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zasad i zobowigzan zawartych w Instrukcji
Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Pofaniec Spdtka Akcyjna, Instrukcii Ochrony
Przeciwpozarowej w Enea Elektrownia Potaniec Spdtka Akcyjna.

3. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zasobow ludzkich i narzedziowych.
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4,

10.

11.

PrzedtoZenia Przedstawicielowi Zamawiajacego na biezaco aktualizowanego imiennego
wykazu 0s6b, ktérymi bedzie sie postugiwat przy wykonywaniu Umowy, w tym zatrudnionych u
podwykonawcéw.

Uzywania do wykonania prac materiatdw nie zawierajacych wiékien ceramicznych
ogniotrwatych RCF.

Wyznaczenia Przedstawicieli Wykonawcy upowaznionych do dokonywania uzgodnien z
Przedstawicielami Zamawiajgcego w okresie realizacji prac.

Informowanie o wypadkach Przy pracy i zdarzeniach potencjalnie wypadkowych.

8. Zapewnienia, ze pracownicy skierowani do realizacji prac zostang wyposazeni w
sprawny, odpowiednio dobrany sprzet ochrony osobistej, odziez i obuwie robocze oraz
Srodki ochrony zbiorowe;j.

Wykonawca bedzie uczestniczyt w spotkaniach koniecznych do realizacji, koordynacji

i wspbipracy.

Wykonawca zabezpieczy:

9.1. Niezbedne wyposazenie, a takze Srodki transportu nie bedace na wyposazeniu instalacji
oraz w dyspozycji Zamawiajgcego, konieczne do wykonania Ustug, w tym specjalistyczny
sprzet oraz pracownikow z wymaganymi uprawnieniami;

9.2. Wykonawca jest zobowigzany do zagospodarowania wytworzonych odpadéw;

9.3. Wymagane prawem pomieszczenia socjalnie dla oséb zatrudnionych przez siebie oraz
swoich ewentualnych podwykonawcéw:;

9.4. Wykonawca obowigzany jest wskaza¢ imiennie osobe posiadajaca kwalifikacje stuzby bhp
ktérej powierzyt wykonywanie zadar tej stuzby izapewni¢ obecnoé¢ tej osoby podczas
wykonywania prac na terenie/obszarze ich prowadzenia nie rzadziej niz raz na tydzien, a
jezeli prace trwaja krécej co najmniej raz w okresie trwania prac oraz zawsze na kazde zadanie
upowaznionego przedstawiciela Elektrowni.

Wykonawca bedzie wykonvwat roboty/Swiadczyt Ustugi zgodnie z:

10.1. Ustawg Prawo budowlane.

10.2. Ustawg Kodeks Pracy.

10.3. Ustawg o dozorze technicznym.

10.4. Ustawa Prawo ochrony Srodowiska.

10.5. Ustawa o odpadach.

10.6. Ustawg o ochronie przeciwpozarowe;j.

10.7. Ustawa z dnia 10 maj 2018r. o ochronie danych osobowych, (DZ.U. 2 2018r. poz.
1000).

10.8. Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w Zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych).
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12.

Strony uzgadniaja, ze miejscem dwiadczenia

MIEJSCE SWIADCZENIA UStUG

10.9. Zaleceniami i wytycznymi korporacyjnymi GK ENEA.

w Zawadzie 26, 28-230 Potaniec oraz siedziba Wykonawcy.

0/400 PN, nr fabr. 173624 w Enea Elektrownia Potaniec

Ustug bedzie teren Elektrowni Zamawiajacego

13. RAPORTY | ODBIORY
1. Dokumentacja wymagana przez Zamawiajacego.
Ep. Dokumentacja: Mg:;nagana Dokument Zrédiowy:
A PRZED ROZPOCZECIEM PRAC:
Wniosek o wydanie przepustek instrukcja prze;_)ustkowa. d!a ruchu
1. tymczasowych dla Pracownikéw X 0SODOWEEO ' pojazdow r
I/NN/B/35/2008
Wniosek o wydanie przepustek Instrukcija przePustkowa' d!a ruchu
2. tymezasowych dia pojaz dow « osobowego i pojazdow nr
I/NN/B/35/2008
Wniosek - zezwolenie na wjazd | Instrukcja  przepustkowa dia ruchu
3. | parkowanie na terenie obiektow % osobowego i pojazdéw nr
energetycznych I/NN/B/35/2008
Wykazy pracownikow skierowanych do
wykonywania prac na rzecz ENEA Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w
4. | Elektrownia Potaniec S.A. wraz Z|X Enea Elektrownia Potaniec S.A. nr
podwykonawcami (Zatacznik Z1 dokumentu I/NB/B/20/2013
zwiazanego nr 2 do 10BP)
Kwestionariusz Bezpieczenstwa i Higieny Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w
5. | Pracy dla Wykonawcow (Zatacznik Z-5 | x Enea Elektrownia Potaniec S.A. nr
dokumentu zwigzanego nr 2 do lOBP) I/NB/B/20/2013
6. 25:;(;”?:2:; wykonywanych  prac, plan X Wykonawca, akceptacja Zamawiajacego
Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy W
7. | Instrukcja bezpiecznego wykonywania prac | X Enea FElektrownia Potaniec S.A. nr
I/NB/B/20/2013
8. | Harmonogram realizacji prac X
Instrukcja postepowania z odpadami
Przewidywany - Plan odpadow ) ) .
przewidzianych do wytworzenia w wiazku wytworzonymiw Enea Elektrowni Pofaniec
o 7 realizowana umowg rynkowa, zawierajacy Spotka Akcyjna  nr przez podmioty
" | prognoze: rodzaju odpadow, iloSci oraz | x zewnetrzne (nr instrukcji
planowanych - sposot.)ach ich |/MS/P/41/2014)
zagospodarowania (Zatacznik Z-2)
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W TRAKCIE REALIZACJI PRAC:
1. | Zmiana harmonogramu realizacji prac Wykon.awca Przy - wspoipracy - ze
Zleceniodawcyg
2. | Tygodniowy raport realizacji prac wraz z aspektami BHP
Raport inspekcji wizuainej z przeprowadzenia ogledzin
3. | wewnetrznych w celu lokalizacji uszkodzenia w tym
dokumentacja fotograficzna (stan zastany)
PO ZAKONCZENIU PRAC:
1. | Zgloszenie gotowosci urzadzen do odbioru Wykonawca
Instrukcja postepowania z odpadami
wytworzonymi w  Enea Elektrowni
5. Wykaz_ i ilo§¢ odpadéw wytworzonych w zwiazku Polaniec Spétka Akcyjna nr przez
z zrealizowang umowag
podmioty zewnetrzne (nr instrukcji
I/MS/P/41/2014)
3 Protokoly odbioru  czeSciowego/ inspektorskiego Instrukcja odbiorowa/OWZU
" | (uzgodniony przez strony i zatwierdzony)
4 Protokoly odbioru technicznego (uzgodniony przez strony Instrukcja odbiorowa/OWZU
" | i zatwierdzony)
5 Protokét odbioru koncowego Instrukcja odbiorowa/OWzU
" | ((uzgodniony przez strony i Zatwierdzony)
e —— - o
Korficowy raport BHP (Zatacznik Z4 dokumentu Instrukeja  organizacji I.oezplecz? !
6. zwigzanego nr 2 do IOBP) pracy w Enea Elektrownia Pofaniec
azaneg S.A nr I/NB/B/20/2013
Opracowanie i przedstawienie dokumentacji z
wykonanych badan:
L Protokotéw z wykonanych badarn pomontazowych. Wykonawca
Poswiadczenia / Oswiadczenia
Szkice, rysunki - dokumentacja pomontazowa
Atesty materiatowe, Certyfikaty (materiatowe, zgodnosci
z przepisami Unii Europejskiej CE, kalibragji ...)
Sprawozdanie z pomiaréw pomontazowych
transformatora.
Komplet dokumentéw dla stanu po zakoriczeniu
montazu
8. Oswiadczenie o zakonczeniu i kompletnosci montazu Wykonawca

Oswiadczenie o gotowosci transformatora do rozruchu

Dokumentacja jako$ciowa

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczno-ruchowa transformatora
wraz z instrukcjg eksploatacji.

Potwierdzony i zrealizowany Plan Kontroli i Badan

Dokumentacja fotograficzna
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14. REGULACJE PRAWNE,PRZEPISY | NORMY

1. Wykonawca bedzie przestrzegat polskich przepisbw prawnych tgcznie z instrukcjami i

przepisami wewnetrznych Zamawiajgcego takich jak dotyczace przepiséw organizacji pracy,

przeciwpozarowych, porzadkowych i ubezpieczeniowych.

2. Wykonawca ponosi koszty dokumentéw, ktdre nalezy zapewnié dla uzyskania zgodno$ci

z regulacjami prawnymi, normami i przepisami (facznie z przepisami BHP).

3. Obok wymagan technicznych, nalezy przestrzegac regulacji prawnych, przepis6w i norm, ktére

wynikaja z ostatnich wydari dziennikéw ustaw i dziennikow urzedowych.

Transformator zostanie wyremontowany i przebadany zgodnie z ,Ramowa Instrukcja

Eksploatacji Transformatoréw, Gliwice 2012" oraz z obowigzujgcymi normami:

a)

b)

c)

d)

e)
f)

g)

h)

)

k)

m)

PN-85/E-04070.11
PN-EN 60076-2:2001
PN-92/E-04060

PN-86/E-04070.15

wytadowan

PN-EN 60551;2000
PN-E-06303;98

izolatorow

PN-E-81003;96
uzwojen.

PN-EN 60076-1
PN-69/E-04070
PN-81/E-04070.00
ogledziny.
PN-81/E-04070.01
PN-81/E-04070.03
izolagji.
PN-86/E-04070.04
wytrzymatosci

PN-81/E-04070.05

uzwojen.

Transformatory. Metody badaii. Préba nagrzewania.
Transformatory. Przyrosty temperatury. (Arkusz Krajowy).
Wysokonapieciowa technika probiercza. Ogéine okreslenie
i wymagania probiercze.

Transformatory. Metody badar. Pomiar intensywnosci
niezupetnych przy napieciu przemiennym.
Wyznaczanie poziomu dZwigku transformatorow i dtawikow.

Narazenie zabrudzeniowe izolacji napowietrznej i dobor

do warunkow zabrudzeniowych.

Transformatory. Oznaczenia zaciskéw, koricéw i zaczepow
Transformatory. Wymagania ogdine.
Transformatory. Metody badan.

Transformatory. Metody badari. Postanowienia ogbine,

Transformatory. Metody badan. Badania oleju.

Transformatory. Metody badai. Pomiary wskaZnikow

Transformatory. Metody badafi. Préba szczelnoSci i

kadzi.

Transformatory. Metody badain. Pomiary rezystancji
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0) PN-81/E-04070.06 Transformatory. Metody badan. Pomiary przektadni.
p) PN-81/E-04070.07 Transformatory. Metody badari. Sprawdzenie  grupy

potaczen.

g) PN-81/E-04070.08 Transformatory. Metody badan. Pomiar strat i pradu stanu

jatowego.

ry PN-81/E-04070.09 Transformatory. Metody badai. Pomiar strat i napiecia

Zwarcia.

s) PN-81/E-04070.10 Transformatory Rozmieszczenie zaciskow.

t) PN-90/C-96058
transformatoréw

4. PN-87/E-04416

5. PN-84/E-04409

6. PN-86/E-06041

7. PN-81/C-04959

8. PN-E-OPN-EN 61181

Przetwory naftowe. Olej elektroizolacyjny do

i aparatury taczeniowe;j.
Materiaty elektroizolacyjne ciekte. Sposoby pobieranie probek.
Materialy elektroizolacyjne ciekie. Pomiary wspéiczynnika start
dielektrycznych, przenikalnosci elektrycznej wzglednej i opornosci
wiasciwej.
Transformatory olejowe o mocy znamionowej 25kVA i wiekszej.
Wyposazenie podstawowe.
Oznaczenie zawartosci wody metoda Karla Fischera w produktach
organicznych i nieorganicznych.
Urzadzenia elektryczne z olejem mineralnym, zastosowanie analizy
gazéw rozpuszczonych w oleju (DGA) przy probach fabrycznych

urzadzen elektrycznych,

9. PN-EN 60076-3:2002/Ap1:2004 Poziomy izolacji; préby wytrzymatoscei elektrycznej,
10. PN-EN 60076-4:2004 Pr6by udarem piorunowym i udarem tgczeniowym,

11. PN-86/E-06321

12. PN-EC 60354 :1999
13. PN-IEC 60354

14. PN-E- 4700

Izolatory przepustowe. Ogéine wymagania i badania,

Przewodnik obcigzania transformatoréw olejowych.

Wytyczne obcigzenia transformatorow olejowych.

Urzadzenia i uktady w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne

przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

Jezeli podane normy nie obejmuja w catosci zagadnienia objgtego specyfikacjg to w pierwszej kolejnosci majg
zastosowanie normy PN, PN-EN, PN-ISO, oraz PN-IEC. Ponadto maja zastosowanie nastepujace zasady:

— nalezy stosowaé najnowsze wydania norm badz standardéw technicznych,

— Zzastosowanie norm zagranicznych nie zwalnia Wykonawcy ze stosowania jednostek S| oraz

spetnienia wymagan zawartych w obowigzujacych w Polsce regulacjach prawnych,

15. zaleca sie stosowanie norm zharmonizowanych z dyrektywami WE.
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15. REFERENCIE

Oferent musi wykazaé w udokumentowanych referencjach:

wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed terminem sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie co najmnie] wykonanie jednego remontu( w szczegdInosci
w zakresie demontazu, wymiany rdzenia i montazu wyremontowanego transformatora o mocy
réwnej lub wyzszej niz 200MVA 110kV) lub wyprodukowaniu i montazu nowego transformatora o
mocy réwnej lub wyzszej niz 200MVA 110kV.

16. WIZJA LOKALNA
1. Zamawiajgcy umozliwi wizje lokalng w miejscu planowanych robét w terminie ustalonym
przez Strony.
2. Przed dokonaniem wizji lokalnej, koniecznym jest ztozenie z trzy dniowym wyprzedzeniem
Zalacznika Z-2 Dokumentu zwigzanego nr 2 do 10BP) i odbycie szkolenia wprowadzajacego w

siedzibie Zamawiajacego.

17. DOKUMENTY WLASCIWE DLA Enea Elektrownia Potaniec SA
Dostepne na stronie internetowej Enea Elektrownia Potaniec S.A. pod linkiem:

nl /1
LS L

=B St MR 115 el ML 5[ Bl Mp) ea/poid L &5 L~ A6

pu Ustug

1) Ogblne Warunki Zaku

2) Instrukcja Ochrony Przeciwpozarowej

3) Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy

4) Instrukcja Postepowania w Razie Wypadkéw i Naglych Zachorowah oraz zasady
postepowania powypadkowego

5) Instrukcja postepowania z odpadami wytworzonymi w Enea Elektrowni Potaniec Spotka
Akcyjna nr przez podmioty zewnetrzne (nr instrukgcji I/MS/P/41/2014)

6) Instrukcja Przepustkowa dla Ruchu materiatowego

7) Instrukcja Postepowania dla Ruchu Osobowego i Pojazddw

8) Instrukcja w sprawie zakazu palenia wyrobow tytoniowych, w tym palenia nowatorskich
wyrobdw tytoniowych i papierosow elektronicznych
9) Zmiana adresu dostarczania dokumentdéw zobowigzaniowych

18. Zataczniki do SWZ czesSé Il.

1) Zatacznik nr 1 - Harmonogram postoju blokéw energetycznych
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