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Nr: FZ/PZP/01/2023/1

Zawada, Z.{.-.QZ..ZOB r.

Dotyczy: Wyjasnieri udzielanych przez Zamawiajacego dotyczacych tresci dokumentacji przetargowej
dla postepowania na ,,Zaprojektowanie, dostawa, montaz i uruchomienie uktadéw automatyki i
elektryki dla 2 zespotéw miynéw przystosowanych do rozdrabniania paliwa biomasowego w ENEA

Elektrownia Potaniec S.A.”, prowadzonego pod numerem FZ/PZP/01/2023.

Dziatajqc zgodnie z zasadq przejrzystego i obiektywnego podejscia do przetargu i jawnosci przetargu,
udzielamy nastepujqcych wyjasnieri dotyczqcych dokumentacji.

Pytanie 1:

1.

4.2.5. Wykonanie instalacji zasilajgcych i sterowniczych nowych urzadzern wraz ze
skrzynkami sterowania miejscowego dia: mtyna rolkowo-misowego, stacji olejowych
uktadow: oleju przektadniowego i hydraulicznego, podajnika celkowego paliwa.

Czy Inwestor dopuszcza zastosowanie jednej skrzynki zbiorczej sterowania
miejscowego dla napedéw: miyna rolkowo-misowego oraz stacji uktadu oleju
przekiadniowego i hydraulicznego - brak mozliwosci umieszczenia kilku skrzynek na
istniejgcym filarze (dotychczasowa lokalizacja skrzynek sterowania lokalnego).

Odpowiedi na pytanie 1:

Tak

Pytanie 2:

2.

4.2.8. Wykonanie i uruchomienie pomiaréw temperatur: fozysk i uzwojen oraz drgar
tozysk dla silnika miyna.

Czy i ile nalezy uwzgledni¢ przetwornikéw z wyjsciem 4-20 mA dia temperatur i gdzie
przewidziano lokalizacje przetwornikow.

Odpowied? na pytanie 2:

Zamawiajacy dopuszcza montaz przetwornikdw w jednej skrzynce zbiorczej sterowania miejscowego napedow -
ostateczng lokalizacjg nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie wykonywania projektu wykonawczego.

Lista sygnatéw z miyna ze standardem pomiarowym - lista wej$¢ i wyjsé.

Symbol/oznaczenie Typ Miejsce
KKS Opis na schemacie sygnalu/Granica Zakres pomiarowy | wyprowadzenia | Zaciski
producenta zaciskéw

Silnik mtyna-

CT101 | Temperatra - P:g&::‘:ka] Skrzynka na
uzwojeri L1 P silniku miyna
Silnik mtyna-

CT102 Temperatra - P::zl:t'if/t;rril:ka] Skrzynka na
uzwojer L2 P silniku mtyna
Silnik miyna- Pt100[brak Skrzynka na

CT103 - ; .
Temperatra przetwornika) silniku miyna
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uzwojen L3
Silnik mtyna-
CT104 | Temperatura - Pt100[bralf Skrzynka na
fozyska tylniego i) silniku mtyna
Silnik miyna- T
€T105 Temperatura ) Pt100[brak
fozyska przetwornika] Skrzynka na
przedniego silniku miyna
Silnik mtyna- Skrzynka na
. Czujnik drgan B (20 silniku miyna
Stinik mtyna- Skrzynka na
€b102 Czujnik drgan ) S silniku miyna
Silnik mtyna-
reed Temperatra ) Pt100[brak
uzwojen L1- przetwornika] Skrzynka na
rezerwa silniku miyna
Silnik miyna-
Temperatra Pt100[brak
TR uzwojen L2- N przetwornika} Skrzynka na
rezerwa silniku miyna
Silnik mtyna-
Rezerwa Temperatra ) Pt100{brak
uzwojer L3- przetwornika] Skrzynka na
rezerwa silniku miyna
Przektadnia
miyna- czujnik
CT201 oktadziny 800/1[U800/1) 4..20mA Skrzynka na
tozyska -50...150°C przektadni TB1 | X6:1,X6:2
Przektadnia
mtyna- czujnik
CT202 okfadziny 800/2[U800/2] 4..20mA Skrzynka na
tozyska -50...150°C przekfadni TB1 | X6:3,X6:4
Przekiadnia
cr203 | Mhyna-cauinik 805(805U] | 4.20mA
temperatury Skrzynka na
oleju -50...150°C przektadni TB1 | X6:5,X6:6
Przektadnia
miyna-czujnik
CT204 temperatury 820[820U] 4..20mA
oleju(dno Skrzynka na
przektadni) -50...150°C przekiadni TB1 | X6:7,X6:8
Przektadnia
cT205 | Miyna-cauinik 825[U825] 4.20mA
temperatury Skrzynka na
oleju -50...150°C przekladni TB1 | X6:9,X6:10
Przektadnia
CD201 | miyna-czujnik 935/936 4..20mA Skrzynka na
drgan 4mA=0°,20mA=0,3° | przekiadni TB10 | X6:11,X6;12
Stacja olejowa Skrzynka stacji
CP201 przekiadni-filtr 20 thl;[;’zelaczny olejowej
przefanczany - przektadni TB X9:1,X9:2,X9:3
Stacja olejowa
cpa0z | Preektadni- 50 4.20mA Skrzynka stacji
czujnik olejowej
ci$nienia oleju 0...10 bar przekiadni TB X6:1,X6:2
Stacja olejowa
przektadni-
CT206 czujnik 65[U65] 4..20mA Skrzynka stacji
temperatury olejowej
oleju -20...120°C przektadni TB X6:3,X6:4




S

Enea

Enea Elektrownia Polaniec S.A.

NIP 866-000-14-29

28-230 Potaniec, Zawada 26 REGON 830273037
hitps:/ivww.enea.plf
Stacja olejowa
CF201 przektadni- . 20 4...29mA +2 Skr.zynk:.a stacji
przeptywomierz Styki NO olejowej
oleju 0...250l/min przekiadni TB X6:7,X6:8,X9:4,X9:5,X9:6,X9:7
Stacja olejowa
przekfadni-
CT207 temperatura 565[U565] 4..20mA Skrzynka stacji
wody olejowej
chtodzacej -50...150°C przektadni TB X6:9,X6:10
Stacja olejowa
przektadni-
czujnik R
CF202 . 580 2 styki NO Skrzynka stacji
wody olejowe;j
chlodzacej - przekiadni TB %9:8,X9:9,X9:10,X9:11,X9:12,X9:13
Filtr
ci$nieniowy z Styk przetaczny Skrzynka
ERS0ZA czunikiem 1 NCNO agregatu
powrotnym - hydraulicznego | X1:34,X1:35,X1:36,X1:PE
Filtr
ci$nieniowy z Styk przefaczny Skrzynka
EFS038 czunikiem 17 NC NO agregatu
powrotnym - hydraulicznego | X1:37,X1:38,X1:39,X1:PE
Filtr
cisnieniowy z Styk przefaczny Skrzynka
Nl czunikiem 12 NCNO agregatu
powrotnym - hydraulicznego | X1:40,X1:41,X1:42,X1:PE
Wskainik Skrzynka
CT301 poziomu i 4 Styk NO i NC agregatu
temperatury - hydraulicznego | X1:43,X1:44,X1:45,X1:46,X1:PE
Caujnik R Skrzynka
C7302 poziomu i 5 SHlHOL NG agregatu X1:47,X1:48,X1:49,X1:50,X1:51,1:52,X1:53
oraz 4..20mA .
temperatury hydraulicznego
. Skrzynka
cpaoy | Preetwomik 4..20mA agregatu X1:54,X1:55,X1:56,X1:57
cénienia .
33 hydraulicznego
. Skrzynka
CP301 :;:‘ieetx:m'k 4..20mA agregatu
35 hydraulicznego | X1:58,X1:59,X1:60,X1:61
Zawdr Skrzynka
AA302 | redukcyjny 4..20mA agregatu
proporcjonalny 24 hydraulicznego
Czujnik
crsoy | temperatury 4.20mA Skrzynka FPM
powietrza
pierwotnego
cesop | Cuinik réznicy 4.20mA Skrzynka FPM
ciéniert
Cazujnik
crsor | Preephywu 4.20mA Skrzynka FPM
powietrza
pierwotnego
2x4..20mA
Sterowanie 6 zestawéw
AUMA kierownic stykéw
przetgcznych

Elementy wykonawcze — Wyjscia sygnatowe
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Symbol na Typ Zakres Miejsce
KKS Opis schemacie | sygnalu/Granic | pomiarowy/mo wyprowadzenia 2Zaciski
producenta a c zaciskéw
SRATD ?k::zynka na
1 Silnik mtynowy - styki uzwojeri | 550kw silniku miyna
Grzatki
antykondemsacyjn styki uzwojen ?kfzy,“ka L
AH101 | e - 230V 500W silniku mtyna
Graatki oleju 810/1,810/2, | styki uzwojes Skrzynka. na |X1:1,X1:2,X1:3,X1:4,X1:5,X1:6,X1:P
AH201 | przektadni 810/3 400V 50 Hz przektadni TB2 | E
AM20 | Silnik pompy oleju styki uzwojers Skernka_ na
1 przekiadni 11[10] 400V50Hz | 10,12kw przektadni TB1
Skrzynka
Grzatki oleju uktadu styki uzwojefi agregat.u
AH301 | docisku rolek 3 400V50Hz | 1200W hydraulicznego | X1:7,X1:8,X1:9,X1:PE
Skrzynka
Silnik pompy
AM30 | gtéwnej uktadu styki uzwojeri agregatf"
1 docisku rolek 14 400V50Hz | 5.5kw hydraulicznego | X1:1,X1:2,X1:3,X1:PE
Silnik pompy Skrzynka
pomachniczej
AM30 | uktadu docisku styki uzwoje agregatf’l
2 rolek 8 400V50Hz | 0,75kwW hydraulicznego | X1:4,X1:5,X1:6,X1:PE
kt . Skrzynka
Elektrozawér
dwudrogowy agreEat!“'
AA303 | wodny 11 cewka 24V DC hydraulicznego | X1:20,X1:21,X1:PE
il Skrzynka
Rozdzielacz . . )
elektromagnetyczn 2x cewka 24V agregat}‘ X1‘22‘X1'23'X1'PE/
AA301 |y 25 DC hydraulicznego | X1:24,X1:25,X1:PE
Skrzynka
Zawér redukeyjny agregatfj X1:26,X1:27,X1:28,X1:29,
AA302 | proporcjonalny 24 2x4..20mA hydraulicznego | X1:30,X1:31,X1:PE
Zadanie
potozenia
ZAMKNLS,
{Auma} Sterowanie 4.20mA OTWORZ, STOP,
kierownicami EMERGENCY,
AAS01 | odsiewacza 5x NG MODE AUMA

Pytanie 3:
3. 4.2.11. Dostawa oraz montaz nowych czujnikow, przetwornikéw,
zabezpieczajgcej z niezbednym oprzyrzadowaniem wynikajacych z dokumentacji

aparatury taczaco -

Prosze¢ o doprecyzowanie czy chodzi o dostawe czujnikéw, przetwornikow
wynikajgcych z punktéw 4.2.8.; 4.2,9.; 4.2.10.

Odpowiedi na pytanie 3:

4.2.914.2.10 —zgodnie z SWZ cz. Il

4.2.8 — Zamawiajacy dostarczy czujniki bez przetwornikéw, dalsza cze$¢ zgodnie z SWZ cz. Il.
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Pytanie 4:

4. Zinformacji jakie posiadamy, na 3 zespole miynowym jest wykonana nowa instalacja
na podajniku celkowym, w zwigzku z tym czy w sktadanej ofercie mamy bra¢ pod
uwage wykonanie instalacji sterowania tylko na 4 zespole czy na obydwu?

Odpowied? na pytanie 4:

Tak.

Nowo zabudowana instalacja jest instalacja tymczasowa wykonang na potrzeby wewnetrznych testéw EEP.
Zamawiajacy wyraza zgode na uzycie kabli, aparatury elektrycznej i AKPIA etc. z instalacji tymczasowej dla
wykonania nowej instalacji (zgodnie z wykonanym projektem przez Wykonawce). Dokumentacja instalacji
tymczasowej na pro$be Wykonawcy zostanie udostepniona.

Pytanie 5:

5. 5.14. Dokumentacja powykonawcza musi zawieraé dwie specyfikacje: 1) dla nowo

dostarczanych materiatébw z kosztorysem oraz 2) materiatow wykorzystanych
zamontowanych na obiekcie

Co Inwestor rozumie poprzez sformulowanie ze mamy dostarczyé kosztorys nowych
materiatéw, czy wystarczajacy bedzie sam wykaz materiatow ?

Odpowied? na pytanie 5:

Kosztorys nowych materiatow.
Dla materiatéw zamontowanych na obiekcie i wykorzystanych - wykaz materiatéw.

Z powaianiem

Sekretarz

. Kornisji Przetargowej
Fiowr Radzikepyshi
WA 31 .



