Enea Potaniec S.A. Pofaniec, 29 grudzien 2022
Dziat Urzadzen Cieplno-Mechanicznych

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
dotyczy: Wykonanie oraz dostawa tasmy przeno$nikowej typu 1400 EP1250/4 4+3 mm HK2A do

przenos$nikéw tasmowych naweglania zewnetrznego w Enea Potaniec S.A. na rok 2021 - indeks:
110031613

l. Szczegotowy zakres wykonania oraz dostawy obejmuje:

1. Wykonanie nowej tasmy przenosnikowej typu 1400 EP1250/4 4+3 mm HK2A, w iloéci 1500m, z
dostawa w trzech etapach po 500 mb:
Etap 1 do korica kwietnia 2023
Etap 2 do kofica lipca 2023
Etap 3 do korica listopada 2023 . Odcinki tamy 90, 100, 200 m. Tolerancja iloéci dostawy musi by¢ na
plus w kazdym odcinku.

2. Wymagane parametry techniczne przedmiotowej nowej tasmy przenosnikowej sg nastepujace:
a) Typ tasmy - 4 przektadkowa,

b) Rodzaj przektadki — poliestrowo-poliamidowa,
c) Szerokos¢ tasmy — 1400 mm,
d) Wytrzymatos¢ znamionowa tasmy na rozcigganie minimum - 1250 N/mm,
e) Wydtluzenie - nie wigksze niz 2% przy obcigzeniu nominalnym,
f) Odpornos¢ ogniowa — trudnozapalna,
g) Odpornosc elektrostatyczna — TAK okoto 300 MOhm,
h) Grubos$¢ naktadki nosnej - 4 mm,
i)  Grubosé naktadki bieznej - 3 mm,
j)  Grubos¢ catkowita tasmy — 14,0-16 mm,
k) Scieralno$¢ —65 Sha +/-5%
I)  Wykonanie wg normy PN-EN-ISO-14890.
3. Podstawowe parametry techniczne przenoénika tasmowego nieckowego:
a) Dtugosc¢ przenoénika — okoto 380 m,
b) Predkos¢ tasmy—3,3 m/s,
c) Wydajnosé¢ — 1600-2000 t/h,
d) Medium transportowane — wegiel kamienny,
e) Gestosé medium okoto 950 kg/m?3.
f) Profil trasy przenosnika — sko$no-poziomy,
g) Roinica poziomoéw (wznios) - okoto 10 m,
h) Temperatura pracy — temperatura otoczenia,
i) Minimalna $rednica bebna przewojowego — 500 mm,
i) Mocsilnika elektrycznego napedu tasmy — 320 kw,

4. Przed dostawa do magazynu Zamawiajacego nowej ta$my przenosnikowej (dotyczy tylko Producenta
tasmy innego niz polski), Wykonawca zleci i wykona na swdj koszt dodatkowe badania techniczne
sprawdzajgce podstawowe parametry jakosciowe dostarczanej taémy. Badanie to powinno by¢
wykonane przez polskie laboratorium, np. Stomil Wolbrom lub Politechnika Wroctawska, w zakresie

badan podstawowych okreslonych wg normy PN-EN ISO 283-1, ktére obejmuje:
- 0znaczenie wytrzymatosci na rozcigganie w kN/m,

- wydtuzenie tasmy prze zerwaniu w %, wg PN-EN ISO 252-1,
- wytrzymato$¢ adhezyjng pomiedzy przekiadkami w N/mm,



Wyréb nie spetniajacy wszystkich w/w wymagan technicznych okreslonych w pkt. 2 lub nie spetniajacy
wymagan normy PN-EN ISO 283-1, w zakresie wynikdw przeprowadzonych badar dodatkowych,
zostanie zwrécony Dostawcy bez odbioru i zaptaty, a Dostawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne
z tytutu niezrealizowanej umowy, zgodnie z zapisami OWZU.

Dostawa przedmiotowej ta$my powinna by¢ zrealizowana do magazynu Enea Pofaniec S.A. w Pofaficu
Zawadzie 26.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu, $wiadectwo jakosci dla nowej taémy, wraz z warunkami oraz
terminem gwarancji, protokotem z przeprowadzonego badania sprawdzajacego jakosci tasmy wg pkt.
4 (dotyczy dostawy od producenta innego niz krajowy).

Dostarczenie okreslonych wyzej dokumentéw bedzie podstawa do przyjecia taSmy na magazyn oraz
do zapfaty faktury.

ll. Warunki techniczne i organizacyjne dla prawidtowej realizacji zadania:

1.

Oczekiwany przez Zamawiajacego termin wykonania i dostawy tasmy nie powinien by¢ dtuiszy niz
12 tygodni od dnia podpisania umowy.

Tasma przenosnikowa powinna byé zabezpieczona przed dziataniem warunkéw atmosferycznych
zaréwno na czas transportu jak i na czas magazynowania w okresie zimowym.,

Oczekiwany okres gwarancji tasme nie powinien byé krétszy niz 24 miesigce od dnia montazu na
przenosniku oraz nie krétszy niz 36 miesigcy od dnia dostawy.

Ubezpieczenie transportu tasmy do siedziby Zamawiajacego nalezy do kosztéw Wykonawcy.

Oferta powinna zawieraé:

a) Potwierdzenie wykonania catego zaplanowanego zakresu zadania,

b} Ewentualne informacje uzupetniajace do zakresu zadania,

¢) Nazwe Producenta przedmiotowej tasmy przenoénikowei.

d) Ceng ryczattowa za 1m tasmy oraz za caly zakres realizacji wykonania i dostawy.
Ogoline Warunki Zakupu Ustug Zamawiajacego w wersji w wersji NZ/4/2018 z dnia 7 sierpnia 2018r.

(dalej »OWZU”) znajdujace sie na stronie internetowej Zamawiajacego
https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty
stanowig integralng cze$¢ Umowy. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z OWZU i akceptuje ich
brzmienie. W przypadku rozbieznosci miedzy zapisami Umowy a OWZU pierwszeristwo maja zapisy
Umowy, zas w pozostalym zakresie obowigzujg OWZU.

Kryteria wyboru najlepszej oferty s nastepujace:

a) Cena ryczattowa —waga 100 %,

b) Referencje minimum jedna w ciggu ostatnich 3 lat w zakresie wykonywania i dostawy tasmy
przeno$nikowej na kwote minimum 200 tys. zt, potwierdzong przez Uzytkownika tasmy.
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